WARSTWY PRZEGROD ISTNIEJACYCH, MODERNIZOWANYCH

WARSTWY PRZEGROD NOWO - PROJEKTOWANYCH

SCIANA WEWNETRZNA ODDZIELENIA

S1 WARSTWY SCIAN FUNDAMENTOWYCH

FOLIA KUBEEKOWA

PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO
1IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x - np.2x SUPERFLEX 10
BLOCZEK BETONOWY

1ZOLACJA PRZECIWWODNA - np. SUPERFLEX 10

12cm

24cm

S0. WARSTWY SCIAN FUNDAMENTOWYCH wewnatrz budynku

1ZOLACJA PRZECIWWODNA - np. SUPERFLEX 10
BLOCZEK BETONCWY
1ZOLACJA PRZECIWWODNA - np. SUPERFLEX 10

24cm

S1* SCIANY FUNDAMENTOWE POWYZEJ POZIOMU TERENU

MOZAIKOWY TYNK ZYWIGZNY

PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO
1ZOLACJA PRZECIWWODNA 2x - np.2x SUPERFLEX 10

12cm

BLOCZEK BETONOWY 24cm
1ZOLACJA PRZECIWWODNA - np. SUPERFLEX 10
S2. WARSTWY SCIAN ZEWNETRZNYCH [U=0,21]

Z1 ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE SW1. PRZECIWPOZAROWEGO REI 120
FOLIA KUBEEKOWA TYNK GIPSOWY 1cm
PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGQ 12cm BLOCZEK SILIKATOWY lambda=0,53 W/mK 18cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x - np.2x SUPERFLEX 10 TYNK GIPSOWY icm
ISTNIEJACE SCIANY FUNDAMENTOWE
W PIWNICY - IZOLACJA PRZECIWWODNA - np. SUPERFLEX 10
W PIWNICY - INIEKCJA CISNIENIOWA PO OBWODZIE W. CHODNIK
KOSTKA BETONOWA 60m
. PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 5cm
Z2. ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA DOCIEPLONA [U=0,21] PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAZMNEGO STABILIZOWANEGO
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE 2cm MECHANICZNIE 15¢m
STYROPIAN np. Termo Organika SILVER FASADA 16cm
ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA
TYNK GIPSOWY 1cm N. WARSTWY POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
WARSTWA WYKNCZENIOWA - PLYTKI GRESOWE MROZOODP.
T1. STROPODACH — TARAS NAD KONDYGN. PARTERU ANTYPOSLIZGOWE NA KLEJACH ELASTYCZNYCH
WARSTWA WYKONCZENIOWA - P£YTKI GRESOWE 2cm - GRES TYLKO NA POWIERZCHNI JEZDNEJ POCHYLNI 26m
MROZOODP. ANTYPOSLIZG, NA KLEJAGH ELASTYCZNYCH PEYTA ZELEETOWA 14em
WARSTWA DOCISKOWA 6cm BETON C8/10 106m
- BETON ZBROJONY SIATKA @3 CO 10CM
ZAGESZCZONA MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA 20cm
TERMOZGRZEWALANA PAPA NAWIERZCHNIOWA DO ID=0.6
MOCOWANA MECHANICZNIE PAPA PODKEADOWA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 20cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA np. 2x SUPERFLEX 10 - BITUMICZNA
TRWALE USZCZELNIAJACA, Z WYWINIECIEM NA $SCIANY Z3. WARSTWY ATTYKI
2cm
WYLE BETONOWA ZE SPADKIEM TYNK CIENKOWARSTWOWY Ezmae.z,\ NA SIATCE
ISTNIEJACA PEYTA STROPOWA ZELBETOWA 24cm MHMWMR MM .\Muh_ammn_w_wﬂzha mm ,MM\WMMNN 76cm
TYNK GIPSOWY 1cm A & 30em
PAROIZOLACJA
STYROPIAN np. Termo Organika SILVER FASADA 16cm
D2. STROPODACH — dach gtéwny budynku [u=0,18] 1ZOLACJA PRZECIWWODNA
PAPA TERMOZGRZEWALNA ( PODKEADOWA | WIERZCHNIEGO
KRYCIA)
PLYTY STYROPIANOWE np. SYSTEM AUSTROTHERM DFS:
-PLYTY SPADKOWE AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODEOGA
-PLYTY BAZOWE AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA
PAROIZOLACJA
ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY
TYNK GIPSOWY 1cm
G1. PODLOGA NA GRUNCIE — PIWNICA [U=0,17]
POSADZKA 2om
WARSTWA DOCISKOWA
- BETON ZBROJONY SIATKA @3 CO 10CM 6cm
FOLIA PE
PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO 20cm

IZOLACJA PRZECIWWODNA np. 2x SUPERFLEX 10 - BITUMICZNA
TRWALE USZCZELNIAJACA, Z WYWINIECIEM NA SCIANY
10cm POWYZEJ GORNEGO POZIOMU WYLEWKI

CHUDY BETON B10, ZAIMPREGNOWANY 10cm

PODSYPKA ZWIROWQ-PIASKOWA 20cm

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY NA SIATCE 2cm

STYROPIAN np. Termo Organika SILVER FASADA 16cm
BLOCZEK SILIKATOWY lambda=0,53 W/mK 24cm
TYNK GIPSOWY icm

D1. STROPODACH nad pomieszczeniami ogrzew. [U=0,18]

PAPA TERMGZGRZEWALNA ( PODKEADOWA | WIERZCHNIEGO
KRYCIA)

PLYTY STYROPIANOWE np. SYSTEM AUSTROTHERM DPS:
-PLYTY SPADKOWE AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA
-PLYTY BAZOWE AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA

SZCZELNA WYPRAWA TYNKARSKA, 2x SIATKA Z WEOKNA SZKL.
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PAROQIZOLACJA
STROP ZELBETOWY 15cm
TYNK GIPSOWY 1cm PROJEKTANT.
mgr inz. arch. ALINA SZYMANSKA
upr.nr PO/KK/356/2010
w spec. architektonicznej
OPRACOWALA:
P1. WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE [U=0,17] mgr inz. arch, ALEKSANDRA SUCHANEK
POSADZKA 2cm
WARSTWA DOCISKOWA SPRAWDZAJCY:
- BETON ZBROJONY SIATKA @3 CO 10CM 6cm mgr inz. arch. MAREK LASKOWSKI
upr.nr PO/KK/181/2007
FOLIA PE w spec. architektonicznej
PLYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDQWANEGQ 20em
TYTUL RYSUNKU:
IZOLACJA PRZECIWWODNA 2x - np.2x SUPERFLEX 10
CHUDY BETON B10 10cm
PODSYPKA ZWIROWG-PIASKOWA 20cm WARSTWY
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