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| CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora.

* Wymagania dotyccych ochrony przeciwpg@rowej

e Uzgodnienia nydzybrarzowe

* Obowizujace normy, wytyczne i przepisy do projektowania.

2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje

- projekty sieci zewgtrznych:
e projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

- projekty przyhczy:
» projekt przyhcza Gazowego

- projekty instalacji wewgtrznych:
» projekt instalacji wodoagowej
» projekt instalacji kanalizacji sanitarnych
» projekt Kottowni Gazowej
» projekt instalacji Centralnego ogrzewania
» projekt instalacji gazowej i detekcji gazu

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI
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3 Opis projektowanych rozwigzan — Przebudowa sieci

3.1 Przebudowa Sieci kanalizacji sanitarnej
3.1.1 Informacje ogodine

Zewrxtrzna si€ kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizje z nonwampktowarn,
rozbudove budynku przedszkola néalg przebudowé& Przebudowa polega na zabudowie
studni kanalizacyjnej KS1 zlokalizowanej w granitaiziatki inwestora, na istnigjej sieci
kanalizacji sanitarnej, oraz wykonanie cio@ budynku poprzez nowobudowany odcinek
sieci. Przebudowywany odcinek wypaga w studzienk KS2 i wihczy¢ w istniepca
studzienk kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki InweatoPrzebudow sieci wykona
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i Iprofiprzebudowy Sieci Kanalizacji
Sanitarnej. Instala¢jutozy¢ pod przykryciem warstw ziemi o giszasci min. 140 cm.
UWAGA: Prace hda wykonywane przy dziatagej instalacji. Proces przgizania kierunku
przeptywu wykona w juz wykonany i skontrolowany odcinek sieci.
3.1.2 Roboty ziemne

Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechanicznelwiz planowanej
trasy zewntrznej inst. kanalizacyjnej oraz ¢azne roboty montawe studzienek
kanalizacyjnych. Wykopy powg| gikkbokasci 1.0m wykoné ze skosem 45 stopni. Wykopy
do 1,0m gtbokasci wykona ze jako pionowe /bez szalowania/. Instajagjcataci utozyc
na podsypce piaskowej o mszaci 15 cm i zasypaja piaskiem do poziomu przykrycia 30
cm. Pozostatczes¢ zasypa ziemi rodzima. Nadmiar gruntu rozplantowdub wywiezé.
UWAGA: Wierzchni warstwe humusu zachowa dla przysziej rekultywacji terendw
zielonych i nasadze
3.1.3 Materiaty montazowe

Sie¢ w cataici wykona z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionyméiednicy 200
mm. Instalagj utozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego. #8aknia rur wykona z
zastosowaniem kielichéw z uszczelkami wargowynstdtacg utozy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta z uwzgtinieniem obliczeniowego spadku instalacji. Na ilesja zabudowéa
dwie studzienki betonowe z pokrywanielbetowymi o érednicy 1200 mm. Studnie
wyposay¢ w prefabrykowane kinety oraz wiazgliwne o nénasci 40 i 25 ton. Paiczenia
kregbw w zamkach zabezpieczypezwzgtdnie uszczelkami wargowymi. Prefabrykowane
kinety posadowi na warstwie podbetonu gr. 10 cm i podsypki piasiowin gr. 30 cm dla
stabilizacji studni.
3.1.4 Préby i odbiory

Kanalizacg sanitarm grawitacyjr nalezy podda probie szczelni zgodnie ze

szczegO6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-92(B 35 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” .

Szczego6la uwag: nalery zwrock na:

- nalezy zamkra¢ wszystkie odgakienia,

- przy badaniu na eksfiltracgwierciadto wody gruntowej powinno &6pbnizone o co
najmniej 0,5 m porej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracpoziom zwierciadta wody w studzience ey potazone;j
powinien mi€ rzedma nizszy o co najmniej 0,5 m w stosunku dednej terenu w miejscu
studzienki niszej,

- podczas badania na eksfiltraej po ustabilizowaniu sizwierciadta wody w studzienkach

E POMOC TECHNICZNA EUROPEIEN! EUNDLIE

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI HOZWOILFESIONALINEGD)

Projekt wspoffinansowany zZeodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego #uszu Rozwoju Regionalnego



O
‘ STAROGARDZKI
r MIEJSKI OBSZAR
ﬂ FUNKCJONALNY
®

nie powinno by ubytku wody w studzience pdonej wyzej w czasie:
a) 30 min na odcinku o dtuga do 50 m,
b) 60 min na odcinku o dtugoi ponad 50 m,

- podczas badania na infiltraajie powinno by naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwaciji.

4 Opis projektowanych rozwigzan — Przylacza

4.1 Przytacze instalacji gazowej
4.1.1 Informacje ogoine

Przylcze instalacji gazowej dla rozbudowywanejcesct przedszkola
przebudowa Przebudowa polega na ogltu czsci przylacza i w punkcie odecia montau
kolana elektrooporowego Przebudpsieci wykoné zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu i profilem przycza instalacji Gazowej. Instalacptozy¢ pod przykryciem warstw
ziemi 0 mizszasci min. 80 cm. W miejscu kolizji na rurach przewedah utazyé rury
ochronne typu AROT /dwudzielne/ na didgol metra.

4.1.2 Roboty ziemne

Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechanicznehwiz planowanej
trasy nowego odcinka przygza instalacji Gazowej. Wszystkie wykopy wykoéngko
pionowe /bez szalowania/. Instakagy catcci utozy¢ na podsypce piaskowej 0 an$zaCi
10 cm i zasypaja piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm. Pozastabs¢ zasypa ziemp
rodzima. Nadmiar gruntu rozplantowaub wywiez¢.

UWAGA: Wierzchni warstwe humusu zachowa dla przysziej rekultywacji terendw
zielonych i nasadze
4.1.3 Materialy montazowe

Instalacg w catagci wykona z rur PE100 SDR11 wg. PN-EN 1555-2:2042
srednicy zgodnej z zainwentaryzowanistniepcego przyicza gazowego.

Instalacg utozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego. Zastosoway
PE w odcinkach prostych. W miejscu agita wylaczonego z eksploatacji pragkza
gazowego zamontowa kolano elektrooporowe. Instalacjutozy¢ z uwzgkdnieniem
minimalnego spadku instalacji w kierunku peoga.

Projektowana instalacja Gazowa wymaga dwoéch uktad@miarowych
zlokalizowanych niezalmie w dwoch skrzynkach gazowych. Gtowny ukiad paousy
zlokalizow& i zamontowa jak wg. schematu w szafce nr. 1.

Na gtéwny uktad pomiarowy sktadagsbazomierz /z demonta/ oraz zawor
gtéwny przed gazomierzem. W skrzynce aglleamontowa na odejciu na uktad kottowy
zawor typu MAG3. Uktad zamykagy doptyw gazu pakzyt ze skrzynk detekcji metanu w
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni gazowe;j.

Uktad podlicznikowy gazu zlokalizowai zamontowé jak wg schematu w
szafce nr 2.

Na ukitad podlicznikowy gazu sktadag¢showy gazomierz G-2,5 wraz z
zaworami odcinacymi DN25.

Kazdorazowo przégie przezsciare budynku wykoné jako szczelne w
stosunku do gazu i wody dedykowanymi prefabrykowainisztattkami przeégciowymi np.
firmy WEBA.

Gtowny uktad licznikowy, istniecy, zainwentaryzowa i dostosowéa do

wymogow  stawianych przez
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dostawe gazu. Przykiad uzupetnienia - Wypasnie uktadu w element umlowviajacy
zdalny odczyt rejestru zycia gazu.

Wyjscie instalacji z ziemi przy budynku eurstalowa wykona& w rurze
oslonowej. Od poziomu 0,5m pod powierzehnerenu. Przégie instalacji stalowej na
instalacg PE wykoné& z prefabrykatu przégiowego kotnierzowego stal/PE Instakaay
granicach dziatki inwestora prowadziv terenach zielonych. Rury ochronna ayé® w
miejscu kolizyjnym z instalagjdeszczow i przebudowywa# Siecia kanalizacji sanitarnej

Kurek gtéwny wykona bezwzgédnie w wykonaniu przeciwwybuchowym.
4.1.4 Préby i odbiory

Prace odbiorowe i Proby szczednb wykona& jak dla przyhczy gazowych.
Proky wykon& przed zanikiem prac momawych w wykopach.

Préke szczelnéci nalezy wykona po utazeniu gazocigu w wykopie. Ruroeig
powinien by zasypany z wygkiem nasgpujacych miejsc:

- monta&u armatury

- pofaczen kotnierzowych

- zamkni¢ koncéwek odcinkdéw prébnych

Dla gazocigOw niskiego dnienia:

- Cisnienie préby 0,21 MPa.

- Czas proby 24 godziny, préhvykona powietrzem (manometr rejestgay).
Dla gazocigéw sredniego cinienia:

- Cisnienie préby 0,75 MPa.

- Czas préby 24 godziny, préhvykona powietrzem (manometr rejestgay).
Badanie wykon& komisyjnie w obecn&i przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i
Dostawcy gazu. Gazag mazna uzné jako szczelny gdy nie nagi spadek @nienia lub
miesci sie w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na gogzin

Po wykonaniu proby gazagj nalery odpowietrzy i przekaza do eksploatacji.
Odpowietrzenie i uruchomienie gazggii zgodnie z obowrujacymi przepisami wykonane
zostanie przez Dostawgazu na zlecenie Inwestora. Teren badania gaogowinien by
W sposOb wyrazny oznakowany za pomaanakow i tablic ostrzegawczych ustawionych po
ich obu stronach w odlegiol nie mniejszej i 4m Tablice ostrzegawcze powinny hiapis
. ,Uwaga, Proba énieniowa, Zagreenie wybuchem. Wgp wzbroniony.”

5 Opis projektowanych rozwigzan — Instalacje zewrtrzne.

5.1 Budowa zewrtrznych instalacji kanalizacji deszczowej
5.1.1 Informacje ogodine

Zewrgtrzna instalacja deszczowa obstugiwbedzie noworozbudowywan
czes¢ budynku przedszkola. Instalacjvykona zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu i profilem instalacji kanalizacji deszczowdpstalacg wyposay¢ w trzy studnie
kanalizacyjnej KD1,2 i 3 zlokalizowanej w granicadziatki inwestora. Studnie KD3
wykona na istniejcej instalacji deszczowej. Nowobudowany odcinek @sgyé w
studzienk KD1i2. Instalacg podprowadzi bezpdrednio pod rury spustowe z dachu
/powierzchnie czyste/. Projekt nie przewiduje odpdzenia wod deszczowych z
powierzchni utwardzonych.

Instalacg utozy¢ pod przykryciem warstw ziemi o gaiszasci min. 80 cm.
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Przylhcze kanalizacji deszczowe] w zwku z rozbudow budynku nie
wymaga przebudowy.
5.1.2 Roboty ziemne

Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechanicznehwiz planowanej
trasy zewntrznej inst. kanalizacyjnej oraz ¢azne roboty montawe studzienek
kanalizacyjnych. Wykopy powe gikkbokasci 1.0m wykona ze skosem 45 stopni. Wykopy
do 1,0m gibokcici wykona ze jako pionowe /bez szalowania/. Instajagjcataci utozyc
na podsypce piaskowej o gwszaci 15 cm i zasypaja piaskiem do poziomu przykrycia 30
cm. Pozostalczes¢ zasypa ziemi rodzimg. Nadmiar gruntu rozplantowdub wywiezé.
UWAGA: Wierzchny warstwe humusu zachowa dla przysziej rekultywacji terenow
zielonych i nasadze

Zageszczenie terenu wasiedztwie instalacji, do 30 cm nad poziom przelayci
instalacji, wykona recznie. Pozostat cze$¢ ziemi z wykopdw zagpcic mechanicznie
warstwami co 15 cm. SzczegOlna uwag poziom zagszczé zwrock w obrbie lokalizacji
chodnikéw i parkingow.
5.1.3 Materiatly montazowe

Instalacg w catagsci wykona z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o
srednicach 160 i 200 mm. Instalacptozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego.
Polczenia rur wykona z zastosowaniem kielichéw z uszczelkami wargowyimstalacg
utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta z uwgdiieniem obliczeniowego spadku
instalacji. Na instalacji zabudowdrzy studzienki betonowe z pokrywarnelbetowymi o
srednicy 1200 mm. Studnie wypasé w prefabrykowane kinety oraz wiazieliwne o
nosnosci 40 i 25 ton. Palczenia kegdw w zamkach zabezpiegzipezwzgtdnie uszczelkami
wargowymi. Prefabrykowane kinety posadéwia warstwie podbetonu gr. 10 cm i podsypki
piaskowej min gr. 30 cm dla stabilizacji studni.
5.1.4 Préby i odbiory

Prace odbiorowe i Proby szczednbwykon& jak dla przebudowywanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Prélwykona przed zanikiem prac morawych w wykopach.

6 Opis projektowanych rozwiazan — Instalacje wewrgtrzne wod-kan.

6.1 Informacje ogdlne

Wewrxtrzne instalacje wodne zasilanemoprzez instalacje zewtnzna z istniepcego
przytacza wodocigowego. Woda z przatza zasila bedzie instalag zimnej i cieptej wody
uzytkowej ora instalagj hydrantov.

Instalacg przeciwpaarowa wpia¢é do inst. zewgtrznej zgodnie z opracowaniem
graficznym. Instalacja dolzie posiada zabezpieczenie utrzymaniasmienia wody na
armaturze hydrantowej poprzez zawor elektromagaetycW celu ochrony przed wtérnym
zanieczyszczeniem na oél@j instalacji hydrantowej zabudowazawor typu EA oraz
zabezpieczy jego funkcg filtrem z maliwoscia spuszczenia zanieczyszazeW celu
umazliwienia demontau filtra lub zaworu EA instala¢jwyposay¢ w trzy odpowiednio
zlokalizowane zawory kulowe.

Instalacg wody wytkowej wpia¢ do instalacji zewgtrznej. Poprzez tréjnik rozdziéli
instalacg wody wytkowej na instalagj zimnej wody uytkowej zasilagcej budynek oraz
instalacg zasilajca zrodto cieptej wody iytkowej. Zrédtem CWU dla cgci przedszkolne;
budynku jest Podgrzewacz pojendaiowy 0 obgtosci 0,2 m3 zasilany z kotlowni gazowe.

Dodatkowo budynek posiada
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istniejacy elektryczny podgrzewacz CWU dla uktadu kuchni.

Instalacja zimnej wody zasila ponadto ukiad lokalieszkalnych z lokalnymi
podgrzewaczami CWU zlokalizowanymi natpze budynku.

Projekt nie przedstawia rozazian technicznych rozprowadzenia wody w ukfadzie
kuchennym. W celu zabezpieczenia odpowiedniej teatpey wody w punkcie poboru CWU
zaprojektowany zostat obieg cyrkulacyjny. Obiegkeyacyjny wyposaony jest w uktad
pompowy oraz niezfaing armatue umazliwiajaca realizow#& odpowiednie przeptyw wody w
calej instalacji.

Wewrtrzna instalacja kanalizacji sanitarnych w rozbuganym obiekcie jest
wykonywana w poziomach jako catkowicie nowa instgalnstalacja ma za zadanie
odprowadzenidciekdw bytowo-gspodarczych do zesnznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej do ktorej wtzenie zlokalizowane jest w pomieszczeniu kottownbny
kanalizacyjne pozostawbraz otworzy w gornej czsci dla wprowadzenia odpowietrzenia z
nowopowstatych poziomow kanalizacji sanitarnejoj€kt wylkcza z zakresu opracowania
kuchnie i nie przewiduje rozaaan technicznych dla jej funkcjonowania w zakresie
kanalizacji sanitarnej.

6.2 Trasowanie instalacji
6.2.1 Woda uzytkowa

Przewody rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrlajlado poszczegdlinych piondw
prowadz¢ wg opracowania graficznego pod stropem parterdypawych podwieszeniach
mocowanych do stropu lub pod posagizkMocowanie przewodéw wykohaza pomog
typowych uchwytow z podkiadkgumows.

Piony wodocigowe prowadzd w bruzdachciennych .

Przewody wody zimnej i cieptej od pionéw do poszidrych punktow czerpalnych
prowadzé w posadzce, podajia do armatury prowadziv bruzdactsciennych.

Przegcia rur przez przegrody budowlane wykémwa tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestizgopomidzy rum przewodow, a ostonow wypetnic materiale trwale
plastycznym (np. piarkpoliuretanow).

Przewody wodoagowe rozprowadzage i piony zaizolow& zgodnie z warunkami
technicznymi obowizujacymi na okres realizacji obiektu.

6.2.2 Kanalizacja sanitarna

Instalacg kanalizacyja prowadzé wg opracowania graficznego pod posadzia
poziomie poniej warstwy podbetonu z minimalnym przykryciem zdsypO cm. Instalagj
kanalizacyjm prowadz¢ ze spadkiem zgodnym z opracowaniem graficznymtalasg
uktada na podsypce piaskowej min. 15 cm.

Piony kanalizacyjne pozostaivbez zmian. W gornej egci pion otworzy dla rury
wentylacyjne] kanalizacji sanitarnej. Pion K2 otear zaworem napowietrzggym.
Instalacg kanalizacyja od pionu kanalizacyjnego do poszczegolnych punktow
odprowadzeniasciekbw prowadzi w posadzce lub po zewinznej czsci $ciany. W
uzasadnionych przypadkach za zg&dnstruktora rury prowadzw bruzdachciennych.

Przegcia rur kanalizacyjnych przez tawy fundamentowe won& w tulejach
ochronnych z rur stalowych grednicy wikszej o dwie dymencje od rury przewodowe;.
Przestrzé pomkdzy rulg przewodow, a ostonow wypeinc materiale trwale plastycznym
(np. piankg poliuretanowy).
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6.3 Materialy montazowe i czynndci odbiorowe
6.3.1 Woda uzytkowa
6.3.1.1 Materialy montazowe
Instalacg wody zimnej w obgbie kottowni projektuje iz rur stalowych ocynkowanych,
pozostad czes¢ instalacji — wod zimma, projektuje st z:

e przewody rozprowadzaje w piwnicach oraz piony z rur PRctonych przez
zgrzewanie lub zaciskanie lub dla wody zimnej zstatowych ocynkowanych.

e przewody wody zimnej pod posadzkdo przyboréw sanitarnych w systemie
trojnikowym promienistym, z rur PEX — a; pokenia rur realizowaneetla przy
uzyciu nierozhcznych paiczer samozaciskowych Uponor PEX — a Quick & Easy
lub Q&E Master (ziczki wykonane z tworzywa sztucznego).

Instalacg wody cieptej i cyrkulacyjnej w okbie kottowni projektuje s z rur PP,

pozostad czes¢ instalacji — wod cieptej, projektuje siz:

* przewody rozprowadzage w piwnicach oraz piony z rur PRctonych przez
zgrzewanie lub zaciskanie.

* przewody wody cieptej pod posadzkdo przyboréw sanitarnych w systemie
trojnikowym promienistym, z rur PEX — a; pokenia rur realizowaneetla przy
uzyciu nierozhcznych paiczer samozaciskowych Uponor PEX — a Quick & Easy
lub Q&E Master (ziczki wykonane z tworzywa sztucznego).

Na instalacji kadorazowo montow@zawory skéne np. typu STROMAX
UWAGA: Instalacja w czesci przedszkolnej dedykowana jest dzieciom w wiadonmy
wieku korzystajacym z armatury sanitarnej co stwarza zagraenie poparzeniem.
Zagrozenie to wyeliminowane jest poprzez monta dwoch ukladow mieszagcych
zlokalizowanych wg opracowania graficznego.
Na zasilaniu wody cyrkulacyjnej :

» dla wody cyrkulacyjnej — pojedynczy zawor termogtahy typu TA-THERM 45-80C
Izolacja przewodow rozprowadzaych w piwnicach oraz pionéw:

» przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej — izolowatandardow otuling z pianki PE
typu FRZ

* przewody wody zimnej — izolowaotulinami z pianki kauczukowej typu AF

e przewody prowadzone pod posadzka izolowatuling izolacyjm z pianki
polietylenowej laminowane] z zewmz folia polietylenowy do instalacji
podtynkowych typu Thermocompact

Przewody wodoagowe rozprowadzage i piony zaizolow& zgodnie z warunkami

technicznymi obowizujacymi na okres realizacji obiektu.
6.3.1.2 Prace odbiorowe

Badanie szczeldoi przewodow i armatury natg wykona na cknienie réwne
1,5xProbocze, lecz nie mniepr®,9 MPa.

Wode zimma doprowadzat do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych,
natryskowych, sptuczek ugtowych i zaworow ze atzka do weza.
6.3.2 Kanalizacja sanitarna
6.3.2.1 Materialy montazowe

Instalacg kanalizacji sanitarnej utmng pod posadzkw obrbie kottowni projektuje
sig w catcci z rur zeliwnych typy TML z zastosowaniem pokzer ztaczami typu RAPID.
Pozostat cz¢$¢ podposadzkowinstalacji kanalizacji projektujeesi rur PVC SN4.

* Piony instalacja kanalizacyjne] wykana rur PP w wykonaniu niskoszumowym
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» Gahzki odptywowe przyborow sanitarnych z rur typu PP H

Rur tworzywowe 4czy¢ za pomog gumowych uszczelek wargowych. Rumgliwne
typu TML, faczy¢ zfaczami typu RAPID.

Budynek posiada zbiorczy piony wentylacyjny, ktObgdzie wentylowat now
instalacg podposadzkow budynku. Nowy pion kanalizacyjny K2 zanmdén zaworem
napowietrzgcym.

Na wihczeniach do przewoddéw odptywowych w charakterystych punktach
montowa rewizje.

Pokczenia do przyborow sanitarnych prowadai bruzdacticiennych.

6.3.2.2 Prace odbiorowe

Badanie szczeloi przewoddéw kanalizacyjnych i ich peokenia nie powinny
wykazywa przeciekow:

e przy swobodnym przeptywigciekbw w podejciach i przewodach spustowych

(pionach) odprowadzagychscieki bytowo — gospodarcze

e przy cknieniu probnym 50kPa (5mH20) w prowadzonych wgwn budynku

przewodach odptywowych.

Odptywy kanalizacji sanitarnej doprowadzido, prysznicow, zlewozmywakow,
umywalek misek ugpowych i krateksciekowych oraz z studzienki istmaegj schiadzage]
#1000 w pomieszczeniu kottowni. Studzierdchtadzajca oprénia¢ z wody szarej poprzez
istniejacy uktad pompowy.

7 Opis projektowanych rozwigzan — kottownia.

Projektowana rozbudowa budynku przedszkolnego watyas uktad kottowni z uwagi
na zmieniajce s¢ zapotrzebowanie na ciepto. Uktad rozdziatu cigattualizowano tak aby
mozliwe byto rozliczenie kosztow ogrzewania i CWU. nigjaca kottownia gazowa
zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu prewretrznejscianie budynku.

7.1 Technologia kottowni

Kotlownia gazowa projektowana jest dla potrzeb aletji c.o., cwu. W kottowni
zainstalowany jest istniggy stopcy kondensacyjny kociot gazowy o mocy nominalné{\&0
z wbudowanym palnikiem przystosowany do spalaniaugaemnego wysokometanowego
grupy E. Projektowana wad®robocza dnienia gazu przed palnikiem 2,0+2,5kPa.

Kociot pracow& bedzie caly rok dla potrzeb CWU oraz sezonowo dlaadig
centralnego ogrzewania. Rozdzielongdsva obiegi grzewcze, tj. Centralnego ogrzewania
oraz poobieg CWU.

Instalacje wykon&zgodnie z wytycznymi graficznymi

Projekt przewiduje montauktad pomiarowego dla obiegu CWU w celu rozliczeni
kosztow ogrzewania wody.

Bilans cieplny wykonano przyzyciu programu Instal Soft.

7.2 Urzadzenia
7.2.1 Kociot gazowy

Istniejacy kociot gazowy - kondensacyjny
7.2.2 Zabezpieczenie kottowni

Dla zabezpieczenia instalacji i kotta przed wzrostasnienia i wzrostem objosci
zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe orazrZaszpieczastwa.
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7.2.2.1 Naczynie przeponowe i zawory bezpiecastwa dla instalacji CO
Naczynie przeponowe dobrano na podstawie normyBR0RA14:1999.
7.3 Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzonegtla przy zastosowaniu istnigjego komina dwiciennego.

Kottownia w zakresie ochronyrodowiska nie stanowi zagrenia dlasrodowiska.
7.4 Wytyczne branzowe
7.4.1 Wentylacja kottowni

W kottowni wykona& grawitacyjm wentylacg nawiewra oraz wykona czyszczenie
istniejpcego kanatu wentylacji wywiewnej. Nawiew powietradbywa& si¢ bedzie kanatem
,Z" — owym 200x200mm z blachy stalowej ocynkowan®ylot do kanalu wg stanu
istniejacego, wylot 30 cm ponad posadzka pomieszczeniaoowntl Element nawiewny
pozostawd jako catkowicie przelotowy w przekroju kanatu. Wew z kottowni ledzie
realizowany poprzez istnigjy kanat wentylacyjny.

7.4.2 Instalacja gazowa

Doprowadzenie gazu do kottowni oraz ukiad deteljefio w projekcie instalacji gazu.
7.4.3 Instalacja uziemiajaca

Instalacg uziemienia kottowni ujto w projekcie instalacji elektryczne;.

Wzdtwz scian kottowni na wysokii ok. 0,5m nalgy prowadzé bednark stalowa
ocynkowan 30x4 mm stanowca gtdbwm szyre uziemiajca, ktora nalery polczyt z
instalacj uziomu fundamentowego obiektu.

Do gtéwnej szyny uziemiagej w kottowni przyhczyc:

» wszystkie urgdzenia zainstalowane w kottowni

* rurocigi instalacji wodnych, sanitarnych, c.o. i gazu

» metalowe cgsci instalacji wentylacyjnej

» korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej

e czesci przewodzce konstrukcji budynku
7.4.4 Wymagania dotyczce pomieszczenia kottowni

* Minimalna kubatura przy zateniu 4650W/m3;

* Oswietlenie naturalne i sztuczne;

* Minimalna powierzchnia okna to 1/15 powierzchni oo

* Drzwi otwierane na zewgtrz samozamykage;

« Sciany i stropy o odporrgi co najmniej 60 min.;

» Podtoga wykonana z materiatéw niepalnych, niexkdisia,

* Przegcia przewoddéw przez ognioodporne&ciany powinny zapewnéa

ognioszczeln&
i by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;

« Przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiedeable i instalacje

elektryczne nie przeznaczone dla kottowni.
7.4.5 Wytyczne do zasilania i sterowania
W projekcie instalacji elektrycznejadj nalezy:
1. Dostarczenie szafy zasdap-sterowniczej kottowni TK. Zasilanie szafy dopemzic z
tablicy gtéwnej budynku. /gfe rozwhzanie przedstawia projekt elektryczny/
2. Wykonanie okablowania zasdapgo pomidzy szaj TK a uradzeniami zainstalowanymi
w kottowni /ugte rozwhzanie przedstawia projekt elektryczny/
3. Wykonanie okablowania zasHap-sterowniczego porulzy sterownikiem kotta, a
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czujnikami i uradzeniami technologicznymi kottowni

4. Wylkcznik gtowny zasilania elektrycznego kottowni zlbkeawany na zewstrz

pomieszczenia w rejonie drzwi.

5. Wykonanie éwietlenia kottowni tj. monta okablowanie i podczenie opraw
oswietleniowych i hcznikow oraz doprowadzenie obwodow elektrycznychtaldicy TK.

/ujete rozwhzanie przedstawia projekt elektryczny/

6. Monta i podhczenie zestawu gniazd remontowych (3faz+1faz+24ygte rozwihzanie
przedstawia projekt elektryczny/

7. Tablica kottowni TK powinna uwzgliniac zabezpieczenia obwodéwiwaietlenia kottowni
i gniazd elektrycznych remontowych:

- zabezpieczenia nadplowe obwodow gwietleniowych,

- zabezpieczenia zdicowopndowe zestawu gniazd remontowych,

- gniazdo 24V zasilane poprzez transformator oaydrOOVA.

Wymienione obwody naky zasil¢ poprzez oddzielny rogtznik sprzed wycznika
gtéwnego tablicy kottowni TK. /ute rozwhzanie przedstawia projekt elektryczny/

7.5 Wykonanie rob6t montazowych

7.5.1 Rurociagi, armatura i izolacja w kottowni

Rurochgi grzewcze wykona z rur stalowychsrednich bez szwu z keowkami
gtadkimi wg PN-EN 10216-2:2002dzonych przez spawanie, natomiast rwgiciwody
zimnej z rur ocynkowanychézonych na gwint.

Srednice rur:

DN 50 - 60,3 x 3,6mm

DN 40 - 48,3 x 3,2mm

DN 32 - 42,4 x 3,2mm

DN 25 — 33,7x 3,2mm

DN 20 — 26,9x 2,6mm

DN 15 -21,3 x 2,3mm

Przewody mocowa do stropu iscian za pomag uchwytow lub wspornikéw w
odlegtcci nie wigkszej jak:

DN 25+32 - 2,0m;

DN 40+50 - 3,5m;

Kotlownia stanowi wydzielog strek pazarows, dlatego kade przejcie przezsciare
kottowni naley wykon& jako szczelne o odporém ogniowej 120min.

Rurochgi poziome nalgy poprowadzi ze spadkiem 3%. w kierunkach rozdzielaczy.
Najwyzsze punkty instalacji natg odpowietrz¢ przy pomocy seperatorOw powietrza
zakaiczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi
7.5.2 Spawanie

Rury stalowe czarne bez szwacdy¢ przez spawanie. Pgizenia spawane ruragow
wykonywa doczotowo. Rowki do spawania przygota@wagodnie z PN-69/M-69013. Po
wykonaniu padczen naleey wykona& badania ziczy spawanych zgodnie z PN-EN 13480-
1:2005.

Wszystkie zicza spawane nalg wykonywa: scisle wg opracowanej przez wykonagvc
technologii, ktéra powinna zawiera

- 0goblne zasady organizaciji robot,

- wymagania dotyee przygotowania z€za do spawania,

- wymagania dotycge przygotowania miejsca pracy,
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- karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej.

Spawanie i sczepianie rurggdbw mog wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi
aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoructenicznego, stosownie do zakresu
wykonywanej pracy.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powbwianizsza nt 0°C. Przy
montau rurochgOw dopuszcza si spawanie elementéw ze stali niskostopowe] w
temperaturze otoczenia od °65 pod warunkiem zabezpieczeniaacza przed wptywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygaiem.

Na zhczach spawanych niedopuszczala@astpujace wady powierzchniowe:

- peknigcia,

- przesungcia krawedzi w zlaczach o jednakowych grutmachscianek,

- przesungcia krawedzi w zlczach o ranych grubéciachscianek.

Wszystkie zicza spawane nalg podda ogledzinom zewgtrznym.

Zamocowania state i ruchome powinny¢hysytuowane w odlegéai nie mniejszej i 200
mm od podczer spawanych ruroggow.

7.5.3 Czyszczenie rurocagow

Instalacje ogrzewcze nale przeptuké i oczyscic wodh z prdkoscia minimalm
1,7m/s, a woda ledzie czysta.

Ptukanie rurocigu powinno by wykonane za pomaocwvody o temperaturze mibwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najitszym nagzeniu przeptywu. Kacows fazg
ptukania naley wykona woda zasilajca.

Pole przekroju prowizorycznego rurgegu odprowadzarego wo@ nie powinno by
mniejsze ni potowa powierzchni przekroju ruragu. W zaleénosci od stopnia zabrudzenia
rurociagu ptukanie powinno iywykonane, co najmniej dwukrotnie po=Z®min.

Podczas proby démosci rurocagu przy zachowaniu prawidtowejqatkosci przeptywu,
temperatury i gnienia czynnika probnego, wyptywaly czynnik nie powinien wykazywa
zanieczyszcze
7.6 Zabezpieczenie antykorozyjne
7.6.1 Normy zwigzane
e PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed koagozj Ryzyko korozji w warunkach

atmosferycznych -- Klasyfikacja, olstanie i ocena korozyjrigi atmosfery

* PN-84/H-97080.06 . Ochrona czasowa -- Wardnkowiskowe ekspozycji.

e« PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. Przygotowamiedtary stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow -- Wzrokoeeena czystkxi powierzchni --
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezpleczonych podiy stalowych
oraz podiay stalowych po catkowitym usugiu wczeniej nalazonych powtok (Dodatek
Adl)

7.6.2 Przygotowanie powierzchni

Dla instalacji wewatrznych powierzchnie przygotowawediug PN-ISO 8501-
1:1996/AD1:1998/AP1:2002. — drugi stopiezyst@ci powierzchni przy zalgeniu, ze
powierzchnia chropowata, nierowdmd powierzchni po oczyszczeniu nie przekmpdc20
mikronéw. Przygotowanie powierzchni wykd@naa pomog oczyszczania pneumatycznego
strumieniowosciernego.

7.6.3 Malowanie

Rurochgi pomalow& zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach setiem
musz pochodzt od tego samego producenta. Po wysghiniwarstwy farby naley zmierzyé
grubas¢ suchej powtoki.
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Miejsca przewidziane do spawania rgle@dpowiednio przygotowai zagruntowé

do takiej samej jakai po spawaniu.

7.7 lIzolacje rurociagow

Rurochgi izolowa cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000

Rurocihgi wody grzewczej prowadzone weytrz (70/500C) naley izolowa otuling
FLEXOROCK firmy ROCKWOOL z ptaszczem z folii PCV samoprzyleps zaktadly o
nastpujacych grubdciach:

» dlasrednicy DN15 — giz= 20 [mm]

» dlasrednicy DN20 do DN100 — giz= tak jakednica rury przewodowej [mm]
Izolacja ksztattek otulip FLEXOROCK oraz ostanPCV.

» Plaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcjpareze.

*  Wspoditczynnik przewodzenia ciepta0,034W/m*K dla 20C.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyra naleey po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelém oraz po potwierdzeniu prawidtowa wykonania powyszych
roboét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurogagu lub uradzenia powinna kiyczysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachiezzyszczonych ziemy cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob skltadowania materiatdwtamewisku pracy powinien wyklucza
moazliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i patzer kotnierzowych stosowa dwu lub
wieloczsciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatychoteyw sztucznych (np. z
pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej.

Poszczegolne ksztattki nale mocowa& w sposéb umdiwiajacy wielokrotny ich
monta& i demonta za pomog opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowarémy z
tworzywa sztucznego.

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny¢bgostosowane do danego typu i
srednicy zaworu, zasuwy lub pezenia kotnierzowego.

Wrzeciona zawordw i zasuw nie powinnyéhigolowane i wyprowadzone na zextrz
ksztattek.

7.8 Znakowanie rurociaggow

Oznaczenie ruroggow naley wykona po ukaczeniu izolacji cieplnej ruroggow,
zgodnie z przygtymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie teanym i wg
zalkczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-7042+0.07.

7.9 Warunki wykonania i odbioru.

Wykonanie rob6t montawych, proby i odbiory na podstawie ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Kottowni Paliwo gazowe i olejowe” — wydanie
Il.

Kotlty montowa zgodnie z dokumentagcjvytworcy.

Przy dostawie kottaadat aktualnych na terenie R#viadectw dopuszczenia kottow i
innych uradzen dla kottowni.

Wykonanie kominéw nalgy zleci do firmy autoryzowanej przez system kominowy.

Po wykonaniu instalacji ciepta w aitmie kottowni wykona trzykrotnie ptukanie catej
instalacji wod o prdkaosci wigkszej od 1,5m/s w czasie 30min.

Proby szczeln@i instalacji na zimno wykora na cknienie p=0,6MPa przy

odiaczonym naczyniu
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wzbiorczym oraz kotle. Naginie wykona proke na gosco.

Uktad projektowanej automatyki pozwala na priottowni bez statej obstugi.
7.10 Odbidr kottowni i przekazanie do eksploataciji.

Odbior kottowni powinien b§ poprzedzony rozruchem probnym. O gotéeio
kottowni do rozruchu prébnego zawiadamia kierowildowy (robét) wpisem do dziennika
budowy. Rozruch prébny powinien bprzeprowadzony w zakresie, w czasie i w obécino
0sOb przewidzianych w przepisach szczegodtowychp®oytywnym zakaczeniu rozruchu
prébnego, Inwestor zwotuje komispdbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru
kottowni i dopuszczaaj do eksploatacji. Niezataie od dokumentacji techniczno-ruchowej
(DTR) i instrukcji obstugi poszczegolnych gdzea oraz innych wymaganych dokumentow,
Wykonawca przed przekazaniemzytkownikowi kottowni powinien dostarczy petm
instrukcg eksploatacyjm zawierajca schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady
funkcjonowania zainstalowanej automatyki i spolpjogramowania i obstugi na poziomie
Uzytkownika.

8 Opis projektowanych rozwigzan — Instalacja grzewcza

8.1 Informacje ogdlne

Zaprojektowano ogrzewanie 2-rurowe na poziomie gpartczsci przedszkolne;.
Instalacja zostata dostosowana do istoego uktadu pakzer rur z poziomem pira i
zasilania pomieszcae mieszkalnych. Instalacja rozprowadzona jest powpsin i w
miejscach gdzie byly polaczenia grzejnikow nazsaej kondygnacji naiy wykona& wpinke
ktora to uwzgtdniona jest w obliczeniach instalacji CO.

Po wykonaniu instalacji natg zweryfikowa& przylaczone grzejniki z poziomu gia i
wykona regulacg poprzez wyliczenie nastaw wphych na zaworach.

8.2 Opis instalacji przewodowej

Zaprojektowano instalagivodm, pompowa, niskotemperaturgw rozdziatem gérnym
- woda70/50C. Z kottowni wyprowadzono jedngakz przewoddéw zasilagych piony c.o.
Przewody sieci rozdzielczej prowadzone pod strogsarteru czsci przedszkolnej wg.
istniejacych tras instalacyjnych. Projektujeg Sorowadzenie przewodow réwnolegle obok
siebie na typowych podwieszeniach mocowanych dapstrPrzewody rozprowadaap w
piwnicy uktad& zgodnie ze spadkiem (minimum 3%o)w Kierunku punktidwodnienia - do
wezta cieplnego.

Przewody rozprowadzgje w piwnicach wykona z rur stalowych czarnych o
polaczeniach spawanych

Instalacja centralnego ogrzewania w gidde pomieszcze ogrzewanych w posadzkach
zaprojektowana zostata w systemie trojnikowym, pesmstym z rur Uponor eval PEX — a.
Pokczenia rur realizowa nalezy przy wyciu nierozhcznych podczen samozaciskowych
Uponor eval PEX — a Quick & Easy, lub Quick & Eddaster PPSU. Przgjia rur przez
przegrody budowlane wykotaw tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Rrzes
pomidzy rul przewodow, a ostonow wypeinic materiale trwale plastycznym (np. piank
poliuretanovy).

Odpowietrzenie - zgodnie z noamPN-91/B-02420 za pomacautomatycznych
odpowietrznikéw ptywakowych z zaworem stopowym a@hgtvanych na zak@zeniu pionéw
znasnych.

8.3 Elementy grzejne

Projektuje st grzejniki stalowe pitytowe typu CV z pagdkzeniem dolnym,

przystosowane do
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rozprowadzenia przewodéw c.o. pod posad{lwykonanie ,V”). Grzejniki w czsci
przedszkolnej w miejscach nacmych na kontakt z dzieni nalezy obudow& zgodnie ze
schematami obliczeniowymi.

8.4 Armatura i przewody

8.4.1 Armatura regulacyjna przygrzejnikowa

W pomieszczeniach, gdzie nie przebywagizieci, ogrzewanych przy pomocy
grzejnikdbw w wykonaniu ,V’ z wbudowanym zaworem paijnej regulacji zamontowa

- glowice termostatyczne, typu RTS — R Everis 42706zujnikiem wbudowanym i
ograniczonym zakresie temperatur 16 — 280C przeomac do grzejnikdw z wktadkami
zaworowymi Danfoss RA — N lub rownowrze

W pomieszczeniach, gdzie przebywepgieci, ogrzewanych przy pomocy grzejnikow w
wykonaniu ,V” z wbudowanym zaworem podwojnej regiil@amontowa:

- glowice termostatyczne, typu RTS — R Everis 4270zujnikiem wbudowanym i
ograniczonym zakresie temperatur 16 — 280C przenmac do grzejnikdw z wktadkami
zaworowymi Danfoss RA — N lub réwnowrze

- Zawory dwudrogowe z regulacptynna z czujnikiem wyniesionym i ugdzeniem
sciennym
8.4.2 Armatura regulacyjna mieszkaniowa

Regulacja przeptywu na pionie odbyivsic bedzie za pomag zaworéw regulacyjnego
typu STAD lub rownowanych

8.4.3 Armatura pomiarowa
Wg. Dokumentacji graficznej opracowania.
8.4.4 Armatura odcinaj aca
Zaprojektowano armateiiodcinajca, mufowa PN 0,6 MPa. Przgtzenie grzejnikow w
wykonaniu ,V’ wykon& przy pomocy podwojnych kurkdéw kulowych 2xGw 4tawych.
Stosowa zlaczki zaciskowe do podwajnych kurkéw kulowych dla REX.
8.4.5 Armatura odpowietrzaj aca
Na kacéwkach pionébw wzrimych zaprojektowano automatyczne zawory
odpowietrzajce z zaworem stopowym, np. FLEXVENT %". Przed zamur
odpowietrzagcym naley zamontowé zawory kulowe, odcinage.
8.4.6 Przewody
Przewody w olgbie wezta, rozdzielcze i piony wykoia rur stalowych instalacyjnych
czarnych wg PN-74/H-74200adzonych przez spawanie. Przewody rozprowageajod
pionoéw do grzejnikdw, w posadzce, wykdrarur z eval PEX — a.
8.5 Regulacja instalacji
Zaprojektowano z zastosowaniem:
e zawordéw termostatycznych o regulowanej nastawiepnsy,
8.6 Proby i ptukanie
Po zmontowaniu, przed moatm korpuséw zaworéw termostatycznych, moeta
zaworOw regulacyjnych, instalacjnalezy starannie plukg az do zupelnego usugtia
zanieczyszczei osadéw. Po przeptukaniu przeprowadmalezy probe wodm na cénienie
Porsby = Poracy + 0,2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze nacgor
8.7 lzolacja termiczna
Przewody rozprowadzgje w piwnicach oraz piony i poziomy naje zaizolowa
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej (Isb&040) zgodnie z wymogami normy PN-
85/B-024021. Przewody w
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posadzkach i bruzdachéciennych do grzejnikbw zaizolowa otulinami z pianki
polietylenowej w otulinie ochronnej z foli PVC w lkwoze czerwonym, o gr. 6 mm
(Thermocompact S).
8.8 Warunki wykonania i odbioru

Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aatii robét
budowlano-montaowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” 1888 roku,
-Warunkami technicznymi wykonania i mouta instalacji z tworzyw sztucznych”,
wymaganiami i zaleceniami producentéw materiatnzadzen.
8.9 Dobor i uzasadnienie doboru uradzen

Doboru materiatéw i uedzen dokonano w oparciu 0 obliczenia zapotrzebowania na
ciepto pomieszcze W projekcie zaproponowana rozgania energooszedne, pozwalagce
na racjonalne zytkowanie energi cieplra, zapewniajce trwal@¢ i pewna¢ eksploatacii.

9 Opis projektowanych rozwigzan —Instalacje gazowa i detekcja gazu

Przedmiotem opracowania jest instalacja gazowaisitaejacego i funkcjonujcego
pomieszczenia kuchni oraz kottowni gazowej. Irtpl z uwagi na analiz przepiséw
technicznych naley przebudowa i doprowadzi prawidtowego wydzielenia uktadow
rozliczenia zuycia oraz obeizen mocy zainstalowanych wdzen.

Projekt zawiera rozwizania w zakresie:

- ustalenie iléci gazu ziemnego zapewrdaggo warunki gytkowania obiektu;

- doboru przekrojow instalacji rurowych;

- wybér tras prowadzenia instalacji rurowych.

Ponizszy opis techniczny musi byrozpatrywany dcznie z cgzscia rysunkov.
Wszystkie systemy lub wdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznyanhie
przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, haleaktowa& petnoprawnie z tymi, ktére
opisano w cgsci opisowej lub rysunkowej opracowania.

9.1 Powigzanie instalacji gazowej z sieciami zewgtrznymi

Wewrgtrzna instalacja gazowa zasilanedbie gazem ziemnym wysokometanowym,
rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753 z sieci niskiegaienia, poprzez instalacgewretrzn,
przylaczem gazowym wg stanoygym element odbnego opracowania. Pragkze,
zakaiczone kurkiem gtownym, doprowadzonglhie dosciany budynku wg. Rysunku planu
przylaczy sieciowych.

9.1.1 Zalozenia do obliczé

Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla instalacji wagobliczono na podstawie
obliczen zapotrzebowania gazu na cele gospodarcze. Maksgnzapotrzebowanie gazu dla
instalacji wynosi ok. 9,0 m3/h.

9.1.2 Opis przyjetych rozwigzan

9.1.2.1 Instalowanie urzadzen gazowych
Zgodnie z warunkami przatzenia

9.1.2.2 Dane ogdlne

Sie¢ gazowa jestzrodtem gazu dla obstugi wdzen kuchni oraz kottowni
wbudowanej
9.1.2.3 Gazomierze

Pomiar zaycia gazu dla catego budynkgdzie realizowany przez uktad pomiarowy |,
zlokalizowany na zewgtrz budynku pomieszcaeszafce gazowej, zgodny z warunkami
przytczenia do sieci gazowej. Z uwagi na potezebzliczenia kosztow zycia gazu

zaprojektowany zostat gazomierz
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mierzacy zwycie gazu dla potrzeb kuchni
9.1.2.4 Armatura

W celu umaliwienia zamkng¢cia doptywu gazu do uggdzenia zaprojektowano kurki
kulowe o srednicy réwnej srednicy przewodu. Rozmieszczenie kurkéw zgodnie z
zahczonymi rysunkami. Przed kdym przyborem gazowym i gazomierzem ugle
montowa kurki odcinajce kulowe oraz dwuzézki o srednicy réwnejsrednicy podeicia.
Kurki wbudowane w instalacje winny 6ygodne z PN-EN 331:2002 (,Kurki kulowe i kurki
stazkowe z zamknitym dnem, uruchamianeaznie, przeznaczone do instalacji gazowych
budynkow”).
9.1.25 Przewody

Lokalizacja przewodow

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddwch instalacji stanowtych
wyposaenie budynku (ogrzewczej, wodagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej, itp.) lokalizowaw sposéb zapewnigy bezpieczéstwo ich uytkowania.
Odlegtas¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przeamd powinna umgiwiaé
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcimigtalacji gazowych usytuowaw
odlegtcgci co najmniej 10 cm powej innych przewoddéw instalacyjnych. Odlegto
przewodow instalacji gazowej krayjacych s¢ z innymi przewodami instalacyjnymi nie
maoze by mniejsza ni 2 cm.

Przewody instalacji gazowej prowadzna powierzchniscian lub przy stropie w
odlegtcgci 2 cm od tynku w przypadku kondygnacji naziemngechz w odlegtéci 3 cm od
tynku w przypadku kondygnacji podziemnyatian wykonanych z elementow gipsowych.

Przewody instalacji gazowych prowaélav odlegtdciach nie mniejszych i

15cm od poziomych przewoddéw wodggowych i kanalizacyjnych,

15cm od poziomych przewoddw centralnego ogrzewania

10 cm od rownolegle prowadzonych pionowych przewod@odocigowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,

20 cm od réwnolegle prowadzonych przewodoéw telekakacyjnych,

10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,

60 cm od urzdzea elektrycznych iskrzcych (bezpieczniki, gniazda wtykowe).

Przefcia przez przegrody budowlangci@gny, stropy) wykonaw rurach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym nie powagdym korozji. W przypadku prz&j przez
stropy rury ochronne powinny wystaévpo 3 cm z kadej strony stropu.

Przewody mocowa do $cian lub stropow za pomecuchwytow w nasipujacych
odstpach:

15m przewody poziomespednicy do 40 mm,
20m przewody poziomedednicy powyej 40 mm,
25m przewody pionowe wednicy do 40 mm,
3,0m przewody pionowe @ednicy powyej 40 mm.
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI HOZWOILFESIONALINEGD)
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Przewody za gazomierzem mont@wze spadkiem w kierunku przyboréw gazowych.
Minimalny spadek przewodow gazowych wynosi 4%o.

Instalacja przewodowa wewtnzna w budynku. Instalagjgazows nalezy wykona z
rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-80/H-7421uyRstalowe bez szwu walcowane na
goraco ogolnego zastosowania”dt z rur stalowych ze szwem przewodowych zgodnych z
PN-79/H-74244 (,Rury stalowe ze szwem przewodowB\ry kczy¢ przez spawanie. Do
pofaczenia przyboréw gazowych i gazomierza z instalastpsowa taczniki z zeliwa
ciagliwego.
9.1.2.6 Wentylacja pomieszcza

Patrz opis inst. kottowni
9.1.3 Proéby i odbiory
Gtéwna préba szczelnosci

» Glowna prols szczelnéci przeprowadza siodrbnie dla czsci instalacji przed

gazomierzami oraz o¢bnie dla pozostatej ezci instalacji z pomingciem
gazomierzy.

» Glowna proke szczelnéci przeprowadza ei na instalacji nie posiadagej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczemalepieniu kaicowek, otwarciu
kurkéw i odhczeniu odbiornikow gazu.

Manometr ayty do przeprowadzenie proby szczeltigpowinien spetni@wymagania

klasy 0,6 i posiadaswiadectwo legalizacji

Zakres pomiarowy manometru powinien wyrosi

0 + 0,06 MPa w przypadkudtiienia prébnego wynoseego 0,05 MPa

0 + 0,16 MPa w przypadkugtiienia prébnego wynoseego 0,10 MPa

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzatiergej proby szczelnwi

powinno wynosi 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej e&i znajduacej sk w

pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagym wybuchem énienie

czynnika probnego powinno wyné$,1MPa.

» Wynik gtdbwnej proby szczeldai uznaje si za pozytywny, jeeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania gicisnienia czynnika probnego nie ngst spadek cnienia

» Z przeprowadzonej proby szczedod sporadza s¢ protokét, ktory powinien by
podpisany przez wiaiciela budynku oraz wykonawdnstalacji gazowe.

» W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostala inape gazem w okresie 6
mieskcy od daty przeprowadzenia gidwnej proby szczene- proly te naley
przeprowadz ponownie.

VVVY V¥V

10 Opis projektowanych rozwigzan — Instalacja wentylacji mechanicznej
Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylagichanicznej dla pomieszczenia

przechowywania akumulatoréw tj. pomieszczenia Zlpkaanego na poziomie piwnic

budynku.

Projekt zawiera rozwzania w zakresie:

. ustalenie iléci powietrza wentylacyjnego wywiewanego;

. dobor uradzen (konfiguracja, parametry techniczne);

. doboru przekrojow kanatow wentylacyjnych;

. wybOr tras prowadzenia instalacji kanatowej.

E POMOC TECHNICZNA EUROPEIEN! EUNDLIE
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Poniszy opis techniczny musi byrozpatrywany dcznie z cgsciag rysunkow.
Wszystkie systemy lub uadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznyannie
przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, haltraktowa& petnoprawnie z tymi, ktore
opisano w cgsci opisowej lub rysunkowej opracowania.

10.1 Ogdlne zataenia do projektu instalacji wentylacji mechanicznej
Parametry powietrza zewrgtrznego:
Dane zgodnie z nornmPN-76/B-03420 i PN-EN 12831

Zima : strefa klimatyczna | tz=-16°C,pz =100 %, x=1,1 g/kg,

Lato : strefa klimatyczna | tz=28°Cpz =52 %, x=12,4 g/kg,

Zaktadane parametry powietrza w pomieszczeniach:

Rodzai . . Temperatura Temperatura
odzaj pomieszczenia Zima [°C] lato [°C]
Pomieszczenie techniczne dla akumulatorpw  Nie cegaha Nie regulowana

Uwaga:

1. Nie przewiduje ginawilzania powietrza.

2. System wentylacyjny nie pokrywa strat cieptanpszczé w okresie zimowym.
/pomieszczenie nie jest ogrzewane/

Zaktadane minimalne k@i powietrza swiezego (zewktrznego), doprowadzenie do
pomieszczé wynosa;:

Nie zaktada s nawiewu powietrzaswiezego do pomieszchepoprzez ukiad kanatowy.
Projekt przewiduje kompensacpowietrza wywiewanego poprzez nieszczétndudynku.
Kompensag wywiewu w pomieszczeniu akumulatoréw wykoénmoprzez zawor p@arowy
E1120 DN150 zlokalizowany pod stropem pomieszczenia

Zaktadane iléci powietrza wywiewanego:
Minimalne iloci powietrza wywiewanego wynaogz

Pomieszczenie techniczne dla akumulatoréw

Praca normalna 200m3/h
Praca w awarii 300m3/h
Uwaga:

1. Z uwagi na przyje ilosci powietrza nie przewidujegsmazliwosci palenia tytoniu.
10.2 Rozwigzanie techniczne
10.2.1 Instalacja Wentylacji

Wentylowane pomieszczenie techniczne uwagi na swoja funkej
przechowywania akumulatoréw wypasae zostanie w uklad wentylacji mechanicznej
bytowej oraz przewietrzania awaryjnego.

10.2.1.1Pomieszczenie techniczne z akumulatorami
Nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczeniachneznego &dzie
kompensowany poprzez zawor

UNIA EUROPEJSKA R
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przeciwpgarowy DN160 =z zamkgrtej przestrzeni budynku 2z nieszczeloami
technicznymi.
Wywiew powietrz lgdzie realizowany w uktadzie kanalowym poprzez wiatty
kanatowy.
Funkcg alarmowa pracy wentylatora wzbudzi poprzez umieszczenie czujnika
obecndci wodoru w szafie z akumulatorami.
Instalacg wykona zgodnie z cgicia graficzna opracowania
10.3 Wytyczne branzowe.
10.3.1 Branza budowlana
Wykona otwory w przegrodach budowlanych pionowych i pozysh dla
przeprowadzenia instalacji kanatowej.
10.3.2 Branza architektoniczna
W Scianie przez, ktér nastpuje kompensacja i upust powietrza wykémazebicia.
Tam gdzie kanaty przebieggpo scianie ukry je w warstwie ocieplenia.
10.3.3 Branza elektryczna
» Doprowadzt zasilanie kablowe do uwdzen wentylacyjnych
» Doprowadzenie i podtzenie przewoddéw uziemiggych zgodnie z obowkujacymi
przepisami.
» Pomiary elektryczne zgodnie z obawiijacymi przepisami.

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
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11 Uwagi koncowe
» Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu wymagajody projektanta

» Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradajch i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wradostarczeniem koniecznych
materiatéw i uradzen dla kompletnego wykonania kottowni gazowej i zapmmia jej
petnej funkcjonalngci.

» Wykonawca jest rowniezobownzany do koordynacji i wykonania pokzer kottowni w
punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych brallykonawca jest zobowzany
do zapoznania sz kompleta specyfikacj projektows obiektu i dokonaniem koordynaciji
montaowych niniejszych instalacji z innymi instalacjamechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany monfawe wynikajce z braku koordynacji wykonania kottowni
gazowej z innymi bratami Wykonawca ma zrealizowaa whasny koszt.

» W przypadku, kiedy Wykonawca zastosujeadizenia niezgodne z projektem, i nigdbie
ono zaakceptowane przez projektartizie obcazony kosztami demonta tego
urzadzenia, zakupu i monta urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikaciji.

» Wykonawca mee zaproponow@rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskazgod; Inwestora i Projektanta.

» Rysunki i czs¢ opisowa § dokumentacjami wzajemnie uzupeta@mi sk. Wszystkie
elementy ujte w cz$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz polecaza
rysunkach a nie gje specyfikag winny by traktowane jakby byty gte w obu. W
przypadku vgtpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykawca przed
ztozeniem oferty powinien wyfai¢ Dziatem Irzynieryjnym i Eksploatacji Tesco, ktory
jako jedyny jest upowaniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek &m lub
odstpstw.

» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane magexsiany odpowiada Polskim
Normom i posiadastosown deklaract zgodndgci lub posiadé znak CE i deklaragj
zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiadézizdne atesty tak, aby spetaia
obowizujace przepisy.

» Do zakresu prac Wykonawcy #@dorazowo wchodzproby uradze i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbior veohaci wskazanego
przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych pyvg&onawca winien zatzy
rowniez deklaragg kompletndci wykonanych prac oraz zgodiudz projektem i niniejsg
specyfikagj.

» Cahl instalacje wykon@& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i mtb
instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL, zestz$, Warszawa 2002r.

» Wszelkie urzdzenia i materialty powinny posiatlaatesty oraz dopuszczenia do
stosowania.

» Wszystkie roboty instalacyjne dotygz instalacji freonowej oraz roboty towarzysz
naleey wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano — monteowych — czs¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z
aktualnie obowjzujacymi przepisami BHP, sztgkbudowlam oraz zgodnie z instrukcjami
montau urzadzen i uzytych materiatow.

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI HOZWOILFESIONALINEGD)
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» Zawarte w tekcie, zestawieniach lub na rysunkach znaki towaroalezy odczytywa z
wyrazeniem ,lub réwnowane”; réwnowane oznacza: takie same lub lepsze pod
wzgledem technicznym, ikziowym, jakgciowym i estetycznym.

» Po wykonaniu wszystkich prac instalacje wyreguléwaprawdzé zgodnie z PN-78/B-
10440 ,Uradzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odigio

» Dokumentagj Projektows nalezy rozpatrywa wraz ze Specyfikagjtechniczr, zahczora
do opracowania.

Il CZESC GRAFICZNA

12 Opracowanie graficzne:

Lp. Rys. Nr

A | Plan zagospodarowania — Instalacje sanitarne PZT.01

1 | Profil zewrgtrznej inst. Kan. Deszczowej KD.01
2 | Profil przylacza Inst. Gazowej 1G.01
3 | Profil przebudowy sieci Kan. Sanitarnej KS.01
B | Instalacja Wod-Kan

1 | Instalacja wodoggowo kanalizacyjna - rzut parteru 1S.1
C | Instalacje sanitarne

1 | Instalacja sanitarne - rzut piwnic IS.2
D | Instalacja CO

1 | Instalacja centralnego ogrzewania — rzut parteru 3 1S
F | Instalacja gazu ziemnego i instalacja detekcji gazu G

1 | Instalacja gazu ziemnego - rzut parteru IS.4
E POMOC TECHNICZNA SRR oL
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13 Informacje dotyczace bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: ,
GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9 83-200 STAROGARD GDW¥SKI
Projektant: Kokoszczyiski Krzysztof
Adres budowy : Kokoszkowy 83-207 Ul. Szkolna 22z nr 57

Niniejsza informacg sporadzono w oparciu 0 Rozpardzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotygze] bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiegmdwa i ochrony zdrowia z dnia 2003.06.23.
Dz.U..2003 Nr 120 poz. 1126

Gdaisk, czerwiec 2015 r.
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1. Dane ogodlne
1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora
Rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim paowin
odp0W|adé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 mad12 kwietnia
2002 r. wraz z pgniejszymi zmianami.
- Projekt budowlany przedmiotowe]j inwestycji
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacgiotyczcej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéstga | ochrony
zdrowia z 23 czerwca 2003 r.Dz.U. N©JRoz. 1126
1.2. Inwestor

GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9 83-200 STAROGARD GDW¥SKI

2. Informacja BIOZ
2.1. Zakres i kolejnG¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanegoepis¢wziccia obejmuje zadania w
nastpujacej kolejngci:
A/ wszystkie brape
- Roboty przygotowawcze i paakowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nigagmionymi
- Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedgiccia
- Dostawa materiatow
- Prace budowlane
Uporadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich cogoi (robot
budowlanych) zwizanych z inwestygj
- Inwentaryzacja powykonawcza
B/ brarra sanitarna
- Roboty ziemne
- Monta przewodow
- Monta instalacji wewrtrznych wod-kan
- Monta instalacji wewgtrznych co
- Monta instalacji wewutrznych gazowych
- Monta instalacji wewrtrznych wentylacji mechanicznej
- Wykonanie préb i bada
- Monta osprztu- Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placéw
Wymienione roboty naley wykonywa przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem osob posiadaych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budonda
2.2. Wykaz istniegcych obiektow budowlanych :
2.3. Elementy zagospodarowania terenu ma@ge stworzy zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
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Projektowane obiekty zabudowy niedh stwarzaly zagroenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi po ich wybudowaniu.
2.4. Przewidywane zagrgenia wysgpujace podczas realizacji robot
- mazliwo$¢ przysypania ziemi
- zagraenie upadkiem z wysokoi,
- mazliwo$¢ przygniecenia ezkimi elementami prefabrykowanymi
- zagraenie od spadagych z wysokéci materiatdw budowlanych i nagdzi,
- zagraenie katastraf budowlam wywotars prowadzeniem rob6t niezgodnie z
projektem lub obowizujacymi przepisami i wiedgtechnicza,
- zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym,
- zagraenie od niewkriwego  postugiwania @i nharzdziami i
urzadzeniami oraz nieprzestrzegania wymogow techmceogch,
- zagraenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagraenie wynikajce z niewlaciwego transportu i sktadowania materiatow
budowlanych,
- zagraenie wywotane niezdoloia do pracy,
- zagraenia dla oséb przebywsgjych w terenie publicznym
- wszystkie inne nie wymienione, lulzdace wynikiem nat@enia s¢ na siebie
WW.

Powyzsze zagreenia @ niebezpieczne dla zdrowiazycia osob przebywagych na
budowie oraz w jej pobtu i wyskpuja przez caty czas trwania budowy.
Czas zagrezenia katastref budowlam — nie dajcy sk przewidzi€ trwajacy przez
caly okres budowy. Skala zagsn jest wprost proporcjonalna do o pracownikow,
ilosci sprztu, skomplikowania procesow technologicznychsdloniebezpiecznych
materiatdw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjoaalio intensywndi i jakosci
nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy biogcy udziat w procesie budowlanym powinni ¢cbyprzeszkoleni w
ramach okresowych szkdleBHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto,
bezpadrednio przed przyspieniem do realizacji robét zwdanych przedmiotow
inwestych nalezy przeprowadz indywidualny instrukta polegajcy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac op@anypunkcie 2.1.
- szczegotowym poinformowaniu pracownikowvgsiepujacych zagraeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod pepbwania w przypadku bezfredniego zagreenia
zycia lub zdrowia
- wyposaeniu w odzie i srodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w
formie pisemnej do jejaytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze zkiews stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
- kaski ochronne

E POMOC TECHNICZNA EUROPEIEN! EUNDLIE
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2.6. Techniczno-organizacyjndrodki zapobiegawcze
Prace prowadzizgodnie z technologibudowlan z zachowaniem szczegdlnych
srodkow ostranosci , pracownicy powinni  otrzynta niezkedny instrukta na
stanowisku pracy w zatecici od jej charakteru i strefy niebezpiecznej waktie
wykonania robot , drogi komunikacyjne prawidtoaznakowa .
Dla zapobigeenia przewidywanym zagkteniom naley przedsgwzia¢ nastpujace
srodki:
- oznakowd i zabezpieczyteren przed dogbem oséb postronnych
- prace prowadzi zgodnie z technologi budowlam 2z zachowaniem
szczegolnychsrodkow ostranosci , pracownicy powinni  otrzynéa niezkzdny
instruktaz na stanowisku pracy w zalesci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej
w trakcie wykonania robot
- drogi komunikacyjne prawidtiowo oznakaiva
- stosowad odziez ochronn oraz ochronne nakrycia gtowy
- zadbé o dobn komunikacg na terenie budowy (wyznaczenie aog
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania matéwabudowlanych, zégia do
wykopdéw oraz uwzgidni¢ maozliwos¢ ewentualnej ewakuaciji oséb zagwaych lub
poszkodowanych)
Ponadto prace naig przeprowadzaw sposob zapewnigy bezpieczéstwo a w
szczegOolnéci:

2.6.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzonee¢dd na podstawie projektu zagospodarowania
terenu, okrélajacego potdgenie instalacji i urgdzen podziemnych mogeych znaleé
sie w zaségu prowadzonych robat.
Prowadzenie robét ziemnych w potii instalacji podziemnych, a tak gkbienie
wykopow odbywa sie bedzie kcznie.
Wyznaczony teren budowy ogrodzakutecznie przed degtem osob trzecich. Teren
budowy wyposay¢ w niezledne tablice informacyjne i ostrzegawcze .
Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren ossivnie oznakowa i
zabezpiecz.
- Zabezpieczenie wykopow (z lin lubsta z tworzyw sztucznych) znajdowaie
bedzie na wysok&ci 1,1 m nad terenem i w odlegé» nie mniejszej i 1 m od
krawedzi wykopu.
- Jeeli teren, na ktérym wykonywanea sroboty ziemne nie me
by¢ ogrodzony, wykonawca robo6t zapewni staty jegpdio
W czasie wykonywania wykopOw ze skarpami o bezpiggznachyleniu, zgodnym z
przepisami odfbnymi, naley:
- w pasie terenu przylegaego do gornej kragdzi skarpy, na szerokoi réwnej
trzykrotnej gebokasci  wykopu, wykon& spadki umgiwiajace tatwy odptyw
wod opadowych w kierunku od wykopu,
- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwaparuszony grunt z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia wdgan punkcie skarpy,
- sprawdzéa stan skarpy po deszczu, mrozie lub posthej przerwie w pracy.
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Jezeli wykop osagnie gkbokas¢ wieksz niz 1 m od poziomu terenu wykonane
zostam zefgcia do wykopu. Kadorazowe rozpoegzie robot w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zaliooe na skarpie:
- w odlegtdci mniejszej nt 0,6 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu §
obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntuzee sciany wykopu nie $
obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywske poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinnoukzezé sie do tworzenia si
nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinnadaystawiona w odlegkezi od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicklina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sptgm zmechanizowanym nalewyznaczy
w terenie stref niebezpieczsni odpowiednio § oznakowa.
Przebywanie o0s6b pogdzy s$ciamm wykopu a kopadk nawet w czasie
postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy Iub montarur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na efokasci ponizej 1m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0s0b klatkami ostonowymi.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny¢ byydzielone, wiaciwie
oznakowane i zabezpieczone przedseiejn osob postronnych.

2.6.2.Roboty instalacyjne
Roboty instalacyjne na wysokm powyzej 1 m naley prowadzt z pomostow
rusztowa. Pomost rusztowania do robot murarskich powinieajdowa si¢ poniej
wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 rjegd gornej krawdzi.
Wykonywanie rob6t z drabin przystawnych jest zakroe.
Wychylanie st poza krawdzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i
opieranie s 0 zabezpieczenia jest zabronione. Wykomysva robdt w
wykopach jest dozwolone wgizne po uprzednim zabezpieczeftian wykopow.
Jereli  stanowisko pracy znajduje e¢si pomedzy skarp  wykopu a
wznoszorn s$ciam, Szeroké¢ stanowiska pracy powinna wynésio najmniej 0,7 m.

2.6.3 Instalacje i uradzenia elektromagnetyczne
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeenbudowy powinny by
zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywaneyitkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagreenia paarowego lub wybuchowego, a takchronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed paeniem pgdem elektrycznym.
Roboty zwazane 2z podtzaniem, sprawdzaniem, konserwacj napraw
instalacji i urzdzen elektrycznych mag by wykonywane wycznie przez
osoby posiadage odpowiednie uprawnienia.
Miejsca wykonania robot powinny bylostatecznie svietlone.
Punkty swietine rozmieszcza eiw sposOb zapewnigy odczytanie tablic i
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znakOw ostrzegawczych.

2.6.4. Maszyny i inne uradzenia techniczne
Wykonawca zapoznaje pracownikbw z dokunwata techniczno-ruchow
przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Maszyny i inne urzdzenia techniczne eksploatuje,dionserwuje i naprawia zgodnie
z instrukcy producenta, w sposOb zapewaigj ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urgdzenia techniczne powinny &y
1. utrzymywane w stanie zapewnigym ich sprawnsg,
2. stosowane wygtznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone,
3. obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn oethap silnikowym powinni
posiadé wymagane kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzemaszyny Iub innego
urzadzenia technicznego nale je niezwiocznie unieruchoii odfaczy¢ doptyw
energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach iadeeniach technicznych powinny by
dostpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwackt@ymi zapoznaje siosoby
upowanione do pracy na tych stanowiskach. Wszelkie samhmvprzerdbki nakdzi
sa zabronione. Nakzizia do pracy udarowej nie mpqiec:
- uszkodzonych zakozen roboczych,
- peknig¢, zadr i ostrych krawdzi w miejscu ¢cznego uchwytu,
- rekojesci krotszych ni 0,15 m.
Narzdzia rczne o nazie elektrycznym natg kontrolow& zgodnie z
instrukcp producenta.

3. Nadzor i organizacja budowy

3.1. Nadzor
W zakresie nadzoru nagwymienic kierownikéw robdét i numery ich uprawnig
kierownikdbw obiektow oraz generalnego wykonawc podwykonawcOw oraz
Koordynatora robOt) .........oooviiiiiiiiiii e

Do poszczegolnych prac przewiduje skierowanie przez generalnego wykonawa
budowe mistrzéw budowlanych.
Rodzaje zawodow, wygbujacych na budowie:
kopacze, betoniarze, murarze, operatorzytav betoniarskiego, avigbw, maszyn do
robét ziemnych, uegdzer zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy,
blacharze, kierowcy, dozorcy, 6le, zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych,
dekarze.

3.2. Odpowiedzialndg¢
Kierownik budowy odpowiada za koordynagrac i kontakty z inwestorem oraz za
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organizagt dostaw na budogv materiatdbw i sprgu we wspétpracy z baz
generalnego wykonawcy. Organizujez tprag w taki sposob, aby byla ona
bezpieczna. Kopia uprawnié szczegotowy zakres oboagkow znajduje si w biurze
budowy. Kierownik jest te uprawniony do kontaktow na szczeblu oséb
odpowiedzialnych za bioz w poszczegolnych firmactvykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawc@ zakresie przestrzegania
zasad bezpiecastwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Sposteeia i wnioski w
sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie obrdynator przedktada
kierownikowi na bigaco, wpisugpc je w zeszyt i podag dat i stanowisko pracy,
ktérego te spostrzenia dotycz. Kierownik budowy zapoznaje esiz nimi,
potwierdzagc ten fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy spratowej odpowiada za przegly techniczne spetu
mechanicznego generalnego wykonawcy prg®go na budowie, %zaza bieaca
konserwagj — operatorzy. Kierownik budowy ma prawedat od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowamymez nich sprxie, a zwlaszcza
decyzg dopuszczajca urzadzenie do ruchu.

3.3. Normy
W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wakop decyzje kadrowe w
sprawie kar, nagréd i urlopOwa spodejmowane przez biuro spraw osobowych
generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowya podwykonawcow
wilasciwym biurem lgda komorki spraw osobowych firm  macierzystych.
Podwykonawcy $ zobowhkzani do rozpatrywania w povsgzych sprawach wnioskow
generalnego wykonawcy.
Ustalanie norm dla poszczegélnych rodzajéw practanewvisk pracy podlega
wytacznie wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcow:
Spotkania koordynacyjnectla sie odbywa& w wyznaczonym czasie w biurze
kierownika budowy, natomiast spotkania na szczebdzefow produkcij
poszczegolnych wykonawcow odbyévsic beda w wyznaczonym czasie w siedzibie
generalnego wykonawcy. Przedstawiciele podwykonawgdzed podjciem robot
podpisug dokument, w ktorym potwierdzajakt zapoznania siz warunkami bioz na
budowie i deklaruyj prag zgodm z przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy ma obowiek wskaza kazdemu podwykonawcy miejsca
skltadowania na okéony czas materiatow i parkowania maszyn budowlanyc
Przed wprowadzeniem na budppodwykonawca otrzymuje instrukgjokreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informaap zagraeniach, wynikajcych z lokalizacji prac,
warunkow gruntowo- wodnychasiedztwa budynkow i pracagych maszyn.

3.5. Procedury i zagraenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma ol@ek zapoznasic z
przedstawionymi przez kierownika budowy r@sfacymi instrukcjami:
- na wypadek zag#enia, awarii i pearu
- przeciwpaarows dla zaplecza budowy

UNIA EUROPEJSKA

E POMOC TECHNICZNA ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Projekt wspoffinansowany zZeodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego #uszu Rozwoju Regionalnego



O
‘ STAROGARDZKI
r MIEJSKI OBSZAR
ﬂ FUNKCJONALNY
®

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznyah, tz
- z wigciwosciami pazarowymi i wybuchowymi materialéw, surowcow i
substancji, #ywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniuich
wiasciwosciamizracymi i toksycznymi
- praca w wykopach
- praca mechanicznychodkéw transportu
- sposobu pogpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowedoiegia
medidw: elektryczni i wody.
Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznyetla dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogow regulowanych przepisami bhpyptych pracach, dua
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tychcach z uwzgidnieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Bezpni nadzér nad tymi pracami sprawuje
kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instaku i ustali imienny podziat
pracy, kolejné¢ wykonywania zada oraz przypomni wymagania bhp przy
poszczegolnych czynkaach.
Kierownik budowy mae uzn& procedury podwykonawcy za oba&ujace.

3.6. Komunikacja i wspotpraca
W biurze kierownika budowy znajdujeesaparat telefoniczny nr........................
Ponadto kierownik budowy posiada telefon komork@ay ............ccceeeeieeeeee, :
a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 Nr ...,
kazdy z podwykonawcéw ma obosviek zgltost posiadanie telefonu i poélgego
numer.
Nadzor nad pracami liniowymi, na wysakn operator dwigu, ochrona i i szef
ochrony budowy &da dodatkowo wyposani w aparaty krétkofalowe.

3.7. Kontrola bhp
Podwykonawcy b&da kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhpkahtroli
bedzie sporadzany krétki protokét, sktadagy sk z samych zalede Nie wykonanie
tych zalecé maze by podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymaniadtob
realizowanych przez podwykonagvz winy podwykonawcy. W przypadkach nie
wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierowmk& prawo wnioskowa o
zmiare podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktgeneralny wykonawca
wprowadza do kalej umowy z podwykonavec
Godziny dostaw naly uzgadniéd z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy
budowy przy zamowieniach materiatowych powinni agzipod uwag fakt
dopuszczalnii zamowié najwyzej na 3 dni pracy.
Wszyscy podwykonawcy m@j prawo uywania mediow za odptatdoa.
Podwykonawcy zakladana swdj koszt liczniki odbioru energii elektrycznevody.
Podwykonawcy biar udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjoral do
ilosci zatrudnionych na budowie pracownikow.
Dla zapewnienia przejezdém drog ewakuacyjnych na wypadek zpou, awarii i
innych zagraen ustala si nastpujace zachowania:
- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytpargbywania na drogach
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wiecej niz 2-ch samochoddéw jednogrée. Nas¢gpne mana wpuci¢ na teren budowy
po wyjezdzie poprzednich.

- Koparki, betonowozy itp. nie magpracow& ,z drogi”. lecz z utworzonych
zatoczek.

- Przed bram wjazdows generalny wykonawca przygotowal miejsca
wyczekiwania dla transportu kotowego przed wjazeenbudow.

- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybfozbiorke przeset ogrodzenia po
obu

stronach bramy.

W wypadkach awaryjnych ruchem kiefuj

Kierownik Budowy lub osoba upovmiona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi Byzgtoszony, poza formaldoami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownikaidowy, a pod jego
nieobecné&¢ do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnymzyustaniem rob6t w
miejscu wypadku. Dalsze pegpbwanie zgodnie z instrukcjpostpowania IPP
10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje sv biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski — okgé¢ kontakt i adres

Straz Pararna — okrdi¢ kontakt i adres

Komisariat Policji — okrdi¢ kontakt i adres

Powyzsze telefony i adresy winne dywywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru techniggneco
potwierdzag we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikgm z informacji
dla podwykonawcéw.

3.8. Szkolenia
Przed przysipieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpigchan beda
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez gdrglna fakt ich wczaiejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samtyczyp zapoznania
pracownikow z ryzykiem. W stosunku do kierownik@abot podwykonawcy, nie
stosugcych i nie egzekwdpych stosowania przez pracownikOw odyie sprztu
ochronnego i przepiséw bioz, wymaganych na starawisracy, kda wyciagane
nastpujace konsekwencje: wstrzymanie robot z winy podwykeryg powiadomienie
kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu fogvnika robot, usurciu
kierownika rob6t z budowy z wnioskiem do kierowmiatfirmy podwykonawczej o
zmiarg kierownika rob6t. Pracownicy, nie stosty sk do przepisOw bioz na
budowie, leda usuwani z budowy. Ponadto kierownik budowy i kgorator budowy
ds. bhp maj prawo zadat od podwykonawcow okazania dokumentow aktualnych
bada pracownikow, szkokei odpowiednich uprawnie
Wszelkie dokumenty budowy znajdigic w biurze kierownika budowy, a $o:
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dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, yilga o pozwoleniu na budaw
instrukcje posipowania, dokumentacja budowy, dokumenty nienle do
prawidiowe] eksploatacji maszyn i udzen technicznych, kopie uprawrdie
operatorow itp.
W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianerdwnicy robot przekazaj
sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokaéarKopie tych protokotéwas
przechowywane w biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring
Raz na kwartat, w dniu ustalonym przez kierownikddwy, odleda sic przeghdy
warunkéw bioz na budowie przez komisgktadajca sie z kierownika budowy lub
jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhpjdziatem przedstawicieli
wszystkich podwykonawcow. Powgza komisja przedstawi kierownikowi budowy
protokot z przegldu i zaproponuje ustalenia co do metodigiskkcia odpowiedniego
stopnia bezpiecastwa wykonywania zada Na ich podstawie kierownik budowy
moze wprowadzi korekt planu bioz na warunkach, jak w rozpgizeniu.
Powyzsze kontrole sprzeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i jsaep
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budasvypldp prowadzi kontrole
biezace. Wyniki bada wypadkoéw przy pracyaspodawane do publicznej wiadoked
na tablicy informacyjnej przed biurem kierownikadowy.
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14 ZAt ACZNIKI.
Oswiadczenie

Oswiadczenie
Projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany Przebudowy 2z rozbudow
przedszkola w Kokoszkowach, spagzony zostat zgodnie z obazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant:
Kokoszczyiski Krzysztof

Sprawdzajcy:
Aleksander Borowski
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