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1A. Sugierowany uktad pomiarowy
— —— Zawér STROMAX-MW 4117 MW DN4O TERMOMODERNIZACJA
Istniejacy przykalik kanalizacji sanitmej . . BUDYNKU
Zawor zwrotny EA DN40 gwintowany
Zawor STROMAX-MW 4117 MW DN40 WEDLUG ODDZIELNEGO
Istniejaca instalacja kanalizacji sanitmej nie podlegajaca ; OPRACOWANIA
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BEST-ONE-MA CLX Zasilanie: 50Hz 230V 0,26kW Zawor STROMAX-MW 4117 MW DN40
Rurociag tloczny wiaczy¢ do istniejacej inst. kan. san. Uwaga:
Odejscie instalacji do Schronu - zainwentaryzowa¢ $rednice . - Rezygnacja z uktadu pomiarowego obliguje do zabudowy
lub odcigé i zdemontowat odejécie z przestrzeni pomieszczer mo_wxrmwmqm s_m_m_N<% E%omeN,_Ao.s\wN w0 DN70 Zawér STROMAX-MW 4117 MW DN40
w studzienke schtadzajaca - materiat Zeliwo INWESTOR:
7 Pion instalacyjny CO dla potrzeb przedszkola i czgsci mieszkalnej e canal Wentl N 1B. Sugierowany uktad pomiarowy
ykona¢ kanat Wentylacji mechanicznejwywiewnej Zawér kulowy DN15
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7 Przytacze wodociagowe za ukiadem pomiarowym 7 oas_&o hm 2. <<_9_M03m_ krwedzi 15 cm od %Suc pomieszczenia iy 83-200 Starogard Gdariski
CyIne) Wodomierz - JS-1,5 DN15 np. PowoGaz
nawiewne; “kanal ——i ] 25;26 Zawor kulowy DN15
ZEIOWY ZUUXZUU
. i . Uwaga:
Instalacjg hydrantowa DN32 wiaczy¢ w przytacze pozostawiajac Hp=91cm Rezygnacja z ukladu pomiarowego obliguje do zabudowy
odejécie na uktad zasilania dla potrzeb socjalno-bytowych. Zawor kulowy DN15 PROJEKT:
Wiaczenie wykona¢ poprzez zabudowe tréjnka redukcyjnego Hp=107c¢c -
DN50/DN32/DNS0 | _3\ / NOWE DRZWI UON\’m\O WE 2. Zawor ze ztaczka do weza DN15 Przebudowa z rozbudowg
O KLASIE ODPORNOSCI 3. Zawor bezpieczeristwa SYR 2115 DN20 rzedszkola
/ U
® — / OGNIOWEJ EI30 4. Nacznie wzbiorcze np f-my Reflex DE V=12dm3 Pws=4,0 bary w Kokoszkowach
/ - N .
Instalaci wodociagowa DN32 dla przedszkola i kuchni wiaczyé y 5. Zawor bezobstugowy ze spustem wody dla naczynia wzbiorczego DN20
w przytacze pozostawiajac odejscie na ukltad zasilania b 6. NmsaQ KOKOSZKOWY 83-207
cze$ci mieszkalnej budynku. Wigczenie wykonaé poprzez ZW: Nm,%ﬂ STROMAX-MW 4117 MW DN32 uL. WW_AM_W_“> 22
zabudowe tréjnka redukcyjnego DN5O/DN32/DN50 /| CW: Zawor m%o_zi.z_é 4117 MW DN25 :
S [EI30 / CYR: Zawor STROMAX-MW 4117 MW DN15
Instalacje wodociagowa na potrzeby czesci mieszkalnej budynku EI30 / i 7. Zawory
$rednica odejécia: Wg stanu istniejacego /zainwentaryzowac/ ZW: Zawor kulowy DN15 FAZA:
W _uos_mmNo.Nm:E kuchni istnieje pion éoaoo_%oi .so_% zimnej, I CW: Zawér kulowy DN15
UWAGA: Zainwentaryzowa uklad pomiarowy cze$éi mieszk. 8. Podgrzewacz wody V=200 dm3 - poziomy wiszacy PROJEKT
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Instalacje kanalizacji mm%m..:m% &Kﬁwo@%m\_\ TDO ZW: Nms@ kulowy DN15
gravitacyinie w istiejacy ulad SEPMIYSIDAZENA m«,\mN M&H M__w%xwﬂm 4 Gwint Wewnetrzny 112" 10. Zawory
do przykanalika: Wg stanu istnjgj : ) . Y :
it ’ WEDOMIERZY, 2W: Zawr kulowy DN32 S
POZAROWE CW: Zawér kulowy DN25
CYR: Zawor Alwa-Kombi-4 Gwint Wewnetrzny 1/2"
O KLASIE ODPORNOSC 1. Nmé& smmmNm_”mQ dia vo_.m.&.iﬁm@o‘u::xe poboru wody DN15 nastawa 42 m,.oga ISchemat/ i Z m % > ﬁ > O g m m > Z .
OGNIOWEJ EI3@ ] 12. Zawér mieszajacy dla szesciu punktow poboru wody DN25 nastawa 42 stopnie /Schemat/
. 4 13. Zawor Elektromagnetyczny typ NC DN40 z cewka potaczony z presostatem na instalacji hydrantowej
Oznaczenia w legendzie
ZW - Zimna woda
,_UON.._ Poz1 al /\ I i€ na rure CW - Ciepla woda PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:
%S CYR - Woda cyrkulacyjna
PION O 14. Kociot Gazowy o mocy 50kW EPSILON PROJEKT SP. Z O.0.
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Zestaw pompowy instalacji cyrkulacji CWU WWMM / E _mﬁ_%._wwm«_ mxmﬂm* 16. Zawor "bezobstugowy" odcinajaco spustowy do Naczynia wzbiorczego. DN20 ul. Wita wgommm.. w\w |
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Pompa Willo-Stratos ECO-Z DN32 / | m,mwﬁw@nm pod “M uﬂ_w_ﬁwaﬁwﬁ ol F-my Reflex NG V=50dm3 tel. (58) 742 59 05, fax. (58) 58 000 66
L @ % / i Zawor kulowy DN - 3szt
FDR / | Filtr siatkowy DN - 1 szt
i NOW ZWI DO / | N_msa_q Nsawz DN -1 szt
Zawory kulowe | zawdr zwrolny DNTS - Filr satkowy 0 Amm2 KOTFOWNI — / LUBYTKI W MURZE Pompa Magna 3 25-120 / 9-193W; 0,09-1,56A 230V; 50Hz - 1szt PROJEKTANT:
POZAROWE W SCIANIE PIWNICY W MIEJSCU 19. Zawor rownowazacy DN nip STAD fmy TA mor ini. KTzl Koxoszezyned
, DRZWI STALOWYCH DO KOTLOWNI 20. Ukdad porpouy CWU BT
O KLASIE ODPORNOSCI . , Zawor kulowy DN - 3szt w spec. instalacje sonitorne
OQZ\O_\_\m(\ m\wb Zhth/\ QNQ\UmﬁZ\O M__z M_mﬁroiﬁv\ UW—H_A MN~N~ OPRACOWAL:
‘awor zwrotny DN - 1 s;
I DOPROWADZIC MO\LQM Pompa Alpha 2 15-40 / 5-22W; 0,05-0,19A 230V; 50Hz - 1szt
DO KLASY ODPORNOSCI 21. Zawor réwnowazacy DN np STAD f-my TA
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Pomieszczenie Techniczne Z.0.2. na akumulatory zelowe wyposazy¢ w:
Z.1. Szafe wentylowana na akumulatory TYTUL RYSUNKU:
Z.2. Wentylator kantowy na uktadzie wywiewnym DN150 /np Wentylator SystemAir K100 EC /200-300m3/h przy 100Pa/
Z2.3. Czujnik obecnosci Wodoru w szafie strujacy praca wentylatora /przetaczajacy 2 bieg/ 2.0.1_| KOMUNIKACJA BETON
Z.4. Uklad kompensujacy wywiew DN150 202 | POM. TECHN. BETON
2.5. Posadzka z ptytek ceramicznych ze spakiem do zaglebienia przy $cianie 203 | KOTLOWNIA BETON
Z.6. Cokolik przy posadzce oraz prég do przejécia do pomieszczenia wysokosci cokolika 204 | POM. TECHN. BETON ’ RZUT PIWNICY
Wejscie wykonac indywidualnie /mysle ze 90 wystarczy/ RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 14,6 m? . A
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