Wyniki - Przegrody

5 Symbol T D f Opis materiatu ‘ A | R

|

Rccq
' m | b - W/(mK) ’mZK/\N m2-K/W
i~Q DACH-SG |Dach 25,4 cm |

[Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne |
‘;HPAPA ASF | 0,0105/Papa asfaltowa. [ 0,180 0,0 058/ 0, 0,058
8 DAB-WZDE 0,0250 Drewno debowe wzatuz widkien. = 1 0400 0063 o, 0637
| “WARPOW | 0,0250 Warstwa powietrzna nfgvehtﬁéwgﬁ? ifif S T | o160 m
“POLMINM | 0,100 Piyty POLMIN M welna mineraina. 0,0 040 2, 500\ 2,500
| PAPA-ASF | ‘o,ﬁoo35‘Pa£ asfaltowa. ﬁ“:;” o ;,,:; 0180 0,019 0019
‘*‘w DAB-WZzDt $ 0,0250(Drewno debowe wzdiuz widkien. 1 0,400; 0,063 0,063
““WIORY-CEM ‘ 0,0500 Piyty wiérkowo-cementowe. O,Mf()‘,ﬁ 0,357 0,357
- TYNK-CW 1‘ 0 0150}Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. } 0,8201 0,018 0,018‘
I Opdr przejmowania wewnatrz R;, [m2~KNV]:‘v‘ 0,100!
f Opodr przejmowania na zewngtrz Rg, [m2-KNV]:‘J 0,0407,
L Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-KNV]:! 3,378
J Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,29;
[j |
‘; 5 PGR-PCV Podtoga na gruncie 55,3 cm <l
'LRodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne ﬂ,
'Sciana przy podiodze: SZ-46 ﬁ‘
!R—ozmca wysokosci podtogi | wody gruntowej Zgw:2,20m e —_%: 7

‘Pozioma izol. krawedziowa; PAPA-ASF o grubosci dnh = 0,01 midiugosci Dh = 10 00 m
‘Plonowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dpy = 0,01 n{TdHEos?Tb 77777 L e
BPVC | 0,0013Wykladzina podiogowa PVC, ~ [ 02000 o007 o007 007
ﬁ“‘fﬁ’ BET-CHUDY | o,osoo{Podk&ad zbetonu chudego. | 1,080 0,057 0,057[
-‘WPAPA-ASF | 0,0350 Papa asfaltowa. | 0,180, 0,194 0,194
e — T e
g@PAPA-ASF ‘ 0,0070 Papa asfaltowa. ‘ 0,180/  0,039| 0,0&
if‘?ﬁiGRUZOBETON ‘\ 0,1500|Gruzobeton. | 1,000 0,150 O,1Lm
(%PIASEK-SR | 10,3000 Piasek $redni. | 0400 0,750| 0,750]
g Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]:J 1,5651'
L Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-KMW]:| 2,762
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:" 0,362(
|

| i P-GR-PIWN Podtoga w piwnicy 80,0 cm

'Rodzaj przegrody: Podtoga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne |
[Smana przy podiodze: SZGR-PIWN ¥
&Znica wysokosci podtogi i wody gruntowej Zgw: 2,20 m el : panay ﬁj
\Wysoko$¢ zagtebienia $ciany przyleglej do gruntu Z: 1,72 m et : Lo
TYNK-CEM | 0,2000/Tynk lub gladz cementowa. 00 0200 o 200
[ GRUZOBETON | 0,3000 Gruzobeton. 0wl 0300] o300
WPIASEK-SR | 0,3000|Piasek $redni. L o e
% Réwnowazny opér gruntu wraz z oporamTprzejmowama Rg. [m2 K/W] 2,000;
a Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2- KNV].: 3‘25&
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:| 0,308

| #5PGR-SG |Podtoga na gruncie 54,6 cm

}Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

JSciana przy podiodze: SZ-51

|Réznica wysokosci podtogi i wody gruntowej Zg,: 2,20 m

|PT>2ioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dpp = 0,01 m i dtugosci Dy, = 5,00 m
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T

Symbol [ Opis materiatu A ‘ Reor 4
| W/(m-K) m2 KW m2-K/wW
'Plonowa izol. krawedzwwa PAPA ASF o grubosci dp, = 0,01 m i dtugosci D, = 0,80 m ]

SDAB-WZDt | 0,0420|Drewno debowe wzdiuz wickien. 0 400‘ 0,105 0,105,

“WELNAF-STR 0,0500 Filce i maty z wetny minerlanej w stropi I O 05 0,962| 0,962
= 1 S R e e *‘*ﬁ&ﬁ
HQPAPA-ASF | 0,0035/Papa asfaltowa. ‘ 0 1§O 0,019] 0,019
£ GRUZOBETON 0 1000{Gruzobeton 1 1,000 0O, 100‘ 0,100
e = T — e BT —{
| B ZUZEL-WP9 | 0, 1500\Zuzel wrelkoplecowy granulat lub | keramzy e ‘ 0, 260 0,577 0 577
BIPIASEK-SR | 0 2OOO[P1asek $redni. g 4 770 400 0, 500 0 500‘

! Roéwnowazny op6r gruntu wraz z iz Zz oporami przejmowama R [m2 K/W] "l 656\
‘ Suma Ima oporow przeJmowama i przewodzema R [m2 K/W] 3,919

or |

| ar S e Wspo%czynmk przemkama mepia U [W/ me K)] o 0,255‘1

oo = " e
|85PGR-T |Podtoga na gruncie 60,3 cm

- |

\Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio WIlgotne B ‘
\Suana przy podiodze: SZ-51

@mca wysokosci podtogi i wody gruntowej Zgw: 2,20 m 1
Lozloma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dnh = 0,01 m i dtugosci Dy, = 10,00 m i
Llonowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dny = 0,01 m i dtugosci D, = 0,80 m |
®PVC | 0,0013|Wykiadzina podiogowa PVC. | 0200 0,007 0,007
fBET-CHUDY | 0,0600 Podkiad z betonu chudego. S j 1050 0,057 0,057
(@PAPA-ASF | 0,0350 Papa asfaltowa, | 0180 01194 0,194
 STYROPIANS | 0,0500 Styropian utozony szczelnie. | 0040 1,250 1,250
(@PAPA-ASF | 0,0070/Papa asfaltowa. ‘ | 0180 0,039 0039
7 GRUZOBETON | 0,1500 Gruzobeton. ‘ T 5of_675o‘
@PIASEK-SR | ~0,3000 Piasek sredni. | 0400 o, 750 0,750
i = : Réwnd;vgz;n); oBoI'grEnE Wréz zﬂb;;oﬁrva;ml przejmowama qujr;2 KNV] T,‘Gg
‘ e AR Suma oporow przejmowama i przewodzema R [m?Kﬁ/\iVl‘# ﬂﬁ{‘
; Wspo%czynmk przemkama Clepta L U [W/(m2 K)] 9 243\

§ \Pod’roga na gruncie 61,4 cm ;
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wngotnosc:l Srednio wilgotne 1
Sciana przy podiodze: SZ-46 j
Réznica wysokosci poditogi i wody gruntowe; Zgw: 2,20m ‘
|Pozioma izol. krawedziowa: POLIETYLEN o grubosci dnh = 0,02 m i diugosci D, = 11,90 m }
%nowa izol. krawedziowa: POLIETYLEN o grubosci dny = 0,02 m i dtugosci Dy, = 0,80 m |
E TERAKOTA ‘ 0,0120 Terakota. ' 1,050, 0,011 0,01 1‘

@BET-CHUDY 0,0600|Podktad z betonu chudego. 1,050/ 0,057 0,057
@ PAPA-ASF | 0,0350[Papa asfaltowa. ‘ 0,180 0,194! 0,191
 STYROPIANS ‘ 0,0500 Styropian utozony szczelnie. ‘ 0040 1,250 1,25§}
|l PAPA-ASF ‘ O,OO?OI'Papa asfaltowa. - e 0,180 0,039 0,0331
| #2GRUZOBETON ‘ 0,1500 Gruzobeton. e 0ee 50 0,150
¥ PIASEK-SR 0,3000 Piasek éredni. 0,400 0,750 0,750
; FSWB?);/vainy opo} griJEtuivFaz z op(;émlgrzejmowanla‘girﬁz K/W] —@
1 Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2- K/WI:| 4,139]
3 Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:, 0,24?;
Al
<D Dach 26,2 om ' &
|Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
(@PAPA-ASF | 0,0070|Papa asfaltowa. 0180 0,039 0,039
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Symbol D Opis materiatu j A R ERG
; m ) A W/(m-K) | m2KMW  m2KW
|+« TYNK-CEM 0,0200|Tynk lub gtadz cementowa. 1,000/ 0,020, 0,020
¥ WIOROBET-6 0,0280 Witrobeton i widrotrocinobeton - gesto$é 0,170/ 0,165 0,165
«ll PAPA-ASF 0,0035|Papa asfaltowa. 0,180/ 0,019 0,019
SPLYT-PIL-P 0,0500|Ptyty pilsniowe porowate. 0,050 1,000 1,000
il PAPA-ASF 0,0035|Papa asfaltowa. [ 0,180 0,019 0,019
# STR-AKER15 | 0,1500|Strop gestozebrowy z wypeinieniem pustak 0,200, 0,200
‘ Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W];| 0,100
3 Opér przejmowania na éewnatrz Re, [M2-K/W]: .”0,040\
e Suma oporéw przejmowania i przewodiénia R, [m2~K/\N]:‘ 1,605
L% Wspé%czyhnik przenikar{ia ciepié ‘U:[W/(mz‘K)]: 0,624
# STR-NP |Strop nad piwnicg ;
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dotu, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne “
'ETERAKOTA | 0,0110/Terakota. g 1 1080 0010 0,010
" TYNK-CEM 0,0300 Tynk lub gtadz cementowa. 1,000 0030 0,030
‘[ﬁ PAPA-ASF 0,0035|Papa asfaltowa. ' 0,180, 0,019, 0,019
19‘3}” STR-DZ3-20 | 0,2000/Strop gestozebrowy z wypetnieniem pustak ‘ “ 0,230, 0,230
+ TYNK-CW } 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. i 0,8201' 0,018 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-KNV]:‘ 0,170
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/MW]:| 0,170
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,648
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?2-K)]: 1,543
I\ Sz-42-1 P ‘Sciana zewnetrzna czesci 2-kond - | p. |
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne ‘
- TYNK-CW ‘ 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. ' 0,820 0,018 0,018
BCEGLA-PELN  0,4200/Mur z cegly ceramicznej penej na zapraw ' 0,770 0545 0,545
| TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. B 0,820 0,018 0,018
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]:| 0,130
o Opoér przejhb@énia na iewnatrz R,; [m2-K/\N]:_: 0,040/
Suma opfuréw przejmowaniéiigriéw_cﬁéé'hiaiﬁ [m27K7/VVT Bﬁ
Wspstozynnik przenikania ciepta U, W/m2K)l: 1,330
1. Sz-46 }Sciana zewnetrzna czeci 1-kondygnacyjne;j
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
.+ TYNK-CW ‘ 0,0200|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 0,024| 0,024
|8 CEGLA-PELN 0,4600{Mur z cegty ceramicznej petnej na zapraw 0,770 0,597 0,597
|- TYNK-CW 0,0150[Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. | 0,820 0,018 0,018
| Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-KNV]:i 0,130
Opoér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W:| 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ-K/W]:l 0,810/
Wspétczynnik przenikania ciepta U, ‘[ﬁ\IVV/(mZ-K)H 1,2341
'} 8Z-51 }Sciana zewnetrzna z bl. gazobetonowych E
\Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnoéi:i:iérednio wilgotne i o .
- TYNK-CW 0,0150 Tynk Iub gladz cementowo-wapienna. 0,820 0018 0,018
(PiBETON-BBK8  0,2400 Sciana z bloczkow z betonu komérkowego o 0,380 0632 0632
(£ WAR.POW.SW  0,0300Warstwa powietrzna stabo wentylowana. B 0,09 0,090
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‘ Symbol | D Opis materiatu e \ Rcor
B . TWImK) | mZKW | mZ KW

\ #2BETON-BBKS8 0,2400 Sciana z bloczkow z betonu komérkowego o 0,380 0,632‘ 0,1@1‘
‘ -TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. ; 0 820‘ 0, 0183 0,004,
{ Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2- KW E 1?0‘
% Opor przejmowania na zewnatrz Re, [m2- KNV] ‘ 0, 040‘
,L Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?2- K/W].} 1 0“
& Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:| 0,944,
L o
|} 8Z-56-PART \Sc:ana zewnetrzna - parter |
iRodzaJ przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotno$ci; Srednio wilgotne j
: TYNK-CW { 0 0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820 0,018 0, 018‘
'mCEGLA-PELN 0,5600 Mur z cegty ceramicznej petnej na zapraw i | 0,770, 0, 727" 0, 727
| TYNK-CW | 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. - e O 820 12y 0 018 ﬁ@
Opdr przejmowama wewnatrz RI [m2 K/\N] 0,130
o Wk RS P 7”'6por przejmowania na zewnaitri Re, [m2 KNV] : OM
1 . Suma or;orow przejmowania i przewodzema R, [m2-K/W]:| O,934ﬂ\
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:| 1,0774

\I;SZGR-PIWN  Sciana zewnetrzna przy gruncie 59,0 cm
iRodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotno$ci: Srednio wilg

Podioga przylegta do $ciany: P-GR-PIWN L ey A
Wysokos¢ zagtebienia sciany przylegtej do gruntu Z: 1,72 m 3
1+ TYNK-CW [ 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. ‘ 0,820/ 0,018 0,018
& CEGLA-PEEN 0,5600|Mur z cegty ceramicznej petnej na zapraw [ 0,770 0,727| 0,727
S TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. i 0,820 0,018/ 0,018
| Roéwnowazny op6r gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [M2-K/W]: 0,878
» Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-KNV]:\' 1,642
- Wspditczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K)]:| 0,609
|1 SZ-OC -PAR  Sciana szczytowa ocieplona - parter
|Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne T R . kf-
COTYNKCW | 0,0150Tynk Iub gladz cementowo-wapienna. 0820 0018 0018
@CEGLA-PELN . 0,5600| [Mur z cegly ceramiczne;j pe+nej na zapraw e 07;Oﬁ 0,727, 0,7277‘
| TYNK-CW i 0,0150] Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. ‘ 0,820/ 0,018 0,018!
' STYROPIANS | 0,080 Styropian utozony szczelnie. T o040, zo000] 2,000
 TYNK-WAP | 0,0020 Tynk wapienny. o T ‘ 0700 0,003 0,003
f Opor przeJmowanTa wewnqt;i R;, [m2 KVNVT : O 130‘
‘ Opdr przejmowania na zewnatrz Rg, [m?2- K/\N].! 0,04&
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]; 2,937;
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(mZ-K)]:i 0,341‘
{-Sz-0C-I P ]Sciana zewnetrzna czesci 2-kond - pierto
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
~ TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. | 0,8203 0,018 0,018‘
& CEGLA-PEEN } 0,4200|Mur z cegty ceramicznej pefnej na zapraw 3 0,77'0‘1 0,545" 0,5457
|~ TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. ] 0,820/ 0,018 0,018j
| STYROPIANS ‘ 0,0800 Styropian utozony szczelnie. i Qf040 2,000 200;)
|~ TYNK-WAP | 0,0020|Tynk wapienny. 0,700, 0, 003, 0,003/
= Opor przejmowania wewnajrz R;, [m2- KNV] 0,130
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Symbol b Opis materiatu B Roor
; o | WImK)  m2K/W | m2KW
‘ Opdr przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W];| 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]; 2,755|

Wspoiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2K): 0,363

e — o e = = e

| SZ-PIWN ‘Sciana zewnetrzna piwnicy |
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgvotnoéci: Sfédnio wilgofﬁe ﬁ
~: TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 1 0,820| 0,0185 0,018j
|BICEGLA-PELN | 0,5600 Mur z cegly ceramicznej petnej na zapraw | 0,770 0727 0,727
ﬁ’YNK-CW ’ 0,0150iTynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 0,018 0,018
| Opdr przejmowania wewnatrz R;, [n2KMW]: 0,130
| Opor przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/AW]:| 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/\W]; 0,934

Wespétezynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)J:| 1,071
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