
1. INSTALACJĘ ODGROMOWĄ WYKONAĆ JAKO NIEIZOLOWANĄ, ZWODAMI

NISKIMI NIENAPRĘŻANYMI ORAZ IGLICAMI. ZWODY POZIOME NA DACHU

WYKONAĆ DRUTEM Fe/Zn 8mm STOSUJĄC PODSTAWKI SYSTEMOWE.

METALOWE ELEMENTY INSTALACJI  SANITARNYCH I WENTYLACYJNYCH

WYCHODZĄCYCH PONAD DACH NALEŻY CHRONIĆ INSTALACJĄ

ODGROMOWĄ.

3. WSZYSTKIE NADBUDÓWKI DACHOWE Z MATERIALÓW IZOLACYJNYCH

LUB PRZEWODZĄCYCH, W KTÓRYCH PRACUJA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W PRZESTRZENI CHRONIONEJ PRZEZ ZWODY

PIONOWE

4. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUT FE/ZN FI 8MM

UKŁADANY W RURCE NIEPALNEJ POD WARSTWĄ OCIEPLENIA LUB

NAŚCIENNIE NA SYSTEMOWYCH PODSTAWACH DYSTANSOWYCH.

5. NALEŻY ZACHOWAĆ TRWAŁE METALICZNE POŁĄCZENIE

METALOWEGO POKRYCIA DACHU ORAZ METALOWEJ FASADY BUDYNKU

6. PO WYKONANIU ROBÓT PRZEPROWADZIĆ POMIARY SPRAWDZAJĄCE I

SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ;

7. INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 62305.

8.  ZACHOWAĆ MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ ZWODÓ PIONOWYCH ORAZ

SIATKI ZWODÓW POZIOMYCH OD URZADZEŃ ELEKTRYCZNYCH - 0,8M

UWAGI:

LEGENDA

ZWÓD POZIOMY - DRUT STALOWY OCYNKOWANY FE/ZN
FI 8MM MONTOWANY NA CZSTEMOWZCH UCHWZTACH
CO 1-1,5M

POŁĄCZENIE DRUTU  FE/ZN FI 8 ZWODÓW

POZIOMYCH Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM -

DRUTEM FE/ZN FI 8  UŁOŻONYM NA ELEWACJI

BUDYNKU I/LUB POD WARSTWĄ IZOLACYJNĄ ŚCIAN W

RURKACH NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYCH OGNIA O

GRUBOŚCI ŚCIANEK MIN. 5MM.

POŁĄCZENIE MIĘDZY RÓŻNYMI POZIOMAMI.

ZWÓD PIONOWY IGLICA KOMINOWA

MASZTY IZOLOWANE ZE ZWODAMI IZOLOWANYMI  MOCOWANE
DO KONSTRUKCJI CENTRAL WENTYLACYJNYCH

RZUT DACHU
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Zasilanie Centrali went.NW2

230V/2x0,5kW

Zasilanie Centrali went. NW1

400V/2x1,1kW

Zas. wentylatora dachowego

230V/0,085kW

Zas. wentylatora dachowego

230V/0,085kW

Iglica montowana na wsporniku

izolacyjnych dystansowym do komina

Iglica izolowana montowana na wsporniku

dystansowym do komina
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Zwody izolowane pionowe

mocowane na wspornikach izolacyjnych

do konstrukcji metalowej centrali went

Zwody izolowane pionowe

mocowane na wspornikach izolacyjnych

do konstrukcji metalowej centrali went
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