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ZWOD POZIOMY - DRUT STALOWY OCYNKOWANY FE/ZN
FI 8MM MONTOWANY NA CZSTEMOWZCH UCHWZTACH
C0O 1-1,5M

POLACZENIE DRUTU FE/ZN FI 8 ZWODOW
POZIOMYCH Z PRZEWODEM ODPROWADZAJACYM -
DRUTEM FE/ZN FI 8 ULOZONYM NA ELEWACJI
BUDYNKU I/LUB POD WARSTWA IZOLACYJNA SCIAN W
) X 648 AN ) RURKAQH N’IEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA O
By / AN 2588 N 1617 ‘ GRUBOSCI SCIANEK MIN. 5MM.
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ZWOD PIONOWY IGLICA KOMINOWA
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Lglica izolowana montowana na wsporniku 1. INSTALACJE ODGROMOWA WYKONAC JAKO NIEIZOLOWANA, ZWODAMI

dystansowym do komina .
NISKIMI NIENAPREZANYMI ORAZ IGLICAMI. ZWODY POZIOME NA DACHU

WYKONAC DRUTEM Fe/Zn 8mm STOSUJAC PODSTAWKI SYSTEMOWE.
METALOWE ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH | WENTYLACYJNYCH

WYCHODZACYCH PONAD DACH NALEZY CHRONIC INSTALACJA
Zas. wentylatora dachowego ODGROMOWA,
2

30V/0,085kW 3. WSZYSTKIE NADBUDOWKI DACHOWE Z MATERIALOW IZOLACYJNYCH
LUB PRZEWODZACYCH, W KTORYCH PRACUJA URZADZENIA ELEKTRYCZNE
3 POWINNY ZNAJDOWAC SIE W PRZESTRZENI CHRONIONEJ PRZEZ ZWODY

- PIONOWE

4. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC DRUT FE/ZN FI 8MM
UKLADANY W RURCE NIEPALNEJ POD WARSTWA OCIEPLENIA LUB

Zasilanie Centrali went. NW1 I Iglica montowana na wspornjku
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3 NASCIENNIE NA SYSTEMOWYCH PODSTAWACH DYSTANSOWYCH.

o
2398 % 401 468 1 188 5. NALEZY ZACHOWAC TRWALE METALICZNE POLACZENIE
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METALOWEGO POKRYCIA DACHU ORAZ METALOWEJ FASADY BUDYNKU

6. PO WYKONANIU ROBOT PRZEPROWADZIC POMIARY SPRAWDZAJACE |
+ SPORZADZIC PROTOKOL ;

7.  INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-EN 62305.

Zwody izolowane pionowe Zwody izolowane pionowe 8. ZACHOWAC MINIMALNA ODLEGEOSC ZWODO PIONOWYCH ORAZ

mocowane ha wspornikach izolacyjnych mocowane na wspornikach izolacyjnych SIATKI ZWODOW POZIOMYCH OD URZADZEN ELEKTRYCZNYCH - 0,8M
do konstrukcji metalowej centrali went do konstrukcji metalowej centrali went
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RZUT DACHU Pt Temomodernizacja Publicznej Szkoty Podstawowe;

Rokocin, ul Parkowa 2

ek Publiczna Szkota Podstawowa

Rokocin, ul Parkowa 2
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