
RZUT PARTERU

Wypust z uziomu do
połączenia GSU

GSU
wypust do RG

wypust do ZK

POŁĄCZENIE SPAWANE (MIN 5 CM SPAWU)

 PRZEWÓD ODPROWADZAJCZY-POŁĄCZENIE SIATKI

ZWODÓW POZIOMYCH DRUTEM FE/ZN FI 8MM PRZEZ

ZŁĄCZE KONTROLNE H=1M Z UZIOMEM OTOKOWYM

1. Jako uziemienie odgromowe  budynku  wykonać jako otokowe

płaskownikiem FeZn 30x4mm.Płaskownik układany w odległości ok 1m od

ścian zewnętrznych budynku na głębokości min. 0,6m.

3.  Rezystancja wypadkowa uziomu r<=5 ohm.

4.  Wszystkie połączenia jako spawane min 5cm spawu. Wszystkie spawy

pomalować farbą antyrokorozyjną

5.  Z uziomu wykonać wypusty płaskownikiem Fe/Zn 30x4 do szyny GSU

którą połączyć wewnętrzne instalacje metalowe tj. urządzenia instalacji co,

wodno-kanalizacyjnych, gazowych, kanały wentylacyjne, trasy kablowe,

rozdzielnice, regały, itp. Wypusty wykonać do RG, ZK

6.  Przewody odprowadzające stanowi drut FeZn Ø8mm układany pod

warstwą ocieplenia w rurce niepalnej o grubości ścianek min. 5mm.Przewody

połączone z siatką zwodów poziomych na dachu oraz z uziomem otokowym

poprzez złącza kontrolne umieszczone na wysokości 1m.

UWAGI:

LEGENDA

PŁASKOWNIK FEZN - 30X4MM UZIOM OTOKOWY
UKŁADANY W ODLEGŁOŚCI OK. 1M OD ŚCIAN
NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,5M.

PRĘT UZIOMOWY MIEDZIOWANY MIN FI 16MM- O

DŁUGOŚCI 6M.

SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCHSPW

745.00
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