
LEGENDA:

1.  INSTALACJĘ W  POM. TECHNICZNYCH WYKONAĆ IP44  W BIURACH I POM.
SOCJALNYCH IP20;
2.  STOSOWAĆ PRZEWODY O IZOLACJI 750V.
3. PRZEWODY UKŁADAĆ W BRUZDACH W ŚCIANACH I PRZYKRYĆ MIN 5MM WARSTWĄ
TYNKU. W OCIEPLENIACH PRZEWODY UKŁADAĆ W  RURKACH PESZEL. DO GNIAZD LAN
PRZEWIDZIEĆ RURKĘ PESZEL  FI18MM POD TYNKIEM W CELU WPROWADZENIA
OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
4. PRZYCISKI STERUJĄCE  MONTOWAĆ NA  WYSOKOŚCI 1,2M OD POSADZKI.
5. SZCZEGÓŁOWE PRZEKROJE PRZEWODÓW NA RYSUNKACH ROZDZIELNIC
6.  ALGORYTM PRACY WENTYALCJI WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
7.  TRASY KABLOWE PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGŁOŚCI
     OD POZOSTAŁYCH INSTALACJI
8. W SALACH PRZEDSZKOLNYCH GNIAZDA MONTOWAĆ NA WYS. 1,6M - USTALIĆ NA
BUDOWIE Z DYREKTOREM SZKOŁY

UWAGI:

Gniazdo  230V/16A IP44

Gniazdo  230V/16A

Wypust zasilający
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punkt logiczno elektryczny LE:

-   4f -   dwa gniazda ogólne 16A/~230V, 1P+N+PE

-   2L -   dwa gniazda logiczne  RJ45

Zestaw gniazd:

2x el (1f) - gniazda 1f/230V/16A

2x RJ45 - gniazda logiczne RJ45 kat6 UTP
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Gniazdo  400V/16A/3f
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