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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 06.2015

Oswiadczamy, ze niniejszy Projekt Budowlany instalacji elektrycznej

dla Termomodernizacja Publicznej Szkoty Podstawowej Rokocin ul Parkowa 2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/Gtowny projektant/ /Projektant sprawdzajgcy/
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Il Uprawnienia

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Radajewski

jest upowazniony w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWGODNICZACY
Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej q«egowej Izby Inzynierow Budownictwa

v \/
drint. Daniel Pmn]'in>i

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Radajewski

63-421 Przygodzice, Czarny Las 101
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

06.2015
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EPN-YMS-9PK *

Pan Rafat Radajewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0328/09

adres zamieszkania Czarnylas 101, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

06.2015
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URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

Nr UAN.7342:21(92

D=l G Y oZod A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 .usk-1..8 .2.u8%8.7,. 8.7.........
i § 13 ust.1, pkt .4.. lit. ..d. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46

z pdzniejszymi zmianami) stwierdza sie, Ze:

urodzony(a) dnia .Q6.Mrzednia.... 1948. r. v .0.R.Q.F..Q.¥. L .e...

posiada przygotowanie zawcdowe upowazniajgace do wykonywania samodzielne]

FUNKCIL eeveneons projektanta,, kierownika, budowy, i, rokdt........
w specjalnodci ..instalacyine, - inzynileryined........covvveennnn
W zakresie ...... siecl .i.instalacdi.elektrycenych..cocvinainne.,

- obejmujgce] instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

......................................................................

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

06.2015
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Pan(i) . Lech. Maria B.U.S.Z.EV.SK.I

PSS TS e e TR S A IR A R R i e PR

Jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne
i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
elektroenergetyczne;

Ny
T

kierowania, nadzorcwania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontroclowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujgcych instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje

i urzgdzenia elektroenergetyczne.

: ; //“’\‘ / y
Otrzymuje: : ot t\"/;quq/f

Pan

Lech Buszewski
ul. Szkolna 4
Lewk9%uw

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

06.2015
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ZASWIADCZENIE

Lech Buszewski
PARIPANT .ot wssss s asaa s i suimns BSOS

MIEjSCe ZAMIESZKANIA ..........o.ooiioiiie s
63-400 Ostrow Wikp.

jest czlonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP“E/O 453101 ...........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015011

do dnia 2015—1231 .............................................................................

inz. Wiodzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

06.2015
-3
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IV Opis ogolny.

1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej dla Termomodernizacja
Publicznej Szkoty Podstawowej Rokocin ul Parkowa 2.

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.

2 Podstawa opracowania.

o Techniczne warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j.
o Uzgodnienie miedzybranzowe,

. Uzgodnienia z Inwestorem,

o Obowigzujgce przepisy i normy dla instalacji elektrycznych.

Instalacja elektryczna stanowi cze$¢ dokumentacji technicznej projektowanego obiektu, przed
przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznac sie szczegétowo z catg dokumentacjg projekto-
wanego obiektu.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte W niniejszym opracowaniu jedynie w celu okreslenia
odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przed wykonaniem
Jakichkolwiek robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi i
Inspektorowi probek i danych technicznych odpowiednikow materiatow wykonczeniowych i
elementoéw budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej opracowaniu. Wprowadzone zmiany nie
mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji. Wszelkie zmiany muszg uzyskac¢
akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien z Inwestorem. Patrz takze Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru i Robdt.

3 Zakres opracowania :
e wewnetrzna linia zasilajgca ,
e rozdzielnice,
e trasy kablowe,
e instalacje sit i gniazd wtykowych,
¢ instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
¢ instalacja oswietlenia zewnetrznego,
e zasilanie wentylacji i ogrzewania,
¢ instalacja uziemiajgca i odgromowa.

E9
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V Opis techniczny.

1. Zasilanie i pomiar energii.

Projektowany budynek zasilony zostanie linig kablowg AsXSn 4x50mm nN wyprowadzong z
przytacza istniejgcego linii napowietrznej. Wewnetrzna linia zasilajgca zostanie wprowadzona
do ztgcza kablowego ZK-1P zlokalizowanego na elewacji budynku. W szafie zostanie
umieszczony licznik energii elektrycznej, zabezpieczenie przelicznikowe, roztgcznik izolacyjny
FRX wyposazony w cewke wzrostowg i potgczony z przyciskiem pozarowym prgdu
umieszczonym przy wejsciu gtéwnym do budynku. Ze ztgcza ZK-1P zostanie wyprowadzone
linia YKYzo 5x16mm zasilajgca rozdzielnice RG zlokalizowang na parterze przy wejsciu
bocznym do budynku. Rozdzielnice RG projektuje sie wykona¢ w oparciu o system szaf
wnekowych z szynami zasilajgcymi 63A. Z rozdzielnicy zostanie wyprowadzony WLZ-t
ktory bedzie zasilat tablice kottowni.

Moc zapotrzebowana obiektu okreslona zostata na 25kW i pokryta zostanie z mocy przytgcze-
niowej Zaktadem Energetycznym. Istniejgce umowy z zakladem energetycznym nalezy z ak-
tualizowa¢ do projektowanej instalacji. Szafke uktadu pomiarowego po podpisaniu umowy z
zaktadem energetycznym nalezy uzgodni¢ z jednostkg uzgadniania w zakfadzie enrgetycz-
nym.

Pomiar energii:

rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektrycznej z Zaktadem Energetycznym realizowany
bedzie jako potposredni poprzez licznik energii elektrycznej umieszczony w ztgczu kablowym
ZK-1P. Ukfad pomiarowy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zaktadu energetycznego i
uzgodni¢ z ZE

E10
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Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie potgczona z wewnetrzng instalacjg elektryczng
budynku. Wyprodukowana energia wykorzystana bedzie na potrzeby witasne budynku, a w
przypadku nadprodukcji w stosunku do zapotrzebowania, nadmiar energii bedzie odsprzeda-
wany do sieci dystrybucyjnej. W sytuacji zaniku napiecia w sieci falownik przechodzi w tryb
uspienia, oczekujgc na powrét napiecia sieciowego.

Przedmiotowa Instalacja fotowoltaiczna skiada sie z nastepujgcych elementow:
+ 30 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii polikrystalicznych o mocy nomi-
nalnej 250 Wp kazdy.

* 1 szt. falownika tréjfazowego beztransformatorowego o mocy 7,5 kW dla paneli fotowoltaicz-
nych przeksztatcajgcych energie pradu statego na energie pradu zmiennego o parametrach
dostosowanych do sieci, do ktérej falownik bedzie przekazywat wyprodukowang energie,
» Konstrukcji systemu mocowania dla paneli fotowoltaicznych do posadowienia na dachu pta-
skim. Konstrukcja przeznaczona do dachéw pfaskich nachylona pod katem 15° - 25° - moco-
wana za pomocg uchwytow do pofaci dachowej zelbetonowej pokrytg papa, przy azymucie
potudniowym.

» Skrzynki przylaczeniowej i systemu zabezpieczen elektroenergetycznych od strony AC
(przeciwporazeniowe, przecigzeniowe i zwarciowe, przeciwprzepieciowe).
» Zabezpieczenia od strony DC (przecigzeniowe i przeciwprzepieciowe).

» Okablowania i systemu potgczen,

» System zdalnego monitoringu.

» Uziemienie i Instalacja ekwipotencjalna.

Powstaty ukfad energii odnawialnej bedzie uktadem przeznaczonym do zuzywania energii na
wiasne potrzeby i odsprzedazy nadwyzek energii do sieci lokalnego operatora energii elek-
trycznej. Szacunkowy okres zywotnosci produktu wynosi 25-30 lat. Wyprodukowana energia
bedzie oddawana do sieci wewnetrznej budynku. Instalacja fotowoltaiczna bedzie docelowo
wpieta do rozdzielnicy gtéwnej budynku. Wszystkie elementy elektrowni fotowoltaicznej oraz
zabezpieczenia zostaty dobrane przy zachowaniu podstawowych zasad projektowania oraz
polskich przepiséw i norm branzowych.

2 Rozprowadzenie energii.
2.1 Rozdzielnice.
W obiekcie przewidziano nastepujgce rozdzielnice :
RG - rozdzielnica gtéwna budynku,
TK - tablica elektryczna kottowni — zasilanie, sterowanie w zakresie dostawcy kottowni,

2.2  Trasy kabli i przewodéw

W czesci socjalnej, biurowej instalacje rozprowadzi¢ w bruzdach i przkry¢é min 5mm tynkiem.
Wmiejscach przejScia przez sciany przewody i kable uktgdac w rurkach ochronnych. W
sciankach GK, ociepleniach przewody ukifgdac w rurkach ochronnych i ukfadac zgodnie z
wymogien PN. linstalacje niskoprgdowg utozyé w rurkach ochronnych wg wytycznych po-
szczegolnych instalacji i wykona¢ wg opisu sieci strukturalnej. Odejscia do gniazd LAN wyko-
na¢ w rurce PVC wyposazonej w pilota umozliwiajgcego wciggniecia okablowania sieci struk-
turalnej.
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2.3 Instalacje.
W pomieszczeniu technicznych stosowaé osprzet o co najmniej stopniu IP4X, a przewody o
izolacji 750V. Wytgczniki miejscowe stosowac o obcigzalnosci min 10A. Osprzet montowac¢ na
wysokosci 1,2 m od posadzki. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.W czesci socjalnej,
biurowej, technicznych, pomieszczeniach medycznych instalacje rozprowadzi¢ w tynku.
Instalacje wykona¢ w stopniu IP2X, a w sanitariatach w stopniu IP44 W toaletach,
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, kottowni zachowac¢ |P44. Stosowac
przewody o izolacji 750V. Wylgczniki miejscowe stosowaé o obcigzalnosci min 10A
Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 120 cm, a gniazda na 30 cm od poziomu posadzki (w
sanitariatach i przy stotach w pomieszczeniach kuchennych na 1,20 m).
W_pomieszczeniach przedszkolnych taczniki i gniazda montowac na wysokosci 1,6m
lokalziacje ustalic z Dyrektorem szkoty
Do zasilania punktow (stanowisk) komputerowych w biurach zaprojektowano zestawy
gniazdowe sktadajgce sie z gniazd jednofazowych 16A/230V, gniazd typu data oraz gniazd
sieci strukturalnych. Zestawy gniazdowe montowaé w wspolnej ramce pt. Instalacja
strukturalna wg projektu wykonawczego. Instalacje sieci strukturalnej nalezy skoordynowac¢ na
etapie wykonawstwa. Zasilanie urzgdzen technologicznych zostanie ustalone na etapie
projektu wykonawczego (wg wymagan Inwestora).
Gniazda w Sali gimnastycznej montowa¢ we wnekach w celu ochrony gniazd przed
uszkodzeniem mechanicznym sprzetem sportowym.
Lampy na Sali gimnastycznej wyposazyc w siatki ochronne przed przed uderzeniem
mechaniczym sprzetem sportowym.

3 Zasilanie wentylacji i klimatyzaciji.

° Wentylacja w budynku grawitacyjna oraz poprzez centrale wentylacyjna i miesjcowe
wentylatory. Centrala wentylacyjna zostanie wyposazona w automatyke. Zasilanie do-
prowadzi¢ do szafy automatyki. Od szafy automatyki do centrali okablowanie w zakre-
sie dostawcy automatyki centrali. Wentylatory wyposazy¢ w regulatory dostarczane z
wentylatorami. Lokalizacje regulatoréw ustali¢ z dostawg i wykonawcg wentylatoréw.

. Algorytmy sterowania wentylacjg wg wytycznych instalacyjnych.

. Wentylatory w czesci sanitarnych zat. z oswietleniem.

4 Oswietlenie

W obiekcie przewidziane zostaty nastepujgce rodzaje oswietlenia:
- o$wietlenie podstawowe,
- oswietlenie awaryjne,
- oswietlenie zewnetrzne.

Poziomy natezenia oswietlenia zostaty dobrane zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2004
,O8wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym” |, PN-EN 12193: 2007 "Swiatto i oswietlenie.
Oswietlenie w sporcie" oraz wymaganiami Inwestora:

Srednie poziomy natezenia o$wietlenia wynosza:

- pomieszczenie magazynowe 100 Ix
- pomieszczenia biurowe 500 Ix
- pokoje nauczyciel 300Ix
- korytarze 100 Ix
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- pom. socjalne 200Ix
- sala 300Ix

4.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach sanitarnych, salach lekcyjnych oraz biurowych przewidziano oprawy
LED. W sali sportowej, piwnicy przewidziano oprawy swietlowkowe z zaptonem elektronicz-
nym. Sposéb montazu opraw natynkowy. Typy opraw pokazano ha rysunkach instalacyjnych.

Obliczenia dokonano w oparciu f. Siteco.

4.2

Oswietlenie przejsciowe i ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy indywidualne LED wyposazone w moduty awaryjne 1h
oraz oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami i modutami awaryjnymi 1h. Oswietlenie
ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia.
Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix.

4.3

W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z
normg PN — EN -1838, PN-EN 50172 celem os$wietlenia strefy otwartej jest
zmniejszenie prawdopodobiehAstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w
kierunku drog ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w
odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zatgczanie tego rodzaju oswietlenia awaryjnego
powinno odbywac¢ sie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie
przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci.
Wymagane Srednie natezenie oswietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podtogi, nie mniej
jednak niz 0,5 Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Zatgczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku
napiecia. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1 godz. Oprawy oznaczy¢ zottym
paskiem.

W celu utatwienia rozproszenia si¢ w miejscu bezpiecznym zewnetrzne strefy w bliskim
otoczeniu kohncowych wyjs¢ powinny by¢ oswietlone zgodnie z poziomem oswietlenia
przewidzianym dla drog ewakuacyjnych zgodnie z norma.

, Przed zamdwieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178
poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r.
Dz. U. nr 85 poz. 553).”

Oswietlenie zewnetrzne

Z rozdzielni nalezy wyprowadzi¢ obwody do zasilania opraw na elewacji budynku. Oprawy 2
fukcyjna nad drzwiami wyjsciowymi zostaty wyposazone w moduty awaryjne (ewakuacja) 1h
przystosowany do niskich temperatur.

5

Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

Dla celu ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej zaprojektowano uziom otokowy
sktadajacy sie z tadmy FeZn30x4 utozonej na dnie wykopu na gt. 0,6m i potgczona ze ztgcza-
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mi kontrolnymi umieszczonymi na elewacji budynku na wys. 1m. Uziom otokowy wzmocniony

uziomami pionowymi wykonanymi drut po miedziowany h=6m.

Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych obejmuje wykonanie:

e przewodu opasajgcego drutem FeZn g 8mm wkutego w $ciane po obwodzie budynku z
ktérym nalezy potgczy¢ wszystkie przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej przed
ztgczami kontrolnymi,

e zlgcz kontrolnych w puszkach Galmar mocowana w $cianie na wys. 1m,

e wypustu z uziomu fundamentowego do podtgczenia przewodu PEN w rozdzielnicy ZK-1P
na gtébwnej szynie uziemiajgcej GSU,

¢ wypustu z uziomu fundamentowego do podtgczenia przewodu PE w rozdzielnicy RG na
gtéwnej szynie uziemiajgcej GSU, z ktorg potagczyc instalacje potgczeh wyréwnawczych

e pofgczen wyréwnawczych bezposrednich, ktérymi objgc¢ trasy /drabinki/ metalowe ruro-
ciggi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej i zimnej wody, ekrany instalacji teletech-
nicznej, oraz zbrojen budynku,

e wfazienkach nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze przewodem DYZo 4
mm? utozonym pod tynkiem taczac wszystkie przedmioty metalowe i instalacje, zbrojenie
konstrukcji oraz przewody PE instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych lokalnych w
puszce systemowej natynkowej umieszczonych w miejscu ostonietym w ww pomiesz-
czeniach.

Instalacje elektryczne w tazienkach wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701.
Instalacje w saunach wykonac zgodnie z PN-HD 60364-7-703.

e Siatki ochronne boisk oraz trybuny nalezy uziemié przez utozenie bednarki Fe/Zn w ziemi
oraz metalicznym potgczenia z uziomem stupdw oswietleniowych.

6 Instalacja odgromowa.

Obiekt zaliczamy do Ill kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg
zwody oraz przewodzgce elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest odprowa-
dzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie
drutu odgromowego FeZn @8mm. Utozonego na podstawkach mocujgcych w rozstawie 1m.
Wszystkie elektryczne elementy metalowe wystepujgce na dachu nalezy chronié iglicami izo-
lacyjnym min filémm. Odlegto$¢ zwodu pionowego od urzadzen chronionych min | = 0,8m.
Jako przewody odprowadzajgce wykonaé drut Fe/Zn fi 8 mm uktadany w rurkach nierozprze-
strzeniajgcych ognia o gr. Scianki min 5 mm pod warstwg ocieplenia.

7 Ochrona przeciwpozarowa.

7.1  Wejscia kabli do budynku i strefy pozarowe.
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku.

7.2  Gléwny wytacznik przeciwpozarowy budynku.

Gtowny wytgcznik pozarowy wykonaé jako przycisk w obudowach z przeszkleniem (np.
Gewiss 42RV z kontrolg napiecia), umieszczone przy wejsciu do budynku. Przycisk dziata¢
bedzie poprzez cewke wybijakowag na wytgcznik gtéwny w szafce ZK-1P. Wytgcznik oznaczy¢
napisem ,Wylgcznik pozarowy pradu”.
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8 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy RG zastosowano ogranicznik przepie¢ B+C o poziomie ochrony do 1,5kV.
Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzgdzeh przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi jak rowniez przepieciami fgczeniowymi oraz ochrone urzgdzen elektronicznych
ochronnikiem ,D”.

Niezaleznie od powyzszego na kazdej rozdzielnicy zainstalowaé¢ ochronniki typu "C"

9 Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ nn. operatora pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatorow w systemie TN-

C. Siec elektryczna od ztgcza kablowego oraz w budynku pracuje w systemie TN-S. Ochrona

podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien

IP (min. IP2x ) odpowiednig izolacje oprzewodowania. Ochrona dodatkowa przed dotykiem

posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyfgczenia zasilania

wyltgcznikami i bezpiecznikami w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz 0.2 s w fazienkach

i 0.4 s w pozostatych przypadkach .

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

e wszedzie , gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢. (ztgcze ZK)

e przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fa-
zowe.

10 Obliczenia.

10.1 Bilans mocy.

LP. Nazwa Psz Kj Pz

- [kW] - [kW]

1 Instalacja oswietlenia wew. 6,05 0,8 4,84

2 Instalacja zasilania, gniazd el. 43,2 0,3 12,96

3 Klimatyzacja,wentylacja 3,4 1 3,40

4 RK 3,0 1 3,00
SUMA| 55,65 0,43 24,20
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11 Uwagi koncowe

- Wykona¢ pomiary kontrolne natezenia oswietlenia i uziemieh oraza inne niezbedne
zgodnie z PN-HD 60364-6

- Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

- Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Na podstawie art.2la ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz.

Opracowat:
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VI INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji okablowania struktu-
ralnego (instalacja telefoniczna, informatyczna).

2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace ogoélnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska
biurowego:

— PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogdine

— PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

— PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

— PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow;

— PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

— PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r;

— PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentdw musi pozostaé w zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi,
tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.
3. Zatozenia

o llos¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazéwek Uzytkownika kon-
cowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona
z wykonawcg okablowania przed rozpoczeciem prac;

o Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
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i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezpfatnego certyfikatu

gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

o Aby zagwarantowac¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢

zgodno$¢ parametrow  elektrycznych  proponowanych  modutéw  gniazd

obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie

odpowiednich certyfikatéw do potwierdzenia przez Inspektora;

o Maksymalna dtugosé kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze przekroczyé
80 metrow;

o Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Katego-
ria 6 w wersji nieekranowanej;

o Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel UTP Kat.6;

o Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych z nieekranowanym

modutem gniazda RJ45 kat.6 w puszkach podtynkowych w wspoélnej ramce z gniaz-

dami elektrycznymi.

o Okablowanie strukturalne w budynku obstugiwane jest przez jeden

Dystrybucyjny (dokfadny podziat pokazany na schemacie ideowym oraz podktadach

dotgczonych do projektu);

o Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD zaprojektowany zostat w oparciu o szafe dystrybu-

cyjng wiszgcg 19” o wysokosci roboczej 24U i wymiarach 600x600 [mm];

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym i zostato ono sklasyfikowane jako tagodne wg. specyfikacji srodowiska

instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009.

o Pomiedzy projektowanym punktem GPD umieszczonym w budynku wykonaé¢
pofaczenia kablowe z istniejgca gtowica kablowg

YTKSY 25x2x0,5mm. Kable uktada¢ w rurkach w bruzdach. Wstawi¢ nowg szafke BOC
z fgczéwkami w miejscu wprowadzenia kabla telekomunikacyjnego z zewnetrz. Wymi-

ne szafki uzgodnic¢ z operatorem sieci i stosowa¢ zamki wg wymagan operatora. .

o Sprzet aktywny zastosowac jako Schwich SG200-26 CISCO

o Zastosowac centralke telefoniczna f. Platan. Do obstugi pokoju nauczycieli, sekretaria-
tu, pok. dyrektora, pom. Sali komputerowej, biblioteki i wyp. w automatyczna sekretar-

ke z numerami wewnetrznymi zostawic¢ zapas.

4. Rozwigzania techniczne

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie

rozprowadzone:

1. w korytarzach: — w korytach kablowych
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2. w pomieszczeniach: od tras kablowych do punktu logicznego — podtynkowo w
rurkach instalacyjnych PCV (nalezy zastosowaé osprzet pt).

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowacC bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku traktéw, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle
do siebie nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegolnie zasilajgcy i
logiczng), co najmniej 200mm lub stosowa¢ metalowe przegrody.

Prowadzenie okablowania.
Wartosci minimalne promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli danego
producenta. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage
zapisy normy EN 50174-2:2009 dotyczgce réwnolegtego prowadzenia roznych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowa-
niem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami i urzgdzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnole-
gtych i prostopadtych do $cian i stropéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od po-
trzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo do-
stepna do konserwacji i remontéw, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania kon-
strukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokosci zamo-
cowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.
Nalezy wystrzegac sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podto-
dze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow kablowych. Przy odwijaniu
kabla z bebna bgdz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé maksymalnej sity cig-
gniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani supty. Przyjety ogél-
nie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ Srednicy zewnetrznej kabla Jesli wy-
korzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu
nalezy zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie
gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac w miejscu jej instalacji
przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Punkt logiczny PL oparty zostat na plycie czotowej Ptyta czotowa ma posiada¢ samozamyka-
jace (po wyjeciu wtyku) oraz (w celach opisowych) w gérnej czesci, widocznej dla Uzytkowni-
ka, pola pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) od-
dzielnie

5. Parametry techniczne

OKABLOWANIE POZIOME
Rodzaj sieci komputerowej:
nieekranowana

Rodzaj kabla: UTP
Kategoria komponentéw: Kat. 6 wg PN-EN 50173-1:2009

Typ instalacji:
podtynkowa
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Rozprowadzenie kabli na korytarzu: rurki PCV
Doprowadzenie kabli do PEL-a: rurki PCV

Srednia dlugo$¢ kabla na jedng linie transmisyjng: 60m

6. Oznaczenia

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniaz-
da, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty
na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikow oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytgczenio-
wych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczyé raporty z pomiaréw toréw sygna-
towych.

7. Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okablowania poziomego nalezy skoordynowac
z wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz o0goélng instalacjg
elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.

Wszystkie trasy kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, tgczéwki telefoniczne
wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej
muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania
instalacje  elektryczng nalezy = wykona¢ zgodnie z  obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robot winny by¢ nowe, nieuzywane.

8. Objasnienia
PEL = Punkt Elektryczno Logiczny
PPD = Posredni Punkt Dystrybucyjny

UTP = kabel nieekranowany bez indywidualnego ekranu par transmisyjnych i bez dookolnego
ekranu

LSZH, LSOH (ang. Low Smog Zero Halogen) = ostona zewnetrzna kabla trudnopalna i niewy-
dzielajgca w obecnosci ognia trujgcych substancji

E21
Projekt wspotfinansowany ze $srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



®
‘ STAROGARDZKI
r MIEJSKI OBSZAR
q FUNKCJONALNY
®

VII. INFORMACJA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegobinych obiektow:
e wytyczenie geodezyjne trasy kabli,
e wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,
e nasypanie piasku do wykopu,
e utozenie rur ostonowych,
e utozenie kabli w wykopach,
e wykonanie pomiaréw kontrolnych kabli,
e nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,
e zasypanie wykopu,
e wykonanie instalacji uziomow
e rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie
e montaz instalacji wewnetrznej sity i oswietlenia
e montaz instalacji zewnetrznej o$wietlenia
e montaz instalacji odgromowej
Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie;

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia;

- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z uktadaniem instalacji
zewnetrznych

- zagrozenia przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem opraw oswietlenia
zewnetrznego na elewacji oraz instalacji odgromowe;j.

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem zaktadu;

- zagrozenia przy roztadunku bebnow z kablami,

- zagrozenia przy rozwijaniu kabli z bebna,

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEK-
TROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé¢ od-
powiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob
porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami
sieci i urzgdzeh podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robét oraz
okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co
do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie-
zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osob
postronnych.
Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$
bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Zatadunek i wyladunek bebndéw z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.
Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$
bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metodg dzwigni.

Dzwigi samojezdne

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmoéwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposéb
zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdéw koparkg nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na tra-
sie znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postron-
nym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnos$niki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w cza-
sie silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspoétpracujgcy znajdu-
jacy sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych. Przy organi-
zowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie
znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem,
albo nie byly narazone na potrgcenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub
inne.
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Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przy-
wigzujgc je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad
oszklonymi czesciami dachu lub Swietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi
i grubymi deskami.
Do prac na maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowaé specjalne rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okre$li¢ i oznakowacé strefy niebezpieczenstwa o promie-
niu nie mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej mogg spadac¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz
6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny
by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie
powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do
pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢é wyposazony w bariere o wysoko-
sci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub dra-
binach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokos$ciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet
i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy
UWAGI:

e uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi prze-

pisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych

Opracowat:
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