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AW2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego LOVATO N LED 3W
] (opt.otwarta) 1h jednozadaniowa RS biata (AWEX)
AW Oprawa o$wietlenia awaryjnego LOVATO N LED 3W
i (opt.koryt) 1h jednozadaniowa RS biata (AWEX)
Awa Oprawa o$wietlenia awaryjnego HELIOS LED IP65 3STR
Przezr. 1h jednozadaniowa AT (AWEX)
EWA Oprawa o$wietlenia awaryjnego INFINITY B LED 1h
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taczac wszystkie dostepne czesci metalowe, pot. z pe gniazd i o$wietlenia

3) Wykonac¢ oddzielne trasy dla instalacji elektrycznej i teletechniczne; Ilil' Romainf?e?naMkaoy al,61-3/1 Poznan T e
4) Rozprowadzenie tras kablowych skordynowa¢ na budowie PROJEKTANT GL -
5) Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalacji 250mm MGR INZ. RAFAL RADAJEWSKI  WKP/0180/POOE/09
6) Przejécia’pr.zewm.jc')w przez strefy p.olzlarowe uszczelnié aniowo. SPRANDIAACY| =2 INZ. LECH BUSZEWSKI UAN-7342-21/92
RZUT PARTERU 7) Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasili¢ przewodem 4-ro zytowym _
8) Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zftym paskiem proje: Temomodernizacja Publicznej Szkoty Podstawowe;
9) Oprawy o$wietlenia awaryjnego z certyfikatem cnbop Rokocin, ul Parkowa 2
10) Wytaczniki w pom. technicznych montowac na wysokosci obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa
1,45m od posadzki. w klasach i czesci socjalnej na wys. 1,2m Rokocin, ul Parkowa 2
11) Szczegdtowe przekroje przwewoddw na rysunkach rozdzielnic inveestor: Gmina Starosard Gdanski data:
12) W salach przedszkolnych taczniki montowa¢ na wys. 1,6m - ustali¢ na budowie z ul. Sikorskiego 9, 83-700 Starogard Gd. 25.06.2015
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