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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Spis rysunkow

Instalacja centralnego ogrzewania - PIWNICA
Instalacja centralnego ogrzewania - PARTER
Instalacja centralnego ogrzewania - PIETRO
Instalacja wentylacji mechanicznej - PARTER
Instalacja wentylacji mechanicznej - PIETRO

Instalacja wentylacji mechanicznej - DACH
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1. Oswiadczenia projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych:
TERMOMODRENIZACJA Budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Rokocinie, przy ul.
Parkowej 2, 83 — 200 Starogard Gdanski zostat sporzadzony zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu
Ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906).

mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PWQS/10

mgr inz. Anna Kufel

MAP/0247/PWOS/12
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MAtOPOLSKA Krakow, dnia 21grudnia 2010 r.
OKREGOWA
A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0496/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Lestaw Ochrymowicz

urodzony dnia 19.09.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0442/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawel
Ochrymowicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbétowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Ochrymowicz
ul. Whoska 7/31

30-638 Krakéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
[CRAT o e LI e
MAR-UNT-THR-TTE *

Fan Pawel Lestaw Dchrymowicz o numerze swidenognym MAPSIS0065/11

adres zamieszkania wl Whoska 7731, 30-638 Krakow

jest crtonkiem Matopolskiej Okregowej Ezby Indynierow Budownictws i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc opwilnej.

Ninizjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-02-29.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wymiany instalacji centralnego ogrzewania
oraz montaz instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej

w Rokocinie, przy ul. Parkowej 2, 83 — 200 Starogard Gdanski.
2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana obiektu,
- audyt energetyczny,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania stanowi wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz montaz instalacji
wentylacji mechanicznej dla budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w  Rokocinie,

przy ul. Parkowej 2, 83 — 200 Starogard Gdanski.

Przewiduje sie wymiane instalacji c.0.,, wymiane grzejnikdbw wraz z montazem zawordw

termostatycznych oraz poziomych przewodow c.o.

3. Zatozenia przyjete do bilansu ciepta
Wartos¢ wspotczynnikdéw przenikania ciepta dla przegréd budowlanych zgodne z obecnie
obowigzujgcymi.
Temperatury wewnetrzne pomieszczern ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.Nr 75, poz. 690)
pokoje, sale +20C
wc+20C
tazienki +24 C

magazyny + 12 C
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4. Opis stanu istniejacego instalacji c.o.

Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa, zlokalizowana w piwnicy szkoty.
Instalacja w stanie istniejgcym wykonana jest z rur stalowych, nieizolowanych. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki stalowe ptytowe oraz zeliwne cztonowe. Piony prowadzone sg po wierzchu
Scian.
Przed przystgpieniem do wykonania nowej instalacji nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi oraz

grzejniki.

5. Opis proponowanych rozwigzan.
Catkowite obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi: 28,5 kW

Parametry pracy instalacji: 70/55°C

Zaprojektowano instalacje dwururowg, z rozdziatem dolnym.
Instalacja wykonana z rur stalowych przewodowych czarnych ze szwem, wykonanych w/g PN-74/H-
74200, taczonych przez spawanie.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Pod pionami na przewodach powrotnych oraz na odgatezieniach poszczegélnych obiegow
przewidziano montaz zaworow regulacyjnych. Na przewodach zasilajgcych nalezy zamontowac

kulowe zawory odcinajgce w wersji gwintowane;j.

Zaprojektowano w wiekszosci wykorzystanie istniejgcych przebi¢ w przegrodach budowlanych.

Poziome rurociagi rozprowadzajgce prowadzone bedg ,po wierzchu”, wzdtuz $cian.

6. Przewody centralnego ogrzewania
Montaz przewoddéw wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur i ksztattek stalowych czarnych w/g PN-74/H-74200, tgczonych
przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku rozdzielaczy.
Przewdd spawany z rur ze szwem powinien by¢ tak uktadany, aby szew podtuzny byt widoczny na catej
dtugosci przewodu.
Rurociagi nalezy zaizolowaé ostong z pianki poliuretanowej o srednicy wewnetrznej réwnej Srednicy
zewnetrznej izolowanego przewodu.

Przed zatozeniem izolacji, przewody nalezy oczysci¢ szczotkami stalowymi do Il stopnia czystosci i
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pomalowac 2-krotnie farbg antykorozyjng .
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Przewody poziome, prowadzone przy Scianach lub w kanatach, powinny spoczywa¢ na podporach.
Odlegtos¢ od $ciany przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego, powinna wynosi¢ dla
$rednic rur do 50 mm minimum 3 cm .
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm
dtuzszych niz grubosé Sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona
materiatem elastycznym ( np. kitem ).
Przewody podtaczen do grzejnikdw powinny by¢ przytagczone do przewodow poziomych za pomoca
odsadzek zapewniajgcych elastyczno$¢ potgczenia. Kierunek przeptywu czynnika grzejnego w
przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty z kierunkiem przeptywu w odgatezieniu do
pionu.

Przewody nalezy zaizolowac.

Wymagania izolacji:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035
W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz.

stropy, skrzyzowania przewodéw 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz.

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | 1-4
réznych uzytkownikdéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm

cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku2) | 50 % wymagan z

poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z
budynku?2) poz. 1-4
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7. Grzejniki

W opracowaniu dobrano grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe (bocznozasilane).
Podejscia do grzejnikdw nalezy wykonac z pojedynczych piondw, poprzez zawory termostatyczne
na gatgzkach zasilajgcych oraz zawory grzejnikowe powrotne na gatgzkach powrotnych.
Piony nalezy wyprowadzi¢c ok. 30 cm ponad gatgzki grzejnikowe zasilajgce i zakonczyé
odpowietrznikami automatycznymi. Gatazki zasilajgce nalezy wykonac ze spadkiem w kierunku
grzejnika, natomiast powrotne, ze spadkiem w kierunku pionu.
Wielkosci grzejnikdéw dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach. Obok opisow grzejnikéw
naniesione sg rowniez nastawy, jakie powinny by¢ ustawione na grzejnikowych zaworach
termostatycznych.
Grzejniki montowac nalezy na wspornikach sciennych na wysokosci ok. 10 cm nad posadzka.

Grzejniki nalezy obudowac. Ostony grzejnikéw wykonac jako nowe systemowe

8. Armatura
Zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe typu ze wstepng nastawg oraz gtowicg typu B —
,model zabezpieczony”.
Parametry techniczne :
- $Srednica zaworu Dn15
- typ gtowicy ,,B”
- najnizsze nastawienie wartosci zadanej 6°C
- zakres nastawy temperatury ( w otoczeniu gtowicy ) 6°C - 28°C
- ci$nienie nominalne 10 bar
- zalecany spadek ci$nienia 8-10 kPa
- dopuszczalna temperatura robocza zaworu 130°C

- max temperatura otoczenia czujnika 50°C

10. Ptukanie instalacji i préba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu zawordw, nalezy wykonaé ptukanie instalacji wodg zimna.

Cafa instalacja c.0. po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu poprzez filtr siatkowy spetniajacy
wymagania dotyczace wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Nastepnie
przeprowadzi¢ prdbe cisnienia. W czasie ptukania i proby szczelnosci zawory przy grzejnikach musza

by¢ catkowicie otwarte.
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji winny

posiadac certyfikaty zgodnosci z PN badz z aprobatami technicznymi.

Po wykonaniu regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych nalezy
wykona¢ prébe cisnieniowa na cisnienie probne 0,6 MPa. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli
w ciggu 20 minut ci$nienie prébne nie ulegnie zmianie. Na zakonczenie nalezy przeprowadzi¢ préobe
dziatania na gorgco, przy obliczeniowych parametrach wody instalacji wewnetrznej centralnego
ogrzewania. Podczas proby koricowej mozna dokonaé ewentualnej korekty nastaw zawordéw.

Cato$é wykonac zgodnie z PN-64/B-10400 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych czesé 11 ”.

11. Regulacja instalacji c.o.

Zaprojektowano regulacje hydrauliczng instalacji wewnetrznej c.o. poprzez nastawy wstepne
przygrzejnikowych zaworow termostatycznych oraz nastawy na zamontowanych u podstaw pionéw,
na przewodach powrotnych, zaworach réwnowazgcych. Na zaworach przygrzejnikowych montowane
beda gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.

Regulacje nalezy wykona¢ po doktadnym przeptukaniu instalacji .

12. Wentylacja mechaniczna

W budynku na parterze i pietrze zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng
powietrza z odzyskiem ciepta.

Dla sal lekcyjnych i pokoi nauczycielskich zaprojektowano system wentylacyjny NW1.

llo$¢ powietrza nawiewanego wynosi 3405m3/h, llo$¢é powietrza wywiewanego 2560 m3/h.

Na dachu budynku przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z krzyzowym
wymiennikiem ciepta.

Centrala NW1 sktada sie z nastepujacych sekcji:

Nawiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepta — krzyzowy wymiennik ciepta

- nagrzewnicy glikolowej 26 kW

- wentylatora nawiewnego,

- filtracji F9
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Wywiew:
- filtracji F5,
- odzysku ciepta — krzyzowy wymiennik ciepta

- wentylatora wywiewnego.

Dla sali gimnastycznej zaprojektowano system wentylacyjny NW2.

llo$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi 650m3/h.

Na dachu budynku przewidziano centrale wentylacyjng nawiewno — wywiewng z krzyzowym
wymiennikiem ciepfa.

Centrala NW?2 sktada sie z nastepujacych sekcji:

Nawiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepta — krzyzowy wymiennik ciepta

- nagrzewnicy glikolowej 5 kW

- wentylatora nawiewnego,

- filtracji F9

Wywiew:
- filtracji F5,
- odzysku ciepta — krzyzowy wymiennik ciepta

- wentylatora wywiewnego.

Ponadto centrale nalezy wyposazy¢ w krdcce elastyczne i przepustnice na wlocie i wylocie powietrza
wentylacyjnego.

Na kanatach wentylacyjnych, przed i za centralami nalezy zamontowac ttumiki akustyczne.
Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczen zaprojektowano kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej, prostokatnymi lub okragtymi typu spiro.

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano anemostaty sufitowe.

Zaprojektowano nagrzewnice powietrza wodne. grzewczy glikol 30%
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Z pomieszczen sanitarnych wc , szatni oraz kuchni przewidzano odrebne systemy wywiewne za

pomocg wentylatoréw dachowych. Nawiew poprzez owiercenia w drzwiach.

Bilans powietrza wentylacyjnego:

Nawiew Wywiew
Nr Nazwa A H \% m3/h wy|I1|1.ian m3/h wy||”:1'ian
Parter

1.01]Hall 102,72 3,18 326,65

1.02fwe 75 75

1.03|we 228 3,21 7,32 50 6,8 50 6,8
1.04]Szatnia 14,60 325 4745 200 4,2 200 4,2
1.05we 50 50

1.06|wc 100 100

1.08 E;’Eg’z ycielski 13,90 3,19| 44,34 90 2,0 90 2,0
1.09|Dyrektor 11,00 3,18 34,98 70 2,0 70 2,0
1.10|Sekretariat 7,000 3,18 22,26 50 2,2 50 2,2
1.11]Klasa 33,700 3,29 107,50 320 3,0 320 3,0
1.12|Klasa 34,77 3,19 107,50 320 3,0 320 3,0
1.15 ;i'q?lastyczna 54,00 3,96| 213,84 650 3,0 650 3,0
1.16|Klasa 27.64] 324 86,79 260 3,0 260 3,0
1.17|Klasa 2540 3,16 80,26 240 3,0 240 3,0
1.18|Klasa 2515 3,18 79,98 240 3,0 240 3,0
1.19|Klasa 39,50 3,13 123,64 370 3,0 300 2.4

1 Pietro

2.02 i";‘(')?matyczna 33,00 263 89,16 270 3,0 270 3,0
2.04lkLazienka 50 50

2.05/Sala zaje¢ 4450 2,63 117,04 350 3,0 350 3,0
2.06|Szatnia 9,90 263 26,04 110 4,2 110 4,2
2.07 ggr:r;o darcze 11,30 2,63 29,72 30 1,0 30 1,0
2.08|Komunikacja 3,50 2,63 9,21

2.09|tazienka 2,74 2,63 7,21 50 6,9 50 6,9
2.10|Biblioteka 18,90 263 49,71 100 2,0 100 2,0
2.11|Kuchnia 846 263 2225 50 2,2 50 2,2
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Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Nalezy izolowac¢ wszystkie kanaty wentylacyjne:

- kanat czerpny i wyrzutowy: wetna mineralna w ptaszczu na folii aluminiowej gr. 50mm,

dodatkowo kanaty zlokalizowane na zewnatrz budynku nalezy obudowaé ptaszczem z blachy
ocynkowanej lub nierdzewnej,

- kanaty nawiewno — wywiewne zlokalizowane w sufitach podwieszanych: wetna mineralna w
ptaszczu na folii aluminiowej gr. 30mm.

7.5 Rozwigzania ogdlne, wytyczne wykonania i montazu instalacji wentylacji

- przed i za centralg wentylacyjng oraz wentylatorami nalezy stosowac potaczenia elastyczne,

- na wejsciu do centrali wentylacyjnej zamontowac przepustnice odcinajgce,

- centrale wentylacyjne montowaé na zaprojektowanych i wykonanych przez branze konstrukcyjng i
architektury konstrukcjach wsporczych,

- wentylatory w centrali wentylacyjnej wyposazone w falowniki,

- kanaty wykonac z blachy stalowej ocynkowanej,

- kanaty wentylacyjne nalezy izolowac wetng mineralng na folii aluminiowej,

- na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy montowacé klapy rewizyjne umozliwiajgce dostep do
instalacji w celu wykonywania prac konserwatorskich i czyszczenia kanatéow. Nalezy w szczegdlnosci
zwréci¢ uwage na zapewnienie dostepu do przepustnic, nagrzewnic, oraz zaworow i klap
przeciwpozarowych,

- instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych - czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- przewody wentylacyjne montowac do stropu, $cian i posadzek zgodnie z technologig producentéw
systemdéw mocowan

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych majg by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu,

—catosé prac przewidzianych niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z PN oraz obowigzujgcymi
przepisami w zakresie BHP,

-wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé aktualne certyfikaty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terenie R.P,,

-wykonac elektryczne potgczenia wyréwnujgce do gtéwnego potaczenia wyréwnawczego.
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Zrédfto ciepta technologicznego

Na potrzeby ogrzewania powietrza wentylacyjnego, zaprojektowano instalacje glikolowg CT z
istniejgcej kottowni.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ wymiennik ciepta woda/glikol o mocy 35 kW
Podtgczenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej do instalacji c.t. zaprojektowano przez
pompowy wezet przytgczeniowy. Rury doprowadzajgce c.t. do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych wykonaé z rur stalowych czarnych zaciskowych. Rurociggi stalowe nalezy izolowac
otuling z ptaszczem wykonczeniowym z folii PVC z zaktadkg samoprzylepng oraz otuling zabezpieczong

ptaszczem z PVC lub réwnowazne. Rurociagi nalezy izolowaé pojedynczo.

13. Wytyczne branzowe
- doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do central wentylacyjnych oraz wentylatoréw

- Wykona¢ otwory w przegrodach dla prowadzenia przewodow,

14. Wytyczne koncowe.

Po wymianie grzejnikow i przewoddow nalezy wykonac obrdbke Scian (zamurowanie, wyréwnanie i
malowanie).

- nalezy zaslepi¢ wentylacje grawitacyjng na sali gimnastycznej (nawiew i wywiew)

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych cz. Il oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi urzadzen i wytycznymi producentow.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP:
- ,Rozporzadzenia MB i PMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych”.

- ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ” (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)

- Ustawy ,,Prawo Budowlane” ze zmianami (Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016).

—PN-EN 12831. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia

cieplnego,
— PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach,

— PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
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—PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewododw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze,
— PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

— PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

— PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej - Wymagania
—- PN-76/B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

— PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

— PN-EN 12599:2002/AC:2004. Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

—Niniejszy opis techniczny instalacji rozpatrywa¢é tacznie z rysunkami oraz pozostatymi projektami

branzowymi.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ochrymowicz
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2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja:

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

TERMOMODRENIZACJA Budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Rokocinie

Publiczna Szkota Podstawowa im. Franciszka
Peplinskiego

Parkowa 2
83-200 Starogard Gdanski
na dz. nr 102

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Construction & Business Project Sp. z o.0.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznan

Branza: Sanitarna
Projektant:
mgr inz. Pawet Ochrymowicz
MAP/0442/PWOS/10
Data opracowania: 06.2015
UNIA EUROPEJSKA L
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ  [RES
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakresem robot jest termomodernizacja Budynku PSP w Rokocinie, ul Parkowa 2, 83-200
Starogard Gdanski. Zakres obejmuje ocieplenie $cian, stropodachu, podiég na gruncie, wymiane
stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji c.0., wodociggowej, elektrycznej.

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowaé w nastepujgcy sposob:
- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem oséb postronnych i wyposazy¢ w tablice
informacyjng;
- teren oznakowad stosownymi tablicami ostrzegawczymi;
- zapewnic¢ o$wietlenie terenu lampami elektrycznymi;
- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie dziatki
Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo uzytecznosci publicznej, zabudowany. Na
dziatce znajduje sie jeden obiekt- budynek s$wietlicy i OSP. Obiekt posiada trakty
komunikacyjnymi cze$ciowo utwardzonymi kostkg betonowa. Teren dziatki porosniety
roslinnoscig niskg oraz wysoka.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych mogg mieé

miejsce podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia mogg wystepowac podczas:

- wlotéw przy montazu instalacji sanitarnych i elektrycznych:

- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- zagrozenie trujgcymi pytami, np. Przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi lub przy pracach

instalacji elektrycznej,

- poparzenia, np. przy gieciu rur na goraco,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikdéw przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedszi,

wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow,
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- zachlapania ciata i oczu zaprawg tynkowg lub materiatami malarskimi,
- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnos$ci moze wystgpic zagrozenie:
- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;
- spawania instalacji;
- porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;
- poparzenia.
Pracownikéw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikow budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
- zasad pracy na wysokosciach;
- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;
- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;
- stosowania Srodkéw ochrony osobiste;j.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:
- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkow
ochrony osobistej;
- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikéw;
- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikéw;

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich zakres,
rodzaj, date i wykaz oséb uczestniczacych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdét, szczegdlnie niebezpiecznych,
wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkdéw czynnosci,
- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
- poinformowac pracownikdéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o
zasadach
ochrony przed zagrozeniami,
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
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Wskazania srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice
Sniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z gasnicami nie moze
przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu uniemozliwienia dostepu 0séb postronnych.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice
przenosne. Nalezy réwniez zawiadomic¢ jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W
sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie w bezpieczne
miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i
oswietlic,

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznac pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczerstwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw moggacych zainicjowac
zapton wystepujacych materiatéw w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdéb niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okres$lonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu palnym, z
wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

- przechowywanie materiatdw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 373,15 K
(1002C?), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
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odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego, przewodéw
elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;
- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;
- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;
- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantéw zewnetrznych, wyjsc¢
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:
- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikéw budowy;
- miejsce sktadowania $mieci i odpaddw socjalnych i poprodukcyjnych.

Uwaga koncowa

Kierowanie budowg moze by¢ powierzone wytgcznie osobie posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane, zgodne z wymaganiami okreslonymi w ,,Prawie budowlanym”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ochrymowicz
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