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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiaj acego

Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej wraz z usprawnieniem zrddet ciepta z terenu
gminy Starogard Gdanski. TERMOMODERNIZACJA Budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
Rokocinie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wymiang instalacji centralnego ogrzewania oraz montazu instalacji
wentylacji mechanicznej w Budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Rokocinie. ul. Parkowa 2
83-200 Starogard Gdanski na dz. nr 102.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2 .Odstepstwa 0 wymagan podanych w (ST) mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp. | p.poz.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz montazu instalacji wentylacji
mechanicznej, eksploatowanej w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska
korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- demontaz i wywiezienie z placu budowy istniejgcych rurociggéw, izolacji, armatury i grzejnikow,

- uktadanie rurociggéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegoélne grzejniki,

- montaz grzejnikow.

- proéby szczelnosci instalaciji.

Przedmiotem specyfikacji jest réwniez okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystanych do robét przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji
mechanicznej oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioru instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Roboty budowlane sg to prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont polega na wykonaniu w istniejgcym obiekcie robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane sg to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza czy
urzadzenia instalacyjne itp.

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych rob6t oraz
inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegdlnych robaét.
Zabezpieczenie placu budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem o0sOb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzgdku od momentu
przekazania do dnia koncowego odbioru robot.

Warunki $rodowiskowe sg ustalane w zaleznos$ci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie.
Przedmiotowa inwestycja wykonywana jest w srodowisku suchym (klasa 1 wg PN-B-03002).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Aprobata techniczna jest to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany jest wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy
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lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé

uzytkowa.
Kierownik budowy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca

samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Inspektor reprezentuje interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robét. Bierze udziat w odbiorach robét oraz gotowego obiektu.

Zrodlo ciepta - wezet cieptowniczy.

Wymiennik ciepta - urzgdzenie stuzgce do zmiany parametréw nosnika ciepta.

Pompa obiegowa — pompa wymuszajgca obieg wody w instalaciji c.o.

Regulator pogodowy — regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujacy
temperature za wymiennikiem ciepta na wyjsciu do instalacji c.0. w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej.

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni etego - instalacja, w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Ogrzewanie pompowe — wymuszenie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowe;j.

Naczynie wzbiorcze zamkni ete — urzgdzenie, ktére przejmuje nadmiar wody w instalacji w trakcie jej
ogrzewania stabilizujgc cisnienie w instalacji c.o.

Zawér bezpiecze nstwa — zabezpieczenie instalacji c.o. przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia roboczego.

Odpowietrzenie instalacji c.o. - stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci
powietrza w instalacji takich jak: powstawanie szumow i gtosniej pracy instalacji, zmniejszenia ilosci
ciepta oddawanego przez grzejniki, skr6conej zywotnosci instalacji na skutek koroz;ji.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majaca na

celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza - przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodéw.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni

z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych

warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci
wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno $¢ wymiany powietrza - liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia,

liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien

powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewn etrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewn etrzne — powietrze znajdujgce sie wewngtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe - catosé lub czesé powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

1.6. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji pt. TERMOMODERNIZACJA Budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Rokocinie.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana tak, aby w trakcie jej okresu uzytkowania w
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okreslonych warunkach $rodowiskowych i przy wiasciwej konserwacji odpowiadata zatozonemu
przeznaczeniu.
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykorzystywac takze:
- wytyczne producentédw poszczeg6linych urzadzen i materiatéw,
- wytyczne zawarte w Wymaganiach technicznych wydawnictwa COBRTI INSTAL Zeszyt 6 —
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

1.8. Przedmiar robot

Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidzianych w projekcie rob6t wedtug kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét, materialu i sprzetu w jednostkach
przedmiarowych.

Dotgczenie przedmiaru do opisu przedmiotu zaméwienia pozostaje w gestii Zamawiajgcego.

1.9. Nazwy i kody robét obj etych zaméwieniem:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV45331210-1 Instalowanie wentylacji

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy na zasadach okreslonych w
warunkach umowy.

2.2 . Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj a projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w umowie, jak réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST .Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty- zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np.:
os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych .

2.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykanczania robét

Wykonawca bedzie :

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na : lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych do budynku, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b
trzecich . Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy .

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia zlokalizowane w
budynku takie jak istniejgce rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakoriczeniu , zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i whasciciela budynku oraz bedzie wspoétpracowat z
nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.8. Bezpiecze istwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy .

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

2.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby wykonane instalacje byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jes$li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia .

2.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne , ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy stosowane do wykonywania instalacji wprowadzone do obrotu i stosowania
w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany” lub:

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okredlonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

3.1. Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego i
wentylacji mechanicznej:

- rurociggi zasilajgce instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta,

- grzejniki i inne odbiorniki ciepta,

- armatura,

Urzadzenia wentylacyjne:

- Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, hawiewne, wywiewne
- Wentylatory kanatowe

- Wentylatory dachowe

Kanaty i ksztattki

- Przewody wentylacyjne kotlowe S(Spiro) stalowe ocynkowane

- Ksztaitki wentylacyjne stalowe kotowe S(Spiro) ocynkowane

- Ksztaltki wentylacyjne stalowe prostokatne o klasie szczelnosci A, stalowe
ocynkowane

- Nawiewniki i wywiewniki

- Kratki wentylacyjne

- Zawory wentylacyjne

- Przepustnice jednoptaszczyznowe

- Czerpnie $cienne

- Czerpnie dachowe

- Wyrzutnie $cienne

- Wyrzutnie dachowe

- Thumiki akustyczne rurowe

- Elastyczne przewody ttumigce

- izolacja kanatéw

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia ( normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodno$ci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami obowigzujgcymi w Kraju.

3.1.1. Elementy ruroci ggow instalacyjnych

Ruroci ggi stalowe o pot gczeniach spawanych:

a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — og6lnego przeznaczenia wg PNH-
74220:1984,

b) rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-EN
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10224:2006,
c) rury stalowe bez szwu, gladkie — ogdlinego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-
74219:1961,
d) spawanie gazowe,
e) spawanie elektryczne,
Ruroci ggi stalowe o pot gczeniach wykonywanych poprzez zaprasowywanie zt  aczy:
a) kompletny system instalacyjny skladajgcy sie ze stalowych rur i ztgczek w $rednicach od ® 12 mm
do ® 108 mm. System wykonany ze stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku
stanowigcg zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur i ksztaltek.
b) zaprasowywanie ztgczy za pomocg zaciskarek,

3.1.2. Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowe

Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej, malowane powlokg gruntujgca
utwardzang termicznie. Parametry pracy: temperatura max. 110 oC, ci$nienie max. 1,0 MPa.

Grzejniki tazienkowe

Grzejniki fazienkowe — drabinkowe. Parametry pracy: temperatura max. 110 oC, cisnienie max. 1,0
MPa.

3.1.3. Armatura

a) zabezpieczenie ukfadu

Odpowietrzniki automatyczne — zgodnie z normg PN-91/B-02420, instalacje centralnego ogrzewania
pracujgce w ukladzie zamknietym, powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia umozliwiajgce usuwanie
powietrza ze zladu tak w czasie napenienia jak i normalnej pracy instalacji. Odpowietrzniki nalezy
zamontowa¢ na wszystkich koncéwkach pionéw oraz w najwyzszych punktach rozprowadzenia
instalacji c.0o. Przed odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe. Parametry pracy
odpowietrznikow ptywakowych: temperatura max. 115 oC, cisnienie max. 1,0 MPa.

b) zawory

Zawory przelotowe — stuzg do sterowania przeptywem wody w instalacji, umozliwiajgc odciecie
poszczegoblnych jej fragmentéw - w wykonaniu gwintowanym i kotnierzowym (poszczegdllne sekcje
instalacji c.o. zasilane z rozdzielaczy). Parametry pracy: temperatura max. 115 oC, cisnienie max. 1,0
MPa.

Zawory odcinajgce z odwodnieniem — stuzg do odciecia instalacji i posiadajg mozliwos¢ jej
odwodnienia, wykonanie gwintowane. Parametry pracy: temperatura max. 130 oC, cisnienie max. 1,0
MPa. Montaz zaworow odcinajgcych z odwodnieniem przewidziano pod pionami pod ktérymi nie
zaprojektowano kompletu automatycznych zaworéw réwnowazacych.

Zawory rownowazgce — umozliwiajg dokladng regulacje instalacji. Zawory przewidziano do montazu
na powrotach z poszczegélnych sekcji instalacji c.0. przed rozdzielaczami. Dodatkowe funkcje to:
nastawa wstepna, odciecie, pomiar i odwodnienie instalacji. Wykonanie gwintowane do srednic ® 50
mm, powyzej ® 50 mm — kotnierzowe. Maksymalna temperatury pracy 120 oC, ci$nienie 1,6 MPa .
Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi — stuzgce do regulacji przeptywu
wody przez grzejnik i posrednio temperatury w pomieszczeniu. Zawory w wykonaniu gwintowanym, do
instalacji pompowych dwururowych z zastawg wstepng, niklowane. Parametry pracy: temperatura max.
120 oC, PN10. Gtowice termostatyczne z czujnikiem gazowym wbudowanym, bezpiecznikiem mrozu,
zakres nastaw temperatury 16-26 oC.

Zawory odcinajgce do grzejnikéw bocznozasilanych, dolnozasilanych i drabinek z funkcjg napetniania i
oprozniania — umozliwiajg indywidualne odciecie grzejnika, bez wplywu na pozostate grzejniki —
wykonane z mosigdzu niklowanego. Parametry pracy: temperatura max. 120 oC, PN10.

3.1.4. Wyroby dodatkowe

Oprécz materiatdéw i wyrobdw podstawowych wymienionych w pkt. 3.2.1 — 3.2.3 do montazu
instalacji bedg zastosowane:

- systemy mocowania rurociggéw i ich elementow,

- rury przepustowe (dla potgczen jednakowych stref pozarowych),

- Srubunki grzejnikowe,

- termometry i manometry (montowane na rozdzielaczach instalacji c.0.),
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- elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
- uszczelnienia potaczen gwintowanych rurociggow,
- kotnierze i ksztaltki do instalacji z rur stalowych,
- chemia instalacyjna,
- otuliny izolacyjne rozprowadzen instalacji c.o.

3.2 Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobow do wykonywania instalacji

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji moga by¢ przyjete na budowe , jedli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne wyrobdw lub firmowe zalecania ich
stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem protokotem przyjecia materiatow.

3.3 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do wykonywania instalacji

Materialy i wyroby do wykonywania instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Pomieszczenie takie powinno by¢é suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i dziataniem promieni stonecznych. Wyroby nalezy przechowywac
partiami wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunku, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w
sposob uporzgdkowany, zapewniajacy tatwosé dostepu i przeliczen.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej + 50C i ponizej +350C.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4.1. Sprzet i narz edzia do wykonywania instalaciji

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
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robot.

a) Do wyznaczania i sprawdzenia kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

- pion murarski,

- fata murarska,

- lata wazona i fata kierunkowa,

- wgz wodny,

- poziomica uniwersalna,

- sznur murarski,

- katownik murarski,

- wykroj.

b) Do uktadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym:

- zaciskarka do rur stalowych tgczonych przez zaprasowywanie,

- spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

- zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,

- zestaw do spawania gazowego,

- gietarka do rur,

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

5.1 Transport i skladowanie materiatow

Zatadunek i wyladunek elementow instalacyjnych pakowanych w jednostce tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Transport materiatbw do wykonywania instalacji c.0o. w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w spos6b wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, centrale, elementy ttumikéw i instalacji kanatlowej, nalezy
zachowa¢ szczegOllng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzgdzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one

potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg

jakosc¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialtéw musi sie¢ odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich

dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb

trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatléw powinny by¢ po

zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet, nie wymagajg opakowan i moga by¢

sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem :

— $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

— farb i lakieréw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach

stalowych,

— kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT
6.1 Ogolne zasady wykonywania robét instalacyjnych

- centralne ogrzewanie

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowg, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.
Przewody rozprowadzajgce (od zrodia ciepta) prowadzi¢ po $ladzie istniejgcej instalacji c.o.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych. Piony, podejscia do grzejnikéw montowaé
natynkowo do scian budynku po $ladzie istniejgcej instalacji. Przejscia przez przegrody w tulejach
ostonowych, przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach p.poz.
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zachowujgc ognioodpornos¢ przegrody.
Obydwa przewody pionu dwururowego ukfada¢ réwnolegle do siebie, zachowujgc odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszacg 80 mm (przy $rednicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewni¢ dogodny montaz
pionu. Rurociggi pionowe prowadzi¢ tak , aby max odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
jedna kondygnacje .
Galgzki do grzejnikbéw powinny posiada¢ spadek min 2% na zasileniu w strone grzejnika i na powrocie
w kierunku pionu . Min dtugos¢ gatgzki - 0,5 m . Przy przejsciach przez $ciany i stropy nalezy
stosowac tuleje ochronne.
Odpowietrzenie instalacji na pionach za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych z
zaworem odcinajgcym oraz za pomocg odpowietrznikow przy grzejnikach.
W punktach najnizszych lub w miejscach gdzie wskazana jest mozliwos¢ odwodnienia fragmentu
instalacji, nalezy zainstalowac spusty. Nalezy przestrzegac aby instalacja c.o. byta zawsze napetniona
wodg, uniknie sie tym samym dodatkowej korozji rurociggéw i armatury.
Grzejniki ptytowe nalezy montowac w odlegto$ci minimum 7 cm od posadzki i minimum 7 cm od spodu
parapetu.

- wentylacja mechaniczna

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej
- wytyczenie trasy kanatéw na przegrodach budynku,
- lokalizacja osprzetu i urzgdzen,

- wykonanie przeku¢ przez przegrody

Montaz urzgdzen wprowadzajgcych powietrze w ruch:

- Wentylatory i centrale wentylacyjne, tak promieniowe jak i osiowe powinny by¢ izolowane przeciw
drganiowo przez zastosowanie, dylatacji fundamentow i/lub amortyzatorow gumowych.
- Wentylatory i centrale wentylacyjne powinny by¢ tak zamontowane, aby

dostep do nich nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

- Wentylatory promieniowe powinny by¢ tak ustawione, aby wat wirnika miat

potozenie poziome. W przypadku montazu wentylatoréw osiowych o osi pionowej

wat wirnika powinien by¢ scisle pionowy.

- Ustawienie wentylatoréw z przekfadniami z paskami klinowymi nalezy

przeprowadzi¢ tak, aby osie wentylatora i silnika elektrycznego lezaty w jednej
ptaszczyznie prostopadiej do osi wentylatora i silnika elektrycznego.

- Do regulowania naciggu pasow, silniki elektryczne wentylatoréw nalezy montowac na
saniach naciggowych, wyposazonych w sruby regulacyjne.

- Wentylatory powinny by¢ potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg
elastycznych kr6écéw amortyzujacych (brezent, skoéra, igelit itp.). Diugos¢
elastycznych kro¢céw powinna wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt kr6ccow
powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora.

- Przekfadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub
blachy i siatki z mozliwoscig tatwego demontazu.

Montaz urzgdzen prowadzgcych powietrze:

- Kanaty wentylacyjne powinny byé szczelne.

- Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki z gumy miekkiej
lub mikroporowate;j.

- Potaczenia kotnierzowe kanatow nalezy skrecaé srubami i nakretkami szesciokgtnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé poza nakretki
wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki Sruby. Skrecanie srub zaleca sie wykonywac
parami po dwie przeciwlegte lezace Sruby.

- Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektow.

- Ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte.

- Potagczenia bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie
uszczelkg gumowa lub pastg uszczelniajaca.

- Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi punktami
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zamocowania nie przekraczato 2 cm.
- Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg
zabezpieczajgca przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakornczone
wywietrzakami, czy daszkami.

6.2 Organizacja robot instalacyjnych

Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robét:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorow, posiadajgcych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
,Ksigzeczke spawacza" z uprawnieniami w okre$lonym, wymaganym zakresie),

- prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspotpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespotami) liczebno$¢ zespolu nalezy dostosowaé optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw
bezpiecznego wykonywania robot,

- racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatéw instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60
cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatlowe i
drogi transportowe),

- zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikow we wilasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych
oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczeg6lnie wykonywanie robo6t spawalniczych
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw
ochronnych, skérzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

- dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie rob6t systemem instalowania rownomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
,Zasilanie-rurociggi-odbiorniki"),

- wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Badania przed przyst gpieniem do wykonywania instalacji

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania wyrobdow i materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapiséw, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktérych jako$é budzi watpliwosci mogg byé zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

7.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow.

Badania te w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze
wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddéw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatbw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,
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- wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugosci grzejnika, itp.,
- spetnienia dodatkowych zastrzezen podanych w dokumentacji projektowe;j.
- sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
- regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci.
- pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.

7.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegolnosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych wczesniej
dotyczace wykonanych rob6t. Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodno $ci z dokumentacj g - powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggéw przeprowadza sie z dokladnoscig do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki.

llosci normatywne niektérych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatow np. ilo$¢ podparé/mb rurociggu.

b) sprawdzenie szczelno $ci instalacji - préba ci  $nieniowa ,, na zimno"

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur oraz wytycznymi podanymi w , Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji centralnego ogrzewania”.

Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu o 2 bary wiekszym niz cisnienie
robocze (lecz nie mniejszym niz 4 bary).

Podczas przeprowadzania préby nalezy odigczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa.

c) sprawdzenie szczelno $ci instalacji - préba ci  $nieniowa , na gor gco"

Probe cisnieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,ha gorgco" nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnym wyniku proby ,na zimno". Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociaggi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych
temperatur.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

8.1. Szczegollowe zasady obmiaru rob6t instalacyjnyc  h llosci poszczegodlnych typow i wielkosci
charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg wymiaréw sprawdzonych na budowie, a
podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektérych rur dokonuje sie w innych jednostkach,
zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta np. rury przytaczne w sztukach lub
kompletach.

Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggéw o wiekszych $rednicach nominalnych (powyzej
Srednicy 40 mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprécz ilosci uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilo$¢
sztuk wystepujgcych ztgcz spawanych, przy czym:

- dtugosé rurociggow mierzy sie wzdhuz ich osi, do ogodlnej dlugosci rurociggdéw wlicza sie dtugosci rur
przytgcznych do grzejnikéw (gatgzek), armature taczong na gwint i tgczniki,

- do diugosci rurociggéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen, zwezki (redukcje) wlicza sie do ditugosci
rurociggoéw o wiekszych srednicach,

- calkowitg dlugos¢ rurociggéw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnosé (na
zimno) lub prébach na gorgco stanowi suma dlugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w
ogrzewaniach wodnych,

llosci pozostatych elementdw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach wg wytycznych podstawy
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wyceny. Badania szczelnosci instalacji moga by¢ odniesione do tacznej dlugosci rurociggéw
stanowigcych instalacje.

9. ZASADY ODBIORU ROBOT
Zasady odbioru robot okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNO SCI
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z p6z. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, pbdz. 2087 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporz adzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegodlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, p6z. 664).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6ézniejszymi
zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéinych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

Normy:

1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

2. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

3. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

4. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych.

5. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przylaczonych do sieci cieplnej. Wymagania.

6. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

7. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggoéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.
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8. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
9. PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogoélnego
przeznaczenia.
10. PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogblnego przeznaczenia jakosciowe.
11. PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody | innych plynéw
wodnych.
12. PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wylgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w
celu wykrycia nieciggto$ci wzdtuznych na catym obwodzie.
13. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach- Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.
14. PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.
15. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
16. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
17. PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
18. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
19. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
Inne dokumenty i instrukcje:

1. Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.

2. Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.
3. Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych - wyd. COBRTI INSTAL.
4. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
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