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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownlctwa Sp. 2 0.0.
Oddziat w Gdansku

ul. Walowa 41/43, 80-855 Gdansk

tel. 58 328 35 00, faks. 58 326 35 04

Rejon Dystrybucji Gazu Gdansk
ul. Watowa 41/43, 80-855 Gdansk
=l B8 326 35 00, faks. 58 328 35 04

UZGODNIENIE NR 1215/BRIEG/2015
z dnia: 2015-04-08

Zadanie: budowa parkingu, $ciszki piesze-rowerowej | odwietlenia uiicznego

Opracowanie: Projekt zagospodarowania

Viejscowose: Starogard Gdanski (gm. m, Starogard Gdariski)

~dres:  w kierunku m. Krag

Projektant. Ludwik Matusiewicz, upr. nr: 2143d12062
nwestor:  Gmina Starogard Gdanski ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdariski - Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SiE.

Narunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla tereny inwestyciji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie péZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec gazows naiezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic¢ wilasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani Sa usungc wiasnym
kosztem i staraniem. inwestor/Wykonawoa w 2wiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedziainogé
Z tytulu szkody wynikowej ponlesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa 5p. Z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania,

5. Zachowat normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu,

Fizczatka i podpis:

Jsoba do kontaktu' Ryszard Sgijrai (ryszard sural@gdansk psgaz pi)
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DANE TECHNICZNE

Klasa drogi - Scigtka rowerowa
Szerokosdd czast piesza 1.0m

Szerokost sciezka rowerowa  2,0m
Wydzietenie - linia segregacyjna - farba
grubowarstwows

Konstrukcja nawierzchni sciezkic

- AC dem, KESM 10cm. geosynietyk
Konstrukcja nawierzchnl parkingu:

- AC docm, KLSM 15cm, geosynletyk

Nasypy - zabezpieczenie bariera U12a

Pripear
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UZGODNIENIE 20693/ TODDROU/P/2015

spisane dnia 02-04-2015 w Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze 8-Olsziyn w Gdafisku w sprawie zabezpieczenia linii optotelekomunikacyjnych.

I, PRZECMIOT UZGODNIENIA:

1.1. Rodzaj budowy (obiekt): Butiowa traktu spacerowo-rowerowego na trasie Krag-Starogard Gdanski w

miejscowosci Krag

1.2. Lokalizacja szczegdlowa: Kolizje i zbiizenia po trasie ~ skrzyzowania i zblizenia z kablem $wiattowodowym
OKO 21546

1.3. Orientacyiny priebieg kabli nanissiony na planie sytuacyjnym 1:500.

i 4. Gieboko$é ulozenia kabla/li optotelekomunikacyinych w misjscu kolizji: 0,6-1,2m.

2. WARHUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kabe! optotelekomunikacyiny w migjscach skrzyzowan nalezy umiescié w rurze ochronngj dwudzielngj

AROTA o érednicy @ 110. Zachowaé minimalng odleglod¢ w miegjscach kolizji i zabezpieczyé kabel

optotelekomunikacyiny OPL przed osiadaniem w ziemi.

22. Niedopuszczalne zgniatanie, skrecanie kabla optotelekomunikacyjnego oraz duze wibracje w bezposrednim
sasiedziwie linii optycznej.

2.3. Zachowaé minimalne odlegtos¢ od kabla/li w miejscu: skrzyzowan: 0,5m, zblizen: 1,0m.

2.4. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/ll nalezy wykonywad wylgcznia recznie.

2.5. Pomoc w ustaleniu dokiadnego przebieg kabla/li optotelekomunikacyinych moze udzieli¢ Dziat Techniki OPL
Gdansk w terenie po wezeéniejszym zgloszeniu robot.

2.6. W esly doktadnego wylyezenia kabla/li nale?y przewidziec prébne przekopy.

2.7. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Dziatu Techniki OPL. .

2.8, Warunki uzgednienia nalezy przeniesé na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.5. Uzgodnienie wazne 12 miesiecy.

2.10. Telefon kontaktowy: Dziat Techniki Gdarnsk, Krzysztof Soliwoda Kom. +48 504 016 395
Bziat Techniki Gdarisk, Jozef Romanowski Xom, +48 502 509 365

J

2.11. Przy niwelaci terenu, w przypadku wyplycenia kabli telekomunikacyjnych mniej niz 0,7m. ponize} poziomu
projektowansj niwelety, nalezy dokonaé pogtebienia do normatywnej gtebokodsci, ktora wynosi minimum 0,7m.
2.12. Uwagi dodatkowe: W celu uniknigcia zfej identyfikacji urzadzer, kable $wiattowodowe nalezy wytyczy¢

w terenie przez pracownikow OPL przed rozpoczeciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtoesié termin rozpoczecia robot ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z co najmniej 14~
to dniowym wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zieci¢ nadzor nad przebiegiem robdt wykonywanych w strefie kabla/ii.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowaé w dzienniku robét z potwierdzeniem prawidiowosci wykonania przez OPL .

. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POXRYWA INWESTOR.

22



ETARUELA o1 ARUGARDEKT
83-200 Starogard Gdaﬁsnil_

s sabizgi b f . )

UWAGA! W przypadku spowodowania awarii urzadzen telekomunikacyjnych OPL podczas realizacji
inwestycii, kosztami jej usuniecia zostanie obciazony sprawca.

Ze strony OPL

Piotr Peda

Yels

Dzial Ewidensji | Zarzadzanie Danymi
& Infrastrukturze Olantyn
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UZGODNIENIE 20693/TODDROU/P/2015

z dnia 02-04-2015

Dotyvczy: Budowa iraktu spacerowo-rowergwego na trasie Krag—Starogard Gdariski

w miejscowosci Krag.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

Istniejaca  sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca witasnoscig Orange  Polska,
Dostarczanie | Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokedciowe;.

Odkryle w trakeie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyinie, nalezy zabazpieczyé | niezwiocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposabu usuniecia kolizil.
Kontak!: Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 808; fax 58 5622200

Pan Henryk Bogusz  tel. 503 004 694

inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robdt. Tryb i zasady zgloszenia doslepne sg na stronie: www. orange.plieniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie
zgtaszane organom Scigarial

Podczas prowadzenia prac:

« W poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szezegdinel ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé
odiegiosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

« W razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjrych nalezy je zabszpieczyd prred uszkodzenien |
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie  z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z 26,10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
slwierdzenia poprawnosci wykonania prac | braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy

skontakiowaé sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkeie 2.

« przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic gieboko$é uloZenia podziemnsj infrastruktury OPL
metoda przekopu prébnego. W szezegdinyeh przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika GPL,

»  przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dia infrastrukiury OPL,

» dokonaé regulacii ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacia, wymiang | naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzgdzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponesi Inwestor,

» w migjscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowat ostonowe rury dwudzielne lub inne trwale zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie | Serwis Uslug, zobowiazuje inwestora | Wykonawce rob6t do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieel
talekomunikacyjne] oraz pokrycia wszelkich kosziéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telakomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania Inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidiowosc
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktemn 2.

Ze wzgledu na mozliwose wystapienia zmian w zasobach infrastrukiury telekomunikacyinej na obszarze
cbjetym projektemn, niniejsze Uzgodnisnie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania,

Piotr Pada
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