UZGODNIENIE 20693/TODDROU/P/2015

spisane dnia 02-04-2015 w Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o

Infrastrukturze 8-Olsztyn w Gdarisku w sprawie zabezpieczenia linii optotelekomunikacyjnych.

1. PRZEDMIOT UZGODNIENIA:

1.1. Rodzaj budowy (obiekt): Budowa traktu spacerowo-rowerowego na trasie Krag—Starogard Gdanski w
miejscowosci Krag

1.2. Lokalizacja szczegdtowa: kolizje i zblizenia po trasie — skrzyzowania i zblizenia z kablem swiattowodowym
OKO 21546

1.3. Orientacyjny przebieg kabli naniesiony na planie sytuacyjnym 1:500.

1.4. Giebokosé utozenia kabla/li optotelekomunikacyjnych w miejscu kolizji: 0,6-1,2m.

2. WARUNKI UZGODNIENIA:

2.1. Kabel optotelekomunikacyjny w miejscach skrzyzowarn nalezy umiescié w rurze ochronnej dwudzielngj

AROTA o srednicy ® 110. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ w miejscach kolizji i zabezpieczy¢ kabel

optotelekomunikacyjny OPL przed osiadaniem w ziemi.

2.2. Niedopuszczalne zgniatanie, skrecanie kabla optotelekomunikacyjnego oraz duze wibracje w bezposrednim
sasiedztwie linii optycznej.

2.3. Zachowac¢ minimalne odlegto$é od kabla/li w miejscu: skrzyzowan: 0,5m, zblizen: 1,0m.

2.4. Prace ziemne w strefie ochronnej kabla/li nalezy wykonywac¢ wylacznie recznie.

2.5. Pomoc w ustaleniu dokladnego przebieg kabla/li optotelekomunikacyjnych moze udzieli¢ Dziat Techniki OPL
Gdansk w terenie po wczeéniejszym zgtoszeniu robét.

2.6. W celu doktadnego wytyczenia kabla/li nalezy przewidzieé probne przekopy.

2.7. Podczas przekazywania placu budowy konieczny jest udziat przedstawiciela Dziatu Techniki OPL .

2.8. Warunki uzgodnienia nalezy przeniesé na wszystkie egzemplarze projektu technicznego.

2.9. Uzgodnienie wazne 12 miesiecy.

2.10. Telefon kontaktowy: Dziat Techniki Gdarnisk, Krzysztof Soliwoda Kom. +48 504 016 395

Dziat Techniki Gdansk, Jézef Romanowski Kom. +48 502 5089 365

2.11. Przy niwelacji terenu, w przypadku wyptycenia kabli telekomunikacyjnych mniej niz 0,7m. ponizej poziomu
projektowanej niwelety, nalezy dokonaé pogtebienia do normatywne;j gtebokosci, ktéra wynosi minimum 0,7m.

2.12. Uwagi dodatkowe: W celu unikniecia ztej identyfikaciji urzadzen, kable $wiattowodowe nalezy wytyczy¢

w terenie przez pracownikéw OPL przed rozpoczeciem prac ziemnych.

3. WYKONAWCA ROBOT ZOBOWIAZANY JEST:

3.1 Zgtosié termin rozpoczecia robét ziemnych wykonywanych w poblizu strefy ochronnej kabli z co najmniej 14-
to dniowym wyprzedzeniem i podaniem Nr uzgodnienia.
3.2 Zlecié nadzdr nad przebiegiem robdt wykonywanych w strefie kabla/li.

3.3 Zabezpieczenie kabla/li odnotowaé w dzienniku rebdt z potwierdzeniem prawidtowosci wykonania przez OPL .

4. KOSZTY ZWIAZANE Z ZABEZPIECZENIEM KABLI POKRYWA INWESTOR.



UWAGA! W przypadku spowodowania awarii urzadzen telekomunikacyjnych OPL podczas realizacji

inwestycji, kosztami jej usuniecia zostanie obcigzony sprawca.

Ze strony OPL
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UZGODNIENIE 20693/TODDROU/P/2015

z dnia 02-04-2015

Dotyczy: Budowa trakiu spacerowo-roweroweqo na trasie Krag—Starogard Gdanski

W mieiscowosci Krag.

Przeditozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1.

Dziat Ewid
oln

Istnigjaca  sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscig Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjnc — wysokosciowei.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnis, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.
Kontakt: Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608; fax 58 5622200

Pan Henryk Bogusz tal. 503 004 694

Inwestor jest zobowigzany zglosié¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
rohot. Tryb i zasady zgloszenia dosi¢pne s na stronie: www.orange.pl/wnigsekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom $cigania!

Podczas prowadzenia prac:

« w poblizu urzadzeri Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegoing] ostroznosci, przy skrzyzowaniach | zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowacd
odlegtoéci wynikajace z polskich i branzowych norm.

» W razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi, Skrzyzowania | zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie  z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnoéci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowaé sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

» przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokosé utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dia infrastruktury OPL,

« dokanaé regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwiazane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

« w miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajacy mozliwose uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyinej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.
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Projektowany przepust kabli
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Kamien ptukany

DANE TECHNICZNE

- Klasa drogi Sciezka rowerowa
Szerokose czesc piesza 1,0m
Szerokosc Sciezka rowerowa  2,0m
Wydzielenie - linia segregacyjna - farba
grubowarstwowa

74

Konstrukcja nawierzchni $ciezki:

- AC 4cm, KLSM 10cm, geosyntetyk
Konstrukcja nawierzchni parkingu:

- AC 4cm, KESM 15cm, geosyntetyk

 Nasypy - zabezpieczenie bariera U12a

s |

P i Budowa traktu spacerowo-rowerowego na trasie
£ Krag - Starogard Gdanski

Tytut cpracowania:

Plan sytuacyjny
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