DACH PtASKI O KACIE NACHYLENIA 2°
POKRYCIE DACHU PAPA

[papa termozgrzewalna podktadowa+wierzchniego krycia]
SPADEK DACHU WYPROWADZONY W GRUBOSCI STYROPIANU
[rozwiazanie systemowe np.: firmy AUSTROTHERM DPS]

WYMIANA WYKONCZENIA POEACI STROPODACHU
BEZ NARUSZANIA WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

PLYTAMI Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO.

WSPOt CZYNNIK PRZEGRODY U=0,18

MONTAZ PANELI FOTOWOLTAIGZNYCH
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DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH

BUDYNKU STYROPIANEM gr. 16,0cm
np.Termo Organika SILVER FASADA
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ZADASZENIE NAD WEJSCIEM SYSTEMOWE

SZKLANE NA PROFILACH STALOWYCH
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STROP ZELBETOWY ISTNIEJACY

CZESC MIESZKALNA NIEZINWENTARYZOWANA,

UKLAD FUNKCJONALNY MIESZKAN
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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NOWA STOLARKA OKIENNA - NOWE OKNA TROJSZYBOWE
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LINIA ZAt AMANIA PRZEKROJU

SCIANA ISTNIEJACA
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_NA OBU POEACIACH DACHU, tACZNIE 48 MODULOW
/SZCZEGOLY WG. PROJ. INSTAL.ELEKTRYCZNEJ/

|~ _NOWE OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

" NOWE ORYNNOWANIE WRAZ Z RURAMI SPUSTOWYMI

DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH
I BUDYNKU STYROPIANEM gr. 16,0cm

USZCZELNIENIA MATERIALEM ELASTYCZNYM WSZELKICH
STYKOW I POLACZEN ELEMENTOW NA TARASIE

KALENICA

PRZEKROJ B-B

ROZBIORKA /DEMONTAZ ISTNIEJACEJ POSADZKI TARASU AZ DO WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ,

WYMIANA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ TERMICZNEJ,
WYKONANIE NOWEJ POSADZKI TARASU Z ZASTOSOWANIEM PLYTEK GRESOWYCH

ANTYPOSLIZGOWYCH MROZOODPORNYCH, NA KLEJACH ELASTYCZNYCH.

CERAMICZNA PLYTKA MROZOODPORNA Z KAPINOSEM

| USZCZELNIENIE MATERIAtEM ELASTYCZNYM
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MONTAZ NOWEJ BALUSTRADY TARASOWEJ ZE STALI KWASOODPORNEJ
DELIKATNIE SZLIFOWANEJ, MOCOWANIE DO PLYTY, WYSOKOSC BALUSTRADY h=110cm
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POLISTYREN EKSTRUDOWANY
ZABEZPIECZONY SZCZELNA
WYPRAWA TYNKARSKA,

PODWOJNA WARSTWA SIATKI Z WEOKNA

SZKLANEGO KOTWIONEJ £tACZNIKAMI,
WARSTWA WIERZCHNIA - MOZAIKOWY
TYNK ZYWICZNY

(KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI)
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ZABEZPIECZENIA WODOCHRONNE

PODZIEMNYGH CZESCI BUDYNKU

OD ZEWNATRZ

NOWA IZOLACJA OBWODOWA

ISTNIEJACYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH

BUDYNKU :
- PRZECIWWODNA - SUPERFLEX 10
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(WYSOKOELASTYCZNA BITUMICZNA MASA

USZCZELNIAJACA, NANIESC NA

UZUPEENIONE | ZAGRUNTOWANE PODEOZE
MINIMUM W 2 PROCESACH ROBOCZYCH

MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY USZCZELNIAJACEJ 4mm) \.
- TERMICZNA Z PLYT Z POLISTYRENU EKSTRUDOWNEGO,

(B. DOBRA IZOLACYJNOSC TERMICZNA,

ODPORNOSC NA DZIALANIE WILGOCI, ZNIKOMA
NASIAKLIWOSC ORAZ WYSOKA WYTRZYMALOSC

NA ODKSZTALCENIA | USZKODZENIA)

+ MEMBRANA (FOLIA) KUBE£KOWA CHRONIACA
HYDROIZOLAGJE PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
| PIWNICZNYCH PRZED MECHANICZNYMI
USZKODZENIAMI | TWORZACA PRZESTRZEN
WENTYLACYJNA MIEDZY MUREM A GRUNTEM,
ZAPEWNIAJAC ODPROWADZENIE WODY | PARY WODNEJ
+ WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO
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WYMIANA POSADZKI NA GRUNCIE
DOCIEPLENIE POSADZKI NA GRUNCIE
WSPOLCZYNNIK U=0,17

WYMIANA POSADZKI NA GRUNCIE

WSPOLCZYNNIK U=0,17

DOCIEPLENIE POSADZKI NA GRUNCIE

SPOD STOPY NA POZIOMIE SPODU
ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

STOPA F-2
100x70x45¢cm

DRZWI PRZECIWPOZAROWE DO POM. AKUMULATOROW
| O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30, Z PROGIEM

FUNDAMENTY - ZABEZPIECZENIE PRZED DZIAtANIEM WODY GRUNTOWEJ - RENOWACJA OD STRONY WEWNETRZNEJ :

- INIEKCJA CISNIENIOWA PO OBWODZIE W CELU ODCIECIA PODCIAGANIA WODY GRUNTOWEJ W SCIANIE W PIONIE NA WYS. 20 cm OD WYLEWKI

PREPARATEM NA BAZIE MIKROEMULSJI SILIKONOWEJ.
- SKUCIE STARYCH WARSTW PODEOGI, ULOZENIE NOWEJ POSADZKI NA GRUNCIE, IMPREGNACJA PODEOZA Z CHUDEGO BETONU
- POLOZENIE SUPERFLEX 10 - WYSOKOELASTYCZNEJ 2-SKEADNIKOWEJ BITUMICZNEJ IZOLAGJI, Z WYWINIECIEM NA SCIANY 10cm POWYZEJ

- IZOLACJA Z PLYT STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO, POLOZENIE 2XFOLII BUDOWLANEJ, WYLANIE WARSTWY DOCISKOWEJ Z BETONU

Z PREPARATU
FUNDAMENT INIEKCYJNEGO
ISTNIEJACY HYDROFOBIZUJACEGO
L GORNEGO POZIOMU WYLEWKI

DRENAZ OPASKOWY WOKOL ZBROJONEGO SIATKA® 3 CO 10cm
tAW FUNDAMENTOWYCH CAtEGO BUDYNKU / NOWA DOCIEPLONA POSADZKA NA GRUNCIE - WSPOLCZYNNIK U=0,17 /
- RURA DRENARSKA SZCZELNA
PODZIEMNA @160

UWAGA:

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

- DOKUMENTACJE RYSUNKOWA ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,

- WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIRAMI POGLADOWYMI, DOKEADNE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC Z NATURY NA BUDOWIE.

- WYMIARY SCIAN W STANIE SUROWYM.

- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WSKAZANE WYtACZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. REALIZOWAC JE SCISLE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- SZCZEGOLY WEDLUG RYSUNKOW KONSTRUKCJI ORAZ WG RYSUNKOW INSTALAGJI SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ POBRAC RZECZYWISTE WYMIARY Z NATURY NA BUDOWIE,

- POZIOM 0,00 POSADZKI PARTERU CZESCI PROJEKTOWANEJ IDENTYCZNY JAK W CZESCI ISTNIEJACEJ. 0,00 - POZIOM PARTERU STAN WYKONCZONY
- PROJEKT NALEZY REALZOWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, PRAWEM BUDOWLANYM | OBOWIAZUJACYMI NORMAMI.

- WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A SPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE

SZTUKA BUDOWLANA.

- WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWGZE, ROZBIORKOWE, PODSTAWOWE, WYKONGZENIOWE, EKSPLOATACYJNE | KONSERWACY.JUNE, ZWIAZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH
PRODUKTOW, NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROGEDURAMI | METODAMI WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW |
POWINNY BYC POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE PRZEZ WYKONAWCE Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI | INSTRUKCJAMI PRODUCENTO
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DRENAZ OPASKOWY WOKOL
tAW FUNDAMENTOWYCH CALEGO BUDYNKU
- RURA DRENARSKA SZCZELNA PODZIEMNA @160

COKOL BUDYNKU ZABEZPIECZONY SZCZELNA WYPRAWA
TYNKARSKA, PODWOJNA WARSTWA SIATKI Z WLOKNA
SZKLANEGO KOTWIONEJ tACZNIKAMI,

WARSTWA WIERZCHNIA - MOZAIKOWY TYNK ZYWICZNY
(KOLORYSTYKA WG RYS. ELEWACJI)
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