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BILANS PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI - PARTER 

RZUT PARTERU
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UKŁAD SIECI:
SIEĆ ZASILAJĄCA: UKŁAD TN-C
INSTALACJE ODBIORCZE: UKŁAD TN-S

OCHRONA PRZY USZKODZENIU:
SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA
URZĄDZENIA W II KLASIE OCHRONNOŚCI

OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE

G12
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(elektromagnes
do drzwi)

DEM
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do drzwi)
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Numer obwodu gniazdowegoG6

Wypust 1-faz./ zakończyć puszką IP44/

PWP
Wyłącznik przeciwpożarowy prądu
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TEL

SM

GSWP

Dzwonek elektryczny, 230V

Przynisk 1-biegunowy "dzwonek" p/t, IP 44

Gniazdo telefoniczne jednokrotne RJ11

Gniazdo logiczne jednokrotne RJ45 kat.6

Szafka multimendialna

Główna szyna wyrównawcza potencjałów

Gniazdo pojedyńcze 16A/230V podtynkowe.
Stopień szczelności IP44

Gniazdo pojedyńcze 16A/230V podtynkowe.
Stopień szczelności IP20

Gniazdo podwójne 16A/230V podtynkowe.
Stopień szczelności IP20

LEGENDA:

Gniazdo wtykowe trójfazowe 16A/400V n/t IP44

Wypust 3-faz./ zakończyć puszką IP44/

Rozdzielnica GłównaRGnn

2

Wyłącznik przeciwpożarowy prądu instalacji w kotłowni
PWP

kotłowni

E-2.2
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EPSILON PROJEKT SP. Z O.O.
83-000 Pruszcz Gdański

ul. Wita stwosza 9A
www.epsilon-projekt.pl

tel. (58) 742 59 05, fax. (58) 58 000 66
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KOKOSZKOWY 83-207
UL. SZKOLNA 22

Dz. nr 57.

Gmina Starogard
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard

Gdański

Przebudowa z rozbudową
przedszkola

w Kokoszkowach

Instalacja gniazd na parterze


