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C. CZESC RYSUNKOWA

Nr Rys. / REWIZJA
K.1.0/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.1.1/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.1.2/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.1.3/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.1.4/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.1.5/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.1.6/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.2.0/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.2.1/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.2.2/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.2.3/00

Nr Rys. / REWIZJA
K.2.4/00

POMOC TECHNICZNA

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

RZUT FUNDAMENTOW

STOPA F-1, STOPA F-2

LAWA -1, LAWA L-2

SLUP S1, SLUP S2

KONSTRUKCJA PODJAZDU

LAWA t-3, LAWA L4, LAWA L-5

SCHODY MNA GRUNCIE, PLYTA NA GRUNCIE

RZUT KONSTRUKCYJNY PARTEU -
PROJEKTOWANE ELEMENTY

RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU - ZBROJENIE
DOLNE PROJEKTOWANEGO STROPU

RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU - ZBROJENIE
GORNE PROJEKTOWANEGO STROPU

PODCIAG PD1-1 30X35CM

PODCIAG PD1-2 24X50CM

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

skala 1:100

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:20

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:20

skala 1:20
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Nr Rys. / REWIZJA

K.2.5/00 PODCIAG PD1-3 24X40CM skala 1:20

Nr Rys. / REWIZJA PODCIAG PD1-4 24X30CM

K.2.6/00 skala 1:20
Nr Rys. / REWIZJA ;

K.2.7/00 NADPROZE N1-1 18X30CM skala 1:20
Nr Rys. / REWIZJA

K.2.8/00 PODCIAG PDS1-1/ PDS1-2 / PDS1-3 skala 1:20
Nr Rys. / REWIZJA

K.2.9/00 PODCIAG PDS1-3A/ PDS1-4 /| PDS1-5 skala 1:20
Nr Rys. / REWIZJA

K.2.10/00 PODCIAG PDS1-6/ PDS1-7 / PDS1-8 skala 1:20
Nr Rys. / REWIZJA

K.2.11/00 PODCIAG PDS1-9/ PDS1-10 / PDS1-11 skala 1:20
Nr Rys. / REWIZJA

K.2.12/00 PODCIAG PDS1-12/ PDS1-13 skala 1:20

UNIA EUROPEJSKA

POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
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1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

1.0. Podstawa opracowania.

- Zzlecenie projektanta czesci architektoniczne;j,

- projekt branzy architektonicznej, wykonany przez pracownie ,EPSILON PROJEKT SP Z O.0.”
- wstepne uzgodnienia ze zleceniodawcy,

- obowigzujgce normy,

2.0. Opis ogodiny opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny przebudowy z rozbudowg przedszkola w
miejscowosci Kokoszkowy przy ulicy szkolnej 22, dziatka nr 53. Istniejgcy budynek jest w
czesci trzy kondygnacyjny sktadajacy sie z czesciowego podpiwniczenia, parteru oraz pietra
oraz w czesci parterowy. W miejscu gdzie budynek jest trzy kondygnacyjny zbudowany jest z
fundamentéw kamiennych, nad czescig podpiwniczenia przykryty jest stropem typu Klaina a
pozostate stropy wykonane sg jako Zzelbetowe prefabrykowane oraz ze scianami murowanymi z
cegly petnej. W czesci parterowej budynek posiada fundamenty zelbetowe, stropy
prefabrykowane oraz $ciany murowane z cegty petnej. Stropodach budynku wykonany jest
zelbetowy prefabrykowany.

Przebudowa w czesci istniejgcego budynku polega na :

- usunieciu niektérych Scian
- wybiciu otwordéw okiennych oraz drzwiowych
- wymurowanie $cianki z cegty silikatowej na fudamencie

Rozbudowa budynku polega na:

- dobudowie do budynku istniejgcego nowej czesci parterowej przykrytej stropodachem
zelbetowy monolitycznym na nowych fundamentach oraz ze $scianami nosnymi murowanymi o
grubosciach 18 i 24cm przykrytych stropem monolitycznym zelbetowym.

- budowie nowego podjazdu dla niepetnosprawnych

- budowie schoddéw

3.0. Opis elementéw konstrukcyjnych w czesci parterowej z czeSciowym podpiwniczeniem.

3.1 Fundamenty.

Na podstawie badan geologicznych stwierdza sie, ze w miejscu projektowanych fundamentéw
zalegajg nasypy niekontrolowane o r6znej migzszosci a pod nasypami grunty nosne w postaci
piaskow gliniastych. Nasypy pod projektowanymi fundamentami nalezy w catosci wybra¢ do
gtebokosci gruntu nosnego i zastgpic je zageszczong pospotkg o stopniu zageszczenia do
Id=0,7. Pospodtke nalezy zageszczaé warstwami grubosci 20cm.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zaprojektowany obiekt zaliczony jest do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjeto grunt kategorii Il o $redniej wytrzymatosci od 0,15
do 0,35 Mpa. W projekcie przyjeto maksymalne naprezenia pod tawami i stopami
fundamentowymi:

qfn=0,25 MPa
Posadowienie fundamentéw wykonac¢ na jednym poziomie pokazanym na rysunkach. Lawy i
stopy fundamentowe wykonac¢ z betonu C20/25, zbrojonego pretami ze stali BST500 (klasa A-
IIIN) i strzemionami ze stali S235 (kl. A-1) wedtug projektu. Pod fundamentami wvkona¢ 10cm

u C8/10. .
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UWAGA!

« Przed zalaniem betonem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ w branzy
elektrycznej, czy projekt zakiada przyspawanie do zbrojenia
fundamentéw bednarki wypuszczonej na zewnatrz scian w celu
podiaczenia uzioméw odgromowych.

3.2. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe przyjeto z bloczkow betonowych, wykonanych z betonu C16/20 na
zaprawie cementowej marki 5,0 MPa. Sciany zewnetrzne ociepli¢ i izolowac zgodnej z
projektem architektonicznym.

3.3. Sciany czesci nadziemnych.

Sciany nosne czesci nadziemnej przewiduje sie wymurowac¢ zgodnie z projektem
architektonicznym z cegty silikatowej o grubosciach 24cm oraz 18cm.

3.4. Nadciagi, podciggi, Wience i nadproza.

Nadproza w scianach murowanych o rozpietosci w swietle muru do 240 cm zaktada sie
wykonac¢ z belek zelbetowych, prefabrykowanych typu L-19. Nadproza o rozpietosci powyzej
240cm w $wietle muru wykonac¢ jako monolityczne wylewane na mokro na budowie o przekroju i
zbrojeniu wg rysunkow szczegdtowych. Podciggi oraz nadciggi wykonac¢ jako monolityczne
wylewane na mokro na budowie wg rysunkéw szczegé6towych. Do wykonania elementow
wylewanych na mokro stosowa¢ beton C20/25 oraz zbrojenie ze stali BST500 (A-11IN) i prety
rozdzielcze ze stali stali BST500 (A-IIIN).

3.4. Stropodach.

Na czescig rozbudowywang zaprojektowano stropodach zelbetowy, monolityczny wylewany na
miejscu budowy. Grubo$¢ ptyty stropowej 15cm pokazana na rzutach konstrukcyjnych. Do
wykonania elementéw wylewanych na mokro stosowac¢ beton C20/25 oraz zbrojenie ze stali
BST500 (A-llIN) i prety rozdzielcze ze stali stali BST500 (A-11IN).

3.3. Podciggi i nadproza stalowe.

W czesci Scian istniejgcy projektuje sie podciggi oraz nadproza stalowe ze wzgledu poszerzania
otworow lub w celu wykonywania nowych przej$¢ w scianach nosnych. Na rysunkach
szczegotowych pokazano ilosé oraz przekrdj belek w poszczegdlnych miejscach.

Kolejnos¢ wykonywania prac przy wykonaniu podciggéw i nadprozy, wykonywanych w
istniejgcych Scianach nosnych.

- podstemplowac strop nad parterem w odlegtosci okoto 50 cm z tej strony Sciany z ktorej
rozpoczete bedg prace oraz strop na piwnicg w tych samych miejscach co strop nad parterem.
Steplowanie skonczy¢ na posadzce w piwnicy lub na posadzce parteru w czesci nie
podpiwniczonej.
- wyku¢ bruzde na gtebokos$¢ okoto 22 cm i wysokosé okoto 25 cm (4 warstwy cegly); w
miejscach oparcia belek wyku¢ $ciane na wylot i pod oparciem wybrac¢ jeszcze jedng warstwe
cegiet w celu wykonania poduszek betonowych.
osadzi¢ belke stalowg na swiezo zalang podlewke betonowg tak, aby przylegata doktadnie do
stropu, Miejsca nie wypetnione doktadnie zaklinowac,
na drugi dzien wykonac¢ bruzde i podlewke z drugiej strony Sciany i osadzi¢ belke analogicznie
jak przy belce pierwszej,

»wych zaprojektowano przewigzki, ktore |
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Belki owing¢ siatkg Rabitza,

doktadnie wypetni¢ belki z bokéw zaprawg cementowg marki 8,0 MPa, tak aby nie dopusci¢ do
osiadania $ciany powyzej belki,

rozebra¢ $ciane ponizej podciggu. Sciane wycigé nie doprowadzajgc do rozkruszenia
pozostawianych filaréw.

Belek nie wolno wykonywa¢ w catosci budynku w jednym czasie. Belki nalezy wykonywac¢
odcinkowo.

Po wykonaniu otworu belki stalowe nalezy obetonowac przy zachowaniu otuliny betonowe;j
elementow stalowych minimum 5cm.

opracowat projektant:

inz. Jarostaw Elikowski
upr. proj. nr POM/0370/POOK/09
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

UNIA EUROPEJSKA R
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ  [EERSRS
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2. OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Starogard Gdanski 12-06-2015

1. Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy z rozbudowg przedszkola na dziatce nr 53
obreb Kokoszkowy gm. Starogard Gdanski, zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z art. 20 ust.4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tj. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pézniejszymi

Zmianami.

2. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki nr 53 obreb Kokoszkowy
gm. Starogard Gdanski

konstrukcja inz. Jarostaw Elikowski
upr proj nr POM/0370/POOK/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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3. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BIOZ

INFORMACJE DO OPRACOWANIA PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

Inwestor: Powiat Starogardzki
z siedzibg przy ul. Kosciuszki 17,
83-200 Starogard Gdanski

Adres budowy:  Dziatka nr 53
Ul. Szkolna 22
83-207 Kokoszkowy

Przewidywana czas na wykonanie budynku: 220 osobodni
Maksymalna liczba pracownikéw na budowie: 6 0s6b
UNIA EUROPEJSKA
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO
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I. ZAKRES ROBOT :

Budowa budynku:
-  Wykopy fundamentowe,
- Wykonanie taw i stép zelbetowych,
- Wykonanie Scian,
- Wykonanie stropodachu
- Prace wykonczeniowe (opierzenia; rynny itp,)
— Wykonanie schodéw zelbetowych na gruncie
—  Wykonanie nadprozy monolitycznych
— Wykonanie belek podpierajgcych strop z elementéw stalowych
— Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- Wykonanie posadzek,

Il.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TEREU DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

ll. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

A. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywac stosujgc bezpieczne nachylenia skarp wykopu tak, aby nie dopusci¢ do
zasypania pracownikow obrywajgcymi sie skarpami wykopu.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- zaprészenia oczu

zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow

przysypanie gruntem;

B. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Maszyny i stoty warsztatowe wykorzystywane podczas robot betonowych i zelbetowych powinny
znajdowac sie w warsztatach zaplecza lub na terenie budowy pod wiatami. Do zabezpieczen
stosowanych przy tych robotach nalezg: rusztowania, deskowania, stemplowania.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

— zaprdszenia oczu

— porazenia prgdem elektrycznym

— zagrozenia powodowane przycinaniem pretow zbrojeniowych

— zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow

— przysypanie materiatami sypkimi;

C. ROBOTY MONTAZOWE KONSTRUKCJI STALOWEJ

Roboty montazowe bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu dzwigu w przypadku transportu
materiatow.

Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- upadki pracownikow z wysokosci

- uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie
oznakowanie miejsc niebezpiecznych w rejonie pracy dzwigéw

- porazenie prgdem

D. ROBOTY MONTAZOWE
E. ROBOTY DEKARSKIE | POKRYWCZE.

UNIA EUROPEJSKA

POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



o
J‘ STAROGARDZKI

MIEJSKI 0BSZAR

Q‘ FUNKCJONALNY
()

Roboty dekarskie bedg wykonywane recznie. Gtéwne zagrozenia w trakcie tych robot wynikajg z:

e wykonywania pracy na znacznych wysokosciach

e wykonywania czesci robét na skraju dachu (obrébki blacharskie)

e poruszania sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45°

e uzywania materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

e uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzgdzen transportowych do podawania materiatéw na
dach

stosowania materiatéw szkodliwych i gorgcych

e uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich (mas bitumicznych)

e wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych

F. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Prace wykonczeniowe na wysokosci mogg by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie
wolno pracowac¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na przypadkowych
elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robét z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone
do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem i rozsunigciem
sie.
Gtéwne zrodta zagrozeh przy tych pracach to:

— stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

— stosowanie substancji moggcych powodowac alergie

— wykonywanie pracy na wysokosci

— postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem

— niebezpieczenstwo pozaru

Iv. INSTRUK:I'AZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robét, zgodnie z:

a. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

b.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.),

c. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

V. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

A) srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) szkolenia BHP,

b) srodki ochrony indywidualnej,

c) staty nadz6r nad wykonywanymi robotami,

d) oznakowanie placu budowy.

B) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

e) przerwanie pracy,

f) udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

g) powiadomienie kierownika budowy,

h) wezwanie pogotowia ratunkowego

i) wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego

Inspektora Pracy

C) srodki ochrony indywidualnej:
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j) rekawice robocze,

k) odziez robocza,

)] buty robocze,

m) kaski ochronne,

n) okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),

0) kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),

p) maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych),
q) uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

D) zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

r) roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
s) roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

opracowat projektant:

inz. Jarostaw Elikowski
upr. proj. nr POM/0370/POOK/09
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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4. ORZECZENIE TECHNICZNE O STANIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Dokumentacje archiwalne,

- Inwentaryzacja budynku

- Ogledziny obiektu na miejscu
- Obowigzujgce normy

2.0. Opis ogolny obiektu.

Opracowanie ogranicza sie do oceny ogolnego stanu technicznego budynku przedszkola w
miejscowosci Kokoszkowy przy ulicy szkolnej 22, gmina Starogard Gdanski w zwigzku z
planowang przebudowg z rozbudowg budynku przedszkola. Przebudowa polega na usunigeciu
czesci scian nosnych w istniejacym budynku i zastosowaniu belek oraz nadprozy stalowych
oraz rozbudowie budynku o nowg czes¢ uzytkowa. Rozpatrywany budynek jest obiektem
sktadajgcym sie z czesciowego podpiwniczenia, parteru, oraz pietra ze stropodachem a w
czesci budynek jest jednokondygnacyjny parterowy. Obiekt jest wykonany w technologii
tradycyjnej ze Scianami murowanymi z cegty petnej, stropami zelbetowymi prefabrykowanymi
oraz stropodachem zelbetowym prefabrykowanym. Fundamenty w czesci budynku kamienne a
w czesci zelbetowe.

Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku:

- fundamenty: zelbetowe i kamienne

- $ciany: murowane,

- stropy: prefabrykowany zelbetowy
- stropodach: prefabrykowany zelbetowy

3.0. Opis stanu technicznego budynku.

W wyniku ogledzin budynku nie stwierdzono istotnych peknieé, ani ugie¢ elementow
konstrukcyjnych ponad dopuszczalne. Fundamenty, stropy, stropodach oraz $ciany
konstrukcyjne sg w dobrym stanie technicznym. W cze$ci piwnicznej w stropie Kleina wystepujg
niewielkie ubytki w cegtach oraz spoinach. Belki stalowe stropu Kleina sg widoczne i nie
zabezpieczone antykorozyjnie.

4.0. Wnioski i zalecenia.

Budynek jest w wystarczajgco dobrym stanie technicznym i nadaje sie do przebudowy oraz
rozbudowy w zakresie przedstawionym w projekcie.

Sciany czeséciowo zawilgocone i zaplesniate.

Zastrzezenie budynku budzg izolacje taraséw czyli stropodachéw w czesci parterowej. 1zolacje
nalezy bezwzglednie naprawic¢ poprzez ich wymiane. W budynku nalezy réwniez wymienic¢
opierzenia i izolacje scianek kolankowych. Brak wymiany powyzszych elementéw doprowadzi
do zniszczenia $cian zewnetrznych oraz dalszego zawilgocenia scian w czesci wewnetrznej
budynku a co za tym idzie rowniez do uszkodzenia stropéw. W stropie nad piwnicg nalezy
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uzupetni¢ braki cegty oraz ubytki w spoinach. Belki stalowe stropu Kleina nalezy zabezpieczy¢
otuling betonowg o grubosci minimum 5cm.

Opracowat:

inz. Jarostaw Elikowski
upr. proj. nr POM/0370/POOK/09
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j

= OBLICZENIA STATYCZNE
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Poz. 1.0. Stropodach
Poz. 1.1. Obcigzenia dachu.

1.1.1. Obcigzenie wiatrem:

Pochylenie potaci dachowej: & =1
Pominieto obcigzenie wiatrem ze wzgledu na maty kat dachu

1.1.2. Obcigzenie $niegiem: (na 1 m? rzutu potaci dachowej)
Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia sniegiem (do 365

mn.p.m.) =>Qx:=1.2 - k]\27

m
C:=0.8 c:=0.8
Sini=Qk-cC Sin = 0.96 KN / m?
Skz - Qk' Ci Skz =0.96 kN / m2

yfz =1.5
S, =1.44 kKN / m?
S, =1.44 kKN / m?

Poz. 1.1.3 Obciagzenia state
Przyjeto strop monolityczny o grubosci h=15cm

Rodzaj obcigzenia ok [KN/m?] v [-] g [kN/m?]
Obcigzenia state: - - -
Papa wierzchniego krycia + papa 0.15 1,35 1,03
podkfadowa
Ptyta styropianowa
0,45kN/m?0,22m 0,100 1,35 0.14
Strop monolityczny
25,00kN/m*0,15m 3,75 1,35 5,06
Tynk cementowo-wapienny
(19,00kN/m?) 0,19 1,35 0,26
19,00kN/m**0,01m
2 4,19 - 6,49
> Catkowita 4,19 - 6,49
Poz. 1.1.4 Obciazenia calkowite
UNIA EUROPEJSKA
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Rodzaj obcigzenia ok [kN/m?] g [kN/m?]
Snieg 0,96 1,44
Obcigzenia state 4,19 6,49
Obcigzenia technologiczne 1,0 1,50
> Catkowita 6,15 9,43

Poz. 2.0. Obliczenia stropodachu

Poz. 2.1.1 Ptyty gtéwne a =5,06m b=6,62m

Mamax = 0,0307 x 5,06 x 6,62 x 9,43 = 9,70kNm
As1=1,98 cm2 przyjeto @8 co 16,0 cm o As = 3,0 cm2/mb
Mbmax = 0,0501 x 5,06 x 6,62 x 9,43 = 15,82 kNm
As1=3,28 cm2 przyjeto @8 co 12,0 cm o As = 4,15 cm2/mb
Asmin =2,10 cm2

Poz. 2.1.2 Piyty giéwne a =4,00m

Mabmax = 4,00% x 9,43 x 0,125 = 18,86kNm
As1 = 3,97 cm2 przyjeto @8 co 10,0 cm o As = 5,00 cm2/mb

Poz. 2.2. Podciag Pd1-1 30x35cm, L=6,62m+1,67m+3,18m+5,03m

Zebranie obcigzen:
- obcigzenia ze stropu:  gmax = 16,40 kN/m
Przyjeto schemat belki 4-przestowej

Dane materiatowe :

Klasa betonu: C20/25 (B25) » f.q = 13,3 MPa, f.q = 0,98 MPa, E., = 31,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-IlIN (BST500) » fx =490 MPa, fq = 420 MPa, fx = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) » fux =220 MPa, f,s = 190 MPa, fyx = 260
MPa

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
Przyjete wymiary przekroju:
b, =30,0cm, h=35,0cm

Mmaxas=60,1kNm Mmaxg=78,20kNm

Mmaxs.c=12,0kNm Mmaxc=12,20kNm

Mmaxcp=14,0kNm Mmaxp=37,80kNm

Mmaxp.e=29,3kNm
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Poz. 2.4. Podciag Pd1-2 24x50cm, L=4,80m+4,80m

Zebranie obcigzen:
- obcigzenia ze stropu:  gmax = 40,0 kN/m
Przyjeto schemat belki 2-przestowej

Dane materiatowe :

Klasa betonu: C20/25 (B25) » f.q = 13,3 MPa, f.q = 0,98 MPa, E.n = 31,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-IlIIN (BST500) » fx =490 MPa, fq = 420 MPa, fx = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) » fx =220 MPa, f,s = 190 MPa, fx = 260
MPa

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
Przyjete wymiary przekroju:
bw=24,0cm, h=250,0cm

Mmaxas = 66,60kNm Mmaxas= 118,4kNm
Mmaxzs.c = 66,60kNm

Poz. 2.5. Podciag Pd1-3 24x40cm, L=6,00m+3,47m

Zebranie obcigzen:
- obcigzenia ze stropu:  gmax = 18,9 kN/m
Przyjeto schemat belki 2-przestowej

Dane materiatowe :

Klasa betonu: C20/25 (B25) » f.q = 13,3 MPa, f.q = 0,98 MPa, E.n = 31,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-IlIN (BST500) » fx =490 MPa, fq = 420 MPa, fx = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) » fx =220 MPa, f,s = 190 MPa, fx = 260
MPa

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
Przyjete wymiary przekroju:
bw=24,0cm, h=40,0cm

Mmaxas = 63,60kNm Mmaxas = 73,2kNm
Mmaxg.c= 6,2kNm

Poz. 2.6. Podciag Pd1-4 24x30cm, L=2,63m+2,28m+2,43m
Zebranie obcigzen:

- obcigzenia ze stropu: gmax = 18,9 KN/m
Przyjeto schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte;j.

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO
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Dane materiatowe :

Klasa betonu: C20/25 (B25) » f. = 13,3 MPa, fie = 0,98 MPa, Ec.n = 31,0 GPa
Stal zbrojeniowa A-IlIN (BST500) » fx =490 MPa, fq = 420 MPa, fx = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) » fx =220 MPa, f,s = 190 MPa, fx = 260

MPa

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
bw=24,0cm, h=30,0cm

Poz. 2.7. Podciag stalowy

Rodzaj obcigzenia ok [KN/m?] v [-] g [kN/m?]
Obcigzenia state: - - -
gres 0,67 1,35 0,90
Wylewka betonowa 6¢cm 1,14 1,35 1,60
Ptyta styropianowa
0,45kN/m**0,22m 0,100 1,35 0,14
Strop monolityczny
25,00kN/m*0,18m 4,50 1,35 6,10
Tynk cementowo-wapienny
(19,00kN/m?) 0,19 1,35 0,26
19,00kN/m**0,01m
2 6,60 - 9,00
> Catkowita 6,60 - 9,00
Obciazenia catkowite
Rodzaj obcigzenia gk [kN/m?] g [kN/m?]
Obcigzenie uzytkowe 2,0 2,80
Obcigzenia state 6,60 9,00
Obcigzenia technologiczne 1,0 1,50
> Catkowita 9,60 13,30

Poz. 3.0. Ltawy fundamentowe

E POMOC TECHNICZNA
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O =1-12,42-28,0+1-4,82-0,5-21,0+1-0,88-21,0 = 416,90kPa
0, =0,75-04" =0,75-416,90 = 312,70kPa

Po uwzglednieniu wspoétczynnika korekcyjnego m=0,9*0,9=0,81
mQ, =0,81-0" =0,81-312,70 = 253,30kPa

Poz.3.2 Ltawa

Poz. 3.2.1 Srednia wartos$¢ obciazenia jednostkowego podtoza

Vo =057, ¥ + 707" ) = 0,5(1,1-25+1,2-20,0) = 25,75kPa

N, =24,85+18,90+13,80 =57,55kPa
G, =B-1,0D,, =1,0-1,0-25,75 = 25,75BkPa
g, =N, +G, =57,55+25,75kPa

B >83,30/253,3
B =0,33m - przyjeto tawe szerokosci B=0,50m

Poz. 3.3. Stopy
Obcigzenia: N =390,0+30,40=420,40 kN

0 =1,3-12,42-28,0+2,5-4,82-0,5-21,0+0,75-0,88-21,0 = 591,21kPa
0, =0,75-0 =0,75-591,21 = 443,40kPa

Po uwzglednieniu wspétczynnika korekcyjnego m=0,9*0,9=0,81
mQ, =081- Q“/” =0,81-443,4 =359,20kPa

Przyjeto po obliczeniach:  qqw = 359,20 kPa

B>1,17m przyjeto: 130x130 cm
Wykonat: inz. Jarostaw Elikowski
upr. Proj. Nr POM/0370/POOK/09
w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
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