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1A. Sugierowany uktad pomiarowy PROJEKT
. " AT Zawor STROMAX-MW 4117 MW DN40
Istniejacy przykalik kanalizacji sanitmej Zawér zwrotny EA DNAO guintowany TERMOMODERNIZACJI
T 2ot STROVAX I 417 W D BUDYNK) PRIEDSZKOLA
nmcca_odm%_mom instalacja kanalizacji sanitmej nie podlegajaca Studzienka schiadziaca 2 stnijaca pompka Wodomier - J5-6 DN32 np. PowoGaz AL 5 PROVEKTEN
P BEST-ONE-MA CLX Zasilanie: 50Hz 230V 0,26kW Zawor STROMAX-MW 4117 MW DN40 BUDOWLANO-WYKONAWCZYM
Rurociag toczny wlaczy¢ do istniejacej inst. kan. san. Uwaga: "Przebudowy z rozbudowg
Odejscie instalacji do Schronu - zainwentaryzowa¢ $rednice - - Rezygnacja z uktadu pomiarowego obliguje do zabudowy przedszkola w Kokoszkowac
lub odciag i zdemontowa¢ odejécie z przestrzeni pomieszczen Scieki szare wigczy¢ podposadzkowo_ Zawor STROMAX-MW 4117 MW DN40
w studzienke schtadzajacq - materiat Zeliwo DN70 INWESTOR:
Pion instalacyjny CO dla potrzeb przedszkola i czgsci mieszkalnej 1B. Sugierowany uktad pomiarowy
Y P P § Wykona¢ kanat Wentylacji mechanicznejwywiewnej 5
2.0.7. "kanal 200x200" Nmsmx kulowy DI Gmina Starogard
é«o:mo kanat 2,442 “_A<<<_*o~ 2m :Ma wos_mnmg_m aaq__: \ w»sQ ﬂjqoﬁ;\o_m”_mm ¥ wmxoqmzmmO S
i i entylacji AR anal prowadzic w warstwie ocieplenia awor kulow . L.
7 Przytacze wodociagowe za ukiadem pomiarowym 7 oaé&@ hm_ 2. <<_9_M03m_ krwedzi 15 cm od %Suc pomieszczenia Wodomierz .<._m; 5 DN15 np. PowoGaz 83-200 Starogard Gdariski
e S | 2526 Zawor kulowy DN15
. i . H 91 Uwaga:
Instalacjg hydrantowa DN32 wiaczy¢ w przytacze pozostawiajac p=vlcm Rezygnacja z ukladu pomiarowego obliguje do zabudowy
odejécie na uktad zasilania dla potrzeb socjalno-bytowych. Zawor kulowy DN15 PROJEKT:
Wiaczenie wykona¢ poprzez zabudowe tréjnka redukcyjnego H p= 1 ONO_B\ NOWE DRZWI POZAROWE ._.mq:_oaoam”:“_NQO wraz z
DN50/DN32/DNS0 / . 2. Zawor ze ztaczka do weza DN15 ogniw hwﬁmow,\w_m%,ﬂ:v\o:
/ O KLASIE ODPORNOSCI 3. Zawor bezpieczeristwa SYR 2115 DN20 w przedszkolu
® —| / OGNIOWEJ EI30 4. ZmoN.am wzbiorcze np f-my Reflex DE V=12dm3 P_zmuko. bary w Kokoszkowach
Instalaci wodociagowa DN32 dla przedszkola i kuchni wiaczyé y 5. Zawor bezobstugowy ze spustem wody dla naczynia wzbiorczego DN20
w przytacze pozostawiajac odejécie na uklad zasilania b 6. N.méoQ KOKOSZKOWY 83-207
cze$ci mieszkalnej budynku. Wigczenie wykonaé poprzez ZW: Nm,%ﬂ STROMAX-MW 4117 MW DN32 uL. WW_AM_W_“> 22
zabudowe tréjnka redukcyjnego DN5O/DN32/DN50 /| CW: Zawor m%o_zi.z_é 4117 MW DN25 :
S [EI30 / CYR: Zawor STROMAX-MW 4117 MW DN15
Instalacje wodociagowa na potrzeby czesci mieszkalnej budynku EI30 / i 7. Zawory
$rednica odejécia: Wg stanu istniejacego /zainwentaryzowac/ ZW: Zawor kulowy DN15 FAZA:
W _uos_mmNo.Nm:E kuchni istnieje pion éoaoo_%oi wody zimnej, I CW: Zawér kulowy DN15
UWAGA: Zainwentaryzowa¢ uktad pomiarowy czg$¢i mieszk. 8. Podgrzewacz wody V=200 dm3 - poziomy wiszacy PROJEKT
9;10. Zawory
e 7w BUDOWLANO—WYKONAWCZY
Instalacje kanalizaciji mm%m..:m% &Kﬁwo@%m\_\ TDO M«<< WMQ\M“ ﬂﬂ__wﬁ« WHHW
grawitacyjnie w istniejacy ukladedptidly BEIAZENIA | | CON > .
do przykanalika: Wg stanu istnipiagego O\ /| ERZ Y, m&x%ﬂﬁwgwﬁ\ﬂﬁwa Guint Wewnetrzny 1/210. Zawory -
: BRANZA:
POZAROWE CW: Zawor kulowy DN25
CYR: Zawor Alwa-Kombi-4 Gwint Wewnetrzny 1/2"
O KLASIE ODPORNOSC 11. Zawor mieszajacy dla pojedyriczego punktu poboru wody DN15 nastawa 42 stopnie /Schemat/ i Z m % > ﬁ > O g m m > Z .
OGNIOWEJ EI3@ ] 12. Zawér mieszajacy dla szesciu punktow poboru wody DN25 nastawa 42 stopnie /Schemat/
. 4 13. Zawor Elektromagnetyczny typ NC DN40 z cewka potaczony z presostatem na instalacji hydrantowej
Oznaczenia w legendzie
- _UON.._ Poz1 al /\ ¢ na rure M,&..No_ﬂmmgwmw PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:
H186ct %S CYR - Woda cyrkulacyjna
PION O 14. Kociot Gazowy o mocy 50kW EPSILON PROJEKT SP. Z O.0.
. " . PP20 _o © o 0|0 \ 15. Zawdr bezpieczefistwa SYR1915 DN20x14 83-000 Pruszcz Gdanski
Zestaw pompowy instalacji cyrkulacji CWU 5P / E a:%%ﬂ%@ 16. Zawor "bezobstugowy" odcinajaco spustowy do Naczynia wzbiorczego. DN20 ul. Wita wgommm.. w\w |
Pompa Wi / oqms_ﬁ%sm_ od 17. Naczynie wzbiorcze np. F-my Reflex NG V=50dm3 W epsron-prolexLp
pa Willo-Stratos ECO-Z DN32 y \:s Ipod. tel. (568) 742 59 05, fax. (58) 58 000 66
DN32 / 7 stropem j eczyscié 18. Uklad pompowy CO
PP20 @ @ [t / Zawor kulowy DN - 3szt
d- NOWERE o iDO  / \ Filtr siatkowy DN - 1 szt
Z kulowe i zawdr zwrotny DN15  Filtr siatkowy 0,4mm2 / | Zawor zwrotny DN - 1 szt
awory kulo y iltr siatkowy 0,4mm KOTEOWNI \ UBYTKI W MURZE Pompa Magna 3 25-120  9-193W: 0,09-1,56A 230V 50Hz - 1szt PROJEKTANT:
POZAROWE W SCIANIE PIWNICY W MIEJSCU 19. Zawor rownowazacy DN nip STAD fmy TA SRS
. DRZWI STALOWYCH DO KOT¢t 20. Uktad pompowy CWU ) ) ; )
O KLASIE ODPORNOSCI | STALOWYCH DO KOTEOWNI Zawrowy DN - 35t w spec. instalacje sanitorne
OGNIOWEJ EI30 NALEZY QNQ\UWN.Z\O Mﬁvwﬂﬂﬁ%ua MNM A OPRACOWAL:
I DOPROWADZIC MOS~ZM Pompa Alpha 2 15-40 / 5-22W; 0,05-0,19A 230V; 50Hz - 1szt
DO KLASY ODPORNOSCI 21. Zawor réwnowazacy DN np STAD f-my TA
OGNIOWEJ EI60 22. Uklad cieptomierza CWU dla przedszkola SPRAWDZAJACY:
WM wﬁwﬁ_‘ﬂ\aﬂ.ﬂz OmeMx_,\_O.N.N mgr inz. Aleksander Borowski
. Detektor Metanu - .nr POM/0214/PWOS /2014
25;26. Ukatad dzwigkowo $wietiny ms elewacji budynku ﬂuwi . / . / ) /
pec. instalacje sanitarne
Pomieszczenie Techniczne Z.0.2. na akumulatory zelowe wyposazy¢ w:
Z.1. Szafe wentylowana na akumulatory TYTUL RYSUNKU:
Z.2. Wentylator kantowy na uktadzie wywiewnym DN150 /np Wentylator SystemAir K100 EC /200-300m3/h przy 100Pa/
Z2.3. Czujnik obecnosci Wodoru w szafie strujacy praca wentylatora /przetaczajacy 2 bieg/ Z.0.1_| KOMUNIKAGJA BETON
Z.4. Uklad kompensujacy wywiew DN150 202 | POM. TECHN. BETON
2.5. Posadzka z ptytek ceramicznych ze spakiem do zaglebienia przy $cianie 203 | KOTLOWNIA BETON
Z.6. Cokolik przy posadzce oraz prog do przejscia do pomieszczenia wysokosci cokolika 2.04 | POM. TECHN. BETON ’ RZUT PIWNICY
Wejscie wykonac indywidualnie /mysle ze 90 wystarczy/ RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 14,6 m? . A
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