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1 CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora.
e Wymagania dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
e Uzgodnienia migdzybranzowe
e Obowiazujace normy, wytyczne i przepisy do projektowania.
2 Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje

- projekty sieci zewngtrznych:
e projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

- projekty przylaczy:
¢ projekt przylacza Gazowego

- projekty instalacji wewngtrznych:
o projekt instalacji wodociagowe;j
e projekt instalacji kanalizacji sanitarnych
e projekt Kottowni Gazowe]
e projekt instalacji Centralnego ogrzewania
e projekt instalacji gazowe;j i detekcji gazu
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3 QOpis projektowanych rozwiazan — Przebudowa sieci

3.1 Przebudowa Sieci kanalizacji sanitarnej
3.1.1 Informacje ogdlne

Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na kolizje z nowoprojektowana
rozbudowa budynku przedszkola nalezy przebudowa¢. Przebudowa polega na zabudowie
studni kanalizacyjnej KS1 zlokalizowanej w granicach dziatki inwestora, na istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej, oraz wykonanie obejscia budynku poprzez nowobudowany odcinek
sieci. Przebudowywany odcinek wyposazyé w studzienke KS2 i wlaczy¢ w istniejaca
studzienke kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki Inwestora. Przebudowg sieci wykona¢
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu i profilem przebudowy Sieci Kanalizacji
Sanitarnej. Instalacje utozy¢ pod przykryciem warstw ziemi o miazszosci min. 140 cm.
UWAGA: Prace bgda wykonywane przy dziatajacej instalacji. Proces przelaczania kierunku
przeptywu wykonaé w juz wykonany i skontrolowany odcinek sieci.
3.1.2 Roboty ziemne

Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdhiz planowanej
trasy zewngtrznej inst. kanalizacyjnej oraz reczne roboty montazowe studzienek
kanalizacyjnych. Wykopy powyzej glebokoscei 1.0m wykona¢ ze skosem 45 stopni. Wykopy
do 1,.0m glebokosci wykonaé ze jako pionowe /bez szalowania/. Instalacj¢ w catosci utozy¢
na podsypce piaskowej 0 miazszosci 15 cm i zasypac ja piaskiem do poziomu przykrycia 30
cm. Pozostala czes¢ zasypac ziemia rodzima. Nadmiar gruntu rozplantowa¢ lub wywiezC.
UWAGA: Wierzchnia warstwg humusu zachowaé¢ dla przyszlej rekultywacji terenow
zielonych i nasadzen.
3.1.3 Materialy montazowe

Sie¢ w calosci wykonaé z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o $rednicy 200
mm. Instalacj¢ utozy¢ wg wytycznych opracowania graficznego. Potaczenia rur wykona¢ z
zastosowaniem kielichow z uszczelkami wargowymi. Instalacjg utozy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta z uwzglgdnieniem obliczeniowego spadku instalacji. Na instalacji zabudowac
dwie studzienki betonowe z pokrywami zelbetowymi o $rednicy 1200 mm. Studnie
wyposazy¢ w prefabrykowane kinety oraz wlazy zeliwne o no$nosci 40 i 25 ton. Polaczenia
kregéw w zamkach zabezpieczyé bezwzglednie uszczelkami wargowymi. Prefabrykowane
kinety posadowi¢ na warstwie podbetonu gr. 10 cm i podsypki piaskowej min gr. 30 cm dla
stabilizacji studni.
3.1.4 Proby i odbiory

Kanalizacje sanitarna grawitacyjna nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie ze

szczegblowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 ,.Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze™ .

Szczegdlna uwagg nalezy zwroci¢ na:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalgzienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone 0 co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadia wody w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzgdna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiltracje — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach
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nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:
a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,
b) 60 min na odcinku o diugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatlu w czasie trwania
obserwacji.

4 Opis projektowanych rozwigzan — Przylacza

4.1 Przylacze instalacji gazowej
4.1.1 Informacje ogblne

Przytacze instalacji gazowej dla rozbudowywanej czgsci przedszkola
przebudowaé. Przebudowa polega na odcigeiu czgsci przytacza i w punkcie odcigeia montazu
kolana elektrooporowego Przebudowg sieci wykona¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu i profilem przylacza instalacji Gazowej. Instalacje utozy¢ pod przykryciem warstw
ziemi o miazszoéci min. 80 cm. W miejscu kolizji na rurach przewodowych ulozy¢ rury
ochronne typu AROT /dwudzielne/ na diugosci 1 metra.

4.1.2 Roboty ziemne

Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdluz planowanej
trasy nowego odcinka przylacza instalacji Gazowej. Wszystkie wykopy wykona¢ jako
pionowe /bez szalowania/. Instalacj¢ w catosci ulozy¢ na podsypce piaskowej o miazszosci
10 cm i zasypaé ja piaskiem do poziomu przykrycia 30 cm. Pozostata czesé zasypac ziemia
rodzima. Nadmiar gruntu rozplantowa¢ lub wywiez¢.

UWAGA: Wierzchniag warstwe humusu zachowa¢ dla przysziej rekultywacji terendw
zielonych i nasadzen.
4.1.3 Materialy montazowe

Instalacje w catosci wykona¢ z rur PE100 SDRI11 we. PN-EN 1555-2:2012 o
érednicy zgodnej z zainwentaryzowana z istniejacego przytacza gazowego.

Instalacje ulozyé wg wytycznych opracowania graficznego. Zastosowac rury
PE w odcinkach prostych. W miejscu odcigcia wylaczonego z eksploatacji przylacza
gazowego zamontowa¢ kolano elektrooporowe. Instalacje ulozy¢ z uwzglednieniem
minimalnego spadku instalacji w kierunku przyiacza.

Projektowana instalacja Gazowa wymaga dwoch uktadéw pomiarowych
zlokalizowanych niezaleznie w dwéch skrzynkach gazowych. Gléwny uklad pomiarowy
zlokalizowa¢ i zamontowaé jak wg. schematu w szafce nr. 1.

Na gtéwny ukiad pomiarowy skiada si¢ Gazomierz /z demontazu/ oraz Zawor
gtéwny przed gazomierzem. W skrzynce nalezy zamontowaé na odejsciu na uktad kotlowy
zawor typu MAG3. Uklad zamykajacy doptyw gazu potaczy¢ ze skrzynka detekcji metanu w
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni gazowej.

Uklad podlicznikowy gazu zlokalizowa¢ i zamontowaé jak wg schematu w
szafce nr 2.

Na uklad podlicznikowy gazu sklada si¢ nowy gazomierz G-2,5 wraz z
zaworami odcinajacymi DN25.

Kazdorazowo przejécie przez $ciang budynku wykona¢ jako szczelne w
stosunku do gazu i wody dedykowanymi prefabrykowanymi ksztattkami przej$ciowymi np.
firmy WEBA.

Gléwny uklad licznikowy, istniejacy, zainwentaryzowaé i dostosowac do
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dostawce gazu. Przyklad uzupetnienia - Wyposazenie ukiadu w element umozliwiajacy
zdalny odczyt rejestru Zuzycia gazu.

Wyjscie instalacji z ziemi przy budynku rurg stalowa wykona¢ w rurze
oslonowej. Od poziomu 0,5m pod powierzchnig terenu. Przejscie instalacji stalowej na
instalacj¢ PE wykonaé z prefabrykatu przejsciowego kotnierzowego stal/PE Instalacje w
granicach dziatki inwestora prowadzi¢ w terenach zielonych. Rury ochronna utozy¢ w
migjscu kolizyjnym z instalacja deszczowa i przebudowywana Siecia kanalizacji sanitarnej

Kurek gléwny wykonaé bezwzglednie w wykonaniu przeciwwybuchowym.
4.1.4 Proby i odbiory

Prace odbiorowe i Préby szczelnogci wykona¢ jak dla przylaczy gazowych.
Prébe wykonaé przed zanikiem prac montazowych w wykopach.

Prébe szczelnosei nalezy wykona¢ po ulozeniu gazociagu w wykopie. Rurociag
powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastgpujacych miejsc:

- montazu armatury

- polaczen kolnierzowych

- zamknig¢ koncéwek odcinkéw probnych

Dla gazociagéw niskiego ciénienia:

- Cisnienie proby 0,21 MPa.

- Czas proby 24 godziny, prébe wykona¢ powietrzem (manometr rejestrujacy).
Dla gazociagéw sredniego cignienia:

- Cisnienie préby 0,75 MPa.

- Czas préby 24 godziny, prob¢ wykonaé¢ powietrzem (manometr rejestrujacy).
Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i
Dostawcy gazu. Gazociag mozna uznaé Jako szczelny gdy nie nastapi spadek cisnienia lub
miesci si¢ w granicach dopuszczalnych tj 0,01 % na godzine.

Po wykonaniu préby gazociag nalezy odpowietrzyé i przekaza¢ do eksploatacji.
Odpowietrzenie i uruchomienie gazociagu zgodnie z obowiazujacymi przepisami wykonane
zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora. Teren badania gazociagu powinien by¢
W sposob wyrazny oznakowany za pomoca znakéw i tablic ostrzegawczych ustawionych po
ich obu stronach w odlegtosci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze powinny mieé napis
- »Uwaga, Préba ci$nieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.”

5 Opis projektowanych rozwiazan — Instalacje zewnetrzne.

5.1 Budowa zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej
5.1.1 Informacje ogélne

Zewnetrzna instalacja deszczowa obstugiwaé bedzie noworozbudowywana
czes¢ budynku przedszkola. Instalacje wykonaé zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu 1 profilem instalacji kanalizacji deszczowej Instalacj¢ wyposazyé w trzy studnie
kanalizacyjnej KD1,2 i 3 zlokalizowanej w granicach dziatki inwestora. Studnie KD3
wykona¢ na istniejacej instalacji deszczowe;. Nowobudowany odcinek wyposazy¢ w
studzienke KD1i2. Instalacje podprowadzi¢ bezposrednio pod rury spustowe z dachu
/powierzchnie czyste/. Projekt nie przewiduje odprowadzenia wéd deszczowych z
powierzchni utwardzonych.

Instalacjg utozy¢ pod przykryciem warstw ziemi 0 miazszosci min. 80 cm.
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Przylacze kanalizacji deszczowej w zwiazku z rozbudowa budynku nie
wymaga przebudowy.
5.1.2 Roboty ziemne

Zakres prac ziemnych obejmuje wykopy mechaniczne wzdiuz planowanej
trasy zewnetrznej inst. kanalizacyjnej oraz reczne roboty montazowe studzienek
kanalizacyjnych. Wykopy powyzej giebokosci 1.0m wykonac ze skosem 45 stopni. Wykopy
do 1,0m glebokosci wykonaé ze jako pionowe /bez szalowania/. Instalacj¢ w catosci utozy¢
na podsypce piaskowej o miazszosci 15 cm i zasypac ja piaskiem do poziomu przykrycia 30
cm. Pozostata czg$é zasypaé ziemia rodzima. Nadmiar gruntu rozplantowaé lub wywiez¢.
UWAGA: Wierzchnia warstwe humusu zachowa¢ dla przysziej rekultywacji terenow
zielonych i nasadzen.

Zageszczenie terenu w sasiedztwie instalacji, do 30 cm nad poziom przekrycia
instalacji, wykonaé recznie. Pozostala czg$¢ ziemi z wykopow zagesci¢ mechanicznie
warstwami co 15 cm. Szczegdlna uwage na poziom zaggszczen zwrocic w obrebie lokalizacji
chodnikéw i parkingow.

5.1.3 Materialy montazowe

Instalacje w calosci wykonaé z rur PVC SN8 o rdzeniu spienionym o
érednicach 160 i 200 mm. Instalacje utozy¢é wg wytycznych opracowania graficznego.
Polaczenia rur wykonaé z zastosowaniem kielichéw z uszczelkami wargowymi. Instalacj¢
ulozyé zgodnie z wytycznymi producenta z uwzglednieniem obliczeniowego spadku
instalacji. Na instalacji zabudowaé trzy studzienki betonowe z pokrywami zelbetowymi o
érednicy 1200 mm. Studnie wyposazy¢é w prefabrykowane kinety oraz wilazy zeliwne o
nosnosci 40 i 25 ton. Polaczenia kregéw w zamkach zabezpieczy¢ bezwzglednie uszczelkami
wargowymi. Prefabrykowane kinety posadowi¢ na warstwie podbetonu gr. 10 cm i podsypki
piaskowej min gr. 30 cm dla stabilizacji studni.

5.1.4 Proby i odbiory

Prace odbiorowe i Préby szczelnosci wykonaé jak dla przebudowywane;j sieci

kanalizacji sanitarnej. Probg wykonaé przed zanikiem prac montazowych w wykopach.

6 Opis projektowanych rozwigzan — Instalacje wewngtrzne wod-kan.

6.1 Informacje ogolne

Wewnetrzne instalacje wodne zasilane sa poprzez instalacje zewngtrzna z istniejacego
przylacza wodociagowego. Woda z przylacza zasila¢ bedzie instalacje zimnej i cieptej wody
uzytkowej ora instalacj¢ hydrantowa.

Instalacje przeciwpozarowa wpiaé do inst. zewnetrznej zgodnie z opracowaniem
graficznym. Instalacja bedzie posiadaé zabezpieczenie utrzymania cis$nienia wody na
armaturze hydrantowej poprzez zaw6r elektromagnetyczny. W celu ochrony przed wtérnym
zanieczyszczeniem na odejsciu instalacji hydrantowej zabudowa¢ zawor typu EA oraz
zabezpieczy¢ jego funkcje filtrem z mozliwoscia spuszczenia zanieczyszczen. W celu
umozliwienia demontazu filtra lub zaworu EA instalacje wyposazy¢ w trzy odpowiednio
zlokalizowane zawory kulowe.

Instalacje wody uzytkowej wpia¢ do instalacji zewnetrznej. Poprzez trojnik rozdzieli¢
instalacje wody uzytkowej na instalacj¢ zimnej wody uzytkowe; zasilajacej budynek oraz
instalacje zasilajaca zrédlo cieptej wody uzytkowej. Zrédtem CWU dla czedci przedszkolnej
budynku jest Podgrzewacz pojemnosciowy o objgtosci 0,2 m3 zasilany z kotlowni gazowej.

Dodatkowo budynek posiada
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istniejacy elektryczny podgrzewacz CWU dla uktadu kuchni.

Instalacja zimnej wody zasila ponadto ukiad lokali mieszkalnych z lokalnymi
podgrzewaczami CWU zlokalizowanymi na pigtrze budynku.

Projekt nie przedstawia rozwiazan technicznych rozprowadzenia wody w ukladzie
kuchennym. W celu zabezpieczenia odpowiedniej temperatury wody w punkcie poboru CWU
zaprojektowany zostal obieg cyrkulacyjny. Obieg cyrkulacyjny wyposazony jest w uklad
pompowy oraz niezbedna armatur¢ umozliwiajaca realizowaé¢ odpowiednie przeptyw wody w
calej instalacji.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnych w rozbudowywanym obiekcie jest
wykonywana w poziomach jako catkowicie nowa instalacja. Instalacja ma za zadanie
odprowadzenia $ciekéw bytowo-gspodarczych do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej do ktérej wlaczenie zlokalizowane jest w pomieszezeniu kotlowni. Piony
kanalizacyjne pozostawi¢ oraz otworzyé w gomej czgsci dla wprowadzenia odpowietrzenia z
nowopowstatych pozioméw kanalizacji sanitarnej. Projekt wytacza z zakresu opracowania
kuchnie i nie przewiduje rozwiazan technicznych dla jej funkcjonowania w zakresie
kanalizacji sanitarnej.

6.2 Trasowanie instalacji
6.2.1 Woda uzytkowa

Przewody rozdzielcze wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do poszczegdlnych pionéw
prowadzi¢ wg opracowania graficznego pod stropem parteru na typowych podwieszeniach
mocowanych do stropu lub pod posadzka. Mocowanie przewodow wykona¢ za pomoca
typowych uchwytow z podkiadka gumowa.

Piony wodociagowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych .

Przewody wody zimnej i cieptej od pionéw do poszczegdlnych punktéw czerpalnych
prowadzi¢ w posadzce, podejscia do armatury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przej$cia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzen pomigdzy rura przewodowa, a ostonowa wypelni¢ materiale trwale
plastycznym (np. pianka poliuretanowa).

Przewody wodociagowe rozprowadzajace i piony zaizolowac zgodnie z warunkami
technicznymi obowiazujacymi na okres realizacji obiektu.

6.2.2 Kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacyjna prowadzi¢ wg opracowania graficznego pod posadzka na
poziomie ponizej warstwy podbetonu z minimalnym przykryciem zasypka 30 cm. Instalacje
kanalizacyjna prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z opracowaniem graficznym. Instalacj¢
uktadaé na podsypce piaskowej min. 15 cm.

Piony kanalizacyjne pozostawi¢ bez zmian. W gérnej czgsci pion otworzy¢ dla rury
wentylacyjnej kanalizacji sanitarnej. Pion K2 otworzy¢ zaworem napowietrzajacym.
Instalacje kanalizacyjna od pionu kanalizacyjnego do poszczegdlnych  punktow
odprowadzenia $ciekow prowadzi¢ w posadzce lub po zewnetrznej czgsci Sciany. W
uzasadnionych przypadkach za zgoda konstruktora rury prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez tawy fundamentowe wykona¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych o $rednicy wigkszej o dwie dymencje od rury przewodowej.
Przestrzen pomigdzy rura przewodowa, a ostonowa wypelni¢ materiale trwale plastycznym
(np. pianka poliuretanowa).
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6.3 Materialy montazowe i czynnosci odbiorowe
6.3.1 Woda uzytkowa
6.3.1.1 Materialy montazowe
Instalacje wody zimnej w obrebie kottowni projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych,
pozostata czes¢ instalacji — wodg zimna, projektuje si¢ z:

e przewody rozprowadzajace w piwnicach oraz piony z rur PP taczonych przez
zgrzewanie lub zaciskanie lub dla wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych.

e przewody wody zimnej pod posadzka do przyboréw sanitarmnych w systemie
tréjnikowym promienistym, z rur PEX — a; potaczenia rur realizowane beda przy
uzyciu nierozlacznych potaczen samozaciskowych Uponor PEX — a Quick & Easy
lub Q&E Master (ztaczki wykonane z tworzywa sztucznego).

Instalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej w obrgbie kotlowni projektuje si¢ z rur PP,

pozostata czes¢ instalacji — wodg cieplej, projektuje si¢ z:

e przewody rozprowadzajace w piwnicach oraz piony z rur PP laczonych przez
zgrzewanie lub zaciskanie.

e przewody wody cieptej pod posadzka do przyborow sanitammych w systemie
tréjnikowym promienistym, z rur PEX - a; potaczenia rur realizowane bgda przy
uzyciu nierozlacznych potaczen samozaciskowych Uponor PEX — a Quick & Easy
lub Q&E Master (ztaczki wykonane z tworzywa sztucznego).

Na instalacji kazdorazowo montowaé zawory skosne np. typu STROMAX
UWAGA: Instalacja w czesci przedszkolnej dedykowana jest dzieciom w wiadomym
wieku Korzystajacym z armatury sanitarnej co stwarza zagrozenie poparzeniem.
Zagrozenie to wyeliminowane jest poprzez montaz dwéch ukladéw mieszajacych
zlokalizowanych wg opracowania graficznego.
Na zasilaniu wody cyrkulacyjne; :

¢ dla wody cyrkulacyjnej — pojedynczy zawor termostatyczny typu TA-THERM 45-80C
Izolacja przewodéw rozprowadzajacych w piwnicach oraz pionow:

e przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej — izolowac standardows otuling z pianki PE
typu FRZ

e przewody wody zimnej — izolowac otulinami z pianki kauczukowej typu AF

e przewody prowadzone pod posadzka izolowac otuling izolacyjna z pianki
polietylenowej laminowanej z zewnaurz folia polietylenowa do instalacji
podtynkowych typu Thermocompact

Przewody wodociagowe rozprowadzajace i piony zaizolowaé zgodnie z warunkami

technicznymi obowiazujacymi na okres realizacji obiektu.
6.3.1.2 Prace odbiorowe

Badanie szczelnosci przewodéw i armatury nalezy wykona¢ na cisnienie réwne
1,5xProbocze, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.

Wode zimna doprowadzi¢ do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych,
natryskowych, sptuczek ustgpowych i zaworéw ze zlaczka do weza.
6.3.2 Kanalizacja sanitarna
6.3.2.1 Materialy montazowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej ulozona pod posadzka w obrebie kottowni projektuje
sie w catosci z rur zeliwnych typy TML z zastosowaniem potaczef zlaczami typu RAPID.
Pozostal cze$é podposadzkowa instalacji kanalizacji projektuje sig z rur PVC SN4.

e Piony instalacja kanalizacyjnej wykona¢ z rur PP w wykonaniu niskoszumowym
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e Galazki odptywowe przyboréw sanitarnych z rur typu PP HT

Rur tworzywowe taczyé za pomoca gumowych uszczelek wargowych. Rury zeliwne
typu TML, taczy¢ ztaczami typu RAPID.

Budynek posiada zbiorczy piony wentylacyjny, ktory bedzie wentylowal nowa
instalacje podposadzkowa budynku. Nowy pion kanalizacyjny K2 zamkna¢ zaworem
napowietrzajacym.

Na wiaczeniach do przewodow odptywowych w charakterystycznych punktach
montowac rewizje.

Potaczenia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

6.3.2.2 Prace odbiorowe

Badanie szczelnoéci przewodéw kanalizacyjnych i ich polaczenia nie powinny
wykazywacé przeciekow:

e przy swobodnym przeplywie $ciekow w podejéciach i przewodach spustowych

(pionach) odprowadzajacych scieki bytowo — gospodarcze

e przy cisnieniu prébnym S50kPa (SmH20) w prowadzonych wewnatrz budynku

przewodach odptywowych.

Odptywy kanalizacji ~sanitarnej doprowadzi¢ do, prysznicow, zlewozmywakow,
umywalek misek ustgpowych i kratek Sciekowych oraz z studzienki istniejacej schtadzajacej
@1000 w pomieszczeniu kotlowni. Studzienke schtadzajaca opréznia¢ z wody szarej poprzez
istniejacy uktad pompowy.

7 Opis projektowanych rozwiazan — kotlownia.

Projektowana rozbudowa budynku przedszkolnego wptywa na ukiad kottowni z uwagi
na zmieniajace si¢ zapotrzebowanie na ciepto. Uktad rozdziatu ciepta zaktualizowano tak aby
mozliwe bylo rozliczenie kosztéw ogrzewania 1 CWU. Istniejaca kotlownia gazowa
zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu przy zewnetrznej $cianie budynku.

7.1 Technologia kotlowni

Kottownia gazowa projektowana jest dla potrzeb instalacji c.0., cwu. W kottowni
zainstalowany jest istniejacy stojacy kondensacyjny kociot gazowy o mocy nominalnej SOkW
z wbudowanym palnikiem przystosowany do spalania gazu ziemnego wysokometanowego
grupy E. Projektowana wartos¢ robocza ciénienia gazu przed palnikiem 2,0+2,5kPa.

Kociol pracowaé bedzie caty rok dla potrzeb CWU oraz sezonowo dla ukladu
centralnego ogrzewania. Rozdzielone sa dwa obiegi grzewcze, tj. Centralnego ogrzewania
oraz poobieg CWU.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi graficznymi

Projekt przewiduje montaz ukfad pomiarowego dla obiegu CWU w celu rozliczenia
kosztéw ogrzewania wody.

Bilans cieplny wykonano przy uzyciu programu Instal Soft.

7.2 Urzadzenia
7.2.1 Kociol gazowy

Istniejacy kociot gazowy - kondensacyjny
7.2.2 Zabezpieczenie kotlowni

Dla zabezpieczenia instalacji i kotta przed wzrostem ci$nienia i wzrostem objgtosci
zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa.
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7.2.2.1 Naczynie przeponowe i zawory bezpieczenstwa dla instalacji CO
Naczynie przeponowe dobrano na podstawie normy PN-/B-02414: 1999.
7.3 Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzone bgda przy zastosowaniu istniejacego komina dwusciennego.

Kotlownia w zakresie ochrony srodowiska nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.
7.4 Wytyczne branzowe
7.4.1 Wentylacja kotlowni

W kottowni wykonaé grawitacyjna wentylacje nawiewna oraz wykona¢ czyszczenie
istniejacego kanatu wentylacji wywiewnej. Nawiew powietrza odbywaé si¢ bedzie kanatem
.Z° — owym 200x200mm z blachy stalowej ocynkowanej. Wlot do kanatu wg stanu
istniejacego, wylot 30 c¢m ponad posadzka pomieszczenia kotlowni. Element nawiewny
pozostawi¢ jako catkowicie przelotowy w przekroju kanahi. Wywiew z kotlowni bedzie
realizowany poprzez istniejacy kanat wentylacyjny.

7.4.2 Instalacja gazowa

Doprowadzenie gazu do kottowni oraz uktad detekcji ujeto w projekceie instalacji gazu.
7.4.3 Instalacja uziemiajaca

Instalacje uziemienia kottowni ujgto w projekcie instalacji elektrycznej.

Wzdhuz $cian kottowni na wysokosci ok. 0,5m nalezy prowadzi¢ bednarke stalowa
ocynkowana 30x4 mm stanowiaca gléwna szyng uziemiajaca, ktora nalezy polaczy¢ z
instalacja uziomu fundamentowego obiektu.

Do gléwnej szyny uziemiajacej W kottowni przytaczyc¢:

o wszystkie urzadzenia zainstalowane w kottowni
rurociagi instalacji wodnych, sanitarnych, c.o0. i gazu
metalowe czesci instalacji wentylacyjnej
korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej
czesci przewodzace konstrukeji budynku
7.4.4 Wymagania dotyczace pomieszczenia kotlowni
Minimalna kubatura przy zatozeniu 4650W/m3;

Os$wietlenie naturalne 1 sztuczne;

Minimalna powierzchnia okna to 1/15 powierzchni podiogi;
Drzwi otwierane na zewnatrz samozamykajace;

Sciany i stropy 0 odpornosci co najmniej 60 min.;

Podtoga wykonana z materiatéw niepalnych, nienasiakliwa,

e Przejscia przewoddw  przez ognioodporne  Sciany powinny zapewniac

ognioszczelnosé
i by¢ wykonane z materialow niepalnych;
o Przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje
elektryczne nie przeznaczone dla kottowni.
7.4.5 Wytyczne do zasilania i sterowania
W projekcie instalacji elektrycznej ujaé nalezy:
1. Dostarczenie szafy zasilajaco-sterownicze] kottowni TK. Zasilanie szafy doprowadzi¢ z
tablicy gtéwnej budynku. /ujete rozwiazanie przedstawia projekt elektryczny/
2. Wykonanie okablowania zasilajacego pomiedzy szafa TK a urzadzeniami zainstalowanymi
w kotlowni /ujete rozwiazanie przedstawia projekt elektryczny/
3. Wykonanie okablowania zasilajaco-sterowniczego pomigdzy sterownikiem kotta, a
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czujnikami i urzadzeniami technologicznymi kotlowni
4. Wylacznik gléwny  zasilania elektrycznego kotlowni zlokalizowany na zewnatrz
pomieszczenia w rejonie drzwi,
5. Wykonanie o$wietlenia kotlowni tj. montaz, okablowanie i podlaczenie opraw
oswietleniowych i facznikéw oraz doprowadzenie obwodéw elektrycznych do tablicy TK.
/ujete rozwiazanie przedstawia projekt elektryczny/
6. Montaz i podiaczenie zestawy gniazd remontowych (3faz+1faz+24V). /ujgte rozwiazanie
przedstawia projekt elektryczny/
7. Tablica kotlowni TK powinna uwzglednia¢ zabezpieczenia obwodéw oswietlenia kottowni
1 gniazd elektrycznych remontowych:
- zabezpieczenia nadpradowe obwodéw oswietleniowych,
- zabezpieczenia réznicowopradowe zestawu gniazd remontowych,
- gniazdo 24V zasilane poprzez transformator ochronny 100VA.
Wymienione obwody nalezy zasili¢ poprzez oddzielny roziacznik sprzed wylacznika
giownego tablicy kotlowni TK. /ujgte rozwiazanie przedstawia projekt elektryczny/
7.5  Wykonanie robét montazowych
7.5.1 Rurociagi, armatura iizolacja w kotlowni

Rurociagi grzewcze wykonaé z rur stalowych srednich bez szwy z koncéwkami
gladkimi wg PN-EN 10216-2:2002 taczonych przez Spawanie, natomiast rurociagi wody
zimnej z rur ocynkowanych taczonych na gwint.

Srednice rur:

DN 50 - 60,3 x 3,6mm

DN 40 - 48,3 x 3.2mm

DN 32-424x 32mm

DN 25-33 7x 3,2mm

DN 20 -26,9x 2,6mm

DN 15-21,3 x 2,3mm

Przewody mocowaé do stropu 1 $cian za pomoca uchwytéw lub wspornikow w
odlegtosci nie wigkszej jak:

DN 25+32 - 2,0m;

DN 40+50 - 3,5m;

, Kotlownia stanowi wydzielona strefe pozarowa, dlatego kazde przejscie przez Sciane
; kotlowni nalezy wykona¢ jako szczelne 0 odpornosci ogniowej 120min.

Rurociagi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunkach rozdzielaczy.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢é PIZy pomocy seperatordéw powietrza
| zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi.

7.5.2 Spawanie

Rury stalowe czarne bez SzWu faczy¢ przez spawanie. Potaczenia spawane rurociggow
wykonywaé doczolowo. Rowki do spawania przygotowa¢ zgodnie z PN-69/M-69013. Po
wykonaniu polaczen nalezy wykonaé¢ badania zlaczy spawanych zgodnie z PN-EN 13480-
1:2005.

J Wszystkie zlacza Spawane nalezy wykonywa¢ $ciéle Wg opracowanej przez wykonawce
technologii, ktéra powinna zawierac:

- 0g0lne zasady organizacji robét,

- Wymagania dotyczace przygotowania zlacza do Spawania,

- Wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,
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- karty technologiczne spawania i obrébki cieplnej.

Spawanie 1 sczepianie rurociggdw moga wykonywa¢ tylko spawacze z odpowiednimi
aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu
wykonywanej pracy.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna byé nizsza niz 0°C. Przy
montazu rurociagébw dopuszcza si¢ spawanie elementow ze stali niskostopowej W
temperaturze otoczenia od —5°C pod warunkiem zabezpieczenia zlacza przed wplywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnigciem.

Na ztaczach spawanych niedopuszczalne sa nastgpujace wady powierzchniowe:

- peknigcia,

- przesunigcia krawedzi w ztaczach o jednakowych grubosciach Scianek,

- przesunigcia krawedzi w ztaczach o réznych grubosciach $cianek.

Wszystkie ztacza spawane nalezy poddac ogledzinom zewngtrznym.

Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 200
mm od polaczen spawanych rurociagow.

7.5.3 Czyszczenie rurociagoéw

Instalacje ogrzewcze nalezy przeplukaé i oczyscié woda z predkoscia minimalng
1,7m/s, az woda bedzie czysta.

Phukanie rurociagu powinno byé wykonane za pomoca wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwigkszym natezeniu przeptywu. Koficowa fazg
plukania nalezy wykona¢ woda zasilajaca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociagu odprowadzajacego wodg nie powinno by¢
mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociagu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia
rurociagu ptukanie powinno byé wykonane, co najmnie; dwukrotnie po 15+20min.

Podczas proby droznosci rurociagu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i ci$nienia czynnika probnego, wyplywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

7.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

7.6.1 Normy zwiazane

e PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed korozja -- Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych -- Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery

e PN-84/H-97080.06 . Ochrona czasowa -- Warunki srodowiskowe ekspozycji.

e PN-ISO 8501-1:1996/AD1:1998/AP1:2002. Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni --
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok (Dodatek
Adl)

7.6.2 Przygotowanie powierzchni

Dla instalacji wewnetrznych powierzchnie przygotowaé wedlug PN-ISO 8501-
1:1996/AD1:1998/AP1:2002. — drugi stopien czystosci powierzchni przy zatozeniu, ze
powierzchnia chropowata, nieréwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekrocza 80
mikronéw. Przygotowanie powierzchni wykonac za pomoca oczyszczania pneumatycznego
strumieniowo-$ciernego.

7.6.3 Malowanie

Rurociagi pomalowaé zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu
musza pochodzié od tego samego producenta. Po wyschnigciu warstwy farby nalezy zmierzy¢

grubo$¢ suchej powtoki.
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Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac

do takiej samej jako$ci po spawaniu.

7.7 Izolacje rurociagéw

Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000

Rurociagi wody grzewczej prowadzone wewnalrz (70/500C) nalezy izolowa¢ otuling
FLEXOROCK firmy ROCKWOOL z plaszczem z folii PCV z samoprzylepna zaktadka o
nastepujacych grubosciach:

e dla érednicy DN15 — giz= 20 [mm]

e dla érednicy DN20 do DN100 — giz= tak jak srednica rury przewodowej [mm]
[zolacja ksztaltek otuling FLEXOROCK oraz ostona PCV.

e Plaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporcze).

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,034W/m*K dla 20°C.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnodci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
rob6t protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1
nieuszkodzone, a sposob skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé¢ dwu lub
wicloczesciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z
pianki poliuretanowej) lub weny mineralne;.

Poszczegdlne ksztaltki nalezy mocowaé w sposéb umozliwiajacy wielokrotny ich
montaz i demontaz za pomoca opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taSmy z
tworzywa sztucznego.

Wymiary zastosowanych ksztaltek powinny by¢ dostosowane do danego typu i
$rednicy zaworu, zasuwy lub potaczenia kolnierzowego.

Wrzeciona zaworéw i zasuw nie powinny by¢ izolowane i wyprowadzone na zewnatrz
ksztaltek.

7.8 Znakowanie rurociagow

Oznaczenie rurociagow nalezy wykona¢ po ukoficzeniu izolacji cieplnej rurociagow,
zgodnie z przyjetymi sasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg
zalaczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07.

7.9 Warunki wykonania i odbioru.

Wykonanie robot montazowych, proby i odbiory na podstawie , Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Kottowni na Paliwo gazowe i olejowe” — wydanie
IL

Kotty montowa¢ zgodnie z dokumentacja wytworcy.

Przy dostawie kotta zadac aktualnych na terenie RP $wiadectw dopuszczenia kottow 1
innych urzadzen dla kottowni.

Wykonanie kominéw nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez system kominowy.

Po wykonaniu instalacji ciepla W obrebie kottowni wykona¢ trzykrotnie plukanie catej
instalacji woda o predkosci wigkszej od 1,5m/s w czasie 30min.

Proby szczelnosei instalacji na zimno wykona¢ na ciénienie p=0,6MPa przy

odlaczonym naczyniu
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wzbiorczym oraz kotle. Nastepnie wykona¢ probg na goraco.
Uktlad projektowane] automatyki pozwala na pracg kottowni bez statej obstugi.
7.10 Odbiér kotlowni i przekazanie do eksploatacji.

Odbi6ér kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem proébnym. O gotowoscl
kottowni do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (rob6t) wpisem do dziennika
budowy. Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci
0séb przewidzianych w przepisach szczegdtowych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu
probnego, Inwestor zwoluje komisjg odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru
kottowni i dopuszcza ja do cksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej
(DTR) i instrukeji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentow,
Wykonawca przed przekazaniem Uzytkownikowi kotlowni powinien dostarczy¢ peing
instrukcje eksploatacyjna zawierajaca schemat technologiczny kottowni, podstawowe zasady

funkcjonowania zainstalowane) automatyki i sposob jej programowania i obshugi na poziomie
Uzytkownika.

8 Opis projektowanych rozwiazan — Instalacja grzewcza

8.1 Informacje ogdlne

Zaprojektowano ogrzewanie 2-rurowe na poziomie parteru cze$ci przedszkolnej.
Instalacja zostala dostosowana do istniejacego ukladu polaczen rur z poziomem pigtra i
zasilania pomieszczen mieszkalnych. Instalacja rozprowadzona jest pod stropem 1 W
miejscach gdzie byly polaczenia grzejnikow na wyzszej kondygnacji nalezy wykona¢ wpinke
ktéra to uwzgledniona jest W obliczeniach instalacji CO.

Po wykonaniu instalacji nalezy zweryfikowaé przylaczone grzejniki z poziomu pigtra i
wykonaé regulacj¢ poprzez wyliczenie nastaw wstepnych na zaworach.

8.2 Opis instalacji przewodowej

Zaprojektowano instalacj¢ wodng, pompowa, niskotemperaturowa z rozdziatem gomym
- woda 70/50°C. Z kottowni wyprowadzono jedna gataz przewodow zasilajacych piony c.0.
Przewody sieci rozdzielczej prowadzone pod stropem parteru czgscl przedszkolnej wg.
istniejacych tras instalacyjnych. Projektuje si¢ prowadzenie przewodow rownolegle obok
siebie na typowych podwieszeniach mocowanych do stropu. Przewody rozprowadzajace W
piwnicy uklada¢ zgodnie ze spadkiem (minimum 3%o)W kierunku punktow odwodnienia - do
wezla cieplnego.

Przewody rozprowadzajace W piwnicach wykona¢ z rur stalowych czamych o
polaczeniach spawanych

Instalacja centralnego ogrzewania w obrebie pomieszczen ogrzewanych w posadzkach
zaprojektowana zostata W systemie tréjnikowym, promienistym z rur Uponor eval PEX — a.
Polaczenia rur realizowaé nalezy przy uzyciu nierozlacznych potaczen samozaciskowych
Uponor eval PEX —a Quick & Easy, lub Quick & Easy Master PPSU. Przejscia rur przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa SZtucznego. Przestrzen
pomiedzy rura przewodows, a ostonowa wypeini¢ materiale trwale plastycznym (np. pianka
poliuretanowa).

Odpowietrzenie - zgodnie z normg PN-91/B-02420 za pomoca automatycznych
odpowietrznikéw plywakowych z zaworem StopoOWym instalowanych na zakonczeniu pionéw
znosnych.

8.3 Elementy grzejne

Projektuje si¢ grzejniki stalowe plytowe typu CV z podtaczeniem dolnym,

przystosowane do
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rozprowadzenia przewodéw c.0. pod posadzka (wykonanie ,V”). Grzejniki w czedci
przedszkolnej w miejscach narazonych na kontakt z dzieémi nalezy obudowa¢ zgodnie ze
schematami obliczeniowymi.

8.4 Armatura i przewody
8.4.1 Armatura regulacyjna przygrzejnikowa

W pomieszczeniach, gdzie nie przebywaja dzieci, ogrzewanych przy pomocy
grzejnikéw w wykonaniu ,,V” z wbudowanym zaworem podwdjnej regulacji zamontowag:

- glowice termostatyczne, typu RTS — R Everis 4270 z czujnikiem wbudowanym i
ograniczonym zakresie temperatur 16 — 280C przeznaczone do grzejnikéw z wkiadkami
zaworowymi Danfoss RA — N lub réwnowazne

W pomieszczeniach, gdzie przebywaja dzieci, ogrzewanych przy pomocy grzejnikéw w
wykonaniu ,,V” z wbudowanym zaworem podwdjnej regulacji zamontowac:

- glowice termostatyczne, typu RTS — R Everis 4270 z czujnikiem wbudowanym i
ograniczonym zakresie temperatur 16 — 280C przeznaczone do grzejnikéw z wkiadkami
zaworowymi Danfoss RA — N lub réwnowazne

- Zawory dwudrogowe z regulacja ptynna z czujnikiem wyniesionym i urzadzeniem
sciennym
8.4.2 Armatura regulacyjna mieszkaniowa

Regulacja przeptywu na pionie odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca zaworéw regulacyjnego
typu STAD lub réwnowaznych

8.4.3 Armatura pomiarowa

Wg. Dokumentacji graficznej opracowania.
8.4.4 Armatura odcinajaca

Zaprojektowano armaturg odcinajaca, mufowa PN 0,6 MPa. Przylaczenie grzejnikéw w
wykonaniu ,,V”* wykona¢ przy pomocy podwdjnych kurkéw kulowych 2xGw %, katowych.
Stosowac ztaczki zaciskowe do podwojnych kurkéw kulowych dla rur PEX.
8.4.5 Armatura odpowietrzajaca

Na koficowkach pionéw wzno$nych zaprojektowano automatyczne zawory
odpowietrzajace z zaworem stopowym, np. FLEXVENT %”. Przed zaworami
odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawory kulowe, odcinajace.
8.4.6 Przewody

Przewody w obrgbie wezta, rozdzielcze i piony wykonag z rur stalowych instalacyjnych
czarnych wg PN-74/H-74200, taczonych przez spawanie. Przewody rozprowadzajace od
piondw do grzejnikéw, w posadzce, wykonad z rur z eval PEX —a.
8.5 Regulacja instalacji
Zaprojektowano z zastosowaniem:

* zawordéw termostatycznych o regulowanej nastawie wstepnej,

8.6 Proby i plukanie

Po zmontowaniu, przed montazem korpuséw zaworéw termostatycznych, montazem
zaworéw regulacyjnych, instalacj¢ nalezy starannie ptukaé, az do zupelnego usunigcia
zanieczyszczen i osadéw. Po przeplukaniu przeprowadzié nalezy probe wodna na cisnienie
Pproby = Ppracy + 0,2 > 0,4 MPa oraz na parametry robocze na goraco.
8.7 Izolacja termiczna

Przewody rozprowadzajace w piwnicach oraz piony i poziomy nalezy zaizolowaé
termicznie otulinami z pianki poliuretanowe;j (Isotube 040) zgodnie z wymogami normy PN-

85/B-024021.  Przewody w
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posadzkach i bruzdach éciennych do grzejnikéw zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej w otulinie ochronnej z foli PVC w kolorze czerwonym, O gr. 6 mm
(Thermocompact S).
8.8 Warunki wykonania i odbioru

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemystowe” z 1988 roku,
_Warunkami technicznymi wykonania i montazu instalacji z tworzyw sztucznych”,
wymaganiami i zaleceniami producentéw materiatow i urzadzen.
8.9 Dobér i uzasadnienie doboru urzadzen

Doboru materiatéw i1 urzadzen dokonano w oparciu o obliczenia zapotrzebowania na
ciepto pomieszczen. W projekcie zaproponowana rozwiazania energooszczgdne, pozwalajace
na racjonalne uzytkowanie energia cieplna, zapewniajace trwato$é i pewno$¢ eksploatacji.

9 Opis projektowanych rozwiazan —Instalacje gazowa i detekcja gazu

Przedmiotem opracowania jest instalacja gazowa dla istniejacego i funkcjonujacego
pomieszczenia kuchni oraz kottowni gazowej. Instalacje z uwagi na analizg przepisow
technicznych nalezy przebudowac i doprowadzi¢ prawidtowego wydzielenia ukiadéw
rozliczenia zuzycia oraz obciazen mocy zainstalowanych urzadzen.

Projekt zawiera rozwiazania w zakresie:

- ustalenie ilogci gazu ziemnego zapewniajacego warunki uzytkowania obiektu;

- doboru przekrojéw instalacji rurowych;

- wybér tras prowadzenia instalacji rurowych.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany lacznie z czgscia rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegllnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé petmoprawnie z tymi, ktore
opisano w czg$ci opisowej lub rysunkowej opracowania.

9.1 Powiazanie instalacji gazowej z sieciami zewnetrznymi

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym,
rodzina 2, grupa E wg PN-C-04753 z sieci niskiego ci$nienia, poprzez instalacj¢ zewnetrzna,
przylaczem gazowym Wg stanowiacym element odrgbnego opracowania. Przyiacze,
zakoficzone kurkiem gléwnym, doprowadzone bedzie do $ciany budynku wg. Rysunku planu
przylaczy sieciowych.

9.1.1 Zalozenia do obliczen

Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla instalacji gazowej obliczono na podstawie
obliczen zapotrzebowania gazu na cele gospodarcze. Maksymalne zapotrzebowanie gazu dla
instalacji wynosi ok. 9,0 m3/h.

9.1.2 Opis przyjetych rozwiazan
9.1.2.1 Instalowanie urzadzen gazowych
Zgodnie z warunkami przytaczenia
9.1.2.2 Dane ogolne
Sie¢ gazowa jest zrodiem gazu dla obstugi urzadzen kuchni oraz kottowni
wbudowanej
9.1.2.3 Gazomierze

Pomiar zuzycia gazu dla catego budynku bedzie realizowany przez uklad pomiarowy ,
zlokalizowany na zewnatrz budynku pomieszczen szafce gazowej, zgodny z warunkami
przytczenia do sieci gazowej. Z uwagli na potrzebg rozliczenia kosztow zuzycia gazu
zaprojektowany zostal gazomierz
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mierzacy zuzycie gazu dla potrzeb kuchni
9.1.2.4 Armatura

W celu umozliwienia zamknigcia doptywu gazu do urzadzenia zaprojektowano kurki
kulowe o $rednicy rownej srednicy przewodu. Rozmieszczenie kurkéw zgodnie z
zataczonymi rysunkami. Przed kazdym przyborem gazowym i gazomierzem nalezy
montowa¢ kurki odcinajace kulowe oraz dwuztaczki o Srednicy réwnej $rednicy podejscia.
Kurki wbudowane w instalacje winny by¢ zgodne z PN-EN 331:2002 (,,Kurki kulowe i kurki
stozkowe z zamknigtym dnem, uruchamiane re¢eznie, przeznaczone do instalacji gazowych
budynkow™).
9.1.2.5 Przewody

Lokalizacja przewodow

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej, itp.) lokalizowaé w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odleglos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych usytuowaé w
odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych. Odleglosé
przewodow instalacji gazowej krzyzujacych si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi nie
moze by¢ mniejsza niz 2 cm.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian lub przy stropie w
odleglosci 2 cm od tynku w przypadku kondygnacji naziemnych oraz w odlegloéci 3 cm od
tynku w przypadku kondygnacji podziemnych i §cian wykonanych z elementéw gipsowych.

Przewody instalacji gazowych prowadzi¢ w odleglosciach nie mniejszych niz:

15cm od poziomych przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych,

15 cm od poziomych przewodéw centralnego ogrzewania,

10 cm od réwnolegle prowadzonych pionowych przewodéw wodociagowych,
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,

20 cm od réwnolegle prowadzonych przewodow telekomunikacyjnych,

10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych,

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (bezpieczniki, gniazda wtykowe).

Przejscia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w rurach ochronnych
wypehionych materialem plastycznym nie powodujacym korozji. W przypadku przejsé przez
stropy rury ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony stropu.

Przewody mocowaé¢ do $cian lub stropéw za pomoca uchwytow w nastepujacych
odstepach:

I,5m przewody poziome o $rednicy do 40 mm,
20m przewody poziome o $rednicy powyzej 40 mm,
25m przewody pionowe o $rednicy do 40 mm,
30m przewody pionowe o $rednicy powyzej 40 mm.
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Przewody za gazomierzem montowaé ze spadkiem w kierunku przyboréw gazowych.
Minimalny spadek przewodow gazowych wynosi 4%o.

Instalacja przewodowa wewngtrzna w budynku. Instalacje gazowa nalezy wykonac z
rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-80/H-74219 (,,Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco ogdlnego zastosowania”) badz z rur stalowych ze szwem przewodowych zgodnych z
PN-79/H-74244 (,,Rury stalowe ze szwem przewodowe™). Rury taczyC przez spawanie. Do
potaczenia przyboréw gazowych i1 gazomierza z instalacja stosowaé laczniki z zeliwa
ciagliwego.
9.1.2.6 Wentylacja pomieszczen

Patrz opis inst. kotlowni
9.1.3 Proby i odbiory
Gléwna proba szczelnosci

» Gléwna probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed
gazomierzami oraz odrgbnie dla pozostatej czedci instalacji z pominigciem
gazomierzy.
> Gléwna probe szczelnosci przeprowadza sic na instalacji nie posiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu
kurkéw i odtaczeniu odbiornikow gazu.
Manometr uzyty do przeprowadzenie proby szczelno$ci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji

A\

» Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

» 0+ 0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa

» 0-+0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,10 MPa

» Ciénienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gléwnej proby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czgsci znajdujacej sig W
pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem cisnienie
czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1MPa.

» Wynik gléwnej proby szczelnosci uznaje sig za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastapit spadek cisnienia

» Z przeprowadzonej proby szczelnosci sporzadza sie protokét, ktory powinien by¢
podpisany przez wlasciciela budynku oraz wykonawcg instalacji gazowej.

» W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostala napeliona gazem w okresie 6

miesiecy od daty przeprowadzenia gléwnej proby szczelnosci — probe te nalezy
przeprowadzi¢ ponownie.

10 Opis projektowanych rozwiazan — Instalacja wentylacji mechanicznej

Przedmiotem opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia
przechowywania akumulatoréw tj. pomieszczenia zlokalizowanego na poziomie piwnic
budynku.

Projekt zawiera rozwiazania w zakresie:

. ustalenie iloci powietrza wentylacyjnego wywiewanego;
dobér urzadzen (konfiguracja, parametry techniczne);
doboru przekrojow kanaléw wentylacyjnych;

wybdr tras prowadzenia instalacji kanatowe;.
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Ponizszy opis techniczny musi byé rozpatrywany lacznie z czgscia rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé pelnoprawnie z tymi, ktére
opisano w czesci opisowej lub rysunkowej opracowania.

10.1 Ogélne zalozenia do projektu instalacji wentylacji mechanicznej
Parametry powietrza zewnetrznego:
Dane zgodnie z norma PN-76/B-03420 i PN-EN 12831

Zima : strefa klimatyczna I tz=-16°C, oz =100 %, x=1,1 g/kg,

Lato : strefa klimatyczna I tz=28°C,0z=52%, x=12,4 g/kg,

Zakladane parametry powietrza w pomieszczeniach:

. ; ; Temperatura Temperatura
Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] lato [°C]
Pomieszczenie techniczne dla akumulatoréw | Nie regulowana Nie regulowana

Uwaga:

1. Nie przewiduje si¢ nawilzania powietrza.

2. System wentylacyjny nie pokrywa strat ciepla pomieszczen w okresie zimowym.
/pomieszczenie nie jest ogrzewane/

Zakladane minimalne ilosci powietrza $wiezego (zewnetrznego), doprowadzenie do
pomieszczen wynosza:

Nie zaklada si¢ nawiewu powietrza Swiezego do pomieszczen poprzez uklad kanatowy.
Projekt przewiduje kompensacje powietrza wywiewanego poprzez nieszczelnosci budynku.
Kompensacj¢ wywiewu w pomieszczeniu akumulatoréw wykona¢ poprzez zawor pozarowy
EI120 DN150 zlokalizowany pod stropem pomieszczenia.

Zaktadane ilosci powietrza wywiewanego:
Minimalne ilosci powietrza wywiewanego wynosza:

Pomieszczenie techniczne dla akumulatoréw

Praca normalna 200m3/h
Praca w awarii 300m3/h
Uwaga:

1. Z uwagi na przyjete ilosci powietrza nie przewiduje si¢ mozliwosci palenia tytoniu.
10.2 Rozwiazanie techniczne
10.2.1 Instalacja Wentylacji

Wentylowane pomieszczenie techniczne z uwagi na swoja funkcje
przechowywania akumulatoréw wyposazone zostanie w uklad wentylacji mechanicznej
bytowej oraz przewietrzania awaryjnego.

10.2.1.1 Pomieszczenie techniczne z akumulatorami
Nawiew powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia technicznego bedzie
kompensowany poprzez zawor
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przeciwpozarowy DNI60 =z zamknigtej przestrzeni budynku 2z nieszczelnosciami
technicznymi.
Wywiew powietrz bedzie realizowany w ukladzie kanalowym poprzez wentylator
kanalowy.
Funkcje¢ alarmowa pracy wentylatora wzbudzi¢ poprzez umieszczenie czujnika
obecnosci wodoru w szafie z akumulatorami.
Instalacj¢ wykonaé zgodnie z cz¢scig graficzna opracowania
10.3 Wytyczne branzowe.
10.3.1 Branza budowlana
Wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych pionowych i poziomych dla
przeprowadzenia instalacji kanatowe;j.
10.3.2 Branza architektoniczna
W Scianie przez, ktéra nastepuje kompensacja i upust powietrza wykonaé przebicia.
Tam gdzie kanaly przebiegaja po $cianie ukryé je w warstwie ocieplenia.
10.3.3 Brania elektryczna
* Doprowadzic zasilanie kablowe do urzadzen wentylacyjnych
e Doprowadzenie i podiaczenie przewodow uziemiajacych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
e Pomiary elektryczne zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

PO UNIA EUROPEJSKA
MOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ
- NARCDOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspéifinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

A6

===~=

Te— ey S




o
J‘ STAROGARDZKI
r MIEJSKI OBSZAR
ﬁ FUNKCJONALNY
()

11 Uwagi konicowe
» Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu wymagaja zgody projektanta

> Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materialow i urzadzen dla kompletnego wykonania kotlowni gazowej i zapewnienia jej
peinej funkcjonalnosci.

» Wykonaweca jest réwniez zobowiazany do koordynacji i wykonania potaczen kottowni w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowiazany
do zapoznania si¢ z kompletna specyfikacja projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania kottowni
gazowej z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wlasny koszt.

» W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z projektem, i nie bedzie
ono zaakceptowane przez projektant, bedzie obciazony kosztami demontazu tego
urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegoélnionych w niniejszej specyfikacji.

> Wykonawca moze zaproponowaé rozwiazanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyska¢ zgode Inwestora i Projektanta.

» Rysunki i cze$é opisowa sa dokumentacjami wzajemnie uzupeiniajacymi si¢. Wszystkie
elementy ujete w cze$ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ Dzialem Inzynieryjnym i Eksploatacji Tesco, ktory
jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstegpstw.

» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowna deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracjg
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbgdne atesty tak, aby spetniac
obowiazujace przepisy.

» Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza proby urzadzen i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przez Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢
rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza
specyfikacja.

> Cala instalacje wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002r.

» Wszelkie urzadzenia i materialy powinny posiadaé atesty oraz dopuszczenia do
stosowania.

> Wszystkie roboty instalacyjne dotyczace instalacji freonowej oraz roboty towarzyszace
nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych — czeéé II. Instalacje sanitarne i przemystowe”, zgodnie z
aktualnie obowiazujacymi przepisami BHP, sztuka budowlana oraz zgodnie z instrukcjami
montazu urzadzen i uzytych materiatow.
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> Zawarte w tekscie, zestawieniach lub na rysunkach znaki towarowe nalezy odczytywac z
wyrazeniem ,,lub réwnowazne’’; réwnowazne 0znacza: takie same lub lepsze pod
wzgledem technicznym, ilosciowym, jakos$ciowym 1 estetycznym.

» Po wykonaniu wszystkich prac instalacje wyregulowac i sprawdzi¢ zgodnie z PN-78/B-
10440 ,,Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

> Dokumentacje Projektowa nalezy rozpatrywa¢ wraz ze Specyfikacja techniczna, zalaczona
do opracowania.
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