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1. Oswiadczenia projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt: TERMOMODRENIZACJA Budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Rokocinie, przy ul. Parkowej 2, 83 — 200 Starogard Gdanski
zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 ,,Prawo Budowlane”
(Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906).

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

WP-0OIA/OKK/UpB/28/2011

mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk

Upr proj. UAN-8386/64/90
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/28/2011,
jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0851.

Czlonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-05-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0851-DYDD-YFD2-C4FA-33Y3

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu moZna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY POSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 30 WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.
sygnatura akt: WOIA - OKK /UpB / 28 /2011

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 28 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1pkt Tiust 2, art. 13 ust 1 pkt 1iart 14 ust1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmian ), art. 11124 ust 1 pkt 2
ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inZynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

2 2006¢. Nr 83, poz. 578 z poén. zmian.) oraz art. 1041 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inZ. arch. Katarzyna Gauden

urodzona 7 maja 1980r.
corka Kazimierza

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nada)

e sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzj przysuguje PaniPanu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine; tzby Architektdw. Odwotanie wnosi sie 2a

posrednictwem organu, kidey wydal decyzie §. Okregowej Komisji Kwalfikacyjne Wietkopoisidej Okregowey Izby Architektdw,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzy

. 8 j° D #L,
‘ \:L‘ /Przewodmczacy w'el(opolskse)Okregowe, Komisji Kwalifikacyjnej
\\""o,\;,,lf / Andrzej J. Nowak
p S _ architekt
Strona | 22
61-772 Poonan, wl Sty Rynek 56, To/fax: (061) 855 0% 46, 852 00 20 E-mail @irbanrchuick

Hitp fwiclopolska iarp pi NIP: 778-13.99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 593
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisii. mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisj: mgrin2. arch,  Elzbieta Buchholz-Walenciak

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinZ arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisj: mgrin2 arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisii: mgrinZ arch.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czlonek Komisji: mgrinz arch.  Anna Plesifiska

8. Czlonek Komisji: mgrin2. arch,  Eryk Sieifski

9. Czlonek Komisii: mgrinZ arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Qtizymuig.

1) arch Katarzyna Gauden 62-604 Ruszkdw Drugi, Sosnowa 3
2) Gldwny Inspekior Nadzory Budowlanego 00-512 Warszawa ul, Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Lzby Architekiow RP 61-772 Poznas, Stary Rynek 56
4 aa

strona 2 z 2

61772 Pomma, wl. Stary Rynck %6 TelMax (081) 855 08 46, 852 00 20 Bl wiclkopola@ubsarchitektow pl
Hatphwielkopolska iarp pl NIP: 778-1399-1%1 Regon: 1746639500074 Koeso: PO BP SA. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZRBRA ARCHITEKTOW
RALCEIYPOSPOLITEY POLSKIL]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow}

Wiselkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386 /64 /90,

jest wpisany na liste =lonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0109.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2015 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 30-11-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kormedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-YASBF-AF58-5BDE-A1CC

Dane mEwarte w ninlejszym adwisdcreniu modna spravwdzid podajge nr werylTkacy]ny
redwiaderenis w publicenym sarwiske Intemnetowym Lrby Archibekidw: www. izbaanchitekbow.pl
lub konkaktujae sie berpodradnio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peclnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

- 4 7 - 1 -
Na podstawie § L/ -1 § 13 ust, 1 pkt lit.
rozporzidzenia Ministra Gospodarki Tereriowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Tarostaw Andrzei
Obwwvatel (ka) .
imie | nazwisko)
nagister inZynier architekt
itytul navkowy awodowy)
\'-". czerveca ER s tHOw 1 o 1]
urodzony (a) dnia 19 r.ow

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji

- D Yro i e k t ar AR B
(rodxza) funkcii)
a *r ¢ i + & W 0 i & 2 e J -

w specjalnosci

(rodza) specialnodel techniczno-hudowlane))

w zakresie

(specializacia rzawodows)
MA-RUAN
CWD MA-RUA-I4 zam. 10087-KW-W-7¢ WDA zam, 218-K! 50000 piém, Tig
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2. Podstawa opracowania

2.1. Dane zlecenia

Umowa: 23/PG.042.1.2014
Data opracowania: czerwiec 2015r.
Inwestor/zleceniodawca: Gmina Starogard Gdaniski

ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdariski

Dane przedmiotu zlecenia

Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa im. Franciszka Peplifiskiego

Parkowa 2
83-200 Starogard Gdanski
nr ewid. dz. nr 102

2.2. Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z
pdZniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2012 poz. 647)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907
z pbézniejszymi zmianami))

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standarddéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich norm.

POMOC TECHNICZNA conoptroa ronbue:
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® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

* PN —70/B-02365, Powierzchnia budynkdw. Podziat, okreslenie i zasady obmiaru.

e PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno— budowlanych.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych,  jakim powinny  odpowiadad budynki i ich usytuowanie.
z pbézniejszymi zmianami

e Warunki zamowienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami

3. Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamodwienia jest dokumentacja projektowa termomodernizacji Budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Rokocinie, ul.Parkowa 2, 83-200 Starogard Gdanski, w zakresie wg
zatgcznika do umowy nr 23/PG.042.1.2014 z dnia 04.05.2015r. oraz Audytu energetycznego
opracowanego przez Firme ELMIKON tucja Pianka, data opracowania: marzec 2015.

Obiekt uzytecznosci publicznej - przeznaczony na cele dydaktyczno administracyjne.
Prace dociepleniowe w zakresie architektury obiektu /zakres wg opisu projektu/:

e ocieplenie $cian zewnetrznych
e ocieplenie $cian piwnic

e ocieplenie stropéw

e ocieplenie stropodachow

e wymiana okien

e wymiana drzwi zewnetrznych

3.1 Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Nie dotyczy.

4. Opis stanu istniejacego

4.1. Dane ogodlne

Budynek wolnostojacy, 1 i 2 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Oddany do uzytku w
1960r. Budynek nie

Budynek zasilany w energie cieplng czesciowo z indywidualnej kottowni gazowej oraz weglowej
zlokalizowanej w budynku na poziomie piwnicy.
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Stolarka okienna kondygnacji nadziemnych czesciowo drewniana w ztym stanie technicznym oraz PCV
o dobrej szczelnosci i izolacyjnosci cieplnej. W poziomie piwnicy okna drewniane w ztym stanie
technicznym. Stolarka drzwiowa na poziomie parteru - w dobrym stanie technicznym, drzwi
piwniczne do wymiany.

Obrdébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej — w ztym stanie
technicznym.

Poziom: -1 - piwnice przeznaczone na pomieszczenia gospodarcze oraz kottownie. Ze wzgledu na
zlokalizowanie w pomieszczeniach piwnicy przewoddw instalacji C.O., przeciwpozarowej i
wodociggowej konieczne jest utrzymanie temperatur dodatnich na poziomie min + 4 st. C.

Poziom 0, +1 - pomieszczenia przeznaczone na sale lekcyjne, pomieszczenia higieniczno - sanitarne,
sala sportowa, szatnie, pomieszczenia administracji itp.

Sciany zewnetrzne - na elewacjach widoczne pekniecia, zacieki, korozja tynku, co wskazuje na
nieszczelnos¢ pokrycia dachu oraz zty stan techniczny.

Sciany podpiwniczenia budynku - wykazujg liczne i wyrazne oznaki zawilgocenia (objawiajg sie
spekaniami, plamami, wypaczeniami oraz odpadaniem tynku.

POW. ZABUDOWY - 609,4 m’
POW. UZYTKOWA - 661,1 m*
KUBATURA - 1724,4 m*> (cze$ci ogrzewanej)

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo uzytecznosci publicznej, zabudowany,
zlokalizowany pod adresem Parkowa 2, Rokocin, 83-200 Starogard Gdaniski.

Na dziatce znajduje sie obiekt, na ktory sktada sie budynek szkoty podstawowej - w czesci parterowy,
w czesci dwukondygnacyjny.

We wjezdzie gtdwnym zanotowano wysoki spadek terenu. Pozostata cze$é¢ dziatki bez spadkow,
o wyréwnanej powierzchni. Teren czeSciowo zagospodarowany - trakty komunikacyjne oraz parking
dla samochoddéw osobowych z kostki brukowej, na terenie znajduje sie takze plac zabaw oraz teren
rekreacyjny. Pozostata cze$¢é dziatki porosnieta zielenig niska, krzewami oraz wysokg — od kazdej story
wzdtuz granicy dziatki - drzewa lisciaste i iglaste.

4.3. Dane konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty — $ciany piwnic: mur z cegly petnej, obustronnie tynkowany —gr. 41-56 cm
Sciany zewnetrzne budynku szkoty: murowane, jednowarstwowe z cegly ceramicznej oraz
boczkéw gazobetonowych z pustka powietrzng, obustronnie
tynkowane - 46-56 cm. Sciana szczytowa budynku
UNIA EUROPEJSKA RN
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Sciany wewnetrzne:

Kominy:

Stropodach/dach:

Stropy:

Stolarka:

Drzwi:

dwukondygnacyjnego  (elewacja  pdtnocna) ocieplona
styropianem gr. 8cm. Sciany obustronnie otynkowane.

konstrukcyjne - z cegly petnej i bloczkdéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo - wapiennej, dziatowe murowane z
cegty petnej i dziurawki.

murowane, otynkowane.

dach wyzszej czesci parterowej o konstrukcji drewnianej jednospadowy,
pokryty papa, docieplony wetng mineralng gr.10cm. Stropodach nizszej
czesci parterowej, jednospadowy, izolowany keramzytem, pokryty papa.
Stropodach czesci dwukondygnacyjnej, dwuspadowy, kryty papa.

stropy gestozebrowe DMS

Okna kondygnacji nadziemnej z profilu PCV z szybami zespolonymi - okna o
dobrej szczelnosci i dobrej izolacyjnosci cieplnej. Nieliczne okna drewniane
skrzynkowe oraz jednoramowe. Okna kondygnacji podziemnej o konstrukcji
drewnianej, szklone pojedynczo. Okna z profilu PCV o dobrej szczelnosci i
dobrej izolacyjnosci cieplnej. Okna drewniane skrzynkowe z jednego okresu,
o zréznicowanych typach, charakteryzujg sie duzym stopniem zuzycia i ztg
izolacyjnoscig cieplng. Okna drewniane jednoramowe szklone pojedynczo z
jednego okresu, o niezréznicowanych typach, charakteryzujg sie duzym
stopniem zuzycia i zt3 izolacyjnoscia cieplna.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku o profilu ocieplonym szklone
szyba zespolong, za wyjgtkiem drzwi zewnetrznych wejsciowych stalowych
do pomieszczen piwnicznych. Drzwi zewnetrzne o nieznacznym stopniu
zuzycia i w dobrym stanie technicznym.

4.4. Ocena cieptochtonnosci budynku
Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych oraz piwnic o niekorzystnym wspétczynniku

przenikania cieplnego. Stropodach i dach, o wysokim wspdtczynniku przenikania ciepta. Drzwi i okna,

w kondygnacjach nadziemnych, wymienione trakcie prac modernizacyjnych o korzystnym

wspotczynniku przenikania ciepta - spetniajg wymogi izolacyjnosci termicznej wg PN, okna w poziomie

piwnic oraz pozostate drewniane o niekorzystnych parametrach izolacyjnych. Przegrody nie spetniajg

wymogow izolacyjnosci termicznej wg PN.
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5. Opis do projektu
5.1. Zakres projektowy

Opracowanie dotyczy termomodernizacji Budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
Trzcinsku. Zakres projektowy zawarty zostat w opisie przedmiotu zamdwienia i obejmuje m.in.:

o inwentaryzacje stanu istniejgcego,

. ocieplenie stropodachu, dachu

. ocieplenie $cian zewnetrznych,

. wymiana rynien i rur spustowych, odsadzki,

. wymiana instalacji odgromowej,

. ocieplenie $cian w gruncie z hydroizolacjg pionowa,
. wykonanie opaski wokét budynku,

. wymiana starych drzwi zewnetrznych,

° wymiana starych okien,

° wymiany instalacji CO, wodociggowej, pozarowej
. ocieplenie stropdéw piwnic

° poprawa systemu wentylacji

. modernizacja instalacji elektrycznej

. roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach

5.2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej:
Nie dotyczy.

5.3. Wymiana stolarki okiennej:

. 0 01 —4 szt.
. 0 02 —2 szt.
. 0 03 — 2 szt.
° 004 -1 szt.
. 0O 05 -1 szt.
. O 06 - 5 szt.

Razem: 15 sztuk

Wymiana okien na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U<1,4  W/(m?**K).
Nowa stolarke projektuje sie jako okna PCV w formie pozwalajacej na odtworzenie cech
charakterystycznych oryginalnej stolarki i w kolorystyce istniejgcej PCV (biate).

Dobdr nowych okien wymaga zachowania ksztattdw, proporcji i formy zewnetrznego otworu
okiennego. Okna wyposazone w zestawy dwu/trdj szybowe zespolone (dobdér wg producenta
pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wspétczynnik przenikania ciepta). Parapety zewnetrzne projektuje sie
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jako obrdébke z blachy stalowej powlekanej o gr min. 0,6mm. Przed zaméwieniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ wymiary z natury.

5.4. Ocieplenie stropodachéw

Izolacje cieplng projektuje sie jako docieplenie warstwg 16cm styropianu samo gasngcego
dwustronnie laminowanego papg utozong na potaci dachowej. O wspétczynniku A< 0,036 W/mK.
W przypadku ztego stanu technicznego i nierdwnosci papy istniejgcej - nalezy warstwe istniejgca
zerwac i wyréwnac.

5.5. Ocieplenie scian zewnetrznych

Izolacja termiczna systemie dociepleniowym na bazie styropianu EPS 70-040 o grubosci 12 cm
(A< 0,040 W/mK). Elewacja, potnocna frontowa ze wzgledu na istniejgcg termoizolacje nalezy ociepli¢
warstwg styropianu EPS 70-040 o grubosci 6 cm. Termoizolacje mocowac nalezy na klej oraz
mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatkg elewacyjna z widkna szklanego w warstwie
zaprawy zbrojgco-klejgcej. Wykonczenie z tynku mineralnego cienkowarstwowego. OsScieza oraz
nadproza nalezy dociepli¢ styropianem o gruboéci 3cm. Sciany pomalowac zgodnie z rozmieszczeniem
koloréw - projekt kolorystyki elewacji.

5.6. Ocieplenie stropow piwnic

Izolacja termiczna systemie dociepleniowym na bazie styropianu grafitowego o grubosci
11 cm oraz wspotczynniku A< 0,031 W/mK. Termoizolacje mocowaé nalezy do stropdw nad piwnicami
na klej oraz mechaniczne na dyble.

5.7. Ocieplenie podtdg na gruncie
Izolacje cieplng projektuje sie jako docieplenie warstwg 6cm z wodoodpornych ptyt
polistyrenowych, A< 0,034 W/mK. Zakres prac nie obejmuje podtdg na gruncie w piwnicy.

5.8. Ocieplenie cokotéw i scian fundamentéw

Izolacja termiczna systemie dociepleniowym na bazie styropianu EPS 70-040 o grubosci 12 cm
(A< 0,040 W/mK). Termoizolacje mocowa¢ nalezy na klej oraz mechaniczne na dyble. Powierzchnia
zbrojona siatkg elewacyjna z widkna szklanego w warstwie zaprawy zbrojgco-klejacej. Wykonczenie z
tynku mineralnego cienkowarstwowego. Oscieza oraz nadproza nalezy dociepli¢ styropianem o
grubosci 3cm. Sciany pomalowaé zgodnie z rozmieszczeniem koloréw - projekt kolorystyki elewaciji.
Przed przystgpieniem do prac Sciany nalezy starannie oczysci¢ i zmy¢. Nastepnie zagruntowac
preparatem grzybobdjczym. Projektuje sie wykonanie hydroizolacji fundamentéw w systemowym
rozwigzaniu powfok bitumiczno-polimerowych, mas asfaltowo-kauczukowych Iub innym
réwnowaznym. Sciany zagruntowaé. Po wykonaniu robdt wykopy zasypaé¢ gruntem z wykopu
zageszczajgc warstwami gr. 15 cm. Wykonac¢ opaske wokdt budynku z kostki betonowej o szerokosci
50cm — kostka betonowa.
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5.9. Rynnyirury spustowe
Podczas robét termo modernizacyjnych nalezy zdemontowac rury spustowe, nastepnie po

zakonczeniu robét nalezy zamontowaé nowe rury spustowe ¢180mm i rynny @150mm . Wykonac jako
tytanowo - cynkowe.

5.10. Wykonanie nowych obrdbek blacharskich
Ze wzgledu na zmiane grubosci $cian zewnetrznych wymianie podlegajg wszystkie parapety
zewnetrzne. Nalezy zamontowac nowe parapety.

5.11. Balustrady, okratowanie oraz drabiny

Catos¢ balustrady oczyscic z powtok malarskich przez piaskowanie mikropiaskarka
zabezpieczy¢ i pomalowac¢ farbami antykorozyjnymi oraz pétmatowymi farbami wierzchniego
stosowania. Pochwyty przeszlifowaé, pozostajgce w ztym stanie technicznym wymienic. Balustrady
nalezy pomalowac farbg zgodnie z projektem kolorystyki - braz.

5.12. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej instalacji odgromowej na budynku, nalezy
wykona¢ j3 jako nowa. Prace demontazowe istniejgcej wykonywaé etapami stosowanie
do prowadzonych prac termo modernizacyjnych, tak aby zapewnié przynajmniej czeSciowa ochrone
odgromowg podczas modernizacji. Zwody poziome wykonaé¢ z drutu FeZn fi 8. Przewody
odprowadzajgce z drutu j.w. prowadzi¢ w ocieplenie w rurkach grubosciennych, zastosowaé ztacza
kontrolne wnekowe na wysokosci 0,3 m od gruntu. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z istniejgcym
uziomem otokowym. Sprawdzi¢ rezystancje uziomu instalacji odgromowe;j. Jesli rezystancja uziomu
przekracza wartos¢ 10 omoéw nalezy uziom otokowy uzupetnié¢ o uziomy gtebinowe.

5.13. Prace remontowe

1. Schody zewnetrzne oraz podesty — prowadzace do wszystkich wejs¢ do obiektu — nalezy
wymieni¢ oktadzine — zastosowad ptytki gresowe dostosowane do kolorystyki budynku — brgzowe —
wg projektu kolorystyki elewacji. Nalezy zastosowac¢ formaty odpowiednie do rozmiaréw schodow, a
takze odpowiednie stopnice spetniajgce warunki techniczne (odpowiednie parametry -
antyposlizgowo$é, dostosowanie do warunkéw atmosferycznych panujacych na zewnatrz).

6. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektow sgsiednich
Przedmiotowy budynek nie oddziatuje bezposrednio i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska,
ludzi i sgsiednich budynkéw.

POMOC TECHNICZNA conoptroa ronbue:

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO Faan

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
18| Strona
Poznan, czerwiec 2015



STAROGARDZKI

T
J r MIEJSKI OBSZAR
.‘

FUNKCJONALNY

7. Instalacje
W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie (zawarte w opracowaniach branzowych do
projektu architektoniczno - budowlanego):

. modernizacje instalacji C.O.
. modernizacje instalacji elektrycznej
. modernizacje systemu wentylacji

8. Warunki ochrony pozarowej

8.1. Dane ogdlne
Budynek 2 kondygnacyjny, w czesci 1 kondygnacyjny, podpiwniczony — niski (N)
POW. ZABUDOWY - 609,4 m’
POW. UZYTKOWA - 661,1 m’
KUBATURA - 1724,4m> (cze$ci ogrzewanej)

Budynek zaliczony do kategorii ZL III.
Liczba uzytkownikéw: 169

W obiekcie nie przewiduje sie materiatéw mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak
jest stref zagrozenia wybuchem.

8.2. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
Wymogi w zakresie odpornosci pozarowej klasy ,,C".

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Maks. powierzchnia strefy pozarowej 8 000m? (§227)

8.3. Uwagi

Projektowana termomodernizacja budynku PSP w Rokocinie nie stanowi: odbudowy,
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, ani zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, nie
wprowadza zmian dotyczacych drég pozarowych ani nie ingeruje w istniejace warunki ochrony
przeciwpozarowej. W zwigzki z tym Rozporzgdzenie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji
z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998 z 2009 r.) nie naktada obowigzku
uzgodnienia projektu pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

. Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasnienia bedq na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

° Wszystkie roboty ogélnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru roboét
budowlano — montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.

POMOC TECHNICZNA conopt ronbuer [

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO Faan

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
19| Strona
Poznan, czerwiec 2015



STAROGARDZKI

‘. MIEJSKI OBSZAR
¢

FUNKCJONALNY

. Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i
wykonczeniem powierzchni wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w $wiadectwie ITB
dla przyjetego systemu.

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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9. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja: TERMOMODRENIZACJA Budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Rokocinie

Publiczna Szkota Podstawowa im. Franciszka

Obiekt: es 1.
Peplinskiego
Parkowa 2
o 83-200 Starogard Gdanski
Lokalizacja:
na dz. nr 102

Gmina Starogard Gdaniski
Inwestor: ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdaniski

Construction & Business Project Sp. z 0.0.

Jednostka projektowa: ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznan

Branza: Architektura

Projektant: mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

WP-0OIA/OKK/UpB/28/2011

Data opracowania: 06.2015
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakresem robot jest termomodernizacja Budynku PSP w Rokocinie, ul Parkowa 2, 83-200
Starogard Gdanski. Zakres obejmuje ocieplenie Scian, stropodachu, poditég na gruncie, wymiane
stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji c.0., wodociggowej, elektrycznej.

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowa¢ w nastepujgcy sposob:
- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem oséb postronnych i wyposazyé w tablice
informacyjna;
- teren oznakowad stosownymi tablicami ostrzegawczymi;
- zapewni¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;
- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie dziatki
Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo uzytecznosci publicznej, zabudowany. Na
dziatce znajduje sie jeden obiekt- budynek swietlicy i OSP. Obiekt posiada trakty
komunikacyjnymi czesciowo utwardzonymi kostkg betonowg. Teren dziatki porosniety
roslinnoscia niskg oraz wysoka.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych mogg miec

miejsce podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia mogg wystepowac podczas:

- wlotéw przy montazu instalacji sanitarnych i elektrycznych:

- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciafa lub oczu przy cieciu rur,

- zagrozenie trujgcymi pytami, np. Przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi lub przy pracach

instalacji elektrycznej,

- poparzenia, np. przy gieciu rur na goraco,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikdéw przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedszi,

wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow,

POMOC TECHNICZNA conoptroa ronbue:

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO Faan

Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
22| Strona
Poznan, czerwiec 2015



J‘. STAROGARDZKI
r MIEJSKI 0BSZAR
“ FUNKCJONALNY
- zachlapania ciata i oczu zaprawg tynkowa lub materiatami malarskimi,
- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpi¢ zagrozenie:
- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;
- spawania instalacji;
- porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;
- poparzenia.
Pracownikéw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
- zasad pracy na wysokosciach;
- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;
- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;
- stosowania $rodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:
- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkéw
ochrony osobistej;
- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikéw;
- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikéw;

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich zakres,
rodzaj, date i wykaz osdb uczestniczgcych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robdt, szczegdlnie niebezpiecznych,
wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw czynnosci,
- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
- poinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o
zasadach
ochrony przed zagrozeniami,
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
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Wskazania srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajacych z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki
ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisaé sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice
Sniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z gasnicami nie moze
przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu uniemozliwienia dostepu oséb postronnych.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice
przenosne. Nalezy rowniez zawiadomic jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W
sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie w bezpieczne
miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzielié¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi i
oswietlic,

- przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznac pracownikdw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczenstwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw moggacych zainicjowac
zapton wystepujacych materiatéw w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb niezgodny z
przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu palnym, z
wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

- przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 373,15 K
(1002C9), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddéw uziemiajgcych oraz przewodow
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odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego, przewoddw
elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V,
- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;
- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;
- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantdw zewnetrznych, wyjs¢
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:
- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikéw budowy;
- miejsce sktadowania $mieci i odpaddéw socjalnych i poprodukcyjnych.

Uwaga koncowa

Kierowanie budowa moze by¢ powierzone wytgcznie osobie posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane, zgodne z wymaganiami okreslonymi w ,,Prawie budowlanym”.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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