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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy budynku ustugowe- mieszkalnego.

1. Przeznaczenie i program zytkowy.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebydbudynku ustugowo —
mieszkalnego (poszkolnego) w Kageh przy ulicy Wroblewskiego 5, na dziatce nr 62,
obreb geodez. Kotge. Przebudowa ta ma na celu podniesienie standardu pom@észc
ustugowych zwigzanych z funkg oswiatowa - przedszkoln i dostosowanie ich do
potrzeb punktu przedszkolnego.
Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym z poddaszzitiowo uzytkowym,
czesciowo podpiwniczonym.
Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkow.
W budynku na parterze zlokalizowang sbecnie: pomieszczenia poszkolne (sale z
zapleczem higieniczno — sanitarnym) 2zwane z funkg przedszkolp oraz
pomieszczenie swietlicy z zapleczem kuchennym i higieniczno — sanitarnym,
komunikacj i istniegce mieszkanie.
Na poddaszu zlokalizowaney omieszczenia aytkowe: kota gospody wiejskich i
Ochotniczej Stray Pazarnej oraz poddasze nigdkowe. Pomieszczenia zytkowe
poddasza przeznaczone na czasowy pobyt ludzisddadynku zwizana zewietlicg |
pomieszczenia na poddaszu przeznaczaneasspotykania mieszkadw wsi w celach
organizacyjnych, kulturalnych i towarzyskich: zebranmteczndci wiejskiej, spotkania
kulturalne i towarzyskie itp.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnégiany murowane z cegty ceramicznej,
sciany piwnic i fawy - kamienne, stropy nad piwnicami — cerenme kolebkowe, strop
nad parterem - drewniany belkowy, konstrukcja dachu - dramay pokrycie dachu
blachodachéwka.
Ustuga dosipna ledzie dla osOb niepetnosprawnych: podjazd przy budynku,
pomieszczenie higieniczno — sanitarne, miejsceopmse.

W zwiagzku z planowaa inwestycp uktad pomieszczeulegnie przebudowie. Projektuje
sig réwniez przebudow wewretrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania i elektrycznej.

Zakres projektowanych prac budowlanych:

-przebudowdcian wewrtrznych, wymiana warstw posadzek,

-likwidacja drewnianych schodow na poddaszélergenie otworu w stropie,
-przebudowa otworéw okiennych i drzwiowych,

-monta urzadzen przeciwpaarowych,

-przebudowa schodow zewtrenych, budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
-przebudowa instalacji wodno — kanalizacyjnej i e.wg opracowania braowego,
-przebudowa instalacji elektrycznej — wg opracowadirartowego.
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Forma architektoniczna.

Projektowana forma nawzuje do otaczarej bezpérednio zabudowy gsiedniej.
Projektowana przebudowa niedzie powodowata degradacji waloréw krajobrazowych
srodowiska.

Obiekt bedzie spetniat podstawowe wymagania dotygee:

-bezpieczéstwa konstrukcji,

-bezpieczéstwa paarowego,

-bezpieczéstwa wytkowania,

-odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaaz ochronyrodowiska,
-ochrony przed hatasem i drganiami,

-0szczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd.

Dane liczbowe.

- powierzchnia aytkowa catego obiektu — 340,61m?2
powierzchnia #ytkowa punktu przedszkolnego — 52,39m?
kubatura — 1345,00 m3

Rozwgzania konstrukcyjne i materialowe (elementy projekbwane).

. Sciany wewntrzne przebudowywane — bloczki z betonu komoérkowego naazpr

cementowo — wapiennej.

2. Nadprae — stalowe, dwuteownik 200 montowany w gniazdach wykutyctianach
na poduszkach betonowych.

3. Uzupetnienie istniggego stropu drewnianego belkowego w miejscu likwidowanego
biegu schodowego, uzupetniany fragment malepia¢ z istniepca konstrukcy nosna
stropu.

4. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych i schody zewme.

Warstwy nawierzchni:

-kostka betonowa bez fazy, gr.6cm.,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm.,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego areéchnie, gr.15cm.

=N

Roboty wykaiczeniowe.

1. Stolarka drzwiowa:
-Dz1 - drzwi wefciowe — drewniane, w kolorze naturalnego drewna, przeseklo
szklem bezpiecznym, antywlamaniowe, atestowane, wsythiz przenikania
ciepta  min. Uc(max)=1,5W/m2K, kotek odbojowy, wkiadka e@atowa, z
samozamykaczem,
-D1 - drzwi wewrgtrzne — -drzwi ptycinowe okleinowane, z wkiagpatentovy,
kotek odbojowy, przeszkolone szkliem bezpiecznym,
-D2 - drzwi do pomieszcZe sanitarnych, ptycinowe okleinowane, z kratk
wentylacyjy, o przekroju min. 0,022m2 w dolnej exi skrzydia, z
samozamykaczem, kotek odbojowy,
-D3 - drzwi wewrgtrzne — -drzwi ptycinowe okleinowane, z wkiagatentov,
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kotek odbojowy, z kratk wentylacyjry 0 przekroju min. 0,022m2 w dolnej ¢xi
skrzydta,

-D4 - drzwi wewrtrzne w klasie odporrsci ogniowej EI30.

Wymiary drzwi wg zestawienia stolarki. rzed realizagg zamoOwienia naley
sprawdzé wymiary otworOw z natury.

2. Stolarka okienna:

-monta stolarki okiennej w miejscu istniggych drzwi wegciowych, z PCV, w
kolorze biatym, podziat stolarki w nagzaniu do stolarki okiennej istnigjej,
nieotwierane. Wykonanie nowego otworu okienneggomnie szczytowej (w celu
normatywnego nastonecznienia sali pobytu dzieci), z PCVkalorze biatym,
podziat stolarki w nawjzaniu do stolarki okiennej istniggej. Wspotczynnik
przenikania ciepta stolarki okiennej min. Uc(max)=1,1\8n Okna naley
wyposay¢ w nawiewniki higrosterowano wydajnaci 29-31n3/h kazdy, w gérnej
czgsci stolarki okiennej,Nalezy zapewnt mozliwosé otwierania co najmniej 50%
powierzchni okien.

-okienko do pomieszczenia higieniczno — sanitarnego, z ,Pi€¥hoszybowe, o
wymiarach 40x40, wg zestawienia stolarki.

3. Podtoqi:

-sala (pom. nr 1.1) posadzka, cokoty - tarkiet,

-aneks kuchenny (pom. nr 1.2) posadzka, cokotykige

-szatnia, WC, magazyn gospodarczy (pom. nr 1.4 -térkiet, cokoty — terkiet
-pomieszczenie higieniczno — sanitarne (1.3) pdsadmkoty — tarakota.
Warstwy podtogi na gruncie:

-terkiet,

-wylewka betonowa 6¢cm.,

-styropian EPS100, gr.10cm.,

-folia PE, gr.0,2mm.,

-chudy beton C8/10, gr.10cm.,

-podsypka, gr. min. 25cm.

Warstwy podtogi na stropie:

-tarkiet/terakota,

-wylewka betonowa,gr.min.5cm.,

-deska styropianowa, gruigodostosowa do poziomu gornej warstwy posadzki,
-folia PE, gr.0,2mm.,

-istniejgcy strop ceglany kolebkowy.

4. Roboty malarskie wykiczeniowe— $ciany pomieszcze malowane do wysokai
1,6m. farly lateksows, sciana powyej i sufit malowane farp emulsyjry, w
pomieszczeniu higieniczno — sanitarnym ptykkienne szkliwione do wys. min.
2,0m.,sciana powyej i sufit farba emulsyjna.

5. Armatura sanitarna pom. higieniczno-sanitarnego, yohaostosowane wiell§zia
do dzieci niepetnosprawnych w wieku przedszkolnym. ddeenia sanitarne
wyposaone w centralj regulacg mieszania cieptej wody.

6. Grzejniki c.0. obudowane ostonami ochragggmi.
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Zestawieniepomieszcza:

SALA POBYTU DZIECI (pom.1.1) — powierzchnia 34,22migiany — do wysokeci
1,6m. malowane fatplateksows, sciana powyej i sufit — farba emulsyjna, posadzka,
cokoty — tarkiet, wentylacja mechaniczna projektowana aayyaci min.250ms3/h/14
dzieci i 2 opiekunki, nawiewniki higrosterowane w goérneje@z stolarki okiennej o
wydajnaci 29-31m3/h kady - projektowane,

wyposaenie: stoliki i krzesetka dla dzieci, wyktadzinandjnowa trudno zapalna, regaty,
biurko i krzesto dla opiekuna.

ANEKS KUCHENNY (pom.1.2) — powierzchnia 2,18msé¢ciany do wysokéci 1,6m.
malowane farh lateksove, sciana powyej i sufit — farba emulsyjna, posadzka, cokoty —
tarkiet,

wyposaenie: szafki kuchenne zamykane steji wiszce, zlewozmywak dwukomorowy,
lodowka, zmywarka z funkgjwyparzania.

POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE (pom.1.3) — powierknia 5,85m?2,
sciany — ptytki ceramiczne szkliwione do wys. min. 2,0m., paej sciany i sufit - farba
emulsyjna, posadzka — terakota ant§ffpgowa, wentylator mechaniczny projektowany, o
wydajnaci min.50m3/h, wdczany automatycznie z czasowym gp@aczem,

wyposaenie: umywalka i miska ugtowa dostosowane dla dzieci niepetnosprawnych w
wieku przedszkolnymi, uchwyty, wpust podtogowy,ds& prysznicowa, wanienka wolno
stojgca.

SZATNIA (pom.1.4) — powierzchnia 7,37msciany do wysokéci 1,6m. malowane fatp
lateksove, sciana powyej i sufit — farba emulsyjna, posadzka, cokoty — tarkiet, tylacja
grawitacyjna projektowana,

wyposaenie: wieszaczki na odziepotki na obuwie, szafka zamykana na odziebuwie
dla opiekundw, kurtyna powietrzna.

MAGAZYN GOSPODARCZY (pom.1.5) — powierzchnia 2,77ndgiany do wysokeci
1,6m. malowane faplateksow, sciana powyej i sufit — farba emulsyjna, posadzka,
cokot - tarkiet, wentylator mechaniczny projektowany, adayaci min.50ms3/h, whczany
automatycznie z czasowym ggmbaczem,

wyposaenie: regaty.

Izolacje.

Przeciwwilgociowa:

-pozioma posadzki — folia PE, gr.0,2mm, uktadana na nigzaviy podktad betonowy
gr.10cm.,

Termiczna:

pozioma posadzki — styropian EPS100, gr.10cm.kalses/ropianowa.
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Instalacje wewrtrzne.

1. Instalacja wewgtrzna elektryczna — przebudowywana, wg projektuniaego.

2. Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej — przebudowyaja wg projektu
brarzowego.

3. Ogrzewanie — istnigge z whasnej kottowni na paliwo state, przebudowa c.o., wg
projektu branowego.

4. Wentylacje:
-wentylacja grawitacyjna i mechaniczna — projektoaa

Orzeczenie techniczne.

Ogolny stan techniczny budynku okii¢ mazna jako dobry. Budynek jest od kilku lat
systematycznie remontowany. Weéa budynku przeznaczonej na punkt przedszkolny
znacznemu ziyciu ulegty elementy: posadzki i ich podbudowalasta drzwiowa,
instalacje wewetrzne. Wskazana jest ich wymiana. Obiekt spetnimagania do
projektowanej przebudowy obiektu.

. Funkcja i technologia.

Punkt przedszkolnydalzie zakladem pracy, w ktérym planuje gatrudnienie 1 -2

0s6b - opiekundw.
Projektuje st przebudow czg¢sci pomieszcze przedszkolnych w celu dostosowania ich
do wymogow jakim powinny odpowiadapomieszczenia punktu przedszkolnego.
Zaprojektowane zostaty nagpujace pomieszczenia: sala pobytu dzieci z aneksem
kuchennym, szatnia, pomieszczenie higieniczno #aae oraz schowek gospodarczy.
Powickszona zostata sala pobytu dzieci. Powierzchnigtkowa sali wynosi
34,22m2. W sali pobytu dzieci magby¢ prowadzone zafia dla hcznej ilasci
maksymalnie 14 dzieci przy zateniu,ze czas pobytu dziecka nie przekroczy 5 godzin /
dzien.
Sala dydaktyczna swgj wielkoscia, nastonecznieniem i wyposaniem spetnia
wymagania do prowadzenia z&jw grupie. Przewidziane zostato miejsce na stoliki i
krzesetka dla dzieci, miejsce zabaw, regaly na przyborybawki oraz stanowisko z
biurkiem dla opiekuna ,oddzielage” stret pobytu dzieci od aneksu kuchennego. W
miejscu zabaw dla dzieci wyktadzina dywanowa trudno zapdhfomieszczenia néke
wyposay¢ w meble i uradzenia dostosowane do wymagargonomii i posiadage
atesty lub certyfikaty.
Czas nastonecznienia sali wynosi 6 godzin w dniach réwngprmogodzinach 8.00 —
16.00.

Positki: kazde dziecko przynoséibedzie sniadanie z domu, natomiast gotowe porcje
obiadowe dostarczanecdly przez przez firm kateringows. Positki obiadowe
poporcjowane dostarczaneeda w jednorazowych atestowanych naczyniach.
Konsumpcja positkéw na sali pobytu dzieci.

W aneksie kuchennym przygotowywangdh przez opiekunk ciepte i zimne napoje dla
dzieci. Podawane onextty w naczyniach wielorazowegazytku. Dla kazdego dziecka
przeznaczone dola dwa kubeczki oraz komplet szitow wielorazowego iytku.

Zmywanie i wyparzanie nacaydbywa si¢ bedzie po zakaczonych zajciach. Czyste
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naczynia uktadanegha w zamykanych szafkach kuchennych.

W czesci wejsciowej wydzielona zostata szatnia. Odzizieckca przechowywana
bedzie na wieszaczkach na obuwie na poteczkach. W szatni mhagvse rowniez
szafke na odzie i obuwie dla opiekunow.

Miejsce do utrzymania higieny osobistej dzieci w pomiesniz higieniczno —
sanitarnym przystosowanym réwaiella oséb niepetnosprawnych i wypasaym w
umywalke, miske usepows, baterg¢ prysznicows, wpust podiogowy, wolno steg¢a
wanienk oraz uchwyty. Zaktada gj ze z pomieszczenia higieniczno — sanitarnego dla
dzieci keda rowniez korzysta opiekunki.

Zaprojektowane zostato miejsce do przechowywaniagspizrodkdéw utrzymania
czystaci zabezpieczone przed dgstm dzieci.

Opracovean



