Specyfikacja: Economy MHIE 404N (3~380/400/440 V, EPDM)

Charakterystyki Moc
Hfm Wilo-Economy MHIE 404 Temperatura przettaczanej cieczy T -15..+110 °C
60 |,N=100% 50/60 Hz
\ Max. temperatura otoczenia T 50 °C
50 HEEHES ~ Ciénieni inal PN b
isnienie nominalne ar
n=809 — \ P
40 ety \ Max. ci$nienie doptywowe H 6 bar
o | N o
30 ({0=70% Max. cignienie robocze Pray 10 bar
n60% | \
20 Tss0%
i Silnik
10 H—
min. v>)‘/ Klasa izolacji F
0
0 2 4 6 8 10 Q/m3h Stopien ochrony 54
P, kW
2 ﬂ; p Napiecie zasilania 3~380/400/440 [V], 50/60 Hz
s n=100%
1,0 S — | n=90% Znamionowa moc silnika P, 1,50 kW
T 1 n=80%
0,5 n—soor):m% Max. pobér mocy P, 1,89 kW
o e T | _
0 2 A 6 8 10 Qmh Prad znamionowy 3~400 V, 50 Hz Iy 56A
Wilo-Economy MHIE 404 Nominal current 3~380 V, 60 Hz / 58A
50/60 Hz
Nominal current 3~440 V, 60 Hz / 54A
Sprawno$¢ silnika 1y, soo, 79,0 %
%
\ Sprawnos¢ silnika 1y, 759, 82,0 %
\\ Sprawno$¢ silnika 1y, 1009 84,0 %
2 /
10 — Przytacza
//
o — Znamionowy stopien ciénienia (po stronie tlocznej) PN 10
0 2 4 6 8 10 Q/mh PN
0 05 10 15 2.0 20 2.5 Qffs , Znamionowy stopier ciénienia (po stronie ssawnej) PN 10
NPSH/m n hyd./% PN
nhyd. | e
8 - 7 40
4 ,/ 20 Materiaty
NPSH / —
0 ———ot 0 Wirnik 1.4301 [AISI304]
0 2 4 6 8 10 Q/mh

Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B

Korpus pompy

1.4301 [AISI304]

Wat pompy 1.4301 [AISI304]
Uszczelnienie statyczne EPDM
Rysunek wymiarowy Mechanical seal BQ1E3GG
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Wskazéwka dot. materiatow

1.4301 odpowiada AlSI 304, 1.4404 odpowiada AISI 316L
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Specyfikacja: Economy MHIE 404N (3~380/400/440 V, EPDM)

Schemat zaciskow
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Wymiary i rysunki wymiarowe: Economy MHIE 404N (3~380/400/440 V, EPDM)
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Charakterystyki: Economy MHIE 404N (3~380/400/440 V, EPDM)
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Specyfikacja ofertowa: Economy MHIE 404N (3~380/400/440 V, EPDM)

Wielostopniowa, normalnie zasysajaca, pozioma, wysokocisnieniowa pompa wirowa o konstrukcji blokowej z poziomym kré¢cem ssawnym i pionowym
przytaczem ci$nieniowym oraz zintegrowana, chtodzong powietrzem przetwornicg czestotliwoséci. Wboudowana przetwornica czestotliwosci umozliwia ptynng
regulacje predkosci obrotowej, ci$nienia oraz regulacje PID.

Regulacja predkosci obrotowej

¢ ,Regulacja predkoéci obrotowej”: Recznie, za pomoca czerwonego pokretta lub przez sygnaty zewnetrzne

» ,Stata r6znica cisnien”: Regulacja cisnienia poprzez czujnik cisnienia, ustawienie warto$ci zadanej za pomocg czerwonego pokretta lub przez sygnaty
zewnetrzne

* "Regulacja PID”: inne state wielko$ci regulacyjne (temperatura, przeptyw, ci$nienie...) poprzez czujnik, ustawienie wartosci zadanej za pomocag,
czerwonego pokretta lub sygnatu z zewnatrz

Modut elektroniczny oferuje réznorodne funkcje ochronne. Zalicza sie do nich: zabezpieczenie przed przeciazeniem, wykrywanie braku wody, zbyt niskiego
napiecia lub przepiecia, wysokiej temperatury otoczenia, brakujacej fazy, zablokowanej pompy oraz zwarcia. Komunikaty o btedach sg pokazywane na
wys$wietlaczu.

Odporne na zwarcie wyjécie napigcia +24 V z max. obcigzeniem styku wyn. 30 mA znajduje sie w module elektronicznym. Modut wyposazony jest w
bezpotencjatowe styki do SSM, czerwone i zielone diody do sygnalizacji wiaczenia/wytaczenia.

Wejscie:

¢ In1: Wejscie sygnatu z czujnika 4-20 mA, 0-10 V, 0-20 mA lub 2-10 V
¢ In2: Wejscie wartosci zadanej 0-20 mA, 0-10 V, 4-20 mA lub 2-10 V

Wyijécie:

¢ Wyijscie napiecia +24 V z max. obciazeniem styku 50 mA

* Bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacja awarii i pracy

o Zewnetrzny wigcznik/wytacznik pracy. Komunikacja IR

¢ Gniazdo IF-Modutéw Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do potaczenia z automatyka budynku

Pompa ta ma kompaktowa konstrukcje z watem przelotowym silnik-pompa i niezaleznym od kierunku obrotéw uszczelnieniem mechanicznym

Pompa jest przeznaczona do zaopatrzenia w wode i podwyzszania ci$nienia w przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych, instalacjach wody procesowej i w
obiegach wody chtodzacej. Znajduje réwniez zastosowanie w instalacjach gasniczych, myjniach i systemach nawadniania.

Cechy szczegolne/zalety produktu

¢ Zwarta konstrukcja blokowa o niewielkich wymogach przestrzennych

* Wszystkie czeéci hydrauliczne majace kontakt z medium, takie jak komory stopni, wirniki i kierownice oraz korpus pompy wykonane sg ze stali
nierdzewne;j

e Technika czerwonego pokretta oraz wyswietlacz utatwiajg proces ustawiania parametréw i obstuge modutu elektronicznego

¢ Atest do wody uzytkowej (ACS, KTW, WRAS) na wszystkie czesci majace kontakt z medium (wersja EPDM)

Zakres dostawy

¢ Wielostopniowa wysokoci$nieniowa pompa wirowa Wilo-Multivert MHIE
¢ Instrukcja montazu i obstugi

Zalecenia dotyczace projektowania

¢ Wiykowe |IF-Moduty dostepne w ramach opcji
¢ Czujniki s dostepne w ramach wyposazenia dodatkowego

Materiaty

Wirnik: 1.4301 [AISI304]

Korpus pompy: 1.4301 [AISI304]
Wat pompy: 1.4301 [AISI304]
Uszczelnienie statyczne: EPDM
Mechanical seal: BQ1E3GG

Moc

Temperatura przettaczanej cieczy T:-15...+110 °C
Max. temperatura otoczenia T: 50 °C
Max. ci$nienie doptywowe H: 6 bar
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Specyfikacja ofertowa: Economy MHIE 404N (3~380/400/440 V, EPDM)

Silnik

Klasa izolacji: F

Stopien ochrony: 54

Napiecie zasilania: 3~380/400/440 [V], 50/60 Hz
Znamionowa moc silnika P,: 1,50 kW

Max. pobér mocy P;: 1,89 kW

Prad znamionowy 3~400 V, 50 Hz /\: 5,6 A
Nominal current 3~380 V, 60 Hz /: 5,8 A
Nominal current 3~440 V, 60 Hz 1 5,4 A
Sprawno$é silnika 1y sos, : 79,0 %
Sprawno$¢ silnika 1y, 750, : 82,0 %
Sprawno$¢ silnika 1y, 109, : 84,0 %

Przytacza

Srednica nominalna przytaczy gwintowanych po stronie ssawnej Rp: 14
Srednica nominalna przytaczy gwintowanych po stronie ttocznej Rp: 1

Informacje dot. zamawiania

Produkt: Wilo

Typ: MHIE 404N

Nr art.: 4171782

Masa netto ok. m: 21,6 kg
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