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przebudowie budynku ustugowo mieszkalnego w Kogach.
Koteze, dz. nr 62, obeb Koteze, gmina Starogard Gdaski.

| OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne
2. Podstawa opracowania
3. Cel i zakres opracowania
4. Zaloenia | dane wyciowe
5. Opis instalacji projektowanych
5.1 Instalacja wody
5.2 Instalacji kanalizacji sanitarnej
5.3 Instalacji centralnego ogrzewania
6. Wykonanie i monta
7. Informacja dot. BiOZ
8.Oswiadczenie

I RYSUNKI
IS.1. Instalacja wody — rzut piwnicy
IS.2. Instalacja wody-kan i CO — rzut parteru

IS.3. Instalacja wody — rzutgira



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania w
projektowanej przebudowie budynku ustugowo mieszkalego w Koterach.
Koteze, dz. nr 62, obgb Koteze, gmina Starogard Gdaski.

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor: Gmina Starogard Gsl
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gsli
1.2 Obiekt: Bud. Ustugowo mieszkalryinstalacje sanitarne.
1.3 Adres: Kate, dz. nr 62, oleb Koteze, gmina Starogard Ghiski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Wytyczne architektoniczne, konstrukcyjne
2.3 Katalogi bramowe

2.4 Normy i wytyczne projektowe

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje rozwkania rozmieszczenia przewodow i atzen w zakresie instalacji
sanitarnych w projektowanej przebudowie budynkugmsyo mieszkalnego w Katach.
Zaprojektowano instalacje wewtnzne:

- wody, ppa.

- kanalizacji sanitarnej,

- centralnego ogrzewania,

4. ZAt OZENIA | DANE WYJ SCIOWE

- zrodto wody zimnej -istniga instalacja

- odbiornikciekéw -istnigge przyhcze poprzez istn. nstalacje
- zrodio ciepta dla c.w.u., - istriep kottownia

- zrodio ciepta dla c.o. -istrieq kottownia

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Instalacja wody.

Zasilanie projektowanej instalacji — z istnai@gj instalacji wodoaigowej poprzez wgcie
w przewdd wody zimnej i cieptej w pomieszczeniu. 1.3

Gtowne przewody rozprowadzap poprowadzi w posadzce po trasie zgodnej z
rysunkiem.

Instalacg wody zimnej i cieptej mytkowej zaprojektowano z rur PE-Xe his biata —w
zwojach. Naley zapewnt temperatut cieptej wody doprowadzando uradzen sanitarnych od
35 do 40°C np. poprzez zastosowanie mieszacza $@tpoznego. Wysoko przyborow
zgodnie z obowizujaca normg dostosowéa do wieku dzieci.

Podejcia wody do umywalki, zlewozmywaka, miski ¢sbwej i prysznica naky
zakaczy¢ zaworkami odcinacymi z maliwoscia podhczenia wzyka elastycznego do baterii
czerpalnej, monta wykonywa na wysokéciach zgodnych z obowZujacymi normami.
Podej§cia pod urzdzenia wykonywa przy pomocy peaiczen systemowych z mocowaniem
podef¢ do zaworéw odcinagych i kolan instalacji. Instalagjwody cieptej nalgy uklada




rownolegle do przewodow wody zimnej. Batenie z armatgr—na gwint przy @yciu ksztattek
przegciowych. Przewody prowadzonessianach wykonapodtynkowo w bruzdach.

Wszystkie spotkane na trasie przewodéw zatamaniatkakcyjne budynku natg wykorzysta
jako kompensacje przyzyciu punktow statych. Przez zamontowanie punktéatysh instalacja
powinna zosta podzielona na odcinki. Zapobiegnie to niekontradaym ruchom przewodow.
Punkty state wykonazgodnie z instrukgj montaowa systemu rur zytych do rozprowadzenia
c.w.u. Zaréwno przewody wody zimnej jak i cieptgwinny by dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Przewody natanontowa& do elementow konstrukcyjnych budynku za
pomoea uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéw luspornikédw powinna zapewi
latwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanychograniczenie
rozprzestrzeniania gidrgar i hatas6w w przewodach i przegrodach budowlanydmidzy
przewodem a obejm uchwytu lub wspornika natg zastosowa podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania poow poziomych powinna zapewni
swobodne przesuwanieg¢siur. W projekcie przewidziano zastosowanie izolaigplnej na
kazdym odcinku wody cieptej i zimnej. Materiaty izolgoe, przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej, powinny by w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a spekiaoowania
materiatdbw na sktadowisku powinien wykluézeazliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej wykonywanadzie izolacja cieplna powinna &yzysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach ieamyszczonych zierpi
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach zafkewicie wyschnjta lub uszkodzom
powitoka antykorozyja. Zakaczenie izolacji cieplnej powinno Byzabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Przewody instala@docagowe] wykonanej z tworzywa
sztucznego powinny ldyprowadzone w odlegéoi wickszej nz 0,1m od rurocigdw cieplnych,
mierzac od powierzchni rur.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny¢ bytozone rownolegle. Natomiast
przewody pionowe naky prowadzé tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie piaekyto
lcm.

Armatura na przewodach powinna¢bgamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy wyciu odpowiednich wspornikdw uchwytow lub innychwvétych podpat. W armaturze
czerpalnej przewod cieptej wody powinien¢byodhczony z lewej strony. Przewody poziome
instalacji wody zimnej nalgy prowadzé ponizej przewodow instalacji wody cieptej.

Przy przejciu rury przewodu przez przegrodudowlan naley stosowa przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinnacby sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanegj
powinna by rura o srednicy wewntrznej wickszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu co
najmniej o 2cm, przy prz&jiu przez przegragpionowa. Tuleja ochronna powinna éytuzsza
niz gruba¢ przegrody pionowej o0 okoto 2cm zidej strony. Przestraemiedzy ruig przewodu a
tuleja ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dgagym
korozyjnie na rut, umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsi utrudniapcym powstanie
W niej napezen scinajacych.

Catas¢ robdét wykona zgodnie z Polskimi Normami i ,Warunkami Technicamy
Wykonania i Odbioru Robot cz. 1l — Instalacje Same i Przemystowe” oraz przepisami BHP.
Po zakaczeniu montau instalacje naley przeptuka, po czym nalgy przeprowad# proke
szczelnéci cisnieniem 0,9MPa, a naginie zdezynfekowatermicznie wod o temperaturze 70-
80°C i sprawdai poprawné¢ dziatania grupy bezpiecastwa. Podczas proby saieniowej
naleey dokon& ogledzin pohczen gwintowych i klejonych oraz kontroli spadkusmienia
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i @dbirobét budowlano - montawych.



Cz$¢ 1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowychPo wykonaniu proby szczeliw
rurociagi zaizolowa termicznie. Instalagjnalery wykona zgodnie z zalczonymi rysunkami.

UWAGA:

1. Zabrania si prowadzenia przewodow wodagbwych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegté¢ migdzy przewodami wodoggowymi i elektrycznymi winna wyno&ico
najmniej 0,5 m przy prowadzeniu réwnolegtyns zamiejscach skrzzxowan 0,05 m.

2. Ze wzgtdu na brak dokumentacji projektowej istamjch instalacji oraz ze wzglu na
prowadzenie c&ci przewodow w bruzdachiciennych, dokftadm lokalizacg i srednic
przewodow oraz doktadny stan instalacji aglastalt na etapie wykonawstwa.

Montaz przewodow wodocagowych

Montaz przewoddw wewetrznej instalacji prowadziw temperaturze nie mniejszepnt5C.
Przewody poziome uktadgonizej przewodow elektrycznych i centralnego ogrzewania
Spadki przewodéw powinny zapewaimozliwo$é opr&niania ich z wody oraz odpowietrzanie
uktadu przez najwiej potazony punkt czerpalny.

W miejscach przé¢ rurocagami przez przegrody budowlane stoséwaeje ochronne z PVC.
Przestrzé miedzy rug a tuleja ochrorp wypeilnii szczeliwem elastycznym oltjiym
chemicznie w stosunku do tworzywa rury.

Przewody mocow@ado elementow konstrukcji budynku za pom@odpor statych /uchwytow/
oraz podpér przesuwnych /wspornikow lub wieszakow/.

Podejcia do przyborow w pomieszczeniach — prowadako kryte w bruzdachiciennych.
Przewody prowadzone w bruzdaétiennych zabezpieczymickkim materiatem izolacyjnym
(otulina z pianki poliuretanowej).

Przewody prowadzone natynkowo izolawa@ulinami z pianki poliuretanowe;.
Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa z zaya wypetniajca bruzd:.

Zakrycie bruzd wykon& po przeprowadzeniu proby hydraulicznej. Bruzdy ryéklub
Zamurowa cienlq scianka, z pozostawieniem wewtrz pustej przestrzeni.

Pode§cia rurocagiem do armatury czerpalnej wykonyéwa formie zamocowania statego.

Instalacja p.poz.

W projektowanym budynku projektujsic instalacg p. paarowa jako oddzielnie
odgatzienie w pomieszczeniu kottowni. Instalacja p.zg@wa zostanie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-742M0ocowanie przewoddéw na podporadtzgowych wg
KESC-77/66.1 oraz przyzyciu uchwytow do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadktumiaca z gumy.
Przepusty instalacyjne przewodow rurowyckacianach lub stropie oddzielenia przecivamwego bda
wykonane w klasie odporda ogniowej danej przegrody. Nale je zabezpieczy np. ostonami
ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI. Instalacjadigntowa p.pp powinna by wykonana
zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 w sprawaierony przeciwpzarowej budynkow.

Nalezy zastosowa hydrant wewntrzny, wrekowy na waz potsztywny @25 — HW-25
(zgodnd¢ z normami EN 671-1) z g¢em dtugdci 30m (wg EN-694). Zawér hydrantowy DN25
nalezy montowa na wysokéci 1,35m nad poziomem podtogi. W catym budynku piigziano
2 hydranty HW-25 W-30. Umiejscowienie zgodnie zurysiem — rzut parteru i gira. Hydrant
umieszczony &dzie w szafce o wymiarach 740/840/270mm (szer.Mglys.srednica zwijadta —
600mm, dtugé¢ weza 30m, waga — 64kg. W przypadku montowania hydramwrece naley
przewidzi€¢ wymiary wreki o 20mm wegksze od wymiaru gabarytowego szafki. Dodatkowe



informacje techniczne na temat hydrantow w karei@logowej zajczonej do opracowania.
Gtowny przewdd rozprowadzaly poprowadzi pod stropem zasilgg hydranty HW-25
na poziomie parteru. Poziomy najeukiad& z spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia.
Miejsca odwodnienia — hydrant.
Mocowanie przewodow poziomych stalowych wykéagodnie z PN-81/B-10700.02.
Przegcia przez przegrody budowlane naleealizowa w tulejach ochronnych.
Po wykonaniu montal instalacji naley wykona proke cisnieniona wg. PN-81-B-10700/00.
Cisnienie probne powinno wyndsD,9 MPa. Podczas proby nie powinny wepstwa przecieki
na przewodach, armaturze i peeniach. Podczas préby szczéhaisnienie na manometrze
kontrolnym nie powinno gizmniejszy o wigcej niz 18 kPa.

Przeprowadzone badania wykazaty braki smigniu
Zaprojektowano zasysgh wielostopniow pom@ z wbudowan przetworni@ czestotliwosci |
uktadem pomiarowym.

UWAGA:
Zgodnie z wytycznymi producenta ,wastocisnienia whczenia i wyhczenia poszczegdlnych
pomp ustala producent zestawu przy przeprowadzariuchu technologicznego audzenia”.

WARUNKI ZABUDOWY | INSTALOWANIA ZESTAWU HYDROFOROWEGO.

Zgodnie z zaleceniami producenta zalega si

- zestaw hydroforowy nie wymaga stosowania speggdriundamentow.

- zestaw naley zamontowé min. 0,5 m odéciany w celu swobodnego depti do niego dla
umazliwienia przeprowadzenia kontroli i konserwaciji.

- podtoga powinna méespadek w kierunku wpustu podtogowego.

- pomieszczenie hydroforni powinno dywyposaone w instalag grzewca zapewniajca
utrzymanie min. 5°C.

- pomieszczenie hydroforni powinno posiédaentylacg umazliwiajaca 0,5-krotry wymiarg
powietrza w cigu godziny.

- pomieszczenie hydroforni powinno dyyposaone w wodoszczeinelektryczn instalacg
oswietleniowns.

- instalacja elektryczna powinna zapetvmazliwo$¢ korzystania z przesoego oswietlenia o
napkciu 24V.

- zasilanie elektryczne zestawu hydroforowego zgrprzeciwpgarowego wyicznika padu,
kablem o odporniei ogniowej E 90.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej najesprawdzt cisnienie i wydajné¢ kazdego hydrantu
pozarowego wedtug PN.

Na potrzeby projektu dobrano gdzenie MHIE 404N z ukiadem pomiarowym Wilo-UP —
dopuszcza si zastosowanie innego udzenia o podobnych (nie gorszych) parametrach.
Parametry i charakterystylurzadzenia przedstawiono w aazponych do dokumentacji kartach
doboru.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje s grawitacyjne odprowadzeniéciekOw sanitarnych z projektowanych
przyboréw poziomami kanalizacji sanitarnej i dapgprzez istniejca instalacg i istniejace



przylacze kanalizacji do odbiornika. Odpowietrzenie itestp poprzez istniecy pion. Ze
wzgledu na brak dokumentacji projektowej ista@jch instalacji oraz ze wzglu na
prowadzenie ggci przewodow pod posadzkdokiadr lokalizacg i srednie przewodow oraz
doktadny stan instalacji nalg ustalt na etapie wykonawstwa.

Poziomy kanalizacyjne prowadzpod posadzkparteru.

Pion u dotu na wysokai 0,5m nad posadzknalezy wyposay¢ w zamykane rewizje. Na
wysokasci rewizji w obudowie wykon@ drzwiczki obstugowe. Przewody kanalizacyjne
prowadzone powiej posadzki naley wykona& z rur PCV wewatrznych, hczonych na
uszczellf gumows. Prze§cia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnyebziomy
kanalizacyjne prowad&ipod posadzkze spadkiem w kierunku istniggej instalaciji.

Przybory sanitarne.
Wyposaenie pomieszczesanitarnych - zgodnie z projektem architektonycan

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych.

Przewody poziome, prowadzone pgianach budynku, mocowaza pomog obejm Iub
uchwytéw do konstrukcji budowlanej. Pogdzy przewodem a obepnstosowa podktadki
elastyczne.

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje si instalacg centralnego ogrzewania pompow rozdziatem dolnym, dwururaw
Czynnikiem grzewczym dgizie woda o parametrach 70°/50°C — przygotowanatniepcym
kotle na paliwo state zlokalizowanym w istaigym pomieszczeniu kottowni.

Montaz przewoddw c.o.

Instalacg zaprojektowano z rur (PE-X/AI/PE) w zwojach.
Poziomy c.o. prowadziw posadzkach. Gatki grzejnikowe wykonéakryte pod tynkiem.
W miejscach przeé¢ przez przegrody przewody powinnydhgsadzone w tulejach ostonowych z
rur z tworzyw sztucznych — nie stosawalei z rur stalowych lub blachy. W miejscach péze
nie powinny wysipowa pofaczenia rur. Przestraamicdzy tulep a rug ochronm powinna by
wypetniona materiatem plastycznym nie oddzialyweym na materiat rury np. zaprawa
ognioodporna.
Dla rur prowadzonych w podtodze minimalna warstwaagulzki betonowej (wylewki) powinna
wynosk nie mniej nk 6,5 cm.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikiostel ptytowe lub konwektorowe z
termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, do p@dienia od dotu.
Grzejniki naley zamawig z dodatkowym wypos#niem do podiczenia i montowania
grzejnika. Pod grzejnikiem zainstalofvpodwojny kurek kulowy - modelakowy, a podejcie
przewodu do grzejnika wyprowadzze sciany. Grzejniki obudow@aostors ochraniagca przed
bezpdrednim kontaktem z elementem grzejnym - zgodnieomma. Temperatura grzejnika —
zgodnie z norm
Przewody c.o. zaizolowaieplnie otulinami termoizolacyjnymi.
Ztad projektuje si odpowietrzy¢ za pomog odpowietrznikdbw montowanych na grzejnikach.



6. WYKONANIE | MONTA Z.

Catas¢ robot wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobot
Budowlano - Montaowych, cz. llI- Instalacje sanitarne i przemystowezoz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruragdw z Tworzyw Sztucznych, zgodnie z instrukcjami
montau i wytycznymi producentow.

Podczas wykonywanych prac przestrzegaepisow BHP i Ppo

Wszystkie elementy sktadowe instalacji sanitarngolvinny posiadaodpowiednie certyfikaty i
powinny spetnia wymogi normatywne pod wzglem jakdci.

Zastosowane materiaty i widzenia musg posiada certyfikaty zgodnéci z polska norma. W
przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Egigs normy konieczna jest aprobata
techniczna.

Wszystkie otwory wyprowadzone na zestma budynku naley zabezpieczyprzed dostaniemesi
do srodka opadéw atmosferycznych oraz insektow. W tghn oaley zamontowéa maskownice
ochronne wypos@ne w gsta siatke z tworzywa lub metalu.

Uwagi ogdlne:

- Projekt zostat wykonany w celu uzyskania przewdstora pozwolenia na budewobiektu.
Realizacja projektu wymaga jego uszczegodtowieniarozwinigcia do fazy Projektu
Wykonawczego.

- Projekt rozpatrywatacznie z projektami pozostatych bean

- Rysunki, opis techniczny nale rozpatrywé tacznie. W przypadku wyspienia elementu w
jednej czsci projektu naley przyja¢, ze wystpuje we wszystkich.

- W przypadku niejasrsoi nalezy zwrock sig z pytaniem do projektanta.

- Zmiany w projekcie podlegapkceptacji Projektanta.

- W projekcie okrélono podstawowe parametry gdzeh i armatury. Dopuszczagsstosowanie
urzadzen rownowanych, spetnigjcych zataone w projekcie warunki po uzyskaniu akceptacji
przez Staby Techniczne Inwestora i Projektanta.

7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Ktéra powinna zosta uwzgkdniona w planie bezpiecastwa i ochrony zdrowia podczas
budowy instalacji sanitarnych.

1.0. Dane ogdine
1.1. Dane o obiekcie

Instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, centramegrzewania.
Lokalizacja: Kotee, dz. nr 62, oleb Koteze, gmina Starogard Gfiski

1.2. Dane o inwestorze
Gmina Starogard Gk
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard &xla

1.3. Zakres robét i kolejr$é realizacji instalaciji:

Projekt zaktada roboty budowlane dotyoe budowy instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania.

Montaz rur, armatury zgodnie z zaleceniami producentaazymi w DTR-kach
producenta.




1.4. \Wykaz istniggcych obiektdéw budowlanych
Dziatka zabudowana.

1.5. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremdrekmog
stwarzazagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;
Teren dziatki ogrodzony.

1.6. Przewidywane zagienia __ wystpujace podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrien oraz miejsca i czas ich
wystapienia,;

Roboty winny by prowadzone w sposéb okleny w projekcie organizacji rob6t oraz w

szczegoOtowych instrukcjach techniczno - ruchowydbkreslajacych wymagania

przepisow i zasad BIOZ dla poszczegb6lnych stanowisicy oraz obstugi maszyn i
urzadzen przy budowie przyczy i instalaciji.

Wykopy, przejcia pod czynnymi mediami utonymi w ziemi, roboty fundamentowe pod
urzadzenia, roboty wykiczeniowe kda stwarzaty zagrienia BIOZ, poniewa beda w
wigkszasci prowadzone pod ziemi

Prace wykonywane m.in. w rejonie pracy samochod@aacowych, przy @yciu sprztu

I narzdzi elektrycznych oraz przy wykonywaniu mantawielko wymiarowych urzdzea
stuzacych do obrobki powietrzacda zagraeniem dla BIOZ.

1.7.Sposbb prowadzenia instrukigoracownikow
Przed przysipieniem do realizacji robot kdy pracownik zatrudniony na budowie musi
odby¢ wstkpne przeszkolenie na danym stanowisku pracy.faprawdzt czy posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagardrowotne do wykonywania
okreslonych robét i obstugi maszyn i uidzen budowlanych. Naley okresowo
organizowa szkolenia pracownikow w sposob padpwy oraz kontrolowéastan BIOZ
na terenie budowy i natychmiast usdweszystkie zauwaone nieprawidtowgci.

1.8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczstwom na budowie;
Przed przygpieniem do prac budowlanych najewvykona plan BIOZ na budowie.
Nalezy wykona wszelkie niezbdne zabezpieczenia tj. oznakowanie terenu budowy.
Nalezy wykon& i oznakowé drogi umaliwiajace w razie zagrenia, awarii i innych
dojazd stray pazarnej, karetki pogotowia i innych s technicznych oraz ewakuacji
ludzi.

Drog tych nie mena zastawia ani wykorzystywa na sktadowanie, mugszone by w
kazdej chwili dostpne. Naley zapewnt staty dosip pracownikow do telefonu
alarmowego, apteczki orarodkow i uradzen przeciwpaarowych. Pracownicy powinni
by¢ wyposaeni w niezledne narzdzia oraz odzierobocz; hetmy, okulary, ¢kawice
ochronne. Naley stosowa przewidziane przy robotach wdzenia zabezpieczae i
ochronne. Wszystkie prace natewykona zgodnie ze sztukbudowlan pod nadzorem
osoby uprawnionej. Rob6t w wykopach nie aglevykonywa w czasie opaddw
atmosferycznych i silnego wiatru.




8. OSWIADCZENIE Starogard Gd. luty 2017

OSWIADCZENIE
dotyczy:

Temat : Projekt budowlany instalacji wody, kanalizacji sani tarnej,
centralnego ogrzewania w projektowanej przebudowie
budynku ustugowo mieszkalnego w Kote  zach.

Adres obiektu: Kote ze
dz. nr 62, obr eb Kote ze
gmina Starogard Gda nski

Inwestor: Gmina Starogard Gda nski

ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gda nski

Os$wiadczam, zgodnie z art.20 ust.4 z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz
290), ze w/w projekt budowlany =zastat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. LUKasz Pruszak .........cccccieiiieiie i

Sprawdzit: mgr inz. Adam SzymborsKi .......cccceeiiiiiiiiiie e
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