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mgr inz. Krzysztof Tarakan Starogard Gd. 31.05.2017 r .
upr. POM/0179/PWOE/14

w specjanosci: instalacyjng) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowaniarobotami budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. Bartosz Tarakan
upr. POM/0021/PWOE/15

w specjanosci: instalacyjng) w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych oraz elektro-energetycznych

w zakresie: projektowanie i kierowaniarobotami budowlanymi
bez ograniczen

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 — Prawo
Budowlane (Dz. U.z 2016 r., poz. 290) jako projektant oraz sprawdzajgcy branzy
elektrycznej — instalacji elektrycznej wewnetrznej w projektowanej przebudowie i
zmianie sposobu uzytkowania budynku ustugowo mieszkalnego na dzialce numer
62, obreb Koteze, gmina Starogard Gdanski, oswiadczam ze projekt budowlany
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4XT-ZRV-1XN *

Pan Krzysztof Czestaw Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/15

adres zamieszkania ul. Gryfa Pomorskiego 65, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest praghdiowy
s T



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA InEYNIEROW BUDOWRICTWA
BN e ronnanatital . 11EE . )
§1-369 Bdadsk, al. Rzeczypospaliie] /153 Gdanisk, dnia 29 grudma 2014 1.
‘el 58-324-B3-77. lox 5B8-301-44-38
R

sygn. akt. 201/POM/OKK/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF TARAKAN
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.02.1976 r. w Starogardzie Gdariskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci 2adania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Krzysztof Tarakan upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowsg Iub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektrycmme i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tvm
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inkynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Iniynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreppwej Komisji Kwalifikacyjnej

dr int Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
j Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

inz. E ifsz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Tarakan

80-249 Gdansk, ul. Kossaka 6/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Gidwny Inspekior Madzoru Budowlanego
4.88
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VHH-DLZ-RTH *

Pan Bartosz Rafat Tarakan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0215/15

adres zamieszkania ul.Zeglarska 8B/2, 80-180 Borkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wigledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieraw
Budownictwa,
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan BARTOSZ RAFAL TARAKAN
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 07.09.1980 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0021/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Bartosz Rafal Tarakan upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Napodstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

= = PRZEWODNICZACY
<L R Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz
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Okrggowej Konyikji Kyyali
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Otrzymuja:

1.Pan Bartosz Rafal Tarakan

80-180 Borkowo, ul. Zeglarska 8b/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



3.0 Opis techniczny.
3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora

- projekt techniczny architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienie z inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie instalacji elektrycznych a w
szczegOlnosci pakiet norm E-05009.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie:

- zasilanie w energie elektryczna,

- tablica rozdzielcza,

- instalacji oswietleniowej,

- instalacji ochrony od porazen elektrycznych,

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Realizowanym tematem jest projekt przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania budynku ustugowo mieszkalnego na dziatice numer 62, obreb Koteze,
gmina Starogard Gdanski

W projekcie zaktada sie:

- wspoétczynnik zapotrzebowania kz - 0,4-0,8
- napiecie 230/400 V, 50 Hz
- konfiguracja linii zasilajgcej TN-C

konfiguracja wewnetrznych linii zasilajgcych i instalacji odbiorczej TN - S



3.4 ZASILANIE | ROZDZIAt ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Budynek zasilany jest wewnetrzng linig zasilajgcg poprzez przytacze nN — 0,4
kV z istniejgcej linii 0,4 kV istniejgce przytgcze nalezy wymienic¢ na YKY
5x16mm>.

Istniejgce uktady pomiarowe nalezy przeniesc¢ do projektowanego ztgcza
licznikowego ktore wyposazone jest w gtowny wytgcznik pradu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wystgpi¢ do zaktady energetycznego o
wydanie warunkéw o podziat sieci na 3 uktady pomiarowe

Przedszkole P = 11kW 3 faz,

Mieszkanie P =11kW 3 faz

Swietlica P = 12,5kW 3 faz.

Istniejgcg rozdzielnie mieszkania oraz swietlicy nalezy zasili¢ z projektowanego
ztgcza licznikowego zlokalizowanego na rozdzielnice TR nalezy zasili¢ z
istniejgcej rozdzielni gtdbwne,.

3.5 TABLICE ROZDZIELCZE.

Projektowang tablice rozdzielczg energii elektrycznej TR zaprojektowano
jako zamknietg, zagtebiong w S$cianie budynku firmy np. LEGRAND,
zlokalizowang zgodnie z planem instalacji elektryczne;j.

Zasilanie tablic rozdzielczych TR wykonaé przewodem YKY 5x10 mm? ze
ztgcza pomiarowego.

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - § 183.

Projektuje sie wylgcznik giéwny DPX 125A

Tablice rozdzielczg TR wyposazy¢ w nastepujgce aparaty:

- wylacznik przeciwporazeniowy, réznicowopradowy typu P 304

- wylgczniki samoczynne jedno i troj biegunowe typu S-301 i S-303,

- ograniczniki przepieciowe,

Ponadto tablice nalezy wyposazy¢ dodatkowo w szyne ochronng PE i zacisk
PEN. Parametry zastosowanych urzgdzen podano na zalgczonych rysunkach
i schematach.

3.6 INSTALACJA O SWIETLENIOWA.

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-84/E-02033 ,O swietlenie
wnetrz swiattem elektrycznym”.

Jako podstawowy rodzaj oswietlenia elektrycznego przyjeto oswietlenie
Led, wszystkie oprawy u zyte do oblicze n oraz do przedstawienia zasady
dziatania systemOw s g urzadzeniami przyktadowymi. Nale 2zy zastosowa €
urzagdzenia o takich samych lub poréwnywalnych parametra ch. llos¢ i moc
opraw dobrac¢ tak, aby natezenie oswietlenia dla poszczeg6lnych pomieszczeh
byto zgodne z wymaganiami IEC 60598-2-18 oraz PN - IEC 60364-7-702 .
Szczegotly z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektryczne;.
Instalacje os$wietleniowg wykonaé przewodem YDYp 3 i 4x1,5 mm? pod
tynkiem oraz w pozostatych przypadkach w rurkach ostonowych Peschla lub
korytach kablowych. Przewody stosowa¢ o napieciu izolacji 750 V.



Zalgczanie lamp odbywaé sie bedzie wytgcznikami  klawiszowymi
zainstalowanymi w poszczegdélnych pomieszczeniach na wysokosci 1,4 m od
posadzki, natomiast zatgczanie opraw oswietlenia w ciggach komunikacyjnych
za pomocg przyciskow i czujek ruchu poprzez przekaznik bistabilny z zegarem
opOzniajgcym.

Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami.

Oswietlenie ewakuacyjne

Jako oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne zaprojektowano oprawy z modutem
podtrzymania min. 2h.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,
oprawy ewakuacyjne rozmieszczone sg:

przy drzwiach przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej

w poblizu urzadzen przeciwpozarowych
Rozmieszczenie opraw zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Przewody do opraw awaryjnych wykona¢ przewodami nie ogniowymi, gdyz
kazda oprawa ma wtasng baterie i modut nie zalezny od centralnego zrédta
zasilania.

3.7 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm?
0 napieciu izolacji 750 V w korytkach kablowych PCV oraz pod tynkiem.
Obwody do gniazd wtyczkowych zasili¢ poprzez wytgcznik
przeciwporazeniowy, réznicowoprgdowy o czutosci cztonu réznicowego IAN 30
mA. W pomieszczeniach stosowaé osprzet natynkowy hermetyczny montowany
na wysokosci 1,4m od posadzki.

Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przytgczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajgce,;.

3.8 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 400 V.

Instalacje gniazd wtyczkowych 400 V wykona¢ przewodem HDGS 5x2,5 mm?
0 napieciu izolacji 750 V z przed wylgcznika PPOZ dla zasalania zestawu
podnoszenia cisnienia. Gniazdo stosowa¢ ze stykiem ochronnym,
przytgczonym oddzielnym przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajgcej.

3.9INSTALACJA OCHRONY OD PORA ZEN ELEKTRYCZNYCH.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi
izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzgdzen.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) dla obwodow
nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego oraz potgczenia
wyrownawcze.



Zgodnie z PN-IEC60364-441; 2000 — Ochrona przeciwporazeniowa, jako
srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowac
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe.

Przewiduje sie wykonanie uziemienia zacisku PE. Szyne uziemiajgcg potgczyc¢
z instalacjg odgromowg budynku.

Ochrone od porazen rozwigzano przez samoczynne wylgczanie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S. Obwody gniazd wtykowych sg chronione dodatkowo
przez wytgcznik roznicowoprgdowy o czutosci cztonu réznicowego nie wiekszej
niz 30 mA oraz system gtownych i miejscowych potgczen wyrownawczych.
Polaczenia wyréwnawcze.

W rozdzielni TR wykona¢ gtdwng szyne wyrownawczg (GSW), ktérg nalezy
potgczy¢ z uziomem fundamentowym poprzez zastosowanie bednarki Fe/Zn 30x4.
Do GSW nalezy podigczy¢:

- szyny PE rozdzielni gtdwnej

- metalowe przewody instalacji wodnej, hydrantowej oraz centralnego ogrzewania

- rury instalacji gazowej

- metalowg konstrukcje budynku

- instalacje wentylacyjng

Dla ochrony dodatkowej nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze,
ktére winny obejmowac nastepujgce state elementy wyposazenia budynku:

- krany i umywalki metalowe,

- skrzydta i oscieznice drzwi stalowych oraz bokséw na alkohol i pomieszczenie

- konstrukcje wsporczg systemu sufitu podwieszanego,

- metalowe koryta kablowe

-inne elementy wyposazenia budynku takie jak porecze, uchwyty w
pomieszczeniach sanitarnych.

Miejscowe potgczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ przewodem LgY 4,0.
3.10 System Sygnalizacji Po zaru

10.1. Opis przestrzeni przewidzianych do ochrony

Niniejszy projekt zmienia rozwigzania techniczne zastosowane w celu
wczesnego wykrycia pozaru, zmienia zakres zabezpieczenia obiektu w
stosunku do stanu zabezpieczenia istniejgcym systemem sygnalizacji pozaru.
W projekcie przyjeto ochrone catkowitg obiektu. Systemem sygnalizacii
pozaru zostang objete wszystkie pomieszczenia. Reczne ostrzegacze
pozarowe zostang zainstalowane na gtownych ciggach komunikacyjnych,
korytarzach, przy wyjsciach z budynku.

Dodatkowo zainstalowane zostang czujki w pomieszczeniach w ktorych na
chwile obecng nie wystepuja.

10.2. Opis koncepcji systemu

Centrala pracuje w uktadzie linii dozorowych petlowych z mozliwoscig
indywidualnego adresowania wszystkich elementow. Jako elementy
detekcyjne wykorzystano optyczne czujki adresowalne w wykonaniu zwyktym



zainstalowane w pomieszczeniach niskich oraz wskazniki zadziatania czujki w
przypadku zastosowania sufitbw podwieszonych. Reczne ostrzegacze
pozarowe rozmieszczono na ciggach komunikacyjnych  wszystkich
kondygnacji, korytarzach, oraz przy wyjsciach z budynku. Na wszystkich
kondygnacjach oraz klatkach schodowych projektuje sie sygnalizatory
akustyczne informujgce o zaistnieniu pozaru.

Dodatkowo w pomieszczeniach w ktorych moze wystepowac¢ podwyzszone
ryzyko wystgpienia fatlszywych alarméw (np. kuchnia) nalezy zastosowac
czujki dualne wielosensorowe dla minimalizacji tego typu zdarzeh — dobor
urzgdzenh na etapie realizacji w uzgodnieniu z projektantem systemu.

10.3. Warianty alarmowania

Przyjmuje sie alarmowanie dwustopniowe zwykie. Zadziatanie pojedynczej
czujki wywotuje alarm | stopnia, ktory sygnalizowany jest akustycznie i
optycznie przez centrale przez czas T1 przeznaczony na zgtoszenie sie
personelu obstugujgcego i potwierdzenie swojej obecnosci przyciskiem
.POTWIERDZENIE”. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1l powoduje
przejécie centrali do alarmu Il stopnia. Zgtoszenie sie personelu
obstugujacego przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2, mierzony
od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony jest na
dokonanie rozpoznania zaistnialego zagrozenia pozarowego. Po czasie T2,
jezeli obstugujgcy wczesniej nie przeprowadzit kasowania przyciskiem
poprzez uzyskanie dostepu na poziomie Il i wcisniecie przycisku
KASOWANIE”, nastgpi wigczenie alarmu Il stopnia. W przypadku
stwierdzenia pozaru obstuga uruchomi najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy
aby skréci¢ czas T2 i zatgczy¢ wszystkie sygnalizatory akustyczne. Reczne
ostrzegacze pozarowe wywotujg natychmiast alarm Il stopnia. Czasy T1, T2
nalezy zaprogramowac przy uwzglednieniu indywidualnych cech chronionego
obiektu.

Proponowane czasy:

T1=30sekund

T2=180 sekund

Alarm | stopnia powoduije:
* Informacje akustyczno optyczng na panelu centrali SSP.

Alarm Il stopnia powoduje:
» Zalgczenie sygnalizatoréw akustycznych w catym obiekcie,

10.4. Obliczenia spadkdéw napi €¢€ linii sygnalizatoréw

Obliczenia spadku napiecia na poszczeg6lnych liniach sygnalizatoréw
przeprowadzi¢ dla jednego najgorszego przypadku. Obliczenia wykona¢ dla
warunkOw pozaru, zaktadajgc iz przewody sterujgce zostang objete pozarem
w 30%, przyjg¢é wspotczynnik korekcyjny 2 dla obliczenia rezystancii
przewodow.



10.5. Bilans mocy centrali oraz dtugo $ci p etli dozorowych

Na etapie wykonawstwa wykonaé obliczenia petli dozorowych i spadkow
napie¢ — zapewni¢ bezprzerwowg prace centrali na 72 godziny i 30 minut w
alarmie.

Maksymalna dtugosc petli: nie moze przekroczy¢é 800m.

Nalezy zastosowaé akumulatory o pojemnosci zgodnej z obliczeniami.
Wszystkie obliczenia wykona¢ w dokumentacji powykonawczej — okablowanie
i system wykonac¢ zgodnie z projektem i wynikami obliczen.

10.6. Zasilanie w energi e elektryczn g

Podstawowym zrédtem zasilania jest jednofazowa sie¢ prgdu przemiennego o
napieciu 230V, zrodiem awaryjnym sg baterie akumulatoréw pozwalajgce na
72 godzinne podtrzymanie systemu. Do centrali sygnalizacji pozaru oraz
poszczegolnych zasilaczy pozarowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V
pradu przemiennego sprzed pozarowego wytgcznika pradu. Bezpiecznik
zasilajgcy nalezy w sposob jednoznaczny oznaczy¢ np. barwg czerwong lub w
sSposob opisowy.

10.7. Wytyczne dla innych bran 2z

Proponuje sie przystosowanie systemu wentylacji na obiekcie do wspétpracy z
systemem SSP w celu wyilgczenia wyze] wymienionego systemu w czasie
pozaru. Jezeli w obiekcie zainstalowano system kontroli dostepu na drogach
ewakuacyjnych nalezy go bezwzglednie podigczy¢ do systemu sygnalizacji
pozaru i w czasie pozaru wylgczy¢ wszystkie blokady na drzwiach
ewakuacyjnych.

10.8. Wytyczne monta zowe

Wszystkie czujki zainstalowa¢ w taki sposdb aby ich elementy detekcyjne
znajdowaty sie w granicach gérnych 5% wysokosci pomieszczenia. Zachowaé
odlegto$¢ min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu. Linie
dozorowe wykonac jako petlowe nie przekraczajgc ilosci 127 elementow na
petli. Linie dozorowe wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0.8 przewody
mocowac przy pomocy uchwytow lub rurek elektroinstalacyjnych na tynku lub
konstrukcji stalowej, w strefach zagrozonych wybuchem stosowaé przewdd
iskrobezpieczny. Zachowaé¢ odlegtos¢é min 30 cm, przewoddéw instalacji SSP
od innych przewoddéw i kabli elektrycznych. W przypadku prowadzenia
poczgtkow i koncow linii dozorowej tg samg trasg kablowg, nalezy pomiedzy
centralg pozarowg, a pierwszg czujkg oraz centralg pozarowg, a ostatnig
czujkg utozy¢ przewody o odpornosci ogniowej PH30. Przewody linii
dozorowych przechodzgce przez pomieszczenia nie chronione przez system
sygnalizacji pozaru wykona¢ jako przewody o odpornosci ogniowej PH30.
Centrale sygnalizacji pozaru wyposazy¢ w baterie akumulatoréw
zapewniajgcych podtrzymanie systemu w przypadku zaniku zasilania
sieciowego 230V przez 72 godziny i 30 minut w czasie alarmu. W przypadku
rozbudowy systemu o dodatkowe czujki nalezy wykonaé ponownie obliczenia
bilansu mocy centrali. Minimalny poziom natezenia dzwieku sygnalizatoréw
nie powinien wynosi¢ mniej niz 65dB lub 5dB powyzej poziomu tta. Po



wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary natezenia dzwieku
sygnalizatorow akustycznych. Linie sygnalizatorow wykonaé przewodem
HDGs 3x1,5 PH90 zapewniajgcym dostawe energii elektrycznej przez 90
minut w czasie pozaru. Wszystkie tgczenia linii sygnalizatorow wykonac przy
uzyciu puszek o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej
przewodu. Linie sterownicze wykona¢ przewodem HTKSH 1x2x0,8 PH90
zapewniajgcym podtrzymanie funkcji sterowniczych przez 90 minut w czasie
pozaru. Przewody sterownicze oraz linie sygnalizatorow prowadzi¢ przy
uzyciu certyfikowanych uchwytow mocowanych co 30 cm lub przy
wykorzystaniu dedykowanych tras kablowych o odpornosci ogniowej 90 minut.
Wszystkie sygnalizatory akustyczne podtgczyé do linii zasilajgcych przy
uzyciu puszek ftgczeniowych PIP-3A poprzez bezpiecznik termiczny. W
przypadku zastosowania w obiekcie sufitbw podwieszanych nalezy
przestrzenie miedzy sufitowe zabezpieczy¢ dodatkowymi  czujki
zainstalowanymi na suficie wiasciwym oraz wskaznikami zadziatania
zamontowanymi na suficie podwieszonym. Reczne ostrzegacze pozarowe
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m. Wszystkie czujki oraz reczne ostrzegacze
nalezy w sposob trwaty opisaé zgodnie z numerem strefy logicznej oraz
danego elementu w strefie np: numer_logiczy_strefy/numer_czujki_w_strefie.
Opisy wykonac¢ zgodnie z normg DIN 1450, przy montazu czujki do wysokosci
9 metréw czcionka opisu powinna mie¢ wysokos¢ nie mniejszg niz 30 mm.

10.9. Szkolenie u zytkownikéw

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy przeszkoli¢ administratora
obiektu lub osobe wyznaczong z obstugi systemu sygnalizacji pozaru. Fakt
przeszkolenia nalezy potwierdzi¢ protokotem szkolenia uzytkownikéw.

10.10. Zalecenia dla wykonawcy

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolonych pracownikéw do
wykonania instalacji i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie certyfikaty
producenta systemu i uprawnienia SEP.

Pracownik wykonujgcy nadzor nad pracami, wykonujgcy konfiguracje, testy
funkcjonalne i uruchomienie systemu powinien posiadac¢ certyfikat producenta
systemu, oraz Swiadectwo kwalifikacji CNBOP uprawniajgce do montazu
systemow sygnalizacji pozaru.

Wykonawca po zakonczeniu prac przediozy niezbedne certyfikaty i protokoty
zgodnie z zatgcznikiem w normie PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Wszystkie odstepstwa od projektu podlegajg uzgodnieniu z projektantem,
oraz uzgodnieniu z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen p.poz.

10.11. Zalecenia dla u zytkownika

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektow budowlanych i terenéw” system sygnalizacji pozaru jako
urzgdzenie przeciwpozarowe w stosunku do ktérego powinno sie wykonywac



przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne w okresach ustalonych przez
producenta lecz nie rzadziej niz raz w roku nalezy poddaé¢ okresowej
konserwacji. Nie przeprowadzenie konserwacji skutkowaé bedzie utratg
gwarancji na system sygnalizacji pozaru oraz moze prowadzi¢ do
konsekwencji prawnych.

Kazda zauwazona niesprawnos$¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy
centrali i jak najszybciej usunieta I!!

3.11 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych” cz. V
oraz Polskimi Normami.

Wykaz wa zniejszych aktow prawnych oraz norm do stosowania

- Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,

poz. 690,
zm.2003r., nr 33, poz.270 z 2004r. Nr 109, poz.1156),

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym®.

- PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi

i tgczeniowymi”.

- PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Oprzewodowanie”.

- PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”.

- PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Obcigzalnos¢ przewodow”.

- PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

- PN-84 E-020033 ,Os8wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”

4.0 OBLICZENIA TECHNICZNE.

41 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY.

W niniejszym opracowaniu do obliczen przyjeto:

a)moc i ilos¢ opraw oswietleniowych wg stanu zaprojektowanego zgodnie z
PN,

b) moc na jedno gniazdo wtyczkowe 230 V - 0,2 KW,

c) moc na jedno gniazdo wtyczkowe 400 V - stosownie do projektowanych

urzadzen,



e) usredniony wspotczynnik jednoczesnosci 0,60,
Szczegoly doboru podano w zestawieniu zbiorczym (w egz. archiwalnym).

4.2 OBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW.

Prad znamionowy zabezpieczen dobrano wedtug wzorow:
P
b = - /dla obwodéw jednofazowych/
Uo x cos®

Prad Idd - obcigzalnosci diugotrwatej przewodu /podany w PN - 91/E/ - 05009/43
i 473/ powinien by¢ nie mniejszy od pradu obliczonego jak wyzej. Ponadto
prad Idd powinien przy przecigzeniach spetnia¢ warunek:

|, 45 x 1dd > 1z

gdzie 1z - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wziety z
charakterystyki czasowo - prgdowej ( po uptywie | godziny).

SzczegOty doboru podano w zestawieniu zbiorczym (w egz. archiwalnym).

4.3  OBLICZANIE SKUTECZNO SCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wylgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia
zaleznosci

Uo >Zs xla
gdzie:

Zs - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujgca zrédio
zasilania i przewod ochronny od miejsca zwarcia do zrédia
zasilania w / "W.I

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w
czasie 0,4 s okreslony na podstawie charakterystyki czasowo-
pradowej zalezny od prgdu znamionowego zabezpieczeniaw / A/
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemiw /V /

Szczegoly doboru podano w zestawieniu zbiorczym ( w egz. archiwalnym).



4.4  OBLICZENIE SPADKOW NAPI ECIA
Obliczenie spadkoéw napiecia dokonano zgodnie ze wzorem:

200 x I x1x cos ®

AUy = -mmmmmmmmmmmooooeeees /wV/ ~ obwod 1-faz.
yxSxu
100 x 1,73 x I x Ix cos®
Uge = =mmmmmmmmmmmmmmm oo I wV [ — obwod sitowy
y xSxUu

gdzie :

| - prad A / obliczony ze wzoru z punktu 2.0. /

| - dtugos¢ obwodu m

S - przekré6j przewodu mm?

Y - przewodnos¢ wiasciwa mat. przewodu S x m / mm



WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w w projektowanej
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku ustugowo mieszkalnego na
dziatlce numer 62, obreb Koteze, gmina Starogard Gdanski.

mgr inz. Krzysztof Tarakan

upr. POM/0179/PWOE/14

w specjanosci: instalacyjng) w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych oraz
elektro-energetycznych

w zakresie: projektowaniei kierowaniarobotami budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. Bartosz Tarakan

upr. POM/0021/PWOE/15

w specjanosci: instalacyjng) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
elektro-energetycznych

w zakresie: projektowaniei kierowaniarobotami budowlanymi bez ograniczen

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje
dotyczgce zagrozen, ktGre mogg wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z projektowanej przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci
budynku ustugowo mieszkalnego na dzialce numer 62, obreb Koteze, gmina
Starogard Gdanski

8§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzgdzenia — ,zakres robét dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw”

- zakres robdt opisuje dokumentacja a kolejnos¢ realizacji poszczegdllnych zadan
przy budowie zostanie ustalona przez Kierownika Rob6t w oparciu o technologie
robot i kolejnos¢ dostawy materiatéw i urzgdzen.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania
dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”,

a) czynne instalacje i urzadzenia elektryczne - instalacja elektryczna
(prowizorka budowlana, istniejgca instalacja w budynku)

b) pojazdy mechaniczne oraz sprzet budowlany poruszajgcy sie w trakcie prac
zwigzanych z rozbudowa,

Cc) upadek z rusztowania przy pracach wykonywanych na wysokosci w
istniejgcej czesci budynku,

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych
zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”,

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia
1. Potrgcenie przez Srednia Plac budowy Caly czas trwania
pojazdy robot

poruszajgce sie
na terenie placu
budowy




2. Upadek Wysoka Dobudowane Caly czas trwania
Z rusztowania pomieszczenie oraz robét
pomieszczenia istniejgce
budynku
3 Porazenie pragdem o Wysoka Miejsce wykonywania prac | Montaz nowej
napieciu do 1 kV elektroinstalacyjnych instalacji, prace
rozruchowe i
pomiarowe
8§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia

instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych”

Sposob instruktazu pracownikéw nalezy dostosowaé do potrzeb i mozliwosci
uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy, zwyczaje panujgce w przedsiebiorstwie
wykonujgcym prace, zdolnosci instruowanych pracownikbw do percepcji i do
zapamietania przekazywanych informacji. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢é na
zrozumienie i utrwalenie wiedzy o ponad przecietnych zagrozeniach, w tym
zagrozeniu od poruszajgcych sie pojazdéw, zagrozeniach przy pracach na
wysokosciach oraz o zagrozeniach porazeniem pragdem elektrycznym. Poza
0golnym szkoleniem przed rozpoczeciem robot, ktére powinno by¢ odnotowane w
formie pisemnej, informacje o tych zagrozeniach nalezy ustnie przekazywac
wszystkim pracownikom kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

a) pracownicy wykonujgcy prace zagrazajgce porazeniem  prgdem
elektrycznym muszg by¢ poinformowani o istniejgcym zagrozeniu, a
technologie prac dostosowac do istniejgcego zagrozenia,

b) pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni byc¢
przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia energetyczne oraz
wykonywaé prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami, w
szczegOlnosci zgodnie =z instrukcjami zaktadowymi oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U.nr 80, poz.912);

c) pracownicy powinni mie¢ pozytywne wyniki aktualnych badan lekarskich
dopuszczajgcych ich do wykonywania prac a pracownicy wykonujacy prace
na wysokosciach powinni mie¢ dodatkowo uprawnienia do pracy na
wysokosci;

d) teren robot nalezy wygrodzi¢ barierami;

e) pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej
jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

f) dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic
pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony
indywidualnej;

g) do wykonywania prac za pomocg narzedzi i urzadzen, w szczegdlnosci
urzadzeh o0 napedzie mechanicznym powinni by¢é upowaznieni tylko
pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ,planu BIOZ".




Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé¢ uzgodniony z Inwestorem.



