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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i ogrzewania centralnego w projektowa-
nej
przebudowie budynku ustugowo mieszkalnego w miejscowosci Koteze, dziatka nr 62, obreb Koteze, gm.Starogard Gdanski.

Remontowany budynek jest obiektem pietrowym, czesciowo podpiwniczonym.

Roboty beda prowadzone w pomieszczeniach | pietra, parteru i w piwnicy budynku.

Zakres prac obejmuje wykonanie robét instalacyjnych sanitarnych, polegajgcy na wykonaniu przebudowy:
- instalacji wody zimnej i cieptej,

- instalacji ppoz,

- instalacji kanalizacji sanitarnej,

- instalacji centralnego ogrzewania,

Zatozenia i dane wyjsciowe

- zrédto wody zimnej - istniejgca instalacja,

- odbiornik sciekow - istniejgce przytgcze poprzez istn.instalacje,
- zrédto ciepta dla c.w.u. - istniejaca kottownia,

- zrédto ciepta dla c.o. - istniejaca kottownia.

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

ROBOTY ROZBIORKOWE
Demontaz istniejgcych urzadzen i przewoddw instalacji wod-kan. i c.o.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ

Zasilanie instalacji wodociggowej poprzez wpiecie w przewod wody zimnej i cieptej w pom.1.3.

Montaz nowej instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych PEx $r.16, 20, 25 mmm wraz z otulinag.

Montaz mieszacza termostatycznego z zakresem nastawy 35-40 st.C.

Montaz armatury - baterii umywalkowej stojgcej 1szt, baterii zlewozmywakowej stojacej 1 szt., zaworéw pod umywalka i zlewozmywa-
kiem i przy ustepie 5 szt., zawordw czerpalnych i przelotowych 3 szt.

INSTALACJA PPOZ

Montaz nowej instalcji ppoz z rur stalowych ocynkowanych $r.32 mm na podporach slizgowych oraz przy uzyciu uchwytéw do rur.
Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej dla danej przegrody.

Montaz hydrantu wewnetrznego HW25 W-30, wnekowy na waz pétsztywny fi.25 mm o dtugosci 30 m - ilo$¢ 2 szt.

Dla zapewnienia cisnienia w instalacji ppoz zastosowano zasysajgca wielostopniowg pompe z wbudowang przetwornicg czestotliwosci i
uktadem pomiarowym np. MHIE 404N i Wilo-UP 1 kpl.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Podtaczenie do starej kanalizacji z pionu kanalizacyjnego.

Montaz rurociggdw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z rur PCV kotnierzowych $r. 50 i 110 mm, rewizji pionu kanalizacji 1 szt.

Biaty montaz - umywalka porcelanowe 1 szt., wc kompakt (junior) 1 szt., zZlewozmywak stalowy 2-komorowy 1 szt., kratka $ciekowa pod-
togowa 1 szt.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Montaz rurociggéw na $cianach i w posadzce z tworzyw sztucznych PEx $r.16 i 20 mm wraz z otulina.

Montaz grzejnikéw stalowych ptytowych typu 22/500/700mm x 1szt., 22/500/800mm x 2szt., 22/500/1200mm x 2 szt., z dolnym podta-
czeniem oraz zawor6w grzejnikowych na zasileniu i powrocie.

Montaz gtowic termostatycznych 5 szt. i zawordéw odpowietrzajgcych 5 szt.

Szczegotowa charakterystyka wyzej wymienionych robét zostata przedstawiona w przedmiarze robo6t i w specyfikaciji technicznej wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty demontazowe 1 3
2|Instalacja wody 4 31
3|Instalacja p.poz. 32 43
4|Instalacja kanalizacji sanitarnej 44 62
5|Instalacja centralnego ogrzewania 63 79
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowe
1|kalk.wtasna |Demontaz istniejacej instalacji wody - przeznaczonej do wymiany, skorodowa- | kpl.
d.1 nej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|kalk.wtasna |Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej - przygotowanie dla nowe-| kpl.
d.1 go rozprowadzenia instalacji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|kalk.wtasna |Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania - przeznaczone do wy- | kpl.
d.1 miany i nowej instalacji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacja wody
4/KNR-W 4-02 |Wcinka w istniejacy rurociag o $r. do 25 mm - dla nowej instalacji ZWU i CWU | szt.
d.2|0107-03
analogia
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- m
d.2|0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
8.4 + 0.60*5*2 m 14.40
RAZEM 14.40
6/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- m
d.2|0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
15.2 m 15.20
8.4 m 8.40
RAZEM 23.60
7/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- szt.
d.2|0116-01 wor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
we 1 szt. 1.00
bateria 1+1+1 szt. 3.00
zawor 1 szt. 1.00
RAZEM 5.00
8/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do mieszacza termostatycznego kpl.
d.2/0123-02 o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
mieszacz 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.2|0121-01
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2|0132-01 nominalnej 15 mm - do wc
wc 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2|0132-01 nominalnej 15 mm - do baterii
bateria 2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe (odcinajgce) instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2/0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe (odcinajace) instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.2/0132-03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 0-35 Baterie umywalkowe stojgce w wykonaniu dla dzieci przedszkolnych szt.
d.2|0114-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 0-35 Baterie zlewozmywakowe stojgce w wykonaniu standardowym szt.
d.2|0114-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/KNR 0-35 Baterie natryskowe w wykonaniu dla dzieci przedszkolnych, montowane na szt.
d.2|0114-05 $cianie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0136-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-35 Mieszacz termostatyczny do wody cieptej $r. nominalna przytaczy 1/2"/15 mm kpl.
d.2|0117-01 (zakres nastawy 35-40 st.C)
analogia
mieszacz 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.2|0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.00
poz.5 + poz.6 m 38.00
RAZEM 38.00
20|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|/0128-01 - dwukrotne (przed i po prébie cisnieniowej)
Krotnos¢ = 2
poz.5 + poz.6 m 38.00
RAZEM 38.00
21|KNNR 4 Dezynfekcja instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|0128-01
analogia
poz.20 m 38.00
RAZEM 38.00
22|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 15 mm; $r. m
d.2|0128-21 zewn. rurociggu 20 mm
poz.5 m 14.40
RAZEM 14.40
23|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.2/0128-06 zewn. rurociggu 25 mm
poz.6 m 23.60
RAZEM 23.60
24|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.2|/0333-08 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.2/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.2|0323-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2|/0323-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|/0336-03 mentowo-wapiennej
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
29/KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2/0339-03 mentowo-wapiennej
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
30|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- m
d.2|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
poz.28 m 5.50
RAZEM 5.50
31/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- m
d.2/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
poz.29 m 3.00
RAZEM 3.00
3 Instalacja p.poz.
32|KNR-W 4-02 |Wcinka w istniejacy rurocigg o $r. 32 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.3/0107-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- m
d.3/0105-04 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.5+5.0+0.8 m 9.30
3.0+3.8+0.5 m 7.30
0.8+1.7 m 2.50
RAZEM 19.10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw, hy- szt.
d.3/0115-04 drantéw itp. o potaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 32 mm
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do pomp zasysajgcych o sr. no- kpl.
d.3/0122-03 minalnej 25 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe z wezem dt.30 m szt.
d.3|0142-02
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-15 |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.3/0138-01
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-15 |Pompa zasysajgca wielostopniowa z wbudowana przetwornicg czestotliwosci szt.
d.3/0145-06 np. Economy MHIE 404N i uktadem pomiarowym np. Wilo-UP
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.3|0128-01
poz.33 m 19.10
RAZEM 19.10
40|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach m
d.3/0126-01 mieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.00
poz.33 m 19.10
RAZEM 19.10
41|KNR 2-19 Préba dokonania pomiaréw wydajnosci hydrantéw kpl.
d.3/0220-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- szt.
d.3/0333-09 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-19 Wykonanie przej$¢ ogniochronnych przez $ciany murowane i stropy o grubosci| prze;.
d.3/0216-05 do 2 ceg. dla instalacji wodociggowej 0 $r. nom. 32 mm - np.HILTI
analogia
1+1 przej. 2.00
1 przej. 1.00
RAZEM 3.00
4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
44|KNR 4-02 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu- szt.
d.4/0211-06 mowymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego pionowego o $r. 100 mm msc.
d.4]0236-02
1 msc. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.4/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
. m 5.50
RAZEM 5.50
47/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.4/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2.6 m 2.60
RAZEM 2.60
48|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcis- m
d.4/0205-02 kowg
5.5+0.40*3 m 6.70
RAZEM 6.70
49|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- szt.
d.4/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
wc 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- szt.
d.4/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
umywalka 1 szt. 1.00
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zlew 1 szt. 1.00
wpust 1 szt. 1.00
1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
51|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4/0230-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy (dwukomorowe) na szafce szt.
d.4/0229-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsg - typ dla dzieci przedszkolnych kpl.
d.4/0233-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4/0218-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.4/0217-02 metodg wciskowag
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.4/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.4/0323-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR 4-01 Woykucie bruzd pochytych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- m
d.4/0342-04 towo-wapiennej
5.4 m 5.40
RAZEM 5.40
59/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- m
d.4/0339-04 towo-wapiennej
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
60|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- m
d.4|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
poz.58 m 5.40
RAZEM 5.40
61|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- m
d.4/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
poz.59 m 1.20
RAZEM 1.20
62| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- szt.
d.4/0208-03 g0 o grubosci do 30 cm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5 Instalacja centralnego ogrzewania
63|KNR-W 4-02 |Wcinka w istniejacg instalacje c.o. - zasilanie i powrét szt.
d.5/0107-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej 25 | msc.
d.5/0501-03 mm - materiaty z odzysku 50%
z.0.2.5. - demontaz i ponowny montaz w bruzdach rury instalacji c.o. (pion)
c.0. 2 msc. 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o m
d.5/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
C.0. (6.5+1.50*2) *2 m 19.00
RAZEM 19.00
66|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 700 mm szt.
d.5/0418-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i diugosci 800 mm szt.
d.5/0418-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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68/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 1200 mm szt.
d.5/0418-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe - podtgczenie od dotu do instalacji c.o. ($r. nom. 15 szt.
d.5/0214-01 mm)
p0z.66 + poz.67 + poz.68 szt. 5.00
RAZEM 5.00
70/KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.5/0215-04
poz.69 szt. 5.00
RAZEM 5.00
71/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.5/0215-09
poz.69 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
72|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych m
d.5/0128-01
analogia
65 m 65.00
RAZEM 65.00
73|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza| proba
d.5/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
74/ KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.5/0436-01
5 urz. 5.00
RAZEM 5.00
75/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 15 mm; $r. m
d.5/0128-21 zewn. rurociggu 20 mm
poz.65 m 19.00
RAZEM 19.00
76|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.5/0333-08 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.5/0323-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.5/0339-03 mentowo-wapiennej
0.40 *3 m 1.20
RAZEM 1.20
79/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- m
d.5/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
poz.78 m 1.20
RAZEM 1.20
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