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Uwaga:

1.

2.
3.

N

Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunku;

Wszystkie wymiary na wszystkich etapach wykonawstwa sprawdzac w naturze;

Przed przystapieniem do realizacji, wszelkie przyjete rozwigzania systemowe i indywidualne

wszystkich elementéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji w formie rysunkéw, zgodnych z wytycznymi i zaleceniami producentéw.
Wszystkie elementy muszg by¢ montowane i wykonowane zgodnie z zapisami Polskiego Prawa, PN, praktyki budowlaneyj,
spetnia¢ wymagania statyczne, wymagania ochrony p-poz i przepisy BHP.

. Wszystkie watpliwosci, kolizje, niescistosci nalezy zgtaszac inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantom,

przed przystapieniem do rob6t wykonawczych;

Oznaczenia detali na rysunkach sg przyktadowe.

Przebieg istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej wskazany przez zamawiajgcego - orientacyjny
Parametry hydrauliczne instalacji (wydatek i ci$nienie) podane przez zamawiajgcego i okreslone jako
wystarczajgce dla potrzeb p.poz.

UWAGA:

1. Przewody wody zimnej izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grub. 6mm

2. Przewody CWU i cyrkulacji izolowa¢ otulinamj z pianki poliuretanowej o grub. 15mm

Instalacje wody zimnej CWU i cyrkulacji CWU wykonac z rur PE-Xa

Wszystkie odejscia od pionéw prowadzi¢ w Scianach lub w posadzce w peszelu

Zaprojektowano baterie stojgce

Na podejsciach do baterii stojgcych i ptuczek ustepowych zamontowac kurki kaqtowe odcinajgce

Potaczenie baterii stojgcej i ptuczki ustepowej z kurkiem wykonac przewodem elastycznym

Zawoér mieszajgcy - zakres nastawy 35-40°C, zawor z funkcjg "bez oparzen”

9. Zawory zawrotne typ VCA

10. Mozna zastosowac armature i przewody innych producentéw lecz o takich samych parametrach

11. Sterowanie pompg cyrkulacyjng - sterownik z przylgowym czujnikiem temperatury, temp. wytgcz. 40°C

12. Wszystkie domiary sprawdzi¢ na budowie

13. W pomieszczeniach zapewnic¢ temperature 20°C, na grzejnikach centralnego ogrzewania zastosowac
osfony ochraniajgce przed bezpo$rednim kontaktem z elementem grzejnym
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