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STB-00WYMAGANIA OGOLNE
1.CZ ESC OGOLNA

1.1. WST EP

Przedmiotem ninigjsze Specyfikacji Techniczng (ST) sawymagania techniczne dotyczace wykona-
niai odbioru robét budowlanych zwiganych z przebudowa budynku ustugowo — mieszkalnego (po-
szkolnego) w Kotezach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje techniczng (ST) stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych i realizacji oraz rozliczania robét w zaméwieniach
publicznych.

1.3. STRONA ZAMAWIAJACA :
Gmina Wiejska Starogard Gdanski

1.4. OBIEKT
Budynek ustugowy

KOD CPV (Wspdlny Stownik Zaméwien):
45453000-7 Roboty remontowe

1.5.LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Koteze ul. Wroblewskiego 5 (dz. nr 62 obr. geod. Koteze)

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora.
Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany przebudowy budynku ustugowo — mieszkalnego (poszkolnego) w Kotezach
autor: PracowniaArchitektoniczna S.C. A. Rogowska, L. Niklewski
Starogard Gdanski 83-200, ul. Kos$ciuszki 25

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1.7.1. Organizacja robdt budowlanych, przekazanie terenu budowy.

Zamawigj xy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze egzemplarze
dokumentacji i Specyfikacji Technicznegj w ilosci wynikaj acej z umowy.

Cato$¢ prac remontowych odbywa si¢ na terenie zamknigtym. Dowdz, transport materialow
budowlanych wewnatrz budynku i ich sktadowanie, jak rowniez wejScie i czas przebywania
pracownikOw na terenie obiektu winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Rodzaj robdt wymaga sukcesywnego wylaczania z eksploatacji poszczegodlnych pomieszczen
objetych pracami remontowymi. Nie przewiduje si¢ wylaczenia z eksploatacji pozostatych
pomieszczen w budynku nie objetych remontem. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw
w wykonywaniu robot pomieszczenia remontowane winny by¢ niedostepne dla oséb postronnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze zostat
wliczony w cen¢ ofertowa Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia i odbioru robot.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore dotycza
realizowanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robét w wymienionym obiekcie.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé Zamawiajacego o zamierzeniach celem
uzyskania akceptacji do ich realizacji.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
realizacji robot.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach kontraktowych przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy.

1.7.2. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
wyrzadzone Zamawiajagcemu oraz osobom trzecim.

1.7.3. Ochrona §rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska.

Ze wzgledu na sposob prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materialdéw budowlanych nie sa
wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony srodowiska.

Nie przewiduje si¢ stosowania materiatow i technologii zagrazajacych srodowisku.

Wywo6z gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywac sie na sktadowiska o uregulowanym statusie
prawnym.

1.7.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zgodne z ogdlnymi obowigzujacymi przepisami BHP prace winny wykonywa¢ osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okre$lonego rodzaju robot budowlanych i
instalacyjnych pod kierunkiem posiadajacego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jezeli begdzie on
realizowal prace objete przedmiotem zamdwienia.

1.7.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Zamawiajacy moze wstrzymac realizacje
robot, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowigzki.
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1.7.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdlpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Zaplecze socjalne 1 magazynowe zostanie zabezpieczone przez Zamawiajacego
w wydzielonych pomieszczeniach na terenie budynku.

1.7.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy, chodnikow
1jezdni.

Prace budowlane wykonywane sa wylacznie wewnatrz obiektu tym samym nie zachodzi potrzeba
wykonywania dodatkowych zabezpieczeh w formie ogrodzenia oraz opracowywania organizacji
ruchu i zabezpieczenia zewngetrznych ciggdw komunikacyjnych.

1.7.11. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja winna by¢ zgodna z wykazem podanym w warunkach umowy.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dka pozyskiwania materiatéw i elementéw budowlanych
Wykonawca jest zobowi gzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczeg6towych informagji
dotyczacych zamiany materiatbw oraz odpowiednich aprobat technicznych. Wykonawca moze
dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wytaznie nowe , wczesnig nie uzywane materiaty i
elementy budowlane.
Stosowanie materiatéw i elementéw konstrukcyjnych, ktérych nie obejmuje Polska Norma i ktére
nie zostaty wymienione w opisie robét jest dozwolone, jezeli sgone zgodne z normami, przepisami
technicznymi lub innymi przepisami obcych kraow i jezeli jednakowo i w sposob trwaty
gwarantuj 3 wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci i nieszkodliwosci dla zdrowia.
Jezeli w stosunku do stosowanych materiatdw i elementéw konstrukcyjnych natozono ogdélny
obowi gzek posiadania znaku jakosci lub Swiadectwa przydatnoSci, np. wynikajay z ogélnych
przepisdw budowlanych, obowigek ten mozna uznac za spetniony jezeli materialy te uzyskaja
w/w znak jakosci lub Swiadectwo przydatnosci.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jakoSciowym
Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez | nspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje nawtasne ryzyko, licza sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojajakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Migjsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowani e materi atow
Jezeli Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi |nspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pémigj zamieniany bez zgody |nspektora nadzoru.

Uwaga!

Wszystkie nazwy wtasne znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegolowe dane
urzadzen, materiatéw, sprzetu, wyposazenia, uzyte w przedmiarze robét i specyfikacjach
technicznych nalezy traktowac jako okreSlenie standardéw parametréw technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiaj acego.

Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych materialéw, o rownowaznych ze wskazanymi
parametrami.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaC pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji i w terminie przewidzianym umow 3
Sprzet bedacy wtasnosci g Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony Srodowiska i przepisy jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaj acych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢
pdiej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji i w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego do dopuszczalnych obci gzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajae warunkom dopuszczalnych obcigen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezao, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu budowy.
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5.WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Szczeg6towy zakres rob6t objetych oferta z uwzglednieniem podstawowych iloSci i
asortymentow
Szczegbtowy zakres robét budowlanych objetych ofertajest opracowany w przedmiarach opartych
o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne. Technologie zostaly opracowane w
Specyfikacjach Technicznych Wykonaniai Odbioru Robét Branzowych .

5.2. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obgimuje w
szczegblnosci:

organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
zwi gzanych z tym kosztéw

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiaj acego przed rozpoczeciem robot
Projektu organizacji budowy

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiaj xego przed rozpoczeciem robot
harmonogramu rzeczowo - finansowego

szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nich prac, zgodnie z obowi gzuj acymi przepisami

zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwiganych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robét w energie
elektrycznai wode

wywoéz materiatbw rozbiérkowych, gruzu i odpadéw na sktadowisko odpadéw
komunalnych

stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich
zawartych w nich wskazéwek, zaleceh oraz obowi gzkéw

utrzymanie drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzalku (zgodnie z art.
20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71,
poz. 838 z p6miegjszymi zmianami)

prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ci ggte funkcjonowanie obiektu

5.3. Pozostate obowi azki Wykonawcy objete cengofertowq:

w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy wezwac | nspektora
Nadzoru, a takze zabezpieczyC je oraz nanieSC jego lokalizacje na dokumentacje
powykonawcza

oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego

przewozenie materiatdw i urzadzen Srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogach publicznych

stosowanie przy realizacji robo6t sprzetu posiadaj aego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiséw bhp i p-poz

wszystkie elementy objete umow g nalezy wykona¢ zgodnie z obowi gzuj acymi normami i
przepisami prawa

opracowanie projektu organizacji robot
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5.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania rob6t podstawowych ujetych w
przedmiarach robét nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowia integralne zobowi gzanie
Wykonawcy wobec Zamawiaj acego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.
Raoboty te kalkulowane sgw wycenie robét podstawowych.
Ze wzgledu na fakt, ze czes¢ budynku w trakcie robét bedzie caly czas uzytkowana do robét
towarzyszacych nalezy zaliczy¢ m.in.
- oddzielenie czesci uzytkowane) od remontowansj,
- utrudnienia zwi gzane z pracaw godzinach okreslonych przez inwestora,
- zabezpieczenie lub wynoszenie sprzetéw i mebli z pomieszczen przeznaczonych do remontu i
ponowne ich wstawienie po zakonczeniu prac,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Przetargowg wymaganiami dokumentacji projektowe] i Specyfikacji Technicznych oraz
poleceniami I nspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang jezeli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez Zamawiaj a&ego
dokumentacj a projektowai Specyfikacjami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robot.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdnig niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groza wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigany do zapewnienia Stronie Zamawiaj ae] oraz wszystkim osobom
przez Nig upowaznionym dostepu na teren budowy oraz do wszelkich migsc, gdzie sa
wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a s3 zwigane z
realizacj 3 przedmiotu umowy.

7.OBMIAR ROBOT

W przypadku jezeli Umowa przewiduje rozliczanie rob6t zamiennych i uzupemiaj aych, obmiar
rob6t bedzie okreSla¢ zakres faktycznie wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie stanowi gcym czes¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co naimnigj 3 dni roboczych przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedgwpisane do Ksiegi obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowiaku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujaym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawia aego przy
udziale Wykonawcy :
a) odbiorowi czesciowemu technicznemu,
b) odbiorowi kohcowemu inwestycji,
c) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
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8.2. Odbidr czesciowy techniczny

Odbiér czeSciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

8.3. Odbior koncowy inwestycji

Odbiér koncowy rob6t polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w stosunku do
ichilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, licza od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj 3ego W obecnosci |nspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj aca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie jakosSciowe oraz zgodnosci wykonania rob6t z Umowa i
dokumentacja

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisaw porozumieniu z Wykonawcawyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komise roboty uzupehia axe beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawig aego.

Termin wykonania rob6t uzupetnigj acych wyznaczy komisjai stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiganych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koncowego
technicznego, w ostatnim miesi acu waznosci gwaranci.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw a ptatnosci sa postanowienia umowne, zawarte w dokumentacji przetargowe.

Podstawa ptatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla dang pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez Zamawiaj xego

w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t obejmuja :

a) robocizne bezposredni g z narzutami

b) wartoS¢ zuzytych materiatéw i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu nateren budowy

c) koszty robét tymczasowych i towarzyszaxych, niezbednych do wykonania robot
podstawowych, w tym inwentaryzacji powykonawczej.

d) wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

€) koszty posredniei zysk kalkulacyjny

f) podatki obliczone zgodnie z obowi guj acymi przepisami, ale z wytazeniem podatku VAT

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie zgodnos$ci (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229).

»  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6zn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005r., poz.
664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
33 z2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004r. Poz. 1156).

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow. (Dz. U. Nr 121).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.
2375).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetlnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6élnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/)/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.

UWAGA:

Z uwagi na odstgp czasu migdzy opracowaniem specyfikacji, a przystagpieniem do wykonywania robot,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktow prawnych, norm i
przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich SST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepisow nalezy bezzwtocznie
zglasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacji technicznej. Negatywne
skutki realizacji robot w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne beda obcigzaly Wykonawce.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na normy, ktérych symbol konczy sie litera ,,(U)”. Sg to normy przyjete
uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi thumaczenia i reedycji.
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STB WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
STB-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Techniczng (ST) s3 wymagania techniczne dotyczagce
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych zwiganych z przebudows budynku ustugowo —
mieszkalnego (poszkolnego) w Kotezach

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacja S 00.00 - ,,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres prac rozbiorkowych wchodza:
a) Zabezpieczenie pomieszczen, w ktorych prowadzone beda prace rozbidrkowe:
* wylgczenie pomieszczenia, aby uniemozliwi¢ dostep osobom niepowotanym,
* umieszczenie tablic ostrzegawczych informujacych o prowadzeniu robot rozbiorkowych
b) Rozbidrki nastepujacych elementow:
* rozebranie $cianek,
* rozebranie schodoéw (biegdw) o konstrukcji drewniane
* rozebranie podtdég wraz z podktadami,
* wykucie stolarki otworowej, parapetow
*  wykucie nowych i poszerzenie istniejacych otwordéw drzwiowych,
» skucie plytek i oktadzin §ciennych,
c) Segregacja i wywo0z na wysypisko $mieci i gruzu porozbidérkowego:
*  posegregowanie $mieci i materialu porozbiorkowego,
* ulozenie czeSci materiatow rozbiorkowych w miejsce wskazane przez uzytkownika,
*  wywoz posegregowanych $mieci i gruzu na wysypisko §mieci wraz z kosztami utylizacji.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w S.00.00 ,,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i poleceniami

Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” poz. 1.5.

2. Materialy
2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatdéw podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne” poz.2.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzegtu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogolne” poz.3.
3.2. Sprzet do wykonania rozbiorki

Rozbiodrki zostana przeprowadzone sposobem recznym przy uzyciu powszechnie uzywanego sprzetu
dostosowanego do rodzaju rozbidrki i zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” poz.4.1.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materiatow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST. Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i sktadowaé na
wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow.
Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” poz.5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace
warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane z robotami rozbiorkowymi.

5.2. Roboty rozbidrkowe:
a) rozebranie $cianek,
b) rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewniane
¢) rozebranie podldég wraz z podktadami,
d) wykucie stolarki otworowe;j, parapetow
e) wykucie nowych i poszerzenie istniejacych otworow drzwiowych,
f) skucie ptytek i oktadzin Sciennych,
g) posegregowanie $mieci i materialu porozbiorkowego,
h) ultozenie czgs$ci materialow rozbiorkowych w miejsce wskazane przez uzytkownika,
1) wywoz posegregowanych $mieci i gruzu na wysypisko $mieci wraz z kosztami utylizacji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w S.00.00. ,,Wymagania og6lne” poz. 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania

7.  Obmiar robét
7.1.  Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w S 00.00 ,, Wymagania ogdlne” poz.7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robot rozbiérkowych sa:
- 1m2,1m3
— 1 m’ wywiezionych materiatéw rozbiérkowych wraz z utylizacja

8.  Odbiér robét

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne” poz.8.

8.2.  Rodzaj odbioru
Roboty zwigzane z rozbiorkg elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikdw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania og6lne” poz. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowac na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot. Cena wykonania robot obejmuje:

— wykonanie niezbgdnych zabezpieczen, oznakowan

— rozbidrke,

— segregacje rozebranych materialow

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— utylizacj¢ materiatéw z rozbiorki

— wyroéwnanie i oczyszczenie podtoza oraz uporzadkowanie terenu rozbiorki

10. Przepisy zwigzane

10.1 Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).
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STB-02 ROBOTY MURARSKIE (CPYV 45262500-6)
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych, zwigzanych z przebudowa budynku ustugowo — mieszkalnego (poszkolnego) w
Kotezach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét murowych i obejmujg wykonanie:
a) Scianek dzialowych z ptytek gazobetonowych gr. 12 cm;
b) $cian z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm;
¢) innych elementéw murowanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Konstrukcja - uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okre$lonego stopnia
sztywnosci, lub obiekty budowlane o takim uktadzie;

Sciana - konstrukcja pionowa, ceglana, lub z drobnowymiarowych elementow bloczkéow betonowych, z
autoklawizowanych betonow komoérkowych lub silikatowych;

Filar - masywna, pionowa podpora;

Sciana dziatlowa - §ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

Pozostate okreslenia zgodne sa z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjag Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania robdt murowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1 Bloczki i plytki z betonu komérkowego

Wymiary: 59x24%24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Dane techniczne:

-typ: szary

- odmiana: 500

- doktadnos¢: M

- gestosc objetosciowa w stanie suchym: 551-650 kg/m3

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie: 4 Mpa

- deklarowana warto§¢ wspolczynnika przewodzenia ciepta: A = 0,13 W/mK
- izolacyjno$¢ akustyczna:

$cian wewnetrznych - 38 dB

Scian zewnetrznych - 35 dB

- odporno$¢ ogniowa: niepalny

- produkt musi posiada¢ wymagane dokumenty uprawniajace do stosowania.

2.2. Zaprawy. Do muréw niezbrojnych nienarazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ stosowane
zaprawy budowlane wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujacych si¢ w warunkach wilgotnych
nalezy stosowac tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym dla muréw niezbrojonych moga by¢ uzyte
zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.
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Ponadto moga by¢ stosowane tzw. zaprawy ciepte, zawierajagce kruszywo lekkie (np. zuzel pumeksowy),
odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek obje¢tosciowy sktadnikoéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany w robotach murowych powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykona¢ roboty murowe przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprz¢t powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprz¢tem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usungé z placu budowy
sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej

W sktad podstawowego zestawu murarskiego wchodzi:
* dozownik do zaprawy tradycyjnej - na grubos$ci $ciany - 120 i 240 mm - do stosowania na tradycyjng spoine
(zaprawa cementowo-wapienna),
* kielnia do naktadania zaprawy
» gilotyna - do przycinania bloczkéw pod zadany wymiar na placu budowy,
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¢ chwytak - do przenoszenia bloczkoéw jedng rekg i uktadania ich w warstwie muru.

4. TRANSPORT

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odleglosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarOwno w
obre¢bie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mury z bloczkéw gazobetonowych 24 cm
5.1.1. Rodzaje konstrukcji muréw: pelne zwykle niezbrojone.

5.1.2. Uktad bloczkéw powinien odpowiadaé ogolnym zasadom prawidlowego wigzania muru, przy czym moze
by¢ zastosowany jeden z uktadow tradycyjnych, w ktérych spoiny pionowe w dwodch kolejnych warstwach
poziomych muru powinny si¢ mija¢ co najmniej o 6 cm - albo tez uklad typu wielorzedowego, w ktérym
przewigzanie podtuznych spoin pionowych nastepuje w kazdej szostej lub czwartej (filary) warstwie poziomej
muru. Ukltad typu wielorzedowego zaleca si¢ stosowac szczegolnie w filarach o przekroju prostokatnym.

5.1.3. Styki muréw i narozniki. Przy zetknigciu si¢ dwoch murdéw warstwa wozdéwkowa jednego muru powinna
by¢ przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdujaca si¢ w tym samym poziomie warstwa glowlowa
drugiego muru powinna tylko dochodzié¢ do styku. Zadna ze spoin poprzecznych muru przebiegajacego nie moze
wypas¢ w przedtuzeniu lica muru dobijajacego, lecz powinna by¢ w stosunku do niego przesunigta o 1/4 lub 3/4
cegly.

W przypadku, gdy jeden mur ceglany styka si¢ lub krzyzuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegty
roznigceej si¢ wymiarami od cegly uzytej do pierwszego muru, to oba mury powinny by¢ ze sobg przewigzane w
trakcie ich wykonywania.

5.1.4. Ksztatt i wvmiary konstrukcji murowych

5.1.4.1. Obrys muroéw. Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiardéw w rzucie poziomym oraz od
projektowanych wysokos$ci nie powinny przekraczaé:
+20 mm - w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i w wysokoSci poszczegdlnych
kondygnacji,

+50 mm - w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

5.1.4.2. Grubo$¢ muréw w stanie surowym powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym dopuszczalne odchytki
grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od grubo$ci murow, liczonej w cegtach
wedlug nast¢pujacych zasad:
- dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi 1/4, 112 lub 1 cegly wielkosci tych odchylek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw samych bloczkéw uzytych do
danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tych bloczkéow,
- gdy grubos$¢ muru przekracza wymiar ciggly tj. gdy do grubo$ci muru wlicza si¢ grubo$¢ co najmniej jednej
spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £10 mm, a muréw szczelinowych
+20 mm.

W murach nos$nych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin na
gtebokos¢ 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie
zewngtrzne - na gltebokos$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigksza niz 20 mm.

5.1.5. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru. Zaleznie od wymagan projektu powierzchnia
muru z bloczkéw powinna by¢ ptaszczyzna lub stanowi¢ odcinek powierzchni krzywej. Katy dwuscienne miedzy
ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

5.2. Utozenie nadprozy. Konce nadprozy powinny by¢ utozone poziomo na warstwie zaprawy o grubosci 10 mm.
Marka zaprawy powinna by¢ jednakowa z marka zaprawy uzytej do murowania. Dtugos$¢ oparcia kazdego konca
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nadproza na murze nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm. Spoiny pomig¢dzy czotarni nadprozy a powierzchniami
przylegtych bloczkow lub ptytek powinny by¢ wypetnione zaprawa.

W przypadku nadprozy zelbetowych sktadajgcych si¢ z kilku belek typu L wewngtrzna powierzchnia belki
zewngetrznej powinna by¢ ocieplona odpowiednim materiatem izolacyjnym.

5.2.1. Wegarki ostaniajace, jesli sa przewidziane, powinny by¢ wykonane z paskow cigtych z ptytek o grubosci 6
cm umocowanych do o$ciezy na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30.

5.2.2. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sa okreslone projektem. Najwicksze dopuszczalne odchyltki od
projektowanych wymiaréw otwordw nie moga przekraczaé¢ +10 mm.

5.2.3. Spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubos$¢ spoin
poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych - 10 mm. Odchytki grubos$ci spoin nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm.

5.2.4. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie
byly zblizone do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawedzie przecigcia si¢ powierzchni byly w
przyblizeniu liniami prostymi.

5.3 Zasady wykonywania §cian dzialowych z plytek gazobetonowych gr. 12 cm

Sposéb murowania $cian dzialowych budynku zalezy od przyjetego w danym obickcie sposobu murowania $cian
zewnetrznych i wewnetrznych Scian konstrukcyjnych. I tak w przypadku stosowania w $cianach zewnetrznych zaprawy
cieptochronnej, a w $cianach wewngtrznych zaprawy cementowo-wapiennej, rowniez $ciany dzialowe murowane sg z
uzyciem zaprawy tradycyjnej. W przypadku wykonywania $cian zewngtrznych jako klejonych, identycznie nalezy
wykonywac $ciany wewngtrzne, w tym takze dzialowe. Do murowania $cian dzialowych stosuje si¢ ptytki z betonu
komorkowego o grubosciach 8 lub 12 cm z betonu odmiany 600 i ciezszych. Zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi
Sciany dzialowe nalezy laczy¢ ze §cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi przez przewiazanie co drugiej warstwy
elementdw w murze lub przez zastosowanie kotew stalowych z ptaskownika. Kotwy powinny by¢ utozone w co drugiej
spoinie poziomej i wpuszczone w $ciang zewnetrzng na glebokosé 20 cm. Sciany dziatowe nalezy wzmacniaé poprzez
zbrojenie spoin poziomych ptaskownikiem 32/2 mm lub parg pretéw gladkich 4 mm uktadanych w co drugiej spoinie.
Nalezy pamigtaé o ograniczeniach w zastosowaniu $cian z betonu komoérkowego wynikajacych ze stawianych im
wymagan akustycznych. W pewnym uproszczeniu mozna przyja¢, ze wymagania akustyczne stawiane $cianom
dzialowym w obrebie mieszkania spetniaja:
® dciana grubosci 12 cm odmiany 600 i ciezszych, jako przegroda miedzy pomieszczeniami sanitarnymi i
pokojami,
*  Sciana grubosci 8 lub 12 cm odmiany 600 i cigzszych, jako przegroda migdzy pozostatymi pomieszczeniami w
mieszkaniu.
*  Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na:
* przestrzeganie prawidlowego wigzania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych w kolejnych warstwach
muru o0 minimum 6 cm,
*  Dbloczki docinaé¢ na pozadany wymiar pila reczng lub elektryczna,
* przed nalozeniem zaprawy obficie zwilzy¢ powierzchni¢ bloczkéw woda dla uniknigcia odciagania wody z
zaprawy,
*  szczegolnie starannie wykonywac gorng i dolng pozioma spoing migdzy $ciang i stropami.
Najczestsze biedy
* nierdwny uktad warstw z niepotrzebnie pogrubiong spoing,
*  brak przewigzania $cian dzialowych z wewnetrznymi i zewngtrznymi,
*  murowanie $cian dzialowych na nieoczyszczonym, zapylonym i niezwilzonym stropie.

Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej

Sposob osadzenia stolarki okiennej w $cianie zewngtrznej murowanej przy uzyciu betonu komoérkowego zalezy od

przyjetego w projekcie typu przegrody.

5.2.6 W przypadku §cian jednorodnych (jednomaterialowych) okna nalezy osadza¢ w potowie grubosci $ciany.

5.2.6 W przypadku $cian dwuwarstowych okno powinno by¢ osadzone najblizej zewnetrznej krawedzi muru.

5.2.6  Natomiast w $cianach tréjwarstwowych okno nalezy osadza¢ dokladnie w ptaszczyznie ocieplenia.

Montaz okien w otworze powinien przebiega¢ w nastgpujacej kolejnosci:

1. umieszczenie ramy okna w oczyszczonym i wyrdwnanym otworze z pozostawieniem obwodowego luzu w
granicach 1-2 c¢cm i robocze ustabilizowanie jej za pomocg drewnianych klindéw, ktore zapobiegng zdeformowaniu
ramy przy skrecaniu kotew;
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2. mocowanie ustabilizowanej ramy do $ciany z bloczkow z betonu komdrkowego za pomoca:

1.4.1  specjalnych dybli stalowych, wkrecanych przez rame w otwory wywiercone w murze; jest to rozwigzanie
stosowane w przypadku $cian jednorodnych lub dwuwarstwowych,

1.4.1 lub za pomocag specjalnych kotew systemowych wyttaczanych fabrycznie z blachy stalowej ocynkowanej;
rozwiazanie to jest szczeg6lnie zalecane dla wszystkich rodzajow $cian z betonu komodrkowego, a zwlaszcza dla
Scian szczelinowych, gdzie praktycznie nie ma alternatywy; szczeg6lng zaleta stosowania kotew z blachy jest
zwigkszenie ilosci punktow mocowania kotwy do betonu komoérkowego, szczegdtowe zasady zamocowan w betonie
komorkowym omowiono w rozdziale 3.9,

1.4.1  odstgpy pomigdzy kotwami nie powinny przekracza¢ 60 cm na calym obwodzie ramy i nie powinny by¢
wigksze niz 15 cm od naroznikow, na kazdym boku ramy,

a) montaz skrzydet okiennych z doktadng regulacja oku¢,

b) uszczelnienie catego obwodu ramy pianka PU za pomoca specjalnego dozownika,
c) przed uszczelnieniem oscieze nalezy starannie oczysci¢ i nawilzy¢,

d) po stwardnieniu pianki nalezy $cig¢ jej nadmiar nozem.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

*  zachowaé luz obwodowy wokél ramy minimum 1 cm, otwory do dybli wierci¢ w betonie komoérkowym
bezudarowo,

*  przed natozeniem pianki zwilzy¢ powierzchni¢ bloczkéw woda,

*  szczegolnie starannie mocowaé gorna i dolng pozioma czg¢$¢ ramy.

Najczgstsze bledy
2.1 zbyt mata ilos¢ kotew,
2.1 stabe osadzenie kotew w otworach wierconych udarowo,
2.1 niestaranne wypetnienie szczeliny obwodowej pianka PU.
Rozprowadzanie instalacji
Ze wzgledu na tatwosé, z jaka w Scianach z bloczkéw z betonu komérkowego mozna wykonywaé wszelkiego rodzaju
bruzdy instalacyjne, istnieje naturalna tendencja ,.chowania” instalacji w grubosci Scian. Mozna jednak spotkac
przypadki szczego6lnej niefrasobliwos$ci ze strony podwykonawcoéw robot instalacyjnych, ktérzy czgsto nie liczac sig¢ ze
wzgledami konstrukcyjnymi przecinajg §ciany poziomymi i pionowymi bruzdami w sposdb zagrazajacy trwalo$ci
konstrukcji. W skrocie mozna przyja¢ nastgpujace zasady prowadzenia instalacji w obregbie $cian z bloczkéw z betonu
komorkowego:

— W przypadku instalacji elektrycznych z reguly wystarczajace jest wykonanie bruzd o glebokosci 1-2 cm na

przewody (za pomoca specjalnego narzedzia — tzw. bruzdownika) oraz otworéw o $rednicy 6 cm i giebokosci 4
cm na puszki.

— W przypadku instalacji wod-kan mozliwe jest wykonywanie pionowych bruzd na podejScia instalacyjne o
glebokosci nie przekraczajacej 4 cm. Glebokos¢ poziomych bruzd nie powinna przekracza¢ 2 cm, a w $ciankach
dziatowych z ptytek grubosci 8 cm bruzd poziomych nie nalezy wykonywac.

— Mocowanie wszelkich rurociagow w $cianach z betonu komoérkowego wymaga stosowania identycznych
przektadek i otulin akustycznych jak w przypadku wszystkich innych rodzajow $cian.

Na co zwr6cié szczegdlng uwage?
—  bruzdy i otwory wykonywac za pomocg wyspecjalizowanych narzedzi,
—  przestrzegaé zasady ,,niepodcinania” poziomg bruzda $ciany.
Najczgstsze bledy
1.7.2  kucie udarowe zbyt wielkich bruzd i otwordéw z naruszeniem konstrukcji §ciany,
1.7.2  sztywne ,,zacementowanie” rurociggow zaprawg w Scianie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogoélnymi podanymi w ST
"Wymagania ogdlne".
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7. OBMIAR ROBOT

[lo$¢ robot betonowych okre$la sie¢ w m® oraz w m'. Obmiar rob6t murowych nie powinien obejmowaé
elementéow niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami murowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betoné6w komoérkowych
8.1.1. Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z elementéw z autoklawizowanych betonow
komédrkowych stanowia nastepujace badania:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.
8.1.2. Warunki przystgpienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zaro6wno w trakcie odbioru cze$ciowego
(migdzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot.
Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczen (atestdw) jakoSci materialow,

b) protokoty odbioréw czgsciowych (migdzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

8.1.3. Opis badan

8.1.3.1. Badanie materiatdéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

8.1.3.2. Badanie prawidlowo$ci wykonania konstrukcji murowych

8.1.3.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci obrysu i gtdéwnych wymiaréw, grubo$ci muréw oraz wymiarow otworow nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewngetrzne i pomiar.

Pomiaru dlugosci i wysoko$ci muréw nalezy dokonywac tasma stalowg z podziatkg centymetrows, za$ grubosci murdéw i
wymiardw otworow - przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

8.1.3.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw polaczen ulozenia nadprozy i osadzenia o$cieznic nalezy
przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

8.1.3.2.3. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelienia nalezy przeprowadza¢ ukonczeniu. W przypadkach gdy
ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$§¢ wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z
podziatka poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

8.1.3.2.4. Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez powierzchni
muru i do krawedzi lary kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu powierzchnig lub krawedzia
muru z doktadnos$cia do 1 mm.

8.1.3.2.5. Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

8.1.3.2.6. Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnica i fata kontrolng lub poziomnica
WEZOW3.

8.1.3.2.7. Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.

8.1.4. Ocena wynikoéw badan. Jezeli badania przewidziane w 8.1.1 daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, calosé
odbieranych robot murowych lub tylko ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czgsci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy
zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nieodpowiadajace okreslonym w
projekcie zatozeniom funkcjonalnym powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru roboty poszczegélnych rodzajow robot.
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i ocen jakosci robot w oparciu o wyniki pomiardw laboratoryjnych.
murowe begda optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych dla badan.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-19306:1999/Az1:2002 Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy $cienne drobnowymiarowe
Bloczki

PN-B-12066 : 1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

PN-90!B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 206-1 ,,Beton — Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnos¢”

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze§¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cz¢$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki 1 wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czg$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze¢$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Cz¢$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogodlne.

PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewngtrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.
PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane/ceramiczne ksztaltki kanaléw spalinowych do kominow
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czg¢$ci sktadowe — Betonowe kanaly wewngtrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czg¢$ci sktadowe — Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢ 1-1: Reguty ogolne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgs¢ 1-2: Reguly ogdlne —
Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czgs¢ 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materiatow i wykonawstwo konstrukeji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czegs¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czgs¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi
— Cz¢é¢ 1: Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi
— Czgé¢ 2: Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemow kominowych — Wymagania i
metody badan.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkow — Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia — Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komodrkowego — Elementy
drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenia

69.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czgs¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czg$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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STB-03 STOLARKA
1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z przebudowg budynku ustugowo — mieszkalnego
(poszkolnego) w Kotezach

1.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza stolarki otworowej i drewnianych elementéw $cian, dachu,
shupdw, okien :
a) montaz drzwi wewngtrznych i zewnetrznych,
b) montaz stolarki okiennej
¢) wymiana podokiennikow.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia zgodne sa z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STB.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST B.00 "Wymagania ogélne".
Przed przystapieniem do wykonywania montazu stolarki nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow

1. Stolarka drzwiowa:

* Dzl - drzwi wejSciowe — drewniane, w kolorze naturalnego drewna, przeszklone szklem
bezpiecznym, antywlamaniowe, atestowane, wspotczynnik przenikania ciepta min.
Uc(max)=1,5W/m?K, kotek odbojowy, wktadka patentowa, z samozamykaczem,

* DI - drzwi wewngtrzne — -drzwi plycinowe okleinowane, z wktadka patentowa, kotek
odbojowy, przeszkolone szktem bezpiecznym,

* D2 - drzwi do pomieszczen sanitarnych, ptycinowe okleinowane, z kratka wentylacyjna o
przekroju min. 0,022m2 w dolnej cz¢s$ci skrzydia, z samozamykaczem, kotek odbojowy,

e D3 - drzwi wewnetrzne — -drzwi ptycinowe okleinowane, z wkladka patentowa, kotek
odbojowy, z kratkg wentylacyjng o przekroju min. 0,022m2 w dolnej czgsci skrzydta,

* D4 - drzwi wewngtrzne w klasie odpornosci ogniowej EI30.

*  Wymiary drzwi wg zestawienia stolarki. Przed realizacja zamowienia nalezy sprawdzié
wymiary otwordw z natury.

2. Stolarka okienna:

* Okna z PCV, w kolorze bialym, podziat stolarki w nawigzaniu do stolarki okiennej
istniejgcej. Wspodtczynnik przenikania ciepta stolarki okiennej min. Uc(max)=1,1W/m?K.
Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane o wydajnosci 29-31m*/h kazdy, w
gornej czesci stolarki okiennej. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ otwierania co najmniej 50%
powierzchni okien.
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* okienko do pomieszczenia higieniczno — sanitarnego, z PCV, jednoszybowe, o wymiarach
40x40, wg zestawienia stolarki.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany przy montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprz¢tem rezerwowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci
usung¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformulowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT

Gotowe elementy stolarki muszg by¢ sktadowane i transportowane na odpowiednim podtozu w pozycji
stojacej i zabezpieczone przed przesunieciem lub przewroceniem (np. listwy drewniane, palety. stojaki
transportowe). Nalezy je chroni¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Unika¢ nalezy podpor
punktowych. ktérych uzycie moze spowodowaé powstanie odcisni¢é¢ i wgigé elementéw okiennych. W
przypadku dtuzszego sktadowania na wolnym powietrzu okna powinny by¢ ostonig¢te. Ostona badz
opakowanie nie powinny wplywac negatywnie na warunki sktadowania (np. przez uzycie biatej lub
jasnej folii mozna unikng¢ nadmiernego nagromadzenie si¢ ciepta).

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zard6wno w obrgbie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglos$ci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne. Jezeli stolarka nie jest wbudowana przez producenta, to dla wlasciwego
wykonania tej czynno$ci konieczne sa wskazowki producenta, ktore uwzgledniaja szczegodty
niezbedne do wykonania fachowej zabudowy.

5.2. Montaz drzwi zewnetrznych i wewnetrznych

Oscieznice. Wielko$¢ i ksztalt otworow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
obmiarze lub przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy wymagane tolerancje nie
zostaty przekroczone.

Po zamontowaniu drzwi maja odpowiednie luzy pomigdzy skrzydtem a oScieznica zapewniajace
dziatanie bez ocierania skrzydta o o$cieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajace do oscieznicy. Uszczelni¢
styk o$cieznicy z o$ciezem, oblistwowac oScieznice na wierzchu $ciany.

Montaz prowadzi¢ wedlug oznaczen na zestawieniu stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania prac obejmuje:
* sprawdzenie kompletno$ci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),
* sprawdzenie zgodnos$ci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
* oceng jako$ci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow
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* brak zmian cech geometrycznych o$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych trwatych zabrudzen ram
i oku¢,

* odchylenie od pionu o$cieznic nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m o$cieznicy, ale nie wigcej niz 3mm
na cala oscieznice,

* otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zacigc,

» otwarte skrzydta nie moga samoczynnie (pod wlasnym ci¢zarem) dalej si¢ otwiera¢ lub zamykac,

* zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy roOwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

» sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac,

* sprawdzenie wygladu elementow stolarki, ktore nie moga mie¢ zarysowan i zabrudzen,

* niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi,

» sprawdzenie nosnosci i sztywno$ci uwzgledniajaca obcigzenia statyczne od cigezaru wlasnego, nacisku
poziomego, obcigzenia termicznego, od obcigzenia dynamicznego udarowego i drgan

+ sprawdzenie zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowej,

* sprawdzenie ocechowania elementéw odpowiednimi tabliczkami znamionowymi

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Program badan. Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna.

b) sprawdzenie materialow ,

d) sprawdzenie prawidlowosci montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych,
8.2. Warunki przystapienia do badan. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzic¢
na podstawie dokumentdéw czy zataczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnos$ci uzytych
materialéw z ustalonymi wymaganiami. Do odbioru cato$ci zakonczonych robdét wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny wraz ze wszvstkimi dowodami oraz dodatkowo:

a) protokoly badan kontrolnych lub za§wiadczenia (atesty) jakosci materiatow,

b) protokoly odbioréw czg¢$ciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot.
8.3. Opis badan
8.3.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordOwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
8.3.2. Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w
dzienniku budowy oraz innych dokumentéw przedlozonych w trakcie czynnos$ci wstepnych.
8.3.4. Sprawdzenie prawidtowos$ci montazu stolarki nalezy przeprowadza¢ przez porownanie tych robot
z wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca kontroli zapiséw w dzienniku budowy
oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednia doktadnoscia.
8.4. Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, odbierang stolarke nalezy
uzna¢ za wykonana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robot,
albo tylko ich niewtasciwie wykonang cze¢$¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Wowczas nalezy:

a) poprawi¢ montaz stolarki w celu doprowadzenia go do zgodnosci ze Specyfikacjag Techniczng po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych,
b) nakazaé usunigcie stolarki nieodpowiadajacej wymaganiom Specyfikacji Technicznej i dokonaé
ponownego jej montazu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:
* dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tacznikami, uszczelkami
* przygotowanie elementow stolarki i elementow jej wypekienia
* przygotowanie stanowiska pracy
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* montaz i demontaz rusztowania

» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
* montaz konstrukcji, wypetnien i wykonanie uszczelnien

* dopasowanie i wyregulowanie

* usunigcie zabrudzen i naprawa uszkodzen

* uporzadkowanie stanowiska pracy

Zakonczona i przyjeta przez Inspektora nadzoru stolarka bedzie optacona wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegolnych rodzajow robot.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-881B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialdéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.
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STB-04 ROBOTY TYNKARSKIE
I. WSTEP

1. 1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich zwigzanych z przebudowa budynku uslugowo — mieszkalnego (poszkolnego) w
Kotezach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot tynkarskich i obejmuja wykonanie:
— otynkowanie nowych $cianek dzialowych,
— uzupehienie tynkdow po wykuciu otworow drzwiowych, zamurowaniu otworéw oraz w miej-
scach rozbiorek Scian,
— tynkowanie o$ciezy po osadzeniu stolarki,
— gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach i sufitach w miejscach uzupehienia tynkow,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Tynki zwykte, zwane w dalszej tresci specyfikacji tynkami. stanowig warstwe ochronng, wyrownawcza
lub ksztaltujaca normg architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie - do
ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw
budowlanych i nie zawierajace dodatkéw dekoracyjnych, srodkow wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.
Wg PN-ISO 6707-1 z 1994: tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwolnionego
siarczanu wapnia) i dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow. ktora jest stosowana do
pokrycia powierzchni $cian i sufitoéw i twardnieje po zastosowaniu.

Pozostate okreslenia zgodne sa z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowsa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne".

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich nalezy zakonczy¢é wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do zapraw
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy przedmiotowej PN-79/B-06711, a w szczegdlnosci:
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— nie zawiera¢ domieszek organicznych
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50mm; piasek
srednioziarnisty 0,50-1,00mm; piasek gruboziarnisty 1,00-2,00mm

2.3. Spoiwa
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow).
Wapno budowlane pochodzace z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-B-30020-1999. Do zaprawy mozna rowniez stosowac¢ domieszki uplastyczniajace.

2.4. Suche masy szpachlowe

Suche gladzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatkow uplasyczniajacych,
konfekcjonowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany w robotach tynkarskich powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykonac roboty tynkarskie przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci.

Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci
usung¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Techniczne;.

4. TRANSPORT

Wybor §rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci, sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta (dostawceg) oraz od
odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaro6wno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartoSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w STB.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych
na danym obszarze robot, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebic
itp., a przed zainstalowaniem grzejnikdw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i
zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoza bardzo przesuszone nalezy zwilzy¢ woda.
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Wykonywanie tynkow cementowo-wapiennych

e) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

f) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murdéw t.j. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

g) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

h) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, t.j. w
ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa.

benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.2. Wykonywanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosié¢
po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nienarazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1: 1 :2.

5.4. Wykonanie gladzi gipsowych na $cianach, stupach i stropach

Gladzie gipsowe nanosi¢ na wysuszonych tynkach. Wszelkie spekania i wieksze nieréwnosci
zazbroi¢ taSmami z wilokna szklanego. Przed naniesieniem warstwy gladzi nalezy tynki
przeszlifowa¢ papierem $ciernym w celu usuniecia wystajacych ziaren piasku. Na tak przygotowang
powierzchni¢ nanies¢ warstwe gladzi a po jej wyschnigeiu przeszlifowaé do uzyskania jednorodnej
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania tynkow
6.1.1. Program badan. Podstawe do odbioru technicznego tynkéw stanowia nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,
b) sprawdzenie materiatow,
¢) sprawdzenie podtozy,
d) sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podioza,
e) sprawdzenie grubosci tynku,

f) sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,
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g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,
h) sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach 1 przy szczelinach
dylatacyjnych
6.2. Warunki przystapienia do badan
6.2.1. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan. Do odbioru calosci zakonczonych roboét tynkowych
wykonawca:
a) protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty)jako$ci materiatow,
b) protokoty odbiorow czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
6.2.2. Wymagania w zakresie terminow. Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od
daty wykonczenia. Jedynie badanie na przyczepno$¢ do podloza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy
przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiér ostateczny powinien by¢
dokonany nie pdzniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robédt tynkowych
6.2.3. Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze tynkéw zewngtrznych nalezy
przeprowadzaé podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C.
6.2.4. Czynno$ci wstepne. Przed przystapieniem do badan technicznych przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zataczone dowody potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do polozenia tynku
(np. czy byly oczyszczone, czy zalozono siatke lub jute w miejscach, gdzie zachodzi mozliwos¢
pekania tynkow, czy byly dostatecznie suche itp.),
b) czy zataczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materialow z ustalonymi
wymaganiami,
¢) czy w okresie wykonywania podkladow, obrzutki i nastepnych warstw tynku temperatura
otoczenia nie obnizala si¢ ponizej O°C oraz czy przestrzegano zabezpieczenia tynkow od
przymrozkow w ciggu co najmniej trzech dni od ich wykonania.
6.3. Opis badan
6.3.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkoéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedltug wymagan 4.2.1 oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
6.3.2. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ bezposrednio na podstawie kontroli
przedtozonych dokumentow w trakcie czynnos$ci wstepnych.
W przypadkach watpliwych co do wtasciwego doboru skladnikéw zaprawy i jej marki nalezy
przeprowadzi¢ badania laboratoryjne probek tynku.
6.3.3. Sprawdzenie podlozy nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewne¢trzne w trakcie odbioru
czesciowego (miedzyoperacyjnego).
6.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadzac¢ za pomocg opukiwania (np.
lekkim mlotkiem). Po odglosie nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty),
czy tez od niego odstaje (dzwigk gtuchy).
6.3.5. Badanie grubosci tynku. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane;j
wynoszgacej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycigé otwory kontrolne o $rednicy okoto 30 mm w taki
sposob, aby podloze zostalo odstonigte lecz nienaruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany z doktadnos$cia do
1 mm. Za przecigetna grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢
$rednig pomiaru w pigciu otworach. W przypadku badania tynkow o powierzchni wiekszej niz 5000 m?
nalezy na kazde rozpoczete 1000 m* wycigé jeden dodatkowy otwor.
6.3.6. Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie
wystepowania wad 1 uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gtadkos$¢ powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku
dtonig.
Przy tynkach wielowarstwowych kontrole prawidtowosci wykonania warstw i1 ich wzajemnego
powigzania nalezy w przypadkach watpliwych przeprowadza¢ przez ogledziny przekroju tynku
rownoczes$nie z badaniem grubosci tynku.
6.3.7. Badanie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
6.3.7.1. Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny lub zatozonego szablonu
odchylenia krawedzi od linii prostej albo projektowanej krzywej nalezy przeprowadza¢ za pomoca
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przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2 m, a w przypadku gdy
powinny ona stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe odpowiedniego wzornika wykonanego w skali I :
1 oraz pomiaru wielkosci prze§witu miedzy tata (lub wzornikiem) a powierzchnia lub krawedzig tynku
z doktadnoscia do 1 mm.
6.3.7.2. Sprawdzenie prawidlowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi
nalezy przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomnica albo za
pomocg poziomnicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej odpowiedniej dtugosci.
6.3.7.3. Sprawdzenie kata migdzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ katownicg i
atg kontrolng po sprawdzeniu prawidlowos$ci powierzchni.
6.3.8. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownocze$nie z badaniem wygladu
powierzchni otynkowanych.
6.4. Ocena wynikdw badan. Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy,
jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.
Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym
przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z

normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz

¢) nakaza¢ usunigcie tynku nieodpowiadajgcego wymaganiom normy i zada¢ powtornego jego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

[lo§¢ robot tynkarskich okre$la sie w m?. Obmiar robdét tynkarskich nie powinien obejmowac
elementow niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie
przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z robotami
tynkarskimi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty tynkarskie uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku
gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt tynkarskich okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami,
roboty tynkarskie uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczenie 1 przyjecie przez Inspektora nadzoru roboty tynkarskie bgda oplacone wedlug cen
jednostkowych okre§lonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
2. PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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STB-05 OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH (Glazura)
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin
Sciennych z plytek ceramicznych (glazury), zZwiganych z przebudowg budynku ustugowo —
mieszkalnego (poszkolnego) w Kotezach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania okladzin $ciennych z plytek ceramicznych (glazury) i
obejmuja wykonanie oktadzin $ciennych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia zgodne sa z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania og6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania og6lne".

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt oktadzinowych z plytek ceramicznych nalezy zakonczyc
wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Plytki ceramiczne do wykonania oktadzin §ciennych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-74/B-
12031. Do przyklejania ptytek nalezy stosowaé zaprawy klejowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$s¢ Wykonywanych robdt. Sprzet uzywany przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptytek
ceramicznych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$§lonymi w Dokumentaciji
Projektowej 1 wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci
usuna¢ z placu budowy sprzet nicodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Techniczne;j.

4. TRANSPORT
Wybor §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego

objetosci, sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odleglosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zard6wno w obrebie placu budowy, jak i poza nim.
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Zwickszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly wczesdniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prawidtowo$¢ i doktadnos¢ wykonania oktadziny

5.1.1. Warunki pizystgpienia do robdt. Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny byé
zakonczone:

a) roboty instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe, elektryczne itd.)
wraz ze sprawdzeniem instalacji (np. proba na ci$nienie), przed montazem osprzgtu (bialty montaz) i
armatury o$wietleniowej, lecz z pozostawieniem koncowek przewoddéw umozliwiajacych obrobienie
gniazd i potgczen oktadzing.

b) roboty budowlane wykonczeniowe (bez robot malarskich), wraz z osadzeniem oscieznic (bez opasek),
robotami posadzkowymi razem z cokolikiem (z wyjatkiem podidég drewnianych) oraz ustawieniem
statych piecow 1 trzonow kuchennych, a dla przestawnych - obrobieniem podiaczen (np. drzwiczki
rewizyjne).

Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ powierzchni i krawedzi podioza.

5.1.2. Warunki cieplne. Podczas wykonywania rob6t oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢
nizsza niz +5°C; temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez 10 dni po wykonaniu oktadziny w przypadku
uktadania na zaprawie, a przez co najmniej 5 dni przy oktadzinie przyklejane;.

5.1.3. Przygotowanie powierzchni podtoza. Podtoze przeznaczone do uktadania oktadziny z ptytek, powinno
by¢ oczyszczone.

W przypadku ukladania okladziny na zaprawie, podtoze nalezy zwilzy¢ i obrzuci¢ zaprawa cementowa.
Podtoze gipsowe pod okladzing przyklejang powinno by¢ zagruntowane rozcienczonym klejem, przy czym
nalezy przestrzegac przepisow bhp.

5.1.4. Dobor i przygotowanie ptytek. Plytki przeznaczone do uktadania powinny by¢ posegregowane wedtug
wymiardéw, rodzajow, odcieni barwy i ewentualnie rysunku strony licowej oraz gatunkéw tak, aby byla
zapewniona mozliwo$¢ doboru jednakowych ptytek dla poszczegdlnych pomieszczen.

W przypadku gdy na krawedziach ptytek wystepuja nierownosci powstale z zaciekow szkliwa, nalezy je
przeszlifowa¢ bez uszkodzenia strony licowe;.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych ptytki nalezy moczy¢ w czystej wodzie przez okoto 5 min;
przy uktadaniu ptytek na klej, plytki po wyjeciu z wody nalezy pozostawi¢ do czasu powierzchniowego
wyschnigcia tak, aby powierzchnia ptytki na ktéra naktada si¢ klej, byta wilgotna lecz nie powinno by¢ na niej
kropel wody.

5.1.5. Ukladanie oktadziny powinno by¢ rozpoczynane od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na $cianie
licowanej lub od krawgdzi cokotu, wedtug ktorej beda uktadane ptytki.

W przypadku uktadania oktadziny na zaprawie przestrzen miedzy ptytkami a podltozem powinna byc
catkowicie wypelniona warstwg zaprawy, o grubosci nie wigkszej niz 25 mm, za$ przy oktadzinie przyklejanej
nalezy mieszaning klejaca rozprowadzi¢ po powierzchni podtoza warstwa grubosci okoto 2 mm na takiej
przestrzeni, aby wykonanie fragmentu oktadziny moglo nastapi¢ w ciggu 15-20 minut.

Ptytki powinny by¢ utozone warstwami poziomymi szczelnie na styk albo ze spoing o szeroko$ci okoto 2 mm.
Dopuszczalna szerokos$¢ szczeliny migdzy ptytkami uktadanymi na styk nie powinna by¢ wigksza niz 0,5 mm,
a przy uktadaniu ze spoing2 +p,5 mm.

Przy okladzinie wykonanej na styk nalezy w odstgpach nie wigkszych niz co 3 m pozostawi¢ szczeliny
dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

W przypadku uktadania oktadziny z pozostawieniem spoin, zaprawa lub nadmiar kleju powinny by¢ ze spoin
usuniete przed ich stezeniem, a spoiny wypetnione zaprawa.
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Zaleca si¢ uktadanie ptytek ksztattowych: w naroznikach - ptytek naroznikowych, a w miejscu styku z
tynkiem (warstwa wienczaca) ptytek z krawedzig zaokraglona.

Przy dopasowywaniu ptytek w naroznikach lub przy obrabianiu rur, otwordéw dylatacji itp. dopuszcza si¢
przecinanie lub przycinanie plytek.

5.1.6. Prawidlowos¢ utozenia ptytek i uksztattowania powierzchni oktadziny. Plytki powinny by¢ utozone tak,
aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych, przy czym dopuszczalne
odchylenie od kierunku poziomego Iub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny (lub od powierzchni niebgdacej ptaszczyznag stosownie do
wymagan dokumentacji technicznej) nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m.

5.1.7. Przyleganie oktadziny do podtoza. Utozona oktadzina powinna by¢ catg powierzchnia trwale zwigzana
z podtozem za posrednictwem warstwy wiazacej, tj. warstwy zaprawy lub kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Rodzaje badan:
a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjatechniczna,
b) sprawdzenie podiozy,
¢) sprawdzenie materiatow,
d) badanie prawidlowosci i doktadnosci wykonania oktadziny.

6.2. Warunki przystapienia do badan. Do odbioru catos$ci zakonczonych roboét oktadzinowych wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje¢ techniczng oraz:

a) stwierdzenie prawidlowego wykonania robdt przygotowawczych (protokoty z odbiorow
miedzyoperacyjnych lub zapis w dzienniku budowy),

b) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jakos¢
uzytych materialow (atesty),
¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robdt oktadzinowych.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poroéwnanie
wykonanej okladziny z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru.

6.3.2. Sprawdzenie podlozy powinno by¢é przeprowadzone na podstawie protokolu odbioru
miedzyoperacyjnego, zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci 1 prawidtowego uksztattowania
powierzchni podtoza.

6.3.3. Sprawdzen-ie materiaiow podczas odbioru okltadziny nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz zaswiadczen przedtozonych przez dostawce, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z wlasciwymi normami przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT

Tlos¢ okladzin z ptytek ceramicznych okresla si¢ w m%. Obmiar robét nie powinien obejmowaé elementow
niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynno$ci zwigzanych z robotami okladzinowymi z plytek
ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badania prawidtowosci i doktadno$ci wykonania oktadziny
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8.1.1. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podloza, przygotowania ptytek oraz grubos$ci warstwy
zaprawy lub kleju pomiedzy podtozem a plytkami nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy z okresu wykonywania robot oktadzinowych.

8.1.2. Sprawdzenie stykow oraz szerokosci spoin i prawidiowego ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia do 0,5
mm.

8.1.3. Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek i przebiegu stykow lub spoin nalezy przeprowadzaé przez
naciagni¢cie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin na calg ich
dhugos$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

Rownoczesénie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego.

Kierunek pionowy nalezy sprawdza¢ pionem murarskim lub przez przytozenie do wypoziomowanego sznura
(drutu) katownika murarskiego i przez pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

8.1.4. Sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzaé przykladajac
w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny, tat¢ kontrolng o
dlugosci 2 m oraz mierzac szczelinomierzem z doktadnoscia do 1 mm wielko$¢ przeswitu miedzy ta tatg a
powierzchnig oktadziny. W przypadku, gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji oktadzina nie tworzy
ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast taty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablonow.

8.1.5. Sprawdzenie przylegania do podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca lekkiego opukiwania oktadziny
w kilku dowolnie wybranych miejscach. Charakterystyczny ghluchy dzwiek $wiadczy o nie przyleganiu
oktadziny.

8.2. Ocena wynikow badan
Jezeli wszystkie badania przewidziane w 8.1 dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzing nalezy uznaé za
zgodng z wymaganiami specyfikacji technicznej.

W przypadku gdy chocby jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, catg oktadzine lub tylko jej niewtasciwie
wykonang cz¢$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawca jest
obowigzany doprowadzi¢ okltadzing do stanu zgodnos$ci ze specyfikacja techniczng i przedstawi¢ ja do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru oktadziny z ptytek ceramicznych (glazury) beda optacone
wedlug cen jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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STB-06 OKLADZINY ORAZ OBUDOWY Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWYCH
(SUCHE TYNKI) - CPV 45421146-9

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin oraz obudoéw z ptyt kartonowo - gipsowych (suche tynki), zwigzanych z przebudowa
budynku ustugowo — mieszkalnego (poszkolnego) w Kotezach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania oktadzin §ciennych z plyt kartonowo-gipsowych i
obejmuja wykonanie oktadzin $cian z ptyt GKF.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia zgodne sg z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
"Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne".

Przed przystapieniem do wykonywania robot oktadzinowych nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe GKF stosowane jako suche tynki

2.2. Gips budowlany stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodnogipsowym 0,65 - 0,75.

2.3. Szpachlowka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie woda gipsu szpachlowego

2.4. Ksztaltowniki stalowe profilowane: C-55x0,75, C-100x0,75, L-SSx0,75, U-100x0,75,

2.5. Zawiesia do ksztattownikow profilowanych

2.6. Wkrety samogwintujace do blach o $rednicy 2 - 3 mm i dlugosci 12 - 18 mm. Wkrety powinny by¢é
ocynkowane.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany przy wykonywaniu oktadzin $ciennych z ptyt
kartonowo - gipsowych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez dysponowac sprawnym sprze¢tem
rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego. Inspektor
nadzoru poleci usunaé¢ z placu budowy sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Wybor §rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialu, jego
objetosci, sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odleglosci
transportu.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarOwno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne. Wykonywanie suchych tynkow moze by¢ rozpoczete w pomieszczeniach dopiero po:
a) zakonczeniu wykonywanych na mokro robo6t tynkarskich na tych powierzchniach §cian i sufitow, ktore nie
beda wytozone ptytami suchego tynku oraz po wykonaniu podtozy pod posadzki,
b) osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, szaf $ciennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed
zalozeniem opasek,
c) catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych itp.) oraz po sprawdzeniu szczelnoSci przewodow, ale przed zatozeniem armatury
oswietleniowej (wytaczniki, kinkiety itd.).
5.2. Warunki cieplno-wilgotno$ciowe. Wykonywanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ przy temperaturze w
pomieszczeniu nie nizszej niz 15°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 60% z tym, ze oktadziny
bez spoinowania mocowane na gwozdzie albo wkrety moga by¢ osadzane juz przy temperaturze nie nizszej niz
5°C.
5.3. Przygotowanie podtoza. Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynk
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o rownej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podtozy od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno
by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci (wysokosci) danej Sciany lub sufitu.
Odchylenie $cian od pionu na wysokos$ci catej kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm. Wadliwie
wykonane o$cieza i zbyt wystajace czesci §cian nalezy skuc.
Odchylenie sufitow od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na catej powierzchni sufitu,
ograniczonej $cianami, belkami itp.
Sciany i sufity przed utozeniem suchych tynkéw powinny byé oczyszczone z kurzu, naciekéw zaprawy i innych
zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.4. Wyznaczenie siatki stykow plyt i powierzchni podktadu (ptaszczyzny oporowej). Siatke stykow plyt
tynkowych nalezy wyznaczy¢ za pomocg naciagnietego sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie
rysunkéw roboczych skorygowanych wg wymiaréw rzeczywistych.

Potozenie powierzchni podktadu, do ktorego przylegaja ptyty i ktory stanowi dla nich plaszczyzng¢ oporowa,
nalezy wyznaczy¢ w zalezno$ci od przewidywanego sposobu zamocowania ptyt przez osadzanie osiowo na
liniach wyznaczonej siatki stykow plyt ksztatltownikow stalowych profilowanych odpowiedniej grubosci tak, aby
goérne powierzchnie byty ze soba doktadnie zlicowane.

5.5. Cigcie ptyt. Plyty tynkowe gipsowe moga by¢ przecinane mechanicznie pilg tarczowa o $rednicy 150 + 200
m poruszanej z szybkoscig okoto 2700 obr/min lub r¢cznie pitg stolarska, tzw. rozptatnica albo ostrym nozem.
Powstajace po przecieciu krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb.

5.6. Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej. Ptyty tynkowe gipsowe nalezy mocowaé do konstrukeji
stalowych lub aluminiowych - za pomoca wkretow, np. samogwintujacych. Metalowe elementy konstrukcji
powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed korodujacym dziataniem gipsu.

Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10 -
18 mm. Lebki gwozdzi lub wkretow powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebiaty si¢ w licowe powierzchnie plyt,
ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementdéw
mocujacych nalezy zagruntowac farba olejng i zaszpachlowac¢ olejna szpachlowka.

5.7. Spoinowanie

5.7.1. Rodzaje spoin. Plyty tynkowe moga by¢ uktadane Scisle obok siebie tj. bez spoiny albo ze spoing ptaska
lub wklesta. Spoiny ptaskie o szerokosci 6 - I S mm nalezy stosowa¢ w tych przypadkach, gdy na ptytach
suchego tynk przewidziane jest naklejenie tapety lub maja one nasladowa¢ zwykly tynk. Spoiny wkleste o
szerokosci 8 - 10 mm nalezy stosowa¢ w przypadku okltadziny boniowanej, tj. o zaakcentowanym podziale.
Roéznica pomiedzy szerokosciami poszczegoélnych spoin wklestych wjednym pomieszczeniu nie powinna by¢
wigksza niz 2 mm. Uktadanie ptyt suchego tynku ze spoing zerowag (bez spoiny) dopuszcza si¢ jedynie w
przypadkach zastaniania styk ptyt listewkami ze sztucznego tworzywa lub z drewna.

5.7.2. Wykonywanie spoin. Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami plyt nalezy oczysci¢ i zwilzy¢, a nastepnie
wypetni¢ gestym zaczynem gipsowym z dodatkiem opodzniacza dopuszczonego do stosowania w budownictwie
przez ITB do spoin gipsowych. Zaczyn gipsowy nalezy wcisna¢ w spoiny tak, aby przylegat do podloza, do
konstrukcji podktadu, a nadmiar zaczynu $ciggnac.
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Spoin¢ ptaska nalezy po stwardnieniu wyrowna¢ szpachlowka olejng lub rzadkim zaczynem do lica ptyt
tynkowych. Spoing wklgsta nalezy przed stwardnieniem zaczynu wyprofilowaé szablonem metalowym lub z
twardego drewna. Przy o$cieznicach, podokiennikach, itp. powinny by¢ wykonywane wylacznie spoiny wkleste
lub bruzdy o szerokosci 2 - 4 mm wypelnione zaczynem gipsowym i ostonigte listewka ze sztucznego tworzywa
lub z drewna. W miejscach zdylatowania podloza szczelina powinna by¢ przykryta paskiem juty o szerokosci 8 -
10 cm, a spoina pomig¢dzy plytami pokryta listewka jak wyzej. Zamiast zaczynu gipsowego moze by¢ do
spoinowania uzyta szpachlowka.

5.8. Wykonczenie narozy i obrzezy. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (np. w przejsciach i
pomieszczeniach o duzym ruchu) nalezy stosowaé listvvy ochronne.

5.9. Prawidiowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw. Powierzchnie suchych tynkéw powinna
stanowi¢ plaszczyzny pionowe lub poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny byé
katami prostymi lub by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przecigcia plaszczyzn
suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe.

Powierzchnia suchych tynkéw powinna by¢ po dokonaniu ich odbioru wykonczona przez pomalowanie farbami
emulsyjnymi albo przez tapetowanie.

5.10. Wady i uszkodzenia powierzchni plyt kartonowo - gipsowych. Okladziny z ptyt kartonowo-gipsowych nie
powinny wykazywac nast¢pujacych wad i uszkodzen:

a) dziur, zataman i peknig¢ ptyt,

b) zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

¢) czesciowego rozmycia masy gipsowej w plytach, d) rozwarstwiania si¢ piyt,

e) gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

f) zaciekdéw na kartonie,

g) odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow. Powierzchnie suchych tynkow powinna
stanowi¢ plaszczyzny pionowe lub poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny powinny by¢
katami prostymi lub by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji. Krawedzie przecigcia ptaszczyzn
suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe. Powierzchnia suchych tynkéw powinna by¢ po dokonaniu ich
odbioru wykonczona przez pomalowanie farbami emulsyjnymi albo przez tapetowanie.
6.2. Wady 1 uszkodzenia powierzchni ptyt kartonowo - gipsowych. Okladziny z ptyt kartonowo-gipsowych nie
powinny wykazywac nast¢pujacych wad i uszkodzen:

a) dziur, zataman i peknig¢ ptyt,

b) zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

¢) czesciowego rozmycia masy gipsowej w plytach, d) rozwarstwiania si¢ piyt,

e) gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

f) zaciekdéw na kartonie,

g) odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

I10$¢ oktadzin z ptyt kartonowo - gipsowych okresla sic w m”. Obmiar rob6t nie powinien obejmowacé elementow
niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pisSmie przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Program badan. Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.
b) sprawdzenie materiatow,
c¢) sprawdzenie podtozy,
d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt tynkowych i wykonczenia tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i polaczeniach oktadziny Sciennej z sufitows,
e) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow.
8.2. Warunki przystgpienia do badan. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dokumentow czy zataczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatow z
ustalonymi wymaganiami. Do odbioru catos$ci zakonczonych robét wykonawca obowiazany jest przedstawic
projekt techniczny wraz ze wszystkimi dowodami oraz dodatkowo:
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a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci materiatow,
b) protokoty odbioréow czgSciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
8.3. Opis badan
8.3.1. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych
suchych tynkoéw z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoS$ci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
8.3.2. Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku
budowy oraz innych dokumentoéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstgpnych.
8.3.3. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie jako$ci i prawidtowosci uksztattowania ich
powierzchni i stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru z doktadnosciag do
1 mm w trakcie odbioru migdzyoperacyjnego.
8.3.4. Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania plyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach okladziny $ciennej z sufitem nalezy
przeprowadzac przez porownanie tych robot z wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca
kontroli zapisow w dzienniku budowy oraz ogl¢dzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.
8.3.5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawgdzi suchych tynkow nalezy przeprowadzac na
zgodno$¢ z wymaganiami za pomoca ogledzin zewnegtrznych oraz przyktadania w dwoéch prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prze§witu migdzy tg tatg
a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig do 0,5 mm.
Sprawdzenie prawidlowos$ci wymaganego dokumentacja kata pomigdzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami
suchych tynkéw nalezy, po sprawdzeniu prawidtowosci powierzchni, przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim (w a przypadku katéw roznych od 90° - katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), ata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa.
8.3.6. Ocena wynikéw badan. Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, odbierane oktadziny z ptyt
kartonowogipsowych nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
W przypadku, gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt, albo
tylko ich niewlasciwie wykonang czg¢$¢ uznac za niezgodng z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Woéwczas nalezy: .
a) poprawi¢ okladziny z plyt kartonowo-gipsowych wykonany niezgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej w celu doprowadzenia go do zgodnosci ze Specyfikacja Techniczng po poprawieniu przedstawié
do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo,
b) nakaza¢ usunigcie okladziny z ptyt kartonowo-gipsowych nieodpowiadajacej wymaganiom Specyfikacji
Tchnicznej i zada¢ ponownego jej wykonania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakonczone 1 przyjete przez Inspektora nadzoru oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych begda optacone wedlug
cen jednostkowych okreslonych dla poszczegodlnych rodzajow robot.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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STB-07 ROBOTY MALARSKIE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powtok malarskich wewng¢trznych zwigzanych z przebudowg budynku ustugowo -
mieszkalnego (poszkolnego) w Kotezach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- przygotowanie podtoza — $ciany,

- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych (rury, o$cieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez

rozcienczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 cze¢sciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i
zanieczyszczen.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI
Starogard Gdanski 83-200, ul. KoSciuszki 25, tel./fax. 058-5600344, e-mail: prac.architekt@wp.pl



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa budynku ustugowego: w Nowej Wsi Rzecznej.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrazowego i
odpowiadajagcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb 1 emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, lazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzyboéw plesniowych

- duza sifa krycia

- zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” §cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dlugotrwatego zabezpieczania $cian w

pomieszczeniach szczegodlnie narazonych na rozwoj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych

wlasciwos$ciach informujg parametry dwdoch powszechnie stosowanych norm

odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od
pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalajg na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornos$ci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowac¢ nastepujacymi
parametrami:

- klasa I'i IT lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10—15 m2/1 przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6lknie,

- wysoka sila krycia,

- dobra przyczepno$¢ do podtoza,

- nie kapiaca.
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2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
* powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
* na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcieniczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatow oraz drobnym
sprzgtem do wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczys$¢ za
pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.
Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze $rodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchni¢ maluj
dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkoéw przed przystgpieniem do wszystkich prac
malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, rowne,
wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywaé
si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilo§¢ warstw 3. Druga warstwe nakladaj po wyschnigciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggnigcia wymaganej barwy, grubosci i faktury
powlok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI
Starogard Gdanski 83-200, ul. KoSciuszki 25, tel./fax. 058-5600344, e-mail: prac.architekt@wp.pl



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Przebudowa budynku ustugowego: w Nowej Wsi Rzecznej.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach
od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbicé, a rysy
poszerzy¢ 1 ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzef, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe¢ jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam 1 zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w rdéznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

* zgodnos$ci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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* jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow
* przygotowanie podioza — podloza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,
* spdjnos¢ powtok malarskich z podlozem — powloki powinny by¢ spojne na catlej
powierzchni,
* grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
» faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdéw i
rys,
* wykonczenie powloki malarskiej na polaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przej$¢ kolorow musza tworzy¢ lini¢ prosta,
* koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powloki muszg posiada¢ jednolitg barweg i fakturg na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
* sprawdzenie elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie kosztorysu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie $cian i sufitow
Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w §wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy si¢ od
wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami
Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdob. Jezeli $ciany sg
gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca
si¢ otworow do 3m, 2. jezeli oScieza i nadproza s3 malowane wowczas potraca si¢ powierzchnie
otworoéw, mierzong w swietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg o$cieznic).Nie potrgca
si¢ jednak otworow i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢
doliczajac powierzchni¢ malowang o$ciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podloza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

* dostawe materiatow,

* przygotowanie podtozy,

* zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian 1

sufitow,

* usuni¢cie zabezpieczen prace porzadkowe,

* Dbadania na budowie i laboratoryjne.
Placi si¢ za ustalong iloS§¢ m2 powierzchni zamalowane;] wg ceny jednostkowe] wraz z
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1los¢ robot okresla si¢ na
podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski 1 klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby 1 lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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STB-08 POSADZKI Z WYKLADZINY ZGRZEWALNEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z przebudowa budynku ustugowo — mieszkalnego (poszkolnego) w Kotezach.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podtoza, czyszczenie
1 odkurzanie, impregnacja powierzchni.
1.4. OkreSlenie podstawowe
— wykltadzina PCV zgrzewalna
— masy klejowe

2. Materialy
Wyktadzina homogeniczna PCV: przyktadowo Tarkett Optima lub réwnowazna:
Specyfikacja techniczna:

— grubos¢ catkowita : 2mm

— waga catkowita : 2800g/m’

— grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

— odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

— oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

— klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bgsl

— wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

— wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

— odpornos$¢ barwy na swiatto wg EN ISO 105-B02 : >6

— odpornos¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odporno$¢

— odpornos$¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na

rozwoj

3. Sprzet

Do cigcia materiatéw posadzkowych uzywaé narzedzi dostosowanych do twardos$ci ptyt materiatu.
Sprzet stosowany do robdt budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkow BHP 1 ochrony P.poz w czasie uzytkowania sprzetu. Sprzet
jesli tego wymaga powinien posiadac¢ certyfikat B. Wykonaweca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢
odpowiednich dokumentow.

4. Transport

Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Utozenie 1 zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki
przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dzialanie
promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowa¢ od podtoza sktadajac je np. na
podestach.
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5. Wykonanie robét

Podtoze pod wyktadzing powinno by¢ gladkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen 1 przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W
celu uzyskania jak najlepszej jako$ci podtoza przy podkiadach cementowych, zaleca si¢ stosowanie
mas wygladzajacych (samopoziomujacych) renomowanych producentow przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada si¢ wykonanie masy samopoziomujacej gr. 2-5Smm.
Wilgotnos¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz 2,0%. Dobre beda zatem wszystkie te
rodzaje posadzek ktore sg rowne, posiadaja mocna strukture, sa pozbawione rys oraz peknigc.
Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche. Posadzka musi by¢ szczelna 1 nie nasigkliwa. Montaz
wyktadzin zgodnie z fachowymi regulami powinien odbywaé si¢ w temperaturze otoczenia o
warto$ci okolo +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna
wilgotnos¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do
montazu wyktadzin powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywaé kleju zgodnego z
zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego.
Wokot Scian pomieszczenia wykonaé listwy cokotowe dopasowane do wykladziny wysokosé
wywinigcia na $ciang 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznaé si¢ ze szczegdtowa instrukcja montazu
wyktadzin producenta znajdujacej si¢ na stronie internetowej producenta.

6. Kontrola jakos$ci robot

Za jako$¢ materiatlow odpowiada producent, ktory jest zobowigzanych do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne. Prze przystgpieniem
do robdt wykona¢ badanie wilgotnosci podloza. Nalezy zbadaé twardos¢ posadzki betonowej jak
réwniez jej wyrdwnanie na dtugos$ci 2,5m mierzonej tata, gdzie nierdwnosci nie moga przekraczac 1-
2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materialu gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem
jako$ci wykonania, gatunku oraz utrzymania wymiarow.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest 1m?uktadanej powierzchni. Do platno$ci przyjmuje sie ilos¢ m* wykonanej
1 odebranej podtogi.

8. Odbior robot
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach osobno. W
protokoéle nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajac ich rodzaj i miejsce. Podstawg
odbioru robot s3 badania obejmujace:

— sprawdzenie materiatow

— sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot
Po odbiorze sporzadza si¢ protokodt powykonawczy, ktory zawiera szczegdtowy obmiar robot. W
przypadku wystgpienia poprawek w protokole nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem terminu ich
wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podloza, dostarczenie materialdw 1 sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy oraz mb
listwy przypodlogowej wraz dopasowaniem w naroznikach ,przymocowaniem i uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podlogowe z polichlorku winylu.
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STD — 01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwiganych z przebudowg budynku ustugowego w Nowej Wsi Rzecznej

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty objete niniejsza specyfikacjg obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j:

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej - nawierzchnia, ktorej warstwa jezdna wykonana jest z
kostki betonowej — 6 cm.

Podsypka cementowo- piaskowa - cze¢$¢ nawierzchni wykonana z piasku zmieszanego z cementem, w
ktorej osadza si¢ kostke betonowg brukowa o roznych ksztaltach.
Zaprawa cementowo-piaskowa - stuzy do zamulania spoin pomigdzy ptytami betonowymi.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarn do 2 mm.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. RODZAJE MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedtug
PN-74/S-96017 sa:
* kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm,
* piasek na podsypke ,
* zaprawa cementowo-piaskowa do zamulania spoin wykonanej nawierzchni,
* woda.
2.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Kostka betonowa brukowa, powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/03. Ksztatt kostki: podstawowy — prostokat(inna np. dwuteownik) - uzupeiniajace; polowki i
¢wiartki..

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Kruszywo na podsypke i do zamulania spoin powinien odpowiada¢é wymaganiom PN-B-11113
(zastepuje BN-87/6774-04).
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Do zaprawy cementowo-piaskowej mozna stosowa¢ cement portlandzki marki 25 lub 35 ktory powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-80/B-30000 lub cement hutniczy marki 25 lub 35 odpowiadajacy
wymaganiom PN-80/B-30005.

Woda do podsypki piaskowej i zamulenia spoin powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-
88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania og6lne".

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowac sprzet zaakceptowany przez Inzyniera, w
tym:

*  $rodki transportu,
* wibratory ptytowe i lekkie walce wibracyjne,
* dragi stalowe do wyjmowania plyt, topaty, gilotyny i inne.

* gilotyna do cigcia kostek

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
wlasciwos$ci materiatow i robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi

w ST D-04.01.01."Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza", D-04.02.01. "Warstwa
odcinajaca",
D-04.06.01. "Podbudowa z chudego betonu" oraz D-08.01.01. "Krawezniki betonowe".

Nawierzchnia zostanie utozona na podbudowie z chudego betonu i ograniczona z bokéw kraweznikami
betonowymi 15x30 cm ustawionymi na tawie betonowe;.

Grubo$¢ roztozonej warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosi¢ 3 - 5 cm.

Roz$cielanie podsypki piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie ptyt betonowych o 3-4 m. Rozscielong
podsypke nalezy wyréwnac¢ $cisle do profilu.

Kostka betonowa brukowa na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich
byty prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone potowki i
¢wiartki kostek.

W przypadku gdy w szerokos$ci jezdni nie miesci si¢ catkowita liczba kostek, r6znice nalezy wypehnié
przycigtym materiatem brukowym. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Kostki betonowe na tukach powinny by¢ ulozone w ten sam sposob jak na prostych, tak jednak aby
kierunki spoin poprzecznych pokrywaly si¢ z promieniami tuku. Szeroko$¢ spoin po zewnetrznej stronie
huku nie powinna by¢ wicksza niz 15 mm.

Kostki betonowe brukowe na powierzchniach o zarysie nieregularnym powinny by¢ utozone
analogicznie jak na odcinkach prostych, tak aby spoiny ptyt utozonych na gtéwnym kierunku ruchu byty
prostopadte do tego kierunku. Szczeliny miedzy kostkami powstate przy takim uktadzie powinny by¢
wypelione na catg wysoko$¢ plyt betonem marki conajmniej B 30.

Wypehienie spoin powinno by¢ wykonane zaprawa cementowo-piaskowa 1:2, w glab nie mniej niz na
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2/3 wysokosci ptyt to jest 5 cm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone 10 15 m ukos$nie do
osi jezdni.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ ztozone rowniez pomigdzy nawierzchnig i kraweznikiem. Do
wypehienia szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac bitumiczng mas¢ zalewowa odpowiadajaca
wymaganiom BN-74/6771-04.

W przypadku zamulania spoin pomi¢dzy kostkami betonowymi przy uzyciu piasku nie stosuje si¢
szczelin dylatacyjnych.

Piasek do zamulania spoin powinien zawiera¢ 3 - 8 % czgsci drobniejszych od 0,05 mm, zamulenie
spoin powinno by¢ wykonane na petng wysokos¢ kostek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac¢ ich wyniki Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Konstrukcje 1 grubos$¢ podbudowy tj. warstwy odcinajacej nalezy sprawdzi¢ conajmniej w jednym
miejscu na odcinku oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny na calej dtugosci
odcinka.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia kostki nalezy przeprowadzaé przez ogledziny na calej dlugosci
odcinka.

Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdzac przez ogledziny na catej dtugo$ci bedacego w budowie lub
odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypetienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo
wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ przez usunig¢cie materiatu
wypetniajacego na dlugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy materiat wypetniajacy wypelnia catg
spoing.

W tych samych miejscach nalezy zbada¢ szeroko$¢ spoiny.

Sprawdzenie szeroko$ci nawierzchni nalezy wykona¢ conajmniej jeden raz na odcinku, odchylenia
szerokos$ci nie powinny przekracza¢ 5 cm.

Rownos¢ mierzona w kierunku podhuznym, przy pomocy taty 4-metrowej, odchylenia nie powinny
przekracza¢ 10 mm. Czgstos¢ pomiaréw réwnosci, co 20 m na odcinku.

Nieréwnosci w profilu poprzecznym nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm.

Odchylenia od spadku poprzecznego nie powinny rézni¢ si¢ o wigcej niz 0,5% od wartosci
projektowane;.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot odbywa si¢ na budowie w obecno$ci Inzyniera. Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy.
Zadne dodatkowe roboty wykonane bez zgody Inzyniera nie mogg stanowic¢ roszczen o dodatkowsg
zapfatg.

Wykonawca robdt zawiadomi zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot.

8.0DBIOR ROBOT
Wykonawca robo6t powiadomi zamawiajacego o gotowosci do odbioru robot.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie prac. Wadliwie wykonane
roboty zostang naprawione w terminie wyznaczonym przez Inzyniera.
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Ilo$¢ zakonezonych i odebranych robot okreslonych wedtug obmiaru zostanie optacona wedtug cen
jednostkowych za 1 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za m (metr kwadratowy) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot
uwzgledniajacych wyniki pomiaréw i badan.
Cena jednostkowa wykonania nawierzchni z kostek betonowych brukowych obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie kostki betonowej brukowej i innych materiatow,
- wykonanie podsypki piaskowe;j,
- utozenie kostki betonowe;j,
- wypetieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg lub zamulenie piaskiem,
- przysypanie warstwg piasku (pielegnacja),
- wykonanie pomiaréw i badan kontrolnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek. (zastepuje BN-87/6774-04).

2. PN-80/B-30000 Cement portlandzki.

3. PN-80/B-30005 Cement hutniczy.

4. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

5. PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-
betonowych.

6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Bitumiczna masa zalewowa.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne badania i wymagania.
8. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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