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INSTALACJE ELEKTRYCZNE



1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngirstalacje elektryczne w projektowanej
Przebudowa i zmiana sposohiytkowania budynku ustugowo mieszkalnegiriatka bud. nr
62 obr. geod. Kote
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-mortawych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnei umazliwiajace
wykonanie i odbior robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zrana jest z wykonaniem nw. robot:
Instalacja elektryczna
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej (ST)gszgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycice robot
Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami kierownika robét.
Rodzaje (typy) urgdzen, osprztu i materialtdw pomocniczych powinny bygodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanigych rodzajow (typow) usdzen
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynié warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w teybkrglonym w umowie.

2. Materiaty

2.1. Materialy do wykonania wszystkich instalaciji
W(g specyfikacji projektowej. Dopuszczg gastosowanie co najmniej rownamgch
urzadzen za zgod i akceptacja Projektanta, Inspektora Nadzoru iglstora.

2.2. Sktadowanie materiatow
Materiaty dostarczone na plac budowy aglprzechowywé w pomieszczeniach
zamkngtych i suchych.

2.3. Wymagania szczegotowe dotygze materiatow

2.3.1. Odbior materiatdw na budowie.
Urzadzenia dostarczane na budogrzez wykonawe powinny by dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiggaadectwo jakéci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy adzenia naley sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy i wymaganiami olglenymi w
dokumentacji oraz przeprowadagledziny stanu.
W przypadku stwierdzenia wad lub naswegch se watpliwosci mogicych mie€ wptyw
na jakdc¢ robot, materiaty naley przed ich wbudowaniem podtlbadaniom okrdonym
przez dozér techniczny.

2.3.2. Skladowanie materiatéw na budowie.
Sktadowanie materiatdbw powinno odbyévsic zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeriwgasciwosci
technicznych. Natey zachowé wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci



materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpigstzea przeciwpparowego.

2.3.3. Inne wymagania.

Zastosowane ugdzenia i rozwgzania techniczne musposiadé niezledne badania i

atesty wymagane normami i przepisagezhie z prob typu.

Wszystkie uradzenia wykonaneagdabrycznie przez wytwoecurzadzer. Dostarczanie
ich na budow odbywa s} w stanie zmontowanym, po dokonaniu préb pomamwech i
ich wsepnym uruchomieniu.

3. Sprzt

3.1. Ogodlne wymagania dotycce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST Wymagania ogolne.

3.2. Szczegodlne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca powinien zywac tylko takiego sprgu i maszyn ktore gwarantyj
wiasciwg realizacg robot. Sprzt musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do obstugi spretu powinni by zatrudnieni pracownicy posiaday odpowiednie
kwalifikacje i sta pracy. Zastosowanie spta powinno wynika z technologii
prowadzenia robot.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST Wymagania ogolne.

4.2. Szczegoblne wymagania dotygze transportu

Urzadzenia transportowe powinny dprzystosowane do transportowanych materiatow.
Przewaone materiaty powinny l#yuktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytwore, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniecrzped
transportu. Materiaty powinny byprzechowywane w pomieszczeniach zargiyeh i
suchych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodle zasady wykonania robot

Ogolle zasady wykonania robét podano w ST Wymagagpidne.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

5.2.1. Uktadanie przewodéw i kabli

5.2.1.1. Instalacje elektryczne w korytkach metaloych
5.2.1.1.1. Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy naig uwzgkdni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyféa

innymi instalacjami i urzdzeniami.

Trasa powinna przebiegazdiuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.

Trasa prowadzenia instalacji musi uwedglic rozmieszczenie odbiornikow oraz
instalacji nieelektrycznych, takie jak technologiezwodno-kanalizacyjne, grzewcze itp.,
aby unikry¢ skrzyzowan i niedozwolonych zbtien miedzy tymi instalacjami.

Trasa przebiegu musi byatwo dosg¢pna do konserwacji lub remontéw.

Trasowanie powinno uwzglni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacj



Nalezy przestrzegautrzymania jednakowych wysod@ mocowania wspornikéw i
odlegtaci miedzy punktami podparcia.

5.2.1.1.2. Monta korytek i uktadanie przewodow

Trasowanie wykonazgodnie z punktem 2.1.1 i projektem technicznym

Przy mocowaniu do podia konstrukcji wsporczych, na ktérychda zamocowane

korytka lub drabinki, naley bezwzgtdnie uwzgédni¢c nasnos¢ tych konstrukcji, aby

spetnione byly wymagania wytrzymat mechanicznej ggow instalacyjnych.

Obliczenia wytrzymaleciowe naley wykonywa indywidualnie dla kadego cigu

instalacyjnego lub korzystaz danych podawanych przez konstruktoréw i prodifeen

systemow.

Projektant powinien dobéaodlegtgci mocowania konstrukcji wsporczych

uwzgkdniajc:

s liczbe i przekroj przewodow uktadanych w korytkach,

% rodzaj zastosowanych konstrukcji wsporczych, spasdlnocowania oraz
wytrzymatas¢ mechaniczg,

s wytrzymalai¢ statyczm podiaza, do ktorego mocowana jest podpora,

s wytrzymala¢ podiaza na docisk,

s wytrzymala¢ mechanicza korytek i elementow kotwcych

L aczenie ze sapodcinkdéw prostych powinno wykonywaic za pomog tacznika

przykrecanegarubami M6 z tbem potkolistym (teb wewtiz korytka) lub w inny sposob

podany przez producenta.

Przy wystpowaniu w cigu instalacyjnym elementow rozgahych i odgagznych (w

miejscach zmiany kierunku trasy) najegpod tymi elementami instalowaodatkowe

podpory.

Miejsca przeci¢ korytek naley zabezpieczyprzed koroz.

Korytko do podpory naley mocow& przesuwanie, uniiwiajac ruch korytka wzdtz

trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowoi montau konstrukcji wsporczych i ggow instalacyjnych

w korytkach naley utozy¢ przewody.

Przewody w gigach poziomych trzeba uktadazno na dnie korytek bez mocowania.

Grupy przewodow mamna hczye w wigzki opaskami.

Liczna uktadanych przewodow jest zala od szeroliei korytka i wytrzymatdci

mechanicznej.

W przypadku korytek mocowanych w ptaszazig horyzontalnej décian, naley po

utozeniu przewoddw. dna korytka$sodku pesta-nie powinno przekraczavartcsci /20

(I-dtugos¢ wspornika podpory).

Korytkowe i drabinkowe @i instalacyjne muszzapewnia ciagtos¢ obwodu

elektrycznego, aby zagwarantaivekwipotencjalne pgtzenie i uziemienie. Wszystkie

elementy metalowe gju naley obja¢ polaczeniami wyréwnawczymi.

5.2.1.2. Instalacje elektryczne w korytkach PCV
5.2.1.2.1. Trasowanie.

Trasowanie naley wykona zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5.2.1.1

5.2.1.2.2. Monta korytek i uktadanie przewodow

Przed przysipieniem do wykonania instalacji w kanataclici@nnych nalgy dokond:
“ wyboru typu kanatu rs@iennego,



wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowaniaddal,

doboru elementéw kanatu,

wyboru sposobu mocowania,

opracowania szczegotowego planu instalaciji,

opracowania rysunkow getow instalacyjnych.

onadto naley uwzgkdnic:

» ochrorg przeciwporaeniowns,

% ochrore przeciwpaarow,

koordynag} instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasowanie nalgy wykona zgodnie z punktem 4.5.2. » .

Wybor typu kanatu powinien zate¢ od rodzaju i charakteru pomieszczenia w jakim ma
on by zainstalowany. Zalecagsinstalowanie kanatow z blachy stalowej w
pomieszczeniach o charakterze przemystowym (wayszédoratoria). W
pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym, biuroezyrszkolnym naley stosowa
kanaty z tworzyw sztucznych lub aluminium.

Za najbardziej dogodrdla wytkownika wysokéc¢ instalowania kanatow geiennych
przeznaczonych do mocowania poziomego zalecarayjmowa 850 mm nad podiag-
jest to najwiaciwsze w pomieszczeniach o charakterze mieszka(mpmpokoje
hotelowe). Jednak natg pametac, ze wysokdéé mocowania kanatu powinna by
dostosowana do konkretnych warunkdaytibowania i maliwos$ci mocowania, zaleych
od przeznaczenia pomieszczenia - np. w miejscugptpyvania positkdw pod szafkami
kuchennymi, pod parapetem.

Za najbardziej dogodne miejsca instalowania kanatégiennych przeznaczonych do
mocowania pionowego zalecg przyjmowanie nargascian i miejsca wzdtu oscieznic
drzwiowych.

Przy opracowywaniu planu instalacji elektryczndpag

“ wykon& go tak, jak przy projektowaniu tradycyjnych insigl,

% schematycznie zaznaczga planie elementy kanatuseéennego,

¢ 0znaczy rodzaj oraz miejsce usytuowania sjzi osprztu.

Ze wzgkdow estetycznych kanaty nalemontowa tak, aby cigi przebiegaty po liniach
rownolegtych lub prostopadtych do podtogi.

Kanaly naley montowa w odlegtaci minimum 100 mm odrddet ciepta o temperaturze
90°C.

Zgodniez planem trasy instalacji nalg oznaczy miejsca mocowania poszczegolnych
odcinkow.

Do podstawy kanatu z tworzywa sztucznego otworyujyoe powinny by rozstawione
w odlegtaci nie wickszej nz 660 mm. Dla podstawy kanatu z blachy rozstaw obwor
nie wiekszy niz 950 mm.

Aby zamocowa podstaw do podiaa, nale przygotowa odcinki podstawy kanatu o
odpowiedniej diugéri. Diugas¢ podstawy kanatu natemierzy¢ ,po scianie”.
Zakahczenia nalgy wykona pod ktem 90° dla elementow prostych, a dla z&duw
(zmiany ptaszczyzny prowadzenia instalacji) pattin 45°.

W podstawach kanatu nalewywierci¢c otwory do zamocowania w oznaczonych
miejscach.

Mocowanie kanatu do podia naley wykona przez:

s wywiercenie otworow i wstawienie kotkdw rozporowyicto
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% wstrzelenie kotkow, lub

% zamontowanie konstrukcji wsporczych.

Podstaw kanatu naley mocowa przy pomocy wkgtow lub naketek.

Odcinki podstawy kanatu nafg polaczy¢ z sola przez wsunicie ich do wetrza

tacznikow (w przypadkuacznikow z wketami naley dokreci¢ wkrety).

Elementy przeznaczone do wykonywania oglgjeh i zakretdéw mocuje si do podiaga

tak, jak podstawkanatu i czy sk je z gsiednimi elementami za pomptacznikdw.

Przegrody dzigkce kanat na ogbne komory - jeeli s3 - nalezy docig¢ odpowiednio do

diugdsci podstawy i odgpow miedzy sprztem (gniazdami,agcznikami), a nagpnie

nasumé¢ na szyg montaows podstawy.

Po zamocowaniu przegréd nayedo podstawy kanatu wprowadzrzewody. Przewody

uktada s¢ w odpowiednich komorach kanatu (w danej komorzewody tego samego

obwodu) i zabezpiecza wkiadkami podtrzyaaymi w ods¢gpach okoto 40 cm.

Puszki sprgtowe naley montowa na szynie montawej podstawy kanatu w sposob

odpowiedni do konstrukcji puszki i kanatu. Puszkintuje s¢ za pomog ptytki

zatrzaskowej, bezpgrednio przykecajc je do szyny wkitami lub przykecajgc na

wspornikach.

Po zamontowaniu i wprowadzeniu przewodow do puszddey przystpi¢ do montau

sprztu instalacyjnego:

% odizolow& konce przewodow i przykci¢ je do zaciskow spetu,

% wsurgé sprzt z dohczonymi przewodami i przykci¢ go wkrtami,

%+ zamocowd wszystkie dodatkowe elementy ostony puszek (w leamametalowych
dodatkowo ostogiizolacyjm) oraz ramki dystansowe.

Po wykonaniu powsszych czynnéci nalezy zamocowé odpowiednio przyeite odcinki

pokryw kanatu poprzez ich wsugie lub zatrzéni¢cie na podstawie kanatu (w zah@sci

od jego konstrukcji).

Wszystkie metalowe e%ci kanatéw naley obja¢ systemem patzer wyréwnawczych

(elementy metalowe kanatéw powinnydoyyposaone w zaciski ochronne). W trakcie

montau instalacji nalgy polczy¢ te elementy midzy sola w sposéb zapewnigy

metaliczn ciggtos¢ catego cigu kanatu, a nagpnie pohczy z przewodem ochronnym.

Dla zapewnienia bezpiearswa pgarowego cigow przewodow i kabli naksgy:

% dokona& wiasciwego doboru przewodow,

¢+ unikat prowadzenia dtych cggdbw w pomieszczeniach o podiggonej
temperaturze,

% uszczelnt przepusty instalacyjne gdzy pomieszczeniami.

Po zakdczeniu montau instalacji kanatowej naty sprawdz:

% poprawng¢ wykonanej instalacji,

% zgodnd@¢ polgczen przewodow z projektem technicznym,

% skuteczné¢ ochrony przeciwpotaeniowe.

5.2.2. Przejcia przezsciany i stropy.

Wszystkie przéjcia obwoddw instalacji elektrycznych przezany i stropy musgby¢
chronione przed uszkodzeniami.

Przefcia wyzej wymienione musgby¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z
tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju (RB22).

Obwody instalacji elektrycznych przechade przez podiogi mugayé chronione przed
uszkodzeniami do wysokol bezpiecznej. Jako ostony vma stosowarury stalowe lub



rury z tworzyw sztucznych.
5.2.3. Montaz tablicy rozdzielczej
Rozdzielnica charakteryzujeggprostymi i przejrzystymi uktadami pgizen oraz budow
zapewniajca bezpieczn obstug, dogodn eksploatacje, a w szczegdiobwykonywanie
wszelkiego rodzaju przgdzen, tatwy monta i konserwacje, diy niezawodnéé, mazliwosc¢
rozbudowy, oraz w migrmazliwosci niskie koszty i najmniejsze wymiary. Mouta
rozdzielnicy jest wykonywany w sposob przemystowyyiworcy z prefabrykowanych
elementdw oraz poszczegolnych aparatow. W miejatstalowania odbywagimonta
koncowy. Wszystkie aparaty: wadzniki instalacyjne i rénicowopgdowe, bezpieczniki itp.
montuje s¢ na tablicy izolacyjnej. Zaciski przy¢zeniowe obwodowaswyprowadzone na
listwe mocowam w taki sposdbze zapewnione jest tatwe dokonywaniemnygch pohczen i
przehczen, bez zdejmowania rozdzielnic. Botenia mgdzy przyradami wykonuje si
przewodami azytach miedzianych o przekroju nie mniejszym 2j5 mm. Rozdzielni¢
przymocowuje s doscian za pomagkotew. Odlegté¢ pomiedzy nieizolowanymi
przewodami &ciam nie powinna b§ mniejsza ni 15 mm. Rozdzielnica wypogana jest w
drzwi , ktére ograniczajdostp do przyradow i czsci pod napiciem.
Po ustawieniu rozdzielnicy nalg
» zainstalowa aparaty i przyrgzdy zdgte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
» dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych
mechanicznych,
» zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal.,
e zdja¢ ostony mostkow i urdzer w celu umaliwienia wykonania pajczen
elektrycznych mechanicznych poszczegoélnych segmenté
» wykona® polgczenia toréw gtdéwnych oraz prizy¢ przewody obwodow pomocniczych,
* uzupeiné ubytki powtok malarskich powstate w czasie tramgpomontau,
» zalazy¢ zdjete ostony.
Zakaczenia na przewodach z drutu wykeénako oczkowe lub z kicowka kablowg w
zaleznosci od wymogow podiczeniowych do danego wdzenia. Kady przewdd naley
zaopatrzy w oznaczniki. Na oznaczniku przewodu rglemiesci¢ zgodnie z dokumentag]
symbole okrélajace skd i dokgd dany przewod prowadzi. Zaleca stosowa specjalne
oznaczniki z trwatym nadrukiem i pojedynczymi syriawoi.
Rozdzielnica dostarczana na miejsca manf@gowinny mi€ wewretrzne pojczenia
ochronne.
Przewody ochronne powinny bgpznaczone kombinacparwZéitej i zielone;.
W rozdzielnicy, przy aparaturze nayeumiesci¢ schemat ideowy tablicy z opisem
poszczegoblnych obwodéw i zabezpiatze
Napisy gtowne okrdajace nazw (funkcje) rozdzielnicy, pola, tablicy umieszczea si gornej
centralnej cgsci urzadzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT



6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST Wymagania ogolne
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakai
6.2.1. Pomiary i préby instalacji.
Kazda instalacja elektryczna przed przekazaniem jekdploatacji powinna ldypoddana
ogledzinom i prébom przedstawionym w PN-IEC 60364-62600 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanieodte. W celu sprawdzenia, czy
zostata wykonana zgodnie z wymogami odpowiednigimriqorzepisow.
Ogledziny instalacji powinny obejmowav szczegolngci sprawdzenie:
* sposobu ochrony przed paemiem pgdem elektrycznym,
» doboru urzdze i srodkow ochrony w zaleosci od wpltywow zewgtrznych
(srodowiskowych),
* o0znaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychroych podobnych informacji,
* 0znaczenia obwodow, zabezpietzZgcznikdw, zaciskow i podobnych elementow,
* poprawnd¢ polgczer wyréwnawczych,
» dostpu do uradzer umazliwiajgcego wygoda ich obstug i konserwacije,
» stanu urzdzer — brak widocznych uszkodzevptywajacych na pogorszenie
bezpieczastwa.
Proby instalacji w zalenosci od potrzeby powinny obejmowa
» sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych, w tym przewodow guzien
wyroéwnawczych gtéwnych i dodatkowych,
* pomiary rezystancji izolacji instalacji elektryczne
» sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebieodidw,
* sprawdzenie samoczynnego wegenia zasilania,
» proby biegunowsci, wytrzymatdci elektrycznej, dziatania (rozdzielnic, sterownic,
napddéw, blokad, itp.)
* sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraeg spadkiem nagiia ( zanikiem
lub nadmiernym obaeniem).
Gdy wynik dowolnej proby jest niezgodny z w/w nagrproke te lub proby poprzedzage,
jezeli mogy mie¢ wptyw na wyniki sprawdzania, naig powtdrzy po usungciu przyczyny
niezgodnéci.
6.2.2. Ogtdziny instalaciji.
Ogledziny instalacji ma na celu sprawdzenie, czy zainstalowanedzenia elektryczne
spetniaj wymagania odpowiednich norm i przepisow, ze szélrsgn uwzgédnieniem
wymaga dotyczacych bezpieczestwa ich Wytkowania. Ogidziny maj umazliwi ¢ ocerp
stanu technicznego wdze, ich zdoIng¢ do pracy i oceppwarunkow eksploatacji. Terminy
i sposéb przeprowadzenia edtin naley ustalt w instrukcji eksploatacji z uwzglnieniem
zalecé wytworcy urzdzen, odpowiednich, specjalnych przepiséw dotymyzh ich
eksploatacji (np. przepiséw Wadu Dozoru Technicznego dla gdzer dzwigowych) i
warunkéw pracy. Ogbziny naley prowadzé w czasie ruchu i postoju wdzen ( bez lub
pod nap¢ciem). Naley sprawdzt zgodnd¢ urzadzen z dokumentagjtechnicza.
Dokumentacja taka powinnabdprowadzona dla kalego urzdzenia elektroenergetycznego,
zalicza s¢ od niej:
» projekt techniczny ze wszystkimi rysunkami zamiemnjub naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji,



» dokumentacje fabrycardostarczog przez dostawgcurzadzen ( $wiadectwa, karty
gwarancyjne, fabryczne instrukcje obstugi, opisshteczne oraz rysunki konstrukcyjne,
montaowe i zestawieniowe),

» dokumentacje eksploatacyj dokumenty przycia do eksploatacji ugdzen, w tym
protokoty z przeprowadzonych préb odbiorczych gmastokoty z rozruchu i ruchu
probnego uradzen,

» instrukcje eksploatacji ugdzen elektroenergetycznych,

» ksigski i raporty pracy urmdzen,

» dokumenty dotycgre ogédzin, przegidow, konserwacji, napraw i remontow,

» protokoty zawierajce wyniki prob i pomiaréw okresowych,

» dokumenty dotycgre rodzaju i zakresu uszkodzienapraw.

W ramach ogldzin g4 wykonywane badania stanu ochrony przed dotykierpdseednim.
Nalezy je wykona& rowniez podczas prac kontrolno-pomiarowych przyagizeniach
elektrycznych przed przygiieniem do prob i pomiarow oraz w czasie ich tneaiV czasie
przeprowadzanych oglzin naley ustalt przyjety sposob ochrony przed dotykiem
paosrednim i ocend prawidiowa¢ jego doboru w zafemosci od warunkowsrodowiskowych i
rodzaju uradzen. W obowpzujgcych normach preferowanym sposobem ochrony przed
dotykiem pdrednim jest samoczynne wagizenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych
z punktu zagrgenia3

poraeniowego wymaga &i aby uradzeniem wydczapcym byt

wytacznik r&znicowopgdowy, wysokoczuty. Kolejnym przedmiotem edkin powinno by
sprawdzenie, czy oznaczenia przewoddw i zaciskoprawvidiowe. Powinny byone
oznaczone zgodnie z nogirktora stanowize kombinacja barw zielonejottej powinna by
Uzywana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przdw@chronnego. Dotyczy to
przewoddéw gotych i izolowanych. Przewod ochronneedtralny PEN lub ochronny PE
powinny by oznaczone bamwzielono-zoits, a na kécach bary jasnoniebiesktak, aby
jednoczénie widoczne byly wszystkie wymienione barwy. Praevmeutralny N powinien
by¢ oznaczony bargjasnoniebiesk

Sprawdzenie prawidtovéoi umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczyomacré i itp.
ma na celu umdiwienie sprawdzenia zgodéa wykonania instalacji z przedstawion
dokumentagj wykonawca, a w toku eksploatacji instalacji utatyprawidtowe wykonanie
prac naprawczych i konserwacyjnych. Popras&mmlaczen przewoddw to wigciwy sposob
przytaczenia przewodow do osptr instalacyjnego, prawidtowe wykonanienkdwek,
zachowanie naddatku diugm Zyty przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w
stosunku dayt przewodéw fazowych.

Urzadzenia elektryczne powinny bysytuowane w sposéb ualioviajacy ich wygodmn
obstug i konserwacje. Nalgy sprawdzt stan urzdzer. Nie mog one by w sposéb
widoczny uszkodzone.

W szczegOlnéci nalezy sprawdzt stan elementow sktadajych sé na ochron przed
dotykiem bezpgrednim: izolacji cgsci czynnych, obudéw, oston, stan zabezpieczenia
obiektu elektroenergetycznego przed gpsim 0s6b nie upowaionych.

6.2.3. Badania cigtosci potaczei przewodow ochronnych.

Sprawdzenie ggtosci przewodow ochronnych nalewykona zgodnie z normami przy
uzyciu zrédta padu statego lub przemiennego o ngji 4-24V bez obaizenia i pgdem o
natzeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie wykérmazy wyciu mostka lub omomierza z
wbudowanymzrédiem napjcia pomiarowego, lub metgdechniczi, przy wyciu



amperomierza i woltomierza. Sprawdzenie polegaraggezeniu przewodow obwodu
pomiarowego z jednej strony np. de&a przewodzcych dostpnych odbiornika, do kotka
ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej stamprzewodu ochronnego w miejscu, w
ktorym na pewno zachowana jesigtos¢ jego poczenia z uziomem. Wynik sprawdzenia
jest pozytywny, jeeli zmierzona rezystancja poken bedzie odpowiednia do: rezystancji
obwodu pomiarowego (przewodoéw pomiarowych i pragitav) oraz dtugéci mierzonego
przewodu ochronnego i liczby miejsc stykow. Rezysja przejcia pohczenia stykowego
nie powinna by wieksza nk rezystancja przewodu ochronnego déa@dm przyhczonego
do tego styku.
6.2.4. Pomiary rezystancji izolaciji.
Pomiary rezystancji izolacji przewodéw instaladglérycznych oraz elektrycznych audzen
odbiorczych shig do wykrycia jej uszkodzei tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia
mog doprowadzi do paarow oraz porzen pradem elektrycznym. Zag¢#enie poraeniem
zwigzane z uszkodzeniem izolacji przewodoéw ruchomyshhardzo die, istnieje
mozliwo$¢ do uchwyceniagka w czasie ich @ytkowania.
Rezystancje izolacji ugtlzen elektrycznych badagiza pomog miernikdw izolacji.
Wyrdéznia st mierniki induktorowe (typu IMI) i elektronicznetypu EMI). Mierniki
induktorowe g niezawodne, pewne w eksploatacji, jednak ze gdzgha ucizliwosci
(konieczna¢ diugiego kecenia korbk) coraz czsciej 3 zastpowane nowoczesnymi,
tatwymi w obstudze miernikami elektronicznymi, wokychzrodiem napjcia statego nie jest
pradnica, lecz bateria lub akumulator. Niskie rape baterii lub akumulatora jest
przetwarzane na najie wysokie, potrzebne do wykonania pomiaréw. Pry do pomiaru
rezystancji izolacji majrézne napgcia pomiarowe, dostosowane do rgmnamionowych
badanych obwodow. Zaleosé¢ rezystancji izolacji od nagéia wymaga, aby pomiar byt
wykonany przy nagciu zblizonym do znamionowego- niezbyt niskim, jak rovermgezbyt
wysokim, poniewa maze wowczas déf do niepaadanego uszkodzenia (przebicia) izolaciji.
Wskazania wartei mierzonej rezystancji nalg odczyt& po pewnym czasie, gdy zaniknie
juz prad tadowania. Wymagagich odczytania po 60s od chwili rozpgcia pomiaru.
Ze wzgkdu na zmiengpwartas¢ rezystancji izolacji nie wymagacsiluzej doktadndci
pomiaru - uchyb nie przekraczay 20-30% zmierzonej waroi jest dopuszczalny.
Zgodnie z norm [1] zmierzona wart& rezystancji izolacji przewodow instalacji
elektrycznych powinna odpowiaglaastpujacym wartgciom:

* przy napéciu pomiarowym 250V — 0,25M_,

* przy napéciu pomiarowym 500V — 0,50M_,

* przy napgciu pomiarowym 1000V -1 M_,
Napiecie pomiarowe 250V natg stosowa do pomiaru rezystancji izolacji obwodow SELV i
PELV o nap¢ciu nie przekraczagym wartéci napecia UL ( do 50V padu przemiennego
lub 120 V padu statego)- czyli obwoddéw zasilanychzédta napgcia bardzo niskiego.
Napiecie pomiarowe 500V natg stosowa do pomiaru rezystancji izolacji obwodow o
napiciu wyzszym ng UL, lecz nie wyszym ni 500V, a nagicie 1000V- do pomiaréw w
obwodach o napciu wyzszym ni 500V. Napgcie pomiarowe 2500V jest stosowane przy
badaniach rezystancji izolacji kabli energetyczngatapé¢ciu 1000V oraz przewodow, kabli
i urzadzen elektroenergetycznych o napiu znamionowym powej 1000V.
6.2.4.1. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach ra¥zielczych
Pomiary te naley wykona dla okrglonego odcinka obwodu, gadzy kolejnymi
zabezpieczeniami nadmiarowagowymi stosowanymi w obwodach. Nagie pomiarowe



state naley przyktad& pomidzy zyty fazowe (parami) badanego obwodu, peotay kazda z
zyt fazowych azyte ochronno-neutratn( w sieci TN-C) lub porgidzy zyte fazows aZyte
neutralra i ochronm oraz medzy zyte neutraln i zyte¢ ochronm ( w sieci TN-S).
W obwodach 3-fazowych sieci TN-C wykonuje 6ipomiaréw, a w sieci TN-S 10-
pomiaréw. Zmierzona waré rezystancji, stosownie do napia pomiarowego, powinny
odpowiadé wartagciom podanym w normach i podanym xey.
6.2.4.2. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach odbrczych.
Pomiar rezystancji izolacji przewodow instalacglttycznych w obwodach sitowych naje
wykona po odhczeniu odbiornikdw od instalacji. Rezystancje izfilaalezy mierzy¢ po
wytaczeniu zabezpiecaebwodu, przyktadapr napecie pomiarowe tak samo, jak opisano to
w punkcie dotyczcym pomiaréw w obwodach rozdzielczych.
Zmierzona wart& rezystancji, stosownie do napia pomiarowego, powinny odpowiada
wartagsciom podanym w normach i podanym xey.
6.2.4.3. Wyniki przeprowadzonych pomiarow rezystarjcizolaciji.
Nalezy je umigci¢ w odpowiednich dla badanego ukfadu sieci protaofaomiarowych.
Wyniki pomiaroéw naley uzn& za pozytywne, jeeli w zadnym z badanych obwodow
zmierzone rezystancje izolacji nig mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.
6.2.5. Badanie oddzielenia od siebie obwodow.
Sprawdzenie to siwykonuje, jeeli jednym z zastosowanych sposobow ochrony
przeciwporaeniowej jest separacja elektryczna. Polega onamnagyze rezystancji izolacji
obwodu odseparowanego wegdgm innych obwodow oraz w stosunku do ziemi. Znueez
wartadsci rezystancji, w miar mazliwosci z przyhczonymi odbiornikami, powinny wynasi
co najmniej 0,5 M_ przy nagiiu pomiarowym 500V.
6.2.6. Sprawdzenie samoczynnego vdgzenia zasilania w instalacjach z
zabezpieczeniami zwarciowymi.
6.2.6.1.Sprawdzenie samoczynnego wg¥enia zasilania w instalacjach z
zabezpieczeniami zwarciowymi (bez wytznika réznicowopradowego)
W uktadzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony pretykiem psgrednim (dodatkowej)
przez samoczynne wydzenie zasilania wykonujegsta pomog specjalistycznych
przyrzadéw do pomiarow impedancji (lub rezystancigtlpzwarciowej. W instalacjach
rozdzielczych ( przy impedancijeth zwarciowej do 0,5 ) do pomiarow naleuzy¢
przyrzadéw mierzcych impedancje. W obwodach odbiorczych wystaaczajoktadndé
pomiaru umaliwiajg przyrzzdy do pomiaru rezystancji. Warunkiem skuteconochrony
jest zapewnienie samoczynnego dziatania zabezgieapadowych przy wysipieniu w
obwodzie metalicznego zwarcia jednofazowegoggaz przewodzca dostpng lub
przewodem ochronnym. Sprawdzenie warunku, czg pwarciowy w danym miejscu
instalacji elektrycznej ogga warté¢ co najmniej rowa pradowi wylagczagcemu h
sprowadza gido pomiaru impedancjis{ wypadkowego oporu)gbli metalicznego zwarcia
jednofazowego. Pomiary te wykonuje sia czynnych, znajdagych s¢ pod napgciem
urzadzeniach elektrycznych. Pomiaru impedanejligwarciowej dokonuje gimetod
technicza. W metodzie tej przed dokonaniem wdavego pomiaru naley sprawdzt ciagtosc
przewoddw ochronnych. Po wykonaniu tego sprawdzealiety przystpi¢ do pomiaru
impedancji ptli zwarciowej, czyli wykonania tzw. Kontrolowanegaarcia przewodu
fazowego obwodu zasilania gdzenia z jego ¢Zcig przewodzca dostpmg. Ze wzgbdu na
rodzaj pgdu pomiarowego rozedia se metody pomiaru:

* przemiennogdowe,

» statopgdowe (pad pomiarowy wyprostowany jednopotowkowo).



Wymagany maksymalny czas samoczynnegaezgnia zasilania , a tym samym
odpowiadajca mu warté¢ pradu wylagczapcego hustalona na podstawie charakterystyki
czasowo-pgdowej zabezpieczenia, zajeod rodzaju urgdzenia. Maksymalny czas
wytagczenia dhaszy niz podany w tablicach, lecz nie przekragegj5s, dopuszczagstylko
w obwodach rozdzielczych i zasdaych wyhcznie uradzenia stacjonarne. W przypadku
zasilania z jednej rozdzielni wdzen stacjonarnych i przedoych, wymagany czas
wytaczenia we wszystkich obwodach niezadoy¢ diuzszy niz czas w obwodach z
urzadzeniami ¢gcznymi. W razie trudrii w realizacji tego wymagania nalespeiné jeden z
nastpujacych warunkéw: spadek ngpia na przewodzie ochronnym PEcoiy rozdzieln
zasilapca odbiorniki a miejscem przytzenia przewodu ochronnego do gtdéwnej szyny
uziemiapcej nie mae by wigkszy niz 50 V przy dowolnym zwarciu jednofazowym z
przewodem PE, w rozdzielni nalewykona polgczenia wyréwnawcze dodatkowe
przylaczone do tych samych gzxi przewodzcych obcych co pgtzenia wyrbwnawcze
gtéwne.
Pomiary skuteczrigi ochrony przeciwpotgeniowej naley wykona dla wszystkich
urzadzen ( rozdzielczych i odbiorczych ) | klasy ochrodoozainstalowanych w badanym
obiekcie. Przyrazd pomiarowy powinien byprzylaczony bezpérednio do zaciskow
wejsciowych urzdzenia. W przypadku ugdzen zasilanych przewodami ruchomymi z gniazd
wtyczkowych pomiar mmna wykona przylagczapc przewod zasilagy przyrzdu
pomiarowego do zacisku fazowego najbliego gniazda wtyczkowego tego samego obwodu.
W urzadzeniach trojfazowych pomiar oporgtl zwarciowej wykonuje si tylko jeden raz,
zasilapc przyrad pomiarowy z dowolnej fazy. Zmierzone i obliczomartosci parametrow
petli zwarciowej, niezbdne do oceny skuteczéw ochrony przeciwpotaniowej, powinny
by¢ zamieszczone w protokole pomiarowym.
6.2.6.2. Sprawdzenie samoczynnego wgfenia zasilania w instalacjach z wytznikiem
réznicowopradowym.
W instalacjach elektrycznych z vagiznikiem r@nicowopgadowym skuteczni ochrony
przeciwporaeniowej zaley od poprawnéci dziatania wydcznika oraz od prawidtowej
budowy instalacji, w ktérej zastosowano woznika. Badanie takie obejmuje:

» badanie wycznika r@nicowopgdowego,

» badanie cjgtosci polgczen przewodoéw ochronnych.
Instalacje z wycznikami r@nicowopgdowymi mazna bada réznego rodzaju przygdami
pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub nagttechniczna przyayciu
miliamperomierz i woltomierza. Dokladé®bada nie jest przez polgknorne okreslona.
W czasie wykonywania baflanstalacji z wyscznikiem r@nicowopgdowym nie jest
wymagane przez normy badanie czaswgoggnia wyhcznika.
Pierwsa czynndcia podczas badania wagdznika r@nicowopgdowego jest sprawdzenie jego
dziatania za pomagcprzyciskutest. Po jego naénieciu nasgpuje zameldowanie warunkéw
takich, jakie wysipuja przy uszkodzeniu instalacji. Po n@geciu tego przycisku, sprawny,
prawidtowo zainstalowany i zasilany vagznik musi natychmiast zadziat&Sprawdzenie to
wykonuje s¢ okresow. Termin wykonywania badania must ppdany w instrukcji jego
obstugi. Jeeli przy tym badaniu wygktznik zadziata nieprawidtowo naileodstpic¢ od
dalszych badai orzec jego niespraw’é. Wytacznik ten nalgy natychmiast wymieiina
nowy. Konieczne jest doktadniejsze badaniegazhika ze wzgldu na pgd kontrolny, ktory
moze by nawet 2,5 razy wkszy niz znamionowy ranicowy pad zadziatania. Badanie to
przeprowadza siza pomog sprztu specjalistycznego. Naig wyeliminowa lub
ograniczy wptyw na wynik pgdow roboczych, uptywowych wygtujacych w instalacjach.



W tym celu naley odigczy¢ odbiornik od instalacji zasilagej przez wydcznik. Przy diugich
obwodach ( powsej 100m ) naley dodatkowo odjczy¢ od wykcznika przewody instalaciji.
W tak przygotowanym wykzniku, za pomagtestera, badamy dziatanie wgknika przy
nagtym pojawieniu sipradu uszkodzeniowego. Doktadniejszym badaniem poposevn
dziatania wyfcznika, zalecanym przez normy, jest sprawdzeniezszeistej warteci
roznicowego pgdu zadziatania przy ptynnym narastanigdar uszkodzeniowego. Badanie to
wykonuje s¢ za pomog sprz:tu specjalistycznego. Ten sposob wykonania spramvdjest
doktadniejszy, gdiy pozwala na ustalenie rzeczywistej wécigradu zadziatania
wytacznika, a wynik pomiaru nie zaidg od wartdci napkcia zasilagcego w chwili
wykonania bad@a Wyniki bada wytacznika naley zamigci¢c w odpowiednim protokole.
6.2.7. Badania eksploatacyjne instalacji elektryczarch.
Okresowe badania instalacji elektrycznych wykorsigev celu sprawdzenia, czy parametry
instalacji nie pogorszyty siw takim stopniuze wytkowanie ich jest niebezpieczne. Badania
te obejmuy:

* o0gledziny, w czasie ktorych nalg sprawdzé miedzy innymi stan ochrony przed
dotykiem bezpfrednim i stan zabezpieazerzeciwpaarowych,

* pomiary rezystancji izolaciji,

» badania cigtosci przewodow ochronnych,

* pomiary skuteczrimi ochrony przed dotykiem prednim,

» sprawdzenie dziatania wdzexr ochronnych rénicowopgdowych.
Badania te nalgy wykonywat zgodnie z terminami podanymi w odpowiednich prgaph.
Wymagania stawiane instalacjom w czasie hagaploatacyjnych majodpowiada
przepisom i normom okéjacym wymagania stawiane przy przyjmowaniu instaldoji
eksploatacji, czyli przy sprawdzeniach odbiorczych.
6.2.7.1. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotidm bezpdgrednim.
Badanie to naley wykonywa zawsze przy badaniach ochrony przeciwpensowe]
dodatkowej. Polega ono na edtinach, podczas ktorych najesprawdz:

» prawidlowa¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczycimioych podobnych
informaciji,

* o0znaczenia obwodow, bezpiecznikéw, zaciskow itp.

* zgodndci wyposaenia elektrycznego z zamieszczonymi oznaczeniami,

e stanizolacji ( oston, obudéw), prawidtoséa kompletnd¢ ich mocowania.
6.2.7.2. Badanie eksploatacyjne rezystancji izoldcj
Pomiary rezystancji izolacji natlg wykona tak jak w czasie badadbiorczych, przy
przyjmowaniu instalacji do eksploatacji.
6.2.7.3. Badanie eksploatacyjne ochrony przed dotidm posrednim.
Badanie to ma na celu zbadanie spetnienia warualkoszynnego wytzenia zasilania (jak
przy badaniach odbiorczych). Badaniu temu musi taysz\¢ pomiar cagtosci przewodow
pofaczen wyrbwnawczych. Naley zwrocik uwag na stan zastosowanych zabezpiécze
nad pgdowych i zgodné&é z opisami ich nastawie
6.2.7.4. Protokot z bada.
Opracowujc protokét z bad@aokresowych, naley zawrzé w nim wszelkie informacije
dotyczce wykonanych ogtlizin i bada, zestawienie wynikow pomiaréw oraz informacje o
modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) ingjialdalezy rowniez opis&
nieprawidtowdci ( odchylenia od norm i przepiséw ) wygtijace w badanej instalaciji.
7. Obmiar robot.



Obmiar robot wykonano na podstawie dokumentacjegbtowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres pracblgh pozycy obmiarovg wg:

e zal Nr 1 do rozportzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia
26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm naktaddeezowych (Dz. U. Nr 114, Poz.
1195 z péniejszymi zmianami ),

» Opracowanie przedmiaru wg rozpgazenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku w sprawie adetosztorysowania obiektow i roboét
budowlanych.

Jednostkami obmiarwys

Kable i przewody 1 mb

Kanaty kablowe 1 szt.

Osprzt elektroinstalacyjny 1 szt.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagagiéne.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

* projekt techniczny powykonawczy trasy kablowej &niesionymi ewentualnymi

zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie bugow

* dziennik budowy;

» potwierdzenie zgodrai wykonania instalacji z projektem technicznym ruweami

pozwolenia na budogv przepisami;

» obmiary powykonawcze;

» protokoty wykonanych badeodbiorczych

» dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlaniedrych

wykonano instalagj

* dokumenty wymagane dla udzen podlegagcych odbiorom technicznym
W ramach odbioru kicowego nalgy:

» sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamhicznym

powykonawczym

» sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, praypadku

odstpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecamaevprowadzenia
odstpstw

» sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

» sprawdzt protokoty odbiorow technicznych gziowych

» prowadz¢ protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych

» dostarczy protokét badania skuteczsed dodatkowej ochrony przeciwpaeniowej
Odbidr kaxcowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniddlaji do uytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

10. Przepisy zwazane

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlan&stajednolicony po zmianie z 24 maja
2002 roku. Stan prawny na 29 czerwca 2002 rokudidjecony tekst ustawy z 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane powstat na podstawie ¢pagicych Dziennikow Ustaw: z 2000 r. nr 106,



poz. 1126 (urgdowy tekst jednolity); nr 109, poz. 1157; nr 126zp1268, z 2001 r. nr 5,
poz. 42; nr 100, poz. 1085; nr 110, poz. 1190;1%,doz. 1229; nr 129, poz. 1439; nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. nr 74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autanskprawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz.U. nr 80/2000, poz. 904

ROZPORZADZENIA

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca @R roku w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108/2002,
p0z.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNTWA z
dnia 14 grudnia 1994 r. (z pdiejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznyekim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 1999 r.-Nr p®z. 140)
ROZPORADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r

w sprawie wymagakwalifikacyjnych dla os6b zajmagych s¢ eksploatagj urzadzen, instalacji
i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikagjndzajow instalacji i urgdzen, przy ktorych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikgefinostek organizacyjnych,

przy ktérych powotuje sikomisje kwalifikacyjne, oraz wysokoi optat pobieranych za
sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. Nr 59, p6z. 377)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw ocermdngici, wzoru deklaracji zgodroi oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszcradgmbrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z.)728

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kigte technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107,.8¥9)

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegotovwadmesu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. Nr 140, p6z. 906)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia | marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybasezl uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwgarowej. (Dz. U. Nr 22, p6z. 206)

ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 maja 2000 r. zmieniag rozporadzenie w sprawie wprowadzenia obezku
stosowania niektérych Polskich Norm. (Dz. U. Nr p&z. 617)

ROZPORZT)ZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUD@NICTWA z dnia 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obgeiu stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa. (Dz. U. nr 3 8, pdz. 456)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA dnia
31sierpnia 2001 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgrku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa..(Dz. U.I9I, p6z. 1104)

ZARZ ADZENIA

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z dnia
28 grudnia 1995 r. zmienigje zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlggah
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstwa i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. z 1996 r. Nr 28, poz. 295)



ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnid2 marca 1996 r.

w sprawie dopuszczalnychegén i natzen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, ydzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. (Mon. Pol. Nr 1%.[#8 n

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z dnia
27 czerwca 1996 r. zmienage zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlggajh
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstwa i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. Nr 48, p6z. 463)

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADA | CERTYFIKACJI z dnia
28 marcal997 r. zmienigje zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podignegh
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstea i oznaczania tym znakiem.
(Mon. Pol. Nr 22. p6z. 216)

POLSKIE NORMY

PN-EN 60118-7:2001 Bezpiear#wo wytkowania nargdzi recznych o nagdzie elektrycznym
Wymagania szczegotowe dotyce wkrtarek i kluczy udarowych. Zagiuje PN-85/E-08401.01
; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczad’akowanie, przechowywanie i
transport.

Zastpuje PN-70/E-79100 ;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrykistalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Zastpuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektautiowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zagtijje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektbatdowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

Zastpuje norng PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obidkiaedowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa. Zasipuje PN-92/E-05009/41,

PN — IEC 60364 — 4 - 42 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia

bezpieczéastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepn@gs¢puje norng PN-91/E-
05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 - 442 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia

bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia przed
przegciowymi

przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego nagicia.

PN — IEC 60464 — 4 - 43 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia

PN — IEC 60364 - 443 Instalacje elektryczne w otaielk budowlanych. Ochrona dla
bezpieczéstwa.

Ochrona przed przegiami. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lukyézeniowymi.
Zastpuje

PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed ol#@niem napicia. Zas¢puje PN-91/E-05009/45;



PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie. Zasgpuje PN—92/E-05009/46;

PN-DEC 60364-4-47Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkow ochrony zapewnigych bezpieczestwo. Postanowienia
ogolne.

Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym. Zaspuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473Instalacje elektryczne w obiekthodowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkow ochrony zapewnigych bezpieczestwo.Srodki ochrony
przed pgdem przefzeniowym. Zasipuje PN-91/E-05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobosrodkdéw ochrony przeciwpozaniowej w zalewngci od wptywdw
zewretrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobor grodkéw ochrony w zalewsabod wptywow zewgtrznych. Ochrona
przeciwporaeniowa. Zasfpuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w ol@ektbudowlanych. Dobor i morita
wyposéaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. gage PN-93/E-05009/51;

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Obgialnasci pradowe
diugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dob6r i monta
wyposéaenia elektrycznego. Aparaturgckeniowa i sterownicza. Zapuuje PN-93/E-05009/53;
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektudowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steforan Uradzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia.

Zastpuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54Instalacje elektryczne w obiektiagtiowlanych. Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochrofastpuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstera. Zastpuje PN-92/E-05009/56;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthadowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
Zastpuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obielktbBudowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje terenie budowy i rozbiorki. Zgpuje PN-
91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzengraniczone powierzchniami przewecdymi.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Wymagania dot.
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganiat.duziemié instalacji uradzex przetwarzania
danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji gzen elektrycznych w uktadach niskiego
napkcia.

Zasady. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjzewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja ugdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed poezniem pgdem elektrycznym. wymagania i badania.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przezalydKod IP).



PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektrykistalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Zastpuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364- | Instalacje elektryczne w obiektacldowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe. Zagtijje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3Instalacje elektryczne w obiektactidwdanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

Zastpuje norng PN-91/E-05009/03; PN-92/M-51004

Opracowano na podstawie:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanyich — czs¢ D: Roboty
instalacyjne; zeszyt 2: Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkachzideczndci
publicznej — Instytut Techniki Budowlanej Warsza2@04

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Tarakan.



