OPIS TECHNICZNY
Ochrona przeciwpazarowa

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

=
=

=

=
=

kwalifikacje pozarows,

ustalenie klasy odpordo pazarowej budynku - ok&enie wymaganej klasy
pozarowej,

okreslenie  wymagane] klasy odporfm ogniowej elementow, stopnia
rozprzestrzenianiagbgnia elementow budowlanych

podziat obiektu na strefy parowe,

okreslenie warunkow ewakuaciji ludzi (na podstawie przBmianej ilgci oséb

w pomieszczeniach, kondygnacjach), wymagania detgcoznakowania drog
ewakuacyjnych i ich avietlenia,

okreslenie potrzeb w zakresie wypagsmia obiektu w urmzenia
przeciwpaarowe, do ktorych zaliczamy.: hydranty weswmne i zawory
hydrantowe, urgdzenia zapobiegge przed zadymianiem Iub wdzenia
oddymiapce, drzwi przeciwpgarowe, systemu sygnalizacji ayowe]
wczesnego wykrywania paru i sygnalizowania o zagreniu paarowym,
instalacji gwietlenia awaryjnego, przeciwparowe klapy odcinage, pompy w
pompowni przeciwpzarowej, agregat pdotworczy itp.,

okreslenie wymaga w zakresie zabezpieczenia przeciwgrowego instalacji
uzytkowych a w szczegolioi wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej,
odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

okreslenie wymaga ochrony przeciwpgarowej w zakresie: zaopatrzenia
wodnego do zewgtrznego gaszenia paru, uradzear ratowniczych, dojazdu
pozarowego (drogi pgarowe), podscznego sprtu ganiczego, itp.,

okreslenie rodzaju urgdzen przeciwpaarowych w obiekcie dostosowanych do
wymaga wynikajacych z przygtego scenariusza rozwoju zdaizev czasie
pozaru a w szczegolgoi systemu sygnalizacji paru, instalacji wodoggowej
przeciwpaarowej [pompownia przeciwgarowa ,zbiornik wody
przeciwpaarowej, agregat pdotworczy ], wentylacji i urgdzea
oddymiapcych , d@wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,zasilania
podstawowego i rezerwowego w obiekcie ,monitoro@abiektu przez ochregn
obiektu

cze$¢ rysunkowa pokazgga maliwe do przedstawienia w formie graficznej
wymagania przeciwp@rowe niezalenie od podanych w opisie.

Wysokosé / liczba kondygnacji/ powierzchnia :

Budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i pdpodziema nie
przeznaczomna pobyt ludzi.

W budynku poddasze nigytkowe nie przeznaczone na pobyt ludzi.



Wysokas¢ budynku 7,16m — budynek niski .

| wysokdé¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy gejrpotonym wejciu
do budynku lub jego egi pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gérn
ptaszczyzny stropughz najwyej potaonej krawedzi stropodachu nad najégz
kondygnagp wytkowy, igcznie z grubécig izolacji cieplnej i warstwy ¢
ostaniapcej, albo do najwgej potconej gornej powierzchni innego przekrycia /

Powierzchnia zabudowy : 223 m2
Powierzchnia wewgtrzna : 417 m2
Kubatura 944 m3

Lokalizacja :
Budynek zescianami zewstrznymi, ktore na powierzchni ponad 65% posiadaj
wymagan klas; odporndci ogniowej jak dlacian zewgtrznych E 30.
Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzemigih ogie.
Lokalizacja wzgédem granic dziatek zabudowanych :
- budynek z&cianami w odlegtéci ponad 4m od granic dziatek budowlanych
zabudowanych,
- do terenéw nie przeznaczonych pod zabugbwarogi publiczne / odlegkai
nie normowane.

Lokalizacja wzgtdem obiektow gsiednich :

- istniepca zabudowa na dziataclhssednich budynkami zakwalifikowanymi do
kategorii zagréenia ludzi w odlegici ponad 8m . Budynki gsiednie z
elementow nie rozprzestrzerjeych ogié.

- do istniegcego na tej samej dzialce budowlanej budynku gampadgo —
odlegtaci nie normowane. Dopuszczalna powierzchnia stpefyarowej 5000
m2 , nie zostata przekroczona. Odlggt@d scian obudowy klatki schodowej
zachowana ponad 8m.

Parametry pozarowe wysgpujacych substancji palnych :

Wyposaenie i zastosowane materialy palne typowe dla tggm budynku i
przyjetych funkcji wytkowych. W budynku nie zaktadag¢smagazynowania lub
przerobu materiatow niebezpiecznychzgmwo . Nie przewiduje sistosowania
materialtbw mogcych tworz¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie
wystepuje zagraenie wybuchem.

Przewidywana wielkasé gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgdu na funkgj jaka zostata w nich prasta, kwalifikuje s
do wiaciwej kategorii zagrezenia ludzi. Z tego tewzgledu dla tego budynku nie
oblicza s¢ gestaéci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia magazynowe i techaicz
funkcjonalnie zwazane z budynkiem posiatléeda gestas¢ obchzenia ogniowego
zawary w przedziale do 500 MJ/m2.



Ocena zagraenia wybuchem pomieszcaeoraz przestrzeni zewgtrznych.
Przygta funkcja dla budynku nie przewidujezytkowania substancji magych
powodowa wystepowanie w nim stref zagrenia wybuchem.

Kategori¢ zagrazenia ludzi, przewidywamg liczbe os6b na kadej kondygnacji
i w poszczego6lnych pomieszczeniach :

Poszczegoblne pomieszczenia z zagospodarowanientlimmapacym przebywanie
do 50 os6b jednocgeie zakwalifikowane do kategorii zagemia ludzi ZL lII.
W budynku jedno mieszkanie zakwalifikowane do kategagrazenia ludzi ZL IV.
Na poszczegolnych kondygnacjach przebywanie :
- parter do 70 0s0Ob jednocree ,
- pietro do 20 oso6b jednocasie.
Poddasze jako nieytkowe.
Kondygnacja podziemna z pomieszczeniami techniczngospodarczymi nie
przeznaczona na pobyt ludzi.
Budynek jako strefa parowa z pomieszczeniami zakwalifikowanymi do
kategorii zagreenia ludzi ZL 1l + ZLIV.
Na kondygnacji parteru pomieszczenia punktu praemsego dla nie wicej niz
25 dzieci.

Podziat na strefy paarowe :

Budynek jako jedna strefa parowa. Strefa p@arowa zakwalifikowana do kategorii
zagraenia ludzi ZL 1l + ZLIV.

Powierzchnia wewgtrzna strefy pgarowej 417 m2 , przy dopuszczalnej 8000m2.

W strefie pagarowej wydzielona p@rowo piwnica techniczno gospodarcza oraz
kottownia na paliwo state.

Uwaga : pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, ek przeznaczone na
pobyt ludzi , powizane funkcjonalnie z pomieszczeniagytkowymi i na ich
potrzeby w ramach wspdlnych stretamwych.

Wymagana klasa odporndci pozarowej budynku :
dla analizowanej #ci budynku ustalona klasodporndci pazarowej budynku
,D”. Kondygnacja podziemna ,C”".

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporndci ogniowe;j :

Klasa odporngi
pozarowej Klasa odporngi ogniowej elementéw budynku
budynku

Dluga konstrukcja  konstrukcja
nosna dachu

sciana sciana przekrycie

strop?
3 zewretrzna? wewnretrzna dach@



.C" R 60 nie dotyczy REI160 E | 304#i) El15° nie dotyczy

Kondygnacja
podziemna
D" R 30 - REI30 E 1 30 (i) ) @
Kondygnacje
nadziemne
R — nanos¢ ogniowa (w minutach), okémna zgodnie z PolgkNormy dotycacs zasad

ustalania klas odporgoi ogniowej elementéw budynku,

E — szczelné¢ ogniowa (w minutach), okéena jw.,
I — izolacyjna¢ ogniowa (w minutach), okéena jw.,
=) — nie stawia siwymaga.
Y Jezeli przegroda jest g#cig gtownej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze kryteria nénosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagaawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaitigpozarowej
budynku.
2 Klasa odpornéci ogniowej dotyczy pasa gdzykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem.
¥ Wymagania nie dotygz nawietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzeeniem

§ 218), jéli otwory w potaci dachowej nie zajmywiccej niz 20% jej powierzchni.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odposaiocogniowej:
- Gtowna konstrukcja nima spetnia wymagania klasy odposcicogniowey;
- Konstrukcja dachu: drewniana rozprzestrzei@jogié .
- Strop nad piwnig spetnia wymagania klasy odpoéaoogniowej
- Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej beljo16x16cm z podiag
z desek z warstyvtermiczry z polepy glinianej i obudowany od spody ptytami
gipsowo kartonowymi nie spetnia wymagaklasy odpornéci ogniowej
REI 30. Rzeczywista klasa odpokebogniowej REI 15.
- Sciany zewntrzne spetniaj wymagania klasy odporéa ogniowej El 30,
( o—i), w zakresie pasow rdzykondygnacyjnych o szerod@ wymaganej
co najmniej 0,8m, z powgzego zwolnione elementgian zewgtrznych w
pomieszczeniu holow i pionowych oraz poziomych dkdgunikacji
« Sciany wewntrzne spetniaj wymagania nie rozprzestrzeniania ognia oraz
klasy odpornéci ogniowej EI15 jako obudowy drog ewakuacyjnych,
* Przekrycie dachu z deskowaniem rozprzestrzgzya) ogiér , nie spetnia
wymaganego nie rozprzestrzeniania ognia . Pokiyleiehodachowka .
W zakresie nie spetnienia wymaganych klas odpminagniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia , uzyskano Postanowiervendfskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP w Gdsku nr WZ.5595.73.42017 DD z dnia 10 maja 2017r ,
co do zastosowania rozygen zastpczych , opisanych w dalszej ¢Sei
dokumentaciji.



Pomedzy kondygnacjami pas gdzykondygnacyjny o szeroko ponad 0,8m

i klasie odpornéci ogniowej jak dlascian zewwtrznych ElI 60. Powjsze nie
dotyczyscian holu drog komunikacji ogolne;.

Za réwnorzdne rozwjzania uznaje gioddzielenia poziome w formie daszkow,
gzymsow i balkonéw o wysgu co najmniej 0,5 m lub zénne oddzielenia poziome

I pionowe 0 sumie wysgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy
poziome, wymienione powgj, powinny mi€ klag odporndci ogniowej
wymagam w stosunku décian zewgtrznych budynku i b§ wykonane z materiatdw
niepalnych.

Elementy oddziel@ przeciwpazarowych : nie wystpuja

Wydzielenia pazarowe :

Pomieszczenie kottowni oraz skladu opalu jako wetdwie paarowo scianami
wewretrznymi o klasie odporrigi ogniowej EI60 dla kottowni i EI 120 dla skiadu
opailu .

Strop nad kottownia o klasie odpo&aoogniowej REI60 dla sktadu opatu REI 120.
Drzwi do kottowni EI 30 do sktadu opatu EI 60.

Przewody dymowe murowane o klasie odpéanogniowej EI 90.

Piwnica wydzielonacianami i stropem o klasie odpo#&eo ogniowej REI 60 oraz
zamkngta drzwiami o klasie odpordoi ogniowej El 30.

Uwaga : Przepusty instalacyjne soednicy wekszej ni 0,04 m wscianach

i stropach pomieszczenia zamitego, dla ktérych wymagana klasa
odporngci ogniowej jest nie Bsza nt E 1 60 lub R E 1 60, a niedgcych
elementami oddzielenia przeciwpoowego, powinny mieklas odporngci
ogniowej (E | 60)scian i stropOw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjn&cianach i stropach pomieszczenia zamego, dla
ktorych wymagana klasa odpogwd ogniowej jest nie asza ni E |1 60 lub
R E 1 60, powinny mieklase odpornaci ogniowej EIS 60 wymagandla
elementu wydzielanego.

Droga pazarowa :

Zapewnia si do budynku doprowadzenie drogi zamowej jako rozwjzanie
zastpcze. Droga pgarowa w oparciu o drogi publiczne. Drogazamwa umaliwia
przejazd bez konieczba cofania.

Droga paarowa o utwardzonej nawierzchni, uthwiajgca dojazd o kadej porze
roku pojazdéw jednostek ochrony przeciiamwe] do strefy paarowe.
Dopuszczalny nacisk nasaco najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Najmniejszy
promien zewrgtrznego tuku drogi parowej wynosi co najmniej 11 m. Droga
pozarowa o szerokwi 3,5m w odlegtéci 5m od budynku.



Budynek padczony z drog pazarowy, utwardzonym ddgiem o0 szerokdi
minimalnej 1,5 m i diugei nie wickszej nz 30 m. Dojcie prowadzone do wigia
ewakuacyjnego z budynku, poprzez ktore jestliwmy doskp, bezpérednio lub
drogami ewakuacyjnymi, do catej strefyzaoowe|.

Zaopatrzenie w wocak do celow gdniczych :

do wewretrznego gaszenia paru - hydranty 25 z wami potsztywnymi.

Kazda kondygnacja wypogana w co najmniej dwa hydranty 25 na korytarzu
obrebie wyjscia z klatek schodowych lub przy Weiju do budynku.

Hydranty wewnetrzne muszg spetniaé wymagania Polskich Norm
dotyczgcych tych urzgdzen.

Zawory odcinajce hydrantow powinny ldyumieszczone na wysos@ 1,35+0,1 m
od poziomu podtogi.

Minimalna wydajné¢ poboru wody mierzona na wylocie gdownicy powinna
wynosk dla hydrantu: 25 : 1,0 difs.

Przewody zasilage instalacji wodoggowej przeciwpearowe] musz by¢
wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkaschodowych;

2) jako przewody rozprowadzag, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkow wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktorej pobierag svock do gaszenia paru, wykonane z
materiatdw palnych, powinny Byobudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odporndci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasitajch, w milimetrach, na ktérych instaluje si
hydranty wewagtrzne, powinny wynosico najmniej

DN 25 — dla hydrantéw 25.

Zaseg hydrantow wewetrznych w poziomie obejmuje eat powierzchng
chronionego budynku, strefy parowej lub pomieszczenia, z uwgghieniem:

1) dtugaci odcinka wza hydrantu wewgtrznegookreslonej w normach,
2) efektywnego zasgu rzutu pgdow ganiczych 3 m .

Cisnienie na zaworze odcimgym hydrantu wewgtrznego powinno zapewrda
wydajna¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wesnznego, z uwzgidnieniem
zastosowanejrednicy dyszy mdownicy, i by nie mniejsze 0,2 MPa.

Maksymalne dinienie robocze w instalacji wodagowej przeciwpgarowej na
zaworze odcinacym nie powinno przekraczal,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinapcych hydrantéw 33 nie powinno przekracfa7 MPa.

Instalacja wodoagowa przeciwpgarowa powinna zapewria mazliwosé

jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacjiyfkud lub w jednej strefie
pozarowej : dwoch gsiednich hydrantow wewvgtrznych;

Instalacja wodoggowa przeciwpgarowa zasilana z zewtnznej sieci
wodocigowej przeciwpgarowe).



SzczegOly rozwizan nalezy zawrzé w projektach brarowych instalacji
w porozumieniu z autorem projektu architektonicanedrzeczoznawg ds.
zabezpiecze przeciwpaarowych.

do zewnrtrznego gaszenia paru- wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s .

Z jednego hydrantow DN 80 sieci wiejskiej , w odt&gi nie przekraczafgej 75m
od budynku.

Hydranty zewgtrzne przeciwpgarowe rozmieszczagswzdiuz drdg i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegga

1) od zewstrznej kravedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) odsciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnag¢ nominalna hydrantu zewtiznego przeciwpmrowego, przy énieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantovwpgdczas poboru wody,
dlasrednicy nominalnej DN 80, powinna wynésio najmniej 10 drfs.

Ewakuacja.
Zapewnia si ewakuagj z pomieszczeprzeznaczonych na pobyt ludzi.
W zakresie nie spetnienia warunkéw technicznych keweji , uzyskano

Postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewddzkie@P w Gdasku nr
WZ.5595.73.42017 DD z dnia 10 maja 2017r , co dstaswania rozwizan
zastpczych , opisanych w dalszejeézi dokumentacji .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszazgdzie ewakuacja ponad 3 0sOb 0 szefokd,9m

w swietle cscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pogitém 90 st . Wymagana
wysokas¢ drzwi ewakuacyjnych wéwietle ascieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi
dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydiem ni@kiodlwanym o szerokoi
0,9m.

Dlugos¢ przep¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL, nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzagezrie poprzez nie wecej niz trzy
pomieszczenia. Szerod® przepé ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej
0,9m.

Sciany wewntrzne pomgdzy pomieszczeniami dla ktérych wspélne piciej
ewakuacyjne bez wymagav zakresie klasy odporidc ogniowej.

Dopuszczalna diugoi dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 30m z
20m na poziomych drogach ewakuacyjnych .

Korytarze ewakuacyjne na kondygnacji parteru wsczswietlicy OSP o szerokai
1,4m do ewakuacji do 50 os6b natomiast ngrpe do ewakuacji do 20 os6b o
szerokéci 1,2m. Na korytarzu pira znajduje si lokalne przewzenie drogi
ewakuacyjnej do 0,9m i obmnie do wysokéci 1,8m , spowodowane
wystepujacymi elementami konstrukcji dachu w postaci skosow

Pozostate wysoks drog ewakuacyjnych 2,2m z dopuszczalnym lokalnymizenie

tej wysokéci do 2,0m na odcinku do 1,5m. Obudowa poziomychogdr
eskalacyjnych o klasie odporw ogniowej EI 15.



Klatka schodowa z pira otwarta nie wymagaga obudowywania i zabezpieczania
przed zadymieniem. Szera¥ouzytkowa biegéw to: 1,17m i 1,06m dla dolnego
biegu, przy wymaganej 12m . Szerékspocznika 1,5m , przy wymaganej 1,5m.
Wysokas¢ biegéw 0,190m przy dopuszczalnej 0,175m.

Biegi i spoczniki klatki schodowetelbetowe z klas odporndci ogniowe] R30.
Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerékp w swietle ponad 1,2m z dwoma
otwieranymi skrzydtami drzwiowymi o szerad@ 0,6m kade , przy wymaganej
0,9m dla przynajmniej jednego skrzydta.

Drzwi z budynku otwierane na zewtre.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada wymaddass odporndci
ogniowej co najmniej EI 15.

Wyjscie z klatki schodowej na poddasze zamtaidrzwiami o klasie odporsoi
ogniowej EI 15.

Z pomieszczé punktu przedszkolnego zlokalizowanego na parteomelynku
zapewnia s co najmniej dwa wycia na zewsgtrz, przy czym jednym z nichgs
drzwi lub okno uméliwiajgce bezpérednie wyfcie na przestrze otwarg. Lokal
przeznaczony jest tylko dla jednej grupy dzieci wmzlie do 25. Elementy
konstrukcyjne lokalu spetni@jwymagania nie rozprzestrzeniania ognia. Lokal
zostat wyposzony w co najmniej trudnozapalne wyktadziny podiogomnne state
elementy wyposgenia wretrz.

Budynek oznakowazgodnie z Polskimi Normami .

W pomieszczeniach stosowanie do wiygzenia wrtrz materiatow tatwo zapalnych,

ktorych produkty rozktadu termicznega dardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Ponadto w pomieszczeniach, stosowanie tatwo zaglalngrzegrod, statych

elementow wyposania i wystroju wetrz oraz wykladzin podtogowych jest
zabronione.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonanenaterialtéw niepalnych lub

niezapalnych, niekageych i nieodpadarych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogolnej, ghcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnycstjeabronione.

Wyposazenie obiektu w g&nice :

Jedna jednostka masyodka ganiczego 2 kg (lub 3 dfy zawartego w gaicach
powinna przypadana kade 100 m2 powierzchni wewtiznej.

Szczegoly wyposania ilgsciowego i jakéciowego w Instrukcji Bezpiecastwa
Pazarowego.



Instalacje i urzadzenia przeciwpaarowe.

Za urzdzenia przeciwp@rowe uznaje 8i W szczegllnwi: stale i poOistate
urzgdzenia ganicze i zabezpieczgie, systemu sygnalizacji j@aowej, w tym
urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe, agizenia odbiorcze alarméw garowych i
urzgdzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych, ingtalacswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty, =zawory hydrantowe, pompy pempowniach
przeciwpdgarowych, przeciwp@rowe klapy odcinagice, urzdzenia oddymiggce,
urzgdzenia

Wymagane jest stosowanie w budynku systemu sy@@lizpazarowej, jako
rozwigzania zasjpczego w zwjzku z Postanowieniem Pomorskiego Komendanta
Wojewoddzkiego PSP w Gdsku nr WZ.5595.73.42017 DD z dnia 10 maja 2017r ,
co do zastosowania rozygen zastpczych, opisanych w dalsze] szi
dokumentaciji.

Wymagane jest wyposanie kubatury budynku za wgkiem kondygnacji
piwnicznej techniczno — gospodarczej orazgscz mieszkalnej, w system
sygnalizacji paarowej, obejmujcy urzdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, &aego
do samoczynnego wykrywania i przekazywania infojmagpozarze, posiadagy
modut przekazucy informacg o pazarze do osoby wskazanej przez zdre
przedszkola, bez wymogu pokeniem urzdzenia z obiektem komendy #&awowe;j
Strazy Pazarnej.

Oswietlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych b@azietlenia
naturalnego .

Jako rozwizanie zasipcze przewiduje i wyposaenie poziomych drég
ewakuacyjnych pira i parteru w cgci swietlicowej oraz klatki schodowej a tad
pomieszczé nr 1.4 / szatnia punktu przedszkolnego / i 1.1asgunktu
przedszkolnego / wswietlenie awaryjne ewakuacyjne o g@niu 5 luxsrednio w
osi dogcia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziatprzez co najmniej 1 godzinod zaniku
oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nate wykonywa zgodnie z Polskimi Normami
dotyczicymi wymaga w tym zakresie.

Instalacja odgromowawymagana, istnigga.

Przeciwpagarowy wyhcznik padu : wymagany

Przeciwpaarowy wyhcznik pidu powinien by umieszczony w pobiu gidwnego
wejscia do obiektu lub zkza i odpowiednio oznakowany.

Odciccie doptywu pgdu przeciwpaarowym wyhcznikiem nie maee powodowéa
samoczynnego zgdzenia drugiegozrodia energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wygkiem zrodia zasilgjcego dwietlenie awaryjne, jeeli
wystepuje ono w budynku.




Przewody i kable elektryczne orgwiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w aysich zasilania i sterowania
urzadzeniami staagcymi ochronie przeciwp@rowej, powinny zapewntaciggtosé
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalzep czas wymagany do
uruchomienia i dziatania wdzenia. Ocena zespotdw kablowych w zakresie
ciaggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygna uwzgednieniem
rodzaju podiea i przewidywanego sposobu mocowania do niego, muaviby
wykonana zgodnie z warunkami oki@ymi w Polskiej Normie dotyezxej badania
odporngci ogniowe).

Przewody i kable elektryczne w obwodach adzn alarmu paaru, éwietlenia
awaryjnego idcznaci powinny mie klasz PH odpowiednj do czasu wymaganego
do dziatania tych usglzer, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyce]
metody bada palncci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalne
stosowanych w obwodach zabezpiegzggh.

Zespoty kablowe powinny IBytak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nagpita przerwa w dostawie energii elektrycznej luagkazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lypagaenia.

Urzgdzenia przeciwp@rowew obiekcie powinny ldywykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzglem ochrony przeciwparowej przez rzeczoznawao
spraw zabezpiecie przeciwpéarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do
wytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dlaega urzdzenia prob i
badai, potwierdzagcych prawidtowec ich dziatania .

Sposbéb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych, a w
szczegOlnéci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroengetycznej,
odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny b§ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu ,taby
spetniaty one wymagania warunkow technicznych @krgych w Polskich Normach
i przepisach szczeg6lnych .

Ogrzewczej c.0., z wydzielonej parowo kottowni na paliwo state.

wentylacyjne;j :

Przewody wentylacyjne powinny bywykonane z materiatdbw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne akiadprzewoddéw wentylacyjnych
mog by¢ stosowane tylko na zewtnznej ich powierzchni w sposob zapewnyj
nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza siinstalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewalektrycznych
oraz nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktliryemperatura powierzchni
grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastasiaw ogranicznika



temperatury, automatycznie wgkzapcego ogrzewanie po @gnigciu temperatury
powietrza 110°C oraz zabezpieczenia unidiwgajacego pra¢ nagrzewnicy bez
przeptywu powietrza.

Dopuszcza si zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentyéwv i
urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonadmabudowy o klasie
odporndci ogniowej E 1 60.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiekty &ky spetniaty one
wymagania warunkow technicznych oidmmych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych .

Uznane w Postanowieniu Pomorskiego Komendanta Wimekego PSP w
Gdaisku nr WZz.5595.73.42017 DD z dnia 10 maja 2017r ozwmigzania
(ponadstandardowe) zagtze inne ni okrelajg to przepisy techniczno-budowlane
zapewniajce  zabezpieczenie przeciw@oowe obiektu  (rekompengge
niezgodnéci niemaliwe do usungcia w zabezpieczeniu przeciwfaowym w
stosunku do wymagaprzepisow 8§ 68 ust.1 ; 212 ust.3 ; 216 ust. 1 282 ust. 21 3
WT).

Wyposaenie kubatury budynku za wagkiem kondygnaciji piwnicznej techniczno —
gospodarczej oraz exi mieszkalnej , w system sygnalizacji zaoowej,
obejmugcy urzmdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, &foego do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o jparze, posiadagy modut przekazagy
informacg o pazarze do osoby wskazanej przez zdcg przedszkola, bez wymogu
pofaczeniem urzdzenia z obiektem komendy #&awowej Stray Pazarne;.

Zainstalowanie awaryjnego swietlenia ewakuacyjnego na poziomych drogach
ewakuacyjnych pira z pomieszcze swietlicowych do klatki schodowej
0 zwickszonym nagzeniu gwietlenia do 5lux.

Zainstalowanie awaryjnegaswietlenia ewakuacyjnego nad biegami i spocznikami
klatki schodowej 0 zwkszonym natzeniu Gwietlenia do 5lux.

Zainstalowanie awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach 1.4 /
szatnia punktu przedszkolnego /i 1.1 sala punktegszkolnego.

Zainstalowanie awaryjnego swietlenia ewakuacyjnego na poziomych drogach
ewakuacyjnych parteru z klatki schodowej do 4o ewakuacyjnego
0 zwigkszonym naizeniu gwietlenia do 5lux.

Wyposaenie budynku w hydrant wewtnzny 25 z wzem potsztywnym o diugai
weza 30m obejmujce zasigiem poszczegolne kondygnacje z #hw@osciag
przeprowadzenia przez drzwi zestnizne do pomieszcagunktu przedszkolnego.



Zapewnienie otwierania dwoch skrzydet drzwiowychszerokéci 0,6m kade |,
w drzwiach wy§ciowych z budynku z klatki schodowe;j .

Umieszczenie oznakowaniastaami ostrzegawczymi fluoroscencyjnymi lokalnych
obnizen wysokaci i zawezen szerokdci poziomych drég ewakuacyjnych na
kondygnaciji pitra .

Zapewnienie drogi parowej do budynku . Budynek pokzony z drog pazarows,
utwardzonym ddgciem o szerokei minimalnej 1,5 m i diugei nie wigkszej nz 30

m. Dofcie prowadzone do wdgia ewakuacyjnego z budynku, poprzez ktore jest
mozliwy doskp, bezpérednio lub drogami ewakuacyjnymi, do catej strefy
pozarowe.



