Modernizacja drogi gminnej w Linowcu - 2017 r - droga w asBRiiARerokosci 4 m

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
32|KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 40 na pod- |m2
d.3/0321-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem - 80 % kostki z odzysku
| 2256 m2 225.600/
| RAZEM 225.600
33|[KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo$ci 60 mm typu 40 na pod- |m2
d.3/0321-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem - kostka nowa
56.40 m?2 56.400
| | RAZEM 56.400
34/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 12 |m2
d.3/0109-01 cm ( $cieki prefabrykowane )
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
35/KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- m
d.3/0606-03 mentowo-piaskowej
80 m 80.000
RAZEM 80.000
36|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budo- |m2
d.3/0407-03 wa - umochnienie skarp ptytami MEBA
30 m?2 30.000
f RAZEM 30.000
37 KNR 2-01  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.3/0510-03
‘ 500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
38|KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.3/0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
|RAZEM 2.000
4 Remont przepustu drogowego
40/KNR 4-04  |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 40 cm - rozbidrka przyczétkéw|m3
d.4|/0303-06
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
41/KNR 2-11  |Rurociagi drenarskie o $r. 10.0 cm obsypywane zwirem - rurki z NPCV - |m
d.4/0145-03 |materiat dpoisany
80 m 80.000
RAZEM 80.000
42|KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.4/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1.20 m3 1.200
|RAZEM 1.200
43/KNR 2-11  |Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy zelbetowe - przyczétek m3
d.4/0208-04
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
44/ KNR 2-31 | Porecze ochronne sztywne gestozebrowe z pochwytem i przeciagiem z rur/m |
d.4/0701-03 $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m i }
12 m 12.000
RAZEM | 12.000
45/KNR 2-01  |Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek |m3
d.4/0224-01 wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.|- ‘
Il - czyszczenie rowu - 30 m 3
14.40 m3 14.400
RAZEM ‘ 14.400
46/KNR 2-01  |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 |m3
d.4/0416-01 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
14.40 m3 14.400
RAZEM » 14.400

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 3195




