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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany elektryczny p.n.:

»Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmiana jego funkcji z mieszkaniowej na
siedzibe Urzedu Gminy Starogard Gdanski wraz z rozbiorka istniejacego budynku
gospodarczego”

wykonany dla:

Gmina Starogard Gdanski

ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Andrzej Nowak

inz. Wiodzimierz Melzacki
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH i
TELETECHNICZNYCH

1. UWAGI OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy instalacii
elekiryczne] wewnetrznej budynku przebudowywanego w ramach projekiu p.n.
.Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianga jego funkcji z mieszkaniowej na
siedzibe Urzedu Gminy Starogard Gdanski wraz z rozbiorka istniejacego budynku
gospodarczego”.

Projekt obejmuje budowe nowego WLZ zasilajgcego budynek wraz z nowym uktadem
pomiarowo-roliczeniowym, budowe nowej rozdzielni gtéwnej i rozdzielni pietrowych,
budowe instalacji odbiorczych i instalacji uziemienia ochronno-roboczego budynku.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt architektoniczny budowlany,

inwentaryzacja istniejgcej instalacji,

uzgodnienia na etapie projektowania,

warunki przytaczenia nr 11/R4/04340 wydane przez ENERGA-Operator S.A.

aktualne normy i przepisy, a w szczegoélnosci:

o przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych,

o Ustawa Prawo Budowlane,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U.02.75.690 z pézn. zm.),

o PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401);

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych.

Czes¢ V Instalacje elektryczne;

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa;

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe;

PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym;

PN-EN 60664 Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach

niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania;

o PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Miejsca
pracy we wnetrzach;

o PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

o SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa;

O O O O
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o SEP N SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;

o SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
2.1.Instalacja rozdziatu energii, wytgcznik p.poz.
2.2.Instalacje odbiorcze

2.3.Instalacja ochrony od porazen i potagczen wyrownawczych
2.4.Instalacja ochrony przeciw-przepigciowej

2.5.Instalacja odgromowa

2.1. INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII, WYLACZNIK P.POZ.

Budynek posiada istniejace zasilanie elektroenergetyczne przewodem YDY 4x10mm? ze
ztacza kablowego Z-7/113 znajdujacego sie na elewacji pétnocnej budynku. Istniejaca
moc przytgczeniowa budynku to 24 kW. Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej zwiekszono moc przytaczeniowg do wartosci 50 kW.
Projektuje sie nowy WLZ do budynku wraz z nowym ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym. Projektowane ztacze kablowo-pomiarowe umiesci¢ szafkach
termoutwardzalnych np. INCOBEX przy istniejacym ztagczu kablowym Z-7/113. Schemat
uktadu pomiarowego na rysunku nr 15. Jako zabezpieczenie przelicznikowe zastosowaé
roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi 80A. Uktad pomiarowy wykonac jako
pétposredni z przektadnikami 100/5 oraz czterokwadrantowym licznikiem energii
elektrycznej czynnej i biernej z synchronizacjg czasu. WLZ do budynku wykonaé w
uktadzie TN-C kablem YKY 4x35 mm?® WLZ do RG uktada¢ w bruzdach $ciennych.
Szyne PEN w zigczu zintegrowanym nalezy uziemi¢. Instalacje odbiorcze wykona¢ w
uktadzie TN-S.
Projektuje sie rozdzielnie gtdbwng budynku RG umieszczong na parterze budynku,
rozdzielnie pietrowe — RP-1, RP0, RP1, RP2, oraz rozdzielnie zasilania gwarantowanego
komputerow RZG i rozdzielnie wentylacji RW. W polu zasilajacym rozdzielni RG
zaprojektowano wytacznik p.poz. w postaci roztacznika DPX-1 125 3P 125A z blokiem
roznicowopragdowym 300mA oraz wyzwalaczem wzrostowym sterowanym przyciskiem
p.poz. umieszczonym przy wejsciu gtobwnym do budynku. Przycisk p.poz. potaczy¢ z
wyzwalaczem wzrostowym kablem NKGs2x1,5mm?.
WLZ-ty do poszczegdlnych rozdzielni pietrowych:

e rozdzielnia RP-1 — przewdd YDYzo 5x2,5 mm2,
rozdzielnia RP0O — przewéd YDYzo 5x6 mm?,
rozdzielnia RP1 — przewéd YDYzo 5x6 mm?,
rozdzielnia RP2 — przewéd YDYzo 5x6 mm?,
rozdzielnia RZG — kabel YKYzo 5x10 mm?,

e rozdzielnia RW — kabel YKYzo 5x16 mm?,
wykonac jako podtynkowe w bruzdach sciennych.
Rozdzielnie RG, RP0O, RP1, RP2 i RW wykonac jako podtynkowe. Rozdzielnie RZG i RP-
1 natynkowe. Stopien ochrony rozdzielni IP40, IP65 (rozdzielnia RP-1).
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2.2. INSTALACJE ODBIORCZE

Instalacja odbiorcza elektryczna,

Instalacja zasilania gwarantowanego,
Instalacja oswietlenia awaryjnego,
Instalacja sieci komputerowej i telefoniczna,
Instalacja 24V

Instalacja SAP,

Instalacja alarmowa i monitoringu CCTV.

O O 0O O O O O

2.2.1. INSTALACJA ODBIORCZA ELEKTRYCZNA

Instalacje odbiorcze projektuje sie w uktadzie sieciowym TN-S.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w projektowanych $cianach (min. warstwa tynku
przykrywajacego przewody to 5mm).

Stosowaé przewody YDYzo 3x2,5 mm? YDYzo 5x2,5 mm? dla zasilania gniazd 1, 3-
fazowych i wypustéw sitowych, przewody YDYzo 3x1,5 mm? YDYzo 4x1,5 mm? dla
zasilania instalacji o$wietleniowej. Przekroje przewodéw dla poszczegdinych obwodéw
pokazano na schematach rozdzielnic. Stosowa¢ przewody z izolacjg na napiecie 750V.
W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych stosowac¢ osprzet instalacyjny oraz oprawy
oswietleniowe o stopniu ochrony IP 55.

Gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3m w pomieszczeniach ogélnego przeznaczenia
oraz na wysokosci 1,2m w pomieszczeniach mokrych, wilgotnych. taczniki oswietlenia
seryjne oraz pojedyncze montowac¢ na wysokosci 1,4m. Stosowaé osprzet podtynkowy,
wszelkie potaczenia wykonywaé w puszkach @60 pogtebianych pod osprzetem
instalacyjnym lub w rozdzielnicach.

Na rysunkach nie pokazano tras przewodow elektrycznych. Poszczegdlne odbiorniki
zasila¢ zgodnie z oznaczeniami pokazanymi na planach oraz schematach rozdzielnic.
Instalacje elekiryczne prowadzi¢ w strefach dla nich przeznaczonych. Oprawy
oswietleniowe oraz gniazda i wypusty sitowe rozmiescic i zasili¢ zgodnie z rysunkami.
Stosowac oprawy ze Swietlowkami klasy TL5, zaptonem elektronicznym i czujnikami
Swiatta dziennego. Moc opraw podano na rysunkach. Oprawy zewnetrzne z lampami
sodowymi. Dopuszcza sie stosowanie innych opraw o parametrach nie gorszych od
opraw zastosowanych w projekcie i zapewniajacych odpowiednie z normami oswietlanie
pomieszczen. Sterowanie o$wietleniem na korytarzach poprzez przyciski instalacyjne i
przekazniki bistabilne umieszczone w rozdzielniach. Instalacje kottowni wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie technologicznym kottowni.

UWAGA : ZE WZGLEDU NA WYMAGANA ODPORNOSC OGNIOWA STROPOW
OPRAWY MONTOWAC W ZABUDOWANYCH SKRZYNKACH Z PLYTY
ZAPEWNIAJACEJ ODPORNOSC OGNIOWA EI60. PRZEJSCIA INSTALACYJNE
USZCZELNIC MASA OGNIOOCHRONNA EI60.

2.2.2. INSTALACJA ZASILANIA GWARANTOWANEGO

Instalacje zasilania gwarantowanego zrealizowano przez zastosowanie UPS-a o mocy
30kVA (24kW). W przypadku zaniku zasilania sieciowego nastepuje bezprzerwowe
automatyczne przetaczenie zasilania obwodow gniazd komputerowych na zasilanie z
UPS.
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Czas podtrzymania zasilania przy obcigzeniu 20kW wynosi 13 minut.
2.2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

Zgodnie z przepisami drogi ewakuacyjne oswietlone wytacznie Swiattem sztucznym
wymagajg oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. W tym celu, aby skutecznie
umozliwi¢ ewakuacje ludzi z budynku w sytuacjach awaryjnych zasilania w energie
elektryczng projektuje sie zastosowanie opraw dwufunkcyjnych (oznaczonych na
rysunkach jako AW) wyposazonych w inwertery zasilania buforowego. Oprawy awaryjne
ewakuacyjne rozmieszczono na drogach ewakuacyjnych na korytarzu. Dodatkowo
oprocz opraw oswietlenie awaryjnego projektuje sie oprawy kierunkowe zapewniajace
odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych. Oprawy kierunkowe jednofunkcyjne.

W przypadku zaniku napiecia zasilania, oprawa o$wietleniowa automatycznie przechodzi
na zasilanie z baterii akumulatoréw (czas zaptonu mniejszy od 2sek.). Czas $wiecenia
nie moze by¢ krotszy niz 1h, strumien Swietiny to ok. 10% strumienia znamionowego.
Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej to min 1Ix a rownomiernosc¢ to 1/40.
Obwody opraw awaryjnych zasili¢ przewodem YDYzo 4x1,5 mmZ.

2.2.4. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ i TELEFONICZNA

W pomieszczeniu serwerowni na drugim pietrze projektuje sie szafe teletechniczng 19”
RT o pojemnosci 42U. Szafa wyposazona w zestaw gniazd zasilajacych oraz zespét
wentylatoréw. W szafie RT zamontowac¢ switch inteligentny 48xRJ45, dwa patch panele
24xRJ45 kat 6, oraz patch panel 50xRJ45 kat 3 do rozdziatu sygnatu telefonicznego. Do
szafy nalezy doprowadzi¢ sygnat zewnetrzny z istniejgcej instalacji telefonicznej i
komputerowej budynku Urzedu Gminy przylegajacego do budynku przebudowywanego,
lub z zewnetrznej sieci. Doprowadzenie sygnatu telefonicznego i sieci komputerowej nie
jest objete niniejszym projektem i nalezy je zleci¢ administratorowi i/lub dostawcy
sygnatu. Okablowanie od szafy do poszczegdlnych gniazd rozprowadzi¢ kablami
ekranowanymi FTP 4x2x0,5 kat. 6 wtynkowo. Do kazdego gniazda prowadzi¢ po dwa
przewody zakonczone oddzielnymi ztaczkami RJ45. Gniazda nalezy montowac¢ na
wysokosci 0,3m od posadzki. Instalacje wykona¢ zgodnie z planem instalacji jako
wtynkowa.
Zalecenia instalacyjne:
e przed przystgpieniem do realizacji instalacje uzgodni¢ z dostawcag sygnatu
Internet,
e promien zgiecia kabla wynosi 8xS$rednica kabla podczas instalacji oraz
4xsrednica kabla po instalacji,
e niedopuszczalne jest powstawanie weztéw na kablach,
e przestrzegac chwilowych i maksymalnych wartosci sity rozciggania kabla,
e niedopuszczalne sa dodatkowe fgczenia kabli w drodze do punktu
abonenckiego,
e przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ poprawnos¢ okablowania
| potaczen.

AUTOR PROJEKTU ZASTRZEGA SOBIE PELNE PRAWA AUTORSKIE. JAKIKOLWIEK PRZEDRUK CZESCI
LUB CALOSCI OPRACOWANIA WYMAGA ZGODY AUTORA NA PISMIE



P.P.U. “INPOL” Sp. z 0.0

2.2.5. INSTALACJA 24V - zasilanie do czujnika wilgotnosci

Projektuje sie instalacje zasilania 24V dla czujnika aktywnego wilgotnosci w instalacji
wentylacji mechanicznej w piwnicy. Gniazdo 24V zasilane z transformatora
umieszczonego w rozdzielni RP-1.

2.2.6. INSTALACJA SAP

Dla potrzeb przebudowywanego budynku zaprojektowano instalacje sygnalizacji
pozarowej w oparciu 0 rozwigzanie systemowe. Instalacja sktada sie z centrali SAP
umieszczone] w pomieszczeniu sekretariatu na parterze budynku oraz elementéw linii
dozorowych i sygnalizacyjnych. Do centrali przytagczono cztery adresowalne linie
dozorowe w uktadzie petlowym. Kazda z linii obstuguje jedng kondygnacje budynku.
Centrala SAP wyposazona w dwa akumulatory 17Ah umozliwiajace prace bez zasilania
podstawowego przez 30 h w czasie dozorowania.
Centrale SAP potaczy¢ z systemem alarmowym (centralg alarmowa) w celu mozliwosci
powiadamiania o pozarze.
W  projektowanych liniach zastosowano czujki optyczne dymu. Wszystkie czujki
adresowalne z izolatorami zwaré. Ponadto zastosowano adresowalne reczne
ostrzegacze i adresowalne sygnalizatory optyczno — akustyczne. Rozmieszczenie
elementéw instalacji przedstawiono na rysunkach instalacji SAP. Czujki montowac¢ na
suficie, reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na wysokosci 1,4m.
Uwagi dotyczace montazu czujek :

e czujki montowac w odlegtosci od Scian nie mniejszej niz 0,5 m,

e odstep pionowy i poziomy czujek od urzadzen lub materiatdéw sktadowanych nie

moze by¢ mniejszy niz 0,5m,
e nie umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji
nawiewnej lub wyciggowej,
e minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m.

Linie dozorowe wykona¢ przewodem niepalnym YnTKSYekw 1x2x0,8 uktadanym
wtynkowo i w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym.

Linie zasilajace sygnalizatorow wykonaé przewodem o odpornosci min. 90 minut
HTKSHekw PH90 1x2x0,8. Przewody prowadzi¢ wtynkowo, nad stropem podwieszanym
w korytku dla instalacji teletechnicznych o odpornosci 90 min.

Przy prowadzeniu instalacji zachowa¢ odlegtos¢ min. 40 cm od gtébwnych ciagow
energetycznych i min. 5 cm od innych instalacji elekirycznych, a takze 75 cm od
rurociggow sanitarnych.

Utozone koryta metalowe powinny mie¢ ciggto$¢ mechaniczng i elektryczng oraz byc¢
uziemionie na catej dtugosci.

Kable PH90 uktada¢ w korytach o identycznej odpornosci ogniowej.

Montaz urzadzen i uruchomienie systemu powierzy¢ specjalistycznej firmie.
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2.2.7. INSTALACJA ALARMU i MONITORINGU

W budynku projektuje sie instalacje alarmowa i monitoringu. Instalacja alarmowa sktada
siez:

e centrali alarmowej umieszczonej w pomieszczeniu serwerowni,
czujek podczerwieni,
czujnikdw kontaktronowych,
zamka elektronicznego,
szyfratora LCD montowanego w sekretariacie na parterze budynku,
sygnalizatorbw  optyczno-akustycznych ~ wewnetrznych i sygnalizatora
zewnetrznego.
Centrala wyposazona w modut GSM umozliwiajacy przekazywanie informacji o
zagrozeniu do zewnetrznych jednostek stuzb ochrony. Wejscie pozarowe centrali
alarmowej potaczy¢é z centralg SAP w celu umozliwienia powiadomienia o pozarze.
Centrale wyposazy¢ w akumulator umozliwiajacy jej prace po zaniku napiecia. Czujki
podtacza¢ w uktadzie linii parametryzowanej. Do jednej linii dozorowej nie podtaczac
wiecej niz dwie czujki. Czujki w pomieszczeniach biurowych i magazynowych montowac
na uchwytach $ciennych lub sufitowych z mozliwoscig regulacji kata. W ciggach
komunikacyjnych (korytarzach) montowac czujki sufitowe 360°.
Drzwi wejsciowe do budynku, drzwi do kottowni oraz wszystkie okna w piwnicy
wyposazy¢ w czujniki kontaktronowe. Dodatkowo drzwi wejsciowe do piwnicy wyposazyc¢
w zamek elektroniczny (elekiromagnes sterowany szyfratorem). Zamek elektroniczny
zasili¢ z centrali alarmowe.
Instalacje wykonac¢ przewodem YTKSY 4x2x0,5 mm? uktadanym wtynkowo. Przewody
linii dozorowych uktada¢ w sposéb ciagty bez stosowania ztaczek. Wszelkie podtaczenia
lub taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé wewnatrz czujek lub w antysabotazowych
puszkach krosowych.

Instalacja monitoringu sktada sie z :
e wielokanatowego rejestratora cyfrowego z dyskiem 1TB
e kamer wewnetrznych koputkowych,
e kamer zewnetrznych,
e zasilacza stabilizowanego do kamer,
Rejestrator cyfrowy powinien spetniaé nastepujace wymogi :
e 16 wejs¢ zapisu wideo,
4 wejscia zapisu audio,
zapis z kompresjg H264,
zapis z czestotliwoscig min. 400 klatek/s,
obstuga dyskéw SATA do 2 TB,
wyijscia i wejscia NC/NO do komunikacji z systemem alarmowym,
karta sieciowa,
detekcja utraty sygnatu i zastoniecia kamery,
e wysytanie nagran na serwer.
Parametry kamer zewnetrznych:
e stopien ochrony IP66,
e elektroniczna migawka,
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obraz kolorowy i monochromatyczny,
rozdzielczo$¢ 700TVL,
o$wietlacz podczerwieni,
czuto$¢ 0,15 lux / 0,001 lux,
technologia sens-up,
redukcja szumow,
detekcja ruchu,
automatyczny balans bieli,
e kompensacja $wiatta tylnego,
Parametry koputkowych kamer wewnetrznych:
e stopien ochrony IP66,
czutos¢ 0,01 lux,
obraz kolorowy i monochromatyczny,
automatyczna migawka AES,
automatyczne wzmocnienie sygnatu,
automatyczny balans bieli,
kompensacja $wiatta tylnego,
technologia D-WDR,
system elektronicznej redukcji szuméw trojwymiarowych,
automatyczny tryb pracy (dzier/noc),
automatyczna przystona,
e detekcja ruchu.
Rejestrator cyfrowy z zasilaczem kamer zainstalowa¢ w pomieszczeniu serwerowni.
Rejestrator i zasilacz zasilic z obwodu zasilania gwarantowanego. Instalacje wykonac
przewodem koncentrycznym z parg zasilajagcg YAP-EK75 2x0,5. Przewody uktadac
wtynkowo. Rozmieszczenie elementdw instalacji CCTV pokazano na rysunkach instalacji
CCTV.

2.3. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZANIE ZASILANIA w ukfadzie sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364. W obwodach
odbiorczych, ,samoczynne szybkie wytaczenie napiecia” realizowane jest przez
wytaczniki  nadmiarowo-prgdowe  oraz = réznicowoprgdowe  zainstalowane @ w
rozdzielnicach. Ochrona przeciwporazeniowa rozdzielni realizowana bedzie poprzez
bezpieczniki topikowe.

Rozdzielenia przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny
PE wykonac¢ w rozdzielni gtéwnej RG budynku. Punkt rozdziatu przewodéw PE i N nalezy
uziemi¢ za posrednictwem instalacji wyrownawczej. W rozdzielni RG nalezy wykonac
gtébwng szyne wyrownawczg GSW dla projektowanego budynku. Szyne GSW w
rozdzielni RG potfaczy¢ linkg LY16Z0 z projektowanym uziomem. Do GSW przytaczy¢ za
pomoca typowych uchwytéw oraz linki LY16zo0 metalowe przytacza i piony instalaciji
sanitarnych, wod-kan, instalacji p.poz., co, kanaty wentylacyjne oraz konstrukcje koryt
instalacyjnych. Szyny PE poszczegdlnych rozdzielnic podtaczy¢ do GSW linkg LY 16Z0.
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Potaczenia miejscowe wyréwnawcze MSW wykona¢ w postaci puszek podtynkowych
szczelnych z zaciskiem wyrownawczym 5-cio stykowym. Potaczenie MSW z szyng GSW
w RG wykona¢ przewodem LY10zo. Do MSW przytaczy¢ (przewodem LYzo 2,5)
wszystkie elementy metalowe przewodzace takie jak: brodziki, wanny instalacje co. oraz
wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

Przed podtaczeniem szyny wyrédwnawczej do uziomu rozdzielnicy wykonaé pomiar
rezystancji uziomu (R<30Q). Instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ bez zabezpieczen
przewodu ochronnego i bez przerywania tgcznikami. Wszystkie potaczenia przewodow
powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty oraz zabezpieczone przed korozjg. Po
wykonaniu instalacji dokona¢ skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.4. INSTALACJA OCHRONY PRZECIW-PRZEPIECIOWEJ

W zakresie ochrony przeciw-przepieciowej projektuje sie wykonanie ochrony
dwustopniowej typu B+C. Do ochrony przeciw-przepieciowej dobrano ogranicznik
przepie¢ np. typu OBO Betermann V25B+C/4 lub inny réwnowazny montowany w
rozdzielni RG. Dodatkowo, w celu ochrony sprzetu komputerowego w rozdzielni RZG
projektuje sie ograniczniki przepiec trzeciego stopnia (D), np. typu DEHN Rail 230 3N
FML lub inny réwnowazny.

2.5. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje sie instalacje odgromowg budynku w postaci uktadu zwodéw poziomych i
zwoddw pionowych potaczonych przewodami odprowadzajgcymi do uziomu
projektowanego i uziomu istniejgcego przy budynku sasiednim, graniczacym z
budynkiem objetym niniejszym opracowaniem.

Zwody poziome dachu wykona¢ z drutu stalowego FeZn @8mm. Zwody poziome
montowac¢ do dachu na uchwytach przyklejanych (H=15cm).

Zwody pionowe — iglice kominowe z drutu @10mm, 12 mm. Pofaczyé ze zwodem
poziomym drutem @8mm. Stosowac gotowe iglice, np. typ AH lub inny réwnowazny.
Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem FeZn @8mm. Przewody odprowadzajgce
mocowac do w rurkach ochronnych @22mm w warstwie ocieplenia budyku.

Ztgcza kontrolne Zp 2xM10 umiescic w obudowie 15x15 cm na elewacji budynku
(zlicowane z elewacjq) w odlegtosci 1,5 m od gruntu.

Uziom poziomy wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4mm. Uziom utozy¢ na gtebokosci
0,6m w odlegtosci 1m od budynku. Projektowany uziom potaczyé poprzez spawanie z
istniejgcym uziomem budynku sasiedniego, a od strony "wolnej" zakonczy¢ uziomem
pionowym z preta Fe/Zn @ 16mm. Uziom pionowy pograzy¢ w ziemi na gtebokos¢ ci
najmniej 2,5 m. Gérna krawedz uziomu pionowego pograzona w ziemi na gtebokos¢ co
najmniej 0,6 m.

Wszystkie potaczenia wykonywa¢ z uzyciem odpowiednich ztgcz krzyzowych Ilub
przelotowych w zalezno$ci od potrzeb.

Potgczenia uziomu poziomego z uziomem pionowym i z uziomem sgsiedniego budynku
wykonac¢ jako spawane. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ masg asfaltowa.

Druty, tasmy przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem wyprostowane za
pomoca wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego. Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu
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odpowiednich wspornikow. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman
(promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10cm). Wszystkie potaczenia spawane w
czesci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowa.
Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary uziemienia. Wyniki pomiaréw
zestawi¢ w protokole pomiarowym.

2.6.

UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami a
szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,
W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w
uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami,
W projekcie zastosowano wytgcznie materialy posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikbw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajacych atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikbw nie moze powodowac
wzrostu kosztow robét budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym
zastosowanie zamiennikbw nie moze spowodowaé zmian odstepujacych w
sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikbw wymaga zgody Inwestora,
odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonane roboty podlegaja kohcowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje
powykonawcza.
Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych
przejmujacych wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodzg

e ogledziny,

e badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej

impedancji petli zwarcia,
e badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
e badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie
stykdw)
e sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewoddéw ochronnych
e sprawdzenie poprawnosci dziatania wytacznikdw réznicowopradowych.
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5)

6)

e badanie instalacji odgromowej

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci wypustow instalacyjnych
elektrycznych w zwigzku z mozliwymi zmianami uktadu pomieszczeh w trakcie
budowy. Naktada to na wykonawce obowigzek koordynacji robét elektrycznych z
wykonawcami innych branz. Niezbedne zmiany konsultowaé nalezy z inspektorem
robdt elektrycznych.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i
materialy z podaniem producenta nalezy traktowac¢ jako przyktadowe , ze
wzgledu na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych a zwtaszcza art. 29 do 31.
Oznacza to , ze wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegolnione
w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rownowaznych
parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich
ewentualnie wymaganych uzgodnien z Inwestorem, Uzytkownikiem i
Nadzorem Autorskim.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Nowak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t oraz kolejnosé wykonania prac

Niniejsza informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji
elekirycznej oswietlenia ogdlnego, awaryjnego, gniazd wtyczkowych, instalacji
komputerowej i telefonicznej, ochrony odgromowej wykonywanych w ramach zadania
,Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmiang jego funkcji z mieszkaniowej na
siedzibe Urzedu Gminy Starogard Gdanski wraz z rozbiorkg istniejacego budynku
gospodarczego”, przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gdanskim.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

e Przygotowanie miejsca pracy
Demontaz istniejgcego osprzetu i elementéw instalacji,
Wykonanie bruzd,
Montaz przewoddw,
Montaz tablic elektrycznych,
Laczenie obwodow elektrycznych i sterowania,
Montaz osprzetu oswietleniowego i taczeniowego,
Sprawdzenie poprawnosci montazu,
Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,
Wykonanie pomiaréw,
Sporzadzenie protokotdéw pomiarowych,
Odbi6r  rob6t, przekazanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw
pomiarowych, atestéw (certyfikatow) dla wyrobdw.

2. Wykaz istniejgacych obiektéw budowlanych
Tablica gtéwna,

Oprawy oswietleniowe,

taczniki i gniazda,

Oprzewodowanie.

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie
Linia zasilajaca,

Tablica gtéwna,

Wytacznik gtowny,

Oprze wodowanie.

4. Przewidywane zagrozenia

¢ Prace wykonywane na wysoko$ci,

e (Ciecie reczne i mechaniczne pretéw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

e Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz
instalacjg elektryczng miejsca budowy,

e Podtagczenie projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego do istniejgcego ztacza
kablowego Z-7/113,

e Podtgczenie kabla zasilajacego rozdzielnie RG ze ztgcza kablowo-pomiarowego.
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5. Sposo6b prowadzenia instruktazu

Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie
na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika zaktadu energetycznego.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢
instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

6. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wytaczy¢ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne,

Wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,NIE ZALACZAC”,

Egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie witasciwych s$rodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,
Stosowac srodki ochrony bezpieczenstwa,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia,

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika
robaot,

Nie nalezy podejmowacé prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz
przedmiotéw niezbednych do pracy,

Przy urzadzeniach elekirycznych zachowaé szczegollna ostroznosc, nalezy
korzysta¢ z instalacji sprawnej, gwarantujgcej ochrone przed dotykiem
bezposrednim,

W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy niezwtocznie opusci¢ strefe
zagrozenia, udzieli¢ pierwszej pomocy, o ile zachodzi taka potrzeba,

Po zakonczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy.

AUTOR PROJEKTU ZASTRZEGA SOBIE PELNE PRAWA AUTORSKIE. JAKIKOLWIEK PRZEDRUK CZESCI

LUB CALOSCI OPRACOWANIA WYMAGA ZGODY AUTORA NA PISMIE



P.P.U. “INPOL” Sp. z 0.0

3. Obliczenia techniczne

3.1. Bilans mocy rozdzielni

e v sposob

Rozdzielnia | P; [KW] k| Ps[kW] | Ig[A] I,[A] wiz | SPosob

RP-1 48 08 38 585 10 YDYZ0 | hurze
5x2,5

RPO 12,3 08 98 | 15,05 25 Y'g;go W murze

RP1 15,7 0,8 12,6 | 19,32 5 Y[S)Igo W murze

RP2 19,1 0.8 153 | 2350 25 YQXO W murze

RZG 20,8 0.8 16,6 | 2549 35 YKYZ0 |\ hurze
5x10

RW 338 0.8 271 | 4155 50 YKYZ0 |\ urze
5x16

RG 106,4 045 | 479 | 7355 80 YKY | murze
4x35

Zabezpieczenie WLZ-téw - wktadki DO-2 gG

3.2. Obliczenia dla linii zasilajacych
WLZ RG

Zatozono kabel : YKY 4 x 35mm?, 1,=90A
Dobor ze wzgledu na obcigzenie pradowe:

I; 21, > 1g

90A = 80A = 73,55A

Dobér ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe:

L <145%1,

12 = 1,6*In

1,6 * 80A < 1,45 * 904
1284 < 130,54

Iz — prad obliczeniowy
Iz — obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodu
I, — prad znamionowy
bezpiecznika

lo — prad zadziatania

bezpiecznika
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Dobrano kabel YKY 4 x 35mm?

WLZ RP-1

Zatozono przewdd : YDYzo 5 x 2,5mm2, [,=18,5A

Dobor ze wzgledu na obcigzenie pradowe:
I=21,=215

18,5A > 10A = 5,85A

Dobér ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe:

I, <1451,
I =16+1,
1,6 *+ 104 < 1,45+ 18,54
164 < 26,824
Dobrano przewéd YDYzo 5 x 2,5mm?
WLZ RPO
Zatozono przewdd : YDYzo 5 x 6mm?, ,=31A

Dobor ze wzgledu na obcigzenie pradowe:

31A > 25A = 15,05A

Dobér ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe:

I, <145%*1,
L =161,
1,6 * 254 < 1,45 x 31A
404 < 44,954

Dobrano przewéd YDYzo 5 x 6mm?
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WLZ RP1

Zatozono przewdd : YDYzo 5 x emm?, [,=31A

Dobor ze wzgledu na obcigzenie pradowe:
I=21,=215

31A > 25A = 19,32A

Dobér ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe:

L, <1,45%1,
I, =161,
1,6 * 254 < 1,45 * 314
40A < 44,95A

Dobrano przewéd YDYzo 5 x 6mm?

WLZ RP2
Zatozono przewdd : YDYzo 5 x 6mm?, ,=31A

Dobor ze wzgledu na obcigzenie pradowe:

31A > 25A = 23,50A

Dobér ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe:

I, <145%*1,
L =161,
1,6 * 254 < 1,45 x 31A
404 < 44,954

Dobrano przewéd YDYzo 5 x 6mm?
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WLZ RZG

Zatozono kabel : YKYzo 5 x 10mm?, ,=41A

Dobor ze wzgledu na obcigzenie pradowe:
I7=21,=215

41A = 35A = 25,49A

Dobér ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe:

I, < 1,45 * I,
L =16+,
1,6 * 354 < 1,45+ 414
56A < 59,454
Dobrano kabel YKYzo 5 x 10mm?
WLZ RW
Zatozono kabel : YKYzo 5 x 16mm?, I,=59A

Dobor ze wzgledu na obcigzenie pradowe:

59A > 50A = 41,55A

Dobor ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe:

I, <145+ 1,
I, =16%*1I,
1,6 * 504 < 1,45 x 594
804 < 85,554

Dobrano kabel YKYzo 5 x 16mm?
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Dobor ze wzgledu na spadek napiecia

_ 100 = P = [
YT UZx s

WLZ rozdzielni RG RP-1 | RPO | RP1 RP2 RGZ | RW
P=(moc 47900 3800 | 9800 | 12600 | 15300 | 16600 | 27100
obliczeniowa)
U= (napiccie) 400 400 400 400 400 400 400
y=(konduktywnos¢) 56 56 56 56 56 56 56
s=(przekroj) 35 2,5 6 6 6 10 16
1=(dtugos¢ kabla) 30 15 5 15 20 30 20
AU%= 0,46 0,25 0,09 0,35 0,57 0,56 0,38

3.3. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

AUTOR PROJEKTU ZASTRZEGA SOBIE PELNE PRAWA AUTORSKIE. JAKIKOLWIEK PRZEDRUK CZESCI

LUB CALOSCI OPRACOWANIA WYMAGA ZGODY AUTORA NA PISMIE



Dane obwodu

Dtugos¢ obwodu

Parametry petli zwarciowej

Typ wktadki

Ibn

lzw

Lp. | Miejsce zwarcia zasilajacego [m} bezpiecznikowej Al [1] Al [A]
RIQ] | X[Q] |Rzw [Q]| Xzw[Q]| Z[Q]

1 Stacja T Transf. | 400 | kVA - 0,0660 |0,0167

2 ZK YAKY | 4x | 240 200 0,0238 | 0,0160

3 RG YKY | 4x | 35 15 0,0078 |0,0012| 0,0156 | 0,0024 |0,0158 WT-00gF 80 |54 432 |11679,659
4 RP-1 YDY | 5x | 25 3 0,0222 |0,0000 | 0,0445 0 |0,0445 DO-2 10 [7,2]| 72 |41385515
5 RPO YDY | 5x | 6 3 0,0092 | 0,0000| 0,0185 0 [00185 DO-2 25 [8,1]202,5| 9956,71
6 RP1 YDy | 5x | 6 5 0,0154 |0,0000 | 0,0308 0o |0,0308 DO-2 25 | 8,1|202,5| 5974,026
7 RP2 YOy | 5x | 6 10 0,0308 |0,0000 | 0,0616 o |o0616 DO-2 25 8,1 [202,5| 2987,013
8 RZG YKY | 5x | 10 25 0,0458 |0,0000 | 0,0915 0 |0,0915 DO-2 35|7,8| 273 | 2010,929
9 RW YKY | 5x | 16 11 0,0127 |0,0000| 0,0253 0 |o0,0253 DO-2 50 | 9,7 | 485 |7272,7273
9 | Klimatyzatorzewn. | YDY | 3x | 6 20 0,0616 |0,0000 | 0,1232 0 |01232 P312 C32 32|10 | 320 |1493,5065
10 gniazdo YDY | 3x | 25 75 0,55575 | 0,0000 | 1,1115 0 |1,1115 P312B16 16| 5 | 80 |[165,54206
11 Oéw"i"eﬁfgﬁtowy YDY | 3x | 1,5 48 0,5808 | 0,0000 | 1,1616 0 1,1616 S301 B12 10| 5 | 50 | 158,4022

Warunek skutecznos$ci ochrony od porazen Izw = la jest spetniony.




