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PPU INPOL Sp. z o.0. ul. Dolna 23, 84-230 Rumia
UWAGI: Inwestor:  GyINA STAROGARD GDANSKI, UL, SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDANSK
; ; . . . Nr_uprawnief Data Podpis
1. Rysunek p.rzedstaW|.a prOJekt.owang obwody |r'lstfalac1.| eI.eI.<tryczn.ej. o pracona: 1820/4/91 052011 .
2. Oznaczenia przy gniazdach i tgcznikach okreslajg z jakiej rozdzielnicy i jakiego obwodu mgr inz. Andrzej Nowak POM/IE/3453/01
nalezy je zasili¢, np. R0-1/1 zasili¢ z rozdzielnicy R0O-1 obwaod 1. Sprawdzil: CT-ll-630/788/77 | 052011 FZO  BunOWLANY
3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach os$wietleniowych oznaczajg jakim facznikiem beda, inz. Whodzimierz Melzacki POM/IE/3124/02 WYKONAWCZY
one sterO\_Nan?, np "a" oznacza, ze zatgczanie oswietlenia (zasilanie oprawy) z tacznika z Tyl Projekts PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Sde | oo
oznaczeniem ‘a’. NA SIEDZIBE URZEDU GMINY STAROGARD GDANSKI :
4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych. Trest. rysunk: Nr_ rysunku: 1
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ GNIAZD - PIWNICA ’
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PPU INPOL Sp. z o.0. ul. Dolna 23, 84-230 Rumia
UWAGI: Inwestor:  GMINA STAROGARD GDANSKI, UL. SIKORSKIEGO 9, 83-200 STAROGARD GDANSKI
UWAGI : . . . . . Nr uprawnien Data Podpis
1. W pokojach biurowych montowa¢ czujki PIR na uchwytach 1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej. Opracoma: 1820/4/o1 5201 .
$ciennych lub sufitowych 2. Oznaczenia przy gniazdach i facznikach okreslajq z jakiej rozdzielnicy i jakiego obwodu mar inz. Andrze] Nowak POM/IE/3453/01
2. Na korytarzach montowaé czujki PIR sufitowe 360° nalezy je zasili¢, np. R0-1/1 zasili¢ z rozdzielnicy R0O-1 obwodd 1. Sprawdzit T FIS  punonLANY
3. Drzwi wejsciowe do budynku, drzwi do kottowni oraz wszytkie 3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach os$wietleniowych oznaczajg jakim tacznikiem beda, || inz. Widzimierz Melzacki POM/E/3124/02 WYKONAWCZY
K L L ki kontakt . NN ) N .
okna w piwnicy wyposazy¢ w czujniki kontaktronowe one steroyvan?, np a" oznacza, ze zatagczanie oswietlenia (zasilanie oprawy) z tacznika z Tl Projek: PRZEBUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Skala: 1100
Oznaczeniem “a". NA SIEDZIBE URZEDU GMINY STAROGARD GDANSKI :
4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych. Trest. rysunku: Nr rysunku: 6
INSTALACJA ALARMOWA SAP I CCTV - PARTER :




