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UWAGI:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektryczne;j.

2. Oznaczenia przy gniazdach i tacznikach okreslajg z jakiej rozdzielnicy i jakiego obwodu

nalezy je zasili¢, np. R0-1/1 zasili¢ z rozdzielnicy R0O-1 obwod 1.

3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach os$wietleniowych oznaczajg jakim tacznikiem bedg
one sterowane, np. "a" oznacza, ze zatgczanie oswietlenia (zasilanie oprawy) z tacznika z

oznaczeniem "a".

4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.

CCTV

CcoD

=> Gniazdo wtyczkowe

=> Gniazdo do zasilania komputerow

=> Gniazdo wtyczkowe o IP X4

=> (Gniazdo teletechniczne

=> Zestaw gniazd GK

=> Gloéwna szyna wyrownawcza

=> Miejscowa szyna wyrdwnawcza
=> Wypust zasilajacy 3 x 400 V
—@& => Wypust zasilajacy 230 V

=> Przycisk wytacznika p. poz.

=> Szyfrator LCD

=> Czujka alarmowa podczerwieni sufitowa 360°
=> Czujka alarmowa podczerwieni

=> Zamek elektroniczny

=> Sygnalizator akustyczno - optyczny
sytemu alarmowego

=> Kamera CCTV koputkowa

=> Kamera CCTV zewnetrzna, |IP66

=> Adresowalna optyczna czujka dymu

=> Adresowalny reczny ostrzegacz

=> Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny
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UWAGI :

1. W pokojach biurowych montowaé czujki PIR na uchwytach
sciennych lub sufitowych

2. Na korytarzach montowa¢ czujki PIR sufitowe 360°

3. Drzwi wejsciowe do budynku, drzwi do kottowni oraz wszytkie
okna w piwnicy wyposazy¢ w czujniki kontaktronowe

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektryczne;.

2. Oznaczenia przy gniazdach i tagcznikach okreslaja z jakiej rozdzielnicy i jakiego obwodu

nalezy je zasili¢, np. R0-1/1 zasili¢ z rozdzielnicy R0O-1 obwaod 1.

3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach oswietleniowych oznaczajg jakim facznikiem beda,
one sterowane, np. "a" oznacza, ze zataczanie oswietlenia (zasilanie oprawy) z tacznika z

oznaczeniem "a".

4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.
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=> (Gniazdo wtyczkowe

=> Gniazdo do zasilania komputerow

=> Gniazdo wtyczkowe o IP X4

=> (Gniazdo teletechniczne

K K

AAJKT

P.poz.

[
(=]

CCTV

[ele]n]

=> Gloéwna szyna wyrownawcza
=> Miejscowa szyna wyrownawcza
=> Wypust zasilajacy 3 x 400 V
—@& => Wypust zasilajacy 230 V

=> Przycisk wytgcznika p. poz.

=> Szyfrator LCD

=> Zestaw gniazd GK

=> Czujka alarmowa podczerwieni sufitowa 360°

=> Czujka alarmowa podczerwieni

=> Zamek elektroniczny

=> Sygnalizator akustyczno - optyczny

sytemu alarmowego

=> Kamera CCTV koputkowa

=> Kamera CCTV zewnetrzna, IP66

=> Adresowalna optyczna czujka dymu

=> Adresowalny reczny ostrzegacz

=> Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny
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