wyprowadzenie el. do

podtaczenia stanowiska 2
komputerem, min. 3 gniazda
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0$ symetrii pamieszczenia,
punkt, od ktéregq nalezy rozoczac
rozmierzgnie sufitu

oswietlenie schodowe, co 2 schode,

h- okoto 30 cm

RZUT PARTERU - OSWIETLENIE

|
|
0 symetrii pdmieszczenia,
punkt, od ktéregad nalezy rozoczac
rozmierzanie sufitu

skala: 1:75

wyprowadzenie el. do podtgczenia stanowiska

z komputerem, min.} 3 gniazda w ramce

ramce 00 pmmes e e
| gy e
E i = = 15 e e e B oy : |
NS LAY : . i : ol |3 |
0 i = il : ® ® A O-l— = ~ |
L i 9 i o T @ J Hw |
| 2 % | S Itz pivty gk, h- 260 cm B 4} | @ !
| l ( i | % e v 7 & 1 \
| 2 |' i | | T v \ 7 " | ‘
| = I I = N = i |
« | T © 2 i Li f
L — 4 M il o |
. L g § : * i g i ™ | LT - |
e | | o o ! 3 | I
! ! @ ® ®;‘ = ~ i ~ 5, sl e 60 b< £33 |
58 60 L 60 5! 50 60 50 " © HiH ‘ il 1 |
1 @ f v = re] o i |
- i b i S | Sl \as , 4F HIH I o —
wyprowadzenie el. do ! i | N4 N M . | }
. = o \ \ . Ll
podtaczenia lodowki i =} I i g A £ # iz L winda = | 1 i
a ® i i > U | S % | \
T i ! & sufit z phity g-k, h- 260 cm a N\ { ! !
2 — = /\//\ /\\ I i ’ HIH \ | + N |
wyprowadzenie el. do 0$ | . ; ! 1@ ® °1® *~ u { i i g |
(=] =
podszafkowego, h- 150 ¢ =iy RO 3 3 5 < f('\( L Dm [ J L }
O S dinsiaiN b cd | s B/ O ClRE $ RO RN | s oo e e s i | ———
A X SR SR | s — o < ‘
; 5, 60, 60 , 60 , 60 , 60 o , 60/ ,\e0 , 64 , 60 , o), 60 |, 60|, 60 , 6O , 60 , 6O , 60 , 6O , 60 , 6O , 60 , 6 60 , 60 , 60 , 60 , 60 |
8\-/ K 7 K 7 % [N Vi 7 % 7 AV # # # 7 7 7 7 # 7 # TN 7 = 7 = |
. |
i
(=] [ ‘
28, 60 ol 60 #27} | | ‘
i
i I
© o
~ [
i PN \
11 |
- _ 1 I I 1 T T |
( © { J ‘
= £ d | I
} g pe 5 : x |
; I
b 45 /a7 |, 602, 60 ) L 60 , 60 , 58 25,37, 80|, 66 , 60 60 | L 4 T _|’ / : /\/ |
M— 1 A\ 7 % % # + A | .
i ~ L 42 I 3 I S i |
f 2 4 143 = 109 ! - ! ! |
— o
i bl ~ d i : : © i |
[ + 1721 L N\g7 | I ! |
1 — — 1 40 , 60 , 60 , 60 | 60 , 60 , |60 L, 40 50 , 60 |, 60 , B0 , 60 [, 60N\ 50 | |
| o ﬁ 5 7 7 7 7 7 # f T =) T |
=== © H H [L e | — ) i © ! |
f - IS = S cam e, I |
1 221 A‘UU MJU‘MUb \JL@_J‘L,,_/ uuu fi= S0 @7~ © i 0, 179 + 152 | mil i |
!
| o] —— [———— [————— 8 ﬂ (@t i : S ! I
| _— 5, 143 | 99 T i | ‘
‘ i i i : L B 1 \
=== <~ | | 1l
f G 1 : S i : | ‘
| | —h S [ — = ; @ : !
3 e i ol W/ ! |
: o 4 =——— — : Vi ¥ ‘ :
] © I . | (=]
} 5] 2 130 | 115 2 | . ; ° I
j ~T A= kd 1
S < 3 " ‘ L ‘ ‘
| 143 s ) P | S — I |
] o 2 i i o
i @ g i | i @ }
[ N i 1 i
i 1 | |
i 2 _ 11 _ T | L >< | @_ }
|
| |
| | |
| |
wyprowadzenie el. do podtgczenia wyprowadzenie €l. do podigczenia 4 ‘
TV, wiszacego na $cianie, h- 180 cm komputeréw : : !
gniaZdO el. min. 4 WtyCZki (naj|epiej 0$ symetrii pgmieszczenia, 0$ symetrii pgmieszczenia,
Y] punkt, od ktérego nalezy rozoczaé punkt, od ktérego nalezy rozoczaé
pOdWOJne) rozmierz: ‘me sufitu rozmierz: ‘me sufitu
| |
LEGENDA: ‘ ‘

wyprowadzenie el.

gniazdo el, h-okoto 30 cm

gniazdo el, h-okoto 100 cm

oprawa schodowa, h- okoto 30 cm od posadzki, schodéw,
CHIP 8025 LED ALUMINIUM SZCZOTKOWANE - LAMPA

SCHODOWA BPM
punkt wigczeniowy

lampa wpuszczana w sufit systemowy, 60x60 cm, np.

Compact Led, LENA LIGHTING

lampa wpuszczana w sufit podwieszony z ptyty g-k, Nectra

Led IP 44, LENA LIGHTING

wentylacja grawitacyjno-mechaniczna, w suficie

podwieszonym

sufit z plyty g-k, podwieszony na wys.
260 cm

Integra T5, dt 120 cm, Lena Lighting,
zwis

kinkiet, h- 180 cm od posadzki, MAXI
CUBE wall, AQUAFORM, kolor: alu

reflektor kierunkowy,

oprawa wpuszczana w sufit g-k: SQUARES
111x2 wpuszczany, Aquaform

tasma LED, o biatym cieptym kolorze
swiatta

SET ALULINE LED wpuszczany,
kolor: Alu, Aquaform

SUFITY PODWIESZONE SYSTEMOWE:

Nalezy zastosowac¢ sufity podwieszone w systemie
Focus Dg, ECOPHON, w formacie 60x60 cm, wg
rozmieszczenia powyzej, kolor: white frost.

UWAGA:

2. Proponowany osprzet elektryczny- seria: Sedna, Schneider, kolor biaty.
3. Wszystkie zrodia $wiatta- w kolorze cieptym biatym, typu LED.

1. Wszystkie gniazda- wigcej niz 1- naley montowac¢ w poziomie w systemie ramkowym.

4. Wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych.

5. Projekt nie uwzglednia opraw awaryjnych.

Projekt aranzacji wnetrz budynku Urzedu Gminy Starogard
Gdanski przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd.
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