|
08 sy%etrii

RZUT | PIETRA - KOLORYSTYKA POSADZEK
skala: 1:75

klatka schodowa
g rys. B-11

[N[=]

LEGENDA:

0OS symetrii, mejsce od ktérego nalezy rozpoczaé rozmierzanie plytek

proponowane miejsce dylatacji- nalezy uzupetni¢ fugg silikonowa o tym samym kolorze, co fuga epoksydowa

ZESTAWIENIE PLYTEK:

1. Ptytki kamienne wapien naturalny, 60x60 cm, szare, pow. satyna,
2. stopnica wapien naturalny, dt. 150 cm, gr. 3 cm, nosek wysuniety 0 2 cm

3. Podstopien stopnia nalezy wykonac ze stopnicy, gr: 2 cm

Primo Premium, Medium Dark, Pure Grey, 21010671, 198 m2 pow. netto (pow. podiogi tarketu na catym | pietrze)

COKOLY: |

1. Cokoty w przestrzeni gdzie bedg znajdowac sie ptytki kamienne- ta sama ptytka wys. 8 cm-
nalezy je zlicowa¢ z powierzchnig Sciany.

2. Cokoty w pomieszczeniach gdzie znajduje sie tarket nalezy wykonac z taketu- réwniez na wys.
8 cm.

UWAGA:

1. Narozniki wypukte- ptytki fazowane.

2. Plytki nalezy zlicowa¢ z powierzchnig $ciany.

3. Przejscia instalacji i narozniki nalezy uszczelni¢ tasma z wtdkna szklanego lub guma w plynie.

4. Nalezy zastosowa¢ minimalng fuge 1- 2 mm, najlepiej epoksydowa w kolorze jasnej szarosci (ptytki
biate) i ciemnej szarosci (ptytki szare), np. Unicolor, MAPEI.

5. Porecze dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ wg obowiazujacych przepisow i zachowac
odpowiednie odlegtosci.

6. Wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych.

BRANZA

Projekt aranzacji wnetrz budynku Urzedu Gminy Starogard

Gdanski przy ul. Sikorskiego 7 w Starogardzie Gd. ARCHITEKTURA
RZUT | PIETRA- KOLORYSTYKA POSADZEK 1:75
01/02 2017

magr. Stanistawa Plewako, Wiestaw Reimus

www.stanislawa.plewako.pl -24




