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8-cm margines bieli z sufitu

Sciana malowana na‘kolor: NCS S 1500-N
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punkt od, ktﬁrego nalezy
rozpocza¢ rozmierzanie ptytek

ZESTAWIEI\WIE PLYTEK:

punkt od, ktérego nalezy
rozpoczg¢ rozmierzanie ptytek

1. Plytki biate, potysk, Blanco Brillo 30x60, EUROCERAMICA.

UWAGA:

. Narozniki wypukte- ptytki fazowane.
. Ptytki nalezy zlicowa¢ z powierzchnig $ciany.
. Przejscia instalacji i narozniki nalezy uszczelni¢ tasmg z widkna szklanego lub guma w ptynie.

. Porecze dla niepetnosprawnych nalezy zamontowac wg obowigzujacych przepiséw i zachowac odpowiednie odlegtosci.

punkt od, ktérego nalezy
rozpoczg¢ rozmierzanie ptytek

1
2
3
4. Nalezy zastosowac¢ minimalng fuge 1- 2 mm, najlepiej epoksydowa w kolorze jasnej szarosci (ptytki biate) i ciemnej szarosci (ptytki szare), np. Unicolor, MAPEI.
5
6

. Wymiary nalezy sprawdzic¢ przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych.

punkt od, ktﬁrego nalezy
rozpocza¢ rozmierzanie ptytek
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