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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi część Dokumentów Przetargowych i naleŜy ją 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
a) obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
• obiekt małej architektury; 

b) budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 

c) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych 
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

d) budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
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e) obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
• uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 
• piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

f) tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

g) budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

h) robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

i) remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 

j) urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

k) terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

l) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

m) pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 

n) dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

o) dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

p) terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 



str. 4 

 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

q) aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

r) właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

s) wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

t) organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
u) obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony 

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

v) opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez
 właściwy organ. 

w) drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

x) dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

y) kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 

z) rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

aa) laboratorium – naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

bb) materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

cc) odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych 
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone 
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– z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

dd) poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

ee) projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

ff) rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 

gg) części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
uŜytkowych i  moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

hh) ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

ii) grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 

jj) inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

kk) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność 
lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

ll) istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać 
roboty budowlane. 

mm) normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski 
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

nn) przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

oo) robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 
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pp) Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się 
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004 r. 

qq) Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 
przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 
• sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
SST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin 
zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem 
podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich 
wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. Wszystkie materiały i wyroby 
powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niŜ 10. JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu 
wykonywania robót, to wodę naleŜy przechowywać w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
• projekt organizacji budowy, 
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• projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
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• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
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powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz.U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
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dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
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te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej oraz w przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
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komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy)robót”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiary Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
• koszty pośrednie w skład których wchodzą : 

− płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
− koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym ewentualne 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 
− koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, 
− usługi obce na rzecz budowy, 
− opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, 
− ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
− ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie prace niezbędne do wykonania robót ujętych 
w SST, w tym roboty podstawowe, tymczasowe i towarzyszące. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
• bezpieczeństwa ruchu, 
• opłaty/dzierŜawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
• oznakowań i drenaŜu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
• pionowych, poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Wykonawca. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawy 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, poz. 2016 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz.177). 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881). 
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst 

Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 

627 z późn. zm.). 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 
Rozporządzenia 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "Warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
• bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych w ramach realizacji zadania: "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania następujących robót rozbiórkowych: 
• Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego, 
• Rozbiórka istniejącego płotu murowanego, 
• Rozbiórka ogrodzenia ogródka, 
• DemontaŜ stolarki otworowej, 
• Dostosowanie otworów po wymontowanych oknach i drzwiach do nowej stolarki 

aluminiowej zgodnie z projektem wykonawczym, 
• Rozbiórka ścian wewnętrznych w budynku, 
• Rozbiórka istniejących piecy kaflowych, 
• Rozbiórka elementów klatki schodowej, 
• Rozbiórka stropów Kleina i elementów stropów drewnianych, 
• Rozbiórka poszycia dachu wraz z konstrukcją dachu, 
• wywóz gruzu na wysypisko. 
 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych elementów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Rozbiórka demontaŜowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się 
odrębnie utylizować, elementów rozbieranych. 
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania 
urobku powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku 
odpadów 
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów 
rozbieranych obiektów do miejsca utylizacji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych naleŜy zabezpieczyć elementy, które pozostają 
we wnętrzu budynku oraz okna . 
 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania 
materiałów. Odzysk materiałów jest moŜliwy tylko przy rozbiórce ręcznej i uŜyciu jedynie 
lekkich narzędzi mechanicznych. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Urobek z prac rozbiórkowych nie moŜe być hałdowany na stropie .NaleŜy ponadto 
przygotować kontenery stalowe dla celów zgromadzenia gruzu budowlanego. 
  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót instalowania elementów naleŜy stosować: 

− Młoto-wiertarki udarowe, 
− Inny drobny sprzęt pomocniczy. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  materiału 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umoŜliwiającym szybki rozładunek. PrzewoŜony urobek musi być w 
sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem 
lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
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Gruz z rozbiórki ,taczkować ,rozdrobnić i ponownie wykorzystać do zasypek .gruz 
niepodlegający wykorzystaniu wywieść na wysypisko i utylizować. 
 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i 
stanu technicznego poszczególnych elementów, przystąpić do rozbiórki . 
DemontaŜ elementów wykończenia i wyposaŜenia wykonuje się w pierwszej kolejności 
ręcznie i przekazuje do magazynu. 
Rozbiórkę ścian naleŜy wykonywać ręcznie bez pomocy maszyn. 
Mur z cegły pełnej (lub bloczków) moŜna rozbierać ręcznie, kilofami odbijając 
poszczególne cegły (lub bloczki). Przy słabej zaprawie moŜna je zdejmować, stosując 
przecinaki. 
Rozbiórkę posadzek moŜna przeprowadzać ręcznie lub przy uŜyciu młoto-wiertarek.  
Urobek wysypywać do kontenerów na gruz bez składowania na stopie. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola robót 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez 
cały czas trwania robót naleŜy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę 
zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz 
moŜliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania 
gruzu i wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich 
zabezpieczania. Gruzu nie moŜna gromadzić na stropach i schodach. 
NaleŜy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych 
ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce 
powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być 
zaopatrzeni w hełmy ochronne i – przy pracy na wysokości powyŜej 2 m nad terenem 
lub pomostem rusztowania - wyposaŜeni w pasy z liną długości do 3 m, którą 
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przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i 
przymocowanej do ściany. 
 
 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane  szczegółowo w 
rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj.: 
m3,m2,m,szt,kpl. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór stanowi ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje : 
• Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za 

utylizację, 
• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie 

budowy oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 

Cena 1 m3 robót obejmuje: 
• Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robót ,zabezpieczenie istniejących obiektów 

budowlanych na czas wykonywania robót, rozebranie ścian z cegły i odwiezienie 
gruzu i jego utylizacja, zasypywanie i zagęszczanie gruntu, pomiary i testy, 

Cena 1 m2 robót obejmuje: 
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• Usunięcie elementów budowlanych, roboty przygotowawcze, rozebranie elementów, 
załadunek i odwiezienie wraz z utylizacją rozebranie: posadzek, stropów. 

Cena 1 szt. Obejmuje: 
• demontaŜ ościeŜnic, okien i drzwi,  
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.  

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
USTAWY 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118). 
 
 
ROZPORZĄDZENIA 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 
INNE DOKUMENTY 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady – 1990 rok. 
• Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, 
przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betonowych w ramach realizacji zadania: "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania robót betonowych zgodnie z dokumentacją projektową: 
• wykonanie płyty fundamentowej szybu windy, 
• wykonanie płyty nadszybia,  
• wykonanie ścian szybu windy, 
• wykonanie elementów stropowych,, 
• wykonanie nadproŜy, wieńców, 
• wykonanie klatki schodowej Ŝelbetowej, 
• inne zgodnie z dokumentacją projektową. 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie powyŜszych prac. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyŜej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 
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Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną Rb

G (np. Beton klasy B30 przy Rb
G = 30 MPa). 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G – wytrzymałość (zapewniona 

z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-EN 12300-3:2001. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
Cement – wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki 
CEM I (bez dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 
197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
• zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 
• zawartość alkaliów do 0,6%, 
• zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 
• zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŜy 
przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
• oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1 
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 
• sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania: 
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• początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut 
• koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz. 
• oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niŜ 8 mm 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko 
twardniejącym, większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek niedających się 
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez 
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione 
badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania 
betonu. 
Magazynowanie: 
• cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

• cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane 
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 
• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
 
Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 
umocnionym i czystym podłoŜu w sposób uniemoŜliwiający mieszanie się. Kruszywa 
grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 
grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie 
powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe 
niŜ: 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one 
zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
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• zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
• zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) – do 20%, 
• wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

• nasiąkliwość – do 1,2%, 
• mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
• zawartość związków siarki – do 0,1%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 

wzorcowej. 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach: 
• do 0,25 mm – 14÷19%, 
• do 0,50 mm – 33÷48%, 
• do 1,00 mm – 53÷76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
• zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
• zawartość związków siarki – do 0,2%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej, 
• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 

933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uŜycie takiego kruszywa moŜe nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg 
normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
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Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
• napowietrzającym, 
• uplastyczniającym, 
• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
• napowietrzająco-uplastyczniających, 
• przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 
2.2.2.  Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niŜ 20% po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania (F150); 
badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

• wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
• wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŜenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy określić doświadczalnie. Współczynnik 
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o 
róŜnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
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teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 
wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A 
podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące: 
• 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30, 
• 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyŜszych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10 
st. C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: 
• wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
• wartości 3,5÷5,5% – dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
• wartości 4,5÷6,5% – dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed 

zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki 
przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
• metodą Ve-Be, 
• metodą stoŜka opadowego. 
RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: 
• ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
• ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba 
dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka 
opadowego. 
UWAGA : Stosować beton gotowy z węzła betoniarskiego dostarczony bezpośrednio na 
budowę. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST B-0.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów 
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niŜ 10. 
JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót betonowych naleŜy stosować: 

− Pompy do podawania mieszanki betonowej, 
− Sprzęt ręczny do rozprowadzania gotowej masy betonowej, 
− Buławy wibracyjne, 
− Poziomnice,  
− Inny drobny sprzęt pomocniczy. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  materiału 
Beton towarowy przewozić mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Niedozwolone 
jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego 
sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej 
przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
• wybór składników betonu, 
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej, 
• kolejność i sposób betonowania, 
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
• sposób pielęgnacji betonu, 
• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
• zestawienie koniecznych badań. 
•  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
• zgodność rzędnych z projektem, 
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej, 
• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-
1:2003 i PN-B-06251. 
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Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ 
plus 5 st. C, zachowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35 st. C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy 
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
Pielęgnacja betonu 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5 st. C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
• wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
Wszystkie roboty betonowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Badania kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niŜ: 
• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 
• 3 próbki na dobę, 
• 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej 
dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niŜ od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-
1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu moŜe być zmniejszona do 6, a badanie naleŜy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
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wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-EN 206-1:2003. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a 
takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST 
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu. 

 
Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań naleŜy przeprowadzić w zaleŜności od uŜytego materiału 
zgodnie z: 
• PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
• PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
KaŜde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być: 
• klasy drewna i jego wady (sęki) 
• szczelność deskowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych 
• poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości załoŜonych w 
projekcie technologicznym deskowań: 
• rozstaw Ŝeber ± 0,5%, lecz nie więcej niŜ o 2 cm, 
• odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
• róŜnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
• odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niŜ 0,5 cm, 
• wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
• 0,2% wysokości, lecz nie więcej niŜ – 0,5 cm, 
• + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niŜ + 2 cm, 
• - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niŜ + 0,5 cm. 
 
W kaŜdym rusztowaniu w czasie odbioru naleŜy sprawdzić: 
• rodzaj materiału (klasę drewna – nie naleŜy stosować do rusztowań klasy niŜszej niŜ 

K27), 
• łączniki i złącza, 
• poziomy górnych krawędzi przed obciąŜeniem i po obciąŜeniu oraz krawędzie dolne, 
• efektywność stęŜeń, 
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• przygotowanie podłoŜa i sposób przekazywania nacisków na podłoŜe. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieŜącej kontroli geodezyjnej 
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontaŜu (sprawdzenie wpływu 
zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:  
• 1m3 (metr sześcienny) wykonanego betonowania konstrukcji, 
Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według 
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór stanowi ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
• jakość uŜytych materiałów, 
• zachowanie poziomu, 
• zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych. 
 
Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
• jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
konstrukcji zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
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jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych. 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich 
uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
• Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 
8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego 
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających w sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 betonowania konstrukcji obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• montaŜ rusztowań z pomostami i deskowań, 
• przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z 

zagęszczeniem i pielęgnacją, 
• wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
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• wykonanie przerw dylatacyjnych, 
• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równieŜ 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
• demontaŜ deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
NORMY 
• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 jw.  
• PN-EN 206-1:2003/A1:2005 jw. 
• PN-EN 206-1:2003/A2:2006 jw. 
• PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty 

rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
• PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania 

nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia. 
• PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 jw. 
• PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 

wyrywającej. 
• PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie 

prędkości fali ultradźwiękowej. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma 

wycofana bez zastąpienia) 
 

USTAWY 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118). 
 
 
ROZPORZĄDZENIA 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 
INNE DOKUMENTY 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 

wydanie ITB nr 240/82. 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 

rok. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro w 
ramach realizacji zadania: "Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą jego 
funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robot związanych z: 
• przygotowaniem zbrojenia, 
• montaŜem zbrojenia, 
• kontrolą jakości robot i materiałów. 
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, 
konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z 
wyposaŜeniem i obsługą obiektów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Ŝebrowane o średnicy do 
40 mm. 
Zbrojenie niespręŜające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
napręŜeń w sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Stal zbrojeniowa 
 
Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500 S-O.T.B. oraz 
stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 
 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata 
Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
• średnica pręta w mm 8÷10 
• granica plastyczności Re (min) w MPa 500 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 
• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 
• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 
• wydłuŜenie (min) w % 10 
• zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o 
następujących parametrach: 
• średnica pręta w mm 6÷32 
• granica plastyczności Re (min) w MPa 355 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 
• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
• wydłuŜenie (min) w % 20 
• zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o 
następujących parametrach: 
• średnica pręta w mm 5,5÷40 
• granica plastyczności Re (min) w MPa 240 
• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 
• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 
• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 
• wydłuŜenie (min) w % 24 
• zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach: 
• średnica pręta w mm 5,5÷40 
• granica plastyczności Re (min) w MPa 220 
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• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 
• wydłuŜenie (min) w % 22 
• zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
 
Wymagania przy dostawie prętów na budowę 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w 
atest, w którym mają być podane: 
• nazwa wytwórcy, 
• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 
• masa partii, 
• rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
• znak wytwórcy, 
• średnica nominalna, 
• znak stali, 
• numer wytopu lub numer partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
 
2.2.2. Drut montaŜowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
 
2.2.3. Kształtowniki stalowe 
Stosować kształtowniki stalowe zgodnie z wykazem stali w projekcie konstrukcyjnym. 
 
2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
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szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu,  w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.3.1. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze. Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą 
słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 
naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody. 
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5.3.2.  Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
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5.3.3.  Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym. 
 
 
5.3.4. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć 
spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie moŜna 
wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d�>�12 mm 
powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów naleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
 
5.4. MontaŜ zbrojenia 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna 
wbudować stal pokrytą co najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
• 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
• 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
• 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów, 
• 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony o średnicy 1 mm, uŜywa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o 
średnicy 1,5 mm. 
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W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów 
naroŜnych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
• próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy 
pobrać z roŜnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniŜej. 
Usytuowanie prętów: 
• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny, 
• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: +/-10 mm, 
• długość pręta między odgięciami: +/-10 mm, 
• miejscowe wykrzywienie: +/-5 mm. 
Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: +/-1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). 
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania: 
• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, 
• liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% 

ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
• róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +/-0,5 cm, 
• róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +/-2 cm. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:  
• 1t (tona) zbrojenia. 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (t) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnoŜoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (t/m). Nie dolicza się stali uŜytej 
na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu są: 
• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot. 

 
8.2.2. Zakres robot 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
• rozstawu strzemion, 
• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 
8.4. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
• Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 
8.5. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego 
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wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających w sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania 1t zbrojenia obejmuje: 
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
• łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”, 
• montaŜ zbrojenia przy uŜyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z 

dokumentacją projektową i niniejszą ST, 
• wykonanie badań i pomiarów, 
• oczyszczenie terenu robot z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 

i usunięcie ich poza teren budowy.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
NORMY 
• PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 jw.  
• PN-EN 206-1:2003/A1:2005 jw. 
• PN-EN 206-1:2003/A2:2006 jw. 
• PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty 

rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie. 
• PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania 

nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia. 
• PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 jw. 
• PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 

wyrywającej. 
• PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie 

prędkości fali ultradźwiękowej. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma 

wycofana bez zastąpienia) 
 

USTAWY 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118). 

 
 
ROZPORZĄDZENIA 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 
INNE DOKUMENTY 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 

wydanie ITB nr 240/82. 
• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 

rok. 
•  
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Wszelkie prawa zastrzeŜone! 
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, 

przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót tynkarskich podczas realizacji zadania: "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych w obiektach 
kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 
• przygotowanie podłoŜa, 
• wykonanie warstwy wyrównawczej, 
• wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych, 
• wykonanie gładzi gipsowych, 
• wykonanie renowacji elewacji zewnętrznej północnej, 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót tynkarskich wewnętrznych i renowacji elewacji 
zewnętrznej północnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” a takŜe 
podane poniŜej: 
PodłoŜe – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
powierzchni podłoŜa. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz 
zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Zastosowane materiały: 

− Gotowe masy tynkarskie gipsowe maszynowe, 
− Gotowe gładzie gipsowe – do wyrównania istniejących ścian i wykonania gładzi 

na nowych ścianach murowanych,  
− Gotowe masy tynkarskie silikonowe – do wykonania wyprawy tynkarskiej ścian 

zewnętrznych, 
− Elementy dekoracyjne ze styropianu, 

 
Zastosowane masy tynkarskie i gładzie powinny posiadać odpowiednie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiadać polskim normom. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST B-0.00.00 
„Wymagania ogólne” 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C.  
 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
• są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin 
zakończenia robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 
na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót tynkarskich naleŜy stosować: 

− Kielnie murarskie, 
− Łaty drewniane i aluminiowe, 
− Agregaty tynkarskie, agregaty do piaskowania, 
− Pace stalowe i plastikowe 
− Drabiny, 
− Rusztowania. 
− Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania zapraw, 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  materiału 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
Do wykonywania tynków moŜna przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac naleŜy sprawdzić, czy podłoŜe jest suche, 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń. Zanieczyszczeń razie potrzeby naleŜy oczyścić 
ściany. Zgodnie z wymaganiami producenta masy podłoŜe naleŜy zagruntować 
podkładem pod masy tynkarskie. Zaprawę tynkarską narzuca się ręcznie na zwilŜone 
podłoŜe. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podłoŜe powinno być intensywnie 
zwilŜone przy pomocy węŜa gumowego. Wyrównanie warstwy tynku przeprowadza się 
na przemian w pionie z dołu do góry, w poziomie z prawej na lewo. Po upływie 1-3 
godzin od wyrównania tynk zaciera się pacą drewnianą, plastikową lub filcową. Podczas 
zacierania powierzchnię tynku zwilŜać wodą. Roboty tynkarskie naleŜy prowadzić w 
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temp. 5° - 25°C, przy braku opadów atmosferycznych, silnego wiatru i duŜego 
nasłonecznienia. 
Wykonanie czyszczenia elewacji zlecić firmie specjalistycznej. Czyszczenie elewacji 
przez piaskowanie z uzupełnieniem elementów ozdobnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. 
 
Badania obejmują sprawdzenie: 
• przyczepności tynku do podłoŜa naleŜy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-

04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku 
lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej 
przyczepności). Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych naleŜy 
sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą 
kwadracikowania, tj. próba krzyŜowego nacinania wyprawy i poddania jej 
uderzeniom stempla o cięŜarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania 
tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików 
pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

• odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne naleŜy przeprowadzać młotkiem 
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak wyŜej, 

• mrozoodporności tynków zewnętrznych naleŜy przeprowadzać na podstawie 
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek 
stwardniałej zaprawy. 

• grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 
wynoszącej nie więcej niŜ 5000 m2 naleŜy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 
cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoŜe zostało odsłonięte, lecz 
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nienaruszone. Odsłonięte podłoŜe naleŜy oczyścić z ewentualnych pozostałości 
zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością 
do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej naleŜy 
przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku 
o powierzchni większej niŜ 5000 m2 naleŜy na kaŜde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć 
jeden dodatkowy otwór. 

• wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) naleŜy sprawdzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia naleŜy 
sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

• odporności powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich - naleŜy sprawdzać w sposób 
następujący: powierzchnię tynku naleŜy zwilŜyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 
natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 
kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o cięŜarze 250 gramów; próba ta 
powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików). 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków naleŜy przeprowadzić wg 
PN-70/B-10100. 

• wykończenia tynków na naroŜach i obrzeŜach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych naleŜy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z 
badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg wytycznych podanych powyŜej, 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty tynkarskie uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wytynkowanej powierzchni. 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do 
górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeŜeli ściana 
jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest 
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mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do 
powierzchni tynków ścian, naleŜy doliczyć powierzchnię ościeŜy w stanie surowym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór stanowi ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Wygląd zewnętrzny tynku powinien być jednolity, masa tynkarska równomiernie 
rozłoŜona na całej powierzchni, bez widocznych prześwitów podłoŜa. Niedopuszczalne 
jest występowanie plam, spękań, ubytków, oraz pylenia powierzchni. 
Grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy, 
NaleŜy sprawdzić jakość wykończenia tynków na naroŜnikach, obrzeŜach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych. 
Tynki powinny zostać zbadane nie później niŜ 6 miesięcy od daty ukończenia robót 
tynkarskich.  
 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
• Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 
8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego 
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nienadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających w sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 tynku obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
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• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

• osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia, 
• umocowanie profili tynkarskich, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• wykonanie gładzi tynkarskich i tynków wewnętrznych, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

tynkowych, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.  
 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich 
ustawienia.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
NORMY 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

(Norma wycofana bez zastąpienia). 
• PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
• PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 
• PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
• PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 

świeŜej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
• PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
• PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeŜej zaprawy (za pomocą penetrometru). 



str. 63 

 

• PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

• PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

• PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
• PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
• PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
• PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
• PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

• PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
• PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
• PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
• PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
• PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
 
USTAWY 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118). 
 
ROZPORZĄDZENIA 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 
INNE DOKUMENTY 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady – 1990 rok. 
• Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru warstw podkładu pod posadzki w ramach realizacji zadania: "Przebudowa 
budynku wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę 
Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania podkładów pod posadzki zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie powyŜszych prac. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Zastosowane materiały: 

− Folia PE, 
− Płyty XPS, gr 4 cm,, 
− Suchy jastrych 2 x10mm, np. typu FERMACELL lub inny równowaŜny, 
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− Podsypka wyrównująca systemowa, 
− Wkręty, masy szpachlowe i klejowe systemowe, 
− Cement, 
− Gotowa wylewka betonowa gr. 4 cm, 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i odpowiadać polskim normom. 
Wzory i rozwiązania dla barierek i bramy z furtką zgodnie z projektem wykonawczym. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST B-0.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych.  
Sucha mieszanka zaprawy betonowej i wylewki samopoziomującej powinna być 
pakowana w impregnowane worki papierowe. KaŜdy worek powinien posiadać nadruk 
lub etykietę zawierające co najmniej dane jw. W czasie transportu suchą mieszankę 
naleŜy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót instalowania elementów naleŜy stosować: 

− Mieszałki ręczne do przygotowania zapraw, 
− Pojemniki do przygotowania zapraw, 
− Poziomnice,  
− Sznury traserskie. 
− Inny drobny sprzęt pomocniczy. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  materiału 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
Wykonanie robót polega na : 
Piwnica: 
• Zagęszczeniu podłoŜa po uprzedniej rozbiórce istniejącej posadzki z cegły, 
• Wykonaniu podkładu betonowego, 
• RozłoŜeniu folii PE, 
• UłoŜeniu warstwy płyt XPS gr. 4 cm z dodatkową izolacją obwodową z płyt XPS gr. 6 

cm, 
• UłoŜeniu warstwy poślizgowej z folii PE, 
• Wykonanie  
• Szlichty betonowej gr. 4 cm. 
Parter: 
• Częściowym rozebraniu poszycia z desek, 
• Usunięciu polepy, 
• Usunięciu ślepego pułapu, 
• UłoŜeniu wełny mineralnej gr 12 cm i gęstości 35kg/m3 w miejsce polepy, 
• Zamocowaniu uprzednio zdjętych desek podłogowych, 
• UłoŜeniu wartwy z folii PE, 
• Wykonianiu podsypki gr. 2cm, 
• UłoŜeniu jastrychu suchego 2x 10 mm. 
Pozostałe kondygnacje: 
• Częściowym rozebraniu poszycia z desek, 
• Usunięciu polepy, 
• Usunięciu ślepego pułapu, 
• UłoŜeniu wełny mineralnej gr 12 cm i gęstości 35kg/m3 w miejsce polepy, 
• Zamocowaniu uprzednio zdjętych desek podłogowych, 
• UłoŜeniu wartwy z folii PE, 
• Wykonianiu podsypki gr. 2cm, 
• UłoŜeniu jastrychu suchego 2x 10 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Gotowa wylewka betonowa. 
Badania kontrolne. 
Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
• wyglądu suchej mieszanki, 
• maksymalne średnice ziaren wypełniacza, 
• gęstości nasypowej, 
• wyglądu świeŜej zaprawy, 
• konsystencji, 
• zmiany objętości, 
• bieŜące badania powinny być wykonane dla kaŜdej przedstawionej do odbioru partii 

suchej mieszanki. 
Właściwości wyrobu i metody badań. 
• Wygląd suchej mieszanki - sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń o 

barwie cementu – oględziny, 
• Gęstość nasypowa – [kg/m³] – 1300 ÷ 1500 – wg normy PN-77/B-06714/07 
• Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka; woda (wagowo) – 

1: 0,32, 
• Wygląd świeŜej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń –

oględziny. 
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. 
 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty tynkarskie uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:  
• 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego podkładu pod posadzki. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór stanowi ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
• jakość uŜytych materiałów, 
• zachowanie poziomu, 
• zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych. 
Powierzchnia gotowego podłoŜa pod posadzki powinna być równa i stanowić 
powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać 
nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną 
a posadzką większych niŜ 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny 
poziomej lub spadku nie powinny być większe niŜ+/- 5mm na całej długości lub 
szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
 
 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
• Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
• Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 
8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego 
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających w sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i 
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Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 podkładu pod posadzki obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

• wykonanie podkładu pod posadzki w układzie warstw zgodnym z niniejszą SST i 
dokumentacją projektową, 

• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
NORMY 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
• BN-73/6736-01 beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie. 

• PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 7: 
Oznaczanie odporności na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych 
wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła. 



str. 72 

 

• PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

 
USTAWY 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118). 
 
 
ROZPORZĄDZENIA 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 
INNE DOKUMENTY 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady – 1990 rok. 
• Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabudów 
pionów kanalizacyjnych i wentylacyjnych dla zadania "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót budowlanych ujętych SST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem ścianek 
działowych w technologii G-K oraz lekkich obudów elementów instalacji sanitarnej (w 
tym wentylacyjnej i klimatyzacyjnej). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami i definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
  
1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonawca powinien odpowiednio przygotować 
i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej. Jakość 
materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z 
wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na 
bieŜąco przy kaŜdej dostawie na budowę. Materiały, które nie posiadają odpowiednich 
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zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych lub aprobat 
technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. Dopuszcza 
się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z importu, 
przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i 
aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów 
albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niŜ określono w 
projekcie, naleŜy kaŜdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i 
Inspektorem nadzoru oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, 
magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów 
i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania 
robót budowlano-montaŜowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez 
producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora nadzoru.  
Zastosowane materiały: elementy rusztu ścian i sufitów /konstrukcja/ typu C i U, płyty 
kartonowo-gipsowe zwykłe i ognioodporne, wełna mineralna szklana o gęstości 14kg/m3 
jako materiał izolacji akustycznej, wełna mineralna o gęstości 35 kg/m3 jako materiał 
izolacyjny w ścianie EI60, elementy do mocowania ścian i płyt gipsowych typu 
blachowkręty do mocowania płyt gipsowych, kołki rozporowe do mocowania konstrukcji, 
taśmy do łączenia płyt gipsowych, gips szpachlowy, i inne materiały pomocnicze 
niezbędne do wykonania tych robót 
 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa instrukcja techniczna montaŜu dla 
poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt 
zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym musi posiadać 
aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i 
pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości 
techniczne, np.: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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4.2. Transport materiału 
W czasie transportu materiały, elementy i urządzenia naleŜy zabezpieczyć w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. Płyty GK oraz 
profile stalowe powinny być zabezpieczone w trakcie transportu przed działaniem 
zewnętrznych warunków atmosferycznych a w szczególności zabezpieczone przed 
działaniem wilgoci. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Ścianki wykonać wg technologii dostawcy systemu i wg wytycznych Inwestora. 
Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
− Umową, 
− Projektem organizacji robót 
− Harmonogramem 
− Projektem Wykonawczym – architektura 
− Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 
− Warunkami Technicznymi Wykonania robót 
− Obowiązującymi przepisami prawa. 
 
5.2. Wykonanie robót  

 
5.2.1. Obudowy elementów 
Ścianki wykonać na ruszcie stalowym CW 100. Stosować podwójne obustronne 
płytowanie. Po załoŜeniu pierwszej warstwy płyt styki płyt szpachlować gipsem 
budowlanym. Wypełnienie ścianek działowych – wełna mineralna akustyczna gr. 
100mm. 
Ściankę oddzilenie pomieszczenia kotłowni wykonac z płyt GKF. Stosoawać podwójne 
obustronne płytowanie. Ścianka wypełniona wełna mineralną o gęstości 35 kg/m3, gr. 
min. 5 cm.  
Do wykonania ścianek uŜywać płyt grubości 12,5 mm. W miejscu montowania 
przyborów sanitarnych w ściankę wmontować stelaŜe wzmacniające, przy otworach 
drzwiowych stosować wzmocnione profile ościeŜnicowe typu U. 
Obudowy i ścianki w pomieszczeniach mokrych wykonać z płyt wodoodpornych.  
Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoŜa zgodnie z instrukcją montaŜu 
podanego przez producenta danego systemu. Profile słupkowe CW zamocować do 
profili UW za pomocą zaciskarki do profili. 
Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od 
podłoŜa ok. 1 cm. Rozstaw blachowkrętów 25 cm. 
W szczelinie wewnątrz obudowy ułoŜyć materiał izolacyjny i instalacje. Styki podłuŜne 
rozmieszczać na mijankę.  
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5.3. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montaŜu Kierownik robót powinien stwierdzić, Ŝe obiekt odpowiada 
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
konstrukcyjno betonowych 
 
5.4. MontaŜ konstrukcji 
Konstrukcję naleŜy montować zgodnie z pkt. 5.2 i 5.3 niniejszej specyfikacji oraz 
wytycznymi podawanymi przez producenta danego systemu. 
 
5.5. Zakres wykonywanych robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcjami podawanymi przez producenta 
danego systemu oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Sprawdzenie powierzchni płyty, GKB, GKBI, GKF i GKFI (I gatunku): 
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi, bez pęknięć. 
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywani 
rwał się nie powodując odklejania się rdzenia. 
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość (I 
gatunek) dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm. 
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badan 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
 
Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie moŜe być uszkodzony. 
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed załoŜeniem płyt. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, naleŜy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu 
prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 
być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni 
zawarte są w poniŜszej tabeli: 
 
 
 
 
 
 

Odchylenie powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
 

pionowego Poziomego 

Nie większe niŜ 2mm i w liczbie nie 
większej niŜ 2 na całej długości łaty 
kontrolnej o dł.2m 
 

Nie większe niŜ 
1,5mm/1m i ogółem nie 
więcej niŜ 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości, oraz 
nie więcej niŜ 4mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m 
wysokości 
 

Nie większe niŜ 
2mm/1m i ogółem nie 
więcej niŜ 3mm na całej 
powierzchni 
Ograniczonej ścianami, 
belkami, itp. 
 

Nie większe niŜ 
2mm 

 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania ścianek działowych, sufitów podwieszanych, zabudów pionów instalacyjnych, 
okładzin ognioodpornych konstrukcji stalowych zgodnie z przedstawioną dokumentacją 
projektową. Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym 
ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania.  
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy). 
 
 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy prowadzić w miarę postępu 
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robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie  6. Odbiory częściowe i 
końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6. 
JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. 
W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumenty odbiorów częściowych, 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− rozliczenie ilościowe materiałów, 
− certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów, 
− projekt powykonawczy. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić : 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Sprawdzenie z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie gotowej konstrukcji sufitów z projektem przez stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów. Pomiary naleŜy wykonać 
taśmą stalowa z dokładnością do 1 cm. Wielkości odchyłek w 
wymiarach i usytuowania otworów – z dokładnością do 1mm. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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• obsługę sprzętu, 
• prace pomiarowe, przygotowawcze, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
• montaŜ stelaŜu i płyt, 
• wypełnienie płytami wełny mineralnej, 
• uszczelnienie spoin taśmą i szpachlą, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 

− PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomów dźwięków w pomieszczeniach, 

− PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.  

− Instrukcje techniczne producenta, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
− PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montaŜowych” 
− PN-B-02151-3:1999 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, Dz.U. 75, poz. 690 z 2002r. z 
późniejszymi zmianami, 

− PN-90/B-14501 – zaprawy budowlane zwykłe 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

− Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

− Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sufitów podwieszanych kartonowo-gipsowych dla zadania: "Przebudowa 
budynku wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę 
Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
MontaŜ sufitu podwieszonego z płyt ognioodpornych na konstrukcji z profili stalowych 
wg dokumentacji, montaŜ okładzin z płyt ognioodpornych na stropie piwnicy, wykonanie 
sufitu podwieszonego z płyt GKF na II piętrze wraz z ociepleniem połaci dachowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
− Płyty ognioodporne gr. 10mm, np. typu Promatec-H, lub inne równowaŜne, 
− Płyty GKF, 
− Profile główne sufitowe,  
− Profile przyścienne, 
− Łączniki wzdłuŜne i krzyŜowe profili głównych 
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− Wieszak z elementem rozpręŜnym 
− Pręt wieszakowy z oczkiem i z hakiem 
− Kołki rozporowe, dyble 
− Drut stalowy w razie potrzeby Ø 1 mm 
− Impregnat ognioochronny do drewna. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania w.w. robót powinien wykazać sie moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− wiertarki 
− wkrętarki 
− noŜyce do blach 

 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport płyt i profili 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Ścianki wykonać wg technologii dostawcy systemu i wg wytycznych Inwestora. 
Wszystkie roboty budowlano-montaŜowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
− Umową, 
− Projektem organizacji robót 
− Harmonogramem 
− Projektem Wykonawczym – architektura 
− Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 
− Warunkami Technicznymi Wykonania robót 
− Obowiązującymi przepisami prawa. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Do wykonania sufitu podwieszonego moŜna przystąpić po ukończeniu prac 
instalacyjnych. 
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Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy uzupełnić wszelkie ubytki w stropach  
powstałe po montaŜu instalacji, oraz zdemontować istniejącą podsufitkę wraz z tynkiem 
– dotyczy stropów drewnianych. Ponadto przed montaŜem sufitu na stropach 
drewnianych naleŜy zabezpieczyć belki stropowe preparatami ognioochronnymi zgodnie 
z dokumentacją projektową. Zabezpieczeniu impregnatem podlegają takŜe wszystkie 
elementy konstrukcyjne dachu. Następnie moŜna przystąpić do montaŜu sufitu. Sufit 
montować w minimalnej niezbędnej odległości (wynikającej z zamontowanych juŜ 
instalacji).. 
Maksymalny rozstaw profili głównych konstrukcji: 100cm. Maksymalny rozstaw profili 
nośnych/poprzecznych: 40 cm. Maksymalny rozstaw wieszaków: 70 cm. Całkowite 
obciąŜenie konstrukcji do 20 kg/m2. Klasa odporności ogniowej sufitów z płyt 
ognioodpornych: REI 60. Klasa odporności sufitu podwieszanego na II piętrze – R15. 
Okładzinę w piwnicy wykonać w następujący sposób : 
- w pierwszej kolejności naleŜy zmocować pasy płyty ognioodpornej do sufitu, 
- następnie mocować właściwą warstwę okładziny do zamocowanych wcześniej pasów 
płyty. 
Sufity wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową – projektem architektonicznym.   
Po montaŜu sufit naleŜy pomalować po uprzednim przygotowaniu podłoŜa: usunąć 
wszelkie zanieczyszczenia, ewentualne uszkodzenia uzupełnić szpachlą i przeszlifować. 
Jako grunt pod malowanie nie naleŜy stosować farby wodoodpornej. 
Do malowania zastosować farby np. dyspersyjne. Nie naleŜy stosować farb wykonanych 
na bazie mineralnej (wapno, szkło wodne). Dyspersyjne farby krzemianowe mogą być 
stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatności oraz dokładnych wskazówek 
ich stosowania na podłoŜach gipsowych. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi, bez pęknięć. 
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywani 
rwał się nie powodując odklejania się rdzenia. 
Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość (I 
gatunek) dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm. 
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badan 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
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Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
 
Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie moŜe być uszkodzony. 
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed załoŜeniem płyt. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
sufitów podwieszanych zgodnie z dokumentacją projektową. Przy wycenie robót naleŜy 
zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania.  
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumenty odbiorów częściowych, 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− rozliczenie ilościowe materiałów, 
− certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców materiałów, 
− projekt powykonawczy. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić : 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 
− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Sprawdzenie z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie gotowej konstrukcji sufitów z projektem przez stwierdzenie wzajemnej 
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zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów. Pomiary naleŜy wykonać 
taśmą stalowa z dokładnością do 1 cm. Wielkości odchyłek w 
wymiarach i usytuowania otworów – z dokładnością do 1mm. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• prace pomiarowe, przygotowawcze, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
• rozbiórkę elementów stropów drewnianych zgodnie z projektem, 
• montaŜ stelaŜu i płyt, 
• wypełnienie płytami wełny mineralnej, 
• uszczelnienie spoin taśmą i szpachlą, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Normy: 

− PN-68/B-06050 
− PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montaŜowych” 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, Dz.U. 75, poz. 690 z 2002r. z 
późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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− Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

− Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót posadzkarskich z płytek gresowych i okładzin ściennych z płytek 
glazurowanych podczas realizacji zadania: "Przebudowa budynku wielorodzinnego 
ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu Gminy Starogard 
Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Wykonanie okładzin ścian wewnętrznych z płytek glazurowanych, wykonanie okładzin 
posadzek wewnętrznych z płytek gresowych oraz okładzin ścian fundamentowych 
płytkami klinkerowymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Glazura – ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne, 
Gres – ceramiczne płytki gresowe okładzinowe podłogowe, 
Fuga zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷16 mm, w ściennych i 
podłogowych okładzinach wykonanych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). 
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Zastosowane materiały: 
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− Płyty i płytki gresowe i ceramiczne odpowiadające normie PN-EN 14411:2005 
„Płytki i płyty ceramiczne – definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie”, 

− Płytki klinkierowe  
− Kleje i zaprawy do spoinowania spełniające wymogi normy PN-EN 12004:2002 

lub odpowiednich aprobat technicznych, 
−  Materiały pomocnicze – listwy dylatacyjne i wykończeniowe, środki ochrony 

płytek i spoin, środki do usuwania zabrudzeń, środki do konserwacji posadzek i 
okładzin. 

Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawy klejące powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. Masy klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne szkliwione 
płytki okładzinowe ścienne o wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej , 
monolityczne to znaczy posiadające jednolitą barwę o jednakowym natęŜeniu koloru na 
całej płytce i na wszystkich płytkach jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru. W zakresie 
płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. Dzielą one płytki na: 
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami; 
o nasiąkliwości wodnej: 
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%), 
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%). 
grupa III - płytki o duŜej nasiąkliwości(E>10%). 
 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować naleŜy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności 
wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  
Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
Kolory i wzory (desenie) zgodnie z dokumentacją wykonawczą lub inne w uzgodnieniu z 
Inwestorem, UŜytkownikiem i Nadzorem Autorskim. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST B-0.00.00 
„Wymagania ogólne” 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niŜ 10. 
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JeŜeli nie ma moŜliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę naleŜy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych naleŜy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 

mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 
− łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
− poziomnice, 
− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 
− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
− gąbki do mycia i czyszczenia, 
− wkładki (krzyŜyki) dystansowe 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  materiału 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być 
zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
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– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
Roboty posadzkowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułoŜeniu 
chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3. Wykonanie robót 
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe moŜna wykonywać po: 

• zakończeniu robót tynkarskich, 
• osadzeniu ościeŜnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed załoŜeniem ceramicznych 

i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
 

5.3.1. Układanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych naleŜy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie 
płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań 
stawianych podłodze. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w 
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. 
Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości 
płytek: 
– 50 x 50 mm – 3 mm 
– 100 x 100 mm – 4 mm 
– 150 x 150 mm – 6 mm 
– 200 x 200 mm – 6 mm 
– 250 x 250 mm – 8 mm 
– 300 x 300 mm – 10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
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Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
naroŜnika. Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 
cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 
szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna 
pokrywać całą powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką 
warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyŜej 600 mm – około 5-20 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego 
nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe, a 
takŜe kratki ściekowe. 
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu określa 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie 
płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je 
mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę naleŜy 
dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 
lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 
o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być takŜe płytki. 

 
5.3.2. Okładziny ścienne. 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych naleŜy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
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wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie 
płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą 
lub aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na 
wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. 
Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Wielkości zębów pacy w zaleŜności od  
wielkości płytek podano w pkt. 5.3.1. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji 
klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu 
około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z 
rozplanowania, Ŝe powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie naleŜy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim 
dla niej miejscu. Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu 
(około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 
płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć 
na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po 
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm – około 2 mm 
– od 100 do 200 mm – około 3 mm 
– od 200 do 600 mm – około 4 mm 
– powyŜej 600 mm – około 5-20 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego 
nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
moŜliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki 
te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W 
przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) naleŜy uŜywać odpowiednich 
szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po 
uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie 
płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
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W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je 
mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę naleŜy 
dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i 
niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez 
lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 
o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
 
Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W 
pomieszczeniach w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń 
płytki okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od 
najwyŜszego miały zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał jedynie 
rząd najniŜej połoŜony. Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj., 
układania płytek z przesunięciem 
poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z najniŜszym. Nie 
dopuszcza się uŜywania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek na 
krawędziach poziomych ani pionowych. Kolor i szerokość spoiny wg nadzoru 
autorskiego. Dla umoŜliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
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− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. 
Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: 
• zgodności z dokumentacją techniczną, podłoŜy, materiałów, prawidłowości 

wykonania okładziny. 
•  zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. 

• podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań 
międzyoperacyjnych. 

• materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłoŜonych przez dostawców. 

Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
• przyczepności okładziny, 
• przyczepności okładziny-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona 

klejem, 
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne 

odchylenie nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m 
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny pionowe nie powinno przekraczać 2 mm 

na długości 2,0 m 
• prawidłowości wypełnienia spoin – spoiny na całej długości powinny być 

wypełnione masą do spoinowania 
• prawidłowości przebiegu spoin –dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej 

nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 2,0 m i 3 mm na długości całej 
okładziny. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) ułoŜonej okładziny. Powierzchnie 
posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza 
się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 
m2. 
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się według stanu faktycznego. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Odbiór robót 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
• cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy posadzek dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 

właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej 
(mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i 
nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 
spoinowania, 

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 
mm na długości 1m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek 
gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym 
w projekcie, 

• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 

(nie dotyczy okładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 
• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 

właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 
głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 

• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm 
na długości 2 m, 

• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 
spoinowania  

• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 
mm na długości 1m i 3 mm na długości całej okładziny, 

• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacją i instrukcją producenta.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne wg pkt. 6 ST i powyŜszych wytycznych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• prace pomiarowe, przygotowawcze, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
• oczyszczenie podłoŜa, 
• wykonanie okładzin z płytek, 
• wypełnienie spoin fugą, 
• zabezpieczenie płytek i fug specjalnymi preparatami,  
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
Normy 
• PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie. 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 
• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. 
• PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości 

wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej. 



str. 99 

 

• PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości 
na zginanie i siły łamiącej. 

• PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

• PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

• PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych. 

• PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej 
rozszerzalności liniowej. 

• PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 
szok termiczny. 

• PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie 
rozszerzalności wodnej. 

• PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
• PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 
• PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie 

mrozoodporności. 
• PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności 

chemicznej. 
• PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
• PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na 

plamienie. 
• PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania 

ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych. 
• PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych róŜnic 

barwy. 
• PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni 

wg skali Mohsa. 
• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 
• PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
• PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego 

cementowych klejów i zapraw do spoinowania. 
• PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie 

odporności chemicznej zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych. 
• PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i 

przygotowanie próbek zapraw do badań. 
• PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
• PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeŜej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

• PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
• PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji 

świeŜej zaprawy (za pomocą penetrometru). 
• PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
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• PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie 
współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na 
obrzutkę i do tynkowania. 

• PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
• PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
• PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
• PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
• PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 
• PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
• PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 

Materiały – Właściwości i wymagania. 
Ustawy 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 

Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 
Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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• Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

•  
Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, 

wydanie Arkady – 1990 rok. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 

Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 
• Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 
• Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych montaŜem drzwi wewnątrzlokalowych, okien i drzwi 
aluminiowych, ślusarki aluminiowej podczas realizacji zadania: "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
MontaŜ stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, montaŜ ślusarki aluminiowej (zadaszenie  i 
ściany wiatrołapu). 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Zastosowane materiały : 

− Okna PCV wg. zestawienia stolarki, 
− Drzwi wewnętrzne okleinowane CPL wg zestawienia stolarki, 
− Drzwi wewnętrzne okleinowane CPL łazienkowe z kratką wentylacyjną o 

przekroju min. 220cm2, 
− OścieŜnice okleinowane CPL regulowane do drzwi, 
− Drzwi aluminiowe z przekładką termiczną szklone szybami zespolonymi 

bezpiecznymi, wyposaŜone w samozamykacz,dwa zamki i klamkę, 
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− Ścianki aluminiowe izolowane wiatrołapu, szklone szybami zespolonymi 
bezpiecznymi, wyposaŜone jak drzwi zewnętrzne, 

− Drzwi przeciwpoŜarowe stalowe, 
− Drzwi stalowe, 
− Folia matowa do oklejania szyb w WC, 
− Doświetlacze okien piwnicznych. 

 
 
Kolory i wzory (desenie) zgodnie z dokumentacją wykonawczą lub inne w uzgodnieniu z 
Inwestorem, UŜytkownikiem i Nadzorem Autorskim. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania w.w. robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− Wiertarki, 
− Wkrętarki, 
− Pistolety do pianki montaŜowej, 
− Pistolety do silikonu, 
− drabiny, 
− rusztowania. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  materiału 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Wykonanie robót 
Roboty montaŜowe wykonać przed robotami wykończeniowymi zgodnie z normami, 
przepisami i dokumentami dostawcy stolarki. 
 
Wymagania przy osadzeniu ościeŜnic. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzeniem ościeŜnic naleŜy ocenić 
moŜliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

• ocenę miejsca wbudowania tj. stanu i wyglądu ościeŜy, 
• sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania, 
• sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją 

budynku. 
Wbudowanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części 
nośne budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie 
ewentualnych rozbieŜności w wysokościach ościeŜy a elementami wbudowywanymi. 
Elementy ościeŜnic powinny być oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczeń. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą SST, 

• stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów, naroŜy, jednolitego 
natęŜenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, 
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• stwierdzeniu braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i 
widocznych okiem nieuzbrojonym, 

• sprawdzenie wymiarów – w poziomie i pionie, 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, róŜnice wymiarów po 

przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 
m, 

• sprawdzenie wykonania połączeń, 
• sprawdzenie szklenia, 
• sprawdzenie uszczelek, 
• sprawdzenie stanu powierzchni, 
• sprawdzenie barwy powłok, 
• sprawdzenie zamontowanych okuć, 
• sprawdzenie certyfikatów i aprobat. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1szt. dla stolarki i ślusarki i 1m2 dla wykonania okleiny 
istniejących okien folią antywłamaniową. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne wg pkt. 6 ST. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 szt. montaŜu obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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• obsługę sprzętu, 
• prace pomiarowe, przygotowawcze, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
• oczyszczenie podłoŜa, 
• zamontowanie stolarki, ślusarki i doświetlaczy okien piwnicznych, 
• wykonanie uszczelnień na stykach ślusarki z budynkiem, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Cena wykonania 1m2 okleiny folią antywłamaniową obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• prace pomiarowe, przygotowawcze, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
• oczyszczenie podłoŜa, 
• wykonanie okleiny folią antywłamaniową zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 

− PN-93/C-89440 
− PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
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− PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z 
drewna”, 

− PN-M.-02046 „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów”, 
− PN-M.-82054 „Śruby wkręty nakrętki”, 
− PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe”, 
− PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.”, 
− PN-B-92270 „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej 

odporności na włamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.”, 
− PN-B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”, 
− PN-B-01805 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony”, 
− PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

uŜytkowania, konserwacji i napraw”, 
− PN-M-78010 „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne 

projektowania”, 
− PN-B-06085 „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie”, 
− PN-B-06086 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 

przez wielokrotne wichrowanie”, 
− PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montaŜowych” 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, Dz.U. 75, poz. 690 z 2002r. z 
późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

− Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

− Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich podczas realizacji zadania: "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych oraz zewnętrznych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Zastosowane materiały: 
• Farba akrylowa biała – sufit,  
• Farba lateksowa odporna na zabrudzenia i łatwo zmywalna – ściany, 
• Farba elewacyjna 
• Grunt do gruntowania. 
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Stosować farby półmatowe lub matowe w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim i 
UŜytkownikiem. 
 
Kolory i wzory (desenie) zgodnie z dokumentacją wykonawczą lub inne w uzgodnieniu z 
Inwestorem, UŜytkownikiem i Nadzorem Autorskim. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST B-0.00.00 
„Wymagania ogólne” 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować: 

− Agregaty malarskie do natryskowego malowania duŜych powierzchni, 
− Pędzle,  
− Wałki malarskie, 
− Drabiny, 
− Rusztowania. 
− Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania farb, 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  materiału 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Powierzchnie podłoŜy pod malowanie powinny być: 

• gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 
mm i głębokości do 4 mm – dla podłoŜy betonowych; w zakresie równości 
obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków 
doborowych), 

• mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i 
rozwarstwień, 

• czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), 
• dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Ŝywic syntetycznych, tzn. 

po 2-6 tygodniach w zaleŜności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, 
akrylowymi moŜna malować podłoŜa po 7 dniach, 

• suche – badanie wilgotności podłoŜa moŜna wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami 
wskaźnikowymi Hydrotest. 

Warunki przystąpienia do robót 
Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero 
po wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni 
naprawianej). 
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie 
moŜe nastąpić spadek poniŜej 0°C. 
Farbą silikonową moŜna malować w temperaturze -5°C. 
Optymalna temperatura: 
� przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, 
� przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Ŝywic syntetycznych powyŜej 

+5°C, lecz by w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0°C, 
� przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi 

itp. +15°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcieńczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z 
Ŝywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny być transportowane i 
przechowywane w temperaturze +5°C. 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i 
wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i 
szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci 
proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed uŜyciem 
Powierzchnia betonu i Ŝelbetu: 
• większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą 

cementową z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości, 
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• plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą 
wodą. 

PodłoŜa tynkowe: 
• naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoŜy gipsowych stosować do 

tego celu zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla 
pozostałych podłoŜy - zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z 
wyprzedzeniem 14-dniowym), 

• powierzchnie tynku oczyścić, 
• szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych, 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przewidziane do szpachlowania 
i uzyskania gładzi gipsowych naleŜy zagruntować: 
• mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
• roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
• roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem 

szarego mydła (1-3%) pod drugą i następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu 
wysokojakościowym), 

• pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. 
PodłoŜa gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
• roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
• gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną 

farbą emulsyjną (farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
• oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków Ŝywicy, 
• usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
• zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
• sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 

 
5.3. Prace przygotowawcze do malowania 
5.3.1. Przygotowanie pomieszczeń 
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte 
resztki materiałów, sprzęty itp. Elementy juŜ wykonane, jak podłogi, balustrady, 
armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone przed zachlapaniem farbami. 
Przygotowaniu pod malowanie naleŜy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowych. 
 
5.3.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zaleŜy od 
rodzaju tynku i farby, jaka będzie uŜyta) i dopiero potem moŜna przystąpić do 
następnych czynności. Powierzchnie nowych tynków naleŜy przetrzeć drewnianym 
klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku 
odkurzyć. Przed malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (równieŜ 
działowe), zwłaszcza przy ościeŜnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc 
spękań. Ewentualne szczeliny wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie naleŜy 
stosować do tego celu mas silikonowych, poniewaŜ w zasadzie nie dają się one 
pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia tynków naleŜy wypełnić gładzią tynkową. 
 
 
5.3.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków 
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Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, 
przygotowanie powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia 
niepotrzebnych gwoździ, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, 
a drobnych pęknięć elastyczną masą akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio 
malowane farbą klejową lub warstwa farby na ścianie jest zbyt gruba, naleŜy ją 
bezwzględnie usunąć. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. 
roztworem wodnym mydła szarego. 
Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, naleŜy wygładzić najpierw szpachlą 
tynkarską, a potem wymalować tak jak nowy tynk. 
Wygładzać ściany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi moŜna wyłącznie w 
pomieszczeniach nie ulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą 
olejną najlepiej jest przetrzeć papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową 
warstwę farby. 
JeŜeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba emulsyjna, farbę 
olejną naleŜy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do usuwania farb 
olejnych, co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach 
zawilgoconych, źle izolowanych, źle wentylowanych i przemarzających dość często na 
malowanych ścianach pojawiają się wykwity pleśni (czerniejąca farba) nie dające się 
zamalować. Wkrótce po malowaniu pojawiają się na nowo i są bardzo szkodliwe dla 
osób przebywających w tych pomieszczeniach. NaleŜy bezwzględnie zniszczyć 
ewentualne występujący grzyb w miejscu jego występowania. 
Jeśli zainfekowane powierzchnie są juŜ suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby 
aŜ do tynku, następnie powierzchnię pokrywa się środkiem impregnującym 
przeciwgrzybicznym (preparat musi mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń). 
Stosując impregnat, naleŜy przestrzegać ściśle instrukcji uŜycia. Następnie uzupełnia 
się braki tynku i tak przygotowaną powierzchnię maluje specjalnymi farbami 
bioodpornymi, zawierającymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi środki niedopuszczające 
do rozwoju mikroorganizmów. 
 
5.4. Wykonywanie powłok malarskich 
5.4.1. Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji 
handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niŜ do malowania ręcznego i 
wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się 
rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb 
wodnych - wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 
3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe naleŜy nakładać 
pędzlem; pozostałe farby moŜna nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. ZuŜycie 
farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niŜ przy malowaniu 
pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek 
pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do 
podłogi - przy malowaniu ścian. 
 
 
5.4.2. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi 



str. 115 

 

Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 
niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniŜej +5°C), co 
ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niŜ farba. 
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty 
pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb 
klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje 
się na etykietach tych wyrobów) nie moŜna stosować na powierzchnie elewacyjne. 
Niektóre farby emulsyjne moŜna stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi 
producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze względów 
ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyŜsza cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i 
wyŜsza szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyŜ". Do pierwszego malowania (szczególnie 
podłoŜy nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do 
farby, a do drugiego - farbę handlową. PodłoŜa gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 
24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu 
pierwszej. Powłok emulsyjnych nie moŜna  wykonywać na kruszących się podłoŜach lub 
na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeŜych silnie alkalicznych. 
 
5.4.3. Malowanie farbami lateksowymi 
Przed malowaniem podłoŜe zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z 
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbę lateksową nakładać 2-krotnie w 
odstępach 24h. Powłok lateksowych nie moŜna wykonywać na słabych podłoŜach. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
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W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w temperaturze +5°C i wilgotności 
względnej powietrza 65% w następujących terminach: 
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niŜ po 7 

dniach, 
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z Ŝywic syntetycznych 

– nie wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie: 
• wyglądu zewnętrznego, 
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
Kontrola międzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 
• jakości materiałów malarskich, 
• wilgotności i przygotowania podłoŜa pod malowanie, 
• stopnia karbonizowania tynków, 
• jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania 

i schnięcia powłok. 
• sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
• sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoŜy powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do 
dziennika budowy. 
 
6.5. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, 
szorowanie i deemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, 
jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na 
szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, 
łuszczenia i odstawania od podłoŜa. 
Powłoki olejne i na Ŝywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez 
śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia, mieć jednolity połysk. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
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Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wymalowanej powierzchni. 
Powierzchnię malowania oblicza się w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. Z 
obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
kaŜdego z nich do 0,5 m2. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót 
 
Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 niniejszej SST. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy 
podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie  poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
• Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
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• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoŜa, 
prawidłowe wykonanie kaŜdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod 
malowanie 

• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 
 
8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego 
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających w sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 
terenu, 

• zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• próby kolorów, 
• demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych 
i drzwiowych, 

• wykonanie prac malarskich, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
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• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
NORMY 
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
• PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
• PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 
• PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
• kopolimeryzowane styrenowe. 
• PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
• badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 
USTAWY 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz.881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118). 
• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 
ROZPORZĄDZENIA 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202,poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 
2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami). 

INNE DOKUMENTY 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie 
ITB –2003 rok. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, 
wydanie Arkady – 1990 rok. 
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84-230 Rumia 
Rumia, Maj 2011 

 
Wszelkie prawa zastrzeŜone! 

Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, 
przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z wykładzin  winylowych 
homogenicznych w ramach robót związanych z realizacją zadania "Przebudowa 
budynku wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę 
Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem posadzki z wykładzin winylowych homogenicznych. 
Wykaz pomieszczeń wg dokumentacji wykonawczej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST B-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Wykładzina PCV 
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• klasyfikacja ogniowa B1/Q1 
• klasyfikacja uŜytkowa , przemysłowa – 41-43, 
• cokół o wysokości 10 cm , zgrzewany, 
• sznur spawalniczy 
Wykładzina powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14041 i PN-EN 649 . 
Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie mikroorganizmów. 
Przeznaczona do stosowania w obiektach uŜyteczności publicznej o bardzo duŜym 
natęŜeniu ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w 
pomieszczeniach przemysłu lekkiego o duŜej intensywności uŜytkowania. 
Wykładzina o parametrach nie niŜszych niŜ np. typu Polyflor PuR 2000. 
Projektuje się ułoŜenie wykładzin zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Kolory i wzór w 
uzgodnieniu z Inwestorem, UŜytkownikiem i Nadzorem Autorskim. 
Cokoły wys. 10 cm wywinięte na ścianę. 
 
2.3. Składowanie 
Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i 
zabezpieczone przed upadkiem. 
 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do układania posadzki 
Roboty wykonuje sie ręcznie przy zastosowaniu zgrzewarki do wykładzin i  drobnego 
sprzętu pomocniczego. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport materiału 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Składować w pozycji 
pionowej. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Rozpoczęcie montaŜu posadzki musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacja 
firmy instalującej wykładzinę dotycząca warunków montaŜu w obiekcie. Powierzchnia 
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podłoŜa musi być jednorodna, bez rys, braków i występów, wolna od tłuszczów, 
zanieczyszczeń i mleczka cementowego. 
NaleŜy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: 
odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm. 
Większe ubytki naleŜy zaszpachlować, a podłoŜa porowate naleŜy przeszlifować. Celem 
uzyskania gładkości powierzchni naleŜy zastosować masę niwelującą - 
samopoziomującą. Przed wylaniem masy naleŜy zastosować środek gruntujący, tego 
samego producenta, co masa. Wilgotność podłoŜa nie moŜe przekraczać 2,5 %. Musi to 
zostać sprawdzone odpowiednim miernikiem. 
NaleŜy stosować kleje do wykładzin rekomendowanych przez producenta wykładziny. 
 
Posadzki z wykładzin rulonowych wykonuje się jako jednorodne bez warstwy izolacyjnej, 
układane na podłoŜu betonowym z masy samopoziomującej. Wykładzinę mocuje się za 
pomocą klejów dyspersyjnych. UŜytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu. 
Wykładziny układa się w temperaturze powietrza min. 18°C. 
Nacięcie rowków poprzez frezowanie ręczne lub maszynowe i wykonanie spoin 
dwuskładnikową masą poliuretanową, 
W celu uniknięcia róŜnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia naleŜy dobrać 
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się równieŜ układanie 
wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. W miarę moŜliwości rolki naleŜy 
przewijać przed instalacją.  
O wadach widocznych naleŜy informować niezwłocznie jeszcze przed zamontowaniem 
wykładziny. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niŜszą niŜ 
18°C). Dopiero wtedy naleŜy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę moŜliwości naleŜy 
rozłoŜyć je na płaskim podłoŜu, by materiał pozbył się napręŜeń i przyjął temperaturę 
pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuŜszych arkuszy. NaleŜy 
unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyŜ moŜe to doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian. UŜywać naleŜy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin 
winylowych, stosować się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny naleŜy 
łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 
Arkusz w czasie instalacji kurczy się na długości i rozszerza na szerokości. Z tego 
powodu przy docinaniu arkuszy naleŜy uwzględnić dodatkową długość (około 10 mm na 
kaŜdy metr długości arkusza), ale nie więcej niŜ 100 mm. 
Wykładzinę naleŜy kłaść na ciągle mokry klej i dokładnie docisnąć do podłoŜa, 
zwłaszcza na brzegach. Następnie przy pomocy walca naleŜy walcować powierzchnię 
najpierw wszerz, a potem wzdłuŜ arkusza oraz usunąć nadmiar kleju. Po instalacji 
naleŜy się upewnić, Ŝe pomieszczenie jest dobrze wietrzone. ŚwieŜo ułoŜona podłoga 
nie powinna być uŜywana do momentu całkowitego wyschnięcia kleju, co w normalnych 
warunkach trwa dwa dni. 
Po wyschnięciu kleju (z reguły następnego dnia), podłogę moŜna zgrzewać. Zgrzewanie 
ma na celu uzyskanie efektu dekoracyjnego bądź idealnie higienicznej podłogi. 
• uŜywać dyszy do szybkiego zgrzewania o średnicy 5 mm 
• temperatura zgrzewania: 350 °C 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą SST, 

• sprawdzenie wykonania podkładu, 
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy powierzchni posadzki). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 8.2. 
 
8.3. Odbiór posadzki 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

• sprawdzenie zgodności dokonanych robót z dokumentacją projektową, 
• sprawdzenie jakości uŜytych materiałów (z dokumentów lub badań), 
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• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
• sprawdzenie połączenie posadzki z podkładem, 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienie 

szczelin dylatacyjnych, 
• badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a 

szerokości szczelin szczelinomierzem, 
• oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów. 
• sprawdzenie grubości materiału zgodnie dokumentacją techniczną i ustaleniami 

producenta –certyfikaty. 
 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić powierzchnię poziomą lub o 
określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni 
mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niŜ 
3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie 
powinny być większe niŜ+/- 5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny 
powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
Powierzchnie z wykładzin PCV muszą być bez śladów mechanicznych zarysowań, 
uszkodzeń i przebarwień. Powierzchnie równe bez zmarszczeń i pęcherzy. Styki 
klejenia pomiędzy płaszczyznami muszą być niewidoczne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 z zachowaniem powyŜej 
podanych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonane podłoŜa z 
masy samopoziomującej. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 posadzki obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• prace pomiarowe, przygotowawcze, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
• oczyszczenie podłoŜa, 
• wykonanie posadzki z wykładziny winylowej, 
• wykonanie cokołów, 
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• zgrzewanie połączeń, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz Normy: 

− PN-78/B-89004 
− PN-88/b-02854 
− PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montaŜowych” 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, Dz.U. 75, poz. 690 z 2002r. z 
późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych 

− Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

− Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
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Wszelkie prawa zastrzeŜone! 
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, 

przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzek z wykładzin igłowanych-filcowanych 
w ramach robót związanych z realizacją zadania "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi cześć Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem całości robót niezbędnych do wykonania nowego dachu 
przebudowywanego budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST B-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 



str. 130 

 

2.2. Stosowane materiały 
Zastosowane materiały : 
- krawędziaki drewniane wg. projektu konstrukcyjnego, 
- wynmiany i murłaty drewniane wg. projektu konstrukcyjnego, 
- deski, 
- papa podkładowa n welonie szklanym, 
, 
- papaa zgrzewalna nawierzchniowa, 
- kominki wentylacyjne, 
- obróbki blacharskie wykonywane na miejscu, 
- rynny i rury spustowe, 
- i inne niezbędne do wykonania dachu wg. projektu. 
  
 
2.2. Składowanie 
Wykładziny w rolkach powinny zawsze być przechowywane w pozycji pionowej i 
zabezpieczone przed upadkiem. 
 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt  
Roboty wykonuje się przy uŜyciu dźwigu i sprzętu pomocniczego. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport materiału 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Wykonywać roboty zgodnie z e sztuką budowlaną i dokumentacja projektową. 
 
 
 



str. 131 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą SST, 

• sprawdzenie wykonania podkładu, 
• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy powierzchni posadzki). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór posadzki 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

• sprawdzenie zgodności dokonanych robót z dokumentacją projektową, 
• sprawdzenie jakości uŜytych materiałów (z dokumentów lub badań), 



str. 132 

 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
• sprawdzenie połączenie posadzki z podkładem, 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienie 

szczelin dylatacyjnych, 
• badania prostoliniowości i pomiarów odchyleń z dokładnością do 1mm, a 

szerokości szczelin szczelinomierzem, 
• oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów. 
• sprawdzenie grubości materiału zgodnie dokumentacją techniczną i ustaleniami 

producenta –certyfikaty. 
 

Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić powierzchnię poziomą lub o 
określonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni 
mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niŜ 
3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie 
powinny być większe niŜ+/- 5mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny 
powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku. 
Powierzchnie z wykładzin dywanowych muszą być bez śladów mechanicznych 
zarysowań, uszkodzeń i przebarwień. Powierzchnie równe bez zmarszczeń i pęcherzy. 
Styki klejenia pomiędzy płaszczyznami muszą być niewidoczne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 z zachowaniem powyŜej 
podanych tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonane podłoŜa z 
masy samopoziomującej. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 dachu obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• prace pomiarowe, przygotowawcze, 
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
• oczyszczenie podłoŜa, 
• montaŜ konstrukcji, 
• montaŜ poszycia, 
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• pokrycie papą termozgrzewalną w układzie dwuwarstwowym, 
• montaŜ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
• wykonanie izolacji termicznych, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 

− PN-78/B-89004 
− PN-88/b-02854 
− PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montaŜowych” 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „Warunki techniczne jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, Dz.U. 75, poz. 690 z 2002r. z 
późniejszymi zmianami, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych 

− Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

− Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru elementów stalowych zewnętrznych instalowanych podczas realizacji zadania: 
"Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej 
na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania : 
• Schodów wejściowych stalowych gretingowych wraz z podjazdem dla 

niepełnosprawnych, 
• Barierek schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych, 
• Balustrad schodów wewnętrznych. 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji ww. elementów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Zastosowane materiały: 
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− Systemowe schody stalowe gretingowi ocynkowane z podestem, 
− Systemowy podjazd dl niepełnosprawnych – stalowy gretingowy ocynkowany, 
− Balustrada ze stali nierdzewnej (wykończenie połysk) schodów zewnętrznych i 

podjazdu dla niepełnosprawnych, 
− Balustrada ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła klejonego, 
− Kołki i kotwy montaŜowe. 

 
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i odpowiadać polskim normom. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST B-0.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. 
norm bądź aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót instalowania elementów naleŜy stosować: 

− Wiertarki 
− Wkrętarki, 
− Inny drobny sprzęt pomocniczy. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  materiału 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
Wykonanie robót polega na instalacji barierek schodów zewnętrznych i pochylni po 
zakończeniu prac posadzkarskich. Do montaŜu barierek stosować kotwy wklejane. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
polegające na sprawdzeniu zaświadczeń kontroli jakości / atestów/ oraz zapisów 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi. 
 
6.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z: 
− Dokumentacją Projektową, 
− Specyfikacją Techniczną, 
− Polskimi lub branŜowymi normami, 
− Warunkami technicznymi wykonania i montaŜu podanymi przez producenta. 
 
W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie robót zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST. 
 
Badania obejmują sprawdzenie: 

• niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów, naroŜy, jednolitego natęŜenia 
barwy i zgodności ze wzorem producenta, 

• stwierdzeniu braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i 
widocznych okiem nieuzbrojonym, 

• sprawdzenie wymiarów – w poziomie i pionie, 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, róŜnice wymiarów po 

przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
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3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 
m, 

• sprawdzenie wykonania połączeń, 
• sprawdzenie stanu powierzchni, 
• sprawdzenie barwy powłok, 

 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty tynkarskie uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:  
• 1mb zainstalowanych barierek, 
• 1szt zainstalowanej wycieraczki stalowej, 
• 1kpl (komplet) zainstalowanej bramy z furtką, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór stanowi ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić: 
• jakość uŜytych materiałów, 
• zachowanie pionu i poziomu, 
• zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
• zamocowanie elementów do podłoŜa, 
• trwałość połączeń elementów , 
• trwałość wypolerowania. 
Elementy muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określająca ich 
wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 
• długość, szerokość ± 2mm 
• rozstaw elementów ± 2mm 
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ± 2mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ± 1mm 
Elementy muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane. 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
• Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
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• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 
8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego 
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających w sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1mb obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania instalacji barierek, 

• montaŜ barierek ze stali nierdzewnej,  
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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Cena wykonania 1kpl obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania instalacji barierek, 

• montaŜ schodów stalowych z podestem i podjazdem dla niepełnosprawnych, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
USTAWY 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118). 
 
 
ROZPORZĄDZENIA 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 
INNE DOKUMENTY 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady – 1990 rok. 
• Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach 
realizacji zadania: "Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z 
mieszkaniowej na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robot związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z 
dokumentacją projektową, tj. wykonanie projektowanych nawierzchni utwardzonych oraz 
zielonych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych 
ze sobą trwale w fazie produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Zastosowane materiały: 
• Kostka betonowa grubości 8 cm, 
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• Kruszywo łamane lub naturalne lub tłuczeń kamienny, 
• Kruszywo – podsypka pisakowa, 
• Drobny piasek do zagęszczenia ułoŜonej kostki betonowej. 
 
2.3. Betonowa kostka brukowa 
Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
 
Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 
 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodnika naleŜy stosować betonową kostkę brukową o 
grubości 80mm. 
Tolerancje wymiarowe kostki wynoszą: 
- dla długości +/- 3 mm 
- dla szerokości +/- 3 mm 
- dla grubości +/- 5 mm  
 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych: 
 
• Wytrzymałość na ściskanie - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-

ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 MPa. Dopuszczalna najniŜsza 
wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie 
statystycznej z co najmniej 10 kostek), 

• Nasiąkliwość - nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niŜ4%. 

• Odporność na działanie mrozu - odporność kostek betonowych na działanie mrozu 
powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].Odporność na 
działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest wystarczająca, 
jeŜeli: 

o próbka nie wykazuje pęknięć, 
o strata masy nie przekracza 5%, 
o obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

nie zamraŜanych nie jest większe niŜ20%. 
• Ścieralność - ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg 

PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 
 
2.4. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 
Cement 
Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niŜszej niŜ „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.3 
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Kruszywo do betonu 
NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 
 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw  

Cement do zaprawy powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701. Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.  
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Układanie kostki brukowej betonowej będzie wykonane ręcznie przy uŜyciu narzędzi 
brukarskich.  
Zagęszczenie naleŜy wykonać przy pomocy wibratora płytowego. Wibrator powinien być 
zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieŜenia pękaniu kostek w czasie 
zagęszczania.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 

Transport materiałów moŜe odbywać się dowolnymi środkami transportu. PrzewoŜona 
kostka powinna być w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez właściwe 
ułoŜenie (na płask) i zabezpieczona przed moŜliwością przesuwania się.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.3. PodłoŜe 
PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP>= 35. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej 
przeznaczona dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 
moŜna wykonywać bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego w uprzednio 
wykonanym korycie. 
Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę, w zaleŜności od przeznaczenia, obciąŜenia ruchem i warunków gruntowo-
wodnych, moŜe stanowić: 
• grunt ulepszony pospółka, odpadami kamiennymi, ŜuŜlem wielkopiecowym, spoiwem 

itp., 
• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
• podbudowa tłuczniowa, Ŝwirowa lub ŜuŜlowa, 
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować 
krawęŜniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawęŜników zgodne z 
dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
5.6. Podsypka 
Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać sie w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilŜona woda, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest 
ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
Kostkę układa sie na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od 



str. 147 

 

istniejącej nawierzchni asfaltowej, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnie ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory płytowe z 
osłona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnie. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddana do ruchu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.3. niniejszej SST. NiezaleŜnie od 
posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się aby do badań wytrzymałości na ściskanie 

pobierać 2 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 200 m
2 

powierzchni 
kostek ułoŜonych w nawierzchni).  
 
6.3. Badania w czasie robót 

 
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową. 
 
Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.6 
niniejszej SST. 
 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami wg pkt. 5.7 niniejszej SST: 
• pomierzenie szerokości spoin, 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub plano grafem zgodnie z normą BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją z tolerancją +/- 
0,5%. 
RóŜnice pomiędzy wykonaną nawierzchnią i istniejącą nawierzchnią asfaltową nie 
powinny przekraczać 0,5cm. 
Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +/-
5cm 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 
1,0 cm. 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest:  
• 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi podlega przygotowanie podłoŜa i wykonanie podsypki. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
• zgodności wykonania nawierzchni z dokumentacją projektową, 
• wyglądu zewnętrznego, 
• wymiarów geometrycznych, 
• jakości zagęszczenia kostki, 
• jakości wbudowania krawęŜników i obrzeŜy. 

 
8.4. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
• Zatwierdzona dokumentacja techniczna 



str. 149 

 

• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 
8.5. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego 
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających w sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa 1m2 obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• przygotowanie podłoŜa,  
• wykonanie podsypki,  
• ułoŜenie i ubicie kostki z montaŜem obrzeŜy i krawęŜników,  
• wypełnienie spoin,  
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
NORMY 
• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
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• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
• BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
• BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
 

USTAWY 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118). 
 
 
ROZPORZĄDZENIA 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ` 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
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• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 
INNE DOKUMENTY 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 

rok. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i p.poŜ wraz                     
z cyrkulacją - "Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z 
mieszkaniowej na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu Robót. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i p.poŜ do urządzeń sanitarnych                     
w danym  budynku.  
W zakres robót wchodzą:  
• demontaŜ elementów istniejącej instalacji,  
• prace przygotowawcze; 
• wykonanie instalacji wody zimnej; 
• wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji; 
• wykonanie instalacji p.poŜ; 
• podłączenie baterii, hydrantów i innej armatury; 
• wykonanie izolacji termicznej rurociągów;  
• kontrola jakości;  
• próby ciśnieniowe; 
• odbiory końcowe; 
• prace końcowe, porządkowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszym ST są zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.  
Pozostałe określenia są zgodne z  definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem 
ich dostawy. JeŜeli Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego 
wyboru rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o swoim wyborze najszybciej jak to 
moŜliwe przed uŜyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego 
materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
Przedstawiciela Zamawiającego 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za wykonanie pracy. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji wody 
 
Rury  
Rury stalowe ocynkowane wg normy PN-74/H-74200 dn 40, dn 32, dn 25, dn 15, 
wraz z kształtkami i uszczelnieniem, połączenia gwintowane. 
Rury PE wielowarstwowe z wewnętrzna rurą aluminiową do wody zimnej i ciepłej PN10 
połączenia skręcane lub zaprasowane, kształtki systemowe 
dz 40, dz 32,dz 26, dz 20, dz 16. 
 
Armatura 
Zawory kulowe gwintowane  PN10 dn 40, dn 32, dn 15. 
Zawory kulowe ze złączką do węŜa dn 20, dn 15. 
Zawory zwrotne  antyskaŜeniowe typ BA dn 40.. 
Kurek kulowy do baterii dn 15. 
 

Izolacje termiczne  
Otuliny z wełny mineralnej z powłoką ze zbrojonej folii  aluminiowej w płaszczu z folii 
PVC. Otuliny z pianki PE do rur – gr. 13 mm. 
 

Mocowania i zawieszenia 
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur - systemowe 
 
Oddzielenie poŜarowe 
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Przejścia niepalne przez ściany oddzielenia poŜarowego – systemowe. 
 
 
 

2.3. Składowanie materiałów 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 
Rury stalowe naleŜy składać pod zadaszeniem na podkładach drewnianych. 
Składowanie rur z tworzyw sztucznych powinno się odbywać w stosach o wysokości nie 
przekraczającej 1.2 m. Rury z tworzywa sztucznego powinny być chronione przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem. 
Materiały izolacyjne, armaturę, urządzenia, sprzęt oraz inne drobne elementy naleŜy 
składować w magazynie zamkniętym. 
 
2.4. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 
NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać 
badaniom określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego.   
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Stosowany sprzęt 
• piły elektryczne do cięcia rur; 

• gwintownica do rur;  

• giętarki do gięcia rur;  

• piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur z tworzyw sztucznych z AL.; 

• noŜyce zapadkowe, obcinaki krąŜkowe i inne specjalistyczne urządzenia                      

do rur z   tworzyw sztucznych z AL.; 

• wiertarki;  

• rusztowania. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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4.2. Transport materiałów i elementów 
Przewiduje się przewóz  materiałów i elementów od producenta na plac budowy. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunku i zabezpieczone przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane              
z wykonawstwem instalacji wody zimnej, ciepłej i p.poŜ w budynku. Roboty instalacji 
naleŜy wykonywać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL . 
 
5.2. DemontaŜ istniejącej instalacji 
Przed przystąpieniem do wykonywania nowej instalacji naleŜy zdemontować istniejące 
elementy instalacji. Piony zaślepić. DemontaŜ istniejącej instalacji wykonać zgodnie z 
dokumentacją projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze  
Roboty przygotowawcze polegają na przygotowaniu materiałów, wyznaczeniu tras 
prowadzenia przewodów, wykonaniu bruzd ściennych i przebić stropów lub ścian. 
 
5.4. Roboty montaŜowe instalacji wody  
Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, p.poŜ naleŜy wykonać z rur ocynkowanych 
łączonych przez złączki gwintowane, oraz w systemie rur PE wielowarstwowych              
z przekładką aluminiową  do wody zimnej i ciepłej pitnej. Przewody łączone przez 
kształtki skręcane lub przez zaprasowanie. Połączenie wykonywać zgodnie                     
z instrukcjami producenta. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonywać w tulejach ochronnych. Przejścia 
granic stref poŜarowych  stosować tuleje i zabezpieczenia p.poŜ.  
Połączenie z armaturą wykonać gwintowane. 
Zastosowane materiały i armatura powinny odpowiadać warunkom prac: ciśnieniu 6 bar 
i temperaturze +5°C do +55°C.   
 
5.4.1. Mocowanie rurociągów 
Do mocowania przewodów stalowych naleŜy stosować typowe zawieszenia HILTI wraz 
z konstrukcją wsporczą. Rurociągi wody mocować na niezaleŜnych zawieszeniach i 
wspornikach. Rozstaw uchwytów podano w tabeli. 
 

Średnica rury 
[mm] 

Odległość między uchwytami 
[m] 

15 – 20 1,5 
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25 – 32 2,0 
40 – 50 2,5 

 
Przewody mocować przy pomocy typowych zawieszeń i podpór stałych firmy HILTI.  
Główne rurociągi poziome i pionowe prowadzone będą wzdłuŜ ścian i pod stropami. 
Instalacje z rur PE mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową, 
wykonując punkty stałe, przesuwne, zgodnie z instrukcją montaŜową producenta rur. 
 
Wymagane odległości podpór: 
 

Średnica rury 
[mm] 

Odległość między uchwytami 
[m] 

16 1.0 
20 1.0 
26 1.0 

 

5.4.2. MontaŜ armatury 
Miejsca montaŜu armatury wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przed zainstalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armaturę montować zachowując kierunek przepływu wody zgodny z 
oznaczeniem na korpusie. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody 
powinien być podłączony po lewej stronie. Podłączenia wody zimnej i ciepłej do 
armatury dostosować do jej rodzaju przyjętego wg Dokumentacji Projektowej  
(architektura). 
 
5.4.3. Zabezpieczenia antykorozyjne 
Przewody stalowe ocynkowane naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie: 
- odtłuścić i oczyścić powierzchnię; 
- malować farbą do gruntowania przeciwrdzewną. 
Do malowania uŜywać zestawu farb jednego producenta, przeznaczonych do 
zabezpieczania rur stalowych ocynkowanych. Wyroby malarskie powinny mieć 
stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
5.4.4. Izolacja rurociągów 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 
MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŜy po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyŜszych Robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp.  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Grubość izolacji musi mieścić się w granicach 10 % do 20 % wartości zadanej. 
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub 
wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. 
z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. 
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Jako materiał izolacyjny naleŜy stosować: 
- otulinę stanowiącą równocześnie izolacje przeciwkondensacyjną. 

Współczynnik przewodzenia ciepła  λ = 0,038 W/mK dla 20 °C. 
 

Wymagane grubości izolacji rur: 
woda zimna: 

- dn50 ÷ dn20 - 20 mm, 

- dn65             - 25 mm, 

woda ciepła i cyrkulacyjna: 

- dn32 ÷ dn20 - 20 mm, 

Dla przewodów prowadzonych instalacji zimnej i ciepłej wody izolację termiczną 

wykonać z pianki PE grubości 13mm. Dla rur wody zimnej dopuszcza się prowadzenie w 

przegrodach w rurze osłonowej, peszlu. 

 

5.4.5. Znakowanie rurociągów 
Oznaczenie rurociągów naleŜy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów. 
Oznaczenie naleŜy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 
 
5.4.6. Płukanie rurociągów 
Instalacje naleŜy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aŜ 
woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 
3 ÷ 5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzić w 
przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. 

Całość instalacji wodnych poddać naleŜy dezynfekcji przy pomocy jednego              z 
zalecanych roztworów: 
wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80÷100 mg/m3    
wody; 
0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO•5H2O na 1 dm3 wody;  
20 ÷ 30 chloraminy na 1 m3 wody. 
Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48 h, po czym wodę chlorowaną wypuścić 
z rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna 
wynosić  około 10 mg Cl2/dm3 wody. 
Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna 
spełniać wymagania obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości  
• sprawdzenie jakości urządzeń; 
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• sprawdzenie szczelności instalacji; 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem; 
• sprawdzenie prawidłowości zainstalowania armatury; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór oraz odległości między podporami; 
• sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających;  
• sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej; 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

 
6.3. Próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej 
Przewody instalacji naleŜy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej 
wielkości ciśnienia roboczego. 
Przy próbie wstępnej naleŜy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-krotnej 
wartości najwyŜszego moŜliwego ciśnienia roboczego tj. 9 bar. Ciśnienie to musi być 
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstępie 10 minut. Po dalszych 
30 minutach próby ciśnienie nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 0,6 bar. Nie mogą 
wystąpić Ŝadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, naleŜy przeprowadzić 
próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, 
odczytane po próbie wstępnej, nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ 0,2 bar. 
Po zakończeniu próby wstępnej i głównej, naleŜy przeprowadzić próbę końcową 
(impulsową). W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na 
przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur 
powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym.  
W Ŝadnym miejscu badanej instalacji nie moŜe wystąpić nieszczelność. 
 
Badanie dla instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 
instalację wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 °C. 
Badanie temperatury ciepłej wody naleŜy wykonać przez pomiar temperatury strumienia 
wypływającej wody. Badaniu naleŜy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów 
czerpalnych instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar 
temperatury naleŜy powtórzyć po 4 h. 

 
Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia co 0,1 bar. Powinien on być umieszczony moŜliwie 
w najniŜszym punkcie instalacji. Próby i odbiory dla hydrantów wykonać zgodnie z PN-
B-02865. 
Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez 
przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę. 
 

6.4. Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej, ciepłej i p.poŜ 
- urządzenia instalacji wody technologicznej naleŜy regulować według wskazań 

dokumentacji  technicznej lub według wymagań uzgodnionych                              z  
Przedstawicielem Zamawiającego; 

- przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody naleŜy wyregulować 
pracę źródła ciepła, sprawdzić działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność 
wykonania prac izolacyjnych  z wymaganiami w dokumentacji; 

- pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody naleŜy 
przeprowadzić termometrami rtęciowymi z podziałką 1°C; 
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- urządzenie ciepłej wody moŜna uznać za wyregulowane, jeŜeli z kaŜdego punktu 
poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z 
odchyłką ±5°C; 

- pomiaru temperatury wody naleŜy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu  
czerpalnego; 

- po dokonaniu czynności związanych z regulacją montaŜową naleŜy dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 
poświadczona przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 - dla przewodów – 1 metr bieŜący (1mb) 
 - dla armatury i urządzeń – 1 sztuka (1szt.) lub 1 komplet (1kpt) 
 - dla robót antykorozyjnych – 1 metr kwadratowy (1m2) 
 - dla izolacji przewodów – 1 metr bieŜący (1mb) 
 - dla przebić otworów i zabezpieczeń przejść ppoŜ – 1 sztuka (1szt.) 
 - dla wykucia bruzd 1 metr bieŜący (1mb) 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Wymagane dokumenty 
Przy odbiorach technicznych częściowych naleŜy poddać te elementy instalacji 
wodociągowej, które zanikają w wyniku postępu Robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić 
oraz inne, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
PrzedłoŜone dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów            i przekroje 
poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo- odbiorcze; 

b) kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 
sporządzony protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy; 

c) Dziennik Budowy; 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody naleŜy 
przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 
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udokumentowanych odstępstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
innych warunków technicznych. 

W szczególności naleŜy skontrolować: 

- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia; 

- prawidłowości wykonania połączeń; 

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających; 

- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych; 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między   

  podporami; 

- prawidłowość  armatury; 

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji; 

- jakość wykonania izolacji cieplnej; 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczna. 

 

8.4. Zapisywanie i ocena wyników badań 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowym i końcowym powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do 
niego dołączone w sposób trwały, podpisane przez nadzór techniczny oraz członków 
komisji prowadzącej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych naleŜy uznać za 
dodatnie, jeŜeli  wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały 
spełnione. 

JeŜeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1mb przewodu obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych prób i badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1kptu armatury i urządzeń obejmuje: 
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 - urządzenie i materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
 
Cena 1m2 robót antykorozyjnych obejmuje: 

- materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - uporządkowanie miejsca pracy 
Cena 1mb izolacji obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - badania; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1szt przebić i przejść p.poŜ obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - wykonanie; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1mb bruzd obejmuje: 
 - transport z wywozem gruzu; 
 - wykonanie bruzd; 
 - wygładzenie powierzchni bruzd; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
W cenę wszystkich prac naleŜy wliczyć koszty wywozu opakowań, odpadów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
Normy 

1. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
3. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
4. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
5. PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.  

Oznaczenia graficzne. 
6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.  

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

7. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

8. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 
9. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. 

Ciśnienia i temperatury. 
10. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
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11. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 
Sprawdzenie wymiarów. 

12. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. 
Ogólne wymagania i badania. 

13. PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia. 
14. PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej. 
15. BN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych 

w połączeniach wodociągowych. 
16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
17. PN-EN  1717 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny  

18. PN-81/B-
10700.00 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe. i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

19. PN-81/B-
10700.02 

Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 

20. PN-B-02865 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. 
PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. 
Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa. 

21. PN-B-02864 Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie. 
PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. 
Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów 
przeciwpoŜarowych do zewnętrznego gaszenia poŜaru. 

22. PN-77/H-05519 Próba szczelności 
23. PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
 
Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – 2002 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej            i Klimatyzacji. 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r.               
w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby 
gospodarcze. 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie  
urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad 
ustalania opłat za wodę i wprowadzenie ścieków (Dz. U. nr 151, poz. 716). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
czerwca 1997 r. W sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez 
certyfikatu (Dz. U.    nr 63, poz. 401). 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 
1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego 
pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. nr 22, poz. 206). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.   
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w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
9. Rozporządzenie ministra infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
10. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r.                

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
dźwiganiu i przenoszeniu cięŜarów. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej i 
technologicznej w budynku - "Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą jego 
funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu Robót. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budowanym obiekcie. 
W zakres robót wchodzą: 
• prace przygotowawcze; 
• demontaŜ elementów istniejącej instalacji, 
• wykonanie ułoŜenia przewodów kanalizacyjnych sanitarnej; 
• podłączenie przyborów; 
• wykonanie odpowietrzeń; 
• włączenie się w istniejące piony; 
• kontrola jakości; 
• odbiory końcowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.  
Pozostałe określenia są zgodne z  definicjami podanymi w ST B-00.00.00.  „Wymagania 
Ogólne” . 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem 
ich dostawy. JeŜeli Dokumentacja Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego 
wyboru rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien 
powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o swoim wyborze najszybciej jak to 
moŜliwe przed uŜyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, 
Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego 
materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być później 
zmieniony bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                i 
niezapłaceniem za wykonanie pracy. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji 
Rury  
Rury i kształtki kanalizacyjne PP łączone na uszczelki dn 110, 75, 50, 40. 
 
Przybory  sanitarne: 
• syfony kondensacyjne z klapą antyzapachową do klimatyzacji; 
• wpusty dn 75; 
• wpusty dn 50. 

 
Mocowania i zawieszenia 
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur – systemowe. 
 
Oddzielenie poŜarowe 
Przejścia niepalne przez ściany oddzielenia poŜarowego – systemowe. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Wyroby z tworzyw sztucznych naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoŜa na którym są składowane. Składowanie powinno odbywać się na terenie 
równym i utwardzonym,  z moŜliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Wiązki rur moŜna składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2.0 m 
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyŜszej nie spoczywała na ramce wiązki 
niŜszej.  
Rury składowane w stertach umieścić na równym podłoŜu na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niŜ 0.1 m i takiej grubości, aby kielichy nie leŜały na ziemi. 
Rozstaw podkładów 1.0-2.0 m. NaleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m.  
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Rury o róŜnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie 
jest to moŜliwe rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie 
nie powinno się znajdować więcej niŜ siedem warstw do wysokości max. 1.5 m. Kielichy 
rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyŜszej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niŜszej - warstwy rur naleŜy układać naprzemianlegle. Końce rur 
naleŜy zabezpieczać zaślepkami. 
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez 
zadaszenie. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemoŜliwiając przewietrzanie. 
Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy naleŜy 
składować w magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw naleŜy składować w pryzmach. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umoŜliwiający dostęp do poszczególnych 
jego asortymentów.  
 
2.4. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 
NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać 
badaniom określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego.   
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Stosowany sprzęt 

-   piły elektryczne tarczowe; 
-   wciągarkę ręczną; 
-   wciągarkę mechaniczną; 
-   samochód skrzyniowy; 
-   samochód samowyładowczy; 
-   betoniarki; 
-   rusztowania. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
Przewody kanalizacyjne w trakcie transportu naleŜy chronić przed uszkodzeniami, 
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pochodzącymi od podłoŜa na którym są przewoŜone, zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku.  
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. JeŜeli 
długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie mogą być dłuŜsze niŜ 1.0 m.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem), uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie 
wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów.  
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 
mm) lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub „wleczenie” rur. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane        z 
wykonawstwem instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej w budynku. Roboty 
instalacji naleŜy wykonywać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania robót 
budowlano-montaŜowych” część II – Instalacje sanitarne. 
 
5.2. DemontaŜ elementów instalacji 
Przed przystąpieniem do wykonywania nowej instalacji naleŜy zdemontować istniejące 
elementy instalacji. DemontaŜ istniejącej instalacji wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
• wytyczenie trasy przewodów pod posadzką, na ścianach budynku; 
• ustalenie miejsc pionów kanalizacyjnych; 
• ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń; 
• wykonanie bruzd w ścianie dla prowadzenia podejść kanalizacyjnych do przyborów. 
 
5.4. Roboty montaŜowe instalacji kanalizacji sanitarnej i  technologicznej 
Przewody kanalizacyjne kielichowe naleŜy łączyć przy uŜyciu pierścienia gumowego o 
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów 
odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników  o kącie nie 
większym niŜ 45. Przewody naleŜy  mocować do elementów konstrukcji budynku za  
pomocą uchwytów lub wsporników. Podejścia do urządzeń z PP łączyć metodą 
wciskową.  
Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
powinny mocować  rurę pod kielichem. Przewody kanalizacyjne w ziemi        i pod 
posadzką naleŜy układać na podsypce z piasku grubości 15 cm. 
Piony z PP naleŜy wyposaŜyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. Piony  
naleŜy wyprowadzić  pod strop i zakończyć je ponad dachem rurą wentylacyjną. 



str. 170 

 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi naleŜy wyposaŜyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
Piony obudować płytami gipsowo-kartonowymi rurociągów  wykonać drzwiczki rewizyjne 
zapewniające dostęp do czyszczaków. 
Przejścia przez ścianę będącą granicą stref poŜarowych  zabezpieczyć poŜarowo. 
MontaŜ zaworów zwrotnych na odpływach kanalizacyjnych wykonać zgodnie  z 
instrukcją producenta. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości  
• sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów; 
• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem; 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek; 
• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających;  
• sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego 
� przepływu przez nie wody; 
• sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych; 
• sprawdzenie spadków przewodów; 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń; 
• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.  

 
6.3. Próby szczelności instalacji kanalizacji 
Próba szczelności instalacji kanalizacji powinna odpowiadać warunkom: 
• pionowe przewody wewnętrzne poddać próbie szczelności przez zalanie 
� ich  wodą na całej wysokości; 
• podejścia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzić szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody; 
• przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 

powyŜej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 - dla przewodów – 1 metr bieŜący (1mb) 
 - dla elementów i urządzeń – 1 komplet (1kpt) 
 - dla przebić otworów i zabezpieczeń przejść ppoŜ – 1 sztuka (1szt.) 
 - dla wykucia bruzd 1 metr bieŜący (1mb) 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Wymagane dokumenty 
Przy odbiorach technicznych częściowych naleŜy poddać te elementy instalacji 
kanalizacji, które zanikają w wyniku postępu Robót, jak np. wylewanie posadzki oraz 
inne, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
PrzedłoŜone dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje 
poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo- odbiorcze; 

• kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy; 

• Dziennik Budowy; 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Przy  odbiorze końcowym urządzeń instalacji  naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów 
częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego               
z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw)                   
i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1mb przewodu obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych prób i badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1kptu armatury i urządzeń obejmuje: 
 - urządzenie i materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1szt przebić i przejść ppoŜ obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
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 - wykonanie; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1mb bruzd obejmuje: 
 - transport z wywozem gruzu; 
 - wykonanie bruzd; 
 - wygładzenie powierzchni bruzd; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
W cenę wszystkich prac naleŜy wliczyć koszty wywozu opakowań, odpadów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
Normy 
 

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 

3. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 

4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Oznaczenia na rysunkach. 

5. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania w projektowaniu. 

6. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
7. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. 

Klasyfikacja i określenia. 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
9. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw. 
10. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 
11. PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 
12. PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 
13. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych. 
14. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. 

Kruszywa skalne. 
Podział, nazwy i określenia. 

15. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
16. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

 
17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. 

Wymagania w projektowaniu. 
18. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
19. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
21. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
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22. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań. 
23. PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. 

Metody badań. 
24. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
25. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. 

Sprawdzenie wymiarów. 
26. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu. 
 
Inne dokumenty 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom 
II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń 
zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za 
wodę i wyprowadzania ścieków. 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.  Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 

6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r.               
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
dźwiganiu i przenoszeniu cięŜarów. 

7.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r.               
w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby 
gospodarcze. 

8.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 
1997 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. 
U.    nr 63, poz. 401). 

9.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych 
i terenów. 

10.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

11.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 174 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST S-03.00.00 

 
 
 

INSTALACJE GRZEWCZE 
(KOD CPV 45331100-7) 

 
 
 
 
SPIS TREŚCI: 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
 
 

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie: 
P.P.U. „INPOL” Sp. z o.o. 

Ul. Dolna 23 
84-230 Rumia 

Rumia, Maj 2011 
 

Wszelkie prawa zastrzeŜone! 
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, 

przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji grzewczych, ciepła 
technologicznego i wbudowanej kotłowni olejowej w budynku   "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji grzewczych w adaptowanym budynku. 
W zakres robót wchodzą: 
• prace przygotowawcze; 
• demontaŜ elementów istniejącej instalacji, 
• wykonanie kotłowni gazowej wg. dokumentacji projektowej, 
• wykonanie instalacji ciepła technologicznego, 
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania; 
• wykonanie montaŜu grzejników;  
• wykonanie montaŜu armatury i urządzeń; 
• wykonanie próby szczelności instalacji; 
• zabezpieczenie antykorozyjne instalacji; 
• wykonanie izolacji termicznej rurociągów;  
• kontrola jakości; 
• próby ciśnieniowe; 
• odbiory końcowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.  
Pozostałe określenia są zgodne z  definicjami podanymi w ST B-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i SST. 
Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Przedstawiciela Zamawiającego o swoim wyborze najszybciej jak to moŜliwe przed 
uŜyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego materiał z innego 
źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za wykonanie pracy. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji 
 
Rury  
Rury z tworzywa sztucznego PE wielowarstwowe stabilizowane wkładką aluminiową do 
instalacji grzewczych łączone przez skręcanie lub zaprasowanie, kształtki systemowe 
dz 32,dz 26, dz 20, dz 16. 
Rury i kształtki stalowe, rury i kształtki miedziane. 
 
Armatura 
Zawór kulowy gwintowany  do wody gorącej  PN16 dn 32, dn 25. 
Zawory regulacyjne 
Wodomierz, manometry,  
Zawory zwrotne. 
Zawory odpowietrzające. 
Inne niezbędne do wykonania robót.  
 
Urządzenia 
Grzejniki stalowe płytowe h=600mm. 
WyposaŜenie kotłowni wg. projektu. 
 

Izolacje termiczne  
Otuliny z wełny mineralnej  w płaszczu z folii PVC. 
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Otuliny z pianki PE. 
Rura ochronna – peszel. 
 
Mocowania i zawieszenia 
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur – systemowe. 
 
Oddzielenie poŜarowe 
Przejścia niepalne przez ściany oddzielenia poŜarowego – systemowe. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 
Rury stalowe naleŜy składać pod zadaszeniem na podkładach drewnianych. 
Składowanie rur z tworzyw sztucznych powinno się odbywać w stosach          o 
wysokości nie przekraczającej 1.2 m. Rury z tworzywa sztucznego powinny być 
chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem.  
Materiały izolacyjne, armaturę, pompy, sprzęt, oraz inne drobne elementy naleŜy 
składować w magazynie zamkniętym. 
 
2.4. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 
NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać 
badaniom określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego.   
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Stosowany sprzęt 
• piły elektryczne do cięcia rur;  
• agregaty spawalnicze gazowe; 
• gwintownice do rur; 
• giętarki do gięcia rur; 
• piły ręczne lub mechaniczne do cięcia rur z tworzywa; 
• noŜyce zapadkowe, obcinarki krąŜkowe do rur z tworzywa; 
• wiertarki; 
• rusztowania. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
Przewiduje się przewóz  materiałów i elementów  od producenta na plac budowy. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunku i zabezpieczone przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
 
5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane              
z wykonawstwem instalacji grzewczych w budynku. Roboty instalacji naleŜy wykonywać 
zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych - 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL  2003. 
 
5.2. DemontaŜ elementów instalacji 
Przed przystąpieniem do wykonywania nowej instalacji naleŜy zdemontować istniejące 
grzejniki i gałązki instalacji. Piony zaślepić. DemontaŜ istniejącej instalacji wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze  
• wytyczenie tras prowadzenia przewodów; 
• wyznaczenie miejsc montaŜu grzejników; 
• wykonanie bruzd ściennych i przebić dla prowadzenia zejść i podejść do grzejników. 
 
5.4. Roboty montaŜowe instalacji grzewczych  
Przewody pionowe do grzejników oraz podejścia naleŜy wykonać z rur PE 
wielowarstwowych stabilizowanych  wkładką aluminiową.  
 
5.4.1. Łączenie rurociągów 
Połączenia rur PE wielowarstwowych z wkładką aluminiową wykonać za pomocą 
przyłączek mosięŜnych zaprasowywanych. 
Łaczenie rurociągów stalowych za pomocą spawania. 
Łączenie rurociągów miedzianych poprzez lutowanie oraz za pomocą specjalnych 
złączek zaciskowych. 

  
5.4.2. Prowadzenie przewodów  
Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3 % , umoŜliwiającym             w 
najniŜszych punktach odwodnienie, a w najwyŜszych odpowietrzenie instalacji. 



str. 179 

 

W najwyŜszych punktach instalacji naleŜy zamontować zawory odpowietrzające φ 15 
automatyczne, a w najniŜszych punktach instalacji spusty. 
Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/B-02420. 
Kompensacja wydłuŜeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczej zostanie 
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. 
 
5.4.3. Mocowanie rur podwieszonych, przejścia przez przegrody 
Przewody mocować przy pomocy typowych zawieszeń i podpór stałych firmy HILTI. 
Przewody prowadzone będą po ścianach, pod stropem w strefie stropu podwieszanego, 
w szachcie instalacyjnym. 
Podpory te naleŜy wykonać ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia 
i przenoszonych obciąŜeń. 

Maksymalne rozstawy podpór wynoszą: 

 

Średnica nominalna rur  Odstęp pomiędzy podporami 

DN 20 , DN 15 1.5 m 
DN 32 , DN 25 2.0 m 
DN 50 , DN 40 2.5 m 
DN 65 3.0 m 

 

Instalacje naleŜy oddalić od siebie tak by zapewnić moŜliwość wydłuŜeń oraz  
ewentualny demontaŜ lub załoŜenie izolacji cieplnej. Termiczne wydłuŜenia 
kompensacyjne instalacji grzewczych przenoszone będą na mocowaniach ruchomych 
dlatego w przypadku mocowania na podporach o długości podwieszenia mniejszej niŜ 
0,7 m wymagane są połączenia przegubowe. Przejścia rurociągów przez przegrody 
budowlane i dylatacje naleŜy wykonać w tulejach ochronnych. Instalacje z rur PE/AL 
mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową, wykonując punkty stałe, 
przesuwne, zgodnie z instrukcją montaŜową producenta rur. Przejścia przez wszystkie 
ściany ogniowe naleŜy uszczelnić masą HILTI o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej ściany.  

 
5.4.4. Zabezpieczenie przed korozją  
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania  i ciepła technologicznego po 
wykonaniu prób szczelności i usunięciu ewentualnych usterek, naleŜy zabezpieczyć 
antykorozyjnie.  
 
 
5.4.5. Izolacja rurociągów 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:1999. 
MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŜy po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyŜszych Robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp.  



str. 180 

 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste 
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Grubość izolacji musi mieścić się w granicach 10 % do 20 % wartości zadanej. 
Do izolacji cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub 
wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. 
z pianki poliuretanowej) lub wełny mineralnej. 
W celu zwiększenia odporności kształtek na uszkodzenia podczas transportu, montaŜu 
i eksploatacji oraz zmniejszenia strat ciepła na drodze promieniowania, powierzchnia 
zewnętrzna kształtki powinna być wzmocniona włóknem szklanym, a powierzchnia 
wewnętrzna wyłoŜona folią aluminiową grubości 0,05 ÷ 0,09 mm. 
Poszczególne kształtki naleŜy mocować w sposób umoŜliwiający wielokrotny ich montaŜ 
i demontaŜ za pomocą opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taśmy 
z tworzywa sztucznego. 
Wymiary zastosowanych kształtek powinny być dostosowane do danego typu i średnicy 
zaworu, zasuwy lub połączenia kołnierzowego. 
Obudowy kształtek wypełnionych wykonywać naleŜy z blachy stalowej ocynkowanej 
grubości 0,5 ÷ 0,8 mm lub z blachy aluminiowej grubości 0,8 ÷ 1,0 mm. 
Izolacja cieplna rurociągu lub urządzenia powinna być zakończona przed kołnierzem 
w odległości równej długości śruby plus 10 mm. 
 
Rurociągi wody grzewczej  naleŜy izolować otuliną wełny mineralnej z płaszczem z folii 
PCV z samoprzylepną zakładką o następujących grubościach: 

- dla średnicy DN15 – giz= 20 [mm] 
- dla średnicy DN20 do DN40 – giz= 25 [mm] 
- dla średnicy DN50 do DN65 – giz= 30 [mm] 

Izolacja kształtek otuliną z wełny mineralnej oraz osłoną PCV. 

Przewody  i gałązki do grzejników prowadzone za płytą karton-gips  izolować otuliną  z 
pianki  polietylenowej grubości  13 mm. 

 
5.4.6. Płukanie rurociągów 
Instalacje naleŜy przepłukać i oczyścić wodą z prędkością minimalną 1,7 m/s, aŜ woda 
będzie czysta. 
Płukanie rurociągu powinno być wykonane za pomocą wody o temperaturze moŜliwie 
zbliŜonej do temperatury roboczej i przy największym natęŜeniu przepływu. Końcową 
fazę płukania naleŜy wykonać wodą zasilającą. 
Pole przekroju prowizorycznego rurociągu odprowadzającego wodę nie powinno być 
mniejsze niŜ połowa powierzchni przekroju rurociągu. W zaleŜności od stopnia 
zabrudzenia rurociągu płukanie powinno być wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 ÷ 
20 min. 
Podczas próby droŜności rurociągu przy zachowaniu prawidłowej prędkości przepływu, 
temperatury i ciśnienia czynnika próbnego, wypływający czynnik nie powinien 
wykazywać zanieczyszczeń.  
 
5.4.7. Znakowanie rurociągów 
Oznaczenie rurociągów naleŜy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów. 
Oznaczenie naleŜy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 
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5.4.8. MontaŜ urządzeń 
Grzejniki naleŜy montować poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp 
grzejnika od ściany 5 cm, od podłogi 10 cm. Grzejniki naleŜy zawiesić na wspornikach 
przymocowanych do ściany uchwytami według katalogu grzejników. 
 
5.5. Regulacja hydrauliczna instalacji  
Obieg instalacji grzewczych c.o. będzie wyposaŜony w ciepłomierz i przepływomierz 
ultradźwiękowy i zawór regulacyjny STAD. 
Grzejniki wyposaŜone będą w zawory termostatyczny i zestaw przyłączeniowy Multiflex.  
Przed uruchomieniem instalacji naleŜy wyregulować przepływy na poszczególnych 
obiegach i odbiornikach do wartości zgodnych z Dokumentacją Projektową                      
i przedstawić protokół z regulacji. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości  

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŜytych do budowy instalacji; 
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem; 
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami  
     technicznymi 
- kontrolę wykonania ochrony korozyjnej; 
- kontrolę wykonania izolacji cieplnej; 
- sprawdzenie szczelności instalacji; 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez  
     wykonawcę; 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad; 
- sprawdzić rodzaje oraz wykonania podpór ruchomych; 
- sprawdzić moŜliwość przesuwania się rurociągów po podporach  
     ruchomych na skutek wydłuŜeń cieplnych. 

 
6.3. Próby szczelności instalacji grzewczych 
Parametry pracy: 
temperatura zasilania 85oC, temperatura powrotu 60 oC; 
ciśnienie robocze 4bar; 
ciśnienie próbne 6bar. 
Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałoŜeniem izolacji na 
rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych 
rurociągach (z wyjątkiem złącz spawanych i kołnierzowych) w przypadku, kiedy 
elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów. 
Przed rozpoczęciem tej próby naleŜy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów   i 
sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną naleŜy przeprowadzić               z 
zachowaniem następujących warunków: 

1. rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą; 
2. temperatura wody powinna wynosić 10 do 40 °C; 
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3. próbę naleŜy przeprowadzić odcinkami; 
4. przed próbą naleŜy rurociąg dokładnie odpowietrzyć. 
5. przy próbach wodnych napręŜenia nie powinny przewyŜszać 90 % wartości granicy   

plastyczności przy temperaturze 20 °C gwarantowanej dla danego materiału oraz 
powinny spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033; 

6. obniŜenie i podwyŜszenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 
powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 
MPa na minutę; 

7. oględziny rurociągu naleŜy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie 
większym niŜ 8bar; 

8. w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być 
rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 
nieszczelności i pocenia się powierzchni.  
Dla rur z  PE/AL podczas prób ciśnieniowych postępować zgodnie z instrukcją 
producenta rur. 
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru naleŜy przeprowadzić ruch 
próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej 
pracy rurociągu i moŜliwie przy pełnym obciąŜeniu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 - dla przewodów – 1 metr bieŜący (1mb) 
 - dla armatury i urządzeń – 1 sztuka (1szt.) lub 1 komplet (1kpt) 
 - dla robót antykorozyjnych – 1 mer kwadratowy (1m2) 
 - dla izolacji przewodów – 1 metr bieŜący (1mb) 
 - dla przebić otworów i zabezpieczeń przejść ppoŜ – 1 sztuka (1szt.) 
 - dla wykucia bruzd 1 metr bieŜący (1mb) 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Wymagane dokumenty 
Przy odbiorach technicznych częściowych naleŜy poddać te elementy instalacji 
grzewczych, które zanikają w wyniku postępu Robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić 
oraz inne, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
PrzedłoŜone dokumenty: 



str. 183 

 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje 
poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo- odbiorcze; 

• kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy; 

• Dziennik Budowy; 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Przy  odbiorze końcowym urządzeń instalacji grzewczych naleŜy przedłoŜyć protokoły 
odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1mb przewodu obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych prób i badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1kptu armatury i urządzeń obejmuje: 
 - urządzenie i materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1m2 robót antykorozyjnych obejmuje: 

- materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - uporządkowanie miejsca pracy 
Cena 1mb izolacji obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - badania; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1szt przebić i przejść ppoŜ obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - wykonanie; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
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Cena 1mb bruzd obejmuje: 
 - transport z wywozem gruzu; 
 - wykonanie bruzd; 
 - wygładzenie powierzchni bruzd; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
W cenę wszystkich prac naleŜy wliczyć koszty wywozu opakowań, odpadów. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
Normy 
 
1. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 

 
2. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń                    

w budynkach. 
4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
5. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
6. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

7. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

8. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do 
sieci cieplnych. Wymagania. 

9. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
Badania. 

10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 
wodnych. Wymagania. 

11. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

12. PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

13. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 

14. PN-90/H-
83131.01 

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania 
i badania. Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 
poz. 79. 

15. PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia. 
16. PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe                             

i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. 
17. PN-73/M-40010 Grzejnictwo promiennikowe. Podział, nazwy i określenia. 
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18. PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody uŜytkowej. Podstawowe parametry i główne 
wymiary. 

19. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 
wymagania                  i badania. 

20. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 
przelotowe proste. 

21. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 
przelotowe skośne. 

22. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
regulacyjne. Wymagania i badania. 

23. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
24. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 

Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 
1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 

25. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 
odpowietrzający. 

26. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
grzejnikowe. 
 

27. PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Głowice 
zaworów przelotowych. 

28. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do 
grzejników. 

29. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania 
i badania przy odbiorze Zast. częśc. przez PN-81/B-
10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą 
arkuszową; PN-81/B- 10700.02 w zakresie wymagań 
i badań objętych normą arkuszową. 

30. PN-86/M-40143 Domowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe. Ogólne 
wymagania i badania. 

 
Inne dokumenty  
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – Wymagania 
Techniczne  COBRTI INSTAL  -2003r 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(wykaz aktów prawnych opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z 
dnia 15 czerwca 2002) 

3.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.  Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz 
innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

6.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w 
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sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
dźwiganiu       i przenoszeniu cięŜarów. 
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Wszelkie prawa zastrzeŜone! 
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przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Tematem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania, uruchomienia i odbioru kompletnej instalacji wentylacji 
mechanicznej w budynku - "Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą jego 
funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest załącznikiem do Dokumentu Przetargowego i 
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej. 
NiezaleŜnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od 
Przedstawiciela Zamawiającego, definiujących usługę do wykonania, Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji zgodnie Dokumentacją Projektową.  
Wszystkie części Dokumentacji Projektowej są dokumentami wzajemnie się 
uzupełniającymi.  
Wszystkie elementy ujęte w którejkolwiek części Dokumentacji Projektowej, a nie ujęte 
pozostałych, winne być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich. W przypadku 
rozbieŜności w jakiejkolwiek z części dokumentacji, naleŜy zgłosić Przedstawicielowi 
Zamawiającego, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien 
wyjaśnić sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiającego przed złoŜeniem oferty, który 
jako jedyny jest upowaŜniony do wprowadzania zmian.  
Wszelkie nie ujęte prace oraz niesygnalizowane niejasności będą interpretowane  
z korzyścią dla Zamawiającego. 
 
W zakres Robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 
• rozładunek wszystkich urządzeń ewentualnie dostarczonych przez Zamawiającego i 

zabezpieczenie ich na placu budowy; 
• montaŜ, uruchomienie oraz regulacje urządzeń ewentualnie dostarczonych przez 

Zamawiającego; 
• dostawa i montaŜ urządzeń wchodzących w skład instalacji; 
• dostawa i montaŜ instalacji przewodowej wentylacji; 
• dostawa i montaŜ podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod przewody 

wentylacyjne, i inne; 
• wykonanie otworów w ścianach działowych dla przejścia przewodów wentylacyjnych 

(jeŜeli takie otwory nie zostały wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz 
uszczelnienie otworów po zamontowaniu kanałów; 

• uszczelnienie otworów w ścianach stanowiących oddzielenie poŜarowe masami o 
odporności ogniowej ściany; 

• ewentualne dostosowanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia w przypadku zmiany 
urządzeń.  
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskim Normami. 
Szczegółowy wykaz nazw i określeń ujęty jest w normie PN-B-01411:1999 
Pozostałe określenia są zgodne z  definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 

Materiały oraz elementy i urządzenia przeznaczone do Robót powinny odpowiadać 
Polskim Normom i Normom BranŜowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaŜnione 
przez odpowiednie ministerstwo. 
Urządzenia wentylacyjne dostarczone na budowę powinny posiadać charakterystyki 
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej instalacji. 
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie 
bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wŜerów i wad 
walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny 
być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.  
Przed przystąpieniem do zamawiania urządzeń i innych elementów naleŜy przedstawić 
do Zamawiającego do akceptacji listę proponowanych dostawców i typów. 
Zastosowanie urządzeń oraz pozostałych elementów innych niŜ podane w projekcie jest 
moŜliwe tylko za zgodą Zamawiającego. Lista zamienników musi zawierać równieŜ 
analizę kosztów wynikającą z zamiany urządzeń. Zastosowane materiały i urządzenia – 
zgodnie z dokumentacja projektową. 
  
2.2. Składowanie materiałów 
Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego muszą być rozładowane  
przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montaŜu. Urządzenia oraz 
przewody wentylacyjne winny być składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i 
zabezpieczonym. 
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2.3. Kontrola materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Urządzenia na budowę naleŜy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub 
wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, naleŜy przed ich zabudowaniem 
poddać je badaniom określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego (dozór 
techniczny) Robót. 
    
 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Stosowany sprzęt 
Do wykonania Robót związanych z instalacjami wentylacji naleŜy stosować: 
• jedynie sprzęt dopuszczony rzez Producentów i Wytwórców; 
• jedynie sprzęt zapewniający wysoką jakość realizacji; 
bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 

4.2. Transport materiałów i elementów 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela 
Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem. 
PrzewoŜone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
oraz BHP. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, prawem budowanym, obowiązującymi przepisami, ST oraz poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
5.1.1. Wymogi formalne 
Wykonawca instalacji wentylacji powinien mieć właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu Robót i powinna gwarantować wysoką jakość wykonania. 
 
5.1.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z całością 
Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji robót, uzgodnionym z 
Przedstawicielem Zamawiającego. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien dokładnie 
zaznajomić się ze szczególnymi wymaganiami dostawców urządzeń oraz z warunkami 
montaŜu tych urządzeń. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą być 
dokonane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela 
Zamawiającego, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych urządzeń i elementów 
instalacji lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na jakość instalacji 
odbiegających od wymaganych standardów naleŜy uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
5.2. Prace wstępne 
Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich Roboty będą 
wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montaŜu urządzeń na 
dachu ma szczególne znaczenie na terminy jak równieŜ koszty z tym związane.  
Ponadto wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego naleŜy stworzyć harmonogram 
wykonania Robót dla pomieszczeń priorytetowych dla ich zagospodarowania przed 
uruchomieniem obiektu. 
 
5.3. Opis robót 
Podstawę wykonania robót związanych z instalacją wentylacji stanowi Dokumentacja 
Projektowa. Układy wentylacji stanowią niezaleŜne systemy związane z pomieszczeniami 
lub grupą pomieszczeń. Kolejność wykonania poszczególnych instalacji pozostawia się do 
realizacji Wykonawcy zgodnie z harmonogramem. 
 
5.3.1. Urządzenia kanałowe nawiewne i wyciągowe 
NaleŜy przewidzieć zakup, montaŜ oraz rozruch wszystkich urządzeń kanałowych.  
NaleŜy przewidzieć wykonanie oraz montaŜ podwieszeń ww. urządzeń w taki sposób aby 
zapewniona była moŜliwość ich obsługi. 
 
5.3.2. Nawiewniki i wywiewniki 
MontaŜ wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor naleŜy ustalić 
z Przedstawicielem Zamawiającego. 
 
5.3.3. Kanały oraz kształtki wentylacyjne 
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej. Kanały 
wentylacyjne naleŜy wykonać i zmontować w klasie szczelności A (PN-B-76001:1996, PN-
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B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o 
przekroju okrągłym będą wykonane z blachy ocynkowanej zwiniętej spiralnie). Grubości 
blach na kanały naleŜy przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu róŜnicy 
załoŜonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń płaszcza ani 
widocznych ugięć przewodów między podporami.  
Minimalne grubości kanałów wynoszą: 
kanały okrągłe –  

dn100 ÷ dn125 – 0,50 mm 
dn150÷ dn250 – 0,60 mm 

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki 
ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej zabezpieczyć środkami 
antykorozyjnymi. 
NaleŜy przewidzieć konieczność wykonania na podstawie rysunków wykonawczych 
wykazu kanałów oraz kształtek wentylacyjnych. Wszystkie kształtki przyłączeniowe do 
urządzeń naleŜy specyfikować i wykonywać po zmontowaniu urządzeń i dokonaniu 
kontrolnych pomiarów.  
 
5.3.4. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia 
Wszystkie kanały i urządzenia naleŜy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz 
eliminujący moŜliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody 
podtrzymywać przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane 
przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową). 
Kanały naleŜy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do stropu  i 
ścian przy pomocy wieszaków lub kotw. W kaŜdym przypadku mocowania naleŜy 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do 
poszczególnych elementów konstrukcji. 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby              
w przypadku poŜaru nie oddziaływały siłą większą niŜ 1 kN na elementy budowlane, a 
takŜe, aby przechodziły przez przegrody w sposób umoŜliwiający kompensacje 
wydłuŜeń przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny 
być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w 
przypadku poŜaru w czasie nie krótszym niŜ wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola w czasie prowadzenia robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót: 

• usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych; 
• prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach                   i 

odległościach poziomych; 
• materiał powinien być jednorodny, bez wŜerów i wad walcowniczych; 
• połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny 

być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane; 
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• urządzenia wentylacyjne ( wentylatory itp.) powinny posiadać charakterystyki 
techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne 
tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać ±10%. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie Roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
Specyfikacji Technicznej, zostaną odrzucone.  
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych                        
w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego moŜe uznać wadę za 
nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne 
instalacji i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
 
6.4. Badania przy odbiorze 
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 
• PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”.  
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 
Wszystkie instalacje muszą spełniać wymagania szczelności klasy A (kanały o normalnej 
szczelności). Badanie szczelności kanałów naleŜy wykonać wg normy PN-B-76001:1996 – 
„Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. 

 
NaleŜy dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeglądu i 
pomiarów naleŜy wykonać protokół. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 - dla urządzeń – 1 sztuka (1szt.) 
 - dla kanałów wentylacyjnych – 1 metr kwadratowy (1m2). 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Przy odbiorze  naleŜy sprawdzić zgodność Robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru mogą być przedstawiane poszczególne zespoły wentylacyjne. Odbiór 
techniczny instalacji wentylacyjnej następuje po zakończeniu  montaŜu i 
przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie czy nadaje się do eksploatacji                  
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i osiąga zakładane parametry. Wykonawca przed przystąpieniem do Odbioru instalacji 
musi dokonać jej uruchomienia i przeprowadzenia badań oraz pomiarów. Próbny ruch 
urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. Po zakończeniu próbnego ruchu 
urządzeń i instalacji naleŜy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z 
naniesieniem rzeczywistych wydajności na schematy instalacji. 
Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez Wykonawcę i Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Pozytywna ocena prób, regulacji i uruchomienia stanowi podstawę do całościowego 
podjęcia pracy. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór techniczny instalacji wentylacji nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę 
następujących dokumentów: 
• dokumentacja powykonawcza instalacji; 
• protokoły ewentualnych odbiorów częściowych;  
• protokoły pomiarów i regulacji instalacji; 
• DTR urządzeń; 
• protokoły odbioru instalacji przez Instytucje Państwowe (UDT, bhp, Sanepid,  StraŜ 

PoŜarną, gazownia, wodociągi itp.); 
• instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
• wszelkie niezbędne certyfikaty, atesty. 
 
8.4. Szkolenia, instrukcje obsługi 
Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić personel odpowiedzialny za obsługę 
urządzeń i instalacji przez okres dwu miesięcy w pełnym wymiarze czasu. Okres ten 
moŜe się rozpocząć w czasie odbiorów końcowych  i regulacji. Ponadto Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać wszelkie Instrukcje obsługi sporządzone w formie pisemnej. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena zamontowania 1m2 kanału wentylacyjnego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
− transport materiałów niezbędnych do wykonania robót; 
− transport, sprawdzenie, uruchomienie i naleŜyta konserwacja sprzętu ręcznego i 

mechanicznego; 
− prace sprzętu ręcznego i mechanicznego; 
− sprawdzenie odpowiedniej wytrzymałości stropów i konstrukcji do podwieszenia 

kanałów; 
− wykonanie systemowych zawiesi dla kanałów; 
− zaizolowanie kanałów (jeŜeli jest to wymagane); 
− podwieszenie i przymocowanie kanałów do zawiesi; 
− połączenie i uszczelnienie poszczególnych fragmentów kanałów; 
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− zaizolowanie połączeń (jeŜeli jest to wymagane); 
− zabezpieczenie krawędzi kanałów przed uszkodzeniami mechanicznymi (jeŜeli jest to 

konieczne). 
Cena zamontowania 1szt. urządzenia obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
− transport urządzenia; 
− transport, sprawdzenie, uruchomienie i naleŜyta konserwacja sprzętu ręcznego i 

mechanicznego; 
− prace sprzętu ręcznego i mechanicznego; 
− wykonanie systemowych zawiesi, podstaw lub fundamentów pod urządzenie; 
− podwieszenie lub posadowienie urządzenia; 
− połączenie urządzenia z niezbędnymi instalacjami. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
Normy 
 
• PN-83/B-03430/Az.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i uŜyteczności publicznej. Wymagania. 
• PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
• PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
• PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
• PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach. 
• PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-68/B-01411 – Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, normy i 

określenia. 
• PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
 
Inne dokumenty 
 
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, 
• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, 
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesień 2002r. 
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PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
 
 

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie: 
P.P.U. „INPOL” Sp. z o.o. 

Ul. Dolna 23 
84-230 Rumia 

Rumia, Maj 2011 
 

Wszelkie prawa zastrzeŜone! 
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, 

przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem instalacji chłodniczych przy 
realizacji zadania : "Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z 
mieszkaniowej na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji chłodniczych w przedmiotowym budynku. W zakres 
robót wchodzą: 
• roboty przygotowawcze; 
• wykonanie instalacji chłodniczej;  
• wykonanie i montaŜ urządzeń; 
• wykonanie próby szczelności instalacji; 
• zabezpieczenie antykorozyjne instalacji; 
• wykonanie izolacji termicznej rurociągów;  
• wykonanie oznakowania rurociągów; 
• kontrola jakości; 
• próby ciśnieniowe; 
• odbiory końcowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.  
Pozostałe określenia są zgodne z  definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. JeŜeli Dokumentacja 
Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego o swoim wyborze najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału 
albo w okresie ustalonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego materiał z innego źródła. Wybrany i 
zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniony bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonanie pracy. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji chłodniczej  
Rury  
Rury miedziane 
dn 19,05, dn 15,88,  dn 9,52, dn 6,35. 
wraz z kształtkami, połączenia lutowane. 
 
Armatura 
Pompa skroplin  
 
Urządzenia 
Klimatyzatory zgodnie z dokumentacją projektową 
Jednostki zewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową. 
  
Izolacje termiczne  
Otuliny z pianki kauczukowej. 
 
Mocowania i zawieszenia 
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur - systemowe 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 
Rury miedziane naleŜy składać pod zadaszeniem na podkładach drewnianych. 
Materiały izolacyjne, urządzenia, armaturę, pompy, sprzęt, oraz inne drobne elementy 
naleŜy składować w magazynie zamkniętym. 
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2.4. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 
NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać 
badaniom określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego.   
 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Stosowany sprzęt 

• piły elektryczne do cięcia rur;  
• agregaty spawalnicze gazowe; 
• gwintownice do rur; 
• giętarki do gięcia rur; 
• wiertarki; 
• rusztowania. 

 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
Przewiduje się przewóz  materiałów i elementów  od producenta na plac budowy. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunku i zabezpieczone przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane z 
wykonawstwem instalacji grzewczych w budynku. Roboty instalacji naleŜy wykonywać 
zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych - 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL  2003. 
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5.2. Roboty przygotowawcze  

-   wytyczenie tras prowadzenia przewodów; 
-   wyznaczenie i przygotowanie miejsca na jednostkę zewnętrzną. 
 

5.3. Roboty montaŜowe instalacji chłodniczych   
Instalacje chłodnicze  wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. 
 
5.3.1. Prowadzenie przewodów  
Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3 % , umoŜliwiającym                    
w najniŜszych punktach odwodnienie, a w najwyŜszych odpowietrzenie instalacji. 
 
5.3.2. Mocowanie rur, przejścia przez przegrody 
Przewody mocować przy pomocy  zawieszeń i podpór stałych systemowych 
przeznaczonych do instalacji chłodniczych. 
Podpory te naleŜy wykonać ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia 
i przenoszonych obciąŜeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje 
naleŜy wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez wszystkie ściany ogniowe 
naleŜy uszczelnić masą ogniochronną o odporności ogniowej równej odporności 
ogniowej ściany.  

 
5.3.3. Zabezpieczenie przed korozją  
Wszystkie przewody instalacji chłodniczej po wykonaniu prób szczelności i usunięciu 
ewentualnych usterek, naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie. Przewody naleŜy oczyścić 
do II stopnia czystości. 
                       
5.3.4. Izolacja rurociągów 
Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:1999. 
MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŜy po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyŜszych robót protokołem odbioru. 
 
5.3.5. Znakowanie rurociągów 
Oznaczenie rurociągów naleŜy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów. 
Oznaczenie naleŜy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 
 
5.3.6. MontaŜ urządzeń 
MontaŜ urządzeń wykonać zgodnie z Dokumentacją  Projektową. 
           
5.4. Sterowanie pracą instalacji chłodniczej 
Sterowanie pracą układu chłodniczego powinno odbywać się z automatyki 
klimakonwektorów.  
  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót obejmuje:  
• Sprawdzenie zgodności urządzeń i przewodów z projektem, 
• sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 
• kontrolę wykonania ochrony korozyjnej 
• kontrolę wykonania izolacji cieplnej 
• sprawdzenie szczelności instalacji 
� sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
• sprawdzić rodzaje oraz wykonania podpór ruchomych 
 
6.3. Próby szczelności instalacji chłodniczej 
Parametry pracy: 
• temperatura zasilania 7oC, temperatura powrotu 12 oC; 
• ciśnienie robocze 4bar; 
• ciśnienie próbne 6bar. 
Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałoŜeniem izolacji na 
rurociąg. Przed rozpoczęciem tej próby naleŜy dokonać zewnętrznych oględzin 
rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę naleŜy przeprowadzić z 
zachowaniem następujących warunków: 
• rurociąg powinien być napełniony powietrzem na 24 h przed próbą; 
• obniŜenie i podwyŜszenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego 

powinno się odbywać jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa 
na minutę; 

• oględziny rurociągu naleŜy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie większym 
niŜ 8bar; 

• w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania 
jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. 
 

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach lutowanych nie powinno być 
rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz 
nieszczelności i pocenia się powierzchni.  
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru naleŜy przeprowadzić ruch 
próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej 
pracy rurociągu i moŜliwie przy pełnym obciąŜeniu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
 - dla przewodów – 1 metr bieŜący (1mb) 
 - dla armatury i urządzeń – 1 sztuka (1szt.) lub 1 komplet (1kpl) 
 - dla prób i rozruchu instalacji chłodu – 1 komplet (1kpl) 
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 - dla izolacji przewodów – 1 metr bieŜący (1mb) 
 - dla przebić otworów i zabezpieczeń przejść ppoŜ – 1 sztuka (1szt.) 
 - dla wykucia bruzd 1 metr bieŜący (1mb) 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Wymagane dokumenty 
Przy odbiorach technicznych częściowych naleŜy poddać te elementy instalacji 
chłodniczych, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić 
oraz inne, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
PrzedłoŜone dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje 
poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo- odbiorcze; 

• kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy; 

• Dziennik Budowy; 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
 
Przy  odbiorze końcowym urządzeń instalacji chłodniczych naleŜy przedłoŜyć protokoły 
odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1mb przewodu obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych prób i badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1kptu armatury i urządzeń obejmuje: 
 - urządzenie i materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
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 - wykonanie wszystkich wymaganych badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1kptu prób i rozruchu instalacji chłodu obejmuje: 
 - zakup i napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym; 

- transport; 
- próby szczelności; 
- rozruch technologiczny; 
- regulacja pracy instalacji. 

Cena 1mb izolacji obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - badania; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1szt przebić i przejść ppoŜ obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - wykonanie; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1mb bruzd obejmuje: 
 - transport z wywozem gruzu; 
 - wykonanie bruzd; 
 - wygładzenie powierzchni bruzd; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
W cenę wszystkich prac naleŜy wliczyć koszty wywozu opakowań, odpadów. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
Normy 
 
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
2. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń                    

w budynkach. 
3. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
4. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
5. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

6. PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

7. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do 
sieci cieplnych. Wymagania. 

8. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
Badania. 
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9. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 
wodnych. Wymagania. 

10. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

11. PN-91/B-10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

12. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 

13. PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody uŜytkowej. Podstawowe parametry i główne 
wymiary. 

14. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 
wymagania                  i badania. 

15. PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 
przelotowe proste. 

16. PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory 
przelotowe skośne. 

17. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 
regulacyjne. Wymagania i badania. 

18. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór 
odpowietrzający. 

 
Inne dokumenty  
 
 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – Wymagania 

Techniczne  COBRTI INSTAL  -2003r 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(wykaz aktów prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z 
dnia 15 czerwca 2002) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

13. Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz 
innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
dźwiganiu       i przenoszeniu cięŜarów. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST S-06.00.00 

 
 
 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA 
(KOD CPV 45333000-0) 

 
 
 
 
SPIS TREŚCI: 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
1.2. Zakres stosowania SST  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót instalacyjnych w zakresie 
instalacji gazowej w budynku   "Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą 
jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej instalacji gazowej w adaptowanym budynku. 
W zakres robót wchodzą: 
• roboty przygotowawcze, 
• zakup wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania 

robót, 
• dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów i urządzeń, sprzętu, narzędzi 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
• wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót, 
• rozpakowanie urządzeń, przegląd i segregacja, 
• wbudowanie wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego 

wykonania robót: wyznaczenie miejsca ułoŜenia, ustawienie we właściwym miejscu, 
wypoziomowanie, sposób podparcia , cięcie rur, montaŜ poszczególnych elementów, 
regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie połączeń, 

• wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów, 
• zabezpieczenie wylotów podejść przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urządzeń oraz zakorkowanie końców rur przy 
• wykonywaniu prób na ciśnienie, 
• sprawdzenie poprawności montaŜu, 
• montaŜ i demontaŜ sprzętu pomocniczego i montaŜowego na miejscu pracy: 
• montaŜ i demontaŜ niezbędnych rusztowań oraz konstrukcji wsporczych i 

pomocniczych, 
• osadzenie konstrukcji słuŜących do montaŜu elementów wyposaŜenia i urządzeń, 
• wykonanie przekuć i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów instalacji, 
• zamurowanie wykonanych bruzd i przeku z zaszpachlowaniem i pomalowaniem ścian 

w miejscach bruzd, 
• uszczelnienie przejść instalacji przez przegrody budowlane ( ściany) zgodnie z 

wymaganiami p.poŜ. 
• załoŜenie tulei ochronnych, 
• dokonanie regulacji urządzeń, armatury i instalacji oraz przeprowadzenie prób w 

zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montaŜowej zainstalowanych materiałów i 
urządzeń, 

• próby ciśnieniowe, 
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• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, w tym próba szczelności, sprawdzenie 
zadziałania armatury, 

• prace porządkowe, 
• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
• przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach 

odbiorowych. 
Rzeczowy zakres robót obejmuje: 
• montaŜ rurociągów z uzbrojeniem 
• montaŜ zaworów i kurków gazowych, 
• montaŜ i zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów, 
• montaŜ punktu redukcyjno-pomiarowego i szafek gazowych wraz z układem 

telemetrii, 
• montaŜ systemu aktywnej ochrony przed wyciekiem gazu w kotłowni – zgodnie z 

dokumentacją projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.  
Pozostałe określenia są zgodne z  definicjami podanymi w ST B-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 

Instalacja gazowa: układ połaczonych przewodów z uzbrojeniem słuŜących do 
doprowadzenia gazu z sieci zewnętrznej do odbiorników gazowych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
  

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i SST. 
Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
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Przedstawiciela Zamawiającego o swoim wyborze najszybciej jak to moŜliwe przed 
uŜyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego materiał z innego 
źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem za wykonanie pracy. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji 
 
Rury  
Rury czarne ze szwem wg. PN-84/H-74200, lub bez szwu wg. PN-94/H-74219. 
 
System bezpieczeństwa instalacji gazowej 
System bezpieczeństwa instalacji gazowej w skład którego wchodzą : 
a) Zespół odcinający składający się z głowicy samozamykającej z kurkiem kulowym 
Dn100 i Dn50 (z przyłączem kołnierzowym) zamykanego impulsem elektrycznym. 
Otwarcie zaworu moŜliwe jest wyłącznie w formie ręcznej. Zawór winien być odporny na 
zaniki napięcia sieci lub przepięcia, szczelny (IP54). WyposaŜenie: klucz otwierający, 
kołnierze stalowe, uszczelki, komplet śrub, podkładek i nakrętek. 
b) detektor gazu ziemnego do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu w powietrzu. 
Wykonanie w obudowie zwykłej z wymiennym, elektrochemicznym sensorem gazu. 
Detektor posiadać winien wbudowany kontroler zasilania, kontrolę sprawności połączeń 
przewodowych i cyfrową komunikację z modułem alarmowym. Stopień ochrony 
obudowy IP54 lub IP53 dla układów elektronicznych. Detektor winien mieć indywidualne 
zaświadczenie fabryczne (atest) oraz certyfikat kalibracji wydany przez uprawnioną 
jednostkę. 
c) moduł sterujący pracą systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej , która odbiera 
sygnały z podłączonych głowic detekcyjnych i na ich podstawie steruje podłączonymi 
urządzeniami wykonawczymi takimi jak ; zawór odcinający, sygnalizator itp. 
Zasialnie z sieci 230V oraz z awaryjnego zasilacza akumulatorowego podtrzymującego 
pracę modułu przez okres ok. 1 godziny. Stopień szczelności obudowy centralki : IP54. 
d) sygnalizator akustyczno-optyczny w szczelnej obudowie (IP54 lub IP44) do 
dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach 
modułów alarmowych. Sygnalizacja optyczna, pulsacyjna o częstotliwości błysków 0,8-
1Hz, światłem LED czerwonym. Sygnalizacja akustyczna: ton przerywany min. 105-110 
dB/1m. MoŜliwość niezaleŜnego sterowania sygnalizacją optyczną i akustyczną. 
Do montaŜu wewnątrz i na zewnątrz budynku (obudowa bryzgoszczelna). 
 

Zawory, kurki gazowe, filtry gazowe. 

Wszystkie zastosowane kurki i zawory muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, 
dopuszczenie (atest) PGNiG, a takŜe na korpusie oznaczone: nazwę producenta, 
średnicą nominalną oraz ciśnienie nominalne lub maksymalne ciśnienie pracy. 
 
 
 



str. 209 

 

Tuleja przejściowa ochronna. 
Stalowa tuleja przejściowa: stalowa ocynkowana lub PCW większa od średnicy 
zewnętrznej przewodu o ok. 2cm i dłuŜsza od przegrody pionowej o ok. 2cm z kaŜdej 
strony (przejścia przez ściany wewnętrzne). Przestrzeń między tuleją a rurą przewodu 
powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, ognoochronnym, nie 
działającym korozyjnie na rurę posiadającym atest p.poŜ np. CP 601S lub 
równowaŜnym.  Odporności ogniowa taka sama jak odpornoś ogniowa elementów 
budowlanych, przez które wykonano przejścia. 
 
Farby do malowania rurociągów. 
Materiały malarskie ogólnego zastosowania do zabezpieczeń antykorozyjnych: 
jako pierwszą warstwę zastosować farbę miniową , a drugą - farbę olejną (emalię 
alkidową) ogólnego stosowania o jakości odpowiadającej wymaganiom normy PN-C- 
81901. Do malowania nawierzchniowego zastosować farbę olejną w kolorze Ŝółtym 
spełniającą wymagania PN-C-81901. 
 
 
Szafka gazowa 
Punkt redukcyjno-pomiarowy usytuowanego w granicy działki w wentylowanej szafce 
gazowej o wym. 900 x 900 x 350 mm z gazomierzem G10N ( o rozstawie 280mm) z 
nadajnikiem impulsu oraz elektrozaworem MAG-3 DN50 lub innym równowaŜnym. 
Elektrozawór naleŜy połączyć z aktywnym systemem bezpieczeństwa 
 
Mocowania i zawieszenia 
Systemowe mocowania i zawieszenia do rur – systemowe. 
 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z moŜliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 
Rury stalowe naleŜy składać pod zadaszeniem na podkładach drewnianych. 
Materiały izolacyjne, armaturę, sprzęt, oraz inne drobne elementy naleŜy składować w 
magazynie zamkniętym. 
 
2.4. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 
NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać 
badaniom określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego.   
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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3.2. Stosowany sprzęt 
• piły elektryczne do cięcia rur;  
• agregaty spawalnicze gazowe; 
• giętarki do gięcia rur; 
• wiertarki; 
• rusztowania. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów i elementów 
Przewiduje się przewóz  materiałów i elementów  od producenta na plac budowy. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunku i zabezpieczone przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty związane              
z wykonawstwem instalacji grzewczych w budynku. Roboty instalacji naleŜy wykonywać 
zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych - 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL  2003. 
 
5.2. DemontaŜ elementów instalacji 
Przed przystąpieniem do wykonywania nowej instalacji naleŜy zdemontować istniejące 
grzejniki i gałązki instalacji. Piony zaślepić. DemontaŜ istniejącej instalacji wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze  
• wytyczenie tras prowadzenia przewodów; 
• wyznaczenie miejsc montaŜu grzejników; 
• wykonanie bruzd ściennych i przebić dla prowadzenia zejść i podejść do grzejników. 
 
5.4. MontaŜ rurociągów 
Rurociągi naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się korektę 
ich rozmieszczenia jeśli wiąŜe się to z optymalizacją rozwiązań lub likwidacją kolizji. 
Zmiany winny uzyskać akceptację Zamawiającego. Usytuowanie rurociągów gazowych 
musi zapewniać minimalną odległość 60cm od urządzeń elektrycznych (gniazdka, 
łączniki, przewody). Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w 
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odległości co najmniej 10cm powyŜej innych przewodów instalacyjnych. Przewody 
krzyŜujące się z innymi przewodami instalacyjnymi, winny być od nich oddalone co 
najmniej o 2cm. 
Rurociągi naleŜy prowadzić na powierzchni ściany lub pod stropem, na wspornikach 
(hakach). Wszystkie konstrukcje wsporcze winny zapewniać stałość połoŜenia 
rurociągów. Instalacja gazowa powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów 
błądzących. Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonane po 
przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy 
PN-ISO 6761, natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień 
powinny być zgodne z normą PN-B-69012. Jakość połączeń spawanych powinna 
odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych. Do uszczelniania 
złącz gwintowanych pomiędzy elementami instalacji gazowej moŜna uŜywać wyłącznie 
mas uszczelniających z atestem dopuszczającym stosowanie uszczelniacza w 
kontakcie z gazem. 

Po wykonaniu robót i dokonanym odbiorze technicznym przewody stalowe naleŜy 
zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z normą PN-76/8976-05, a następnie całość 
instalacji pomalować farbą koloru Ŝółtego. 
Połączenia gwintowane ograniczyć do zamontowania aparatów gazowych i kurków 
przed odbiornikami  
 
5.5. Przejścia przez przegrodę. 
Miejsce przejścia rurociągu przez przegrodę naleŜy wykonać jako tzw. przejście 
szczelne. Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną naleŜy stosować tuleje 
ochronne ze stali lub PCW. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 
większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu : co najmniej 2 cm przy przejściu przez 
przegrodę pionową, i co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być 
dłuŜsza niŜ grubość przegrody o ok. 2 cm z kaŜdej strony , a przy przejściu przez strop 
powinna wystawać ok. 2cm powyŜej posadzki i ok. 1 cm poniŜej tynku na stropie. Tuleja 
ochronna winna być trwale osadzona w przegrodzie. Rura winna zostać osadzona w 
tulei współosiowo. W Ŝadnej tulei nie moŜe znajdować się połączenie rury. Wewnątrz 
rury osłonowej przewód winien mieć podparcie z tworzywa sztucznego, 
impregnowanego drewna itp. Podpory winny zapewniać kontakt z przewodem minimum 
30-50% obwodu przewodu. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną naleŜy 
wypełnić materiałem trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę i 
stanowiącym przegrodę ogniową, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie. Tuleja 
nie moŜe stanowić podpory przesuwnej przewodu gazowego.  
 
5.6. MontaŜ armatury 
Przed zainstalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura winna być dostępna do obsługi i konserwacji oraz tak by 
kierunek przepływu czynnika był zgodny z oznaczeniem przepływu na armaturze. 
Sposób mocowania armatury znajdującej się na przewodach , która powinna być w 
miarę potrzebymocowana do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uŜyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. Zamocowania 
powinny chronić przed przenoszeniem napręŜeń wynikających z wydłuŜeń cieplnych 
przewodów na korpus armatury, uniemoŜliwić przemieszczenie przewodu wraz z 
armaturą , chronić przed przenoszeniem na przewód obciąŜeń wynikających z ręcznej 
obsługi armatury. 
Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia 
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sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany między kurkiem głównym a 
wprowadzeniem przewodu do budynku. Niedopuszczalne jest montowanie kurka 
kulowego z głowicą w pozycji poziomej odwrotnej ( tj. z głowicą poniŜej kurka). W 
montaŜu głowicy z kurkiem naleŜy zapewnić właściwą sztywność instalacji przez 
zastosowanie odpowiednich podpór, obejm i wsporników. Głowicy nie wolno umieszczać 
w miejscu naraŜonym na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych. 
MontaŜ naleŜy wykonać zgodnie z instrukcja montaŜu producenta. 
 
5.7. Detektor gazu 
Detektor naleŜy zamontować w miejscu nienasłonecznionym, niezagroŜonym 
bezpośrednim wpływem powietrza zewnętrznego pyłów, gazów spalinowych itp., w 
miejscu nienaraŜonym udarem mechanicznym lub wpływem silnych pól 
elektromagnetycznych. Ponadto zawsze powyŜej górnej krawędzi drzwi lub okien, z dala 
od otworów wentylacyjnych, w miejscu nie przedzielonym od potencjalnego źródła emisji 
gazu przegrodą o wysokości większej niŜ 30cm (np. belki). Zalecana odległość od 
potencjalnego źródła emisji gazu _ nie dalej niŜ 8m. Powierzchnia wlotu gazu do 
czujnika winna znajodwać się w odl. nie niŜej niŜ 15-30 cm od sufitu, a czujnik winien 
znajdować się w odl. ok. 1m od rzutu podstawy kotła na płaszczyznę sufitu. 
Głowicę detekcyjną montuje się zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
5.8. Oznaczenia 
Przewody, armatura i urządzenia , po wykonaniu ochrony antykorozyjnej, naleŜy 
oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji 
obsługi kotłowni. Oznaczenia naleŜy wykonać na przewodach , armaturze i 
urządzeniach. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu związanych z 
uŜytkowaniem i obsługą tych elementów. 
 
5.9. Próby i pomiary 
Po zakończeniu robót wykonawczych, przed napełnieniem instalacji paliwem gazowym, 
naleŜy przeprowadzić próby szczelności : główną próbę szczelności instalacji gazowej 
na ciśnienie 0,05MPa oraz próbę szczelności wraz z armaturą na ciśnienie 0,015MPa. 
 
Główną próbę przeprowadza się przed pomalowaniem instalacji gazowej. 
Manometr uŜyty do próby powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać 
świadectwo legalizacji. Przed próbą naleŜy instalację gazową przedmuchać spręŜonym 
powietrzem lub gazem obojętnym. Następnie, po szczelnym zaślepieniu końców , 
instalację naleŜy napełnić czynnikiem próbnym _ np. powietrzem. JeŜ eli w cią gu 30 
minut po ustabilizowaniu się ciśnienia i temperatury czynnika próbnego nie nastapi 
spadek ciśnienia, wynik głównej próby szczelności naleŜy uzanć za pozytywny. Główną 
próbę szczelności przeprowadza wykonawca w obecności przedstawiciela 
zamawiającego. 
 
Po pozytywnym wyniku z g ównej próby szczelno ci , wykonuje si ł ś ę próbę szczelności 
przed napełnieniem instalacji paliwem gazowym w obecności dostawcy gazu. Instalację 
uznaje się za przygotowaną do próby, jeŜeli jest całkowicie zmontowana i przygotowana 
do napełnienia paliwem gazowym, a kurki są w pozycji otwartej. Instalację do próby 
zgłasza Zamawiający za pośrednictwem Wykonawcy. 
Stanowisko pomiarowe winno być wyposaŜone w jeden z dwóch wymienionych niŜej 
przyrządów pomiarowych posiadających zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie: 
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- manometr klasy co najmniej 1, 
- przepływomierz z wbudowanym manometrem. 
Ciśnienie próby winno wynosić 150% maksymalnego ciśnienia roboczego. Instalację 
napełnia się czynnikiem próbnym. JeŜeli w czasie 5 minut od ustabilizowania się 
ciśnienia próby przepływomierz nie wykaŜe przepływu czynnika próbnego, wynik próby 
uznaje się za pozytywny. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości  
• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŜytych do budowy instalacji; 
• sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem; 
• sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 
• kontrolę wykonania ochrony korozyjnej; 
• sprawdzenie szczelności instalacji; 
• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę; 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad; 
• sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych; 
• sprawdzenie moŜliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na 

skutek wydłuŜeń cieplnych. 
• sprawdzenie czy umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze , informacyjne i 

identyfikacyjne znajdują się w widocznych i właściwych miejscach, 
• sprawdzenie czy urządzenia są oznaczone w sposób umoŜliwiający ich identyfikację i 

zgodnie z oznaczeniami na schematach technologicznych i innych środkach 
informacyjnych, 

• sprawdzenie czy tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na ich identyfikację 

 
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru naleŜy przeprowadzić ruch 
próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej 
pracy rurociągu i moŜliwie przy pełnym obciąŜeniu. 
 
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty naleŜy uznać za 
wykonane prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie 
określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z 
wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest: 
 - dla przewodów – 1 metr bieŜący (1mb) 
 - dla armatury i urządzeń – 1 sztuka (1szt.) lub 1 komplet (1kpt) 
 - dla robót antykorozyjnych – 1 mer kwadratowy (1m2) 
 - dla izolacji przewodów – 1 metr bieŜący (1mb) 
 - dla przebić otworów i zabezpieczeń przejść ppoŜ – 1 sztuka (1szt.) 
 - dla wykucia bruzd 1 metr bieŜący (1mb) 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Wymagane dokumenty 
Przy odbiorach technicznych częściowych naleŜy poddać te elementy instalacji 
grzewczych, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić 
oraz inne, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego. 
PrzedłoŜone dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje 
poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo- odbiorcze; 

• kaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy; 

• Dziennik Budowy; 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Przy  odbiorze końcowym urządzeń instalacji grzewczych naleŜy przedłoŜyć protokoły 
odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków 
technicznych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1mb przewodu obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych prób i badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1kptu armatury i urządzeń obejmuje: 
 - urządzenie i materiał; 
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 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1m2 robót antykorozyjnych obejmuje: 

- materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - badania; 
 - uporządkowanie miejsca pracy 
Cena 1szt przebić i przejść ppoŜ obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - wykonanie; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1mb bruzd obejmuje: 
 - transport z wywozem gruzu; 
 - wykonanie bruzd; 
 - wygładzenie powierzchni bruzd; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
W cenę wszystkich prac naleŜy wliczyć koszty wywozu opakowań, odpadów. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
Normy: 
 
1. PN-EN 161 Automatyczne zawory odcinające do palników i urządzeń gazowych. 
2. PN-EN 1854 Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających gaz. 
3. PN-EN 13611 Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i 

odbiorników spalających gaz. Wymagania ogólne. 
4. PN-EN ISO 6708 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN. 
5. PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę 

długości. 
6. PN-ISO 5252 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 
7. PN-84/H-74220 : Rury stalowe bez szwu, ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia. 
8. PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
9. PN-64/H-74204 Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne. 
10. PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
11. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco, określonego 

zastosowania. 
12. PN-EN 60423 Rury instalacyjne. Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty 

rur i osprzętu. 
13. PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące jakości 

w spawalnictwie. 
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14. PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczące 
jakości w spawalnictwie. 

15. PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące 
jakości w spawalnictwie. 

16. PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w 
osłonach gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania. 

17. PN-M-69012 Spawanie połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy 
spawanych. 

18. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do 
spawania. 

19. PN-69/M-69019 Spawanie doczołowe rur stalowych. Rowki do spawania. 
20. PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i 

niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
21. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
22. PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami 

radiograficznymi . 
23. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
24. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
25. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 

dla przesyłanych czynników. 
26. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
27. PN-ISO 7005-1 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
28. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
29. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i 

Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
30. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa i Ŝeliwa do malowania. 
31. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 

stali do malowania. 
32. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
33. PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe. 
34. PN-C-81607 Emalie olejno-Ŝywiczne , ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
35. PN-EN ISO 20808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłok. 
36. PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie _ Zwią zki pomię dzy róŜ nymi rodzajami 

odchył ek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
37. PN-ISO 3443-8Tolerancja w budownictwie _ Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
38. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
39. PN-EN 50014 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem. 

Wymagania ogólne i metody badań. 
 
Inne dokumenty  
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych – Wymagania 
Techniczne  COBRTI INSTAL  -2003r 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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(wykaz aktów prawnych opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z 
dnia 15 czerwca 2002) 

7.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

9.  Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz 
innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

10.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy 
dźwiganiu       i przenoszeniu cięŜarów. 
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Wszelkie prawa zastrzeŜone! 
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, 
przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montaŜu i 
odbioru ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie bezspoinowym z wykonaniem 
tynków cienkowarstwowych podczas realizacj zadania pn. "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i 
naleŜy je stosować przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych 
Umową. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych w systemie bezspoinowym z 
wykonaniem tynków cienkowarstwowych.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” i SST B-
05.00.00 „Tynkowanie”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o proponowanych 
źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. JeŜeli Dokumentacja 
Projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
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wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego o swoim wyborze najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału 
albo w okresie ustalonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego materiał z innego źródła. Wybrany i 
zaakceptowany materiał nie moŜe być później zmieniony bez zgody Przedstawiciela 
Zamawiającego. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonanie pracy. 
 
Zastosowane materiały: 
Zaprawa klejąca 
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem Ŝywic syntetycznych i 
składników uszlachetniających. 
Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe EPS 100-038 wg PN-EN - 13163:2004, o wymiarach nie większych 
niŜ 600x1200 mm grubości 140 mm o zwartej strukturze i krawędziach bez 
wyszczerbień i wyłamań, cięte z bloku po okresie sezonowania nie krótszym niŜ 8 
tygodni. EPS 100-034 - ocieplenie ścian , nadproŜy o współczynniku λ=0,34. 
Tkanina szklana (siatka szklana) Zaimpregnowana fabrycznie środkiem 
uodparniającym na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach oczek 3-5x3-6 mm i 
splocie uniemoŜliwiającym przesuwanie włókien. 
Podkład tynkarski Gotowy do uŜycia środek gruntujący wodorozcieńczalny, odporny na 
działanie czynników atmosferycznych. 
Tynk silikonowy  
Gotowy do uŜycia tynk silikonowy, gładki w kolorze zgodnie z projektem  baranek gr.1,5 
mm. 
Materiały dodatkowe Podkład gruntujący, zaprawa szpachlowa, zaprawa tynkarska, 
kołki rozporowe, podkładki wyrównujące pod profile cokołowe, profile cokołowe, profile 
naroŜnikowe, profile dylatacyjne, profile przyościeŜnicowe, płyty XPS gr. 4 cm do 
ocieplenia cokołu od strony południowej, folia kubełkowa. 
. 
Dla ocieplenia naleŜy stosować materiały całego systemu posiadającego wymagany 
certyfikat . 
 
2.2. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów. 
Wymagania dotyczące składowania materiałów tynkarskich podano w 
SST  B-05.00.00„Tynkowanie”. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonywania robót tynkarskich naleŜy stosować: 

− Kielnie murarskie, 
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− Łaty drewniane i aluminiowe, 
− Agregaty tynkarskie, 
− Pace stalowe i plastikowe 
− Drabiny, 
− Rusztowania, 
− Mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania zapraw, 
− Wiertarki do wykonywania otworów pod kołki mocujące płyty styropianowe. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.2. Transport  materiału 
Materiały moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
 
5.2.1 Szczegółowe warunki wykonania 
Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych budynków naleŜy 
wykonywać w następujących warunkach: 
• przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy nakładaniu tynków silikatowych 

od +10°C do +25°C), 
• przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków 

silikatowych wilgotność powinna być w przedziale 55-65%), 
• przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie naleŜy teŜ przystępować do prac 

zaraz po wystąpieniu opadów, gdyŜ wtedy występuje podwyŜszona wilgotność 
powietrza), 

• na powierzchni ścian nie naraŜonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i 
wiatru (temperatura podłoŜa od + 5°C do +25°C). 

 
Ponadto naleŜy: 
• zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania 

niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych, 
• odpowiednio dopasować moŜliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 

jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, 
istniejący stan podłoŜa i panujące warunki atmosferyczne), 
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• stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej 
aprobacie technicznej materiału. 

 
Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej 
jeŜeli zapowiadany jest spadek temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet 
jeŜeli temperatura podczas prac jest wyŜsza niŜ +5°C. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas 
silnego wiatru i przy duŜym nasłonecznieniu elewacji. 
Niezwiązane materiały (masa klejąca w warstwie zbrojonej, tynki) naleŜy chronić przed 
działaniem deszczu. 
W przypadku tynków barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia 
tynków nie moŜe być niŜsza od +5°C, a wilgotność względna powietrza nie moŜe 
przekraczać 80%. 
Przed przystąpieniem do wykonywania dociepleń, tynki wewnętrzne muszą być 
wykonane i suche. 
 
5.2.2 Etapy wykonania ocieplenia metodą lekko-mokrą w systemie 
 
Sprawdzenie nośności podłoŜa i jego przygotowanie 
PodłoŜe powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak 
np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i 
chemicznej. Nierówności i ubytki podłoŜa (rzędu 5 - 15 mm) naleŜy dzień wcześniej 
wyrównać zaprawą wyrównawczomurarską. PodłoŜe chłonne zagruntować 
odpowiednim preparatem gruntującym. Nośność podłoŜa jest wystarczająca wtedy, gdy 
rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z 
klejem i warstwą podłoŜa konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej 
warstwy. Następnie naleŜy podłoŜe zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po 
jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. JeŜeli i ta próba da wynik 
negatywny, naleŜy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie 
przygotowanie podłoŜa. 
 
Przyklejenie płyt styropianowych. 
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, naleŜy przed przyklejeniem płyt 
zamocować poziomo listwę startową. Następnie przygotowaną zaprawę klejącą 
nakładać na płytę termoizolacyjną metodą "pasmowo-punktową", czyli pasmami o szer, 
ok. 6-8 cm, układanymi w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty, a na pozostałej 
powierzchni równomiernie rozłoŜonymi "plackami" w ilości od 8-10 szt. o średnicy 8-10 
cm. Prawidłowo nałoŜona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni 
płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10 mm. 
Po nałoŜeniu zaprawy, płytę naleŜy bez zwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym 
dla niej miejscu i docisnąć pacą. 
Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt. Po 
dostatecznym związaniu zaprawy (min. po 48 h), przyklejone płyty moŜna zamocować 
łącznikami mechanicznymi zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu. W przypadku 
styropianu stosujemy nie mniej niŜ 4 łączniki na 1m2, zaś dla wełny mineralnej nie mniej 
niŜ 8 łączników na 1m2. Po zamocowaniu płyt styropianowych do podłoŜa naleŜy całą 
zewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z grubym papierem ściernym. Płyty 
dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 
W ościeŜach okiennych wykonać od strony zewnętrznej węgarki ze styropianu gr.5 cm. 
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Wykonanie warstwy zbrojonej 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej naleŜy wzmocnić naroŜa otworów okiennych i 
drzwiowych przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z 
włókna szklanego o wymiarach 20 x 35 cm. Dodatkowo w miejscach występowania 
krawędzi i załamań na powierzchni elewacji naleŜy wzmocnić krawędzie ścian, przez 
przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych naroŜników z siatką zbrojącą. Na 
powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych naleŜy wykonać (nie wcześniej niŜ 
po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna szklanego. 
Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoŜe ciągłą warstwą o grubości ok. 3-5 
mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałoŜeniu 
zaprawy natychmiast wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie 
napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w 
poziomie) na zakład, nie mniejszy niŜ 10 cm. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby umoŜliwiała oklejenie ościeŜy 
na całej ich głębokości. Następnie na wyschniętą powierzchnię zatopionej siatki nanieść 
cienką warstwę zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyrównując i wygładzając całą powierzchnię. 
Grubość warstwy zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna 
wynosić od 3 do 5 mm, natomiast na wełnie mineralnej od 5 do 8 mm. 
Szerokość tkaniny przy otworach dobierać tak, aby było moŜliwe oklejenie ościeŜy 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości, chyba Ŝe zastosowano specjalne profile 
przyościeŜnicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednaj ścianie wywinąć 
na ścianę sąsiednią ok. 20 cm. 
Przewinięcia za naroŜe nie są konieczne w przypadku zastosowania do wzmocnienia 
krawędzi profili naroŜnych z dodatkową siatką. W miejscach zakładów tkaniny szklanej, 
silniej ściągać masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na tynku. Po wyschnięciu 
warstwy zbrojonej tkaninę szklaną wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć 
równo z jego dolną krawędzią. Styki pomiędzy płytami styropianowymi i innymi 
elementami (np. ościeŜnicami, płytami balkonowymi), jeśli nie przewidziano innego 
sposobu uszczelnienia, oczyścić ze stwardniałej masy klejącej i uszczelnić silikonem o 
neutralnym sposobie utwardzania. W części parterowej budynku, a przynajmniej do 
wysokości 2 m od poziomu terenu, zaleca się zastosować jako zbrojenie płyt 
styropianowych dwie warstwy tkaniny szklanej. 
 
Zagruntowanie podłoŜa 
NaleŜy zastosować określony przez dostawcę systemu preparat gruntujący pod dany 
tynk. PodłoŜe (warstwę zbrojoną) pod naleŜy zagruntować odpowiednim podkładem 
tynkarskim.. 
Podkład tynkarski lub preparat gruntujący moŜna nanieść na odpowiednio przygotowane 
podłoŜe za pomocą pędzla lub szczotki. NaleŜy zastosować właściwy podkład tynkarski 
tzn. w kolorach zbieŜnych z kolorystyką tynków, tak aby szare podłoŜe nie przebijało 
przez strukturę tynku. 
 
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego moŜna 
przystąpić do nałoŜenia wyprawy tynkarskiej – tynku silikonowego. W tym celu, 
przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską naleŜy rozprowadzić cienką, równomierną 
warstwą na podłoŜu, uŜywając do tego celu gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej ściągnąć nadmiar tynku do warstwy o 
grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał moŜna ponownie wykorzystać 
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po przemieszaniu). Po czym wyprowadzić fakturę nałoŜonego tynku przez zatarcie 
płaską pacą z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku, operację 
zacierania naleŜy wykonać ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. 
Proces zacierania naleŜy wykonywać przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na 
powierzchni całej elewacji. NaleŜy zwracać uwagę na zachowanie stałego kąta 
zacierania. W celu wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, aby w trakcie ich 
nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróŜnienia kubła z masą tynkarską, lecz 
uzupełniać opróŜniony do połowy pojemnik świeŜą masą z nowego kubła i starannie 
wymieszać obie części. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynków 
mineralnych zaleca się mieszać w jednym pojemniku zawartość 2-3 worków 
zawierających suchą zaprawę tynkarską. 
Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób 
ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. Istotną cechą tynków 
cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na 
mokre". Oznacza to, Ŝe wszystkie kolejno nanoszone na ścianę partie tynku muszą być 
zatarte wówczas, kiedy poprzednie jeszcze nie związany. Nie wolno dopuścić do 
pozostawienia przysychającego na krawędziach, nałoŜonego na ścianę tynku. 
Widocznych Śladów połączeń przyschniętego tynku ze ŚwieŜym nie będzie moŜna 
bowiem później zlikwidować. 
W zaleŜności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich 
umiejętności, naleŜy zaplanować wielkości powierzchni moŜliwych do wykonania według 
w.w. zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w naroŜach budynku, pod 
rurami spustowymi lub w miejscach¸ łączenia kolorów i faktur. Przy zbyt duŜych 
powierzchniach, nie moŜliwych do wykonania w sposób ciągły, wprowadzić 
architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. 
 
Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac 
W przypadku konieczności przerwania prac po ułoŜeniu płyt styropianowych, przy 
okresie przerwy dłuŜszym niŜ dwa tygodnie, przed, wznowieniem prac sprawdzić jakość 
styropianu Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a 
następnie starannie oczyścić z pyłu i zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia 
spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu 
płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka. 
Styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed moŜliwością 
wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonanymi obróbkami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wymagania dotyczące kontroli robót tynkarskich podano w SST  B-05.00.00 
„Tynkowanie” 
 
6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych 
robót z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
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Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność 
uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie 
niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej 
nieprostopadłości, odchylenia glifów i naroŜników od linii prostej i od linii prostopadłej do 
okapu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiar robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego ocieplenie w systemie 
BSO wraz z wykonaną wyprawą tynkarską cienkowarstwową – tynkiem silikonowym. 
powierzchni.  
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do 
górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeŜeli ściana 
jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do 
powierzchni tynków ścian, naleŜy doliczyć powierzchnię ościeŜy w stanie surowym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór stanowi ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Wygląd zewnętrzny tynku powinien być jednolity, masa tynkarska równomiernie 
rozłoŜona na całej powierzchni, bez widocznych prześwitów podłoŜa. Niedopuszczalne 
jest występowanie plam, spękań, ubytków, oraz pylenia powierzchni. 
Grubość tynku powinna odpowiadać zalecanej przez producenta masy, 
NaleŜy sprawdzić jakość wykończenia tynków na naroŜnikach, obrzeŜach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych. 
Tynki powinny zostać zbadane nie później niŜ 6 miesięcy od daty ukończenia robót 
tynkarskich.  
 
 



str. 226 

 

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót. 
• Zatwierdzona dokumentacja techniczna 
• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości uŜytych materiałów 
 
8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykaŜą zgodność wykonania z 
projektem i wymogami wykonane roboty naleŜy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. ZaleŜnie od zakresu 
niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego 
wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nienadających się do usunięcia, ale nie 
wpływających w sposób raŜący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim 
procentowym obniŜeniem wartości robót  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 ocieplenia w systemie BSO wraz wykonaniem tynku 
cienkowarstwowego obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• ocenę i przygotowanie podłoŜa wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

• wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami iinych 
materiałów, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 

• gruntowanie podłoŜa, 
• przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa, 
• szlifowanie powierzchni płyt, 
• mocowanie mechaniczne płyt do podłoŜa za pomoca kołków rozporowych, 
• wykonanie warstwy zbrojonej ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
• gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej, 
• wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listwe naroŜnikowych, ochronnych itp., 
• wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku cienkowarstwowego silikonowego, 
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• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
tynkowych, 

• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 
zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.  
 
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich 
ustawienia.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
NORMY 
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

(Norma wycofana bez zastąpienia). 
• PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

• PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 
• PN-B-10105 „Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. 
• Wymagania i badania”. 
• PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
 
USTAWY 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118). 
 
ROZPORZĄDZENIA 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 
INNE DOKUMENTY 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 

Arkady – 1990 rok. 
• Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
dostawy i montaŜu urządzeń dźwigowych – windy osobowej podczas realizacj zadania 
pn. "Przebudowa budynku wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z 
mieszkaniowej na siedzibę Urzędu Gminy Starogard Gdański”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa  od  wymagań   podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą   mieć   
miejsce  pod warunkiem zachowania charakterystycznych parametrów jakościowych i 
technicznych. W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawca kaŜdorazowo 
zobowiązany jest przedstawić próbki materiałów oraz opracować rysunki detaliczne do 
akceptacji przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie montaŜu urządzeń dźwigowych w budynku. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją   projektową,   SST   i   poleceniami   Inspektora   nadzoru.   Ogólne   
wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY (URZĄDZENIA) 
Wbudować  naleŜy  urządzenia  kompletne,  zgodnie  z  instukcją  producenta – 
dostawcy dźwigu. 
Parametry techniczne : 
• Typ dźwigu : dźwig osobowy (przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych), 
• Liczba dźwigów : 1 sztuka, 
• Usytuowanie w szybie o konstrukcji betonowej, 
• Udźwig znamionowy : 630 kg / 8 osób  
• Prędkość jazdy : 1 m/s 
• Ilość przystanków : 3, 
• Ilość drzwi kabinowych : 1 kabina nieprzelotowa, 
• Ilość drzwi szybowych : 3, 
• Wysokość podnoszenia : ok. 6,9 m 
• Sterowanie : całkowicie elektroniczny system sterowania, zbiorczosc jazdy „góra-dół“, 

standardowo wyposaŜony w  system jazdy serwisowej (po przełaczeniu kluczyka w 
panelu sterowym),system jazdy poŜarowej ( po otrzymaniu sygnału z czujki lub 
centrali po_arowej, dzwig zjedzie do wytypowanego przystanku i pozostanie tam z 
otwartymi drzwiami ), system dojazdu do najbliŜszego przystanku w przypadku zaniku 
napiecia zasilajacego, 
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• Napęd elektryczny : bezreduktorowy, wyposaŜony w moduł płynnej regulacji 
prędkości jazdy, 

• Wymiary kabiny : 1100 x 1400 x 2200 mm (szer. x gł. x wys.), 
• WyposaŜenie kabiny : wentylator, oświetlenie podstawowe i awaryjne, panel 

sterowania, lustro, poręcze, cokoły, system głośnomówiacy, łaczność awaryjna, 
(UWAGA! – zgodnie z przepisami na uŜytkowniku ciąŜy obowiazek zapewnienia 
stałej 24-ro godzinnej łacznosci głosowej ze słuŜbami ratowniczymi. Łaczność taką 
moŜna zrealizować np. poprzez doprowadzenie do tablicy sterowej linii telefonicznej z 
nr abonamentowym)  

• Drzwi kabinowe : otwierane automatycznie, teleskopowe - dwupanelowe, 
wyposaŜone w system kontroli wejścia w postaci kurtyny swietlnej, 

• Drzwi szybowe : otwierane automatycznie, teleskopowe – dwupanelowe w 
odpowiedniej klasie EI,  

• Wymiary drzwi szerokość 900 mm, wysokość 2000 mm, 
• Fasada drzwi szybowych : na wszystkich przystankach elementy sterownicze oraz 

sygnalizacyjne umieszczone na scianie w pobliŜu drzwi szybowych, 
• Sygnalizacja na przystankach : na wszystkich przystankach kasety wezwań oraz 

cyfrowe piętrowskazywacze zintegrowane ze strzałkami kierunku jazdy (niebieskie), 
• Wymiary szybu w świetle : szerokość 1650 mm, głebokosc 1740 mm (standardowe) 

podszybie 1050 mm, nadszybie 2850 mm UWAGA! – NISKIE NADSZYBIE 
(LOWOVERHEAD) 

• PołoŜenie maszynowni w obrębie szybu -  dźwig bez maszynowni, 
• Przyłącze sieciowe 400/230V, 50Hz, 5kW. 
• Ściany kabiny : panele ścienne wykonane ze stali pokrytej tworzywem PCV w kolorze 

piaskowym, 
• Sufit zakrzywiony, wykonany ze stali pokrytej tworzywem PCV w kolorze białym, 
• Podłoga wyłoŜona sztucznym marmurem w kolorze czarnym, 
• Fasada drzwi kabinowych wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 

220, 
• Skrzydła drzwi kabinowych wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 

220, 
• Lustro : środkowy panel na całą wysokość tylnej ściany kabiny, 
• Panel dyspozycji : wypukły, umieszczony w środkowej części ściany bocznej 

wykonany ze stali pokrytej tworzywem PCV w kolorze białym, wyposaŜony w: 
• ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz (LCD niebieski), 
• przyciski dyspozycji oraz stacyjkę kluczykową, 
• przyciski zamykania i otwierania drzwi, 
• przycisk alarm, 

• Przyciski wykończone dekoracyjnymi ramkami (satyna), podświetlane na czerwono, 
• Oświetlenie rozproszone, umieszczone za dyfuzorem z tworzywa sztucznego, po obu 

stronach panela dyspozycji, 
• Porecz okragła, wykonana ze stali chromowanej (satyna) umieszczona na ścianie 

bocznej vis a vis panelu dyspozycji, 
• Cokoły umieszczone na 3-ch ścianach, chromowane (satyna), 
• Fasada drzwi szybowych wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 

220, 
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• Skrzydła drzwi szybowych wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 
220,   

 
Platforma przychodowa samoobsługowa dla osób niepełnosprawnych – 1 szt. 
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne  wymagania   dotyczące  sprzętu  podano   w  ST B-00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
Roboty  moŜna  wykonać  przy  uŜyciu  dowolnego   sprzętu  zaakceptowanego   
przez Inspektora nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST B-00.00.00 "Wymagania 
ogólne". Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu. KaŜda   partia   wyrobów   przewidziana   do   wysyłki   powinna   
zawierać   wszystkie   elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone  przed uszkodzeniem  elementy 
przewozić  w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Przygotowanie szybów. 

Odbiór dźwigów dokonywany jest przez odpowiednie słuŜby Dozoru Technicznego. 
Dostarczone elementy winny być oznakowane w sposób jednoznaczny w formie 
wywieszek lub tabliczek, zgodnie z dostarczoną specyfikacją montaŜu. 
Dostarczone elementy winny być składowane zgodnie z dostarczoną instrukcją 
składowania. Pozostałre warunki określone są w informatorze techniczno-handlowym 
dostawcy dźwigów. 
Montaz dźwigów moŜe odbywać się po całkowitym wykonaniu robót w maszynowni 
oraz dokonywanym protokolarnie ich odbiorze, po uprzednim sprawdzeniu 
podstawowych wymiarów szybu maszynowni. 
 
5.2. Zakres robót 

• Weryfikacja dokumentacji budowlanej przez dostawcę urządzenia w zakresie 
urządzenia dźwigowego, 

• roboty przygotowawcze 

• rozpakowanie i segregowanie rozpakowanych elementów 

• transport urządzeń, materiałów, narzędzi i sprzętu 

• zainstalowanie sprzętu montaŜowego 
• oczyszczenie elementów urządzeń z brudu i smarów konserwacyjnych, przemycie i 

powtórne nasmarowanie smarem eksploatacyjnym 

• zamontowanie urządzeń i mechanizmów na właściwym miejscu, wypoziomowanie i 
montaŜ, 
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• rozruch urządzenia, 

• uzupełnienie powłoki antykorozyjnej i kolorystycznej, uszkodzonej w traskcie montaŜu 

• demontaŜ i odtransportowanie sprzętu montaŜowego, narzędzi i materiałów 
pomocniczych, 

• dokumentacja techniczna ( odbiorowa ) wraz z wymaganymi certyfikatami i 
dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego , 

• odbiór urzadzenia przez Jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatu Zgodności 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami polskich norm i UDT. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1 kpl. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór obejmuje wszystkie urządzenia podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną  ilość  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 
7. Cena obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie kompletnego dźwigu, 
• montaŜ kompletnego dźwigu, 
• uruchomienie i testy dźwigu, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

montaŜowych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót montaŜowych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich 
ustawienia.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
EN 81cz.1, cz.2 Dźwigi o napędzie linowym 
EN 81 cz.2 Dźwigi o napędzie hydraulicznym  
EN 13015 Dźwigi - Konserwacja  
LD/95/16/WE Dyrektywa dźwigowa 
PN-ISO 4190-5:1995 Dźwigi. Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i 
wyposaŜenie dodatkowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z budową instalacji elektrycznej w budynku - "Przebudowa budynku 
wielorodzinnego ze zmianą jego funkcji z mieszkaniowej na siedzibę Urzędu 
Gminy Starogard Gdański”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. W razie 
wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy 
(ogólnymi lub szczegółowymi) znaczenie przewaŜające będą miały Warunki Umowy. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu budowę instalacji elektrycznej w przebudowywanym budynku. 
W zakres prac wchodzą: 
- wykonanie bruzd, 
- montaŜ projektowanego złącza pomiarowo-kablowego, 
- montaŜ WLZ, 
- montaŜ rozdzielni, 
- montaŜ  przewodów, 
- montaŜ połączeń wyrównawczych, 
- montaŜ gniazd, łączników i opraw oświetleniowych, 
- wykonanie instalacji odgromowej i uziemienia, 
- wykonanie instalacji teletechnicznych : komputerowej, telefonicznej, SAP, alarmowej 

i monitoringu CCTV, 
- dostawa wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania 

wszystkich instalacji elektrycznych zgodnie z projektem, 
- wykonanie instalacji oświetlenia pomieszczenia technicznego na II piętrze, 
- wykonanie instalacji zasilania platformy przychodowej samoobsługowej dla 

niepełnosprawnych – zasilić z rozdzielnicy głównej znajdującej się na parterze 
budynku. 

- i inne zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy 
projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej inwentaryzacji istniejącego 
zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu budowy oraz 
wytycznych realizacji inwestycji. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (InŜyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm 
państwowych oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. 
NaleŜy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aktualne 
certyfikaty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione Instytuty Badawcze. 

Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

- Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

- W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów 
naleŜy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inŜyniera 
(dozór techniczny robót). 

- Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być stosowane. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom winny być usunięte z terenu budowy. 

Prace, gdzie zastosowano materiały  bez akceptacji Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko. Mogą one być nie przyjęte i nieopłacone. 

 

2.2. Przewody  elektroenergetyczne. 
Typ przewodów stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
dokumentacji technicznej. Do wykonania instalacji elektrycznych stosować przewody 
izolowane do układania na stałe. Przewody wieloŜyłowe przy układaniu wtynkowym 
stosować w wykonaniu płaskim. śyły przewodów wieloŜyłowych muszą posiadać róŜne 
barwy izolacji. Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do 
charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego 
wpływu instalacji elektrycznych i środowiska. Przewody instalacyjne stosować na 
napięcie znamionowe (750V). Stosować przewody z Ŝyłami miedzianymi. 

 
2.3. Osprzęt  instalacyjny. 
SłuŜy do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania 
obwodów w instalacjach elektrycznych. 
 



str. 237 

 

2.4. Rury, listwy  instalacyjne i koryta kablowe. 
Powinny być wykonane z materiałów niepalnych, wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury na przepusty powinny być 
dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi naleŜy się liczyć w 
miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

 
2.5. Źródła światła i oprawy oświetleniowe. 
JeŜeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, to naleŜy stosować źródła światła i oprawy 
spełniające wymagania PN-83/E-06305. Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, 
trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawania barw, zaleca się 
stosowanie opraw świetlówkowych ze świetlówkami liniowymi. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować naleŜy oprawy o konstrukcji zamkniętej oraz klasą 
ochronności I lub II. Elementy oprawy takie jak układ optyczny i korpus powinny być 
wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane 
w opakowaniach fabrycznych i składowane w sposób określony przez producenta. 
 
2.6. Odbiór materiałów na budowie. 
Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości 
materiałów naleŜy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez 
inŜyniera (dozór techniczny robót). Materiały niespełniające wymagań nie mogą być 
stosowane. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości. 
Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do 
tego celu, tj. w zamkniętych i suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
 

 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Stosowany sprzęt 
NaleŜy stosować sprzęt niepowodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników 
i jakość wykonywanych robót. UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i posiadać świadectwa dopuszczenia do uŜytkowania, jeśli takowe są 
wymagane przepisami.  
 
 
 
 



str. 238 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
 
 
4.2. Transport materiałów 
NaleŜy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
transportowanych materiałów i wykonywanych robót. Stosowane środki winny być 
zgodne z dokumentacją i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na bieŜąco będzie usuwał na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia na 
drogach publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.  
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
- samochodu dostawczego. 
PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.2. Instalacje wykonywane w rurach i listwach instalacyjnych. 
 
Trasowanie 
Wykonać uwzględniając konstrukcję budynku, zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami; Trasa powinna być prosta w liniach poziomych i pionowych. 
 
Kucie bruzd 
Bruzdy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem grubości tynku. Przy układaniu 
dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna umoŜliwić odstęp 
między rurami 5mm. 
 
Układanie rur 
Rury układać jednowarstwowo. Zabrania się kucia bruzd, przebić w betonowych 
elementach konstrukcyjno-budowlanych lub cienkich ścianach działowych w sposób 
osłabiający ich konstrukcję. Rury w podłodze mogą być układane w warstwie 
wyrównawczej podłogi tak, aby nie były naraŜane na napręŜenia mechaniczne. 
 
Wciąganie przewodów do rur 
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Do ułoŜonych rur po ich pokryciu warstwą tynku naleŜy wciągać przewody przy uŜyciu 
spręŜyny instalacyjnej. 
 
5.3. Instalacje podtynkowe. 
Trasowanie i kucie bruzd wykonywać jw. Przejścia obwodów instalacji przez ściany, 
stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych.  
Puszki osadzać na ścianach (przed tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub gipsu. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować tak, aby styk 
ten występował u góry. 
Gniazda wtyczkowe naleŜy instalować w sposób niekolidujący z wyposaŜeniem 
pomieszczenia. 
Instalacje wtynkowe wykonywać przewodami płaskimi. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie 
przewodu powinny być łagodne. Przewody naleŜy mocować do podłoŜa za pomocą 
klamerek w odstępach około 50cm. 
Do puszek naleŜy wprowadzać tylko te przewody, które będą łączone w puszce. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon rurowych.  
Łączenie przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku stosowania zacisków, do 
których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz 
pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed 
korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie 
przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń Ŝył. Końce przewodów miedzianych (linek) 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi (np. przez nałoŜenie tulejek izolacyjnych). 
NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-no fazowych. 
 
5.4. MontaŜ aparatów i odbiorników. 
Aparaty i odbiorniki naleŜy montować i przyłączać zgodnie z dokumentacją lub DTR 
wytwórcy. 
Wprowadzanie przewodów do odbiorników stałych winno być tak wykonane, aby nie 
przenosiły napręŜeń. śyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości 
niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem, a Ŝyła przewodu ochronnego PE 
powinna być dłuŜsza od pozostałych. 
Długość Ŝył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umoŜliwiać przyłączenie 
ich do dowolnego zacisku. 
Na Ŝyły naleŜy nałoŜyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego z wypisanymi 
oznaczeniami zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocować tak, aby nie zsuwały się 
pod własnym cięŜarem. 
 
5.5. MontaŜ urządzeń oświetlenia 
 
5.5.1. MontaŜ opraw oświetleniowych 
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Oprawy na suficie naleŜy montować po wcześniejszym wyznaczeniu miejsc ich 
montaŜu. Oprawy naleŜy mocować w sposób trwały. Przez mocowanie trwałe rozumie 
się montaŜ na kołki rozporowe. Przewody zasilające naleŜy łączyć do zacisków 
wewnątrz opraw. Montowane oprawy powinny być czyste. 
 
5.5.2. MontaŜ łączników oświetleniowych 
Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,4m w puszkach podtynkowych lub 
natynkowo. 
 
5.5.3. MontaŜ instalacji przeciwporaŜeniowej 
Dodatkowej ochronie przeciwporaŜeniowej podlegają: 
- metalowe oprawy oświetleniowe,  
- metalowe rozdzielnice elektryczne, 
- kołki ochronne gniazd wtykowych. 
Przewody ochronne naleŜy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych 
zacisków śrubowych. śyły przewodów ochronnych PE powinny być dłuŜsze od 
pozostałych tak, Ŝe w przypadku wyrwania oprawy lub gniazda Ŝyła PE została wyrwana 
jako ostatnia. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania ogólne 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montaŜu była zgodna 
z Dokumentacją  Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inŜynierowi 
dwa egzemplarze świadectwa badań z jego wynikami.  

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać InŜynierowi wszystkie 
świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów 
nie mogą być wbudowane. 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Trasy przewodowe 
Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, naleŜy sprawdzić zgodność ich tras 
z Dokumentacją Projektową. W przypadku bruzd naleŜy sprawdzić ich przebieg z 
dokumentacją jak równieŜ ich wymiary: szerokość i głębokość.  
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Układanie przewodów 
Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych naleŜy przeprowadzić 
następujące pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliŜenia i 
skrzyŜowania z innymi instalacjami.  
 
Sprawdzenie ciągłości Ŝył 
Sprawdzenie ciągłości Ŝył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz naleŜy 
wykonywać przy uŜyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24V. Wyniki 
sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz 
jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

Próba rezystancji izolacji 
Pomiary rezystancji izolacji naleŜy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie 
mniejszym niŜ 0,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej 
wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niŜ 0,5 MΩ. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiar robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
• dla osprzętu montaŜowego: 1 szt., 1 kpl (komplet), 
• dla kabli i przewodów: 1 m, 
• dla sprzętu łącznikowego: 1 szt., 1 kpl (komplet), 
• dla opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: 1 szt., 1 kpl 

(komplet). 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
W zaleŜności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu,  
• odbiorowi końcowemu,  
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających 
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany zgodnie z dokumentacją bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową i uprzednimi ustaleniami. 

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi: 
• przewody ułoŜone w tynku, 
• inne przed przykryciem. 
 
8.3.  Odbiór częściowy 
W systemie generalnego wykonawstwa odbioru częściowego dokonuje Generalny 
Wykonawca od podwykonawcy. W skład komisji powinien wchodzić przedstawiciel 
Generalnego Wykonawcy, kierownik robót elektrycznych, przedstawiciel Inwestora 
dokonując oceny ilości i jakości wykonanej części robót. 
Z dokonanego odbioru częściowego naleŜy spisać protokół, w którym naleŜy wymienić 
wykryte wady i usterki oraz podać terminy ich usunięcia. 
  
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznym odbiorem instalacji 
elektrycznej. Dokonuje się po przygotowaniu przez Wykonawcę dokumentów 
potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót. 
Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć protokoły badań instalacji, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia, dokumentację powykonawczą. Odbioru końcowego dokonuje 
przedstawiciel zamawiającego od wykonawcy. 
Podczas odbioru naleŜy: 
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-

kosztorysową, ST, i przepisami obowiązującymi. 
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami, 

sprawdzając przy tym równieŜ wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokółach 
prób i odbiorów. 

Do odbioru naleŜy przedstawić komplet prób i badań: 
• pomiary oporności izolacji, 
• pomiary skuteczności ochrony od poraŜeń, 
• sprawdzenie wyłączników róŜnicowoprądowych, 
• sprawdzenie ciągłości przewodów wyrównawczych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1mb przewodu obejmuje: 
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 - materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych prób i badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1kptu armatury i urządzeń obejmuje: 
 - urządzenie i materiał; 
 - transport; 
 - montaŜ; 
 - wykonanie wszystkich wymaganych badań; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1kptu prób i rozruchu instalacji obejmuje: 

- transport; 
- próby i pomiary; 
- rozruch technologiczny; 
- regulacja pracy instalacji. 

 
Cena 1szt przebić i przejść ppoŜ obejmuje: 
 - materiał; 
 - transport; 
 - wykonanie; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
Cena 1mb bruzd obejmuje: 
 - transport z wywozem gruzu; 
 - wykonanie bruzd; 
 - wygładzenie powierzchni bruzd; 
 - uporządkowanie miejsca pracy. 
W cenę wszystkich prac naleŜy wliczyć koszty wywozu opakowań, odpadów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu 

niezbędnych do wykonania wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub 
terenu, 

• wykonanie prac instalacyjnych, 
• montaŜ osprzętu i odbiorników, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, 

materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
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• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Stosować przepisy określone pkt. 10 ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz: 
 
Normy 
  
PN-IEC 60364-1    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-3    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i 
łączenie 

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa 
długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. 

 
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i 

montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne. 

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy 

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy 
we wnętrzach. 
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PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elekromagnetycznym. 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzenie urządzeń 
piorunochronnych. 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Szkody fizykalne w obiekcie i 

zagroŜenie Ŝycia. 
PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 

w obiekcie 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy 
planowania. 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 

PN-88/B-01039  Wymiary obrzeŜy wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń 
rozdzielczych 

PN-76/E-05125     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-IEC 439-2  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
 
 
 


