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3 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— warunkdéw przytgczenia nr P/16/025305 z dnia 8.06.2016 wydane przez ENERGA
Operator Sp. Z o.0.

— obowigzujgcych przepiséw i norm z zakresu instalacji i urzagdzen elektrycznych;

— danych katalogowych urzadzen i aparatéw elektrycznych;

— mapy do celéw projektowych w skali 1: 500

— ustalen z inwestorem.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie sieci oswietlenia ulicznego na dz. 249/1 obr. 0002
Krag, gm. Starogard. W opracowaniu projektowym zaproponowane zostaty uliczne oprawy,
ze zrodtem Swiatta LED 36W. Oprawy umieszczone zostang na stupach metalowych
wysokosci 6 m bez wysiegnika.

3.3 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

3.3.1 ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez ENERGA Operator
Sp. z 0.0. zasilanie sieci oswietlenia drogowego wykonane zostanie z projektowanego zfacza
kablowego przy stacji transformatorowej T-61639. Projekt ztgcza kablowego i zasilania ze
stacji wedtug odrebnego opracowania Energa Operator. Zasilanie od ztacza kablowego do
skrzynki o$wietleniowej wykonaé kablem YAKXS 4x35mm?.

3.3.2 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Skrzynke SO nalezy zainstalowac¢ na fundamencie betonowym zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Drzwiczki szafki skierowa¢ w strone jezdni. Oswietlenie zatgczane bedzie z
jednotorowej, 3 fazowej skrzynki oswietleniowej. Zatgczanie opraw oswietleniowych
odbywad powinno sie za pomocg zegara astronomicznego.

3.3.3 SIie¢ OSWIETLENIA DROGOWEGO

Oswietlenie nalezy wykona¢ z wykorzystaniem wymienionych ponizej elementow:

— sie¢ kablowa (o$wietleniow)a typu YAKXS 4x25mm? + FeZn 25x4mm;
— stup oswietleniowy metalowy o h=6m z fundamentem;
— oprawy ze zrodtem Swiatta LED o mocy 36W.

Ewentualne zmiany typu opraw lub stupdw powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.
Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe typu IZK .

Betonowe fundamenty zabezpieczyé masg bitumiczna.
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W celu uziemienia stupdw wraz z kablem na dnie wykopu ukfadaé¢ ptaskownik
FeZn 25x4mm, Wartos¢ uziomu roboczego mniejsza niz 10Q). Uziemienia robocze nalezy
podtaczy¢ do zacisku N na tabliczce bezpiecznikowe;.

Zasilanie opraw w stupie wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V
Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1 - 4 A.

Zerowanie stupow wykonaé przewodem LgYl6mm? ; 450/750V w kolorze z6tto-
zielonym.

W fundamentach pozostawi¢ 2 metrowy zapas kabla zasilajgcego dla ewentualnego
podZniejszego przestawienia stupow podczas budowy drogi.

Na kablach odchodzgcych z danego stupa nalezy zastosowac oznaczniki — kier. nr
stupa.

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tawotem lub wazelina
techniczna.

Stupy posadowié¢ drzwiczkami od strony drogi, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jesli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki
stupowej, stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na
najblizszej jezdni.

Numeracje stupdw przyjgc zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Szczegoty dotyczgce trasy linii pokazano na rys. nr 1;

Schemat jednokreskowy potgczen przedstawia rys. nr 2

3.4 UKtADANIE KABLA

Projektowany kabel YAKXS4x25 mm? uktadaé linig falistg w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm
warstwag ziemi rodzime;j .

Nastepnie utozyc folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypac pozostaty z wykopu
ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne , tres¢ ktoérych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i
inspektorem nadzoru np. Oswietlenie YAKXS 4x25, 2016. W miejscach przejscia kabla przez
drogi, pod wjazdami na posesje , a takze na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi
kabel uktada¢ w przepustach kablowych o $rednicy $110mm (wejscie i wyjscie z przepustu
uszczelnia¢ piankg izolacyjng). Na istniejgce instalacje teletechniczne zaktadac¢ rury
ostonowe dwudzielne $110mm. W miejscach przejs¢ przez istniejgce drogi, lub ciggu
pieszych stosowac¢ metode przecisku lub przewiertu dla wykonania przepustow.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem
domiardw do statych punktéw w terenie, dokona¢ odbioru etapowego przy udziale
przedstawicieli inwestora, oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i
pomiaréw opornosci izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje

podziemne nalezy $cisle trzymac sie uzgodnien branzowych.
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3.5  OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych nalezy zastosowac ZGODNY Z UKtADEM SIECI TN-C
(zerowanie) . Skuteczno$¢ ochrony projektowanej linii  kablowej sprawdzono w
obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uziomoéow dokonac pomiaru uziemienia.

3.6  UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdét oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem inwestora i oraz
zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,,
Instalacje elektryczne ”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

Po zakonczeniu prac teren przywrécié do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robdt, urzgdzenia podziemne traktowac jako czynne
i zachowac szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ min.
0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury
ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami zachowad
szczegdlng ostroznosé - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z
UZGODNIENIEM GESTORA.

Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic¢ z inwestorem
i inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu robdét do odbioru przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg i niezbedne protokoty pomiardw.

4 OBSZAR ODDZIAtYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Powotujgc sie na Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji i sieci elektrycznych projektowana sie¢ zostata
wykonana zgodnie z przepisami. Zasieg oddziatywania projektowanej sieci miesci sie w
catosci na dziatkach, w ktérych zostaty zaprojektowane. Projektowana siec jest zgodna z
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie wptywa
negatywnie na sgsiednie dziatki/obiekty.
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5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1  MOC CALKOWITA, PRAD

— dla obwodow jednofazowych
Pc
[, =——m—
U, xcos @
— dla obwodow tréjfazowych
P

[ =————
b \/§Up*cos®

Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu [, obliczonego wyzej. Prad I ;4 powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 ded > IZ

gdzie:

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej ( po

uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

5.2 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponize;j:

U, > Z;x1,
gdzie:

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do Zrddta zasilania

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od prgdu znamionowego zabezpieczenia.

Szczegodtowe obliczenia w zatgczniku.

5.3 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkdw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii
elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem :

— dla obwoddw jednofazowych

200
AUy, = — = I, * (R * cos(@) + X * sin(@)
Uns
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— dla obwoddw trojfazowych

100 * /3
Uy, = — I, * (R * cos(@) + X * sin(¢p)

n
gdzie :
I, — prad obcigzenia

U,, — napiecie miedzyfazowe

U,y —napiecie fazowe

R — rezystancja przewodoéw/kabli
X — reaktancja przewoddw/kabli
cos (@) — wspdtczynnik mocy

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

5.4 OBLICZENIA POZIOMU LUMINANCJI ORAZ NATEZENIA OSWIETLENIA

Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobdr
stupéw i opraw oswietleniowych i wyniki te s3 zgodne z zatozeniami normy
PN-EN 13201. Obliczen parametrow oswietleniowych dokonano za pomocg programu
komputerowego Dialux, ktdry jest zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet
Oswietleniowy CIE. Przedstawione w projekcie oprawy oswietleniowe i rozwigzania
techniczne nalezy traktowac jako przyktadowe stuzgce do obliczer. Dopuszcza sie zamiane
materiatéw na inne o nie gorszych parametrach technicznych.

Wyniki obliczen zatagczono do projektu.

6 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
1 bednarka ocynkowana 4x25 m 144,56
2 folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.!/Il m?2 62,58
3 fundament prefabrykowany pod SO szt. 1
4 fundament stupowy szt 3
5 kabel YAKXS 4x25mm m 179,4
6 kabel YAKXS 4x35mm m 5,2
7 koricowki kablowe szt. 30
8 lampa oswietleniowa kompletna LED 36W kpl. 3
9 opaski kablowe typu Oki szt. 23,18
10 Piasek m3 7,004
11 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 131,04
12 Rura ostonowa do kabli wykonana z PE, dwuscienna, gietka 110/95 mm m 6,24
13 Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE - 110/100 m 2,08
14 stupy stalowe h=6m, stozkowe szt. 3
15 szafa oswietlenia ulicznego kpl. 1
16 wazelina techniczna kg 2,38
17 Ztacze bezpiecznikowe typ 1ZK szt. 3
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7 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Kornel Borowski

ul. Sktodowskiej 40

83-200 Starogard Gdanski
upr. nr POM/0025/POOE/15

Gdansk, 01.08.2016

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), jako autor projektu budowlanego instalacji elektrycznej
sieci oswietlenia ulicznego zlokalizowanego na dz. 249/1 obr. 0002 Krag, gm. Starogard,
os$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-163-16N-8CZ *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15
adres zamieszkania ul.Sktodowskiej 40, 83-200 Starogard Gdariski
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospalitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 .
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

e

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Grzegorz Dymerski

ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski

upr. nr POM/0005/PWOE/14

Gdansk, 01.08.2016

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), jako sprawdzajgcy projekt budowlany instalacji
elektrycznej sieci oSwietlenia ulicznego zlokalizowanego na dz. 249/1 obr. 0002 Krag, gm.
Starogard, oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6PL-IWN-RDA *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14

adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1Z2BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) .
80-363 Edansk, al, Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.
lel. 53-324-89-77, tox 58-301-44-98
-1-

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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8 PLAN BIOZ

8.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

Temat Budowa sieci oswietlenia ulicznego ul. Pieknej w Kregu
Tytut planu Projekt budowlano-wykonawczy
Adres dz. 249/1 obr. 0002 Krag, gm. Starogard
Gmina Starogard Gdanski
Inwestor
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
mgr inz. Kornel Borowski
Projektowat
upr. nr POM/0025/POOE/15
mgr inz. Grzegorz Dymerski
Sprawdzit

upr. nr POM/0005/PWOE/14

www.TRYDAN.pl
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8.2  INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100,
p0z.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z
2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robot do realizacji:

— wykopanie rowoéw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupow oswietleniowych
— zasypanie rowow z ubiciem

— montaz stupow

— montaz opraw oswietleniowych

— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

— podtgczenie kabli nn pod napiecie na i/lub w stupie

— pomiar skutecznosci zerowania

Wykaz istniejgcych obiektow:

— linie kablowe Sninn,

— linie telekomunikacyjne
— sie¢ wodnokanalizacyjna
— sie¢ gazowa

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

— linie kablowe Sninn,
— sie¢ wodnokanalizacyjna

— siec¢ gazowa

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
Niska Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Ood rozpo-czeaa ,do
kablowego zasypania rowdéw
Stupy linii Podczas montazu

Srednia Upadek z wysokosci py . osprzetu i pomiarow
napowietrznej L "
rezystancji izolacji
. . Podczas montazu

Wisoka Porazenie prgdem o Linia kablowa osprrety | pomiaréw
y napieciu 15 kV i 0,4 kV 15KV, 0,4 kV przetu ! pomiarol
rezystancji izolacji.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

— teren robodt nalezy wygrodzic¢ folig biato-czerwong,

— robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

— nie wykonywac prac dZzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

— pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,

— przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG Starogard Gdanski
lub jego petnomocnikiem oraz przedstawicielami gestoréw sieci podziemnych w celu
okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji..
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