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Koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej na terenie wsi
Rokocin, Koteze, Dabrowka, Janowo, Jabtowo w gminie Starogard Gdanski

OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Umowa pomiedzy Gming Starogard Gdarski a firmg Inzynieria Budowlana Tomasz Firgon;
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw informacyjnych 1:1000;

Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie;

Obowigzujace normy i przepisy;

Uzgodnienia z wtascicielami terenu;

1.2 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ttocznej na
trasie Rokocin, Koteze, Dabréwka, Janowo, Jabtowo, majacej na celu wiaczenie istniejacych i
projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni w miejscowo$ci Jabtowo.

Zakres obejmuje wstepne oszacowanie mozliwosci technicznych i przebiegu tras rurociggow
kanalizacji sanitarnej wraz ze wstgpnym oszacowaniem kosztow catej inwestycji i wyborem
najkorzystniejszego wariantu inwestyciji

Zakres opracowania obejmuje koncepcje budowy kanalizacji sanitarnej:

na terenie wsi Rokocin o dtugo$ci okoto 1416 m o przepustowo$ci minimum - Qérd >150mé/d,

na terenie wsi Koteze okoto — 650 m i o przepustowo$ci minimum Qsrd > 270m3/d,

na terenie wsi Dabrowka —Jabtowo okoto 4660 m o przepustowosci minimum Qsrd > 288m?/d,

budowe przepompowni/ttoczni Sciekdw na terenie wsi 08. Pétnocnego w Dabréwce o

przepustowos$ci minimum Q$rd > 290m?3/d, na dz. nr 259/23

= na ternie miejscowo$ci Koteze przebudowe istniejacej przepompowni Sciekow (zwigkszenie
wydajnosci) do przepustowosci minimum Q$rd > 270m3/d,

= na ternie miejscowo$ci Jablowo przebudowe istniejacych przepompowni i-P2 oraz i-P3

(zwigkszenie wydajnosci) z wymiang przewodu ttocznego na wiekszy.

1.3 Stan istniejacy
Obecnie na terenie rozpatrywanych miejscowo$ci wystepuje:

= Sumin, Sucumin, Rokocin - zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarne;

= Koteze - istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej w
Starogardzie Gd.

= Dabréwka centrum i 0s.Piaski — istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
oczyszczalni w Jabtowie poprzez sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Jabtowko w gm.Bobowo.

= Dabrowka os.Pdlnocne i przylegte zabudowania w Kotezach — brak sieci kanalizacji sanitarne;

= Jabtowo - istnigjgca sie¢ kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do lokalnej oczyszczalni $ciekéw
w Jabtowie.

e ——
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Koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej na terenie wsi

Rokocin, Koteze, Dabrowka, Janowo, Jabtowo w gminie Starogard Gdanski

2 WARIANTY INWESTYCJI

2.1 Rozpatrywane warianty:

2.2

= Wariant nr 1

Wariant ten przewiduje odprowadzenie Sciekow:

- Z miejscowosci Sumin, Sucumin, Rokocin — ttoczenie Sciekdw do kanalizacji w Kotezach.

- z miejscowosci Koteze — ttoczenie $ciekdw do planowanej kanalizacji na 0s.Potnocnym w
Dabréwece.

- z miejscowosci Dabréwka Osiedle Pdtnocne - ttoczenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej na
Terenie miejscowosci Jabtowo.

- modernizacja przepompowni nr i-P1 w Kotezach.

- modernizacja przepompowni nr i-P2 w Jabtowie oraz istniejgcego przewodu ttocznego.

- modernizacja przepompowni nr i-P3 w Jabtowie.

= Wariant nr 2

Wariant ten przewiduje odprowadzenie $ciekdw:

- z miejscowosci Sumin, Sucumin, Rokocin do planowanej oczyszczalni miejscowo$ci Rokocin.
- z miejscowosci Koteze do sieci kanalizacji miejskiej w Starogardzie Gdarnskim (istniejace).

- z miejscowosci Dabrowka - Osiedle Pétnocne do sieci kanalizacyjnej na osiedlu Piaski.

= Wariant nr 3

Wariant ten przewiduje odprowadzenie Sciekow:

- Z miejscowosci Sumin, Sucumin, Rokocin — ttoczenie Sciekdw do kanalizacji w Kotezach.

- Z miejscowosci Koteze — ttoczenie Sciekow do planowanej kanalizacji na 0s.Péthocnym w
Dabréwce.

- z miejscowosci Dabrowka Osiedle Pdinocne - ttoczenie Sciekéw do sieci kanalizacyjnej na
terenie miejscowo$ci Dabrowka centrum z docelowym odprowadzeniem do oczyszczalni w
Jabtowie poprzez sie¢ w miejscowosci Jabtéwko.

- modernizacja przepompowni w miejscowosci Dabrowka i Jabtowko.

= Wariant nr4

Wariant ,zerowy” ktory zaktada brak budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Sumin, Sucumin,
Rokocin, Dabréwka-Osiedle Potnocne. Z miejscowo$ci Koteze odprowadzanie $ciekéw do
kanalizacji miejskiej jak dotychczas.

Analiza i wybér wariantu
Wariant nr 4 uznano w dluzszej perspektywie za nieuzasadniony ekologicznie i pod wzgledem
podnoszenia komfortu zycia mieszkancdw oraz rozwoju miejscowosci.

Wariant nr 3 odrzucono ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne polegajace na przebudowie
istniejgcej sieci w miejscowosci Dabréwka i Jabtowko.

Wariant nr 2 odrzucono ze wzgledu na wysokie koszty inwestycyjne i w dtuzszej perspektywie za
nieuzasadniony ekonomicznie.

Do realizacji wybrano wariant nr 1 jako najbardziej optymalny, uzasadniony technicznie i
ekonomicznie.
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Koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej na terenie wsi
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3 OPIS PLANOWANYCH ZALOZEN

3.1

3.2

3.3

Wybrany wariant zaktada docelowo transport $ciekdw z miejscowosci Sumin, Sucumin, Rokocin, Koteze,
Dabréwka Osiedle Pétnocne do oczyszczalni w Jabtowie.

Odcinek Rokocin — Koteze

Zgodnie z wybranym wariantem planuje sie rezygnacje z budowy oczyszczalni Sciekow w miejscowosci
Rokocin, w zwigzku z tym $cieki z miejscowosci Rokocin oraz $cieki z miejscowosci Sumin i Sucumin planuje
sie przepompowywac do istniejacej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Koteze.

Projekt sieci kanalizacyjnej w miejscowo$ci Rokocin zaktadat przepompowywanie $ciekéw z catej
miejscowosci przewodem tlocznym do oczyszczalni w Rokocinie. Niniejsza koncepcja zaktada cze$ciowe
wykorzystanie zaprojektowanego przewodu ttocznego, dlatego na terenie dziatki nr 110 w Rokocinie
przewiduje sie wigczenie do projektowanego przewodu ttocznego i dalszg budowe wg niniejszej koncepcii.

Niniejsza koncepcja zaktada budowe przewodu ttocznego Dz125 PE, trasa wg planu sytuacyjnego. W
projekcie wykonawczym nalezy przewidzieC zmiany w projekcie przepompowni oznaczonej W niniejszej
koncepcji nr PPO w zakresie mocy przytaczeniowej i wysoko$ci podnoszenia pomp ze wzgledu na wigksza,
dtugo$¢ przewodu ttocznego.

Odcinek Koteze — Dabrowka Osiedle Péinocne

Planuje sie przekierowanie sciekow z istniejacej kanalizacji w Kotezach (obecnie przepompowywanych do
kanalizacji miejskiej w Starogardzie Gd. ) do planowanej przepompowni PP1 na Osiedlu Pétnocnym w
Dabréwce. Ze wzgledu na planowane przepompowywanie Sciekéw z miejscowosci Rokocin do Kotez,
nalezy zmodernizowa¢ gtéwng przepompownie w Kotezach oznaczong w niniejszej koncepcji nr i-P1 w
zakresie wydajnosci, wysoko$ci podnoszenia i mocy przytaczeniowe;.

Obecnie $cieki z przepompowni nr i-P1 sg przepompowywane przewodem ttocznym Dz180 PE do miejskie;j
sieci kanalizacji sanitarnej w Starogardzie Gdanskim. Aby uniezalezni¢ sie od sieci miejskiej planuje sie
przepompowywac scieki do planowanej przepompowni nr PP1 na Osiedlu Pétnocnym w Dabréwce, poprzez
budowe przewodu ttocznego Dz180 PE z Kotez do Dabrowki wg planu sytuacyjnego. Zaplanowano
wiaczenie sie do istniejacego przewodu ttocznego Dz180PE poprzez weinke i montaz trojnika nr T2. Trojnik
uzbroi¢ w zasuwy odcinajace.

Na terenie istn. przepompowni nr i-P1 znajduje sie przeptywomierz, ktory nalezy przenieS¢ w nowe miejsce.
Planuje sie jego montaz na istniejacym przewodzie ttocznym za planowanym tréjnikiem T2 na terenie dz.nr
168, w taki sposob aby umozliwic pomiar iloSci Sciekdw w przypadku ewentualnego awaryjnego
przepompowywania sciekow do sieci miejskie;.

Kanalizacja grawitacyjno-ttoczna - Dabréwka Osiedle Péinocne i czes¢é Kotez
Odcinek Dgbréwka — Janowo- Jabtowo.

Planuje sie budowe kanalizacji grawitacyjno-tlocznej z przytaczami na Osiedlu Pétnocnym wg planu
sytuacyjnego. Scieki z kanalizacji grawitacyjnej doplywa¢ beda do planowanej na terenie osiedla
przepompowni nr PP1. Z przepompowni Scieki ttoczone beda przewodem Dz180 PE do kanalizacji
sanitarnej na terenie miejscowos$ci Jabtowo.
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3.4 Istniejgca kanalizacja sanitarna w miejscowosci Jabtowo

Scieki z przepompowni w Dabrowce przepompowywane beda do sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ttocznej
w Jabtowie. Ze wzgledu na planowane zwiekszenie doptywu Sciekdw do sieci kanalizacyjnej w Jabtowie
nalezy zmodernizowa¢ istniejace przepompownie nr i-P2 oraz i-P3 w zakresie wydajnosci, wysokosci
podnoszenia i mocy przytaczeniowej. Ponadto istniejacy przewdd ttoczny Dz90PE od przepompowni nr -
P2 do studzienki iSR3 o dtugosci 116m nalezy wymieni¢ na przewdd o wigkszej Srednicy.

4 BILANS SCIEKOW

tab. nr 1 Bilans $ciekow

= Mieszkaricy wg stanu na 30.12.2015r. Inne osoby 2 I!“"?
a' sciekow
S w Hotele Qsrd [mi/d
g w tym zaktadach restauracie | [ ]
(@] pracy Domy seniora,
1 2 3. | i ¢
g '€ | Korzystajacy | Planowani do Z zabudowy z: o SZII;:: sza neidh s g s g E = E’
- g z istnigjace] przylaczeniado | rozproszonej nie " p X 2.3 2.3 =3 §
- O | sieci projektowanej planowani do przytaczenia | przytaczenia e e 2 5
= sieci podlaczenia do £ o | Sieci do sieci E) = g2
g sieci s <. 5 E
8 & 3 3 32 2.
Koteze 881 | 791 0 90 881 |0 0 99* 0 99
Rokocin 1092 | 240 768 84 1092 | 40 90 ucznidw + 30* 66 96
50 miejsca
noclegowe
Sumin 694 0 558 136 694 38 188 uczniow 0 46 46
Sucumin 623 0 312 311 623 30 0 0 30 30
Dabréowka 120 0 96 24 120 5 0 0 8,0 8,0
os Pétnocne i
Koteze (6 posesji) 18 |0 18 18 |50 5 0 2,0 2,0
Jabtowo 901 780 10 0 901 45,5 1 46,5
Lpinkt, 500 | 450 12 38 500 |0 0 26,2 1 372
Szlacheckie
Razem 184 688 129 71,7 154 354,7
Ogotem do oczyszczalniw Jablowie poplynie Q &g m3/d :
a) Z kierunku Jabtowo, Lipinki, Dabréwka os.Péinocne, Rokocin, Sumin, Sucumin 717 154 225,7
b) Z istniejacej sieci w Kotezach i Rokocinie 129 129
c) Zistniejacej sieci z kierunku Dabrowka — Jabtéwko - Bobowo 93,3 7,4 100,7
| Razem doptyw do oczyszczalni Jabtowo | 129 165 161,4 | 455,4
Dla miejscowosci juz podtaczonych do sieci ks podano faktyczne ilosci Sciekéw doptywajacych do
systemu. Zaktadajac obecne ilosci Sciekow i planowane. W planowanych objeto$ciach zatozono zuzycie
wody 80L/d/M .

Wszystkie zatozenia zostaty wykonane na podstawie wstepnych szacunkéw i obliczen. W celu realizacji
wybranego wariantu nalezy wykona¢ szczeg6towy bilans Sciekéw a nastepnie opracowac projekt
budowlano-wykonawczy w ktérym nalezy wykonaé obliczenia szczegotowe doboru Srednic rurociggdw,
szczeg6towych obliczen doboru przepompowni z obliczeniami wydajnosci, wysokosci podnoszenia i
zapotrzebowania na energie elekiryczna.

opracowaf: mgr inz. Tomasz Firgon
uprawnienia bud. nr POM/0054/PO0S/10

Strona 6



