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OPIS TECHNICZNY

do projektu zaopatrzenia w wode

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie indywidualne

. MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa 1:500

- Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie

- Uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawcg
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Warunki techniczne wydane przez GZUK Jabtowo

. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie wody na posesje, poprzez
indywidualne przytgcze wodociggowe od projektowanej sieci do granicy dziatki,
pozostatg czes¢ wykonuje wtasciciel dziatki na wtasny koszt.

. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYLACZA DOMOWEGO

Projektowany przewdd przytgcza, wigczony bedzie do projektowanej sieci
wodociggowej wodomierzowej utozonej na gtebokosci 1,5m. Przytgcze wodociggowe
projektuje sie z rur polietylenowych PE utozonych w wykopie.

Srednice projektowanego przytacza ustalono na podstawie liczby i rodzajow
przyboréw sanitarnych z rdwnoczesnym rozbiorem wody w budynku g=0,98 I/s. Na
podstawie nomogramu przyjeto $rednice przewodu D, 40, 50 i 63mm.

Na zakonczeniu przytgcza zamontowac¢ w budynku lub studni wodomierzowej zestaw
wodomierzowy zgodnie z PN-ISO-4064/2 o natezeniu przeptywu 2,5m%h i przekroju
¢ 20 mm.

Zestaw wodomierzowy zamontowac¢ na konsoli wodomierzowej. Przy wodomierzu od
strony instalacji zainstalowac¢ zawér antyskazeniowy firmy Danfoss typ EA251.

Catos¢ instalacji po prébie PN 70/B - 10715 nalezy  przeptukaé i chlorowaé do
czasu uzyskania dobrych wynikow pod wzgledem bakteriologicznym. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw potgczy¢ z instalacja wewnetrzng wykonang wedtug
odrebnego opracowania.

Zasyp kanatu wykonac w trzech etapach :

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej /z piasku grubos¢ 30 cm/
z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach ,

etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem i ewentualng rozbiérkg odeskowan i rozpér scian
wykopu.



Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-81/B-10700/00 , PN-81/B-
0700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

4.1. Obliczenia - dobdor wodomierza

Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych.

Normatywny
. o wyptyw wody
Rodzaj punktu ilos¢ qn[dm?/s] suma
czerpalnego [szt.]
C. W. Z. w.
Bateria dla natryskéw 1 0,15 0,15 0,3
Bateriadla 1 0,07 | 0,07 0,14
zlewozmywakéw
Bateria dla umywalek 2 0,07 0,07 0,28
Ptuczka 2 0,13 0,26
Razem 0,98

Zgodnie z norma dla 007 <> g, <20dm’ /s oraz dla budynkéw mieszkalnych
przyjeto wzor:
g=0682-(3q,)" ~0,14

dla 2.4, =098dm’ /s > ¢=0,542 I/s = 1,95 m%h
Qimax wodomierza= 1,95 - 0,55 = 1:07m3/h

Na podstawie PN ISO 4064-2 "Wodomierze do wody pitnej zimnej" dobrano
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny (JS) o srednicy nominalne;j
DN 20mm i przeptywie nominalnym Qn,=2,5m%h, maksymalnym Qmax=3m>/h firmy
"FILA" Polska Fabryka Wodomierzy i Cieptomierzy z siedzibg w Sztumie.

Przy wodomierzu od strony instalacji zainstalowaé nalezy zawér zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru - EA251 z gwintem zewnetrznym i
pétsrubunkiem firmy Danfoss nr katalogowy-149B2111.

. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Do projektu przytaczy wodociggowych do do dziatek w m. Janin na terenie dziatki nr
83/3, 83/4, 92/2, 93, 95/7, 73/1, 97/4

Przed Przystgpieniem do robét nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem BHiP
oraz zagrozen wystepujgcych w trakcie wykonywanych robét ziemnych.
Na terenie prowadzonych robdt wystepuje szereg znaczgcych zagrozen takich jak:



— Przysypanie ziemia w wykopie

Aby unikng¢ szeregu zagrozen wystepujgcych podczas wykonywanych robét nalezy:

Przeprowadzac¢ okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHiP

Przeprowadzaé szkolenia przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i
uktadania sieci i przytgczy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

Staty nadz6r nad wykonywaniem prac przez kierownika robot

Reczne prace przy zblizaniu sie do zagrozen

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu, na ktérym przeprowadza sie roboty
Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania
robocze

W razie wystgpienia wypadku nalezy natychmiast przerwaé roboty, zawiadomié
kierownika budowy i stuzby BHiP.

Zachowaé¢ szczegOlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopu w obrebie
przewodu wodociggu, wykop wykonac recznie.

. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany przytgcza wodociggowego stosownie
do art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 290 ze
zmianami) zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowat: mgr inz. Stawomir Partyka



