Załącznik nr 3 do SIWZ

Formularz Parametrów Technicznych.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Wymagania dla części nr 1, 2, 3:

1. Oferowany przez Wykonawcę/Wykonawców sprzęt będzie:

1) fabrycznie nowy, pozostający w ciągłej produkcji,

2) dostarczony w opakowaniach producenta,

3) dostarczony wraz z instrukcją obsługi w języku polskim – dla każdego egzemplarza,

4) posiadać wsparcie producenta danego typu sprzętu,

5) objęty gwarancją producenta na warunkach nie gorszych niż ujęte w formularzu technicznym, istotnych warunkach umowy oraz niniejszym załączniku,

6) Oferowany system operacyjny - nowy, oryginalny i bezterminowy.

2. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta minimum na okres opisany w specyfikacji technicznej, przy czym:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego sprzętu,

2) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku  z wprowadzeniem dostarczonego sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu,

5) Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu oraz oprogramowania usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania,

6) Sposób zgłaszania nieprawidłowości działania sprzętu (awarii) zostanie określony przez Wykonawcę, który dostarczy dla Zamawiającego wraz ze sprzętem informacje dotyczące zasad gwarancji i sposobu zgłaszania wad, usterek i zleceń serwisowych,

7) Zamawiający ma prawo zgłaszania nieprawidłowego działania sprzętu (awarii) w godzinach pracy, od 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych powinny być przekazywane za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub listownie,

8) Wykonawca ma obowiązek odpowiedzi Zamawiającemu, na zgłoszenia wad, zgłoszenia nieprawidłowości działania sprzętu i innych okoliczności oraz wskazania terminu naprawy/wymiany w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia,

9) W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuższy niż 3 tygodnie lub naprawa ma nastąpić po raz drugi w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia sprzętu po raz drugi do naprawy,

10) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy,

11) W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do:

a) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń,

b) powierzania sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji,

c) przekazania dostarczonego sprzętu jednostkom oświatowym – szkołom publicznym 

3. Oferowany sprzęt musi posiadać widoczne i czytelne oznaczenie znakiem CE oraz dostarczaną wraz z urządzeniem, ważną deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi CE. 

4. Oferowany sprzęt musi posiadać numer seryjny producenta umieszczony na obudowie.

II. Specyfikacja techniczna

Część nr 1  
Drukarki laserowe mono A4  KOD CPV 30232110-8  sztuk 5
Np. Drukarka HP LaserJet M12A lub równoważna o parametrach minimalnych:

Szybkość druku (mono):  18 stron/min, Maksymalny rozmiar nośnika: A4, Rozdzielczość w pionie (mono): 600 dpi, Rozdzielczość w poziomie (mono): 600 dpi, Wydajność: 5000 str./mies., Gramatura papieru: 60-163 g/m2 - g/m2, Pojemność podajnika papieru: 150 szt., Pojemność tacy odbiorczej: 100 szt., maksymalna pojemność podajników: 150 szt., Zainstalowana pamięć: 8 MB  Prędkość procesora:  0,266 GHz, interfejs podłączenia/komunikacji: USB,  Zawartość zestawu: Toner startowy minimum na 500 str. Zainstalowane opcje: Tacka odbiorcza na 100 arkuszy (wydrukiem do dołu)
Część nr 2     
Podzespoły komputerowe      - KOD CPV    30237000-9

	Lp.
	Nazwa
	Parametr
	Ilość

	1
	Procesor
	I3-7100 lub równoważny o parametrach minimalnych:  LGA1151, Prędkość procesora 3,9 GHz, liczba rdzeni 2, liczba wątków 4,TDP: 51Watt; Obsługa RAM DDR4
	7szt

	2
	Pamięć RAM
	8GB DDR4, 2400MHz, CL17 wymagana w jednej kości 
	9szt

	3
	Płyta główna
	Gigabyte GA-B250M-DS3H lub równoważna o parametrach minimalnych: Format płyty mATX,  LGA1151 (obsługa ww procesora), Obsługa pamięci DDR4, Złącza wideo na tylnym panelu:   HDMI,  DVI-D,  D-Sub Gniazdo na tylnym panelu: min 6xUSB, LAN,
	7szt

	4
	Dysk typ 1
	WD 1TB, SATA-III, 64MB, 7200obr/min lub równoważny
	7szt

	5
	Dysk typ 2
	WD 1TB, SATA-III, 128MB, 7200obr/min lub równoważny
	3szt

	6
	Zasilacz
	Zasilacz ATX, Minimum 500 Watt,  wbudowany 120mm wentylator, 
	7szt

	7
	Nagrywarka DVD
	Wewnętrzna Nagrywarka DVD +/- RW SATA, Kolor Czarny
	7szt

	8
	Klawiatura
	USB, pełnowymiarowa, czarna
	10szt

	9
	Mysz przewodowa
	USB, Optyczna, Długość przewodu min. 1,5m
	10szt

	10
	Zasilacz UPS 850VA
	Mustek PowerMust 848 850VA USB  lub równoważny o parametrach: Moc pozorna: 850 VA • Moc rzeczywista: 480 Wat • Architektura UPSa (topologia): line-interactive • Maksymalny czas przełączenia na baterię: 10 ms • Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 3 x IEC320 C13 (10A) • Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 4 x IEC320 C13 (10A) • Gniazdo wejściowe: IEC 320 C13 (16A) • Akumulator: 12V/9AH • Zakres napięcia wejściowego: 162 - 268 V • Start bez zasilania z sieci (Zimny start/DC start): Tak • Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak • Sinus podczas pracy na baterii: Tak (symulowany) • Port komunikacji z komputerem: USB • Port ochrony linii danych: RJ11
	3szt

	11
	Zasilacz UPS 1000VA
	Fideltonik Lupus 1000 lub równoważny o parametrach: Moc pozorna: 1000 VA • Moc rzeczywista: 600 Wat • Architektura UPSa (topologia): line-interactive • Maksymalny czas przełączenia na baterię: 3 ms • Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania: 4+1 IEC320 C13 (10A) • Gniazdo wejściowe: IEC320 C14 (10A) • Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 3 min • Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 14 min • Zmienny zakres napięcia wejściowego: 162 - 278 V • Zakres napięcia wejściowego: 165 - 275 V • Start bez zasilania z sieci (Zimny start/DC start): Tak • Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak • Sinus podczas pracy na baterii: Nie • Port komunikacji z komputerem: RS232 (DB9) • Port ochrony linii danych: RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX • Wyświetlacz LCD: Tak, Wyposażenie standardowe: kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 - 2 szt.
	1szt


Część nr 3      
Urządzenia serwerowe   

Szafa serwerowa Rack    KOD CPV 32420000-3                         - sztuk 1

Obudowa serwerowa Rack KOD CPV  30237000-9                   - sztuk 3

Zasilacz awaryjny Rack  KOD CPV  30237000-9                         - sztuk 1

przełącznik KVM  KOD CPV  30237000-9                                   -  sztuk 1

Szafa serwerowa Rack 19” 27U 600x1000 stojąca
· Rodzaj szafy: Wolnostojąca

· Standard RACK: 19-calowy

· Wysokość robocza [U]: 27U (Unit)

· Wysokość zewnętrzna minimum [mm]: 1388mm

· Szerokość zewnętrzna minimum [mm]:600mm

· Głębokość zewnętrzna minimum [mm]: 1000mm

· Kolor szafy: czarny RAL9004

· Rodzaj frontów: szkło hartowane

· Rodzaj drzwi tylnych: pojedyncze - pełna stal

· Ilość półek: 2 półki

· Wentylacja: sufitowy panel wentylacyjny (4 wiatraki)

· Listwa zasilająca PDU:6-portowa

· Kółka transportowe: 4 kółka + 4 nóżki

· Zamek: 2x zamek z klamką

· Max. Ładowność: do 800kg

Obudowa serwerowa Rack 2U do montażu w szafie rackowej 19"

· Kompatybilność: do stosowania z płytami głównymi ATX, 

· Dedykowana do  zasilacza: 150 - 600W, maksymalna wysokość 2U (do 210mm), 

· Brak zasilacza w zestawie, 

· Obsługa płyt głównych o wymiarach: 7.6" x 7.6'' max, 

· Wnęki na dyski: 5.25" x1, 3.5" x5,

· Antystatyczny design. 

· Gładkie wykończenie krawędzi metalu, aby zapobiec uszkodzeniu kabli,

· Porty zewnętrzne: 2 x port USB, 

· Wentylatory: 2x 80mm. (dwa łożyskowane o dużej prędkości), 

Zasilacz awaryjny Rack  19”

· Moc pozorna i rzeczywista: 1000VA (1000W)

· Rodzaj UPS: On-line

· Rodzaj Obudowy: Rack/Tower

· (programowalne) 8x wyjście IEC C13,

· Ilość oraz rodzaj baterii: 3x 12V / 7Ah

· Porty komunikacyjne: RS-232 oraz USB

· Kształt fali: czysta fala sinusoidalna

· Szyny do montażu w zamawianej szafie serwerowej

Przełącznik KVM  4/1

· Obsługa urządzeń: mysz, monitor, mikrofon, klawiatura, głośniki

· Rodzaje złącz: USB2.0, jack, audio, D-Sub 15pin

· Liczba obsługiwanych komputerów: 4szt

· Kable do podłączenia komputerów w komplecie: 4szt

· Maks rozdzielczość: 1600x900

· Zasilacz zewnętrzny: tak
