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0. OPIS ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Niniejszy operat wodnoprawny sporzadzono w celu uzyskania przedtuzenia pozwolenia wodnoprawnego, na
eksploatacje oczyszczalni w miejscowosci Jabtowo, po jej rozbudowie. Oczyszczalnia, zlokalizowana jest na
dziatce nr 78/1 nalezacej do Gminy Starogard Gdanski. Z istniejacego obiektu, oczyszczone Scieki
odprowadzane sg do rz. Pliszka (94/1, 95/1 obreb Jabtowo), ktéra po 8 km uchodzi do rzeki Wegiermucy.
Oczyszczalnia Sciekdw przyjmuje obecnie $cieki z miejscowosci: Jabtowa, Lipinek Szlacheckich i szeSciu
gospodarstw Jabtéwka.

Whniosek 0 wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego zwigzany jest z planowana, przez Gmine
Starogard, rozbudowa istniejacej oczyszczalni $ciekdw do wielkosci, ktdra pozwoli na skuteczne oczyszczanie
Sciekdw - dodatkowo z Dabrowki, Jabtdwka i Bobowa.

Na etapie budowy oczyszczalni Sciekow Gmina uzyskata pozwolenie wodnoprawne znak: Os. 6223-
5/6/S/03, wydane 28 lipca 2003 r. przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim, ktdre zgodnie z jej
postanowieniem stracito wazno$¢ 30 wrze$nia 2013 r. W zwigzku z powyzszym Gminny Zaktad Komunalny w
Jabtowie, ktéremu w dniu 26 wrzesnia 2006 roku przekazano oczyszczalnie w zarzad uzyskat nowe pozwolenie
wodnoprawne nr OS. 6341.16.2013 z dnia 12 wrzes$nia 2013 r.

Nie zmieni sie przeznaczenie terenu, a istniejaca oczyszczalnia ulegnie rozbudowie. Inwestycja jest zgodna
z ustaleniami decyzji lokalizacyjnej celu publicznego.

Przedmiotowa, mechaniczno biologiczna oczyszczalnia, pracuje i po rozbudowie pracowacC bedzie w
technologii SBR typu Aquarius. Jest i bedzie wyposazona w stacje odwadniania osadow i zlewnie nieczystosci
ptynnych. Technologia typu Aquarius oparta jest o sekwencyjne reaktory biologiczne (SBR) sg to komory
osadu czynnego, gdzie caty proces biologicznego oczyszczania oraz separacji oczyszczonych sciekdow od
ktaczkédw osadu zachodzi cyklicznie w tym samym zbiorniku. Istniejaca oczyszczalnia posiada dwa zbiorniki
reaktora SBR — planuje sie dobudowe kolejnych dwu. W kazdym z nich, w czasie jednej doby, proces
oczyszczania odbywa sie w 3 lub 4 cyklach. Kazdy cykl posiada 5 nastepujacych faz pracy bioreaktora:
napetnianie komory Sciekami surowymi, napowietrzanie, sedymentacja, odprowadzanie biologicznie
oczyszczonych Sciekdw, odprowadzenie osadu nadmiernego, przerwa, w czasie ktdrej moze nastgpi¢ np.
kondycjonowanie osadu czynnego.

Osad czynny sktada sie z mikroorganizmoéw, ktérych pozywieniem sa zwigzki organiczne zawarte w
Sciekach. Tlen potrzebny do reakcji dostarczany jest z dmuchaw do dyfuzordw zainstalowanych na dnie
bioreaktoréw. Pracg oczyszczalni automatycznie steruje komputer z odpowiednim oprogramowaniem dzieki,
ktéremu procesy zachodzace na oczyszczalni odbywajg sie automatycznie - bez udziatu obstugi. Sterownik
gwarantuje poprawnos¢ przebiegu procesu przy jednoczesnym niskim stopniu energochtonnosci uktadu.

Inwestor ma obowigzek badania $Sciekdw oczyszczonych w zakresie nastepujacych wskaznikow
zanieczyszczen: BZT5, ChZT i zawiesiny ogolnej. Czestotliwos¢ ich poboru winna by¢ zgoda z aktualnym

pozwoleniem wodnoprawnym.
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Scieki oczyszczone do analiz pobierane sg z automatycznej stacji poboru umieszczonej w budynku
technologicznym, a w sytuacji jej awarii z ostatniej studzienki znajdujacej sie na terenie oczyszczalni Sciekow.
W ramach rozbudowy nie przewiduje sie zmiany sposobu pobierania probek $cieku oczyszczonego.

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest rzeka Pliszka przeptywajaca przez dziatke nr 95/1 w odlegtosci
600 m od budynku oczyszczalni. Wylot kanatu zrzutowego (@300) znajduje sie na 3+390 kilometrze. Rz.
Pliszka, uchodzi do rz. Wegiermucy. W trakcie eksploatacji nie wystepuje i nie bedzie wystepowac niekorzystne
oddziatywanie oczyszczalni na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne, powierzchnie terenu,
rosliny, klimat, dobra kultury, krajobraz, itp.

Oczyszczalnia uzyskuje obecnie i gwarantuje po rozbudowie, uzyskanie dopuszczalnego, okreslonego w
stosownych przepisach, poziomu zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych. Przy zachowaniu tych parametrow
stopien oddziatywania oczyszczalni na wody powierzchniowe jest i bedzie znikomy. Zastosowane w obiekcie
urzadzenia mechaniczne sg i bedg zrédtem hatasu nie przekraczajgcego poziomu bezpiecznego dla cztowieka.
Wielkos¢ emisji do powietrza, nie stanowi obecnie i nie bedzie stanowi¢ po rozbudowie ucigzliwosci, a tym
bardziej zagrozenia, dla $rodowiska. Takze powstajacy w trakcie eksploatacji oczyszczalni odpad (skratki,
piasek i ustabilizowany osad Sciekowy) nie nalezy do niebezpiecznych i gospodarka osadowa, po spetnieniu
okreslonych wymogdw prawnych, nie jest i nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na $rodowisko.

Podsumowujac, ocenia sie, ze oczyszczalnia $ciekdw bytowo gospodarczych w miejscowosci Jabtowo nie
jest i nie bedzie po rozbudowie Zrédtem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko, mozna
stwierdzi¢, ze jest wrecz niezbedna w celu: poprawienia stanu wdd powierzchniowych i podziemnych oraz
zachowania cennych waloréw przyrodniczo — krajobrazowych okolicznych terendw.

Inwestycja kwalifikuje sie do rozporzadzenie rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.). W zwigzku

Z powyzszym przeprowadzono procedure oddziatywania inwestycji na Srodowisko (decyzja w zataczeniu).
1. Metryka inwestycji
Nazwa inwestyciji: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Jabtowo.

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9,
83 — 200 Starogard Gdanski.
Adres inwestydji: Dz. nr 78/1 (dziatka oczyszczalni $ciekdw), 94/1, 95/1 (dziatki wylotu) obreb Jabtowo.

Podstawa opracowania:
Umowa zawarta pomiedzy inwestorem i wykonawca ha opracowanie dokumentacji projektowej,

Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. Nr 115 z pdZniejszymi zmianami),
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Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego”(Dz. U. z 2006 r. 137, poz. 984),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw
[Dz.U.Nr 72/01,p0z.747 z pdzn. zmianami],

Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627)
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 129 poz. 902),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r,, o0 drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60)
(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 838) (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 204 poz. 2086) (tekst
jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115).

2. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziby
i adresu

Jednostkg ubiegajacg sie o pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych oraz
remont wylotu jest:
Gminny Zakfad Gospodarki Komunalnej w Jabtowie
ul. Szkolna 3,
83 — 211 Jabtowo

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

W mysl art. 31 ustawy — ,Prawo wodne”, korzystanie z wdd polega na ich uzywaniu na potrzeby ludnosci
oraz gospodarki. Korzystanie z wod nie moze powodowac pogorszenia ich stanu ekologicznego i ekosystemow
od nich zaleznych, a takze marnotrawienia wody. Zamierzone korzystanie z wod obejmuje wody rzeki Pliszki,
do ktorej sg aktualnie i bedg po rozbudowie odprowadzane oczyszczone $cieki z przedmiotowej oczyszczalni
Sciekow w Jabtowie.

Po rozbudowie obliczeniowa przepustowosS¢ (facznie ze Sciekami  dowozonymi)  wyniesie:
Qsq= 523,11 m?/d. Scieki oczyszczone wprowadzane do rzeki beda mieszaty sie z wodami ptynacymi w jej
korycie na dziatce nr ew. 94/1, 95/1 obreb Jabtowo.

Nie przewiduje sie wptywu inwestycji na wody podziemne zaréwno na etapie realizacji jak i na etapie

eksploatagji.
4. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakow zeglugowych

Na rzece Pliszce urzadzenia pomiarowe oraz znaki zeglugowe nie wystepuja.
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5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego

korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Oczyszczalnia Sciekow:
0 78/1 obreb Jabtowo wiasciciel: Gmina Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83 — 200
Starogard Gdanski
Odbiornik:
0 94/1, 95/1 obreb Jablowo witasciciel: Skarb Panstwa, zarzadca trwaty: Marszatek woj.
Pomorskiego w Gdarisku ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, Wojewoddzki Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych — Terenowy Odziat Tczew - Inspektorat w Starogardzie Gdanskim.
Na odprowadzenie oczyszczonych sSciekdw z oczyszczalni w Jablowie do rz. Pliszki Starosta Powiatowy w
Starogardzie Gdanskim wydat pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.16.2013 z dnia 12 wrzesnia 2013 r.

Pozwolenie to jest obowigzujace do dnia 12 wrzesnia 2023 r.
6. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich

Przebudowa urzadzenia nie moze powodowac pogorszenia stosunkdow wodnych na gruntach sasiednich.
Inwestor zobowigzany jest:
posiada¢ wazne pozwolenie wodnoprawne oraz uzgodnienie z administratorem wody Marszatekiem
Wojewddztwa Pomorskiego oraz stosowac sie do postanowien tam zawartych,
wystepowac o aktualizacje pozwolenia wodnoprawnego w przypadku realizacji nowych inwestycji
majacych wptyw na zakres szczegdlnego korzystania z wéd,
do prawidtowej eksploatacji oczyszczalni i utrzymywac urzadzenia w nalezytym stanie technicznym,
dokonywac stosownych przegladéw, napraw biezacych i remontow urzadzenia wodnego,
odpowiadac za wszelkie ewentualne szkody powstate w wyniku awarii.
Wszelkie planowane prace, zwigzane z przywrdceniem stosunkédw wodnych, nie bedq oddziatywaé
negatywnie na teren gruntéw sasiednich przy prawidtowej eksploatacji obiektu. Wszelkie szkody, wynikte
z niewlasciwej eksploatacji lub braku konserwacji, negatywnie oddziatujace na te tereny, bedq pokrywane

przez ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
7. Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wéd regionu wodnego

Korzystanie z wdd polegajace na wprowadzaniu oczyszczonych Sciekow komunalnych z oczyszczalni w
Jabtowie do rzeki Pliszki nie narusza ustalen wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisty zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r. (MP nr 49, poz. 549).
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8. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Okreslenie celow srodowiskowych.

Odprowadzane wody nie bedg miaty wptywu na wody podziemne. Wptyw na podniesienie sie poziomu wod w
rzece Pliszka bedzie nieznaczny. W trakcie normalnego funkcjonowania obiektu nie przewiduje sie
negatywnego wptywu na podmiotowg rzeke. Parametry oczyszczonych Sciekow bedg spetnia¢ normy zawarte
w ROZPORZADZENIU MINISTRA SRODOWISKA z dnia 24 lipca 2006 r. z pdzn. zmianami w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.).

Gospodarka Sciekowa nie stanowi ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych, gdyz Scieki ujmowane sg w
szczelne systemy kanalizacji sanitarnej, ktdrymi po oczyszczeniu w oczyszczalni sg odprowadzane do rzeki, a

zastosowana technologia wykazuje sie wysokoefektywnym usuwaniem z nich zanieczyszczen.

Osiagniecie celow $rodowiskowych, okreslonych dla wod powierzchniowych i podziemnych uzyskano
poprzez zastosowanie oczyszczalni ze stopniem mechaniczno — biologicznym, opartym na reaktorze
sekwencyjnym SBR typu Aquarius. Stanowi ona nowoczesng technologie w dziedzinie oczyszczania matych i
$rednich ilosci Sciekdéw. Jest to prosta i tatwa w obstudze oczyszczalnia Sciekdw, spetniajgca najbardziej
rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony $rodowiska. Ponadto nie wymaga strefy ochrony sanitarnej i
zapewnia niskie koszty budowy i eksploatacji. Oczyszczalnia wg tego systemu jest kazdorazowo
dopasowywana $cisle do miejscowych warunkéw, takich jak: ilos¢ Sciekow, ich jako$¢, niezbedna redukcja
zanieczyszczen determinowana rodzajem odbiornika. Ponadto, co jest bardzo istotne, daje mozliwos¢
rozbudowy i wykorzystania niemal wszystkich istniejacych obiektdw, odporna jest tez na duzg
nierownomiernoS¢ doptywu Sciekéw, a nawet dos$¢ diugi brak ich doptywu. To wszystko oraz prostota
wykonania i eksploatacji powoduje, ze w poréwnaniu z innymi, oferowanymi na polskim rynku
oczyszczalniami, jest ona tania w budowie, o niskich wskaznikach eksploatacyjnych i najmniej zawodng
bezobstugowg oczyszczalnig Sciekow. Wszystkie obiekty oczyszczalni, mogace sprawiaé zagrozenie, sg
zamkniete. Reaktor biologiczny, pracujacy w technologii tlenowej, nie powoduje emisji aerozoli, zapachdw ani
hatasu. Dodatkowym zabezpieczeniem dla wdd podziemnych jest okoto dwu i pdt dobowa pojemnosc
retencyjna szczelnych obiektdw oczyszczalni, zbiornikdw czerpalnych, pompowni sieciowej i kanalizacji — jest
to wystarczajacy zapas czasu na usuniecie niemal kazdej awarii. Ponadto, na wypadek zaniku zasilania w
energie elektryczng, automatycznie uruchamiany jest agregat pradotwoérczy. Réwniez znikome jest
oddziatywanie $ciekdw oczyszczonych na odbiornik. Dowodem na to jest duza redukcja zanieczyszczen i wyniki

badan wody odbiornika.

Nadrzednym zatozeniem okreslenia celéw S$rodowiskowych jest ochrona wdd, utrzymywanie lub poprawa
jakosci wod oraz biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym i na terenach podmoktych. Ponadto cele
$rodowiskowe dla cze$ci wod zostaty oparte gtdwnie na warto$ciach granicznych poszczegdlnych wskaznikéw

fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, okreslajacych stan ekologiczny waod.
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Z zafaczonych analiz Sciekdéw oczyszczonych i wdd odbiornika wynika, iz wartosci stezen zanieczyszczen sq
znacznie ponizej okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. oraz
obowigzujgcym pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto mozna moéwi¢ nawet o doczyszczaniu wod odbiornika
przez Scieki oczyszczone.
W zwiazku z powyzszym Scieki oczyszczone o parametrach spetniajgcych normy ww. rozporzadzenia,
wprowadzane do rzeki Pliszki, a dalej do rzeki Wegiermucy w Zzaden sposdb nie pogorszg stanu rzeki i nie
wplyng negatywnie na osigagniecie celdw Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty.
Charakterystyka jednolitych czesci wod cieku zawarta w w/w planie:

dtugosc¢ catkowita: 33 km,

nazwa JCW: Wegiermuca do doptywu z Wysokiej z doptywem Wysokiej,

scalona czesS¢ wod: DW 1204,

typ JCW: potok nizinny piaszczysty,

status: silnie zmieniona cze$¢ waod,

ocena stanu: zly,

ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona,

derogacje: 4 (4) - 1

uzasadnienie derogacji: przesuniecie terminu osiggniecia celu z powodu koniecznosci dodatkowych

analiz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego

Przy zachowaniu technologii oczyszczania $ciekdw i zachowaniu wysokiej redukgcji zanieczyszczen popartej
wynikami badan Scieku oczyszczonego, klasa czystosci wod zostaje nienaruszona i spetnione zostajq cele
$rodowiskowe.

Korzystanie z wod, polegajace na wprowadzaniu oczyszczonych $ciekdw komunalnych z oczyszczalni
w Jabtowie do rzeki Pliszka, nie narusza ustalen, wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Wisty zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r. (MP nr 49, poz. 549).
9. Warunki gruntowe

Podloze omawianego terenu do gtebokosci wykonywanych badan budujg utwory czwartorzedowe.
Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci 0,1-0,3 m ppt. wystepuje piasek drobny préchniczny,
(gleba). Ponizej przypowierzchniowej warstwy piasku drobnego préchnicznego (gleby) wystepujg utwory
spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste, pyly i pytu piaszczyste. Utwory te zawierajg
drobne przewarstwienia piasku drobnego, pylastego i Sredniego, oraz niekiedy pojedyncze otoczaki.
Przewarstwienia piaszczyste sq o rdézniej migzszosci od kilku cm do 0,9 m. W punkcie nr 1 ponizej piasku
drobnego prochnicznego (gleby) do gtebokosci 1,3 m ppt. wystepuje piasek drobny podscielony utworami
spoistymi. Do gtebokosci wykonanych badan utwordw spoistych nie przewiercono.

Na omawianym terenie woda gruntowa wystepuje w utworach niespoistych, piaskach; posiada zwierciadto

Strona 7 z 26



- EcoTech

swobodne oraz napiete warstwg gruntdw spoistych. Piezometryczny poziom zwierciadta wody gruntowej
uktadat sie od rzednej 72,7 m npm do 73,1 m npm. Zanotowano réwniez saczenia wody gruntowej z
przewarstwien piaszczystych w obrebie gruntdéw spoistych.

Poziom zwierciadta wody gruntowej, oraz ilo$¢ i intensywnoS$¢ saczen wody gruntowej, odnosi sie do
okresu prowadzenia prac terenowych, moze on ulega¢ wahaniom. Wahania te sg uzaleznione od ilosci opadow
atmosferycznych, oraz wiosennych roztopow.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki geotechniczne w badanym
rejonie sg proste. Warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegajg rownolegle. Nie
stwierdzono wystepowanie gruntow organicznych oraz nasypéw niekontrolowanych.

Kategoria geotechniczna obiektu — I

Grunty niespoiste zaliczone do warstwy Ila, IIIa, - piaski drobne, piaski pylaste, Srednie, w stanie $rednio
zageszczonym, oraz grunty warstwy Ib utwory spoiste twardoplastyczne, sa gruntami odpowiednimi do
posadowien bezposrednich na dowolnych gtebokosciach w zaleznosci od wymogdw technologicznych i zatozen
projektowych.

Grunty spoiste warstwy Ia — glina piaszczysta , piasek gliniasty i pyt piaszczysty wystepujace w stanie
plastycznym wykazujq nieco obnizong warto$¢ nosnosci i ich wykorzystanie do posadowienia projektowanego
budynku wymaga przeliczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-81/B-03020.

10. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomoca wspétrzednych geograficznych

oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania

W ramach inwestycji przewiduje sie remont istniejagcego wylotu. Dno rzeki w miejscu wylotu zostanie
umocnione materacami gabionowymi potozonymi na geowtokninie. Wspodtrzedne geograficzne istniejacego
wylotu: N: 53°55'15” E: 18°35'33”. Zardéwno lokalizacja wylotu oraz kolektor odprowadzajacy Scieki
oczyszczone bez zmian.

tacznie z rozbudowg oczyszczalni nalezy wykonac nastepujace czynnosci remontowe polegajace na:

umocnieniu skarpy rowu, na dtugosci 15m tj. 5,0 m powyzej wylotu i 10,0 m ponizej wylotu (liczac od
betonowych $cianek bocznych wylotu) oraz skarpy przeciwlegtej na tym samym odcinku i na catej jej
wysokosci materacami gabionowymi gr. 17 cm utozonymi na geowtdkninie zakonczonymi palisadg z
kotkdw o Srednicy 10 — 12 cm i glebokosci wbicia 1,2 m,

ubezpieczenie skarp materacami gabionowymi oprze¢ na palisadzie z kotkéw o Srednicy 10-12 cm i
gtebokosci wbicia 1,2 m wykonanej w stopie skarpy rzeki Pliszki,

umocnieniu dna rowu na dtugo$ci umocnienia skarp materacami gabionowymi gr, 17 cm uozonymi na
geowtukninie, zakonczonymi palisadg z kotkdw o Srednicy 10-12 cm i gtebokosci wbicia 1,2 m,
wykonanie robo6t zwigzanych z remontem wylotu i umocnien moze wymag¢ odmulenia fragmentu
rowu i wyprofilowanie skarp nadajac im wtasciwe nachylenie.

Roboty zwigzane z umocnieniem skarp i dna rzeki wykonane zostang na koszt Inwestora. Inwestor
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zobowigzany jest réwniez do ponoszenia kosztéw usuwania ewentualnych szkéd spowodowanych
prowadzeniem robdt budowlanych lub eksploatacjg budowli.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie wodno-
inzynieryjnym oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem inspektora nadzoru w zakresie
budownictwa wodno-melioracyjnego, ktdry dokona oceny technicznej wbudowanych materiatéw, jak rowniez
wykonanych prac, dokonujac zapisu o powyzszym w dzienniku budowy. Spust oczyszczonych Sciekdw nie

bedzie powodowac wystepowania wody z koryta rzeki i tym samym podtapiania przylegtych do rzeki terendw.
11. Opis instalacji stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania $ciekow

Stan istniejacy

W Jabtowie, Lipinkach Szlacheckich i czeSciowo w Jabtdwku, system kanalizacji i oczyszczalnia $ciekow w
Jablowie zostaty zrealizowane do 2004 r. Nastepnie, skanalizowane i podtaczone do oczyszczalni w Jabtowie
zostaty reszta zabudowy w Jabtowku i cata Dabréwka. Obecnie budowana jest kanalizacja w Bobowie.

Wykonana w 2004 r. oczyszczalnia zostata obliczona na przyjecie 165 m3/d éciekéw. Skiada sie ona z
nastepujacych obiektow:

sito-piaskownik,
pompownia operacyjna,
dwa zbiorniki reaktora SBR,
kanat @300 i wylot do odbiornika,
wezet odwodnienia osaddéw posciekowych.
Oczyszczalnia pracuje bardzo dobrze (wyniki badan laboratoryjnych $ciekdw surowych, i oczyszczonych

zataczono do niniejszego opracowania).

Schemat technologiczny

Omawiany obiekt jest mechaniczno biologiczng oczyszczalnie oparta na reaktorze sekwencyjnym SBR typu
Aquarius. Stanowi ona nowoczesng technologie w dziedzinie oczyszczania matych i $rednich ilosci Sciekow.
Jest to prosta, i fatwa w obstudze oczyszczalnia Sciekdw, spetniajaca najbardziej rygorystyczne wymagania w
zakresie ochrony $rodowiska. Ponadto nie wymaga strefy ochrony sanitarnej i zapewnia niskie koszty budowy i
eksploatacji. Oczyszczalnia wg tego systemu jest kazdorazowo dopasowywana $cisle do miejscowych
warunkow, takich jak: ilos¢ Sciekow, ich jakos¢, niezbedna redukcja zanieczyszczen determinowana rodzajem
odbiornika. Ponadto, co jest bardzo istotne, daje mozliwo$¢ rozbudowy i wykorzystania niemal wszystkich
istniejacych obiektdéw, odporna jest tez na duzg nierdwnomiernos¢ doptywu Sciekow, a nawet dos¢ dtugi brak
ich doptywu. To wszystko oraz prostota wykonania i eksploatacji powoduje, ze w pordwnaniu z innymi,
oferowanymi na polskim rynku oczyszczalniami, jest ona tania w budowie, o niskich wskaznikach

eksploatacyjnych i najmniej zawodng bezobstugowg oczyszczalnig Sciekow.
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Schemat technologiczny oczyszczalni dostosowany jest do miejscowych mozliwosci, wymagan Gminy

Starogard Gdanski i przedstawia sie on nastepujaco:

Obiekty istniejace Obiekty projektowane
Droga sciekow
zlewnia nieczystosci ptynnych, Dodatkowy zbiornik
sito bebnowe, wyréwnawczy
piaskownik, 2 zbiorniki reaktora SBR

zbiornik wyréwnawczy z pompownig operacyjna,
2 zbiorniki reaktor SBR typu Aquarius
- kanat odprowadzajacy $cieki oczyszczone do odbiornika.
Droga osadu

reaktor SBR,
zbiornik osadu z zageszczaczem,
urzadzenie do odwadniania osadu NIVY BAG,
kontener,
Wywoz.
Droga skratek

sito bebnowe,
tasmociag,
kontener,
Wywoz.

Sito, piaskownik i urzadzenia reaktora zainstalowane zostang sa w budynku - wymagajg tego warunki
klimatyczne oraz bliskos¢ zabudowy mieszkalnej. W 1 etapie realizacji oczyszczalni (2004 r.) zostat
wybudowany budynek oraz dwa zbiorniki reaktora SBR. Budynek wyposazony jest w sito, piaskownik, dwa
zbiorniki i urzadzenia reaktora, stacje odwadniania osadu, dyzurke, i pomieszczenia socjalne.

Oczyszczalnie projektuje sie rozbudowac o: 2 zbiorniki reaktora, zbiornik osadu ze stabilizacjg tlenowa i drugi
zbiornik retencyjny. Istniejacy zbiornik osadu wykorzystany bedzie na wody deszczowe, ktére wykorzystane
zostang do podlewania zieleni.

Opis obiektéw oczyszczalni

a) Zlewnia nieczystosci pltynnych

Zlokalizowana jest na poczatku schematu technologicznego. Scieki dowozone, wozami asenizacyjnymi
spuszczane sg do studzienki, bedacej jednoczesnie zbiornikiem czerpalnym pompowni, gdzie zainstalowane sg
pompy z otwartymi wirnikami rozdrabniajacymi skratki. Pompy te przettaczajq Scieki dowozone do sita i dalej
do zbiornika wyréwnawczego. Zorganizowane jest odpowiednie stanowisko i plac manewrowy. Zlewnia jest
wyposazona w:

czytnik kart zblizeniowych,

kontrole warto$ci PH i tlenu ze wskazaniem przyblizonej wartosci BZT5,
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zasuwe z urzadzeniem sterujgcym zainstalowang na rurociggu zrzutowym,
pomiar ilosci Sciekow i urzadzenie do zliczania ilosci spuszczanych Sciekow,
drukarke termiczng do drukowania raportow,
zapis danych o uzytkownikach zlewni.
Wymienione wyzej urzadzenia zainstalowane sg w budynku-kontenerze o wymiarach w rzucie 1,2 x 2,15 i

wysokosci 2,1 m.
b) Sito cylindryczne i separator piasku

Oczyszczanie wstepne odbywa sie na sicie cylindrycznym i separatorze piasku. Urzadzenia te wyeksploatowaty

sie i zostang wymienione na nowe.
c) Zbiornik operacyjny

Niezbedng retencje Sciekow zapewnia zbiornik operacyjny. Znajduje sie on w czesci podziemnej istniejgcego
budynku. Jego pojemno$¢ wynosi 101,5 m®. W zbiorniku zainstalowano pompe, ktdrej zadaniem jest
przettaczanie Sciekdow do zbiornikdw reaktora. Oprocz pompy zainstalowane jest mieszadto oraz sonda
poziomdéw. Celem zwiekszenia pojemnosci retencyjnej, w ramach rozbudowy, dobudowany zostanie drugi

zbiornik o pojemnoéci 130 m?. Zbiorniki te bedg z sobg wspotpracowac.
d) Reaktor biologiczny (SBR) typu Aquarius

Na istniejacej oczyszczalni pracuje reaktor SBR typu Aquarius. Jest to reaktor opracowany i wdrozony przez
Z0S Aquarius w Gdyni. Reaktor skiada sie z odpowiednio wyposazonych zbiornikéw, i urzadzen
zainstalowanych w jednym z pomieszczerh budynku oraz ze specjalnie zaprogramowanego sterownika. W I
etapie realizacji oczyszczalni (na potrzeby Jabtowa i Lipinek Szi.) wykonane zostaty 2 zbiorniki reaktora. Jest to
urzadzenie oparte na cyklicznej pracy osadu czynnego (SBR). Na wyposazenie reaktora sktadajg sie: system
napowietrzania zainstalowany w zbiorniku, urzadzenia znajdujace sie w pomieszczeniu dmuchaw oraz
sterownik w dyzurce oczyszczalni. Szafka sterownicza wyposazona jest w sterownik, przy pomocy ktérego, w
dowolnym czasie, mozna zmieniaC prace reaktora. Raz prawidtowo ustawiony reaktor nie wymaga statej
obstugi.

Wyzej opisany reaktor powiekszony zostanie o dwa zbiorniki o pojemnosci 200 m3 kazdy, wyposazone w

stosowne urzadzenia i szafe sterownicza.
e) Kanat odplywowy i wylot do rowu

Oczyszczone Scieki odptywajg do rzeki Pliszki kanatem wykonanym z rur PVC @300mm. Dtugo$¢ kanatu wynosi
okoto 600m. Po rozbudowie oczyszczalni kanat odptywowy pozostaje bez zmian.
Kanat zakoriczony jest betonowym wylotem. Wylot i koryto rz. Pliszki nalezy wyposazy¢ w sposéb opisany w

rozdziale ,,Odbiornik Sciekow”.

f) Przerdbka osadu — stacja odwadniania
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Schemat technologiczny drogi osadu przedstawia sie obecnie nastepujaco:

zbiornik osadu,

urzadzenie do mechanicznego odwadniania osadu (workownica),

transporter tasmowy,

pojemnik na odwodniony osad.
Odwadniany jest osad nadmierny. Ilo$¢ osadu nadmiernego tacznie z osadem powstatym z symultanicznego
stracania fosforu wynosi:

obecnie 91 kg s.m./d

po rozbudowie 252 kg s.m./d

Objetos$¢ osadu przed odwodnieniem:
obecnie 6,0 m*/d

po rozbudowie 16,8 m*/d
Objetos$¢ osadu po odwodnieniu:

obecnie 0,45 m®/d

po rozbudowie 1,26 m*/d
W ramach rozbudowy wybudowany zostanie nowy zbiornik osadu ze stabilizacjg osadu, oraz o jeden segment
powiekszona bedzie stacja odwadniania osadu.

g) Dodatkowe wyposazenie oczyszczalni

Oprocz wspomnianych wyzej urzadzen technologicznych oczyszczalnia jest dodatkowo wyposazona w:

wodocigg podtaczony do sieci wiejskiej,

zasilanie energetyczne,

dodatkowe zasilanie energetyczne w postaci agregatu pradotworczego,

pomiary ilosci Sciekdw,

punkty poboru sciekéw do kontroli,

droge dojazdowa i drogi wewnetrzne.
Na oczyszczalni sg 3 pomiary ilosci $ciekdw:

Sciekdw surowych doptywajacych z sieci kanalizacyjnej, zainstalowany na rurociggu ttocznym.

$ciekow dowozonych, zainstalowany przy zlewni,

$ciekéw oczyszczonych, na kanale odptywowym.
Ponadto zorganizowany jest punkt poboru Sciekdw oczyszczonych do kontrolnych badan. Na rurociggu
odprowadzajacym oczyszczone Scieki do odbiornika, zainstalowane jest urzadzenie, ktére przechwytuje porcje
oczyszczonych Sciekow z poprzedniego cyklu. Ponadto zainstalowane jest urzadzenie, przy pomocy ktérego do
pojemnika zbiera sie réwne porcje oczyszczonych Sciekow z dowolnej ilosci cykli. Pozyskuje sie w ten sposdb
np. usrednione Scieki dobowe. Pojemnik z zebranymi prébkami umieszczony jest w chtodziarce. Niezaleznie,
oczyszczone Scieki mozna pobiera¢ z wylotu do odbiornika. Ten sposdb poboru $Sciekdw oczyszczonych

sprawdzit sie w praktyce i pozostanie po rozbudowie oczyszczalni.
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12. Charakterystyke wadd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest rz. Pliszka uchodzaca do rz. Wegiermucy. Wiascicielem ciekdw jest
Skarb Panstwa reprezentowany przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie - Zarzad
Terenowy Oddziat Tczew - Inspektorat w Starogardzie Gdanskim. Wylot kanatu zrzutowego @300 znajduje sie
na 3+390 km rz. Pliszki. W miejscu zrzutu éciekdw oczyszczonych, SNQ rz. Pliszki wynosi 0,033 m®/s.
Ilos¢ i jakos¢ Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych dotychczas do odbiornika okreSla pozwolenie
wodnoprawne nr OS. 6341.16.2013 z dnia 12 wrzesnia 2013 r. wydane przez Starostwo Powiatowe w
Starogardzie Gdanskim.
Pozwolenie wodnoprawne dopuszcza maksymalna ilos¢ $ciekdw oczyszczonych w ilosci:

Qéa = 192,0 m/d,

Qmaxh = 24,0 m*/h,

Qmaxrok = 70 080 m>/rok,

o nastepujacych stezeniach zanieczyszczen wyrazonych w:

BZTs < 40.0 mgO,/dm?,

ChZT < 150.0 mgO,/dm?,

Zawiesiny og. < 50,0 mg/dm?,
Stosownie do w/w potrzeb odbiornika, dobrane zostaty obiekty istniejacej oczyszczalni $ciekow.
Przed wybudowaniem oczyszczalni, rz. Pliszka prowadzita wody mocno zanieczyszczone Sciekami z
gospodarstw domowych, odprowadzanych do rzeki duzg iloscig niekontrolowanych przytaczy. Po wybudowaniu
kanalizacji i skierowaniu wszystkich $ciekdw do zrealizowanej w 2004 r. oczyszczalni, stan rzeki, zdecydowanie
sie poprawit. W miejscu zrzutu oczyszczonych $ciekdw wykonano poréwnawcze badania laboratoryjne wody w
rzece. Wykazaly one nastepujace stezenia zanieczyszczen. Dla pordéwnania, w kolumnie po prawej

przedstawiono wartosci dopuszczalne dla II klasy czystosci zgodnie z Dz. 257 poz. 1545 z 2011 .

Wynik bgdaﬁ Aktualne wyniki badan ; StezieniaI
boon 11.07.2012 10.01.2013 . 21.08.2013 . i
Wskaznik A I Przed Za Przed Za Przed Za :
oczyszczalni sy czystosci
wylotem | wylotem | wylotem | wylotem| wylotem | wylotem [g/m°]
[g/m’] [g/m’]
BZTs 85 3,8 2,2 10,0 9,0 1,2 0,9 <6
cheT 237 246 | 194 |304 |265 | 183 18,3 <30
Za‘“(’)igsmy 79 9,0 72 220 |150 <5 6,8 <50

Jak widac rz. Pliszka, przed budowg oczyszczalni nie miescita sie w parametrach rzeki o V kl. czystosci
(zgodnie z obowigzujacym w tamtym czasie rozporzadzeniem). Obecnie zgodnie z , za wylotem Pliszka jest

rzekq o II klasie czystosci.
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Rzeka Pliszka, na catym odcinku — od terenu powyzej oczyszczalni do ujécia w Wegiermucy, ptynie w
regularnym i gtebokim korycie zdolnym przyja¢ wody po deszczach nawalnych, a doprowadzone do Pliszki (po
rozbudowie) oczyszczone $cieki nie zmienig warunkdw przeptywu, poniewaz stanowig one zaledwie 18% SNQ
rzeki. W zasiegu oddziatywania oczyszczalni $ciekow brak jest rozlewisk rzeki na otaczajacy teren. Wobec
braku zagrozenia dla odbiornika i $Srodowiska ze strony oczyszczonych Sciekdw i oczywistego faktu, ze od
uruchomienia oczyszczalni, tj. od 2003 r. nie byto przypadku ich niekorzystnego wptywu na Srodowisko, autor
niniejszego operatu, w imieniu jednostki ubiegajacej sie o pozwolenie wodnoprawne, zwraca sie z prosba, do
Starosty Powiatowego w Starogardzie Gdanskim, aby na mocy Art. 132 ust. 9 Prawa Wodnego, odstapit od
zadania dostarczenia materiatdw okreslonych w Art. 132 ust. pt. 1 i 2. tegoz Prawa Wodnego.

Oczyszczone $cieki odprowadzane sg do cieku podstawowego Pliszka w jego km 3+390. Do odbiornika
Scieki odptywajq grawitacyjnie, kanatem krytym wykonanym z rur PVC @300 mm. Koniec rurociggu uzbrojony
jest w zelbetowy wylot.

Uwzgledniajac procentowy udziat Sciekdw odprowadzanych na poziomie ok. 18% w odniesieniu
do przeptywu odbiornika oraz zaktadane niskie stezenia zanieczyszczen (zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska z dnia 24.07.2006r. (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z pdzn. zmianami) écieki wprowadzane
do odbiornika nie bedq wywotywa¢ w nim takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére
uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosystemu wodnego.

Nalezy podkresli¢ ze inwestycja bedzie stuzy¢ ochronie zdrowia i Zycia ludzi oraz mie¢ korzystne skutki
dla przyrody poprzez ochrone wod podziemnych i powierzchniowych, a takze wynika z koniecznych wymogow
interesu publicznego. Nalezy takze zaznaczy¢, ze na etapie realizacji inwestycji wszelkie oddziatywanie na
$rodowisko jest krétkotrwate, a zmiany odwracalne.

Gminny Zakfad Ustug Komunalnych w Jabtowie regularnie zleca badania $ciekow oczyszczonych i surowych.
Ponizej przedstawiono wyniki badan $ciekdw surowych i oczyszczonych, na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Scieki surowe Scieki oczyszczone
Data badania BZTs ChZT-Cr | Zawiesiny BZTs ChZT-Cr | Zawiesiny
gO,/m’ gO,/m’ g/m’ gO,/m’ gO,/m’ a/m’

16.02.2011 250 528 250 2,9 32.3 38
24.08.2011 160 638 240 32 137 48
15.02.2012 160 380 130 8 26.1 20
11.07.2012 60 181 77 2,3 24,4 <5
19.12.2012 5,1 44,1 7,4
10.01.2013 130 383 120 3,3 42 <5
12.06.2013 530 1170 470 17 67,2 20

Wartosci t_:lopuszczalne (zgodnie z aktualnym 40,0 150,0 50,0

pozwoleniem wodnoprawnym)

Wyniki Sciekdow surowych sg zanizone. Powodem tego jest pobor Sciekdw w budynku oczyszczalni, ze
zbiornika retencyjnego, w ktdrym zbierane sa $cieki wstepnie podczyszczone w sicie i piaskowniku. Scieki

surowe nalezy pobierac w pompowni sieciowej nr 8, z jej zbiornika czerpalnego (przyp. projektanta
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oczyszczalni i autora niniejszego opracowania). Sprawozdania z badan zataczono do niniejszego opracowania.
Oddziatywanie oczyszczalni na jej otoczenie jest znikome. Wszystkie mogace sprawiac zagrozenie obiekty
oczyszczalni, sa zamkniete. Reaktor biologiczny, pracujacy w technologii tlenowej, nie powoduje emisji aerozoli
ani zapachéw, ani hatasu. Awaria, w wyniku ktorej wstrzymany by zostat proces oczyszczania, dtuzej niz przez
dwie doby, jest niemozliwa. Obiekty oczyszczalni oraz ich wyposazenie sg tak zaprojektowane, aby wykluczy¢
takq ewentualno$¢. Ponadto, na wypadek zaniku zasilania w energie elektryczng, automatycznie uruchamiany
jest agregat pradotwdrczy. Rowniez znikome jest oddziatywanie $ciekdw oczyszczonych na odbiornik.

Dowodem na to jest, przedstawiona powyzej, duza redukcja zanieczyszczen i wyniki badan wody Pliszki.

13. Spos6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia
awarii, jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych

sytuacjach

Rozruch

W czasie rozruchu (ok.2 miesigce) rozbudowanej oczyszczalni bedq prowadzone pomiary i badania
laboratoryjne stezen zanieczyszczen — w wyznaczonych punktach oczyszczalni i z zaplanowang czestotliwoscia,
zgodnie z programem rozruchu.

W 1 etapie rozruchu technologicznego zostanie przeprowadzona hodowla i adaptacja osadu czynnego
metodq cyklicznego wprowadzania porcji $ciekdw surowych do komory osadu czynnego, wypetnionej wodg
po zakonczonym rozruchu hydraulicznym. Prowadzona podczas tego etapu rozruchu kontrola analityczna
procesu pozwoli na okreslenie szybkosci usuwania zanieczyszczen i zwigzanego z tym procesem przyrostu
osadu czynnego. Scieki nie beda odprowadzane do odbiornika. Po zakofczeniu wstepnego etapu rozruchu
stezenie osadu czynnego w reaktorze powinno utrzymywac sie na poziomie 2 kg s.m.o./m?, a mikroorganizmy
osadu czynnego beda zaadaptowane do sktadu Sciekow, charakterystycznego dla doprowadzanych Sciekow.

Etap II rozruchu bedzie polegat na powolnym obcigzaniu oczyszczalni przeptywem $ciekéw surowych,
az do uzyskania stezenia osadu czynnego w komorze tlenowej rzedu 3,5-4,0 kg s.m.o./m’. Podczas tego
etapu, obserwowana bedzie systematyczna poprawa jakosci Sciekow, zwtaszcza w odniesieniu do skutecznosci

eliminacji zawiesiny ogdlnej, BZTs i ChZT,. Scieki beda odprowadzane do odbiornika.

Awaria
Wystepowanie stanéw awaryjnych w istniejgcym ukfadzie do odprowadzania $ciekdw moze wynikac z:
rozszczelnienia zbiornikdw oczyszczalni lub zbiornikéw przepompowni,
rozszczelnienia rurociggdéw technologicznych.
W kazdym z tych przypadkéw nastapi wyciek $ciekéw surowych na powierzchnie terenu i/lub do gruntu.
Uwzgledniajac uksztattowanie terenu, mozna przyjac, iz w przypadku rozszczelnienia zbiornikdw retencyjnych
wiekszos¢ Sciekdw bedzie infiltrowata w grunt lub pozostanie na powierzchni terenu w postaci katuz,
ewentualnie sptynie po powierzchni do pobliskich rowdw melioracyjnych. Duzy tadunek zanieczyszczen

organicznych zawartych w surowych Sciekach bytowo — gospodarczych spowodowatby w takim przypadku
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silne zanieczyszczenie wod gruntowych, powierzchniowych lub w pobliskich rowach. Sytuacja taka, mogtaby
przyczyni¢ sie do wytworzenia okresowych warunkéw beztlenowych w wodach.
Przyczyny powstania awarii mozna podzieli¢ na:
a) techniczno-technologiczne spowodowane przez:
wady materiatowe,
wady montazowe,
korozje rurociggéw technologicznych,
zaburzenia proceséw technologicznych oczyszczania Sciekow,
b) ludzkie:
btedy w projektowaniu,
btedy popetnione na placu budowy,
btedy obstugi eksploatacyjnej,
ingerencja osob trzecich w proces technologiczny (uszkodzenia aparatury kontrolno-pomiarowej,
uszkodzenia zbiornikdw lub rurociggdw podczas nieuzgodnionych prac ziemnych),
c) Srodowiskowe:
osiadanie, erozja gruntu,

wytadowania atmosferyczne itp.

Czynniki majace decydujacy wptyw na wielko$¢ awarii mozna podzieli¢ na dwie grupy:
a) techniczno-technologiczne, do ktérych naleza:
ilo$¢ i rodzaj uwolnionych zanieczyszczen,
wielko$¢ uszkodzenia zbiornikdw, rurociggu, nieszczelnosci na kotnierzach itp.,
czas wycieku zawartosci komory,
czas podjecia pierwszych dziatan ratowniczych,
b) Srodowiskowe, wsrdd ktdrych mozna wymienic:
mozliwos¢ dotarcia ekip ratowniczych do miejsca rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen,
techniczne uzbrojenie terenu,
rodzaj podioza,
okoliczne cieki wodne,
gtebokos¢ wod gruntowych,
warunki atmosferyczne.
Wszystkie wymienione czynniki mogq spowodowaé, ze zdarzenie pozostanie lokalnym lub rozprzestrzeniac
sie bedzie drogg powietrzng, wraz z wodami powierzchniowymi lub gruntowymi powodujac zagrozenie
elementoéw Srodowiska. W przypadku analizowanej inwestycji powazne stany awaryjne moga wynikac z:
rozszczelnienia zbiornikow oczyszczalni,
zatamania sie procesow technologicznych.

Nalezy z duzym prawdopodobienstwem uzna¢, ze ewentualne wycieki awaryjne moga by¢ niewielkie
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i ograniczg sie do zagrozenia spowodowanego pltynaca ciecza. Moze wtedy nastgpi¢ przedostanie sie cieczy
gtéwnie do gruntu oraz odbiornika. Przyktadowy tryb postepowania w przypadku wystgpienia awarii,
polegajacej na rozszczelnieniu zbiornikdow oczyszczalni, przedstawiono ponizej. Usuwanie awarii i skutkdw tych
awarii polega na:

doktadnej lokalizacji miejsca i okreslenia rodzaju awarii, rozpoznaniu w terenie oraz do wstepnego

zabezpieczenia przed powiekszeniem strat i szkod,

usunieciu uszkodzenia, zabezpieczeniu przed powiekszaniem sie strat i szkdd, zebraniu rozlanego

medium,

usunieciu skutkow rozlewu $ciekdw, oczyszczeniu oraz rekultywacji terenu.

Usuwanie awarii jest zespotem prac wykonywanych w warunkach niebezpiecznych ze wzgledu
na zagrozenie zdrowia pracownikdw. Wszystkie prace wymagajq odpowiednich procedur obowiazujacych przy
pracach niebezpiecznych.

W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej (rozszczelnienia spowodowanego przyczynami losowymi, wadami
materiatowymi, badz przewiertem) bedzie nastepowac: emisja Sciekow i mikroorganizméw osadu czynnego,
powstawanie aerozoli, zanieczyszczenie gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Skutkami zaistnienia
sytuacji awaryjnej mogaq by¢:
oddziatywanie mikroorganizmow zawartych w Sciekach i biomasie osadu czynnego na ludzi;
zanieczyszczenie Srodowiska zanieczyszczeniami zawartymi w  Sciekach w tym substancjami
organicznymi i zwigzkami biogennymi.
Poniewaz przy pracach budowlanych i eksploatacyjnych na oczyszczalni Sciekow, kazda operacja
technologiczna jest przewidywalna w swoich skutkach, nalezy przyjaé, ze potencjalna awaria moze miec zasieg
lokalny.

Zatamanie procesow biologicznych odpowiedzialnych za efektywno$¢ oczyszczania Sciekow wynika¢ moze
z doplywu Sciekdw o znacznie rdznigcej sie od przyjetej na etapie projektowania charakterystyce,
lub obnizenia temperatury medium w komorze ponizej 10 °C. Wystapienie takich sytuacji jest bardzo mato
prawdopodobne. Izolacja termiczna zbiornikdw oczyszczalni gwarantuje utrzymanie temperatury w ich wnetrzu
powyzej 10 °C. Nalezy podkresli¢, iz zastosowana technologia jest nowoczesna, a jednocze$nie bardzo prosta,
w zwigzku z czym mozliwos¢ wystgpienia awarii wynikajacej z zatamania sie procesdéw oczyszczania $ciekow
jest stosunkowo niewielka. Konsekwencjq takiej sytuacji bytoby odprowadzanie do odbiornika Sciekdw
0 podwyzszonej zawartosci zanieczyszczen, niezgodnej z obowigzujacymi przepisami.

Rozwigzaniami minimalizujgcymi mozliwo$¢ ewentualnych awarii, ktére powinny by¢ przyjete na etapie
projektowania sq m.in.:

ograniczenie terenu wykorzystywanego na zaplecze prac;

zastosowanie nowoczesnej technologii prac i nowoczesnych materiatéw;
koniecznos$¢ przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggu i zbiornikéw;
zastosowanie biernych i czynnych zabezpieczen antykorozyjnych;

zastosowanie urzadzen pomiarowych i rejestrujgcych parametry pracy instalacji.
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Podstawowgq forma przeciwdziatania negatywnemu oddziatywaniu inwestycji na $rodowisko jest planowane
zastosowanie nowoczesnej technologii oczyszczania $ciekdw i przerdbki osadow.

W trakcie eksploatacji, pomimo proponowanej nowoczesnej technologii oczyszczania Sciekow, konieczne
jest przestrzeganie zalecen dotyczacych prawidtowej eksploatacji obiektdw i urzadzen oczyszczalni. W tym celu
konieczne jest opracowanie instrukcji eksploatacji przed koricowym odbiorem oczyszczalni i uzyskaniem
pozwolenia na eksploatacje obiektow stuzacych do oczyszczania Sciekow.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

kontrole szczelnosci zbiornikdw, rurociagdw i armatury,

natychmiastowg reakcje na sygnalizowane stany awaryjne urzadzen mechanicznych,

systematyczng kontrole jakosci Sciekdw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika,

okresowy monitoring oddziatywania oczyszczalni na Srodowisko.
Ograniczenie oddziatywania powstajacych w trakcie oczyszczania osadow wigze sie z lokalizacjq urzadzen
do odwadniania w zamknietym budynku. Odwadnianie osadu wymaga obecnosci obstugi, co moze wigzac
sie z potencjalnym zagrozeniem dla ich zdrowia. W zwigzku z powyzszym obstuga powinna by¢ przeszkolona
w zakresie przepisow BHP oraz wyposazona w odziez ochronng. Wskazane bytoby opracowanie po 3-5 latach
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko eksploatowanej w tym czasie oczyszczalni Sciekdw bytowo-
gospodarczych.
W obu przypadkach zaréwno w okresie rozruchu i podczas wystapienia awarii wskazniki mogq by¢

podwyzszone do 50% w stosunku do wartosci wnioskowanych w operacie wodno-prawnym.

Dzieki przyjetej technologii przewiduje sie mato awaryjng prace oczyszczalni i szybki rozruch na wypadek
awarii. W przypadku awarii petna wydolno$¢ oczyszczalni nastapi po dwoch dniach. W tym czasie mozna sie
liczy¢ z pogorszeniem jakosci wody w odbiorniku. Jest to jedyny okres, kiedy pogorszenie takie moze nastgpic.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest okoto dwu i pdt dobowa pojemnos$¢ retencyjna obiektéw oczyszczalni,
zbiornikdw czerpalnych, pompowni sieciowej i szczelnej kanalizacji — jest to wystarczajacy zapas czasu na
usuniecie niemal kazdej awarii. Ponadto, sterownik oczyszczalni posiada mozliwo$¢ przyspieszenia procesu
oczyszczania (przy minimalnym pogorszeniu wynikéw) w przypadka zwiekszonego doptywu $ciekéw surowych.

Ponadto oczyszczalnia wyposazona jest w agregat pradotworczy.
14. Okreslenie ilosci, stanu i skladu sciekow oraz sposobu i efektu ich oczyszczania

Przystepujac w 2000 r. do budowy oczyszczalni w Jabtowie zaktadano, ze oczyszczalnia ta budowana bedzie w
dwoch etapach: pierwszy dla mieszkancow Jabtowa, Lipinek Szlacheckich i niewielkiej czesci Jabtowka, a w II
etapie dla Jabtdwka i Dabréwki. Wybudowano oczyszczalnie o wydajnosci 165 m*/d z mozliwoécig
posadowienia obok dwoch dodatkowych zbiornikdw reaktora SBR Aquarius. Obecnie w mys$l porozumienia
Gmin: Starogard Gdanski i Bobowa zdecydowano, ze do omawianej oczyszczalni przyjete bedq jeszcze Scieki z
Bobowa. Nowa oczyszczalnia uwzglednia znaczny przyrost mieszkancédw, dajac tym samym bezpieczng

rezerwe.
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Przewidywana ilos¢ Sciekow, jakie doptyng do oczyszczalni, po rozbudowie, przedstawia sie nastepujgco:

Scieki — obecnie (2012r) Scieki - po 2030 r.
Lp. Miejscowosc Qs Qmax Qs Qmax
m3/d m3/d m3/h m3/d m3/d m3/h
1. | Jabtowo 127,92 170,12 13,97 165,00 220,64 18,11
2. | Lipinki Szl. 53,5 75,58 6,56 56,54 79,36 7,80
3. | Dgbrowka 101,47 142,90 12,32 107,50 150,52 12,77
4. | Bobowo 178,52 243,49 20,94 245,08 333,16 28,00
5. | Jabtéwko 41,70 57,03 4,65 55,79 75,98 6,10
RAZEM Z KANALIZACII 503,11 689,12 58,44 629,91 859,66 72,78
Scieki dowozone 20 20 0,83 20 20 0,83
$CIEKI LACZNIE 523,11 | 709,12 59,27 649,91 | 879,66 | 73,61

Doprowadzane do oczyszczalni $cieki zorganizowanym systemem kanalizacji sktadajg sie obecnie i sktada¢ sie
bedg po rozbudowie oczyszczalni ze Sciekdw doptywajacych z gospodarstw domowych i urzadzen obstugi
mieszkancow. Cigzace do oczyszczalni miejscowosci pozbawione sg przemystu, wiec odptywajace Scieki
posiadajq charakter wytacznie bytowo-gospodarczy.

Wyznaczono, ze jakosc¢ Sciekow doprowadzanych kanalizacjg bedzie po rozbudowie oczyszczalni nastepujaca:

- tadunki zanieczyszczen - (kg/d)
Miejscowos¢ miesIzI::cﬁcéw St — Zawies. Azot Fosfor

ogolna Og. Og.

Jabtowo 892 53,52 107,04 62,44 9,81 1,60
Lipinki Szl. 493 29,58 59,16 34,51 5,42 0,89
Dabréwka 909 54,54 109,08 63,63 9,99 1,64
Bobowo 1440 86,40 172,80 100,8 15,84 2,59
Jabtéwko 378 22,68 45,36 26,46 4,16 0,68
Razem: 4112 246,72 493,44 287,84 45,23 7,40

RLM = 4112
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Opracowujac bilans ilosci i jakosci Sciekdow wykonano go rowniez dla roku 2030. Przewiduje sie, ze ilos¢

mieszkancow i tadunki zanieczyszczen bedg wowczas nastepujace:

— tadunki zanieczyszczen - (kg/d)
Miejscowos¢ mieszkaficow | BZT, — Zawies. Azot Fosfor

ogolna Og. Og.

Jabtowo 1170 70,20 140,40 81,90 12,87 2,10
Lipinki Szl. 510 30,60 61,20 35,70 5,61 0,91
Dabrowka 940 56,40 112,80 65,80 10,34 1,69
Bobowo 2000 120,0 240,00 140,00 22,00 3,60
Jabtéwko 500 30,00 60,00 35,00 5,50 0,90
Razem: 5120 307,20 | 614,40 | 358,40 56,32 9,20

Majac na uwadze dobrg jakos$¢ technologii oczyszczalni i tkwigce w niej rezerwy nie bedzie potrzeby, po 2030
kolejnej rozbudowy oczyszczalni, oczywiscie, pod warunkiem, ze nie przytaczy sie kolejnych miejscowosci.
Parametry sciekow na odptywie z oczyszczalni

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 &cieki oczyszczone,
odprowadzanych do wdd powierzchniowych z oczyszczalni przeznaczonej dla obstugi powyzej 2000 RLM,

majg spetnia¢ wymagania dla wskaznikow:

BZTs -25mg O, /dm?
ChzT -125mg O, / dm?
Zawiesina ogdlna -35mg/ dm’

15. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania analiz odprowadzanych sciekow oraz wod

powierzchniowych powyzej miejsca zrzutu sciekow

Liczba pobieranych $rednich dobowych prébek $ciekow doptywajacych i odptywajacych z oczyszczalni
$ciekow nie moze by¢ mniejsza niz 12 prébek w pierwszym roku obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego
i po 4 prébki w nastepnych latach, jezeli zostanie wykazane, ze Scieki spetniajg wymagane warunki. Jezeli
jedna probka z czterech nie spetni tego warunku, w nastepnym roku pobiera sie ponownie po 12 prdbek.

Zakres analiz powinien obejmowac nastepujace parametry: ChZT, BZTs, zawiesina ogdlna.

16. Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skladu odprowadzanych

Sciekow

Na rurociggu ttocznym doprowadzajacym surowe Scieki na oczyszczalnie, zainstalowany jest
przeptywomierz: PulsFlow dla przewodéw ci$nieniowych DN150, a oraz na kanale grawitacyjnym,
odprowadzajacym $cieki oczyszczone zainstalowany jest przeptywomierz OC/MC z trdjnikiem pomiarowym

@300. Pomiary rejestrowane sg przez sterownik oczyszczalni.
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Jako miejsce poboru prébek Sciekdw surowych wyznacza sie zbiornik czerpalny przepompowni sieciowej nr
8. Scieki oczyszczone beda pobierane w budynku oczyszczalni, gdzie na wylocie z kazdego zbiornika reaktora,
zainstalowane jest urzadzenie, ktdre automatycznie przechwytuje porcje oczyszczonych Sciekdow z
poprzedniego cyklu. Ponadto jest urzadzenie, przy pomocy ktérego do pojemnika zbiera sie rowne porcje
oczyszczonych $ciekdw z dowolnej ilosci cykli. Pozyskuje sie w ten sposéb np. usrednione Scieki dobowe.
Pojemnik z zebranymi prébkami umieszczony jest w chiodziarce. W przypadku awarii ww. urzadzen Scieki
mozna pobrac z pierwszej studni na zewnatrz budynku.

Czestotliwo$¢ pomiarow jakosci $ciekdw oczyszczonych jest zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Pomiary bedg wykonywane do 10 dnia kazdego pierwszego miesigca kwartatu, w pierwszym roku
obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego, a nastepnie, o ile spetnione bedg wymogi okresSlone w w
pozwoleniu wodnoprawnym, dwa razy w ciggu roku — do 10 dnia miesigca stycznia i czerwca.

W budynku technologicznym przewidziano stanowisko do wykonywania wstepnych analiza jako$ciowych
i iloSciowych Scieku surowego, oczyszczonego i osadow. Wykonywane badania majg dostarczy¢ niezbednych
informacji do podjecia odpowiednich dziatan w sytuacji zatamania sie proceséw technologicznych oczyszczania
Sciekdw. W sktad wyposazenia takiego stanowisko wchodzi:

Przeno$na sonda do pomiaru pH, tlenu rozpuszczonego i przewodnos¢ typu HQD z kablem min. 10 m.
Spektrofotometr.

Zestaw cylindréw miarowych.
17. Informacje o sposobie zagospodarowania osadow $ciekowych

W istniejacej oczyszczalni Sciekow, zrédtem odpadow sa:

sitopiaskownik - skratki, pulpa piaskowa,

komora osadu czynnego - hadmierny osad czynny.
Zatrzymane na sicie skratki i odseparowany piasek gromadzone sg w zamknietym kontenerze w budynku
technologicznym i okresowo odbierane przez licencjonowane firmy majace uprawnienia na odbior i utylizacie
tego typu odpadéw.
Ponadto w trakcie eksploatacji oczyszczalni powstaje odpad w postaci ustabilizowanego tlenowo osadu
nadmiernego.
Ilo$¢ osadu nadmiernego tacznie z osadem powstatym z symultanicznego stracania fosforu wynosi:

obecnie 91 kg s.m./d

po rozbudowie 252 kg s.m./d
Objetos$¢ osadu przed odwodnieniem:

obecnie 6,0 m*/d

po rozbudowie 16,8 m*/d
Objetos$¢ osadu po odwodnieniu:

obecnie 0,45 m®/d
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po rozbudowie 1,26 m*/d

Osad nadmierny z komory osadu czynnego zaréwno obecnie jak i po rozbudowie oczyszczalni, bedzie

odwadniany za pomocg workownicy.

Zasada dziatania

Proces odwadniania osadow zachodzi w workach ze specjalnego tworzywa hydrofobowego. Worki te
zapewniajq doskonatg przepuszczalnos$¢ hydrauliczng i wysoka sprawnos¢ zatrzymywania czesci statych osadu
oraz dzieki witasciwosciom hydrofobowym zabezpieczajga osad przed wnikaniem wody atmosferycznej,
umozliwiajac ciaggte obnizanie sie uwodnienia w trakcie sktadowania na wolnym powietrzu. Worki zaktada sie
na konstrukcje ze stali nierdzewnej, zaprojektowang w celu racjonalnego rozdziatu osadu. Cykl napetniania,
odwadniania i dopetniania kontrolowany jest elektronicznie. Przed odwadnianiem osad powinien by¢ zmieszany
z domieszkg polielektrolitu. W trakcie kilkugodzinnego cyklu pracy, w zaleznosci od rodzaju osadu, jego
uwodnienie maleje do wartosci 85-80%. Przyktadowo, jesli osad zawiera 1% s.m. (99% uwodnienia) jednym
urzadzeniem (6-workowym) mozna odwodni¢ do 10 m® osadu/d. Zakonczenie pierwszej fazy odwodnienia w
urzadzeniu nastepuje w czasie 10-24 godz. Nastepnie worki zawierajgce ok. 15 kg s.m. i 75-80 kg wody
zostajg zamkniete, przemieszczone specjalnym wodzkiem i ztozone na otwartym powietrzu. W trakcie tej
drugiej fazy osad w dalszym ciggu zmniejsza swdj ciezar i objetos¢ dzieki naturalnemu odparowywaniu. Proces
ten jest niezalezny od warunkéw atmosferycznych, gdyz worki z tworzywa hydrofobowego nie pozwalajq na
wnikanie wody deszczowej. Po sktadowaniu przez okres 2-3 miesiecy uzyskuje sie zawarto$¢ suchej masy w
granicach 50-70% (tj. uwodnienie 30-50%).
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Budowa
Odwodnienie w urzadzeniu (filtrowanie) moze by¢ grawitacyjne ze sterowaniem recznym lub ze
wspomaganiem nadci$nieniem w wersji ze sterowaniem automatycznym. Pojedyncze urzadzenia mogg byc
faczone szeregowo lub réwnolegle, co pozwala na rozbudowe systemu w trakcie eksploatacji. W sktad kazdego
urzadzenia wchodza podstawowe elementy wykonane ze stali nierdzewnej:

konstrukcja nosna,

komora rozdzielajagca osad z kréécami do zaktadania workdw i regulowanymi zamkami do ich

szybkiego mocowania,

ruszt wewnetrzny do podtrzymania workdw i utatwiania ich wymiany za pomocq specjalnego wdzka,

taca dolna do zbierania odcieku,

sterowanie automatyczne z dedykowanym sterownikiem cyfrowym z systemem alarmowym i

automatycznym wytgczeniem systemu w przypadku awarii worka,

system wspomagania nadcisnieniem.
Automatyczne sterowanie cyklem napetnienia workéw umozliwia maksymalne wykorzystanie pojemnosci
workow, przystosowanie programu do charakterystyki osadu, kontrolowanie pracy zewnetrznej pompy osadu i
zespotu przygotowania/dozowania polielektrolitu oraz zastosowanie wspomagania nadci$nieniem. Obstuga
dzienna nie przekracza 1 r-g. Urzadzenie wyposazone jest w czujniki poziomu osadu w workach, witaczniki
czasowe do programowania cyklu odwadniania, niezawodny system alarmowy zabezpieczajacy miedzy innymi
przed skutkami pekniecia worka, co catkowicie chroni przed grozba zalania pomieszczenia. Urzadzenie
wyposazone jest rdwniez w pneumatyczny zawor odcinajacy doptyw osadu uruchamiany automatycznie przez
uktad sterowania.
Wspomaganie nadcisnieniem polega na naprzemiennym doprowadzeniu odwadnianego osadu i sprezonego
powietrza do komory nad workami. Dziatanie nadci$nienia przyspiesza proces filtracji prawie dwukrotnie.
Stosuje sie zewnetrzne zrodto sprezonego powietrza (np. sprezarke 4-7 atm 25-50 ltr). Alternatywnie osad

odwadniany bedzie na prasie taSmowej.

W sytuacji decyzji o wykorzystaniu odwodnionych osadéw w rolnictwie konieczne jest zagwarantowanie
kontroli wytwdrcy osadu, nad catoscig tego procesu, a w szczegdlnosci:
opracowanie planu rolniczego wykorzystania osadow, w tym informacja o wielkosci dawki osadu,
wykonanie systematycznych analiz sktadu osaddw,
wykonanie analizy gruntéw na obszarze rolniczego wykorzystania.
Jezeli badania odwodnionego osadu wykaza, ze koncentracja w nim metali ciezkich jest nizsza od wartosci
dopuszczalnych, mozliwe bedzie opracowanie metody ich przyrodniczego wykorzystania wraz ze skazaniem
miejsc utylizacji i uzyskaniem niezbednych uzgodnien i koncesji. Warunki formalno-prawne gospodarki

osadowej:
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przedtozenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania odpadami zgodnie
z art. 17 ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62, poz. 628) — przed rozpoczeciem

eksploatacji, podpisanie na etapie budowy wstepnych umoéw z firmami, ktore bedg odbieraty odpady.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego [Dz. U. z 2006 r. 137, poz. 984], nalezy raz na 6 miesiecy przeprowadzac przeglady
eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych oraz urzadzen wodnych. Nie mozna dopuszcza¢ do catkowitego
wypetnienia osadnika osadem. Nalezy go kazdorazowo czysci¢ po stwierdzeniu nagromadzenia sie osadéw.

Czestotliwo$¢ oprdzniania jest uzalezniona od jakosci wod doptywajacych do wpustdw z osadnikami. Osady
beda przekazywane, na podstawie karty przekazania odpadu, wyspecjalizowanym firmom posiadajacym
stosowne zezwolenia na transport, zbieranie, odzysk badz unieszkodliwianie tego typu odpaddow. Przewiduje

sie utylizacje w/w odpaddow w zaktadzie Utylizacji Odpadéw Komunlanych "Stary Las".
18. Formy ochrony przyrody

Projektowana inwestycja znajduje sie poza granicami obszardw objetych formg ochrony przyrody na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).
Planowana inwestycja polegajaca na rozbudowie oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Jabtowo zlokalizowana
jest poza obszarem NATURA 2000.
Najblizej potozone obszary to:

Dolina Wierzycy — odlegtosci ok. 7,3 km,

Bory Tucholskie — odlegtosci ok. 13,2 km,

Dolna Wista — odlegto$¢ ok. 15,5 km.
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Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

I. Odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni w ilosci:

Qsra [M*/d]

Qmax.h [m3I h]

Qumax.r [M?/rok]

523

74

190895

do rzeki Pliszki dz. nr 94/1, 95/1 obreb Jabtowo poprzez istniejacy wylot na dziatce nr 95/1 obreb Jabtowo.

II. Remont istniejacego wylotu w tym umocnienie dna kanatu i rzeki w miejscu zrzutu (wspdirzedne

geograficzne wylotu: (N: 53°55'15” E: 18°35'33").

III. Odprowadzenie z podmiotowej oczyszczalni, w okresie rozruchu lub w przypadku awarii, $ciekdw

oczyszczonych o podwyzszonych parametrach o 50% w stosunku do wartosci wnioskowanych w operacie

wodno-prawnym.
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