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Ad. 1

Zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym nr OS. 6341.16.2013 z dnia 12 wrze$nia 2013
r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim, dopuszczalna maksymalna ilos¢
$ciekdw oczyszczonych odprowadzana do rzeki Pliszka wynosi:

Qéa = 192,0 m/d,

Qmaxh = 24,0 m*/h,

Qmaxrok = 70 080 m>/rok,

Po przytaczeniu kolejnych miejscowosci do sieci kanalizacyjnej i rozbudowie oczyszczalni Sciekow

przewidywana ilos¢ Sciekow, jakie doptyng do oczyszczalni, przedstawia sie nastepujaco:

Tabela nr 1
Scieki (planozv(\)lallgar.r)ozbudowa w Scieki - po 2030 r.
Lp. Miejscowos¢ Qs Qumax Qs Qumax
m3/d m3/d m3/h m3/d m3/d m3/h
1. | Jablowo 127,92 170,12 13,97 165,00 220,64 18,11
2. | Lipinki Szl. 53,5 75,58 6,56 56,54 79,36 7,80
3. | Dgbrowka 101,47 142,90 12,32 107,50 150,52 12,77
4. | Bobowo 178,52 243,49 20,94 245,08 333,16 28,00
5. | Jabtowko 41,70 57,03 4,65 55,79 75,98 6,10
RAZEM Z KANALIZACII 503,11 689,12 58,44 629,91 859,66 72,78
Scieki dowozone 20 20 0,83 20 20 0,83
SCIEKI LACZNIE 523,11 709,12 59,27 649,91 879,66 73,61




Ad. 2

Bilans ilosci Sciekéw ze sposobem obliczen wnioskowanych wielkosci

JABLOWO
Tabela nr 2
. L IloSc¢ Sciekow
Mieszkancow lub . RS 3
iy Srednie | Nieréwnomierno Qs [m?/d] Qnmax
L NEEE RISSSRRY Zapotrzebowan Sci
‘PlRodzaj emitora éciekéw Wyposazeni P i m®/d m’/h
’ a
, ; wody \ " Po | Po Ipg Po |Po Po
rozbugowie 20§Or d h | rozbudowie | 2030r |7hydowie  [2030r |rozbudowie (2030
1. |Scieki bytowo-gospodarcze
od mieszkancow I 300 300 0,160 1,3 1,8 48,00 48,00 62,40 62,40 4,68 4,68
II 542 870 0,100 1,4 2,0 54,20 87,00 75,90 121,80 6,32 10,15
IT1 50 50 0,070 1,6 2,8 3,50 3,50 5,60 5,60 0,65 0,65
Od urzadzen obstugi
2. [mieszkancow
- administracja 25 30 0,015 1,4 2,8 0,38 0,45 0,53 0,63 0,06 0,07
320/3
- szkota (ucz/naucz.) 300/30 2 0,025/0,015 1,4 3,2 7,95 8,48 11,13 11,87 1,48 1,58
- przychodnia lekarska
(pagj./prac ) 30/4 |35/5| 0,016/0,015 | 1,25 | 1,50 0,54 0,64 0,67 0,80 0,04 |0,05
- sala gimnastyczna 23 23 0,066 1,30 3,00 1,52 1,52 1,98 1,98 0,23 0,25
- sklepy 5 10 0,040 1,4 2,8 0,2 0,40 0,28 0,56 0,03 0,06
150,0 205,6 17,4
3, Razem 11629 | 0 158,49 4 13,49 9
4. |Wody infiltracyjne 10 % Q & 11,63 15,00 11,63 15,00 0,48 0,62
165,0 220,6 18,1
5. RAZEM 127,92 0 170,12 4 13,97 1




1.2 LIPINKI SZLACHECKIE

Tabela nr 3

Mieszkancow

Wspdtczynniki

Ilosc¢ Sciekow

lub - Nieréwnomiern Qs [m’/d] Qnmax
Klasa |pracownikow 73 c?tﬁiglc?wani osci m?/d m¥/h
Lp Rodzaj emitora Sciekéw Wyposazeni P o
a Po
Po Po wody N N rozbudowie 2(???0 Po Po | Po 2%030
rozbudowie {2030 d h I lrozbudowie  [2030r|rozbudowie
r
1. |Scieki bytowo-gospodarcze
od mieszkancow II 443 490 0,100 1,4 2,0 44,30 49,00 62,02 68,6 5,17 6,72
ITI 50 20 0,070 1,6 2,8 3,50 1,40 5,60 2,24 0,65 0,26
Od urzadzen obstugi
2. |mieszkancow
Swietlica (ilo$¢ migjsc) 40 40 0,015 1,25 | 1,50 0,60 0,60 0,75 0,75 0,05 0,05
- sklepy 6 10 0,040 1,4 2,8 0,24 0,40 0,34 0,56 0,04 0,06
72,1
3. Razem 48,64 51,40 68,71 5 5,90 7,09
4. Wody infiltracyjne 10 % Q & 4,86 5,14 6,87 7,21 0,65 0,71
79,3
5. RAZEM 53,5 56,54 75,58 6 6,56 7,80




1.3 DABROWKA
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Tabela nr 4
" . TloSe Sciekd
Mleszllsabncow , Wspdtezynniki 3 0SC Sciekow
Srednie Nieréwno- Qs [m°/d] Qmax
= Rodzaj emitora $ciekéw W Klasals pracownikow Zapotrzebowan|  miernosci m®/d m’/h
yposazenia ie
wody Po Po | pg Po |Po Po
Po Po Nq Ny rozbudowie 2030r6,h,dowie  |2030rrozbudowie  [20°
rozbudowie | 2030r
.|Scieki bytowo-gospodarcze
131,6 10,9
od mieszkancow II 849 940 0,100 1,4 2,0 84,90 94,00 118,86 0 9,90 7
I1I 60 - 0,070 1,6 2,8 4,20 - 6,72 - 0,78 -
Od urzadzen obstugi
. |mieszkancow
- Szkota (ucz./naucz.) 100/7 120/8 | 0,025/0,015 1,4 3,2 2,60 3,12 3,64 4,37 0,48 0,58
- Swietlica (ilo$¢ miejsc) 30 30 0,015 1,25 1,50 0,45 0,45 0,56 0,56 0,03 0,03
- Sklepy 2 4 0,040 1,4 2,8 0,08 0,16 0,11 0,22 0,01 0,03
0,00
- Ustugi 1 4 0,015 1,25 1,5 0,015 0.06 0,02 0,09 0,001 5
97,7 136, 11,6}
Razem 92,25 9 129,91 84 11,20 1
.|Wody infiltracyjne 10 % Q & 9,22 9,78 12,99 13,68 1,12 1,16
107, 150, 12,7
RAZEM 101,47 | 50 | 142,90 | 52 | 12,32 7
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1.4 BOBOWO
Tabela nr 5
: . , L Ilo$¢ Sciekow
Mieszkancow ) Wspotczynniki 3
- lub Srednie Nierdwno- Qs [m?/d] Qrmax
Rodzaj emitora éciekéw  |Wyposazen RECRI Zapotrr]?:bowa miernosc m/d m*/h
ia
wody Po Po | pg Po |Po Po
- o No N | rozbudowie | 2030r 7 dowie  [2030r |rozbudowie [2030r
rozbudowie |2030r
Scieki bytowo-gospodarcze II 1368 2000 0,100 1,4 2,0 136,80 |200,00, 191,52 |280,00 15,96  |23,33
od mieszkancow 111 72 - 0,070 1,6 2,8 5,04 - 8,06 0,94 -
Od urzadzen obstugi
.|mieszkancow
- administracja 30 35 0,015 1,4 2,8 0,45 0,52 0,63 0,73 0,07 0,08
500/3
- szkota (ucz/naucz.) 440/35 7 0,025/0,015 1,4 3,2 11,52 13,05 16,13 18,27 2,15 2,44
- Swietlica 100 100 0,015 1,25 1,50 1,50 1,50 1,87 1,87 0,12 0,12
- przychodnia lekarska
(pacj./prac) 30/5 35/6| 0,016/0,015 1,25 1,50 0,55 0,65 0,69 0,81 0,04 0,05
- sala gimnastyczna 80 80 0,066 1,30 3,00 5,28 5,28 6,86 6,86 0,86 0,86
- sklepy 10 15 0,040 1,4 2,8 0,40 0,60 0,56 0,84 0,06 0,10
- Ustugi, przemyst, bazy 50 80 0,015 1,25 1,5 0,75 1,2 0,94 1,5 0,06 0,09
222,8 310,8 27,0
Razem 162,29 0 227,26 8 20,26 7
.Wody infiltracyjne 10 % Q & 16,23 22,28 16,23 22,28 0,68 0,93
245,0 333,1 28,0
RAZEM 178,52 8 243,49 6 20,94 0
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Tabela nr 6
. . . o IloSc¢ Sciekow
Mieszkancow Wspotczyn-niki 3
lub z . Nieréwno- Qér [m /d] Qmax
Klasa |pracownikéw Srednie miernosci
. — Zapotrzebo- m’/d m’/h
Lp Rodzaj emitora Sciekdéw Wyposa- wanie
zenia
Po wody N N Po | Po |pg Po |Po 2%030
Po 1030 d h | rozbudowie 20301 ;b dowie  [2030rrozbudowie
rozbudowie ]

1. [Scieki bytowo-gospodarcze

od mieszkancow II 359 500 0,100 1,4 2,0 35,90 |50,00 50,26 70,00 4,19 5,83

111 19 - 0,070 1,6 2,8 1,33 2,13 - 0,25 -

Od urzadzen obstugi
2. |[mieszkancow

Swietlica (ilo$¢ miejsc) 20 20 0,015 1,25 1,50 0,30 0,30 0,37 0,37 0,02 0,02

- sklepy 2 3 0,040 1,4 2,8 0,08 0,12 0,11 0,17 0,01 0,02

Rzemiosto, przemyst, bazy 20 20 0,015 1,25 1,5 0,30 0,30 0,37 0,37 0,02 0,02

50,7 70,9
3. Razem 37,91 53,24 1 4,49 5,89]
4. |Wody infiltracyjne 10 % Q & 3,79 5,07 3,79 5,07 0,16 0,21
55,7 75,9

5. RAZEM 41,70 57,03 8 4,65 6,1

Warto$¢ Qmaxok WYZNnaczono na podstawie Qg4 przemnozonego przez liczbe dni w roku tj. 365 dni.
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Ad. 3

Uzgodnienie z Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w zataczeniu. W mys$l postanowien uzgodnienia
zmienia sie zapis dotyczacy umocnienia dna i brzegdw rzeki Pliszki w miejscu istniejacego zrzutu, tj. pkt. 10
operatu wodnoprawnego otrzymuje brzmienie:

W ramach inwestycji przewiduje sie remont istniejacego wylotu w km 3+390 rzeki Pliszka. Wspdtrzedne
geograficzne istniejagcego wylotu: N: 53°55'15” E: 18°35'33". Zaréwno lokalizacja wylotu oraz kolektor
odprowadzajacy Scieki oczyszczone bez zmian.

tacznie z rozbudowg oczyszczalni nalezy wykonac nastepujace czynnosci remontowe w migjscu wylotu i
polegajace na:

umocnieniu prawej i lewej skarpy rzeki Pliszki w km 3+380 — 3+395, na dtugosci 15m tj. 5,0 m
powyzej wylotu i 10,0 m ponizej wylotu po obu stronach (liczac od betonowych $cianek bocznych
wylotu), materacami gabionowymi gr. 17 cm utozonymi na geowtdkninie zakonczonymi palisadq z
kotkéw o Srednicy 10 — 12 cm i gtebokosci wbicia 1,2 m,
ubezpieczenie skarp materacami gabionowymi oprze¢ na palisadzie z kotkdow o Srednicy 10-12 cm i
gtebokosci wbicia 1,2 m wykonanej w stopie skarpy rzeki Pliszki,
dno rzeki Pliszki w czasie prowadzenie prac inwestycyjnych bezwzglednie musi by¢ drozne i nie
blokowa¢ swobodnego przeptywu waod.
Roboty zwigzane z umocnieniem skarp i dna rzeki wykonane zostang na koszt Inwestora. Inwestor
zobowigzany jest réwniez do partycypacji w corocznych kosztach utrzymania rzeki Pliszki w km 2+400 —
34500 (odcinek 1100 mb) polegajacej min. na:
jednokrotnym okoszeniu skarp i dna w miesigcu czerwcu,
jednokrotnym okoszeniu skarp i hakowania dna w miesigcu sierpniu,
odmuleniu dna raz na dwa lata lub po stwierdzeniu przez pracownikéw ZMiUW znacznego zamulenia
spowodowanego dziataniem oczyszczalni,
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdt konserwacyjnych rzeki Pliszki dokona¢ przy udziale
pracownikdow Terenowego Oddziatu Tczew.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w budownictwie wodno-
inzynieryjnym oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem inspektora nadzoru w zakresie
budownictwa wodno-melioracyjnego, ktdry dokona oceny technicznej wbudowanych materiatéw, jak rowniez
wykonanych prac, dokonujac zapisu o powyzszym w dzienniku budowy. Spust oczyszczonych $ciekéw nie

bedzie powodowac wystepowania wody z koryta rzeki i tym samym podtapiania przylegtych do rzeki terendow.”

EcoTech Sp. zo.o. Sp. k. tel. +48 58 344 83 83 KRS: 0000366453 Bank Rumia Spétdzielczy o/Rumia
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Ad. 4

Na podstawie wykonanych pomiarow geometrii koryta rzeki Pliszka w dniu 25.06.2013 r. w miegjscu
istniejacego wylotu i wykonana na tym podstawie mapa do celdow projektowych oraz wykonane pomiary
hydrologiczne mamy:

catkowite pole powierzchni przekroju czynnego rzeki wyznaczonego na podstawie sondowania wynosi:
P=7,42 m?
catkowite pole powierzchni przekroju czynnego zajmowanego przez zwierciadto rzeki Pliszka:
P1=0,70 m?
pole powierzchni przekroju czynnego koryta rzeki z uwzglednieniem 30 cm rezerwy ponizej korony:
P2 = 4,88+0,66 = 5,54 m’

Geometria rowu w miejscu zrzutu

J0.10
69,70 &
: Fe =
65 ..e‘? ) 3
H L2 1920 .
7 e i 67,80
=
040 L

Predkosc¢ $rednia przeptywu rzeki w osi nurtu rzeki V=0,05 m/s
Przeptyw éredni Qi =V*P=0,05*0,66 = 0,033 m®/s = 118,8 m*/h
Dla powierzchni przekroju P2

Qsr2 =V*P2=0,05%5,54 = 0,277 m’/s = 997,2 m’/h

Z powyzszego wynika, iz wprowadzenie dodatkowej ilosci Sciekdw na poziomie wnioskowanej wartosci
godzinowej réwnej 74 m’/h stanowi bezpieczng iloé¢ w stosunku do przepustowos$¢ koryta rzeki wynoszacej
997,2 m*/h.

Uwzgledniajac procentowy udziat $ciekéw odprowadzanych na poziomie ok. 18% w odniesieniu
do przeptywu odbiornika oraz zaktadane niskie stezenia zanieczyszczen (zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Ochrony Srodowiska z dnia 24.07.2006r. (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z pdzn. zmianami) $cieki wprowadzane
do odbiornika nie bedq wywotywa¢ w nim takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére
uniemozliwiatyby prawidtowe funkcjonowanie ekosystemu wodnego.
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Nalezy podkresli¢ ze inwestycja bedzie stuzy¢ ochronie zdrowia i Zycia ludzi oraz mie¢ korzystne skutki
dla przyrody poprzez ochrone wdd podziemnych i powierzchniowych, a takze wynika z koniecznych wymogow
interesu publicznego.

Nalezy takze zaznaczy¢, ze na etapie realizacji inwestycji wszelkie oddziatywanie na Srodowisko jest

krétkotrwate, a zmiany odwracalne.
Ad. 5

Uzupetnia sie rowniez informacje dotyczacg rownowaznej liczby mieszkancow obstugiwanych przez

przedmiotowg oczyszczalnie $ciekdw, uwzgledniajac rowniez Scieki dowozone.

Réwnowazna ilo$¢ mieszkancow — wzgledem BZTs z uwzglednieniem Sciekdw z kanalizacji sanitarnej i

dowozonych:.
po rozbudowie: 288,72 : 0,06 = 4812 RM
W przysziosci: 349,20 : 0,06 = 5820 RM

Opracowat:

Marcin Kaczmarek
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