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Symbol \ D ‘ Opis materiatu ; A IR ; Reor |
v m N ) W/(m-K) | m2KMW | m2-KMW
<.DACH-KOTL  |Dach 17,0 cm : )
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
¥ BLA-DACH 0,0042|Blacha trapezowa lub dachowkowa. ? 58,000? 0,000 0,000
(l POLIETYLEN 0,0015|Folia polietylenowa. 0,200/ 0,008/ 0,008
““WENTIR 150 0,1500|Piyty z wetny mineralnej WENTIROCK, grub 0,037| 4,054| 4,054
@ POLIETYLEN 0,0015|Folia polietylenowa. 0,200, 0,008 0,008
¢ GIPS-KART 0,0125|Plyty gipsowo-kartonowe. | 0,230, 0,054 0,054
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]; 4,263
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,235
#=PGR-TER \Pod{oga na gruncie 55,3 cm

Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

|Sciana przy podtodze: SZ-39

Roéznica wysokosci podtogi i wody gruntowej Zgy: 2,20 m

Pozioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dyy = 0,01 m i dlugoscn Dh = 8 OO m
Pionowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dyy = 0,01 m i dtugosci Dy, = 0,80 m

i TERAKOTA 0,0040 Terakota. 1,060 0,004, 0,004
:TYNK-CEM 0,0300|Tynk lub gtadZ cementowa. | 1,000, 0,030 0,030
H¥iBET-CHUDY 0,0150|Podktad z betonu chudego. 1,050 0,014 0,014
- STYROPIANS 0,0500|Styropian utozony szczelnie. | 0,040 1,250, 1,250
«ll PAPA-ASF 0,0042‘Papa asfaltowa. ‘ 0,180, 0,023 0,023
¥R GRUZOBETON | 0,1500|Gruzobeton. 1,000 0,150, 0,150
# GRUNT-BUD 0,3000|Grunt rodzimy pod budynkiem. | 1,740 0,172 0,172
Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/WT:| Z 1,540

Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/WJ: 3,184

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U, W/(m2-K)]: 0,314

1= P-GRT-OSP Podioga na gruncie - terakota

Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podiodze: SZ-45

|Réznica wysokosci podfogi i wody gruntowej Zgy: 2,20 m

Pozioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dyp = 0, 01mi dtugosci Dh =11,00m
Pionowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dp, = 0,01 m i dtugosci Dy = 1,10 m

. TYNK-CEM | 0,0300 Tynk lub gtadz cementowa. | 1,000 0030 0,030
f§BET-CHUDY 0,0600|Podkiad z betonu chudego. ‘ 1,050 0,057 0,057
| PAPA-ASF 0,0042 Papa asfaltowa. il " 0,180 0,0231 0,023
¥ BET-CHUDY | 0,1200 Podktad z betonu chudego. | 1,050 0,114| 0,114
B PIASEK-SR 0,1800|Piasek sredni. § 1 0,400 0,450 0,4@
%! GRUNT-BUD 0,3000|Grunt rodzimy pod budynkiem. | 1,740, 0172 0,172
Rownowazny opor gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [M2-KWT: 1,485

Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [M2-K/W: 2,332

Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,429

< STD-REMIZA _|Stropodach OSP
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
I PAPA-ASF | 0,0070]Papa asfaltowa. [ 0,180 0,0391 70,0391
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Symbol D Opis materiatu A R Reor
m W/(m-K) | m2-K/W | m2-K/W
<+ TYNK-CEM 0,0500|Tynk lub gtadz cementowa. J 1,000 0,050 0,050
*STYROP-038 | 0,2500|Ptyty styropianowe 0,038 » 0,038 6579 6,579
|i7¢ STR-AKER22 0,2200|Strop gestozebrowy z wypetnieniem pustak i | 0260 0,260
TYNK-CW | 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. | 0820 0018 0018
Opdr prze}rﬁo?vama wewnqtrz R;, [m2-K/MW]: \ 0,100|
7Opor przejmowania na zewnatrz Rg, [m2: K/\N] 0,0401
Suma oporéw przejmowania i pfzewodzema R, [mu2 KNV].‘ 7,086‘\
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(mZ-K)]:§ 0,141
£+ STR-PNU \Strop poddasza nieuzytkowego - $wietlica !
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotno$ci: Srednio wilgotne 1
““WENTIR 100 0,1000|Ptyty z wetny mineralnej WENTIROCK, grub 0,037 2,703 2,708
“WENTIR 100 0,1000|Ptyty z wetny mineralnej WENTIROCK, grub 0,037 2,703 | 2708
«i POLIETYLEN 0,0015|Folia polietylenowa. 0,200 0,008 0,008
re STR-DZ3-26 0,2600|Strop gestozebrowy z wypetnieniem pustak 0,280 0,280
« TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. } 0,820 0'018i 0,018
Opor przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,100/
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W];| 5911
Wspstczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,169
\
| sw-29 ‘écnana wewnetrzna - garazi/iziaiyslecze OSP R i T S
Rodzaj przegrody: Sciana zewn@trzna Warunki w;lgotnosc; Srednio wilgotne 7 ‘
CTYNK-CW | 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0820 0,018 0,018
£ GAZOB-M700 0,2400|Gazobeton odmiany M700 0,349/ 0, 688T 0,688
++ TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. | 0,820 0,018 0,018
Opbér przejmowania wewnatrz R, [m2-K/W]:| 0,130
Opor przejmowania na zewnatrz Re, [mZ-K/W]:f 0,040|
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/MW]: 0,894
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 1,118
; 11 Sz-39 ‘Sciana zewnetrzna - $wietlica
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
- TYNK-CEM 0,0150 Tynk lub gtadz cementowa. | 1,000 0,015 0,015
#1 GAZOB-M700 0,3600|Gazobeton odmiany M700 0,349 1 032 1%
 TYNK-CW  0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. i ”Hhﬁtﬁﬁrﬁﬁoﬁbm 0,018
Opor prie}ﬁowama wewnatrz R, [m2-K/W]:. 0,1303
6por przejmowania na zewnatrz Re, [m?2- KNV]:‘ 0,040
; Suma oporow przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,235
Wspotczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?2-K)]: 0,810\
‘} I Sz-45 ‘Sciana zewnetrzna - OSP ;
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
< . TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. ‘ 0,820 0,018 0,0183
4 GAZOB-M700 0,2400|Gazobeton odmiany M700 0,349 0,688 0,688}
# STYROP-038 0,1200|Ptyty styropianowe 0,038 0,038 3,158 3,158
| TYNK-CW 0,0020|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820/ 0,002 0,00Zj
L Opér przejmowania wewnqtrz Rj, [m2: KW J O,130!
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Symbol D Opis materiatu [ A R Reor
m | W/(mK) | m2K/W | m2-K/W
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [m2-K/W]; 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]; 4,036

Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:| 0,248
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