Dobér naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-B-02414

Nazwa inwestycji: Remont Swietlicy i OSP w Sucuminie
Opracowat: inz. Mateusz Formella
Data opracowania: 01.02.2018 13:47

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) T - maksymalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 85°C
2) Tl- minimalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 10°C
3) T - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [°C]: 10°C
4) Rodzaj czynnika w systemie: woda
5) Pojemno$é ztadu instalacji [dm®]: 450 dm®
6) H_ - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 4m
7) PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar]: 3,0 bar

Wymagana minimalna objetos$¢ naczynia wzbiorczego z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjnej:

Ve = V,p +5*).£LH [dm?]
Prax — PR
gdzie:
V__. - minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm’],
V.- uzytkowa pojemnos¢ naczynia z uwzglednieniem rezerwy [dm?],
p_ - maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar],
P, - cisnienie wstepne pracy instalacji [bar],

5* - dodatkowa objetos¢ wynikajaca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Vento [dm?]
1. Okreslenie uzytkowej pojemnosci naczynia wzbiorczego bez uwzglgdnienia rezerwy eksploatacyjnej

V,=V-p,-AV  [dm]

gdzie:
V, - uzytkowa pojemnos¢ naczynia bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej [dm?],
V - pojemno$¢ catkowita instalacji [m?],
p, - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej E [kg/m?],
AV - przyrost objetosci wtasciwej czynnika przy jego ogrzaniu od t dot [dm®/kg]
Dane:
V= 0,450 [m’]
p, = 999,7 [kg/m?]  dla: T = 10°C rodzaj czynnika:
AV= 0,0321 [dm?/kg] 1= 85°C woda
Wynik:

¥ = 14,4 dm’



2. Okredlenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowe;j.

H
p= 187 +0,2 [bar]
gdzie:
p - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],

H_ - wysokos¢ statyczna instalacji [m],

Dane:
Hy= 4[m]

Wynik:
p= 0,6 bar

3. Okreslenie cisnienia koricowego instalacji - (robocze dla Tmax).

Prax = PSV —ASV  [bar]
gdzie:
P..- cisnienie koricowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajaca z histerezy zaworu bezpieczeristwa [bar]

Dane:
PSV= 3,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
p = 2,5 bar

max

4. Okreslenie minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej

+1
v, =y, Pmx T2
Proax — P

[dm?]

gdzie:
V_- minimalna objgtos¢ naczynia wzbiorczego bez uwzglednienia rezerwy eksploatacyjnej [dm?],
v, - uzytkowa pojemnos¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm?],
p

p - cisnienie wstepne w naczyniu [bar]

- maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar],

ma

Dane:
V.= 14,4 [dm?]
Poa™ 2,5 [bar]
p= 0,6 [bar]

Wynik:

vV = 26,6 dm’

n



5. Okreslenie uzytkowej pojemnosci naczynia wzbiorczego z rezerwa eksploatacyjna.

Vg =V, +V-E-10 [dm’]
gdzie:
VuR - uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg eksploatacyjng [dm?],
V, - uzytkowa pojemnos¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm®],
V - pojemnosé catkowita instalacji [m?],

E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami [%)]

Dane:
V = 14,4 [dm?]
V= 0,450 [m?]
E= 0,5 [%]
Wynik:
V.= 16,7 dm?

6. Okreslenie cisnienia wstepnego pracy instalacji.

1
Pp = p“WV+ —1 [bar]
(i - +1
P
Vir - = -1
pnm p

gdzie:
P, - ci$nienie wstepne pracy instalacji [bar],
P..- maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar],
v, - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia bez uwzglenienia rezerwy eksploatacyjnej [dm?],
V.- uzytkowa pojemnos¢ naczynia wzbiorczego z rezerwg eksploatacyjng [dm?],

p - ci$nienie wstepne w naczyniu [bar]

Dane:
P~ 2,5 [bar]
V= 14,4 [dm?]
V= 16,7 dm?
p= 0,6 [bar]
Wynik:

p.= 0,7 bar



