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OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania,
- podktady architektoniczno - budowlane,

- wizja lokalna w terenie,

- normy, normatywy i katalogi producentéw.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie remontu instalacji centralnego
ogrzewania wraz z wymiang zrédta ciepta . Dokumentacja techniczna
okreslajgca przeprowadzenie niezbednych robot budowlanych
zmierzajgcych do wykonania instalacji i urzgdzen centralnego ogrzewania w
budynku Swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie.

Projekt obejmuje wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania wraz
z kottownig olejowq.

Zakres i zasieg oddziatywania inwestycji:

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w
oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzeh wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust.
2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na
obszarze dziatania organdw, ktére je ustanowity.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw,
odordw itp. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystapi w fazie re-
alizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o
niewielkim natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie
robét budowlanych przy budowie instalacji sanitarnych wytacznie w porze
dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otocze-
nie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych (srodki transportowe i
inne). Proces realizacji przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg powstawa-
nie odpaddw takich jak kawatki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety
stalowe. Odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wy-
znaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przeka-
zane odbiorcy odpadéw.




Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy,

ktédrych unormowania
oddziatywania obiektu.

Lp Przepisy

moga miec

wptyw na okreslenie obszaru

Przepis/ ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

Projektowane instalacje nie doprowadza
do ograniczenia zabudowy dziatek
sgsiednich.

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 z pdzn.
zmianami )

Dziat IV. Rozdziat 4. Instalacje ogrzewcze
- warunek spetniony

3. Zatacznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pdzn. zmianami)

Projektowane instalacje nie emitujg
hatasu przekraczajgcego normy.

4. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo -
opracowanie PLANU BIOZ.

Zakres obszaru ograniczoneqgo uzytkowania

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na
dziatce na ktdrej zostata zaprojektowana tj. dz. nr 41 obreb: Sucumin

gmina: Starogard Gdanski.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Budynek objety niniejszym opracowaniem to obiekt wolnostojacy,
niepodpiwniczony budowany w technologii tradycyjnej, murowanej. Obecnie
uzytkowany jest przez dwdch najemcow swietlice wiejskg oraz ochotniczg
straz pozarng. Budynek wyposazony jest instalacje centralnego ogrzewania,
wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczng oraz telekomunikacyjna.

Obiekt zasilany jest w energie cieplng z indywidualnej kottowni olejowej.
Zuzycie wody opomiarowane jest przez istniejgcy wodomierz.




4.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

W czesci budynku uzytkowanej przez Ochotniczg Straz Pozarng
wymienione zostang istniejgce przewody na rury stalowe zaprasowywane.
W OSP nie przewiduje sie wymiany istniejacych grzejnikdw na nowe.
Zgodnie z czescig graficzng do OSP zostang przeniesione istniejgce grzejniki
z sali swietlicy. W czesci budynku uzytkowanej przez swietlice wiejska
projektuje sie wymiane istniejgcych grzejnikow wraz z przewodami. W
tazienkach nalezy wymienic tylko przewody instalacji c.0., grzejniki zostajg
bez zmian.

Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze, pierwszy obieg bedzie
obstugiwat OSP, natomiast drugi Swietlice wiejska.

Budynek ogrzewany bedzie z wtasnego Zrédta ciepta -
kondensacyjnego kotta olejowego o mocy 40 kW. Kociot olejowy
zlokalizowany bedzie w kottowni. Zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania wodng, pompowg, dwuprzewodowg pracujgcg w uktadzie
zamknietym. Jako odbiorniki ciepta zastosowano grzejniki stalowe ptytowe.
Parametry czynnika grzejnego dla grzejnikéw stalowych 55°C/45°C.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne zostaty
przyjete zgodnie z normami PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto wykonano na podstawie projektu
architektonicznego zgodnie z normg PN EN 12831.

Przewody:
Projektuje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania sktadajacej

sie z przewododw zasilania i powrotu. Instalacje zaprojektowano z rur
stalowych zaprasowywanych. Przewody wykona¢ w systemie tréjnikowym.
Pofaczenia wykona¢ wg technologii i wytycznych producenta rury. Przy
ukfadaniu podtynkowym i podposadzkowym przewody nalezy prowadzi¢ w
izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na koncach. Minimalna
warstwa betonu nad rurg ze wzgledéw wytrzymatosciowych powinna
wynosi¢ 4cm. W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie
3-4cm zaleznie od Srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki
tynkarskiej. Kompensacje wykona¢ wg wytycznych producenta rur. Przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura np. w tulejach
stalowych. W miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. W
rurze ostonowej izolacje rury zmniejszy¢ o 50%. Przestrzen miedzy tulejg a
izolacjg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym
na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci Sciany lub
stropu o ok. 2 cm.

W celu zabezpieczenia instalacji centralneqgo ogrzewania przed korozja
zastosowacd inhibitory korozji.




Grzejniki:

W czesci budynku uzytkowanej przez Swietlice wiejskg
zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe w wersji dolnego oraz bocznego
zasilania typu CV. Grzejniki wyposazone fabrycznie w odpowietrzniki i
uchwyty do wieszania grzejnika na scianie. Podtaczenia grzejnika do
instalacji c.0. wykonac od Sciany poprzez zestaw podtgczeniowy katowy
typu Vekotec do podtgczenia grzejnikdw zaworowych.

Odpowietrzenie instalacji:

Odpowietrzenie przewidziano za pomocg recznych zawordow
odpowietrzajgcych umieszczonych na grzejnikach oraz poprzez
odpowietrznik automatyczny na kotle.

Regulacja temperatury:
Regulacja parametrow czynnika grzewczego do grzejnikéw
realizowana bedzie dwustopniowo:
» centralna regulacja ,pogodowa” temperatury wody grzewczej w kotle,
* miejscowa przez zawory termostatyczne przygrzejnikowe.

Opomiarowanie zuzycia ciepta:

Opomiarowanie zuzycia ciepta przez sSwietlice wiejskg oraz OSP
bedzie realizowane poprzez projektowane cieptomierze, q=1,5m?3/h, DN15.
Przed i za cieptomierzem zainstalowac zawory odcinajgce kulowe DN15.

Ptukanie i proba szczelnosci:

Wykonczong instalacje grzewcza nalezy przed uruchomieniem
dokfadnie przeptukac. Proces ten pozwala usung¢ zanieczyszczenia, jakie
mogty przedostac sie do systemu rur w czasie robét budowlanych.
Zwtaszcza zanieczyszczenia metaliczne mogg na skutek korozji
spowodowad w diuzszym okresie uszkodzenia zrddta ciepta lub grzejnikow.

Po zamontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny
by¢ one wykonane wodga zimng. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzo-
na zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt
11.2.” Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtgczy¢ naczy-
nie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Po napet-
nieniu instalacji woda zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji.
Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza€ po okresie, co naj-
mniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wy-
stgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu go-
towosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie
w instalacji za pomoca pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punk-
cie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci
cisnienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa,




lecz nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia probnego 0,4 Mpa i obserwujemy in-
stalacje przez czas 30 min.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie
dotaczyc instalacje do Zrédta ciepta (jezeli byta odfgczona), podtgczyé
naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzic
czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest odpowiednie, uruchomié¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy
we wszystkich punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i
réznicy cisnienia.

5.0. Pomieszczenie magazynu oleju opatowego.

Olej opatowy lekki EL stosowany do spalania w projektowanej kottowni ma:
« temperature zaptonu powyzej: 55°C
» wartos¢ opatowa nie mniej niz: 42,0 M)/kg
o temperature krzepniecia ponizej: -6°C
» zawartosc siarki, w procentach masowych nie wiecej niz: 0,20

Dobor i ustawienie zbiornikdw:

Olej opatowy (temperatura zaptonu powyzej 55°C) bedzie
magazynowany w dwdch bezcisnieniowych, dwuptaszczowych zbiornikach o
tgcznej pojemnosci 2000 dm?, wykonanych z PE-HD metodg wyttaczania z
rozdmuchem. Wymiar jednego zbiornika 820mm x 820mm x 1970 mm
(dt. x szer. x wys.). Zastosowane dwuptaszczowe zbiorniki z polietylenu PE-
HD na olej opatowy nie wymagajg budowania w magazynie paliwa wanny
wychwytujgcej olej opatowy na wypadek rozszczelnienia zbiornika lub
instalacji. Bateria zbiornikéw zostanie wyposazona w uktad przewoddéw do
napetnienia, odpowietrzenia i czerpania oleju. Dobrana bateria zbiornikdw
oleju opatowego zostanie ustawiona w przeznaczonym wytgcznie na ten cel
pomieszczeniu sktadu opatu zwanego dalej ,magazynem” oleju opatowego.
Zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni UV. W przypadku
bateriowania, odlegto$¢ pomiedzy zbiornikami ustalana jest przez
zamontowanie pretdw dystanujgco - usztywniajgcych. Ostateczng pozycje
zbiornikow ustala sie po zamontowaniu orurowania odpowietrzajgcego i
napetniajgcego. Zbiornik pojedynczy oraz baterie musza z jednej strony
czotowej i jednej graniczacej z nig strony bocznej zachowac odlegtos¢ od
$ciany pomieszczenia nie mniej niz 40cm. Ze wzgledu na odksztatcenia
zbiornikdw podczas napetniania, odlegtos¢ od pozostatych Scian oraz
pomiedzy zbiornikami musi by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Przewody do napetniania, odpowietrzania i czerpania oleju:

Od potaczenia kohczacego uktad odpowietrzania zbiornikéw nalezy
wyprowadzi¢ rure odpowietrzajgcg DN40 PVC ponad dach i zakonczy¢
odpowietrznikiem przeciwwybuchowym DN40.




Na zewnetrznej scianie budynku w blaszanej skrzynce zamykanej,
umiesci¢ wlew paliwa DN50 i rurg stalowg DN 50 potgczy¢ z kréécem
kotnierzowym baterii zbiornikéw. Skrzynka Scienna kompletna DN50.

Instalacje podawania paliwa wykonac z rury miedzianej @12 mm
tgczonej lutem trwatym. Przed palnikiem olejowym umiescic filtr
dwuprzelotowy. Potgczenie miedzy filtrem, a palnikiem wykonac
przewodami gietkimi. Na kazdym przewodzie miedzianym, w pomieszczeniu
kottowni zamontowa¢ szybkozamykajgce zawory 3/8” oraz na przewodzie
zasilajgcym zbiorniki, dodatkowy zawdr z odcieciem 3/8”, oba. Potaczenia
pomiedzy armaturg, a rurkami miedzianymi wykona¢ poprzez specjalne
Srubunki z pierscieniami twardymi z mosigdzu o wymiarach 3/8” x 12 mm.

Magazyn oleju:

Pomieszczenie magazynowe powinno stanowi¢ wydzielong strefe
pozarowgq i by¢ oddzielone od sagsiednich pomieszczen przegrodami
budowlanymi o odpornosci ogniowej co najmniej 120 min. dla Scian i
stropow oraz 60 min. dla zamknie¢ otwordéw. W pomieszczeniu
magazynowym zabrania sie montowania przybordw sanitarnych i kratek
Sciekowych. Drzwi do pomieszczenia sktadu opatu powinny by¢
samozamykajgce o odpornosci ogniowej co najmniej 60 min., a jesli sg
zamontowane na granicy strefy pozarowej 120 min. (lub 2 razy po 60 min.).
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu magazynowym nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem.

Nawiew i wywiew magazynu oleju:

Nawiew powietrza do magazynu oleju realizowany bedzie poprzez
nawiew zetowy @160 mm wyprowadzony poprzez sciane zewnetrzna
budynku i zakonczony 0,3 metra nad posadzka pomieszczenia. Natomiast
wentylacja wywiewna realizowana bedzie poprzez projektowany przewdd
wentylacyjny @150 mm wyprowadzony 0,5m ponad dach budynku.

6.0. Kottownia olejowa.

Dla pokrycia potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania projektuje sie
wodng instalacje grzewczg, o wymuszonym obiegu wody w systemie
zamknietym. Jako Zrédto ciepta dobrano stojacy kociot olejowy
kondensacyjny o mocy 40 kW. Montaz kotta nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta wybranego systemu. Spaliny z kotta zostang
odprowadzone przewodem powietrzno - spalinowym 160/110 mm zgodnym
z systemem kotta olejowego. Do przewodoéw stuzgcych do odprowadzania
spalin z kotta nalezy wmontowac¢ wktady centryczno nawiewno - wywiewne
wykonane ze stali kwasoodpornej, komin uzbroi¢ w wyczystke oraz
odkraplacz.



Dane kotta olejoweqgo:
« sprawnosc¢ do 105%
e wys./szer/gt. - 1490mm/566mm/605mm
e przytacze komina - 110/160 mm
« przytacze oleju - 3/8”
» przytacze kondensatu - 1"

Nawiew i wywiew kottowni:

Nawiew powietrza do kottowni realizowany bedzie poprzez nawiew
zetowy @200 mm wyprowadzony poprzez sciane zewnetrzng budynku i
zakonhczony 0,3 metra nad posadzka pomieszczenia. Natomiast wentylacja
wywiewna realizowana bedzie poprzez projektowany kanat wentylacyjny
@150 mm wyprowadzony 0,5 m ponad dach.

Zabezpieczenie kottowni

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kottownia pracowac bedzie w
uktadzie zamknietym. Zabezpieczenie realizowane bedzie przez naczynie
wzbiorcze systemu zamknietego oraz zawér bezpieczehstwa ustawiony na
cisnienie 3 bar. Dobrano zawdr bezpieczenstwa 1/2”, 3 bar. Najmniejsza
$rednica kanatu dolotowego 12mm.




7. Okreslenie minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego z
uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjne;j:

Vor = >V * pmax+1 / Pmax - Pr [dm3]
gdzie:
Ve - minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm?]
V. - uzytkowa pojemnos$¢ naczynia z uwzglednieniem rezerwy [dm?]
Pmax - Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu [bar]
Pr- CiShienie wstepne pracy instalacji [bar]
Dane:
Vir= 16,7 [dm?]
Pmax = 2;5 [bar]
pr= 0,7 [bar]

Wynik:
Vor = > 33,0 [dm’]

Na podstawie wykonanych obliczeh dobiera sie naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 35 dm?. Waga naczynia 5,5 kg, srednica 354mm, wysokos¢ 465
mm, przytgcze 3/4”.

8.0 Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
Vnom => VnR,min
gdzie:

Virmin — Minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczynia wzbiorczego [dm?]
Viom - SUMaryczna objetos¢ dobranego naczynia wzbiorczego [dm?]

Dane:

VnR,min = 33,0 [dm3]
Voom = 35,0 [dm?]

Vhom 35;0 [dm3] => VnR,min 3310 [dm3]

Dobrane naczynie spetnia wymagania normy PN-B-02414.




7.0. Wytyczne montazowe.

Prace wykonac zgodnie z :

- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 ze zmianami
zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. 0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. Poz. 718),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r);

- Obowigzujgcymi normami branzowymi

-, Wytycznymi stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji
grzewczych z stali zaprasowywanej ,,

- Wytycznymi producentédw urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,

- Instrukcjami producentdw rur i urzadzen,

- Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

-Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie
fachowym i BHP,

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg
posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami (PN) lub aprobatami technicznymi.
Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z informacja zawarta w czesci opisowe; i
graficznej projektu. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i
komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania powinna spetniac
nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)¥

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réwna srednicy
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

1
2
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
4
5

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 . )
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /> wymaganh z poz. 1-4

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi [/, wymaganh z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

) o . 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
9 , L ; 80 mm

zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz.
10 2

wewnatrz budynku 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymaganh z poz.

zewnatrz budynku? 1-4




8.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.1.Zakres robot

Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Swietlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie. Lokalizacja inwestycji dz. nr 41 obreb
Sucumin, gmina Starogard Gdanski.

- Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wg potrzeb

- Dowdz materiatéw do budowy instalacji

- Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane i zainstalowanie rur
ochronnych

- Préoba szczelnosci instalaci

8.2. Elementy budynku mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
-czynna instalacja elektryczna

8.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
obiektu

- Ograniczone przestrzenie

- Promieniowanie cieplne

- Uszkodzenie przewoddw i urzadzen elektrycznych

- Porazenie prgdem elektrycznym

- Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem ostrych krawedziach

- Upadek przedmiotéw z wysokosci

- Uszkodzenie organizmu od dZzwigania duzych ciezardw.

8.4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot budowlanych (skala, rodzaj ,i
miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego
powinny posiadac¢ aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r. w sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz.285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy z pracownikow przed przystapieniem do robét powinien
otrzymac szczeg6towy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen
bezpieczenstwa i zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen oraz
zasady postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy
powinni by¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkéw i zasad
bezpieczehstwa, ktdre majg na celu wyeliminowanie sytuacji zagrazajgcych
zyciu i zdrowiu ludzi. Instruktaz powinien zawierac takze:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.




8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem

- Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczy¢
pracownikow o bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢
obstuge sprzetu pouczonemu pracownikowi.

- Teren prowadzenia robét stwarzajacych zagrozenie, powinien by¢
wydzielony i wyraznie oznakowany w miejscach niebezpiecznych nalezy
stosowac Srodki zapobiegajgce przed skutkami zagrozen( siatki ,barierki ,
tasmy).

- Tam gdzie jest to technicznie mozliwe-roztadunek materiatéw nalezy
stosowac srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

- W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej
ewakuacji.

- Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru
- Nieautomatyczne gasnice muszg byc tatwo dostepne i proste w uzyciu.
- Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane

- Pracodawca powinien zapewni¢ w kazdej chwili mozliwos¢ udzielenia
pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

- Pracownikom ktoérzy ulegli wypadkowi nalezy zapewni¢ transport do
punktu medycznego.

- Wszedzie tam gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej
pomocy muszg by¢ tatwo dostepne.

- Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy muszg by¢:
a ) Wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do
wykonywanych czynnosci.

b) Wtasciwie uzytkowane

¢) Utrzymanie w stanie gwarantujgcym sprawnos¢

d) Sprawdzanie i poddawanie okresowym kontrolg zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

e) Obstugiwanie przez wykwalifikowanych pracownikéw

- Wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla zycia zdrowia ludzi
nalezy zapewnic¢ co najmniej dwie osoby - Do prac takich naleza:

a) Prace wykonywane w poblizu urzgdzen elektro-energetycznych
znajdujacych sie pod napieciem

- W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich
wystarczajgco ograniczy¢ za pomocg srodkdéw ochrony zbiorowej lub
odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane srodki ochrony
indywidualnej, ktére powinny :

a) By¢ odpowiednie do danego zagrozenia i nie powodowac same z siebie
zagrozenia.

b) Uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy

¢) Uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika

d) By¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.




8.6.Uwagi koncowe

Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniono przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogdéinych
zasad i bezpieczenstwa i higieny pracy Tj. DZ. U. 03.169.1650
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkgji,
rozprowadzania i przesytania gazu oraz prowadzacych prace montazowe
sieci gazowych. DZ.U z 1993 nr. 83 p0z.392 z péz. zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.
(Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

opracowat: mgr irf. Rafat Gorecki



