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kosztorys Sucumin 16

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Demonta z instalaciji c.o.
1/KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m3 0,400
d.1/0404-01 mieszkalnych - zrzut wody z budynku
analogia R=
30%
04 m3 0,400
RAZEM 0,400
2|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m 100,000
d.1/0506-01
100 m 100,000
RAZEM 100,000
3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m 100,000
d.1/0506-02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m 50,000
d.1/0506-03
50 m 50,000
RAZEM 50,000
5/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego CV22-60 L=180 cm kpl. 8,000
d.1/0521-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego CV22-60 L=140 cm kpl. 4,000
d.1/0521-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego CV11-60 L=230 cm kpl. 1,000
d.1/0521-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego CV11-90 L=100 cm kpl. 1,000
d.1/0521-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego CV22-60 L=40 kpl. 2,000
d.1/0521-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt. 32,000
d.1/0512-01 $r. 15-20 mm
16*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t 0,880
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
0,880 t 0,880
RAZEM 0,880
2 Instalacja c.o.
12/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm 560,000
d.2|0101-02 betonie zbrojonym
40*14 cm 560,000
RAZEM 560,000
13/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 30 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm 480,000
d.2|0101-01 Scianach
30*16 cm 480,000
RAZEM 480,000
14/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 15 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm 120,000
d.2|0101-01 Scianach
15*8 cm 120,000
RAZEM 120,000
15/S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) stalowe o $r.nom. do 50 mm m 11,400
d.2|01
0,3*38 m 11,400
RAZEM 11,400
16 KNR-W 2-02 | Spoinowanie przebi¢ zaprawg ogniochronng EI60 m2 0,300
d.2|0921-01
analogia
0,3 m2 0,300
RAZEM 0,300
17|KNR-W 2-02 | Spoinowanie przebi¢ zaprawg ogniochronng EI1120 m2 0,300
d.2|0921-01
analogia
0,3 m?2 0,300
RAZEM 0,300
18/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 |m2 11,600
d.2/0206-02 cm
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11,6 m?2 11,600
RAZEM 11,600
19/KNR 4-01 Wykucie bruzd w posadzkach pod przewody instalacji c.o. m2 3,000
d.2/0210-08
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR 0-13 Rurociagi stalowe $r. 35 mm o potgczeniach zaprasowywanych na $cianach w |m 30,000
d.2|0127-03 budynku
30 m 30,000
RAZEM 30,000
21/KNR 0-13 Rurociagi stalowe $r. 28 mm o potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w |m 30,000
d.2|0127-02 budynkach mieszkalnych
30 m 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR 0-13 Rurociagi stalowe $r. 22 mm o potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w |m 70,000
d.2|0127-01 budynkach mieszkalnych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
23/KNR 0-13 Rurociagi stalowe $r. 18 mm o potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w |m 55,000
d.2|0127-01 budynkach mieszkalnych
55 m 55,000
RAZEM 55,000
24/KNR 0-13 Rurociagi stalowe $r. 15 mm o potaczeniach zaprasowywanych na $cianach w|m 85,000
d.2|0127-01 budynkach mieszkalnych
85 m 85,000
RAZEM 85,000
25|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22/600/500 mm, montaz grzejnikéw na szt. 1,000
d.2/0209-02 Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22/600/600 mm, montaz grzejnikéw na szt. 2,000
d.2/0209-02 Scianie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22/600/1400 mm, montaz grzejnikbw na szt. 2,000
d.2/0209-08 Scianie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28/KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22/600/2000 mm, montaz grzejnikw na szt. 9,000
d.2/0209-08 Scianie
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
29|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22/90/1600 mm, montaz grzejnikéw na szt. 1,000
d.2/0209-09 Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ V22/60/1800 mm, ponowny montaz istniejg- |szt. 5,000
d.2/0209-09 cych grzejnikéw na $cianie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe powrotne katowe zespolone o r. 15 mm szt. 15,000
d.2|0215-06
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
32|KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt. 15,000
d.2|0215-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
33|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m 270,000
d.2|0128-02
270 m 270,000
RAZEM 270,000
34|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m 270,000
d.2|0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1,000
270 m 270,000
RAZEM 270,000
35|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz. 6,000
d.2|0436-01 regulacja zaworéw na gorgco
Krotnosé = 3
6 urz. 6,000
RAZEM 6,000
36|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm m 60,000
d.2|0101-19
60 m 60,000
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RAZEM 60,000
37|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m 210,000
d.2|0101-10
210 m 210,000
RAZEM 210,000
3 Kottownia
38|KNR-W 4-02 |Demontaz instalacji techonologicznej kottowni olejowej kpl. 1,000
d.3/0410-01
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego szt. 1,000
d.3/0420-01
kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 0-31 Kociot grzewczy olejowy, stojgcy, kondensacyjny o mocy 40 kW z palnikiem  |kpl. 1,000
d.3|0217-04 zintegrowanym i automatyka sterujacg min dwoma obiegami c.o. oraz czujnik
analogia temperatury zewnetrznej i osprzetem.
UWAGA: Ze wzgledu na ograniczong powierzchnie kottowni maksymalny wy-
miar kotta to: Sz/DYW 0,9x0,9x1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-17 Przewoddd powietrzno - spalinowym 110/160 wyprowadzonym ponad dach |m?2 1,000
d.3/0104-01 budynku
analogia - kolano koncentryczne z kotnierzem montazowym
-rozeta maskujgca
- rura koncentryczna 0110/160 L=4m
-koncoéwke wylotu spalin,
-uchwyty montazowe i akcesoria
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $ér. nominalnej do 150 mm m 1,600
d.3/0513-01
2*0,8 m 1,600
RAZEM 1,600
43|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt. 1,000
d.3/0208-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 0-31 Membranowe zawory bezpieczenstwa o sr. nominalnej 15 mm o nastwie 3 bar |szt. 1,000
d.3/0209-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po-|m 1,600
d.3|10 liuretanowej dla ruroc. o $r. 150 mm i gr. izolacji 50 mm
1,6 m 1,600
RAZEM 1,600
46|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt. 4,000
d.3/0322-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|/KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci 35 litrow szt. 1,000
d.3/0507-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl. 2,000
d.3/0222-01 grzewczych 15 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt. 2,000
d.3/0408-01 - spust wody z kolektoréw
szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 32 mm w instalacji c.o. |szt. 2,000
d.3/0308-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 25 mm w instalacji c.o. |szt. 8,000
d.3/0308-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
52|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt. 2,000
d.3/0111-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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53|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt. 2,000
d.3/0208-01 nominalnej kré¢céw przytaczeniowych 1" (25 mm) 25-60 wraz z podejsciem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR INSTAL|Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r. nom. 25 mm w instalacji c.o0. |szt. 2,000
d.3/0308-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR INSTAL | Zawory trojdrogowe o $r. nom. 20 mm do instalacji c.0. wraz z sitownikiem szt. 2,000
d.3/0308-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56 KNR-W 2-15 |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000
d.3/0530-03
6 Sszt. 6,000
RAZEM 6,000
57 KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 6,000
d.3|0530-04
6 Sszt. 6,000
RAZEM 6,000
58/ KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. o jednej osobie obstugi kpl. 1,000
d.3/0517-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2 0,100
d.3/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0,1 m?2 0,100
RAZEM 0,100
60|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r. wylotéw do 160 mm, w ukia- |szt. 1,000
d.3|0151-01 dach bezkanatowych
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt. 1,000
d.3/0152-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2 19,500
d.3|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
19,5 m?2 19,500
RAZEM 19,500
63|KNNR 3 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2 4,900
d.3/0803-01
4,9 m?2 4,900
RAZEM 4,900
64|KNR 2-15/  |Rurociggi polietylenowe kanalizacyjne o $r. zewn. 32-56 mm o potgczeniach |m 4,900
d.3|GEBERIT zgrzewanych na $cianach budynkéw - odprowadzenie kondensatu
0303-01
4,9 m 4,900
RAZEM 4,900
65/KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCW o $r. 50 mm uszczelnianego pierscieniami gumo- |szt. 1,000
d.3/0209-03 wymi na $cianie
Obmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
1 m 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Magazyn Oleju
66|KNR 0-35 Demontaz istniejgcego zbiornika z tworzywa sztucznego na olej opatowy, jed- |kpl. 1,000
d.4/0229-03 nokomorowego
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 0-35 Zbiorniki z tworzywa sztucznego na olej opatowy, jednokomorowe, dwuptasz- |kpl. 2,000
d.4/0229-03 czowe, bateryjne bez opasek o poj. 1000 dm3 i wymiarach 820/820/1970 mm
ukfad jednoprzewodowy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgcze- |m 7,000
d.4|0405-01 niach lutowanych na $cianach w budynkach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
69|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji olejowej - rurociggi miedziane lutowane lub meta- |m 7,000
d.4/0232-01 lowe i z tworzyw sztucznych o potaczeniach skrecanych i $r zewn. 10-22 mm -
czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
7 m 7,000
RAZEM 7,000
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70/KNNR 4 Dwuztaczki o $r. nominalnej 40 mm - montaz odpowietrzenia zbiornika oleju  |szt. 2,000
d.4|0430-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71/KNNR 4 Dwuztaczki o $r. nominalnej 50 mm - montaz zamkniecia wlotu oleju szt. 2,000
d.4|0430-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 0-35 Montaz szafki wlewu paliwa szt. 1,000
d.4/0219-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2 0,100
d.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
0,1 m2 0,100
RAZEM 0,100
74|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Ill o $r. wylotéw do 160 mm, w ukia- |szt. 1,000
d.4|0151-01 dach bezkanatowych
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt. 1,000
d.4/0152-02
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNNR 2 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych i przegréd petnych - drzwi 90x200 do | m?2 2,000
d.4/1302-03 magazynu oleju metalowe klasy E160
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR 9-10 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m i grubosci war- |m2 4,000
d.4/0133-01 stwy konstrukcyjnej 12 cm z blokéw SILIKAT, wykonane na zaprawie tradycyj-
nej
4,0 m?2 4,000
RAZEM 4,000
78|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m?2 13,000
d.4|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
13,0 m?2 13,000
RAZEM 13,000
79|KNNR 3 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m2 2,900
d.4/0803-01
2,9 m?2 2,900
RAZEM 2,900
80|KNR 2-28 Potstata instalacja gasnicza DN50 m 0,500
d.4/0201-01
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
81|KNR 0-35 Montaz szafki dla przytgcza strazy pozarnej DN52 szt. 1,000
d.4/0219-01
analogia
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
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