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-dachówka
-łaty
-kontrłaty
-papa lub folia paroprzepuszczalna na deskach
-krokiew/wełna mineralna gr. 18cm
-konstrukcja aluminiowa do mocowania płyt GKF
-druga warstwa wełny mineralnej gr. 5cm
-folia dyfuzyjna
-warstwa wykończeniowa (np. płyta GKF).

-istniejąca ściana fundamentowa
murowana z kamienia
obustronnie otynkowana

-istniejące warstwy ściany
-styropian grafitowy gr. 13 cm
-tynk cienkowarstwowy silikatowo-
silikonowy

-płyty OSB
-płyty z wełny mineralnej 20cm
-izolacja 1x z folii
  paroprzepuszczalnej
-legary 6x8cm
-istniejące warstwy stropu
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ConstrucƟon & Business Project Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

imię i nazwisko: numer uprawnień: podpis:

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden  WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk UAN-8386/64/90

mgr inż. arch. Emilia Karolczak

Projektant Gł.:

Sprawdzający:

Opracowanie:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
∑ Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",

ustawy i rozporządzenia;
∑ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
∑ obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
∑ instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów

budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

należy sprawdzić na budowie;
4. Forma i elewacja budynku podlega ochronie konserwatorskiej. Konieczne jest

zachowanie historycznej formy zabytku.
5. PARAPETY, GZYMSY I PILASTRY NALEŻY ODTWORZYĆ NA KSZTAŁT

ISTNIEJĄCYCH!!!
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Termomodernizacja budynku szkoły w Szpęgawsku
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