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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w zawigzku z termomodernizacjg budynku

Oddziatu Przedszkolnego Szkoty Podstawowej w Szpegawsku.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji robot

elektrycznych w pomieszczeniach j.w.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale obejmujg wymagania ogolne, wspolne

dla rob6t objetych szczegdétowymi specyfikacjami dla poszczegdlnych kategorii

robot.

1.4 Ogo6lne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i zaleceniami Zamawiajgcego.

1.5 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy oraz Specyfikacjg

Techniczng i projektem budowlano-wykonawczym.

1.6 Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj a projektow ai ST.

Dokumentacja projektowa , ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania zawarte
w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze

wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w poszczegélnych dokumentach, a ich



wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji, akceptowane przez Zamawiajgcego.

1.7 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach przedszkolnych i pojazdach. Materiaty
latwopalne muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sOb postronnych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w

rezultacie wykonywanych robot, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.8 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone czynnych instalacji i urzgdzen na placu
budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych

instalacji i urzgdzen przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét.

1.9 Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.10 Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PBUE oraz z obligatoryjnymi
normami serii PN - IEC 60364 ... oraz PN - 86/E - 05003, PN - 76/E - 02032, PN -
76/E - 05125.



obwod ( instalacji elektrycznej) - zespot elementow instalacji elektrycznej
wspoélnie  zasilanych i chronionych  przed przetezeniem  wspoélnym
zabezpieczeniem;

obwdd rozdzielczy: wewn etrzna linia zasilaj gca - wlz ( obiektu budowlanego)

- obwad elektryczne zasilajgcy tablice rozdzielczg;

obwdd odbiorczy: obwdd ko ncowy (obiektu budowlanego) - obwdd, do
ktorego sg przytgczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda
wtyczkowe;

oprzewodowanie - przewod, przewody lub przewody szynowe i elementy
zapewniajgce ich zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;
urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do takich celow jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesytanie
rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej;

odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii ;

rozdzielnica niskonapi eciowa - zestaw jednego Iub kilku tgcznikow
niskonapieciowych wraz ze wspoipracujgcym wyposazeniem sterowniczym,
pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie
zmontowany na odpowiedzialnos¢ wytworcy, ze wszystkimi wewnetrznymi
potgczeniami elektrycznymi i mechanicznymi oraz czesciami konstrukcyjnymi;
ochrona przed dotykiem po s$rednim - ochrona dostepnych czesci
przewodzgcych w przypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktoceniowych;

ochrona przed dotykiem bezpo sSrednim - ochrona przed dotykiem czesci
czynnych instalacji elektrycznej w trakcie ich normalnej pracy pod napieciem,
napiecie znamionowe instalacji - znamionowe napiecie miedzyprzewodowe, na
ktore instalacja zostata zbudowana;

uziom - przedmiot lub zespo6t przedmiotdw umieszczonych w gruncie ( ziemi)
tworzacy elektryczne potgczenie z tym gruntem ( ziemia) ;

przewdd ochronny ( PE ) - przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do

elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci: dostepnej czesci przewodzacej,



obcej przewodzgcej, gtdwnej szyny (zacisku uziemiajgcego ), uziomu, uziemionego
punktu naturalnego zrddta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

przewdd ochronno - neutralny ( PEN) - uziemiony przewdd ( zyta przewodu)
spetniajgcy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;
przewod uziemiaj acy -przewod ochronny tgczacy gtbwng szyne ( zacisk)
uziemiajgcg z uziomem;

potaczenia wyrOwnawcze - elektryczne potgczenia czesci przewodzacych
dostepnych lub czesci przewodzgcych obcych w celu uzyskania wyrownania
potencjatow;

przewdd odprowadzaj gcy sztuczny - zainstalowany przewod tgczacy zwdd z
przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym;

rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig
odniesienia zmierzona przy przeptywie prgdu przemiennego 0 czestotliwosci
technicznej;

ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego;

linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno -lub wielozytowych potgczonych réwnolegle
lacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski tych samych
dwdch urzgdzenh elektrycznych jedno -lub wielofazowych;

trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg linie kablowe;

napi ecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa
zostata zbudowana;

osprz et elektryczny linii kablowej - zbi6r elementéw przeznaczonych do tgczenia

I zakonczenia kabli np. gtowice kablowe;

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz
w zestawieniu dotgczonym do przedmiaru robot. W uzasadnionych przypadkach

dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze ich



parametry techniczne i jakosciowe nie bedg gorsze od materiatbw od materiatow
ujetych w dokumentacji projektowej. Materialy zamienne muszg uzyskacé
akceptacje Zamawiajgcego. Wszystkie wbudowane materiaty muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie RP. Materiatami i
wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktorych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg techniczng.

Ww dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

2.2. Zastosowane materiaty

- Przewody typu YDY, YDYp wg PN — 87/E - 90056

- oprawy oswietleniowe wg PN - 81/E - 06310 i

PN-IEC-598-1+Al

- osprzet elektroinstalacyjny wg PN - 85/E - 93150,93250,
PN - 87/E - 93100
- wytgczniki nadmiarowe wg PN - 90/E - 93002

- wytgczniki réznicowo — prgdowe wg PN - [EC — 1008

I PN -IEC - 1009
- roztgczniki izolacyjne wg PN - 93/E - 06150/30
- rozdzielnice i tablice rozdz. wg PN - [EC - 439 -3 + Al
- ochronniki przepieciowe wg PN - IEC - 60664 -1

2.3. Skladowanie materiatow:

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Osprzet elektryczny i
rozdzielnice przechowywaé w suchych i cieptych pomieszczeniach najlepiej w
opakowaniach fabrycznych. Dostarcza¢ je na budowe w fazie koncowej, aby
unikng¢é zbednych uszkodzeh. Przewody izolowane przechowywaé w
pomieszczeniach suchych i chtodnych. Oprawy oswietleniowe, zrédta Swiatta,
osprzet elektryczny przechowywac¢ w suchych i cieptych pomieszczeniach najlepiej

w opakowaniach fabrycznych. Dostarcza¢ je na budowe w fazie koncowej, aby



unikng¢ zbednych uszkodzen. Wszystkie zastosowane materialy, zgodnie z
ustawg "Prawo budowlane”, muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania sg te, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN

lub aprobatg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.2. Zastosowany sprz_et do wykonywania robét

- spawarka transformatorowa
- zestaw elektronarzedzi

- przyrzady pomiarowe do prob i badah pomontazowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu:
1. samochodu skrzyniowego

2. samochodu dostawczego



Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram
realizacji rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
instalacje elektryczne wnetrzowe i uzgodni z Uzytkownikiem okresy wytgczenia
napiecia w istniejgcych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowang
budowa.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zasadniczych zrealizuje nastepujgce
prace przygotowawcze:

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania
robot.

5.3. Roboty instalacyjno — monta zowe

Wszystkie trasy WLZ-O6w i przewodOw instalacji elektrycznej oraz miejsca
lokalizacji tablic rozdzielczych nalezy doktadnie wyznaczy¢é wg projektu, zwracajgc
szczegolng uwage na zblizenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy
sanitarnej. Trasa prowadzeni instalacji elektrycznych i powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla przysztych konserwacji i remontow.

5.3.1. Montaz przewodow odbiorczych

Trasowanie wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewnienie
bezkolizyjnosci z innymi instalacjami. Przebicia przez stropy i sciany wykonywac
po konsultacji z inspektorem nadzoru i w taki sposob aby rury i przewody mozna
byto prowadzi¢ tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 10-krotna
Srednica rury lub przewodu. Przewody elektroenergetyczne uktada¢ pod tynkiem
czesciowo w korytkach kablowych (w przypadku zastosowania sufitow
podwieszonych.

Przewody wprowadzane do rozdzielnie, urzgdzen odbiorczych i puszek powinny



mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczenia. Przewody neutralne
i ochronne powinny by¢ nieco dtuzsze niz fazowe. Wazng sprawg jest tez staranne
wykonanie potgczen skrecanych tj. dokrecenia zaciskéw srubowych z odpowiednig
sitg a takze odizolowanie zyt w taki sposob aby odizolowany odcinek miescit sie
catkowicie w zacisku.
5.3.2. Montaz opraw o swietleniowych osprz etu elektrycznego
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngc
niepotrzebnych zniszczeh i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy osprzetu montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$é¢ potgczen. Zrodta $wiatta i
zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczanie odbiorow 1-fazowych. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu
wielozytowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i z6tte;.
5.3.3. Montaz tablic rozdzielczych
Montaz tablic rozdzielczych nalezy wykonac¢ wg instrukcji montazu dostarczonych
przez producentéw tych urzgdzen. Instrukcje te powinny zawiera¢ wskazowki
dotyczgce montazu i kolejnos¢ wykonywania robét, a mianowicie:

- ustawienie i zamontowanie rozdzielnic w $cianach

- podigczenie do rozdzielnic kabli zasilajgcych, wlz-tow i przewodow

odbiorczych

Nalezy zwroci¢ uwage na utozenie kabli i przewodow, tak aby byly utozone w
odpowiednim porzadku, powigzkowane i oznakowane. Wazng sprawg jest tez
staranne wykonanie potgczen skrecanych tj. dokrecenia zaciskéw srubowych z
odpowiednig sitg a takze odizolowanie zyt w taki sposob aby odizolowany odcinek
miescit sie catlkowicie w zacisku. Tablice rozdzielcze powinny zawiera¢ ich
schematy a przewody i kable powinny by¢ wiasciwie oznakowane i opisane.
5.3.4. Instalacja odgromowa
Jako instalacje odgromowg wykorzystuje sie blaszane pokrycie dachu. Blache

pokrycia dachowego poprzez przewody odprowadzajgce i ztgcza probiercze nalezy
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potgczy¢ z uziomem otokowym. Ztgcza probiercze zastosowac jako wnekowe.
Przewody odprowadzajgce prowadzi¢c w warstwie ocieplenia w rurkach
grubosciennych.
5.3.5. Monta z instalacji ochrony przeciwpora zeniowej i przepi eciowej
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego
wylgczenia zasilania. W ukiadzie sieci TN - S, polega na potgczeniu czesci
dostepnych przewodzgcych z uziemionym przewodem ochronnym PE,
powodujgcym odtgczenie zasilania w warunkach zaktoceniowych.
Ochronie przed dotykiem posrednim podlegaja:

- konstrukcje i obudowy metalowe rozdzielnic

- zaciski ochronne w tablicach rozdzielczych

- zaciski ochronne w urzgdzeniach odbiorczych

- styki ochronne w gniazdach wtyczkowych

- styki ochronne w oprawach oswietleniowych wykonanych w 1 Kkl

ochronnosci

Przewody ochronne nalezy podigczy¢é do zaciskdw specjalnie do tego
przeznaczonych. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Uziomy nalezy wykona¢ z pretow i
tasm ocynkowanych. Zwraca sie szczegblng uwage na starannos¢ wykonania
potgczen ochronnych wyrownawczych gtéwnych i miejscowych oraz pézniejsze
sprawdzenie ich ciggtosci i sprawdzenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej na drodze pomiaréw. Ochrone przeciwporazeniowg i
przepieciowg wykonac¢ zgodnie z normami
PN - IEC 60364 - 4 — 41, PN - IEC 60364 - 4 - 443, PN - IEC 60364 - 5 - 54, PN -
IEC 60364 - 7 — 71, PN - IEC 60364 - 4 - 443.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci materiatow

Urzgdzenia elektryczne oraz przewody i kable elektroenergetyczne powinny
posiadac¢ atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz

wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
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6.2. Kontrola i badania w trakcie robo6t

W trakcie wykonywania robét nalezy wykonac kontrole w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
- poprawnego montazu instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
- kompletno$ci wyposazenia
- poprawnosci oznaczenia
- braku widocznych uszkodzen
- nalezytego stanu izolacji
- skutecznosci ochrony od porazenh elektrycznych.
6.3. Badania i pomiary pomonta _zowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé préby napieciowe i badanie kabli i
przewodow elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, zgodnosci faz, jak réwniez pomiary rezystancji uzioméw, napiec
razenia, skutecznosci ochrony od porazen.

Wykonac¢ obowigzujgce badania rozdzielnie i tablic rozdzielczych. Wyniki badan i

pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z

dokumentacjg projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest:

m ( metr) - dla uktadania przewodow i kabli
kpl ( komplet) - dla montazu tablic rozdzielczych
szt. ( sztuk) - dla montazu aparatury w tablicach rozdzielczych

- dla montazu osprzetu instalacyjnego
- dla montazu opraw o$wietleniowych
8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
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trakcie wykonywania robot

dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajgcych i zakrytych

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

protokoty pomiaréw i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploataciji urzgdzen i materiatow

dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen.

Odbiorowi robot elektroenergetycznych podlegaja:

utozenie kabli zasilajgcych
montaz opraw oswietlenia

utozenie uziomow

8.1. Odbidr cz esciowy

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy dokonaé odbioru: usytuowania

miejsc montazu tablic rozdzielczych usytuowania miejsc montazu opraw

oswietleniowych usytuowania wypustéw pod osprzet instalacyjny utozonych, lecz

nie otynkowanych przewoddw .

8.2. Odbidér ko Acowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowg, dokumentacjg, warunkami, normami i
przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci rob6t z odpowiednimi protokétami prob
montazowych

dokona¢ ogledzin nowo zabudowanych instalacji, rozdzielnic i urzgdzen
odbiorczych

ustali¢ warunki przekazania instalacji do eksploatacji i zatgczenia napiecia

dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie
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- sporzgdzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.

Odbidr instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

9. PODSTAWA PtATO SCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych

robot na podstawie: atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych producentow,
wyniki protokotow i badan oraz ogledzin sprawdzajgcego.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze
- zakup i transport materiatow i elementéw na miejsce wbudowania
- wykonanie robo6t montazowych ( uktadanie przewodow, kabli, osprzetu
instalacyjnego, montaz tablic rozdzielczych i dodatkowych aparatow)
- montaz opraw o$wietleniowych
- wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan
potwierdzonych protokotami
- uporzgdkowanie terenu budowy
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, scisle w zgodzie z Polskimi

Normami ( PN ) lub odpowiednikami norm krajow Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
10.1. Polskie Normy

PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
PN - 76/E - 90301 0 izolacji z tworzyw termoplastycznych na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Elektryczne linie kablowe. Osprzet do kabli

PN - 74/E - 06401 0 napieciu znamionowym do 60kV. Ogélne
wymagania i badania.

PN - 84/E - 02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN - IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych.

PN - IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
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PN - IEC 60364 - 1

PN -IEC 60364 -4 - 41
PN - IEC 60364 - 4 - 42
PN - IEC 60364 - 4 - 43

PN - IEC 60364 - 4 - 443

PN - IEC 60364 - 4 - 46

PN — IEC 60364-5-523

PN - IEC 60364 - 5 - 53
PN - IEC 60364 -5 - 54

PN - IEC 60364 - 6 - 61

PN - IEC 60364 - 7 - 704

10.2. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych .
- Rozporzagdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe. Instalacje elektryczne w
obiektach  budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi Iub
tgczeniowymi.

Odtaczenie izolacyjne i taczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ prgdowa  diugotrwata
przewodow.

Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji.

montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z 1972r.

- Ustawa "Prawo Budowlane” Dz.U. nr 89 z 1994r. wraz z pOzniejszymi

Zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych Dz.U. nr
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10 z 1995r.

Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych - wydawnictwo WEMA z
1997r.

Ustawa o badaniach i certyfikacji Dz.U. nr 55 z 1993r. wraz z pOzniejszymi
zmianami.

Zarzgdzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji w sprawie ustalenia
wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem M.P. nr 39 z 1994r. wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej Dz.U. nr 81
poz. 351 z péz. zmianami Dz.U. nr 111 z 1997r. poz. 725.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca
1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr 22 poz. 206.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 209 ).

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyze;.

16






