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1. Oswiadczenia projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt: ,,Termomodernizacja budynku Oddziatu
Przedszkolnego Szkoty Podstawowej w Szpegawsku " przy ul. Starogardzkiej 13, 83-200
Starogard Gdanski, zostat sporzadzony zgodnie z umowsa, obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy budowlanej oraz jest kompletny w rozumieniu Ustawy z 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) ze zmianami z dn. 20 lutego 2015r.,
Dz.U. 2015 poz. 443 oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych administracji z dnia
03.11.1998 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.poz. 462)

ze zmianami z dn. 09.10.2013r. (Dz. U. z dnia 2.07.2013 r.).

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

WP-0OIA/OKK/UpB/28/2011

mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk

Upr proj. UAN-8386/64/90
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I ZBEA ARCHITEETOW
RZCCEYPOSPOLITET POLSKIR]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Katarzyna Gauden

posiadajaca kwalifikacge zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji techmicznych w budownickwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/28/2011,

jest wpisana na liste czlonkdw Wislkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0851.

Czlonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-05-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Aleksandra Kornedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0851-DYDD-YFD2-CAFA-33Y3

Dane mwarte w niniejsrym adwisdczeniu modna sprawdzit podajac nr weryfikacy]my
redwiadcrenls w publicenym serwishe Inbermetowym Lrby Architekidw: www . izbaarchitektow.pl
luby kontaktujae sie berpedrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 30 (WP - OIAS OKK /2011 Pozna, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA - OKK AUpB /28 f2011

DECYZJA nr WP - OlA /OKK/ UpBI 28 | 2011

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust 1 pkt 17 art, 148 ust 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 pca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 z pd&n. zmean.), at. 11 24 ust 1 pit 2
ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, infynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zmian.), § 7 ust & pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzieinych funkcji t\echnicznych w budownictwie (Dz. L.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania adminisiracyinego (tekst jednolity: Dz U, z 2000r. Mr 98, poz. 1071 z pdén. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch, Katarzyna Gauden
urodzona 7 maja 1980r
chrka Kazimierza

posiada odpowiednie wyksztabeenle techniczne | praktyke zawodows

i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calossi 2adanie sfrony nie wymaga uzasadnienia,

O decyzp prrysluguie PaniPanu odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifkacyjnej by Architekidw. Odwolanie wnosi sie za
posrednichwem organy, kidry wydal decyzie ti. Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne) Wielkopolsie] Okreqgowsj [zby Architekiw,
w barmini2 14 dni od dnia dl:rgc:.zenmda’:ﬂ,

,--,\I :
'| ":1 &
-' Pmmmdnmzzg:y Wielkopalske Okregnwes Komisji Kwalifikacying|
Am:h‘ie; J. Nowak
architekt

Strona | z 2

61-T77 Pornat, wl Stary Fynek 56, Telfax: (061) B35 08 46 EB32 00 200 E-mail  wiclkopolskaidizdbaarchitckiow. pl
Hitpfwiclkopolika arp pd NIP: 778-1 399181 Regon: 01 T466355-00074 Kontoe: PEO BP S.A. Nr 71 10208027 0000 1202 0033 5932
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Preewodniczacy Komisji: mgrinZ arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komis: mgring arch,  Elfbieta Buchhaolz-Walenciak

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrint. arch.  Jacek Busziiewicz

4. Czlonek Komisji mygrind. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrink. arch.  Malgorzata Matusiewcz

6. Czlonek Komisji: mygrinZ arch.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czhonek Komisji mgrink arch.  Anna Plesinska

8. Czionek Komisji mgrink arch,  Eryk Sieifiski

9. Czionek Komisji mgring. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mygr Barosz Guss

Otrzymugy;

1) arch Katarzyna Gauden 62604 Ruszkiw Drugi, Sosnowa 3
2] Giwmy Inspekior Nadzon Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38042
3 Wielkopalska Okregowa Rada Lrby Archilesidw RIP E1-772 Pognash, Stary Rynek 55

4) as

stroma 2 7 2

61-772 Pormah, ul Sty Bymek 36 Telffmo (061) K532 08 46, 352 00 20, E-mail: wiclkopobdaiirbsarchitckiow pl
Hatp:faielkopolska iapopl NIF: 778-13-09.15] Regon: ] 786630500074 Komto: PRO BF 5.4 Nr T ROAy 4027 000D 102 033 5958
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I ZBEA ARCHITEETOW
RZCCEYPOSPOLITET POLSKIR]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jarosfaw Krawczyk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funlcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicanej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-8386,/64 /90,
jest wpisany na liste czlonkow Wieltkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0100.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kormedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekiow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-YASF-AF58-5BDE-A1CC

Dane mwarte w niniejsrym adwisdczeniu modna sprawdzit podajac nr weryfikacy]my
redwiadcrenls w publicenym serwishe Inbermetowym Lrby Architekidw: www . izbaarchitektow.pl
luby kontaktujae sie berpedrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § © 50« f i 813 ust, 1 pkt lit. =7
roezporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.

wosprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (DU, Nr &, pozr. 46) stwierdza sie, fe:

F- |
Ohwevate] (ka)
fimie | nazwiskal
eto 1 (=3
TvEnl naukowy T Ow Y|
) §li ETWCS f gt
urodzony (a) dnia 19 Te W

posiada provgotowanie zawedowe upowazniaigee do wykonywania samodzielne] funkejl

frodgal laikelt
w specjalnosc
feodzs] apeelialnoted technlcrno-hidowlsne )

w zakresie

(eprcinlizacin rowodowa)
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1. Podstawa opracowania

1.1. Dane zlecenia
Umowa: 23/PG.042.1.2014

Data opracowania: czerwiec 2015r.

Inwestor/zleceniodawca: Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski
Dane przedmiotu zlecenia

Obiekt: Budynek szkoty w Szpegawsku (Oddziat Przedszkolny Szkoty
Podstawowej w Brzeznie)
ul. Starogardzka 13
83-200 Starogard Gdanski
dz. nr ewid. 64

1.2. Podstawa prawna opracowania

eUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93z pdzniejszymi
zmianami

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) ze
zmianami z dn. 20 lutego 2015r., Dz.U. 2015 poz. 443

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich norm.

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 .
w sprawie ksigzki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

e PN — 70/B-02365, Powierzchnia budynkow. Podziat, okreslenie i zasady obmiaru.
*PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami, ze zmianami z dn. 01.01.2014r.

e Warunki zamodwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami

UNIA EUROPEJSKA ** ok
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ t: :*
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok

Projekt wspoétfinansowany ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 |Strona
Poznan, czerwiec 2015



C
() ‘ STAROGARDZKI

MIEJSKI OBSZAR

q“ FUNKCJONALNY
()

2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dokumentacja projektowa termomodernizacja
budynku Oddziatu Przedszkolnego Szkoty Podstawowej w Szpegawsku przy ul. Starogardzkiej
13, 83-200 Starogard Gdanski w zakresie wg zatgcznika do umowy nr 23/PG.042.1.2014 z
dnia 04.05.2015r. oraz audytu energetycznego opracowanego przez Firme ELMIKON tucja
Pianka, data opracowania: marzec 2015.

Obiekt uzytecznosci publicznej - przeznaczony na cele dydaktyczno - administracyjne.
Prace dociepleniowe w zakresie architektury obiektu /zakres wg opisu projektu/:

e docieplenie dachu
e ocieplenie Scian zewnetrznych

e wymiana stolarki zewnetrznej

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Dane ogdlne

Budynek wolnostojgcy, parterowy z poddaszem nieuzytkowym, czesciowo
podpiwniczony. llos¢ uzytkownikow obiektu - 40o0séb (37 dzieci + 3 personelu). Budynek
wzniesiony metoda tradycyjna, murowany.

Pow. zabudowy - 232,84 m?
Pow. uzytkowa - 176,07 m?
Kubatura - 1450,00 m?

3.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo uzytecznosci publicznej,
zabudowany.

Na dziatce znajduje sie budynek Oddziatu Przedszkolnego Szkoty Podstawowej w
BrzeZnie oraz budynek gospodarczy.

Teren uznaje sie za ptaski. Teren zagospodarowany - trakty komunikacyjne z kostek
betonowych. Dziatka porosnieta zielenig niskg oraz wysoka. Na terenie dziatki znajduje sie
plac zabaw dla dzieci.
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3.2. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Starogard Gdanski, pod
numerem 245, przyjetej zarzgdzeniem Wéjta Gminy Starogard Gdanski nr PPN/29/2011 z dn.
26 kwietnia 2011r.

3.3. Dane konstrukcyjno-materiatowe
Sciany zewnetrzne piwnicy: murowane z kamienia

Sciany zewnetrzne nadziemne:  wykonane jako jednowarstwowe z cegly petnej,
obustronnie otynkowane.

Dach: o konstrukcji drewnianej z pokryciem z ptyt falistych
dachowych azbestowo-cementowych.

Strop: miedzy kondygnacyjne o konstrukcji drewnianej z
wypetnieniem z polepy oraz oktadzina od strony
pomieszczen z ptyt trzcinowych otynkowanych.

Stolarka okienna: okna kondygnacji nadziemnej z profili PCV z szybami
zespolonymi, nieliczne drewniane jednoramowe (na
poddaszu nieuzytkowym). Okna z profili PCV o dobrej
szczelnosci i dobrej izolacyjnosci cieplnej. Okna
drewniane z jednego okresu, o niezréoznicowanych
typach, charakteryzujg sie duzym stopniem zuzycia i ztg
izolacyjnoscig cieplna.

Stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku z profili
stalowych, ocieplone, nieoszklone, drzwi wejscia
gtéwnego drewniane. Drzwi zewnetrzne stalowe o
nieznacznym stopniu zuzycia i dobrym stanie
technicznym. Drzwi drewniane o profilu nieocieplonym w
niezadowalajgcym stanie technicznym.

3.4. Ocena cieptochtonnosci budynku

W budynku wymieniono w znacznej czesci stolarke okienng drewniang na okna z
profili PCV z szybg zespolong - parter. Wykonano izolacje podtég na gruncie poprzez utozenie
warstwy izolacji termicznej. Wykonano docieplenie $cian zewnetrznych ganku (wejscia
gtownego do budynku). Docieplenie wykonano od zewngtrz z zastosowaniem styropianu, a
warstwe wierzchnig stanowi tynk mozaikowy. W zwigzku z powyiszym, ze szerokos¢ ganku

UNIA EUROPEJSKA ** ok
POMOC TECHNICZNA EUROPEJSKI FUNDUSZ t: :*
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ROZWOJU REGIONALNEGO * ok

Projekt wspoétfinansowany ze sSrodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
13 |Strona
Poznan, czerwiec 2015



C
() ‘ STAROGARDZKI

MIEJSKI OBSZAR

q“ FUNKCJONALNY
()

jest wystarczajgca, mozliwe jest zwiekszenie grubosci izolacji termicznej tych scian
zewnetrznych , montujac dodatkowa warstwe styropianu.

4. Opis do projektu

4.1. Zakres projektowy

Opracowanie dotyczy termomodernizacji budynku szkoty w Szpegawsku (Oddziatu
Przedszkolny Szkoty Podstawowej w Brzeznie). Zakres projektowy zawarty zostat w opisie
przedmiotu zamdwienia.

4.2. Wymiana stolarki zewnetrznej

wymiana okien

. O 01 - 2 szt. (oznaczono na elewacjach)

Wymiana okien drewnianych na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta Una< 1,3
W/(m?K). Nowa stolarke projektuje sie z profili PCV Dobdr nowych okien z zachowaniem
ksztattow, proporcji i formy zewnetrznego otworu okiennego - dobra¢ na etapie projektu
wykonawczego. Okna wyposazone w zestawy dwu szybowe zespolone (dobdér wg
producenta pozwalajgcy uzyskaé wymagany wspotczynnik przenikania ciepta) oraz w state
nawiewniki higrosterowalne.

. 0O 02 - 2 szt. (oznaczono na elewacjach)

Wymiana luksferow na okna state o wspodtczynniku przenikania ciepta Umax < 1,3
W/(m?K). Nowa stolarke projektuje sie z profili PCV. Dobér nowych okien z zachowaniem
ksztattow, proporcji i formy zewnetrznego otworu okiennego - dobra¢ na etapie projektu
wykonawczego. Okna wyposazone w zestawy dwu szybowe zespolone (dobdér wg
producenta pozwalajgcy uzyska¢ wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta).

wymiana drzwi

. D1 -1 szt.

Wymiana drzwi na nowe o wspdfczynniku przenikania ciepfa U<1,3 W/(m?*K). Nowa
stolarke projektuje sie jako drzwi z drewna klejonego (zewnetrzne wejsciowe) o
podwyzszonym wspotczynniku izolacyjnosci cieplnej, przy czym wyglad drzwi winien by¢
dostosowany do charakteru obiektu.

4.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych

Projektuje sie wykonanie ocieplenia wszystkich $cian zewnetrznych budynku z
wykorzystaniem ptyt styropianu grafitowego metodg lekkg-mokrg. Materiat termoizolacyjny
powinien posiadac¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A<0,031 W/(m?K). Grubos¢ warstwy
izolacji - 13 cm.
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W ramach prac ociepleniowych nalezy odtworzy¢ pierwotne elementy dekoracyjne elewacji
(gzyms gtdwny, narozne ryzality o szer. 40 cm) oraz wykona¢ opaski przyokienne o szer. 10
cm. Narozne ryzality oraz opaski przyokienne powinny wystawac 2 cm poza lico budynku.

Ptyty termoizolacyjne mocowacd nalezy na klej oraz mechanicznie na dyble. Powierzchnia
zbrojona siatka elewacyjng z widkna szklanego w warstwie zaprawy zbrojgco-klejace;j.
Wykonczenie z tynku cienkowarstwowego silikonowo-silikatowego. Oscieza oraz nadproza
nalezy dociepli¢ styropianem o grubosci 3cm.

Sciany pomalowac zgodnie z rozmieszczeniem koloréw - projekt kolorystyki elewaciji.
Elementy dekoracyjne, wystajgce poza lico budynku oraz kolumny w podcieniu nalezy
pomalowac farbg w kolorze o 2-3 tony jasniejszym od catosci elewacji. Tynki w podcieniu
projektuje sie w kolorze catosci elewac;ji.

4.4. Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym

Izolacje cieplng stropu na poddaszu nieuzytkowym projektuje sie jako docieplenie warstw,
materiatu termoizolacyjnego z wetny mineralnej o grubosci 23 cm, A<0,039 W/mK. Na stropie
utozy¢ dwie warstwy legaréw (belek) drewnianych utozonych krzyzowo, na sztorc. Ocieplenie
uktadac na mijanke dwuwarstwowo miedzy dwie warstwy legaréw z zachowaniem pustki 3-6cm
pomiedzy deskami na legarach, a wetng uktadang miedzy nimi. Na tak wykonang konstrukcje z
legaréw i ocieplenia utozy¢ deskowanie lub ptyty OSB.

Na warstwach wetny mineralnej utozyc izolacje z folii paroprzepuszczalne;j.

4.5. Ocieplenie cokotéw i Scian fundamentow:

Audyt energetyczny nie przewiduje ocieplenia cokotéw i Scian fundamentowych.
Istniejgce tynki nalezy skué, podfoze nalezy starannie oczyscié¢ i zmyé. Nastepnie zagruntowac
preparatem grzybobdjczym. Projektuje sie wykonanie hydroizolacji fundamentéw w systemowym
rozwigzaniu powtok bitumiczno-polimerowych, mas asfaltowo-kauczukowych Ilub innym
rownowaznym. Sciany zagruntowac. Sciany otynkowac i pomalowaé zgodnie z rozmieszczeniem
koloréw - projekt kolorystyki elewacji. Po wykonaniu robét wykopy zasypaé gruntem z wykopu
zageszczajgc warstwami gr. 15 cm. Wykonac¢ opaske wokét budynku z kostki betonowej o
szerokosci 50cm.

4.6. Wymiana pokrycia dachowego oraz wiatroizolacja

Nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie dachowe z ptyt falistych dachowych azbestowo-
cementowych.

UWAGA! Po demontazu pokrycia dachowego nalezy oceni¢ stan wiezby. W razie stwierdzenia
stabej wytrzymatosci, ubytkow, uszkodzen biologicznych, elementy wiezby wymieni¢ na nowe.
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Projektuje sie nowe pokrycie dachowe z dachdédwki ceramicznej w kolorze ceglanym.
W przypadku nadmiernego obcigzenia wiezby dopuszcza sie zastosowanie pokrycia
z blachodachéwki matowej w kolorze ceglanym.

Nalezy wykona¢ membrane wiatroizolacyjng oraz prace towarzyszgce. Nalezy wykona¢ nowe
taty, pokry¢ taty srodkami zabezpieczajgcymi, wykonac¢ nowe obrébki blacharskie , wymieni¢
rynny dachowe i rury spustowe oraz wykonaé inne prace i czynnosci niezbedne do kompletnego

i prawidtowego wykonania remontu dachu oraz zmiany pokrycia przy uwzglednieniu aktualnego
stanu dachu z elementami dachu i jego wyposazeniem. Nalezy zapewnié dostep do komindw na
dachu - zamontowac wytaz dachowy oraz tawy kominiarskie. Wymiana pokrycia dachu winna by¢
wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantujgcym wymagang trwatos¢,
szczelnos¢ i bezpieczenstwo.

Przed rozpoczeciem usuwania azbestu trzeba w widoczny sposéb oznakowac strefe pracy
tablicami: "Uwaga! Zagrozenie azbestem" i "Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony".
Naczelng zasadg przy prowadzeniu takich prac jest zapewnienie bezpieczenstwa pracownikéow i
minimalizacja emisji wtdkien azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzacje stref pracy i
ograniczenie powierzchni, z ktérych moze nastgpi¢ emisja pytéw. Dlatego

niezbedne jest:

- odizolowanie od otoczenia miejsc wykonywania robét,

- zwilzanie wodga wyrobow z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich w stanie
wilgotnym przez caty czas pracy,

- demontaz catych elementow

- odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podfozem przy uzyciu wytgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggowe,

- hermetyzacja (pakowanie) powstajgcych odpaddéw na stanowisku pracy.

Przy usuwaniu wyrobow z azbestem twardych ( ptyty azbestowo-cementowe), dopuszcza sie
wykonywanie prac bez hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu. Przed usunieciem
eternitu z dachu nalezy oczysci¢ powierzchnie wyrobu za pomoca odkurzacza przemystowego
wyposazonego w odpowiedni filtr (typu HEPA) lub zmy¢ jg wodg. Przy takich czynnosciach
pracownika nalezy wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajacy jego uktad oddechowy oraz w odziez
ochronna.

Zalecane sg jednoczesciowe kombinezony uszyte z materiatu uniemozliwiajgcego przenikanie
widkien azbestowych, bez kieszeni. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach
powinny szczelnie przylegaé do ciata. Liczbe 0sob przydzielonych do prac, przy wykonywaniu
ktorych wystepuje narazenie na dziatanie azbestu i czas trwania tego narazenia nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.
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Pakowanie odpaddw zawierajacych azbest

Usuniete z budynkdéw i obiektdw budowlanych wyroby zawierajgce azbest zaliczone zostaty
do odpaddw niebezpiecznych -Rozporzadzenie ministra ochrony srodowiska, zasobow
naturalnych i lesnictwa z 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadéw(Dz.U. Nr 162,
poz. 1135).

Sposoby pakowania wyrobdow i odpadowych materiatéw zawierajgcych azbest uzaleznione sg
od ich rodzaju i postaci fizycznej. Wszystkie one muszg spetnia¢ jednak podstawowy
warunek: uniemozliwia¢ emisje wtdkien azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania,
materiaty zawierajgce azbest powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym i umieszczane w
opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego sktadowania. Demontowany materiat nalezy
hermetyzowac na miejscu.

Ptyty i kawatki ptyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny by¢ pakowane
w folie polietylenowg, a nastepnie trwale wigzane z paletg transportowg. Pyt azbestowy z
urzadzen odpylajacych, gruz azbestowo-cementowy oraz odpady miekkie rowniez trzeba
umieszcza¢ w workach z folii polietylenowej.

Zamkniete worki (zgrzane lub zalepione tasmga samoprzylepng) muszg byé umieszczone w
opakowaniach kontenerowych typu big bag, wykonanych z tkanin z tworzyw sztucznych.
Odpady te mogg by¢ rowniez zestalane w miejscu powstawania poprzez przygotowanie
specjalnego zarobu tych odpadéw z cementem, ktérym wypetnia sie fatwo rozbieralne formy,
np. z drewna. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakuje sie w folie i umieszcza w kontenerze
transportowym.

4.7. Rynny i rury spustowe

Podczas robdt termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé rury spustowe i rynny,
nastepnie po zakonczeniu robét nalezy zamontowac nowe rury spustowe ¢150mm i rynny
$120mm . Wykonac jako stalowe powlekane w kolorze brgzowym, spdjnym z kolorem cokotu.

4.8. Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Po wykonaniu robét termomodernizacyjnych oraz wymianie pokrycia dachu nalezy
wykonaé nowe obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j.

4.9. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne betonowe nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki i uszkodzenia oraz
zaimpregnowac.

4.10. Instalacja odgromowa

Wykona¢ nowa istalacje odgromowg na budynku jako odtworzenie obecnej instalacji
po jej demontazu na czas wykonania ocieplenia. Prace demontazowe wykonywac¢ etapami
stosowanie do prowadzonych prac ociepleniowych, tak aby zapewni¢ przynajmniej czesciowa
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ochrone odgromowg podczas modernizacji. Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn fi 8.
Przewody odprowadzajgce z drutu j.w. prowadzi¢ w ocieplenie w rurkach grubosciennych,
zastosowaé ztacza kontrolne wnekowe na wysokosci 0,3 m od gruntu. Przewody
odprowadzajace potaczy¢ z istniejagcym uziomem otokowym. Sprawdzi¢ rezystancje uziomu
instalacji odgromowej. Jesli rezystancja uziomu przekracza warto$¢ 10 oméw nalezy uziom
otokowy uzupetni¢ o uziomy gtebinowe.

5. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektow sgsiednich
Przedmiotowy budynek nie oddziatuje bezposrednio i nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska, ludzi i sgsiednich budynkdw.

6. Instalacje

W zakresie objetym opracowaniem projektuje sie (zawarte w opracowaniach branzowych
do projektu architektoniczno - budowlanego):

* modernizacje systemu grzewczego
* modernizacje instalacji elektrycznej
e poprawa systemu wentylacji grawitacyjnej

7. Warunki ochrony pozarowej

7.1 Dane ogdlne

Budynek 1 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony — niski (N)

Pow. zabudowy - 232,84 m?
Pow. uzytkowa - 176,07 m?
Kubatura - 1450,00 m*

W obiekcie nie przewiduje sie materiatdow mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, tak
wiec brak jest stref zagrozenia wybuchem.
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7.2. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego

Projektowana termomodernizacja nie stanowi: odbudowy, rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy, ani zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, nie wprowadza
zmian dotyczacych drég pozarowych ani nie ingeruje w istniejgce warunki ochrony
przeciwpozarowej. W zwigzki z tym Rozporzadzenie Ministra Sprawa Wewnetrznych i
Administracji z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.
998 z 2009 r.) nie naktada obowigzku uzgodnienia projektu pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j.

7.3. Uwagi

. Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasnienia beda na budowie w ramach nadzoru autorskiego.

. Wszystkie roboty ogdlnobudowlane i rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.

. Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i
wykonczeniem powierzchni wykonac zgodnie z warunkami okreslonymi w
swiadectwie ITB dla przyjetego systemu.

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. i Ochrony Srodowiska.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Termomodernizacja budynku szkoty w Szpegawsku

Inwestycja: . .
vl (Oddziat przedszkolny szkoty podstawowej w

Brzeznie)
Szkota w Szpegawsku

Obiekt: (Oddziat przedszkolny szkoty podstawowej w Brzeznie)
Szpegawsk, ul. Starogardzka 13

N 83-200 Starogard Gdanski
Lokalizacja:

Dz. 64

Gmina Starogard Gdanski
Inwestor: ul. Sikorskiego 28/5
83-200 Starogard Gdanski

Construction & Business Project Sp. z o.0.

J tk jekt : ,
ednostka projektowa ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznan

Branza: Architektura

Projektant: mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

WP-0OIA/OKK/UpB/28/2011

Data opracowania: 06.2015
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Zakresem robét jest termomodernizacja Budynku Szkoty w Szpegawsku (Oddziat
przedszkolny szkoty podstawowej w BrzeZznie). Zakres obejmuje:

¢ docieplenie dachu

e ocieplenie Scian zewnetrznych

e wymiana stolarki zewnetrznej

* modernizacje systemu grzewczego (zawarta w opracowaniu branzowym)
* modernizacje instalacji elektrycznej (zawarta w opracowaniu branzowym)

e poprawa systemu wentylacji grawitacyjnej (zawarta w opracowaniu branzowym)

Oznakowanie miejsca budowy
Miejsce budowy nalezy oznakowac¢ w nastepujacy sposéb:
- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem osdb postronnych i wyposazy¢ w
tablice informacyjng;
- teren oznakowac¢ stosownymi tablicami ostrzegawczymi;
- zapewnic¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;
- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

Teren wyznaczony geodezyjnie pod budownictwo uzytecznosci publicznej, zabudowany. Na
dziatce znajduje sie jeden obiekt- budynek Swietlicy i OSP. Obiekt posiada trakty
komunikacyjnymi czesSciowo utwardzonymi kostkg betonowg. Teren dziatki porosniety
roslinnoscig niskg oraz wysoka.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych mogg

mie¢ miejsce podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia moga wystepowac podczas:

- wlotéw przy montazu instalacji sanitarnych i elektrycznych:
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- upadek z wysokosci,
- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworow lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,
- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,
- zagrozenie trujgcymi pytami, np. Przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi lub przy
pracach instalacji elektrycznej,
- poparzenia, np. przy gieciu rur na gorgyco,
- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,
- pochwycenie pracownikdw przez czesci obracajace sie przy uzywaniu elektronarzedszi,
wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,
- zachlapania ciata i oczu zaprawg tynkowag lub materiatami malarskimi,
- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.
Niektore, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpic zagrozenie:
- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;
- spawania instalacji;
- porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;
- poparzenia.
Pracownikdéw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét
szczegllnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
szkolenia stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;
- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania Srodkdéw ochrony osobiste;j.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:
- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania
srodkdw ochrony osobistej;
- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow;
- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikdéw;
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Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich
zakres, rodzaj, date i wykaz oséb uczestniczgcych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét, szczegdlnie niebezpiecznych,
wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow czynnosci,
- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich
pracg oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami,
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac,
$rodki ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg i
gasnice Sniegowe (CO2) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z
gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu uniemozliwienia
dostepu o0sdb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujac
gasnice przenosne. Nalezy rowniez zawiadomic¢ jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr
998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy
ewakuowac sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z
zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi i oswietlic,

- przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznac pracownikow z programem budowy;
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- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczenstwa pozarowego BHP.
- na terenie budowy zabrania sie:
- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnianie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;
- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdéw mogacych
zainicjowac zapton wystepujgcych materiatdow w miejscach wystepowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac
spawalniczych);
- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okres$lonymi przez producenta;
- uzytkowanie elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzgdzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;
- przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktdrych powierzchnie zewnetrzne moga nagrzewac sie do temperatury
przekraczajgcej 373,15 K (1002C?), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewodoéw
uziemiajgcych oraz przewoddw odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych
rozdzielni pragdu elektrycznego, przewoddw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych
sitowych o napieciu powyzej 400V;
- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;
- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;
- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantow zewnetrznych, wyjsé
ewakuacyjnych.
Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:
- energie elektryczng oraz ujecie wody do celdw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikow budowy;
- miejsce sktadowania Smieci i odpaddw socjalnych i poprodukcyjnych.
Uwaga koncowa

Kierowanie budowa moze by¢ powierzone wytgcznie osobie posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane, zgodne z wymaganiami okreslonymi w ,,Prawie budowlanym”.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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